Zelazko parowe

Instrukcja obstugi

SENCOR

SSI 2027BL
SSI 2028YL

Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o dokiadne zaznajomienie sie z niniejszg instrukcjg, nawet
jezeli uzywaja Panstwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystac z urzadzenia tylko tak, jak jest to
opisane w instrukcji obstugi. Instrukcje nalezy zachowa¢ do ewentualnego zastosowania w przysztosci.

Zalecamy zachowac oryginalny karton stuzacy do transportu urzadzenia, materiaty pakunkowe, dowéd

sprzedazy i karte gwarancyjna minimalnie przez okres obowigzywania gwarancji. W razie transportu
urzadzenie nalezy zapakowac do oryginalnego pudetka, w ktérym byto dostarczone od producenta.
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

e 7 niniejszego zelazka parowego moga korzystac
dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obnizonych
zdolnosciach fizycznych i umystowych lub niewielkim
doswiadczeniuiwiedzy, oile jestnad nimisprawowany
nadzor lub zostaly one pouczone o korzystaniu
z zelazka w bezpieczny sposob i zdaja sobie sprawe
z ewentualnego niebezpieczenstwa. Dzieci nie
powinny sie bawi¢ zelazkiem. Dzieci nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji realizowanej
przez uzytkownika bez nadzoru. Zelazko wraz
z jego kablem sieciowym podtagczone do gniazdka
elektrycznego lub zelazko podczas stygniecia nalezy
przechowywac z dala od dzieci ponizej 8 roku zycia.

e Zelazko nalezy zawsze odigczy¢é od gniazdka
sieciowego przed napetnieniem lub opréznieniem
zbiorniczka na wode, przed odstawieniem na krotki
czas lub po zakonczeniu uzytkowania.

* Zelazka nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru, jesli jest
podfaczone do gniazdka elektrycznego.

o Zelazka nalezy uzywa¢ i stawia¢ je na stabilnej
powierzchni.

® Przy umieszczaniu zelazka na stojaku upewnij sie, ze
powierzchnia, na ktdrej umieszczony jest stojak, jest
stabilna.

e 7 zelazka nie nalezy korzysta¢, jesli wykazuje
widzialne znaki uszkodzenia, jesli jest nieszczelne lub
spadfo na podfoge.
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WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAIJ DO WGLADU.

Przed podtaczeniem zelazka parowego do gniazdka sieciowego upewnij sig, ze napiecie nominalne
podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napieciem elektrycznym w gniazdku.

Zelazko parowe nalezy podtaczaé wytacznie do prawidtowo uziemionego gniazdka. W razie potrzeby
mozna skorzystac z przedtuzacza, na ktérym jest oznaczony maksymalny pobér pradu elektrycznego
10 A. Niewymiarowy kabel mégtby sie przegrza¢. Nie podtaczaj do przediuzacza zadnych innych
urzadzen. Umies¢ przediuzacz tak, aby nikt po nim nie deptat ani nie potykat sie o niego.

Zelazko parowe jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwie domowym.

Nie nalezy go uzywac do celéw przemystowych lub na dworze!

Zelazka parowego nie wolno uzywa¢ w innych celach niz te, do ktérych jest przeznaczone.

Nie odkfadaj zelazka na plyte elektryczng lub gazowa oraz inne Zrédta ciepfa ani nie ktadz go
w poblizu nich.

Przed odfgczeniem zelazka od gniazdka elektrycznego nastaw regulator wydmuchu pary na
pozycje prasowania bez pary.

Jesdli masz mokre lub wilgotne rece, nie dotykaj zelazka podfgczonego do napiegcia elektrycznego.
Nigdy nie prasuj ubrania na ciele.

Nie dotykaj rozgrzanej stopy. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do oparzenia.

Po uzyciu zawsze odiacz zelazko od gniazdka napiecia elektrycznego i pozostaw stope do
wystygniecia.

Aby nie dopusci¢ do ewentualnego porazenia pragdem elektrycznym, nie myj zelazka pod biezaca
woda ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy.

Nie uzywaj octu, zmiekczaczy wody lub innych srodkéw zapobiegajacych powstawaniu kamienia
wodnego wewnatrz zbiorniczka na wode.

Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostata sie do kontaktu z wodg, wilgocig albo
rozgrzang powierzchnia.

Nie odtaczaj zelaza od gniazdka sieciowego poprzez pocigganie za kabel sieciowy. Mogtoby dojs¢
do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewéd z gniazdka odtgcza sie ciggnac za wtyczke
przewodu sieciowego.

Jedli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymiane nalezy powierzy¢ specjalistycznemu serwisowi.
Nie wolno uzywac zelazka z uszkodzonym przewodem zasilajgcym lub wtyczka.

Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj zelazka samodzielnie ani w zaden
sposéb go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi.
Otwierajac urzadzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje sie utrate gwarangji.
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OPIS ZELAZKA PAROWEGO
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Uchwyt Koncéwka przewodu sieciowego

Przycisk spryskiwania Kontrolka swietlna sygnalizujaca

Przycisk wyrzutu pary utrzymywanie nastawionej temperatury
Regulacja wydmuchu pary Termostat

Pokrywa otworu stuzacego do napetniania Zbiorniczek na wode o pojemnosci 200 ml
zbiorniczka na wode Nierdzewna stopa zelazka

Dysza spryskujaca
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UZYCIE ZELAZKA PAROWEGO

e Przed pierwszym uzyciem wytrzyj stope zelazka lekko zwilzong $ciereczka, a nastepnie jg wysusz.

PRZED ROZPOCZECIEM PRASOWANIA

e  Posegreguj bielizne zgodnie z miedzynarodowymi symbolami podanymi na etykietach lub wedtug
typu tkaniny.

SYMBOL TYP TKANINY USTAWIENIA TERMOSTATU
Materiaty syntetyczne (nylon, poliamid, .
poliester) Niska temperatura

Jedwab - wetna Srednia temperatura

J D

LN ]
Baweina Wysoka temperatura
hihdhd MAKS.
Len

Maksymalna temperatura

Tkaniny, ktorych nie mozna prasowac.

X

PRASOWANIE PAROWE
1. Napetnianie zbiorniczka na wode

Skontroluj, czy zelazko jest odtgczone od sieci elektrycznej.

Ustaw regulator wydmuchu pary A® na pozycje oznaczona symbolem CX;

Odchyl pokrywke otworu stuzacego do napetniania zbiorniczka na wode A®.

Przechyl zelazko do tytu i napetnij zbiorniczek AG@® woda. Zadbaj o to, aby poziom wody nie
przekroczyt poziomu maksimum.

e Zamknij pokrywke otworu stuzacego do napetniania zbiorniczka na wode A®. Umie$¢ zelazko na
réwnej, stabilnej powierzchni w pozycji pionowe;j.

Uwaga:

Do napetnienia zbiorniczka A@ mozesz uzy¢ wody nawet o sredniej twardosci (do 14 °dH /
2,5 mmol/l).

Jesli woda, ktérej uzywasz, jest twarda, na 1 czes¢ wody z kranu uzyj 1 czesci wody destylowanej.

2. Ustawienia termostatu

e Upewnij sig, ze zelazko jest umieszczone w pozycji pionowej na réwnej i stabilnej powierzchni.

e Podtacz kabel sieciowy do gniazdka napiecia elektrycznego.

e Nastaw termostat A® zgodnie z typem tkaniny, ktéry chcesz prasowaé. Zapalona kontrolka
A® sygnalizuje zagrzewanie stopy zelazka. Kiedy stopa zelazka rozgrzeje sie do ustawionej
temperatury, kontrolka A® zgasnie.
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Uwaga:

Przed pierwszym uzyciem moga pojawic sie stabe dZzwieki spowodowane rozciggliwoscia cieplng
tworzyw sztucznych. Jest to normalne zjawisko, ktére po krétkim czasie zniknie.

Podczas prasowania kontrolka A® na zmiane zapala sig i gasnie. Wskazuje to na utrzymywanie
nastawionej temperatury.

Wyprasuj najpierw bielizne wymagajaca nizszej temperatury. W ten sposéb zaoszczedzisz czas,
poniewaz zelazko szybciej sie rozgrzewa niz stygnie.

Jesdli prasujesz przy wysokiej temperaturze, a nastepnie ustawisz nizszg temperature, poczekaj,
az zelazko wystygnie.

3. Prasowanie z uzyciem pary

e Zfunkcji prasowania z uzyciem pary nalezy korzystac¢ wytacznie przy ustawieniu termostatu A® na
temperature * « do MAX. Przy temperaturze e  ustaw za pomoca regulatora A® stabszy wydmuch
pary (} Przy temperaturze * » » do MAX ustaw za pomoca regulatora A@ mocniejszy wydmuch

pary (T\’

Uwaga:

Ustawienie zbyt niskiej temperatury moze spowodowac kapanie wody ze stopy zelazka.
Zelazko nieustannie wydziela pare wytacznie wowczas, jezeli znajduje sie¢ w pozycji poziomej.
Aby zatrzymaé¢ wydmuch pary, postaw zelazko w pozycji pionowej lub przekrec¢ regulator
wydmuchu pary A®@ na pozycje oznaczona symbolem ng

FUNKCJA WYRZUTU PARY

e Po nacisnigciu przycisku wyrzutu pary AQ® zostanie wygenerowany silny strumien pary, ktéry
przeniknie przez tkanine i wyréwna nawet bardzo pogniecione tkaniny.

e Zfunkcji wyrzutu pary nalezy korzysta¢ wytacznie przy ustawieniu termostatu A® na temperature
e e o do MAX. Jesli zacznie $wieci¢ kontrolka A®, poczekaj, az zgasnie i dopiero potem wcisnij
przycisk wyrzutu pary AQ@. Przed ponownym wcisnigciem przycisku poczekaj kilka sekund.

e Zfunkcji wyrzutu pary A® mozna skorzystac réwniez podczas prasowania tekstyliéw (np. firanek,
wiszacej odziezy itp.) w pozycji pionowe;j.

FUNKCJA SPRYSKIWACZA

e Zfunkgji spryskiwacza mozna skorzystac przy ustawieniu termostatu A® na dowolng temperature.
Upewnij sie, ze w zbiorniczku A@ jest woda i wciénij przycisk spryskiwacza A®), aby zwilzy¢
tkanine.

Uwaga:
Z funkgji spryskiwania nie nalezy korzystac¢ w przypadku jedwabiu i tkanin syntetycznych.

PRASOWANIE BEZ PARY

e Jesli chcesz prasowac bez uzycia pary, postepuj zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale
Prasowanie z uzyciem pary, punkt 2.
e Ustawienia termostatu Ustaw regulator A®@ na pozycje oznaczong symbolem Cg@

Uwaga:

M Jesli cheesz skorzystac z funkcji spryskiwania w trakcie prasowania bez pary, napetnij zbiorniczek
na wode. Aby napetni¢ zbiorniczek na wode, postepuj zgodnie z zaleceniami podanymi
w rozdziale Prasowanie z uzyciem pary, punkt 1. Napetnianie zbiorniczka na wode
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RADY DOTYCZACE PRASOWANIA

¢ Nie napetniaj bebna pralki zbyt duza iloscig bielizny, aby nie doszto do jego nadmiernego
pogniecenia. Aby zapobiec nadmiernemu pognieceniu bielizny, mozesz réwniez nastawi¢ nizsze
obroty odwirowania.

e Przy prasowaniu tkanin mieszanych (np. 40 % wetna i 60 % syntetyk) ustaw termostat zgodnie
z materialem wymagajgcym nizszej temperatury prasowania.

e Jeslinie znasz sktadu materiatéw, upewnij sie, jakie s odpowiednie ustawienia termostatu poprzez
wyprasowanie kawatka materiatu po odwrotnej stronie. Rozpocznij od ustawienia termostatu na
niska temperature, a nastepnie ja podwyzszaj do momentu osiggniecia idealnej temperatury.

¢ Nigdy nie prasuj odziezy ze $ladami potu lub innych plam. Wysoka temperatura utrwali plame,
ktora trudno jest potem usunac.

e Aby tkaniny jedwabne, welniane i syntetyczne nie blyszczaly po wyprasowaniu, prasuj je po
odwrotnej stronie.

¢ Niektore tkaniny prasuje sie tatwiej, jesli sa lekko wilgotne (np. jedwab).

e Delikatne tkaniny nalezy przed prasowaniem zwilzy¢ za pomoca spryskiwacza lub prasowac je
przez delikatnie zwilzona scierke.

KONSERWACIJA | CZYSZCZENIE

Czyszczenie zewnetrznych czesci zelazka

¢ Przed czyszczeniem odiagcz zelazko od gniazdka sieciowego. Pozostaw stope zelazka do
wystygniecia i opréznij zbiorniczek na wode.

e Wytrzyj stope zelazka i obudowe delikatnie zwilzong Sciereczka. Wytrzyj wszystkie czesci do sucha.

e Nie uzywaj do czyszczenia metalowych przedmiotéw ani sciernych srodkéw czyszczacych.

Usuwanie osadu z wapnia

e W celu usuniecia osadéw wapnia z komory parowej zelazko zostalo wyposazone w funkcje
Self-Clean. Korzystaj z funkgji Self-Clean regularnie, co najmniej raz w miesigcu.

¢ Napetnij zbiorniczek AG@ woda mniej wiecej do potowy jego objetosci. Upewnij sig, ze regulator
wydmuchu pary A®@ jest nastawiony na pozycje QX@ Podtacz zelazko do gniazdka napiecia
elektrycznego. Ustaw termostat A® na maksimum i poczekaj, az zgasnie kontrolka A®. Odtacz
zelazko od gniazdka napiecia elektrycznego i przytrzymaj je w pozycji poziomej nad zlewem.
Regulator wypuszczania pary A® przestaw na pozycje oznaczong symbolem zelazka podkreslonego
trzema kropkami. Ze stopy zelazka zacznie sie wydobywac para i kapa¢ woda. Poruszaj fagodnie
zelazkiem w lewo i w prawo, aby doszto do catkowitego opréznienia zbiorniczka. Réwnoczesnie
z kapaniem wody dojdzie do usuniecia osadéw wapnia z komory parowej. Regulator wypuszczania
pary A® przestaw z powrotem na pozycje CX@ Pozostaw zelazko do wystygniecia, a nastepnie
Wysusz jego stope czysta sciereczka. N

PRZECHOWYWANIE

e Odtacz zelazko od gniazdka sieciowego i pozostaw je do catkowitego wystygniecia. Oproéznij
zbiorniczek na wode i umies¢ zelazko w pozycji pionowej w bezpiecznym miejscu.
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DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napiecia
Czestotliwos¢ nominalna..
Nominalny pobér mocy ....

Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do skfadowania
odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyrobdéw elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac¢ wraz ze zwykiym
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu
tych wyrobdéw nalezy przekazac je do wyznaczonych skfadnic odpadéw. W niektérych
krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zamiast tego

I zwroci¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego
nowego produktu. Wiasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowaé cenne
zréodta surowcédw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wplywowi na
srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac niewtasciwa likwidacja
odpadéw. Szczegdtowych informacji udzielg Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze
sktadnice odpadow. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga
zostac nafozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcag Panstwo likwidowac¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wyréb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidiowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

c € Ten wyrdb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza.
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