
HL26R
Biegowa latarka czołowa

Ultra lekka

Max 450 lm
instrukcja obsługi

Podstawowe dane techniczneotności 50000 godzin

• Źródło światła: Led Cree XP-G2 R5 oraz Led Nichia o żywotności  
50 000 godzin.

• Zasilanie: jeden wbudowany 1600 mAh akumulator litowo-po-
limerowy.

• Standardowy kabel USB do ładowarki oraz port Micro USB.
• Długość: 65 mm, szerokość: 44 mm, wysokość: 37 mm.
• Masa: 86 g (włączając baterię).
• Cyfrowa regulacja wydajności utrzymuje jasność na równym 

poziomie.
• Ochrona akumulatora oraz obwodów przed przeładowaniem 

i zbytnim rozładowaniem.
• Światło punktowe i rozszczepione kontrolowane przez oddziel-

ne włączniki.
• Możliwość pochylenia zaczepu mocującego umożliwiająca skie-

rowanie światła w pożądanym kierunku.
• Wykonana z wysokiej jakości aluminium i tworzyw sztucznych.
• Zwarta, odlewana obudowa latarki.
• Wskaźnik poziomu baterii.
• Odblaskowy, blokujący pot pasek na głowę.

Montaż paska
1. Ustaw równo logo firmy z paska i obudowy latarki, mocując pasek. 

Zapnij pasek nośny do zaczepów na latarce (tak jak pokazano), poprzez 
wsunięcie paska najpierw pod dolne zaczepy, a później pod górne.

2. Ustaw rozmiar paska nośnego poprzez przesunięcie klamer.

Instrukcja użytkowania
1. Światło puntkowe: Naciśnij i przytrzymaj  na pół sekundy, aby 

włączyć/wyłączyć. Kliknij włącznik aby przełączać pomiędzy światłem 
punktowym w trybie niskim - średnim - wysokim.

2. Światło rozszczepione: Naciśnij i przytrzymaj  włącznik przez 
0,5 sekundy aby włączyć / wyłączyć światło rozszczepione. Kliknij aby 
przełączać tryby między wysokim – niskim – SOS.

Uwaga: Światło punktowe i światło rozszczepione nie mogą być włączone 
jednocześnie. Kiedy światło jest włączone (punktowe bądź rozszczepione), 
kliknij którykolwiek włącznik aby włączyć analogiczny tryb lub aktywować 
analogiczny poziom wydajności.

3. Tryb turbo: W dowolnym ustawieniu latarki naciśnij i przytrzymaj 
 ponad 1,2 sekundy, aby włączyć tryb intensywny. Latarka po-

wróci automatycznie do ostatniej wydajności trybu punktowego po 
jednej minucie. Używając trybu intensywnego kliknij włącznik trybu 
punktowego. Latarka powróci do ostatnio używanej wydajności trybu 
punktowego. Kliknięcie włącznika trybu rozproszonego, spowoduje 
przejście do niskiej intensywności trybu rozszczepionego.

4. Inteligentna pamięć: Latarka zapamiętuje ostatnio wybrany poziom 
jasności światła (z wyjątkiem trybu intensywnego). Po ponownym 
włączeniu, uruchomi się z zapamiętanym, używanym ostatnio natę-
żeniem. Światło rozszczepione jest domyślnie ustawione w tryb niski.

5. Ochrona przed przegrzaniem: po jednej minucie korzystania z trybu 
turbo – w celu uniknięcia wysokiej temperatury obudowy - latarka 
przejdzie w tryb ostatniej używanej wydajności światła punktowego.

6. Kontrolki poziomu naładowania akumulatora: Gdy latarka 
jest wyłączona, naciśnij , aby sprawdzić poziom naładowania 
akumulatorów. Kontrolki zapalą się na 3 sekundy:

• Kontrolka nr 4 – akumulatory powyżej 80%.
• Kontrolka nr 3 – akumulatory między 60% a 80%.
• Kontrolka nr 2 – akumulatory między 40% a 60%.
• Kontrolka nr 1 – akumulatory między 20% a 40%.
• Kontrolka nr 1  (migająca) – stan poniżej 20%, naładuj akumulator.

*wartości procentowe powyżej są przybliżone

7. Ostrzeżenie o  niskim poziomie naładowania akumulatora. 
Niski poziom naładowania akumulatora w trakcie pracy latarki, będzie 
sygnalizowany miganiem kontrolki z częstotliwością 2 Hz.

Ładowanie akumulatora
1. Podłącz kabel USB do źródła zasilania. Otwórz pokrywę na obudowie 

i podłącz kabel Micro USB do portu, drugą końcówkę do źródła zasilania.
2. Wskaźniki na obudowie zaczną po kolei migać, wskazując postępujące 

ładowanie akumulatorów. Podczas ładowania, cztery migające kontrolki 
wskazują poziom poniżej 20%, jedna stale zapalona i trzy migające 
wskazują więcej niż 20%, dwie zapalone i dwie migające wskazują 
więcej niż 50%, trzy zapalone i jedna migająca wskazują więcej niż 
80%, cztery zapalone wskazują pełne naładowanie akumulatora. 
Standardowe ładowanie akumulatora przy wyłączonej latarce (od 
poziomu rozładowanego do pełni załadowanego) trwa 3 godziny.

3. Po zakończonym ładowaniu upewnij się, że kabel został odłączony, 
a osłona na obudowie została właściwie zamknięta (niezbędne, aby 
zapewnić wodoodporność i zabezpieczenie przeciwpyłowe).

4. Zalecane jest ładowanie nieużywanej latarki raz na cztery miesiące, 
aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora.

Uwaga: Podczas ładowania w trybie niskim latarka może być włączona 
w trybie światła punktowego co jednakże przedłuża czas naładowania 
akumulatora. Latarka nie będzie się doładowywać w momencie osią-
gnięcia pełnego naładowania akumulatora (poziom będzie spadał gdy 
latarka pozostanie włączona).

Użytkowanie i konserwacja
• Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego 

uszkodze nia latarki i naruszenia warunków gwarancji
• Zalecane jest ładowanie nieużywanej latarki raz na cztery miesiące, 

aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora
• Jeśli latarka migocze lub nieregularne świeci może to oznaczać niski 

poziom akumulatora. Naładuj akumulator lub wymień latarkę na 
inną. Jeśli nieprawidłowe działanie powtarza się po naładowaniu 
akumulatora, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Parametry techniczne

światło puntkowe światło rozszczepione

turbo wysoki średni niski wysoki niski SOS

maks. strumień 
świetlny [lm]

450 130 70 30 40 4 40

maks. czas pracy 1, 5 6 12 25 13 100 26

maks. zasięg [m] 100 57 42 30 10 4 /

maks. światłość [cd] 2,564 810 450 225 24 4 /

odporność na upadek 1 m

wodoodporność IP66

Uwaga: Wymienione powyżej parametry (przetestowane laboratoryjnie przy użyciu akumulatora 3,7 V / 1600 mAh litowo-polimerowego) mogą 
różnić się w zależności od egzemplarza, rodzaju baterii i warunków zewnętrznych.
* Ze względu na ochronę przed przegrzaniem, czas trwania trybu intensywnego jest ograniczony czasowo. 
* Upewnij się, że pokrywa portu USB jest właściwie zamknięta.

Ostrzeżenie
Niniejsza latarka jest urządzeniem emitującym jaskrawe światło, 
zdolne do uszkodzenia wzroku użytkownika lub osób trzecich. Należy 
unikać świecenia bezpośrednio w oczy innych osób.

włącznik światła punktowego 
/ włącznik trybu intensywnego

kontrolki poziomu 
naładowania 
akumulatora wskaźnik poziomu 

naładowania akumulatora

włącznik światła rozszczepionego
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Karta gwarancyjna

Nazwa towaru
Latarka Fenix

Typ
HL26R

Numer fabryczny Data sprzedaży

Pieczątka i podpis punktu sprzedaży

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie 

w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych 

z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi 

częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli 

w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie 
wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez 
upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał 
wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
• mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
• niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
• niewłaściwego przechowywania lub transportowania, 
• uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyła-

dowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych 
oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji 
nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu 
przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.

7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające 
normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabru-
dzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.

8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli 

jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie 
wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.

10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu 
sprzedaży.

11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z wa-
runków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.

12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy 
wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki 
uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DO-
KŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.

13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.

14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne 
z przyjęciem poniższych warunków.

15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie 
ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI
_____________________________________________________________________________________________________

PODPIS I DATA

PPHU Kolba udziela niniejszej 
gwarancji na okres 24 miesięcy 
licząc od daty sprzedaży. 

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO 
I POGWARANCYJNEGO

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz 
ul. Limanowskiego 65. 42-506 Będzin-Grodziec 

tel 32 265 22 00 wew. 27
www.fenix.pl

pomoc@fenix.pl
kom: +48 518 836 553 

Data przyjęcia Data wydania Opis usterki Pieczęć serwisu

Karta gwarancyjna


