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1. WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup produktu JBL Bar 5.1. Zestaw gtosnikowy JBL
Bar 5.1 zaprojektowano, by zapewnic¢ wyjatkowe doznania audio

w ramach indywidualnego systemu rozrywki domowej. Zachecamy
do poswiecenia kilku minut na przejrzenie niniejszej instrukgciji, w
ktdrej opisano produkt i zawarto dokfadng procedure konfiguracii i
uruchamiania urzadzenia.

KONTAKT Z NAMI: Jesli majg Panstwo jakiekolwiek pytania
dotyczace urzadzenia JBL Bar 5.1, sposobu jego instalacji lub
obstugi, prosimy skontaktowac¢ si¢ z naszg najblizsza placéwka
handlowa badz serwisowa lub odwiedzi¢ strone internetowa:
www.JBL.com.

2. ZAWARTOSC ZESTAWU

Soundbar

Subwoofer
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Pilot zdalnego sterowania i baterie
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Przewdd HDMI (4 stopy, 1200 mm)
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Mikrofon do kalibracji

x1
Wsporniki do montazu na scianie
.
@

Informacje o produkcie i szablon do montazu sciennego

3. ROZMIESZCZANIE SOUNDBARA

3a. Ustawianie soundbara na stole
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3b. Montaz soundbara na $cianie

Uzyj tadmy z szablonem do zaznaczenia otworéw montazu na scianie,
przebij diugopisem srodek obu punktdw zaznaczonych na szablonie, aby
zaznaczy¢ lokalizacje otwordw do zamocowania wspornika sciennego i
zdejmij szablon.

Przykre¢ wsporniki $cienne w miejscu oznaczenia; dokrec

gwintowany kotek montazowy z tytu soundbara, a nastepnie zawies
soundbar na $cianie.

° A— ————

235 mm/ 14"

3c. Montowanie gtosnika dzwieku przestrzennego
na Scianie (opcjonalnie)

1. Wybierz lokalizacje do montazu gtosnikdw przestrzennych.
W standardowej konfiguracji dzwigku przestrzennego najlepsze
lokalizacje znajduja sie obok lub z tytu gtéwnego obszaru
wypoczynkowego.

2. Przymocuj mate wsporniki $cienne do sciany w zgdanej lokalizaciji.

3. Zawies gtosniki dzwigku przestrzennego na wsporniku.

4. PODLACZANIE SOUNDBARA

Ten rozdziat pomoze w podtgczeniu soundbara do telewizora oraz
innych urzadzen, jak réwniez w skonfigurowaniu catego systemu.

Podtaczanie soundbara do telewizora

Podtacz soundbar do telewizora. Mozesz stucha¢ programow
telewizyjnych przez soundbar.

Podtaczanie gto$nikéw do telewizora kablem HDMI (ARC)

Podtgczenie HDMI obstuguije cyfrowe wyjscie audio i jest najlepszym
rozwigzaniem do podtaczenia soundbara. Jezeli telewizor
uzytkownika obstuguje rozwigzanie HDMI ARC, dzwigk z telewizora
mozna odtworzy¢ w soundbarze, korzystajac ze zwyktego kabla

HDMI. To potgczenie HDMI jest wymagane, jesli uzytkownik zamierza
podtaczy¢ inne urzadzenia wideo do gniazd w soundbarze, tak aby
wyswietla¢ obraz w telewizorze.
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WYJ. HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

Uwaga: Upewnij sig, ze funkcja HDMI CEC w telewizorze jest
wigczona.

Podtaczenie do telewizora przewodem optycznym
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WEJ. OPTYCZNE
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Potaczenie optyczne obstuguje dzwiek cyfrowy i stanowi alternatywe
dla potgczenia HDMI. Optyczne potaczenie audio moze by¢ na

0got uzywane, jesli wszystkie urzadzenia wideo sa podtaczone
bezposrednio do telewizora — bez wykorzystania gniazd HDMI w
soundbarze.

Uwaga: Upewnij sig, ze ustawienia dzwieku w telewizorze zmieniono
na ,gtosniki zewnetrzne” i wytgacz gtosniki wbudowane.

Podfaczanie soundbara do innych urzadzen

Opcja 1: Podtacz urzadzenia cyfrowe za pomoca gniazda HDMI
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Podiacz urzadzenie cyfrowe, takie jak dekoder telewizji kablowej,
odtwarzacz DVD/Blu-ray lub konsole do gier, do soundbara za
pomoca jednego przewodu HDMI. W przypadku takiego potaczenia
urzadzenia i odtwarzania pliku lub uruchomienia gry:

e obraz wideo zostanie automatycznie wyswietlony na telewizorze,
e a dzwiek zostanie automatycznie odtworzony przez soundbar.

Uzywajac przewodu High Speed HDMI, podtacz ztacze HDMI

OUT urzadzenia cyfrowego do ztacza HDMI IN w soundbarze.
Podtaczanie soundbara do telewizora za pomoca ztgcza HDMI
OUT (ARC).
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Opcija 2: Podfgczanie urzadzeri analogowymi przewodami audio
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1. Niektdre urzadzenia moga nie obstugiwac cyfrowego potaczenia
audio. Jesli urzadzenie obstuguje zaréwno cyfrowe, jak i
analogowe potgczenia audio, preferowane jest potaczenie cyfrowe
— nie nalezy podtacza¢ obu rodzajow przewodow jednoczesnie.
Podtacz przewdd analogowy do wejscia AUX IN (jack 3,5 mm)

w soundbarze do zigczy AUX OUT / 3,5 mm w urzgdzeniach
przenosnych.

2. Naciskaj przycisk SOURCE (Zrédto) na pilocie zdalnego

sterowania, az na panelu wyswietlacza pojawi sie informacja: AUX.

5. WLACZANIE SYSTEMU
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Subwoofer bezprzewodowy automatycznie potaczy sie z
soundbarem, gdy oba urzadzenia zostang wiaczone. Gdy subwoofer
zostanie wigczony i podtgczony, zaczng sie pali¢ biate diody LED.

Jesli subwoofer bezprzewodowy nie emituje dzwieku, nalezy go
recznie sparowac:

1

. Wigcz soundbar i subwoofer. Jesli potaczenie zostanie utracone,
wskaznik LED na subwooferze zacznie powoli migac.

2. Nacisnij przycisk CONNECT (Potacz) na subwooferze, aby wiaczy¢

tryb parowania. Wskaznik LED na subwooferze zacznie szybko
migac.

3. Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk DIM DISPLAY

(Przygas wyswietlacz) na pilocie zdalnego sterowania, a nastepnie
po kolei nacisnij przycisk BASS + i BASS —. Na wyswietlaczu
pojawi sie informacja: ,PAIRING” (Parowanie).

Jesli parowanie zostanie ukoriczone, wskaznik LED na
subwooferze zaswieci sig, a na wyswietlaczu soundbara pojawi sie
informacja ,DONE” (Gotowe).

Jesli parowanie nie powiedzie sig, wskaznik LED na subwooferze
zacznie powoli migad.

4. Jesli parowanie nie powiodto sie, powtdrz powyzsze kroki.

6. KORZYSTANIE Z SYSTEMU

SOUNDBARA

Jak sterowaé soundbarem

a. Panel gérny

©0®0

Zasilanie Zmniejszanie  Zwigkszanie Urzadzenie

gtosnosci glosnosci  Zrédiowe
b. Pilot zdalnego sterowania
1) Zasilanie
2) Urzadzenie zrédtowe*
@ 3) Odtwarzaj/Pauza
/ B ;ﬁ 4) Gtosnos¢ —
"J\ \ 5) Gtosnos¢ +
e ‘\’”/‘ o 6) Poprzedni
}\_;% 7) Nastepny
— 8) B ezprzewodowy dzwiek
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przestrzenny; poziom +
9) Bezprzewodowy dzwiek

przestrzenny; poziom —

10) Wyciszanie

) Bas +

) Bas —

) Tryb dzwieku™

)

)

11
12

Wht./wyt. funkcje SoundShift
Odtwarzanie losowe /
Powtarzanie
) Kalibracja audio
) Wt / wyt. tryb nocny
) Przygas wyswietlacz
) Bluetooth
)
)

I

AN

Synch. audio +
Synch. audio —

* Przetacz miedzy Zrédtami HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 8 / Optyczne /
AUX/ Bluetooth / USB

** Przetacz miedzy trybami dZzwieku Standardowy / Muzyka / Gtos / Film / Sport lub
nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrdci¢ domysine ustawienia audio

** Tylko w przypadku odtwarzania USB; przetaczanie miedzy funkcjami Odtwarzaj

losowo / Powtérz wszystko / Powtdrz jeden / Wyt




2. Uzywanie gtosnikéw bezprzewodowych

System JBL Bar 5.1 wyposazono w dwa gtosniki bezprzewodowe
dzwieku przestrzennego, ktdre przeksztatcajg soundbar w
zapewniajacy kompleksowe doznania zestaw audio 5.1. System
soundbar odtwarza dzwigk w jakosci typowej dla kina, pozwalajac
uzytkownik doswiadczy¢ immersyjnej muzyki.

Jak korzystac¢ z gtosnikow bezprzewodowych dzwieku tadowanie glognika

przestrzennego: Tvb o
1. Odtacz gtosniki od jednostki gtdwnej soundbara i umies¢ w dowolnym i g,o'fo‘wosm o )
miejscu obok lub z tylu gtdwnego obszaru wypoczynkowego. 1. Glosniki bezprzewodowe dZwigku przestrzennego obstuguija tryb

] gotowosci. Gdy jest on witgczony, gtosniki automatycznie nawigzuja
~ | potaczenie z jednostka gtéwna soundbara bez podejmowania
| innych dziatan przez uzytkownika.

2. Bezprzewodowe gtosniki surround automatycznie przejda w tryb
@ czuwania po 10 minutach, jesli uzytkownik nacisnie wytacznik na

pilocie zdalnego sterowania lub panelu gérnym soundbara.

()
i' 3. Gtosniki bezprzewodowe dzwieku przestrzennego automatycznie
przechodza w tryb czuwania po 10 minutach nieaktywnosci
4 przyciskow i nieodtwarzania dzwigku/obrazu z podtgczonego
urzadzenia.

4. Glosniki bezprzewodowe dzwieku przestrzennego automatycznie
wytaczaja sie po 20 minutach nieaktywnosci przyciskow i
nieodtwarzania dzwigku/obrazu z podtaczonego urzadzenia.

Ponowne podiaczanie do jednostki gltéwnej soundbara

Aby ponownie potaczy¢ gtosniki bezprzewodowe dzwieku
przestrzennego z soundbarem, najpierw nalezy sprawdzic¢, czy jednostka
gtéwna soundbara jest wtaczona, a nastepnie nacisnaé przycisk
RECONNECT (Potacz ponownie) na gtosniku bezprzewodowym.

2. Zwrd¢ uwage, ze wezsza strona gtosnika emituje dzwiek. Skieruj te
strone gtosnika do miejsca odstuchu.

3. Poziom gtosnosci gtosnika bezprzewodowego dzwieku
przestrzennego ma wartos¢ domysing. Uzyj przyciskow
WIRELESS SURROUND +/- na pilocie zdalnego sterowania, aby
dostosowac poziom gtosnosci gtosnikdw dzwieku przestrzennego.

4. Zapoznaj sie z sekcjg Kalibracja audio, aby skalibrowac system . } o
d#wieku bezprzewodowego, korzystajac z okrelonego 3. Jak uzywac tgcznosci Bluetooth
rozmieszczenia gtosnikdw i ich orientacji w pomieszczeniu.

Podtaczenie do soundbara /
wytacznik

3a. Nacisnij przycisk Bluetooth (BT) na pilocie zdalnego

Wskaznik LED gtosnika dzwieku przestrzennego sterowania, aby rozpocza¢ parowanie Bluetooth.

* BIALE ($wiec) © Podaczono | @ = |
e BIALE (wolno miga) . Utracono potaczenie

e BIALE (szybko miga) . Wyszukiwanie soundbara

e CZERWONE (Swieci) : kadowanie

e CZERWONE (miga) . Bateria bliska wyczerpania “

Akumulator i tadowanie

e Kazdy gtosnik bezprzewodowy dZzwigku przestrzennego zapewnia
10 h odstuchu bez tadowania akumulatora.

e Akumulator kazdego gtosnika bezprzewodowego dzwigku

3b. Wybierz ,,JBL Bar 5.1”, aby sie potaczyc.

przestrzennego mozna natadowac do konca w ciagu niespetna 3 | 8 —
godzin od rozpoczecia fadowania. = :

e Kazdy gtosnik bezprzewodowy dzwigku przestrzennego =
rozpoczyna tadowanie akumulatora, gdy zostanie poditgczony
do soundbara, o ile system jest w trybie GOTOWOSCI. Gtosniki

< Settings  Bluetooth

dzwigku przestrzennego zatrzymajg tadowanie baterii, jesli Bluetootn (@)
soundbar zostanie wigczony. oevices
e Kazdy gtosnik bezprzewodowy dzwigku przestrzennego mozna JBLBarSA g

Now Discoverable

tadowac za pomoca ztacza USB, znajdujacego sie w dolnej czesci
gtosnika.

- |



Wskazéwka: Nacisnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk Bluetooth na
pilocie zdalnego sterowania, jesli chcesz sparowac kolejne urzgdzenie
przenosne.

UWAGI

— W przypadku wyswietlenia sie monitu o podanie kodu PIN podczas
taczenia sie z urzadzeniem Bluetooth, nalezy wpisa¢ <0000>.

— W trybie potaczenia Bluetooth potaczenie Bluetooth zostanie
utracone, jesli odlegtos¢ miedzy soundbarem i urzadzeniem
Bluetooth przekroczy 32,8 stopy / 10 m.

— Soundbar wytaczy sie automatycznie po 10 minutach pracy w
trybie gotowosci.

— Urzadzenia elektroniczne moga powodowac zaktdcenia
fal o czestotliwosci radiowej. Urzgdzenia emitujace fale
elektromagnetyczne — np. mikrofaldwki, urzadzenia
bezprzewodowej sieci LAN itp. — nalezy przechowywac z dala od
jednostki gtownej soundbara.

4. Jak uzywa¢ funkcji Soundshift z tacznoscia
Bluetooth

Domysinie funkcja Soundshift jest wytaczona,
dlatego muzyka przesytana za pomoca
technologii Bluetooth nie moze zaktdci¢ dziatania
biezacego urzadzenia zrodtowego. Nacisnij przycisk SOUNDSHIFT na
pilocie zdalnego sterowania, aby wtaczy¢ funkcje Soundshift.

Gdy funkcja Soundshift jest wiaczona, wiacz i wstrzymaj zrodto
odtwarzania muzyki, aby korzysta¢ z automatycznego przetaczania
miedzy urzgdzeniami przenosnymi — zrodtem Bluetooth (A) i TV —
poprzednim zrodtem (B).

A
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5. Sposéb korzystania z urzagdzenia USB Audio
Soundbar umozliwia odtwarzanie plikdw muzycznych
znajdujacych sie na urzadzeniach magazynujgcych USB.

1. Podtacz dysk USB 2.0 do tego urzadzenia.

2. Naciskaj przycisk SOURCE (Zrddto) na pilocie zdalnego
sterowania, az na panelu wyswietlacza pojawi sie informacja:
USB.

Jesli urzadzenie USB zostanie wykryte, na wyswietlaczu

pojawi sie informacja LOADING (Wczytywanie) i rozpocznie sie

automatyczne odtwarzanie muzyki.

Utwory pojawiag sie w kolejnosci od ostatniego utworu dodanego

na dysk USB.

Jak odtwarza¢ muzyke z urzadzenia USB

Do sterowania odtwarzaniem muzyki z urzadzenia USB nalezy
uzywag przyciskow Play / Pause / Previous / Next / Shuffle
(Odtwarzaj / Wstrzymaj / Poprzedni / Nastepny / Odtwarzaj losowo).

( \ Przycisk Dziatanie
0

@ @f ’” Rozpocznij, wstrzymaj lub wznéw odtwarzanie.
|< / }| Przejdz do poprzedniego lub nastgpnego utworu.
Odtwarzaj W trakcie odtwarzania z urzadzenia USB nacisnij
losowo przycisk powtarzaj, aby wybraé tryb powtarzania

lub odtwarzania losowego, badz tez wytaczy¢ tryb
odtwarzania:

Tryb Opis Wyswietlacz

Off (Wyt)  |Odtwarzanie utworéw na OFF (Wyt)
urzadzeniu USB w zadanej

kolejnosci
Losowe odtwarzanie utworéw [ODTWARZAJ
><: LOSOWO
Odtwarzaj
losowo
N Ciagte odtwarzanie tego JEDEN
J samego utworu
Jednokrotne
m powtdrzenie

(—ALLy

‘ ‘ Odtwarzanie wszystkich
k e J utwordéw z urzadzenia USB
Powtdrz  |w kolejnosci zgodnej ze

wszystkie [strukturg folderow

WSZYSTKO

Przed podiaczeniem urzadzenia USB nalezy wzig¢ pod uwage

nastepujace rzeczy:

e Soundbar moze wyswietla¢ jedynie nazwy plikdw lub folderéw
zawierajgce cyfry lub znaki angielskie. Inne jezyki i symbole nie sa
obstugiwane.

e Jesli diugos¢ nazwy pliku w urzadzeniu USB przekroczy
15 znakdw, nie zostanie wyswietlona na soundbarze.

¢ Nie wolno usuwac¢ urzadzenia USB podczas przesytania plikéw.

¢ Nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych chronionych przez DRM
(MP3, WMA) ze stron komercyjnych.

Kompatybilne urzadzenia USB

e Odtwarzacz MP3: Odtwarzacz MP3 typu flash.

e Pamie¢ USB flash: Urzadzenia obstugujace USB 2.0.
e Niektore urzadzenia USB moga nie by¢ obstugiwane.

Wymagania urzadzen USB

e Urzadzenia, ktdre wymagajg instalacji dodatkowych programéw po
podtaczeniu do komputera, nie sg obstugiwane.

¢ Nie wyjmowac urzadzenia USB w trakcie jego pracy.

e W przypadku urzadzert USB o duzej pojemnosci, wyszukanie
utworu moze zajg¢ wiecej czasu. Urzadzenie to nie jest
obstugiwane, jesli taczna liczba plikdw wynosi 2000 lub wiecsj.

e Portu USB soundbara nie mozna podtaczy¢ do komputera PC i
uzywac do przechowywania plikéw.

e Urzadzenie nie obstuguje systemu plikdw exFAT i NTFS. (dostepne
s systemy FAT16/FAT32)

e System moze nie rozpoznawac niektdrych podtgczonych
urzadzen.

-- Zewnetrzny dysk twardy

-- Czytniki kart

-- Urzadzenia zablokowane

-- Urzadzenia USB typu hard

-- Huby USB

-- Przedtuzacze USB

-- iPhone/iPod/iPad

-- Urzadzenie z systemem Android

e B



7. USTAWIENIA DZWIEKU

Ten rozdziat pomoze Ci dostosowac brzmienie filmu lub muzyki do
Twoich preferenciji.

Przed rozpoczeciem

¢ \Wykonaj niezbedne potgczenia opisane w podreczniku
uzytkownika.

e Ustaw w soundbarze odpowiednie Zrédto dla innych urzadzen.

Dostosowanie poziomu gtosnosci

e Nacisnij przycisk VOLUME +/—, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
gtosnosc.

e Aby wyciszy¢ dzwiek, nacisnij przycisk MUTE.

e Aby przywrdci¢ dzwiek, ponownie nacisnij przycisk MUTE lub
przycisk VOLUME +/-.

Wybér efektu dzwigkowego

1. BAS
e Zmien ustawienia czestotliwosci niskich tonéw (basdéw)
soundbara.
e Nacisnij przycisk BASS +/-, aby zmieni¢ poziom basu
subwoofera.

2. Tryb dzwieku

* Wybierz zdefiniowany tryb dZzwieku odpowiedni dla danego filmu
lub gatunku muzyki.

e Nacisnij przycisk SOUND (Dzwiek), aby wybra¢ sposréd opcii
dzwieku na panelu wyswietlacza.

e Wybierz tryb STANDARD, aby cieszy¢ sie oryginalnym
dzwiekiem.

e Wybierz tryb MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, w zaleznosci od
zawartosci, ktorej chcesz postuchac.

e Gdy gtosniki bezprzewodowe dzwieku przestrzennego sa
odfgczone od jednostki gtownej soundbara, tryby dzwieku
cechuje okreslone dziatanie:

Tryb dzwigku To, co emituja odiaczone gtosniki
bezprzewodowe

Standardowy Efekty specjalne i dzwieki otoczenia
Muzyka Mono-mix

Film Efekty specjalne i dzwigki otoczenia
Gtos Mono-mix

Sport Efekty specjalne i dzwigki otoczenia

3. Tryb nocny

e Dla cichszego stuchania, tryb nocny obniza poziom dzwiekéw
gtosnych podczas odtwarzania.
e Tryb nocny jest dostepny wytacznie dla sciezek dzwiekowych
Dolby Digital lub DTS.
e Nacisnij przycisk NIGHT MODE, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ tryb
nocny.
Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk SOUND, aby
zresetowac ustawienia dzwiekowe do domysinych.

Synchronizowanie obrazu i dzwigeku

o Jesli wideo i dzwiek nie zostang zsynchronizowane, nalezy opdznic
emitowanie dzwieku wzgledem obrazu.

e Nacisnij przycisk AUDIO SYNC +/-, aby zsynchronizowacé
dzwiek z wideo.

8. KALIBRACJA AUDIO

Kalibracja audio pozwala zoptymalizowac ustawienia gtosnika
bezprzewodowego dla zapewnienia lepszych doznar z odstuchu
dzwieku przestrzennego.

Usun gtosniki bezprzewodowe dzwieku przestrzennego z soundbara.

[ [ ® [=>f |

Podigcz mikrofon do ztacza z prawej strony soundbara.

[ @

Ustaw mikrofon w miejscu siedzenia na wysokosci uszu. Aby uzyskaé
najlepszy efekt dzwieku przestrzennego, ustaw bezprzewodowe
gtosniki dzwieku przestrzennego po bokach i nieznacznie z tytu
obszaru odstuchu.

Skieruj wezsza strone gtosnika dzwieku przestrzennego do obszaru
odstuchu oraz usun wszelkie przeszkody na drodze mikrofonu i
bezprzewodowych gtosnikdw dzwieku przestrzennego.

i

Nacisnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk kalibracji. Sekwencja
kalibracji rozpocznie sie od odliczania.
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UWAGA: wszelkiego rodzaju dZzwigki otoczenia moga zaktécic
sekwencje kalibracji. Zachowaj cisze w trakcie kalibraciji, nie stoj na
drodze emitowanego dzwigku.

Po zakonczeniu kalibracji odtacz mikrofon i zapisz ustawienia na pdzniej.

UWAGA: Ustawienia kalibracji audio zostang zapisane dla
konkretnych lokalizacji gtosnikdw bezprzewodowych. Jesli gtosniki
bezprzewodowe zostang przeniesione do innego miejsca, nalezy
ponownie przeprowadzi¢ kalibracje audio.

9. JAK KORZYSTAC Z PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA
TELEWIZOREM DO OBSLUGI
SOUNDBARA

Uzyj pilota do zdalnego sterowania TV do sterowania soundbarem.

9a. W przypadku wiekszosci telewizoréw
Samsung, LG, Sony i Vizio*

Soundbar automatycznie odpowiada na dziatanie pilota zdalnego

sterowania TV.

Funkcje sterowane to regulacja gtosnosci i wyciszanie. Nacisnij i
przytrzymaj przycisk SHUFFLE na pilocie soundbara, jezeli chcesz
wytaczy¢ te funkcje.
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Uwaga:
— Upewnij sig, ze wyjscie dzwiekowe na telewizorze jest ustawione
na ,gtosnik zewnetrzny”.

— W przypadku niektorych pilotéw zdalnego sterowania ta funkcja
moze nie dziata¢ prawidtowo.

— Tafunkcja nie dziata z pilotem LG magic remote.

— Ta funkcja moze nie dziata¢ prawidtowo, gdy wigczony jest tryb
HDMI CEC.

— Niektdre piloty moga nie dziata¢ w przypadku ciggtego naciskania
przycisku glosnosci.

— Jedli pilot do telewizora nie jest obstugiwany, postepuj zgodnie z
rozdziatem 9b i wykonaj programowanie podczerwienia.

9b. W przypadku innych telewizoréw zaprogramuj

funkcje zdalng IR

Aby zaprogramowac soundbar tak, aby reagowat na funkgcje pilota

do zdalnego sterowania telewizorem, wykonaj ponizsze czynnosci:

Najpierw nacisnij i przytrzymaj przyciski VOLUME + oraz SOURCE,

aby wigczy¢ tryb programowania.

PROGRAMOWANIE

Nacisnij przycisk POWER na soundbarze, a nastgpnie przycisk
POWER na pilocie zdalnego sterowania TV.

© [cotowe ]

Postepuj zgodnie z tg instrukcja dla przyciskow
VOLUME - i VOLUME +. Aby wyciszy¢ dzwigk,
nacisnij przycisk VOLUME + i VOLUME — na
soundbarze, a nastepnie przycisk MUTE na pilocie
zdalnego sterowania TV. Nacisnij i przytrzymaj
przyciski VOLUME + i SOURCE na soundbarze
ponownie — teraz soundbar powinien reagowac na
funkcje pilota zdalnego sterowania TV.
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10. SYSTEM

1.

Automatyczny tryb gotowosci

Soundbar automatycznie przetacza sie do trybu gotowosci po
10 minutach nieaktywnosci przyciskdw i nieodtwarzania
dzwieku/obrazu z podtgczonego urzadzenia.

Automatyczne wybudzanie

Po odebraniu sygnatu dzwieku soundbar wigcza sie
automatycznie. Jest to najbardziej przydatne podczas tgczenia
sie z telewizorem za pomoca przewodu optycznego, poniewaz
wiekszosc¢ potaczern HDMI™ ARC domysinie umozliwia obstuge
tej funkcii.

Ustawianie jasnosci wyswietlanego obrazu

Naciskaj przycisk DIM na pilocie zdalnego sterowania, aby
wybrac inny poziom jasnosci panelu wyswietlacza na urzadzeniu.

Zastosuj ustawienia fabryczne
® Przywrd¢ domysine ustawienia fabryczne soundbara.

e \W dowolnym trybie zrodtowym nacisnij i przytrzymaj przycisk
VOLUME -, VOLUME + oraz SOURCE na panelu gérnym
soundbara az wyswietli sie informacja: RESET.

e Po przywrdceniu ustawien fabrycznych urzgdzenie
automatycznie wytaczy sie i uruchomi ponownie.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

e Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk DIM DISPLAY
dla dowolnego urzadzenia zrédtowego, a nastepnie nacisnij
przycisk SOUND MODE oraz NIGHT MODE.

e Aby sprawdzi¢ wersje oprogramowania subwoofera, podtacz
subwoofer do soundbara za pomoca 3,5 mm przewodu AUX
IN i wykonaj powyzsze czynnosci.

Aktualizacja oprogramowania

JBL moze oferowac w przysziosci aktualizacje oprogramowania
dla urzagdzenia soundbar. Jezeli taka aktualizacja zostanie
zaoferowana, bedzie jg mozna wykonac podtgczajgc do gniazda
USB soundbara urzadzenie USB zawierajgce aktualizacje
oprogramowania.

Odwiedz strone www.JBL.com lub skontaktuj sie z centrum
obstugi klienta JBL, aby uzyskac wiecej informacji o pobieraniu
plikéw z aktualizacjami.

e JR



11. DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Informacje ogodine
e Catkowita maks. moc

e Maks. moc soundbara
e Maks. moc subwoofera

e Maks. moc gtosnika dzwieku
przestrzennego

e (Czas odtwarzania gtosnika
dzwieku przestrzennego

e (Czas fadowania akumulatora:

e Rozmiar przetwornika
subwoofera

e Maksymalne cisnienie
akustyczne (SPL)

e Pasmo przenoszenia
e Temperatura pracy
Wejscie i wyjscie
e \Wejscia audio

e \Wejscia HDMI
* \Wyjscie wideo HDMI

(z kanatem zwrotnym audio)
e Wersja HDMI HDCP

Dane techniczne Bluetooth

e \Wersja Bluetooth
e Profil Bluetooth

Dane techniczne USB
Port USB: Typ A

Lista kompatybilnych formatow plikow:

: B1I0W
;150 W
: 300 W
 30Wx?2

: 10 godzin

: <8 godzin
e Rozmiar przetwornika soundbara :

6 x 2,25" glosgniki typu
racetrack 3 x 1,25" tweeter

. 10"
: 104 dB
: 35 Hz - 20 KHz

: 0°C - 45°C

. 1 analogowe, 1 optyczne,

Bluetooth, USB

. 3
o1

0 2.2

4.2
A2DP V1.3 / AVRCP V1.6

. Czestotliwose )
Rozszerzenie |Kodek préokowania Przeptywnosc
MPEG T 146 kiz ~ 48 kHz |80 Kb/s ~ 320 Ko/s
Layer2
't/'az'ég 16 kHz ~ 48 kHz |80 Kb/s ~ 320 Ko/s
mp3 MPEG 2
16 kHz ~ 48 kHz |80 kb/s ~ 320 kb/s
Layer3
MPEG 2,5 16 kHz ~ 48 kHz |80 kb/s ~ 320 kb/s
Layer3
*.wav - 16 kHz ~ 48 kHz |do 3000 kb/s

Wymiary i masa produktu

e \Wymiary soundbara (szer. x wys. x gt.) : 1148 x 58 x 93 (mm) \

e Masa soundbara

e \Wymiary subwoofera
(szer. x wys. x gt.)

45" x2,3" x 3,7"
: 3,9kg\ 8,6 funta

© 440 x 305 x 305 (mm) \
16" x 12" x 12"

* Masa subwoofera

e Wymiary gtosnika dzwieku
przestrzennego (szer. x wys. x gt.)

e Masa gtodnika dzwieku
przestrzennego

* Wymiary opakowania
(szer. x wys. x gt.)

e Masa opakowania (brutto)

: 18 kg \ 28,7 funta
1 165 x 59 x 93 (mm) \

6,5"x2,3"x3,7"

: 0,6 kg\ 1,3 funta

: 1008 x 379 x 455 (mm) \

39,7" x14,9"x 17,9"

1 20,95 kg \ 46,1 funta

Sekcja odbiornika/nadajnika tacznosci

bezprzewodowej

e Pasmo przenoszenia Bluetooth
e Maks. moc nadajnika Bluetooth
e Modulacja nadajnika Bluetooth

e Zakres czestotliwosci komunikacii
bezprzewodowej 5.8G

e Maks. moc nadajnika 5.8 G

2402 MHz - 2480 MHz
: 9.dom (EIRP)
: GFSK, i/ 4 DQPSK,

8DPSK

. 5725 MHz - 5875 MHz

: 9.dbm (EIRP)

12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jezeli wystgpig problemy podczas uzytkowania tego produktu, przed
skontaktowaniem sie z serwisem sprawdzZ ponizsze punkty.

System

Urzadzenie nie wiacza sie.

e Sprawdz, czy przewdd zasilajgcy jest podtaczony do gniazda

zasilania oraz do soundbara.
Dzwiek
Brak dzwieku.

* Upewnij sie, ze soundbar nie jest wyciszony.
e Wybierz odpowiednie Zrédto dzwieku na pilocie.

e Podfgcz przewdd audio z soundbara do telewizora lub innego

urzgdzenia.

e Oddzielne potaczenie audio nie jest konieczne, gdy:

— soundbar i telewizor sg potaczone za pomoca przewodu

HDMI ARC lub

— urzadzenie jest podfaczone do ztgcza HDMI IN w soundbarze.

e Przywrd¢ ustawienia fabryczne soundbara, naciskajac i
przytrzymujac znajdujace sie na gérnym panelu klawisze

VOLUME-, VOLUME+ i SOURCE.

Po dostosowaniu ustawien dzwiekowych dzwigk jest dziwny
e Zresetuj ustawienia dzwiekowe naciskajac i przytrzymujac prze

5 sekund przycisk SOUND na pilocie

Brak dzwieku emitowanego przez subwoofer bezprzewodowy.

e Sprawdz, czy dioda subwoofera swieci sie na biato. Jesli dioda
miga biatym Swiattem, oznacza to, ze potgczenie zostato utracone.
Recznie sparuj subwoofer z soundbarem (patrz ,,Parowanie z

subwooferem” na stronie 5).

Znieksztatcony dzwigk lub echo.

e Jezeli dzwiek z telewizora jest odtwarzany przez soundbar, upewnij

sie, ze telewizor jest wyciszony.

«



Brak synchronizacji dzwieku z obrazem.

e Nacisnij przycisk AUDIO SYNC +/-, aby zsynchronizowac¢ dzwiek z
wideo.

Na panelu wyswietlacza pojawia sie komunikat o btedzie.

e Jesli wyswietlony zostanie komunikat ,ERROR”, oznacza to, ze
okreslony format audio nie jest obstugiwany.

e Jesli komunikat ,ERROR” wyswietli sie na urzadzeniu zrédiowym
USB, oznacza to, ze nie sg obstugiwane podtaczone urzadzenie
USB lub plik audio.

Wideo

Jesli na ekranie telewizora nie ma obrazu

e Nalezy sprawdzi¢, czy zasilanie soundbara i zadane urzadzenie
zrédtowe sg wigczone oraz czy w soundbarze skonfigurowano
prawidtowe ztgcze wejsciowe.

Bluetooth

Urzadzenie nie moze potaczyc¢ sie z soundbarem.

¢ Nie wigczono funkgji Bluetooth na urzgdzeniu. Zobacz instrukcje
uzytkownika urzadzenia dotyczaca witgczania funkciji.

e Soundbar jest juz podtgczony do innego urzadzenia Bluetooth.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie, aby odtgczyé
potaczone urzadzenie zrodtowe, a nastepnie sprobuj ponownie.

e Urzadzenie nie zostato prawidtowo podtgczone. Podtacz
urzadzenie prawidtowo.

Jakos¢ odtwarzania dZzwieku urzadzenia podtaczonego przez
Bluetooth jest niska.

e Odbidr Bluetooth jest stabej jakosci. Przesun urzadzenie zrodtowe
blizej soundbara lub usun przeszkody stojace miedzy urzadzeniem
i soundbarem.

Podiaczone urzadzenie Bluetooth stale sie taczy i rozlacza.

e QOdbidr Bluetooth jest stabej jakosci. Przesun urzadzenie Zrédtowe
blizej soundbara lub usun przeszkody stojace miedzy urzadzeniem
i soundbarem.

e Przy niektdrych urzgdzeniach Bluetooth potaczenie moze by¢
automatycznie wytaczane w celu 0szczedzania energii. Nie
oznacza to usterki soundbara.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot nie dziata.

e Sprawdz, czy baterie sg natadowane i w razie potrzeby wymien na
nowe.

e Gdy odlegtos¢ miedzy pilotem i gtéwnym urzadzeniem jest zbyt
duza, podejdz do urzadzenia.
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