INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBStUGI |

Instrukcje uzytkowania mozna pobrac ze
strony http://docs.whirlpool.eu.

Nalezy postepowac zgodnie z procedurg
opisang na ostatniej stronie.

:' DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskac kompleksowg pomoc, prosimy zarejestrowac
Z=. urzadzenie na stronie www.whirlpool.eu/register.

$www

Przed przystapieniem do uzytkowania Przed uzyciem urzadzenia nalezy Szczegodtowe wskazdwki dotyczace sposobu
niniejszego urzadzenia nalezy doktadnie usuna¢ $ruby blokujace. ich usuwania mozna znalez¢ w Instrukcja
zapoznac sie z trescia Instrukcja bezpieczeristwa i montazu.

bezpieczeristwa i montazu.

OPIS PRODUKTU

URZADZENIE FE— 1.

1. Gorna

2. Dozownik detergentu

3. Panel sterowania

4. Uchwyt pokrywy

5. Drzwiczki

6. Filtr wody - za panelem
ostony dolnej

7. Zdejmowany panel ostony
dolnej

8. Regulowane nézki (2)

PANEL STEROWANIA

W 1. Przycisk Wt./Wyt.

2. Pokretto wyboru programéw
3. Przycisk Start/Pauza
4, Przycisk Temperatury
5. Przycisk FreshCare+
6. Przycisk Tylko suszenie/

Blokada

7. Przycisk Ustawienia suszenia
8. Wyswietlacz
9. Przycisk Opéznienie startu
10. Przycisk Ustaw. predk. wirow.

10. 9. 8. 7. 6.
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DOZOWNIK DETERGENTU

PIERWSZE UZYCIE

Komora prania wstepnego
- Detergent do prania wstepnego

Komora prania zasadniczego

- Detergent do prania zasadniczego
« Odplamiacz

+ Plyn zmiekczajacy

Komora na ptyn zmiekczajacy

« Plyn zmiekczajacy

+ Krochmal w ptynie

Nala¢ ptyn zmiekczajacy lub krochmal w ptynie
do komory, nie przekraczajac poziomu ,maks.”.

Przycisk zwalniajacy
(nacisna¢ aby wyjac pojemnik do wyczyszczenia).

W przypadku prania z uzyciem ciektego
detergentu, aby zapewni¢ uzycie
wiasciwej ilosci srodka zaleca sie
zastosowanie przegrody A, (przegroda
znajduje sie w torbie zawierajacej
instrukcje).

W razie uzycia proszku, nalezy przetozy¢
przegrode do otworu B.

Instrukcje dotyczqce wyboru i uruchomienia programu znajdujq sie w
rozdziale CODZIENNA EKSPLOATACJA.

PIERWSZY CYKL PRANIA
Usunga¢ wszelkie pozostatosci po produkgji:

1. Wybra¢ program @ z temperaturg 60°C.

2. Doda¢ matg ilo$¢ proszku do komory prania zasadniczego w
dozowniku detergentu (maksymalnie 1/3 ilosci zalecanej przez \ I I I
producenta detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin).

3. Uruchomi¢ program bez prania znajdujacego sie¢ wewnatrz
pralko-suszarki (z pustym bebnem).

26

Whj;lﬁoor



CODZIENNA EKSPLOATACJA

Szczegdtowe informacje na temat funkcji oraz szczegétowq instrukcje
obstugi mozna zaméwic lub pobrac ze strony, postepujqc zgodnie z
instrukcjami podanymi na ostatniej stronie. (Swww

1 o ZALADOWANIE PRANIA

+ Przygotowac pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w
cze$ci,,PORADY | WSKAZOWKI”. - Otworzy¢ drzwi i
witozy¢ pranie do bebna, nie przekraczajac @
maksymalnej dopuszczalnej wagi prania podanej w
Tabela Programdw.

« Zamkna¢ drzwi, przyciskajac je az do dzwieku wyraznego
zatrzasniecia, a nastepnie sprawdzic czy /—\O/
pomiedzy oszklonymi drzwiczkami, a @ '@
gumowa uszczelka nie ma zakleszczonych
sztuk odziezy.

2 ¢ OKRECENIE ZAWORU WODY
Upewnic sie, ze pralko-suszarki jest podtgczona do LD
instalacji wodnej. Otworzy¢ zawér wody. '%

3. WLACZANIE PRALKO-SUSZARKI
Nacisnac przycisk(l) ; O Lampka powoli miga.

4. WYBOR PROGRAMU | DOSTOSOWYWANIE CYKLU
Urzadzenie posiada nastepujace funkcje:
» Tylko pranie
« Pranie i suszenie
« Tylko suszenie

Tylko pranie

Za pomoca pokretta PROGRAMOW nalezy wybra¢

odpowiedni program. Czas trwania cyklu prania jest

widoczny na wyswietlaczu. Pralko-suszarka automatycznie
wyswietla ustawienia maksymalnej temperatury i predkosci
wirowania dostepnych w danym programie. W zaleznosci od
potrzeb, mozna zmienic¢ ustawienia temperatury i predkosci
wirowania za pomocg odpowiednich przyciskow.

« Nacisna¢ przycisk C w celu przejscia przez kolejne
ustawienia coraz nizszej temperatury az do momentu, gdy
na wyswietlaczu wyswietli sie zimne pranie (“--“).

« Nacisna¢ przycisk @ w celu przejscia przez kolejne
ustawienia coraz nizszej predkosci wirowania az do
momentu wytaczenia wirowania, gdy na wyswietlaczu
wyswietli sie (,0”).

Ponowne nacisniecie przycisku powoduje ustawienie
najwyzszych dostepnych wartosci.

Wybrac¢ opcje (w razie potrzeby).

« Nacisng¢ przycisk, aby wybra¢ opcje; zaswieca sie lampka
odpowiedniego przycisku.

- Ponowne nacisniecie przycisku kasuje funkcje; lampka
gasnie.

! Jezeli wybrana opcja nie jest kompatybilna z ustawionym

programem, uruchomi sie dzwiek ostrzegawczy a lampka

sygnalizacyjna zamiga trzy razy. Opcja nie zostata wybrana.

Pranie i suszenie

W celu wyprania i wysuszenia prania bez przerwy pomiedzy
cyklem prania a suszenia, nalezy upewnic sie, ze waga prania
nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wagi wsadu dla
wybranego programu (patrz kolumna ,Maks. wsad do
suszenia” w Tabela programdw).

1. Aby wybrac i w zaleznosci od potrzeb dostosowac wybrany
program, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie ,Tylko pranie”.

2. Nacisngc O- aby wybrac tryb suszenia. Dostepne s dwa
tryby suszenia: automatyczny lub czasowy.

- Automatyczne suszenie z wyborem poziomoéw:

W trybie automatycznym, pralko-suszarka suszy pranie az do
momentu osiggniecia ustawionego poziomu suchosci.
Nacisniecie przycisku O— powoduje automatyczne
wybranie najwyzszego'poziomu suchosci mozliwego w
danym programie. Aby zmniejszy¢ poziom suszenia, nalezy
jeszcze raz nacisngc ten sam przycisk.

Dostepne sa nastepujace poziomy:

Do szafy || | pranie jest catkowicie suche i gotowe do
wtozenia do szafy bez prasowania.

Na wieszak : pranie jest lekko wilgotne, co minimalizuje
gniecenie. Ubrania nalezy powiesi¢ na wieszaku do
catkowitego wyschniecia na powietrzu.

Do prasowania /—\: Ubrania sa delikatnie wilgotne, w celu
utatwienia prasowania.

- Suszenie w trybie czasowym:

Nacisnac O- kilkukrotnie, w celu ustawienia

czasowegd trybu suszenia. Po przejéciu przez

wszystkie automatyczne poziomy sulszenia, nalezy
kontynuowac¢ naciskanie przycisku (-, az do momentu
wyswietlenia sie wybranego czasu suszenia. Czas suszenia
mozna ustawia¢ dowolnie w zakresie od 210 do 30 minut.

W celu wyprania tadunku o wadze wiekszej niz maksymalna
dopuszczalna waga wsadu do suszenia (patrz kolumna ,Maks.
wsad do suszenia” w Tabela programéw), po zakonczeniu cyklu
prania, a przed rozpoczeciem cyklu suszenia nalezy usuna¢
kilka sztuk odziezy. W tym celu nalezy:

1. Aby wybrac i w zaleznosci od potrzeb dostosowac wybrany
program, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie ,Tylko pranie”.

2. Nie obejmuje to cyklu suszenia.

3. Po zakonczeniu cyklu prania nalezy otworzy¢ drzwi i wyjac
kilka sztuk odziezy, aby zmniejszy¢ wage wsadu do
suszenia. Nastepnie nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjami ,Tylko suszenie”.

UWAGA: Przed otwarciem drzwi nalezy zawsze odczeka¢
pewien czas, w celu schodzenia sie ubran.

. . . s o® YN e
W przypa\cli/ku uz.yc‘la dwoc.h zaprog rar.nowz.an.ych cykli g—ﬁ .,Q\ a5
oraz \&Y+-0-, nie jest konieczne wybieranie i uruchamianie
cyklu suszenia.

Tylko suszenie
Ta funkgja stuzy do wysuszenia mokrego prania wypranego
wczesniej w pralko-suszarce lub recznie.

1. Wybra¢ program odpowiedni do wysuszenia danego prania
(np. bawetniane do wysuszenia mokrego prania
bawetnianego).

2. Nacis$nij przycisk ,Tylko suszenie” w celu wysuszenia bez
cyklu prania.

3. Nacisnij -:O:— , aby wybrac tryb suszenia. Dostepne sa dwa
tryby suszenia: automatyczny lub czasowy.
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- Automatyczne suszenie z wyborem poziomow:

W trybie automatycznym, pralko-suszarka suszy pranie az do
momentu osiggniecia ustawionego poziomu suchosci.
Nacisniecie przycisku O- powoduje automatyczne
wybranie najwyzszego |':>oziomu suchosci mozliwego w
danym programie. Aby zmniejszy¢ poziom suszenia, nalezy
jeszcze raz nacisna¢ ten sam przycisk.

Dostepne sa nastepujace poziomy:

Do szafy EB: pranie jest catkowicie suche i gotowe do
witozenia do szafy bez prasowania.

Na wieszak A: pranie jest lekko wilgotne, co minimalizuje
gniecenie. Ubrania nalezy powiesi¢ na wieszaku do
catkowitego wyschniecia na powietrzu.

Do prasowania .—\: Ubrania sa delikatnie wilgotne, w celu
utatwienia prasowania.

- Suszenie w trybie czasowym:

Nacisnij O- kilkukrotnie, w celu ustawienia czasowego trybu
suszenia. Po przejsciu przez wszystkie automatyczne
poziomy suszenia, nalezy kontynuowac naciskanie przycisku
C:)- az do momentu wyswietlenia sie wybranego czasu
suszenia. Czas suszenia mozna ustawia¢ dowolnie w zakresie
od 210 do 30 minut.

UWAGA: Przed otwarciem drzwi nalezy zawsze odczekac
pewien czas, w celu schodzenia sie ubran.

5. uzvcie PRAWIDLOWES ILOSCI DETERGENTU Wyjmij
szuflade i nalej detergent do odpowiednich komér, jak to
opisano w punkcie ,Dozownik Detergentu”. Jest to konieczne
wylacznie w przypadku uzycia programu , Tylko pranie” lub
,Pranie + suszenie”.

6. OPOZNIENIE ROZPOCZECIA PROGRAMU. Aby ustawic
rozpoczecie programu na pozniejszy czas, patrz czes¢ ,Opcje
i Funkcje”.

7. URUCHOMIENIE PROGRAMU
Nacisnac przycisk ,START/PAUZA”". Zaswieca sie odpowiednia
lampka sygnalizacyjna, drzwi blokuja sie, a symbol otwartych
drzwi gaénie. 0] Aby zmieni¢ program podczas trwania cyklu
nalezy nacisnac przycisk ,START/PAUZA" zatrzymujacy
pralko-suszarke (pomaranczowa lampka ,START/PAUZA”
miga powoli); nastepnie nalezy wybrac inny cykl i ponownie
nacisngc¢ przycisk ,START/PAUZA”". Aby otworzy¢ drzwi
podczas trwania cyklu nalezy nacisna¢ przycisk ,START/
PAUZA"; drzwi mozna otworzy¢ po zapaleniu sie symbolu 5] .
Nacisng¢ ponownie przycisk ,START/PAUZA” w celu
przywrécenia cyklu w przerwanym momencie.

8. ANULOWANIE TRWAJACEGO PROGRAMU (W RAZIE
POTRZEBY)
Nacisna¢ i przytrzymac przycisk @ do chwili zatrzymania sie
pralko-suszarki.
Jesli poziom wody i temperatura sg wystarczajaco niskie,
drzwi odblokujg sie i mozna je bedzie otworzy¢.
Jesli w bebnie znajduje sie woda, drzwi pozostana zamkniete.
W celu odblokowania drzwi nalezy wtaczy¢ pralko-suszarke,
wybra¢ program \@ i wytgczy¢ funkcje wirowania przez
ustawienie predkosci wirowania na 0. Woda zostanie usunieta,
a drzwi zostang odblokowane po zakoriczeniu programu.

9. WYLACZANIE PRALKO-SUSZARKI PO ZAKONCZENIU
PROGRAMU
Po zakonczeniu cyklu na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
L,END”. Drzwi mozna otworzy¢ po zapaleniu sie symbolu &9 .
Sprawdzi¢ czy Swieci sie symbol odblokowanych drzwi, a
nastepnie wyja¢ pranie.
Nacisng¢ @ aby wytaczyc suszarke. W celu oszczedzania
energii, jesli pralko-suszarka nie zostanie wytaczona recznie
za pomoca przycisku (D wytacza sie automatycznie po
okoto 30 minutach po zakonczeniu programu.
Pozostawi¢ drzwiczki lekko otwarte, aby umozliwi¢
wyschniecie wnetrza pralki.
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PORADY | WSKAZOWKI

PL

ZASADY SEGREGOWANIA PRANIA
«+ Rodzaj tkaniny/symbol znajdujacy sie na metce (bawetna,
tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wetna, tkaniny do prania
recznego)

+ Kolory (rozdzieli¢ odziez kolorowga i biata, nowe kolorowe rzeczy
nalezy pra¢ oddzielnie)

+ Rozmiar (aby poprawi¢ skuteczno$¢ prania i zapewni¢ bardziej
réwnomierne roztozenie prania wewnatrz bebna, nalezy pra¢
razem rzeczy o réznych rozmiarach)

« Rzeczy drobne (np. rajstopy nylonowe, paski itp.) i posiadajace
haftki (np. biustonosze) nalezy pra¢ w woreczku lub zamykanej
na suwak poszewce na poduszke.

OPROZNIENIE KIESZENI
« Przedmioty takie jak monety czy agrafki moga zniszczy¢ zarowno
pranie, jak i beben pralki.

SYMBOLE PRANIA

NA METKACH UBRAN

Wartos$¢ podana w symbolu wanny oznacza maksymalna
dopuszczalng temperature prania danego elementu odziezy.

Normalna intensywnos¢ prania, ptukania i wirowania

Zmniejszona intensywnos¢ prania, ptukania i wirowania

Znacznie zmniejszona intensywnos¢ prania, ptukania i
wirowania

0 10 .

Tylko pranie reczne

K &

Nie pra¢ w wodzie

REGULARNE CZYSZCZENIE FILTRA WODY

+ Czyszczenie filtra jest konieczne, gdyz zapobiega zapychaniu sie
filtra i zapewnia prawidtowe odprowadzenie wody. Szczegotowe
informacje znajduja sie w czesci,Czyszczenie i konserwacja” /
,Czyszczenie filtra wody” znajdujg sie w szczegotowej instrukgji
obstugi, ktéra mozna zamoéwic lub pobrac ze strony. Svww

OSZCZEDZANIE ENERGII | OCHRONA

SRODOWISKA
+ Przestrzeganie zalecanych ograniczen wagowych podanych w
tabeli programoéw pozwoli zoptymalizowac zuzycie energii, wody
i detergentéw oraz skrécic czas prania.

+ Nie wolno przekracza¢ ilosci detergentéw zalecanych przezich
producenta.

« W celu zmniejszenia zuzycia energii nalezy korzysta¢ z programu
prania w temp. 60 °C zamiast 90 °C lub programu prania w temp.
40 °C zamiast 60 °C. Do prania odziezy bawetnianej zalecamy
program &3 60°C, ktéry jest dhuzszy, lecz zuzywa mniej energii.

+ W celu oszczedzania energii i czasu podczas prania i suszenia,
nalezy wybrac najwyzszg predkos¢ wirowania dostepna dla
danego programu, aby ograniczy¢ ilos¢ wody pozostatej po
zakonczeniu cyklu prania.

Whj;lﬁoor
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TABELA PROGRAMOW

Detergenty i Zalecany
dodatki detergent
' = = 'E ! , . > :
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] oo io® SD & 73 >
£ c [ v v [~ 3 ES =
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3 £ g8 | § ¢ g2 @z £ & L] 8 c
g 8§ 25 |3 2z f§ 8% & & &| & £
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&/3 MIESZANE #-40°C 1000 ~/ 45 45 . e O - v
&0 BAWEELNA (2) #-60C 1400 «/ 8 6 - e O VvV VvV
S5
[3 SYNTETYCZNE (3) H-60°C 1200 ~/ 45 4 § - e O Vv V
. kS
2 szveKI 30’ #-30°C 800 - 35 - 3 - e O - v
>
@ SPORTOWE F-40C 600 / 40 | 40 = . e O] - 4
=
1&+-C-#PRANIE | SUSZENIE W W 45’ 30°C 1400 +/ 1 1 g - e O - v
©
1&+-C* PRANIE | SUSZENIE W W 90’ 30°C 1200 & 2 2 § - e O - N4
)
@J WIROWANIE & ODPOMPOWANIE * - 1400 < 8 6 é‘ - - - - -
#9) PLUKANIE | WIROWANIE - 1400 «/ 8 6 % - - 0O =
P BIALE %-90°C 1400 «/ 8 6 S e @ O V
=
€2 EKO BAWELNA (1) %.60°C 1400 «/ 8 6 s - e O Vv V
@ WEENA %-400C 800 ~/ 2 2 g - e O - v
&= DELIKATNE #-30°C 0o v 1 1 = e O - v
2. COLOURS15° 15°C 1000 N/ 45 45 - e O - v/
v ) Brak wyboru/mozliwosci zasto- S . oo
Do wyboru/opcjonalne @® Wymaganailos¢ O Opcjonalna iloé¢

sowania

Przy programach prania z temperaturg powyzej 50°C zalecamy uzycie proszku do prania zamiast ptynu i postepowanie zgodnie z instrukcjami
podanymi na opakowaniu detergentu.

* Aby jedynie oprézni¢ pralko-suszarke nalezy wybra¢ program @ i ustawic predkos¢ wirowania na 0.

1) Testowanie programu zgodnie z norma EN 50229 (Prania): Wybra¢ n’l“ec' program z temperaturg 60 °C.
2) Program dtugiego prania bawetny: Ustawi¢ g program z temperaturg 40 °C.
3) Program tkaniny syntetyczne dtugi: ustawi¢ program ﬂ z temperaturg 40°C.

Testowanie programu zgodnie z normg EN 50229 (Suszenia): wybra¢ program prania @eG i ustawic poziom suszenia Eﬂ, dla obu wsadéw. Pierwsze
suszenie nalezy wykonac z wsadem nominalnym.

Czas trwania cyklu wskazywany na wyswietlaczu lub w instrukcji obstugi jest szacowanym czasem obliczonym dla standardowych warunkéw. Rzeczywisty
czas prania moze réznic sie w zaleznosci od wielu czynnikdw, takich jak temperatura i cisnienie pobieranej wody, temperatura otoczenia, ilos¢ detergentu,
wielkos¢ i rodzaj wsadu, rownomierne roztozenie tadunku, oraz wszelkich dodatkowych opdji, ktére zostaty wybrane.
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PROGRAMY

PL

Postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi na metkach
odziezy.

&3 MIESZANE

do prania lekko lub normalnie zabrudzonych wytrzymatych
tkanin z bawetny, Inu, widkien syntetycznych i mieszanych.

&2 BAWEENA

do prania normalnie lub mocno zabrudzonych recznikéw, bielizny,
obruséw i poscieli, itp. z wytrzymatych tkanin bawetnianych i
Inianych.

[ SYNTETYCZNE

do prania normalnie zabrudzonych tkanin z witdkien
syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub
mieszanek bawetny i widkien syntetycznych.

(1) SZYBKI 30'

do szybkiego prania lekko zabrudzonych tkanin: ten cykl trwa tylko
30 minut, pozwalajac na zaoszczedzenie energii. Maksymalny
tadunek 3,5 kg.

@SPORTOWE

Do prania lekko zabrudzonej odziezy sportowej (dreséw, szortéw
itp.). Aby uzyskac¢ najlepsze rezultaty, zalecamy nieprzekraczanie
maksymalnej fadownosci wskazanej w ,TABELA PROGRAMOW".
Zalecamy stosowanie ptynnego detergentu w ilosci odpowiedniej
do potowy fadownosci.

&3+~ PRANIE | SUSZENIE 45'

do szybkiego prania i suszenia lekko zabrudzonych tkanin
bawetnianych i syntetycznych. W tym cyklu pierze sie i suszy
fadunek o wadze do 1 kg w zaledwie 45 minut.

\23+-0F PRANIE | SUSZENIE 90'

doszybkiego praniaisuszeniazabrudzonych tkanin bawetnianych
i syntetycznych. W tym cyklu pierze sie i suszy tadunek o wadze
do 2 kg w zaledwie 90 minut.

OPCJE | FUNKCIJE

\@j WIROWANIE & ODPOMPOWANIE
odwirowuje fadunek i wypompowuje wode.
wytrzymatych tkanin.

Do ubran z

£iD PLUKANIE & WIROWANIE
ptukanie a nastepnie wirowanie. Do ubran z wytrzymatych
tkanin.

Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymatej
bawelny i Inu, np. reczniki, bielizna, obrusy, itp. Tylko wtedy,
gdy wybrana zostanie temperatura 90° C, cykl rozpoczyna sie
od fazy prania wstepnego, przed fazg prania zasadniczego. W
tym przypadku zaleca sie dodanie detergentu zaréwno do
przegrédki szuflady przeznaczonej do prania wstepnego, jak i
zasadniczego.

€37 EKO BAWELNA

do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawetnianych.
Standardowy program do prania bawetny w 40 °C i 60 °C
zapewniajacy najmniejsze zuzycie wody i energii.

& WELNA

Przy uzyciu programu ,Wetna” mozna prac wszystkie ubrania z
wetny, nawet jesdli s opatrzone etykieta ,tylko pranie reczne”.
W celu osiggniecia optymalnych wynikéw, nalezy stosowac
specjalne detergenty i nie przekracza¢ maksymalnej
fadownosci w kg.

\$&= DELIKATNE
do prania tkanin szczegdlnie delikatnych. Przed praniem
zaleca sie przewrdcenie ubran na druga strone.

S&%,. COLOURS 15°

Cykl ten chroni kolory poprzez pranie w zimnej wodzie (15° C)
i zuzywa mniej energii do podgrzewania wody, dajac
jednoczesnie zadowalajace wyniki prania. Odpowiedni do
lekko zabrudzonej, niezaplamionej odziezy. Cykl ten zapewnia
poréwnywalne wyniki prania do cyklu dla tkanin mieszanych
w 40°C, juz przy 15 °C.

OPCJE wybierane bezposrednio za pomoca
odpowiedniego przycisku

! Jezeli wybrana opcja nie jest kompatybilna z ustawionym
programem, uruchomi sie dZzwiek ostrzegawczy a lampka
sygnalizacyjna zamiga trzy razy. Opcja nie zostata wybrana.

{?) FRESHCARE+
Opcja ta, jesli jest potaczona z cyklami prania, zwieksza ich
wydajnos¢, generujac pare wodna, ktéra redukuje
namnazanie w urzadzeniu gtéwnych zrédet
nieprzyjemnych zapachéw (wyfgcznie do prania). Po fazie
parowej, maszyna wykonuje cykl delikatny, podczas
ktérego nastepujg powolne obroty bebna. Gdy opcja
FRESHCARE+ jest przypisana do cykli suszenia, chroni
przed powstawaniem zagniecen trudnych do
rozprasowania, dzieki powolnym obrotom bebna.
Cykl FRESHCARE+ rozpoczyna sie po zakonczeniu prania
lub suszenia i jego czas trwania wynosi maksymalnie 6
godzin; moze by¢ on przerwany w kazdej chwili, naciskajac
jakikolwiek przycisk na panelu sterowania lub przekrecajac
pokretto. Odczekac okoto 5 minut przed otwarciem
drzwiczek.

OPOZNIENIE STARTU

Aby opdznic rozpoczecie wybranego programu, przyciskiem
nalezy ustawi¢ odpowiedni czas opdznienia. Gdy funkcja jest
wigczona, na wyswietlaczu swieci sie symbol G} W celu
anulowania opdznienia, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk az
na wyswietlaczu pojawi sie wartos¢ ,0”".

BLOKADA PRZYCISKU

W celu zablokowania panelu sterowania nalezy nacisnac i
przytrzymac przycisk\@/_'.j przez okoto 3 sekundy. Na
wyswietlaczu pojawi sie symbol =—0 wskazujacy, ze panel
sterowania jest zablokowany (z wyjatkiem przycisku (D ).
Zapobiega to niezamierzonym zmianom programow, a w
szczego6lnosci zmienianiu ustawien przez dzieci.

W przypadku préby uzycia panelu kontrolnego przy
wiaczonej blokadzie, na wyswietlaczu miga symbol =—0 .
Aby odblokowac¢ panel sterowania nalezy nacisnac i
przytrzymac przycisk \.0/:.1 przez okoto 3 sekundy.

Whj;lﬁoor

31



WSKAZOWKI DOTYCZACE KONSERWACJI | ROZWIAZYWANIA
PROBLEMOW

Wskazowki dotyczace konserwacji i rozwigzywania problemoéw
znajduja sie w Instrukcji obstugi. [ZWWW

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne obejmujace zuzycie energii mozna pobrac ze
strony Whirlpool http://docs.whirlpool.eu.

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM

Kontaktujac sie z serwisem technicznym nalezy podac kody
znajdujace sie na etykietce przyklejonej na wewnetrznej stronie
drzwiczek. Numer telefonu jest podany w karcie gwarancyjnej.

JAK OTRZYMAC INSTRUKCJE UZYTKOWANIA
> Zadzwonic¢ do serwisu
> Uzy¢ tego kodu QR

> Pobrac¢ instrukcje ze strony Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu

W tym celu nalezy wprowadzi¢ prawidtowy kod handlowy produktu
podany na przyklejonej etykietce.
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Whirlpool® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Whirlpool, USA.
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