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Dziekujemy za zakup tego urzadzenia marki Denon.

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi, przeczytaj doktadnie niniejsza instrukcje i obstuguj urzgdzenie zgodnie ze wskazéwkami w niej zawartymi.
Po przeczytaniu instrukcje nalezy zachowac na przysztosc.

Akcesoria

Sprawdz, czy nastepujace elementy sg dostarczone wraz z urzadzeniem.

N

Skrécona instrukcja obstugi Zasady bezpieczenstwa Uwagi dotyczace baterii

Informacja dot. radia Etykiety kabli

Pokojowa antena FM Antena petlowa AM Mikrofon do kalibraciji Stojak na mikrofon do

dzwieku kalibracji dzwieku

Pilot zdalnego sterowania Baterie RO3/AAA
(RC-1217)

I G D 00O




/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Wktadanie baterii UWAGA

o Aby zapobiec uszkodzeniom lub wyciekom baterii:
.. . . . . ¢ Nie uzywaj nowych baterii razem ze starymi.
1 Zdejmij tylng ostone zgodnie z kierunkiem strzatki. « Nie uzywaj razem réznych typow baterii
* Wyjmij baterie, jezeli pilot nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas.

o W przypadku wycieku baterii, doktadnie wytrzyj przedziat baterii i wt6z nowe
baterie.

Zakres dziatania pilota zdalnego

sterowania

Chcac sterowaé urzadzeniem za pomocag pilota zdalnego sterowania,
W16z prawidtowo dwie baterie do komory baterii, tak nakieruj pilota na odbiornik sygnatu zdalnego sterowania znajdujgcy sie w
jak pokazano na ilustraciji. tym urzadzeniu.

Okoto

3 Zat6z pokrywke przedziatu na baterie.
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Funkcje

Dzwiek wysokiej jakosci Wysoka wydajnosé

» Przy zastosowaniu obwodéw dyskretnych wzmacniacz mocy
zapewnia identyczng jako$¢ we wszystkich 7 kanatach (120 W x 7
kanatow).

W celu uzyskania optymalnego realizmu i niezwyktej dynamiki, sekcja
wzmacniacza mocy wykonana jest na elementach dyskretnych (zamiast
uktadow zintegrowanych).

Dzigki zastosowaniu wysokoprgdowych elementéw dyskretnych duzej
mocy wzmacniacz z tatwoscig wysteruje gtosniki wysokiej jakosci.

Dolby Atmos (125~ str. 241)

To urzadzenie jest wyposazone w dekoder, ktéry obstuguje format
dzwieku Dolby Atmos. Ustawienie lub ruch dZzwieku jest odtwarzany
doktadnie przez dodatkowe gérne gtos$niki, umozliwiajgc doswiadczenie
niesamowicie naturalnego i realistycznego pola dzwigku
przestrzennego.

» DTS:X (15~ str. 245)
To urzadzenie jest wyposazone w technologig kompresji DTS:X.
DTS:X wnosi nowg jako$¢ w dziedzinie kina domowego,
wprowadzajgc technologie dZzwieku opartg na obiektach immersyjnych,
ktdra eliminuje ograniczenia kanatéw. Elastycznosc¢ obiektow
umozliwia skalowanie i rozchodzenie sie dzwieku w pomieszczeniu z
wieksza precyzja niz dotychczas, oferujgc bogatsze wrazenia dzwieku
immersyjnego.

o DTS Virtual:X (155" _str. 245)
Technologia DTS Virtual:X umozliwia unikalne przetwarzanie wirtualne
gorne i wirtualnej przestrzeni DTS, aby zapewni¢ niezapomniane
wrazenia dzwiekowe z dowolnego typu zrodta sygnatu wejsciowego
(kanat stereo do 7.1.4) oraz konfiguracji gtosnikow.

Panel przedni Panel tylny 10

» Obstuga wejscia/wyjscia 4K 60 Hz

4K 60p
4:4:4 4:4:4

Gdy uzywane jest 4K Ultra HD (High Definition), szybko$¢ sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego 60 klatek na sekunde (60p) zostaje
osiggnieta dla sygnatéw wideo. Po podtgczeniu do telewizora
kompatybilnego z 4K Ultra HD oraz z wej$ciowym sygnatem wideo 60p,
mozesz cieszy¢ sig poczuciem realizmu dostepnym jedynie w
przypadku obrazéw w wysokiej rozdzielczosci, nawet przy ogladaniu
szybko poruszajgcych sie obrazow.

Amplituner obstuguje réwniez przetwarzanie obrazu dla 4K 60p, 4:4:4 i
24-bitowych filméw. Poprzez przetwarzanie filmu w oryginalnej
rozdzielczosci, urzgdzenie pozwala cieszy¢ sie idealng jakoscig obrazu
w wysokiej rozdzielczosci.

To urzadzenie wspiera HDR (High Dynamic Range) oraz szeroka palete
koloréw BT.2020.

HDCP 2.2

To urzadzenie jest kompatybilne ze standardem ochrony praw
autorskich HDCP 2.2.
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o Ztgcza HDMI umozliwiajg podtaczenie ré6znorodnych zrédet « Opracz funkcji sieciowych, takich jak radio internetowe itp.,
cyfrowych AV (6 wejsé, 1 wyjscia). urzadzenie posiada funkcje AirPlay®. (1iZF str. 100)

6/1

Wejscia Wyjscia

4
Urzgdzenie jest wyposazone w 6 wejs¢ HDMI i 1 wyj$cia HDMI Za pomocg tego urzadzenia mozna odtwarza¢ rozmaitych zrédet
umozliwiajace podtgczenie rozmaitych urzadzen zgodnych ze audiowizualnych, w tym radio internetowe i pliki dzwigkowe zapisane w
standardem HDMI, takich jak odtwarzacze Blu-ray Disc, konsole gier i komputerze.
kamery wideo HD. Urzadzenie obstuguje réwniez technologie Apple AirPlay, ktéra

umozliwia odtwarzanie strumieniowe biblioteki muzycznej z urzadzen
takich jak iPhone®, iPad®, iPod touch® lub iTunes®.

Odtwarzanie plikow DSD i FLAC przez USB i sieci

To urzgdzenie obstuguje odtwarzanie formatéw audio o wysokiej
rozdzielczosci, takich jak pliki DSD (5,6 MHz) i FLAC 192 kHz.
Zapewnia wysoka jakos¢ odtwarzania plikow o wysokiej rozdzielczosci.
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* Mozna tatwo nawigzaé potaczenie bezprzewodowe z
urzadzeniami Bluetooth (125" str. 70)

Mozna stucha¢ muzyki poprzez bezprzewodowe potaczenie ze
smartfonem, tabletem, komputerem itp.

Dzwiek multi-room (155" str. 110)
[MAIN ZONE] [ZONEZ2]

Istnieje mozliwo$¢ wybrania i odtwarzania z poszczegélnych wejsé w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) oraz w ZONE2.

Ponadto, gdy uzywana jest funkcja Wszystkie strefy stereo, muzyka
odtwarzana w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) moze byé
odtwarzana we wszystkich strefach jednoczesnie. Jest to przydatne,
gdy chce sie stucha¢ muzyki tta (BGM) w catym domu.

Energooszczedna konstrukcja

Urzgdzenie wyposazone jest w funkcje trybu Tryb ECO, ktéra pozwala
odtwarzac muzyke i filmy, jednoczesnie redukujac zuzycie energii, a
takze w funkcje automatycznego trybu czuwania, ktéra automatycznie
wytgcza zasilanie, gdy urzgdzenie nie jest uzywane. Pozwala to
ograniczy¢ zbedne zuzywanie energii.
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» Kompatybilne z Aplikacja “Denon 2016 AVR Remote”* w zakresie » HEOS zapewnia transmisjg strumieniowa muzyki z ulubionych

wykonywania podstawowych czynnosci na urzadzeniach iPad,
iPhone lub Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)

Poza dodaniem wielu nowych funkcji catkowitemu od$wiezeniu
poddano interfejs graficzny i uzytkownika. Nowa aplikacja umozliwia
petng kontrole nad AVR, a takze zapewnia dostep do menu ustawien, w
ktérym mozna przeprowadzi¢ szczegdtowa regulacje za pomoca
telefondw lub tabletow. Aplikacja “Denon 2016 AVR Remote” zapewnia
rowniez szybki dostep do funkcji wyswietlania statusu, opcji menu,
sterowania odtwarzaczem ptyt Blu-ray firmy Denon oraz instrukcji
uzytkownika online.
* Pobierz odpowiednig aplikacje “Denon 2016 AVR Remote” dla urzgdzen z
systemem iOS lub Android. Urzagdzenie musi by¢ podtaczone do tej samej sieci
LAN lub Wi-Fi (bezprzewodowa sie¢ LAN), co iPhone lub iPod touch.

Panel przedni Wyswietlacz

Panel tylny 13

zrédet muzycznych online

Bezprzewodowy system dzwieku multi-room pozwala cieszyc sig
ulubiong muzykag w dowolnym pomieszczeniu Twojego domu.
Wykorzystujac istniejgc sie¢ domowag oraz aplikacje HEOS App
(dostepna na urzadzenia iOS, Android oraz Amazon), mozesz
odkrywac, przeglada¢ i odtwarza¢ muzyke z wtasnej biblioteki
muzycznej lub z wielu ustug transmisji strumieniowej muzyki online.
Jezeli do tej samej sieci podtaczono wiele urzadzen HEOS, urzadzenia
HEOS moga zosta¢ zsynchronizowane do odtwarzania tej samej
muzyki na wszystkich urzadzeniach symultanicznie albo réznej muzyki
na osobnych urzagdzeniach HEOS.
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tatwa obstuga

» “Kreator ustawien” wyswietla tatwe w uzyciu instrukcje
konfiguraciji.
Najpierw po zapytaniu ustaw jezyk. Nastepnie postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie TV ustawiajgc parametry
gtosnikow, sieci itd.

» tatwy w uzyciu graficzny interfejs uzytkownika.

To urzadzenie jest wyposazone w graficzny interfejs uzytkownika, co
utatwia obstuge.

T ¢ e R OO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Nazwy elementéw i ich funkcje

Panel przedni

" HEOS

e
zzzzzzzz

MASTER VOLUME

) — 1

® ®© © 16)

Szczego6towe informacje mozna znalez¢ na nastepnej stronie.
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0? 00 (5] (6] @ Pokretio SOURCE SELECT

Stuzy do wyboru zrédta sygnatu. (125 str. 64)
Ay HEOS

© Czujnik zdalnego sterowania
’ Odbiera sygnat z pilota zdalnego sterowania. (15 str. 9)
O Wyswietlacz
—1

Stuzy do wyswietlania rozmaitych informaciji. (155~ str. 18)
@ Pokretto MASTER VOLUME
Stuzy do regulacji poziomu gtosnosci. (15 str. 65)

@ Przyciski zaprogramowanych kanatéw tunera
(TUNER PRESET CH +, -)

@ Przycisk zasilania () Stuzg do wybierania zaprogramowanych stacji. (15~ str. 81)
Stuzy do wigczania/wytgczania zasilania (czuwanie) w strefie MAIN @ Przycisk ZONE2 ON/OFF
ZONE (w pomieszczeniu, gdzie znajduje sig urzadzenie). Stuzy do wigczania/wytaczania strefy ZONE2 (oddzielne
(155> str. 64) pomieszczenie). (& str. 131)
@ Kontrolka zasilania @ Przycisk ZONE2 SOURCE
Sygnalizuje stan zasilania w nastgpujacy sposob: Stuzy do wyboru Zrédta sygnatu dla strefy ZONE2. (125~ str. 131)

o Zielony: Wigczone

@ Przycisk DIMMER
o Wytgczony: Normalny tryb czuwania

Kazde nacisniecie powoduje zmiane jasnosci wyswietlacza.
o Czerwony: (155 str. 196)
o Gdy parametr “HDMI PassThrough” ustawiony jest na @ Przycisk STATUS
“Wigez” (15~ str. 152)
o Gdy parametr “Sterowanie HDMI” ustawiony jest na
“Wiacz” (155~ str. 153)
o Gdy parametr “Zarzadzanie siecig” ustawiony jest na “Zawsze
wh.” (155 str. 189)

Kazde nacisnigcie powoduje zmiang informacji o stanie na
wyswietlaczu.
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i HEOS

@ Przyciski QUICK SELECT
Jedno nacisniecie dowolnego z tych przyciskéw powoduje wywotanie
rozmaitych ustawien przypisanych do poszczegoélnych przyciskow, jak
np. zrédto dZzwieku, poziom gtosnosci i ustawienia trybu dZzwieku.
(155" str. 127)

@® Gniazdo stuchawek (PHONES)
Do podtgczania stuchawek.
Jezeli do tego gniazda podtaczone zostang stuchawki, sygnat audio nie

bedzie wyprowadzany przez podtagczone gtosniki ani przez ztacza
SUBWOOFER.

UWAGA

* Aby nie spowodowac uszkodzenia stuchu podczas stuchania z uzyciem
stuchawek, nie zwiekszaj gwattownie poziomu gtosnosci.

Panel przedni Panel tylny 17

@ Ztacze AUX-HDMI
Stuzy do podtgczania urzgdzen zgodnych z wyjsciem HDMI, takich jak
kamery wideo i konsole gier. (125" str. 56)

® Port USB (+<)
Stuzy do podtagczania urzgdzen magazynujgcych USB (takich jak
pamig¢ USB). (15~ str. 57)

@ Gniazdo SETUP MIC

Stuzy do podtgczania, dotgczonego do zestawu, mikrofonu do kalibraciji
dzwigku. (15" str. 167)

a» & O60
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Wyswietlacz

DIGITAL

TUNED STEREO RDS|SLEEP <__°

l |
(X1 dits| AUDYSSEY]|

-

@ Wskazniki trybu wejsciowego
Swieca sie, wskazujac ustawienia trybu wejéciowego audio kazdego
zrédta sygnatu. (125~ str. 163)

@ Wskaznik sygnatu tylnego surround
Swieci, gdy sygnaty audio sg wyprowadzane z tylnych gtosnikéw
surround. (125~ str. 177)

© Wskazniki dekodera
Swiecg, gdy na wejéciach obecne sg sygnaty Dolby lub DTS albo gdy
pracuje dekoder Dolby lub DTS.

O Wskaznik Audyssey®

Swieci, gdy skonfigurowano “MultEQ® XT”, “Dynamic EQ” lub
“Dynamic Volume”. (15" str. 146)

Panel przedni Panel tylny 18

@ Wskazniki trybu pracy tunera

Swiecg sie wskazujac tryb odbioru, gdy jako zrodto sygnatu wybrany
zostat “Tuner”.

TUNED: Zaswieci sig, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona
prawidtowo.

STEREO: Zaswieci sig, gdy odbierana jest stacja radiowa stereo FM.
RDS: Zaswieci sig, gdy odbierana jest stacja radiowa RDS.

@ Wskaznik wytacznika czasowego

Swieci sie, gdy ustawiona jest funkcja wytgcznika czasowego.
(1= str. 125)

@ Wskaznik kotowy

Wyswietla sig, gdy zrédto wejsciowe podczas odtwarzania muzyki to
“HEOS Music”.

| & O60
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@ Wskaznik gtosnosci
© Wskaznik MUTE

Migota, gdy dzwiek jest wyciszony. (155~ str. 65)
@ Wyswietlacz informacyjny

Wyswietla nazwe zrodta sygnatu, tryb dzwigkowy, wartosci ustawien
oraz inne informacje.

@ Wskazniki sygnatu wejsciowego

Odpowiedni wskaznik $wieci zgodnie z aktywnym sygnatem
wejsciowym. (125 _str. 163)

@ Wskaznik ZONE2

Swieci sig, gdy w strefie ZONE2 (oddzielne pomieszczenie) wigczone
jest zasilanie. (15~ str. 131)

T G @ 00O
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Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na nastepnej stronie.
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000 °

@ Anteny pretowe dla Bluetooth/sieci bezprzewodowej LAN

Ustaw antene pionowo podczas tgczenia z siecig poprzez
bezprzewodowag sie¢ LAN, lub podczas taczenia z przenosnym
urzadzeniem poprzez Bluetooth. (1ZF str. 61)

=<

-y

320° {
7 \ A
k=

Panel przedni Panel tylny

#
e Zaczep antenowy moze zostac usunigty z panelu tylnego.
@ Obroc¢ zaczep antenowy o 90 stopni w lewo.
(2 Wyciagnij zaczep antenowy w swojg strone.
e Zaczep antenowy jest niezbedny podczas transportu urzadzenia.
Nalezy przechowywac¢ go w bezpiecznym miejscu.
o Podtgcz zaczep antenowy, wykonujgc czynnosci odtgczania w
odwrotnej kolejnosci.

@ Analogowe ztgcza audio (AUDIO)
Do podtaczania urzagdzen wyposazonych w ztgcza dzwieku
analogowego. (125~ _str. 54)
© Ztacza PRE OUT
Do podtgczania subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem.
(1" str. 35)
O Ztacza wideo (VIDEO)
Do podtgczania urzgdzen wyposazonych w ztgcza wideo.
* “Podtgczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztgcze
HDMI” (155~ str. 52)
« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (125" str. 54)

* N & O00
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@ Cyfrowe ztgcza audio (DIGITAL AUDIO)

Do podtaczania urzadzen wyposazonych w ztgcza dzwieku cyfrowego.

» “Potgczenie 2 : Telewizor ze ztaczem HDMI i brakiem obstugi funkcji
ARC (Audio Return Channel)” (155~ str. 51)

» “Podtgczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztgcze
HDMVI” (155~ str. 52)

» “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (125" str. 54)

@ Ztacze NETWORK

Stuzy do podtgczenia kabla LAN, podczas podtaczania do
przewodowe;j sieci LAN. (175 str. 60)

Panel przedni Panel tylny 2

@ Ztacze HDMI
Do podtaczania urzadzen wyposazonych w ztgcza typu HDMI.

* “Sposéb potaczenia 1 : Telewizor ze ztagczem HDMI i obstugg funkc;ji
ARC (Audio Return Channel)” (155~ str. 50)

* “Potgczenie 2 : Telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkcji
ARC (Audio Return Channel)” (125~ str. 51)

« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (155~ str. 54)

« “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza
DVD” (12&" str. 55)

© Wejscie AC (AC IN)

Do podtaczania przewodu zasilania. (%5 str. 62)
© Styki anteny FM/AM (ANTENNA)

Stuzy do podtfagczania anten FM i anten petlowych AM. (125~ str. 58)
@ Zaciski gtosnikowe (SPEAKERS)

Do podtaczania gtosnikow. (125 str. 34)

UWAGA

« Nie dotykaj wewnetrznych szpilek w gniazdach na tylnym panelu. tadunek
elektrostatyczny przenoszony na ciele moze spowodowaé uszkodzenie uktadéw
wewnetrznych tego urzadzenia.
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Pilot zdalnego sterowania

?

7

‘ZONE SELECT POWER
- ®

(=\

o ®

e@??

QUICK SELECT

OCOO®

SOUND MODE
MOVIE MUSIC GAME  PURE

@ Przyciski ZONE SELECT

Stuza do przetaczania strefy (MAIN ZONE, ZONE2) obstugiwanej za
pomoca pilota zdalnego sterowania.

o “Odtwarzanie w strefie ZONE2” (155~ str. 131)
o “Operacje w menu” (125" _str. 137)
@ Przyciski wyboru zrédta wejsciowego
Stuzg do wyboru zrédta sygnatu.
o “Wybdr zrodta sygnatu” (125~ str. 64)
o “Odtwarzanie w strefie ZONE2” (155~ str. 131)
@ Przyciski wyszukiwania kanatu/strony (CH/PAGE AY)
Stuzg do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych lub przetgczania
stron. (125~ str. 81)
@ Przycisk MUTE («{X)
Wyciszanie dzwieku wyj$ciowego.
» “Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)” (155" str. 65)
» “Czasowe wyciszenie dzwigku (Wyciszanie) (ZONE2)” (125~ str. 132)
@ Przycisk informacyjny (INFO)
Stuzy do wyswietlania informaciji o stanie na ekranie telewizora.
(i7" str. 201)
@ Przyciski kursora (AV< D)
Stuzg do wyboru elementow.

N——————
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Panel przedni
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)

LLY MOVIE  MUSIC  GAME  PURE

QUICK SELECT

SOUND MODE

Wyswietlacz

®

Panel tylny

@ Przycisk BACK
Powrét do poprzedniego ekranu.
@ Przyciski systemowe
Stuzg do obstugi funkcji zwigzanych z odtwarzaniem.
Przyciski dostrajania w gore/w dot (TUNE +, -)
Stuzg do wyboru transmisji FM lub AM. (125" str. 75)
© Przyciski QUICK SELECT (1 - 4)
Wyswietlajg ustawienia przypisane do kazdego przycisku, takie jak
ustawienia zrodta sygnatu, poziomu gtosnosci i trybu dzwigku.
(175~ str. 127)
@ Przyciski SOUND MODE
Stuzg do wyboru trybu dzwieku. (1% str. 111)
@ Nadajnik sygnatu zdalnego sterowania
Nadaje sygnat z pilota zdalnego sterowania. (15 str. 9)
@ Przycisk SLEEP
Stuzy do ustawienia wytgcznika czasowego. (125 str. 125)
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Panel przedni
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®

ECO
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QUICK SELECT

(@YX ERED)

SOUND MODE
MOVIE MUSIC GAME  PURE

® o6 é@

Wyswietlacz

Panel tylny

@ Przycisk POWER ()
Stuzy do wigczania/wytaczania zasilania.
» “Wigczanie urzadzenia” (175~ str. 64)
» “Odtwarzanie w strefie ZONE2” (155~ str. 131)

@ Przyciski trybu ECO (#)

Przetacza na tryb ECO. (125" str. 192)
( Przyciski VOLUME (AY)

Stuzg do regulacji poziomu gto$nosci.

» “Ustawienie poziomu gtosnosci” (125~ str. 65)

» “Ustawienie poziomu gtosnosci (ZONE2)” (155~ str. 132)
@ Przycisk OPTION

Stuzy do wyswietlania menu opcji na ekranie telewizora.
@ Przycisk ENTER

Okresla wybor.
@ Przycisk SETUP

Stuzy do wyswietlania menu na ekranie telewizora. (1%~ str. 137)




Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

W Spis tresci

Instalacja gtosnikéw 27
Podtaczenie gtosnikow 34
Podtgczenie odbiornika TV 49
Podtgczanie odtwarzacza 53
Podtgcz pamie¢ USB do portu USB 57
Podtaczenie anteny FM/AM 58
Podtaczenie do sieci domowej (LAN) 60
Podtaczenie przewodu zasilajagcego 62
UWAGA

Nie nalezy podtaczaé przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich potaczen
sygnatowych. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawier’”, w celu wykonania
potaczen nalezy stosowac sig do instrukcji wyswietlanych na ekranie “Kreator
ustawien” (strona 8 oddzielnego podrecznika “Quick Start Guide”). (Podczas pracy
programu “Kreator ustawien” na ztgczach wejsciowych/wyjsciowych nie jest
obecne napigcie).

Kable zasilajgce nie moga by¢ splatane z kablami sygnatowymi. Mogtoby to
powodowac wystepowanie szumow.

Panel przedni Panel tylny 26

B Przewody uzywane do podtaczen

Przygotuj kable niezbedne do podtaczenia zadanych urzadzen.

Przewdd gtosnika

o@j CQ@

Przewodd subwoofera

O Ir=—{T0

Przewdod HDMI

S [ ——_[] =

Kabel wideo A[—
Przewdd optyczny 0 (T
Przewdd audio o el

@ 4B - @
Przewdd LAN ] (D —— G
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Instalacja gtosnikéw

Okresl system gtosnikowy w zaleznosci od liczby posiadanych gtosnikéw i
zamontuj kazdy z gto$nikdw oraz subwoofer w pomieszczeniu
odstuchowym.

Instalacja gto$nikdw jest wyjasniona na przyktadzie typowej instalacji.

FL/FR
(Przedni gtosnik lewy/
prawy):

Ustaw FRONT lewy i prawy gto$nik w
jednakowej odlegtosci od gtownej pozyciji
odstuchowej. Odlegtos¢ miedzy obydwoma
zestawami gtosnikowymi a telewizorem réwniez
powinna by¢ jednakowa.

Umies¢ gtosnik CENTER z przodu i posrodku

. -~ tel tosnik
(Srodkowy glosnik): Ieevsyrg?;;?é\?v(;lml.edzy przednimi gtosnikami
Ustaw gtosniki SURROUND lewy i prawy w
SL/SR réownej odlegtosci na lewo i prawo od gtownej
(Gtosnik surround pozycji odstuchowej. Jesli nie posiadasz tylnych
lewy/prawy): gtosnikéw surround, przesun gtosniki surround
nieco w tyt w stosunku do pozycji odstuchowe;.
Ustaw gtosniki SURROUND BACK lewy i prawy
SBL/SBR w réwnej odlegtosci na lewo i prawo od gtownej

(Gtosnik tylny surround
lewy/prawy):

pozycji odstuchowej i bezposrednio za gtéwna
pozycja odstuchowg. W przypadku korzystania z
jednego tylnego gtosnika surround (SB) ustaw go
bezposrednio za pozycja odstuchowa.

SW 1/2
(Subwoofer):

Ustaw SUBWOOFER w dogodnym miejscu w
poblizu gto$nikéw przednich. Jesli posiadasz
dwa subwoofery, ustaw je symetrycznie

w poprzek przedniej czesci pomieszczenia.

D e € 000
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Ustaw FRONT HEIGHT gtosnik lewy i prawy
bezposrednio powyzej gtosnikdw przednich.

<TML TVMR = FHL/FHR
= TFL TFR <= (Przedni wysoki

& FHL FHR | glosnik lewy/prawy): Zamontul Jetqk b|l§k0 SUfI.t.U jak to mozl.|we i skieruj
je w strone gtownej pozycji odstuchowej.
TELTFR Sufce,rloznacznis preed Gowna posels.
(Gorny przedni odstuchowg i dopasuj do przednich gtosnikow

gtosnik lewy/prawy): lewego | prawego.

Zamontuj TOP MIDDLE gto$nik lewy i prawy
bezposrednio powyzej gtéwnej pozycji
odstuchowej i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

TML/TMR
(Gorny srodkowy
gtosnik lewy/prawy):

T ¢ e B 0CO
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Informacje o gtosnikach Dolby Atmos Enabled

Gtosniki Dolby Atmos Enabled odbijaja dzwigk od sufitu, aby umozliwi¢
dzwigkowi nadejscie zza gtowy przy uzyciu specjalnego gtosnika
skierowanego do gory, ktdry jest umieszczony na podtodze.

Mozna cieszy¢ sig dzwigkiem Dolby Atmos 3D nawet w miejscu, gdzie

FDL FDR gtosniki nie moga by¢ zainstalowane na suficie.
SDL SDR
i —
= AN

Ustaw gtosnik FRONT Dolby Atmos Enabled na

FDL/FDR przednim gtosniku. W przypadku gtosnika Dolby
(Przedni lewy/prawy Atmos Enabled zintegrowanego z przednim
gtosnik Dolby): gtosnikiem, umies¢ gtosnik Dolby Atmos Enabled

zamiast przedniego gtosnika.
Ustaw gtosnik SURROUND Dolby Atmos Enabled

SDL/SDR na gtosniku surround. W przypadku gtosnika Dolby
(Lewy/prawy gtosnik Atmos Enabled zintegrowanego z gtosnikiem
Dolby Surround): surround, umies¢ gtosnik Dolby Atmos Enabled

zamiast gtosnika surround.

Panel przedni Panel tylny 29
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& Uktad wysokich gtosnikow
e To urzadzenie jest kompatybilne z Dolby Atmos i DTS:X, oferujac szersze i FHL FHR
gtebsze odczucie otaczania przez dzwigk. @ @
o Tryb Dolby Atmos jest obstugiwany w konfiguracji gtosnikdw 5.1-kanatowej lub H
mniejszej. FLLd e Ld R
e Tryb DTS:X mozna wybra¢ niezaleznie od konfiguracji gtosnikow. TFLO c O TER
e Ponizsza ilustracje nalezy potraktowaé jako przyktad sposobu podtgczenia H :
kazdego gtosnika. Wysokos¢ nie musi by¢ doktadnie taka sama. H :
) ™LO O™R
o Srordk.owy gérny gtosnik OsL SR
Przedni gorny gtosnik
Przedni —
gtosnik gérny .
* Lekkie pochylenie Gtosnik d
ku dofowi surroun [Widok z géry]
Tylny lewy
— gtosnik dzwigku
otaczajgcego
Gtosnik gtowny _
[Widok z boku]
*130° - 45° *2 30° - 55° *365°-100°
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B W przypadku montazu gtosnikéw 7.1- B W przypadku, gdy zainstalowano gtosniki 5.1-
kanatowych z tylnymi gtosnikami surround kanatowe

SBL%’/ stuchacza E SBR

*122°-30° *290°-110° *3135°-150°

#122°-30° *2120°
e

o W przypadku korzystania z jednego tylnego gtos$nika surround ustaw go
bezposrednio za pozycjg odstuchowa.

Panel przedni Wyswietlacz
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B Uktad zawierajgcy gtosniki wysokie i sufitowe 1 Przyktadowy uktad gtosnikoéw sufitowych

Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i gérnych srodkowych gtosnikow.

O Przyktadowy uktad wysokich gto$nikéw

Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i przednich wysokich gtosnikdéw. = TML TMR

FHL FHR

D e € 000



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

U Przyktadowy uktad gto$nikéw Dolby Atmos
Enabled

Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i przednich gtosnikéw Dolby.

T G €S OGO
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Podtaczenie gtosnikow

Teraz podtagczamy do amplitunera gtosniki zamontowane w pomieszczeniu.

Przed podtaczeniem gtosnikow

UWAGA UWAGA
o Przed przystapieniem do podtaczania gto$nikéw odtgcz wtyczke zasilania z * Przeprowadz nastepujace ustawienia podczas uzywania gto$nika o impedanciji 4 -
gniazda sieciowego. Wytacz réwniez subwoofer. 6 Q/ohm.

Podtacz w taki sposdb, aby gote kabli gtos$nikowych nie wystawaty z gniazda

1. Naciénij i j j Snie ZONE2 RCE TAT
gtosnika. Jesli gote przewody dotkng tylnego panelu lub nastapi zwarcie pomigdzy acisnij i przytrzymaj jednoczesnie ZO SOURCE oraz S Usw

zytami + oraz -, to moze zadziata¢ uktad zabezpieczajacy urzadzenia. (“Uktad urzadzeniu giéwnym przez co najmniej 3 sekundy.
zabezpieczajgcy” (IZ5 str. 249)) Na wyswietlaczu pojawi sig napis “V.Format:< PAL>".
« Nie wolno dotyka¢ stykéw gtosnikowych, gdy wiaczone jest zasilanie. Mogtoby to 2. Nacisnij trzykrotnie DIMMER w menu gtownym.
doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym. Gdy uruchomiony jest “Kreator Na wyswietlaczu pojawi sie napis “Sp.Imp.:<8ohms>”.
ustawien” (strona 8 oddzielnego podrecznika “Quick Start Guide”), w celu 3. Naciénij TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH - na urzadzeniu

potaczenia urzadzenia nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami wys$wietlanymi
na ekranie “Kreator ustawien”. (Podczas pracy programu “Kreator ustawien” na
ztgczach gtosnika nie jest obecne napiecie).

) (s . - . . . . 8ohms
Nalezy uzy¢ gtosnikéw (zestawow gtosnikowych), z ktérych kazdy ma impedancije i .
od 4 do 16 Q/ohm. (Domysine):

gtéwnym, aby wybra¢ impedancje.

Wybierz, jesli impedancja wszystkich
podtaczonych gtosnikéw wynosi powyzej 8 Q/
omow.

Nalezy wybra¢, gdy impedancja
6ohms: ktéregokolwiek z podtagczonych gtosnikéw
wynosi 6 Q/ohm.

Nalezy wybra¢, gdy impedancja
4ohms: ktéregokolwiek z podtgczonych gtosnikow
wynosi 4 Q/ohm.

4. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.

T T €S OGO
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B Podtaczanie kabli gto$nikowych B Podtaczanie subwoofera
Sprawdz, czy ztacza lewego (L) i prawego (P) kanatu gtosnikéw Do podtaczenia subwoofera uzywaj kabla gtosnikowego. Do tego
zostaty prawidtowo podtgczone do tego urzadzenia oraz czy zostata urzadzenia mozna podtgczy¢ dwa subwoofery.
zachowana odpowiednia polaryzacja przewodow: + (czerwony) i - Z obydwu gniazd subwoofera wysytany jest ten sam sygnat.
(czarny).

1 Usun okoto 10 mm izolacji z koncéwki kabla
gtosnikowego, a nastepnie skrec¢ druty kabla razem lub
zamontuj odpowiedni styk gtosnikowy.

<

ﬁ

2 Odblokuj gniazdo gtosnikowe przekrecajac je w lewo.

3 Wsun rdzen przewodu w gniazdo gtosnikowe do — —

samego konca.
@ SW1 SW2

4 Zacis$nij gniazdo gtosnikowe przekrecajac je w prawo.
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B Informacja dotyczaca etykiet kabli Gniazda gtosnikow Kolor
(dotgczonych do zestawu) utatwiajgcych FRONT L Biaty

identyfikacje kanatow FRONT R Czerwony
Znajdujacy sie z tytu urzgdzenia panel kanatéw z zaciskami CENTER Zielony
gtosnikowymi jest oznaczony réznymi kolorami utatwiajgcymi SURROUND L
identyfikacje poszczegodlnych kanatéw. SURROUND R
Zatoz etykietki kabli odpowiadajgce poszczegdlnym gtosnikom na SURROUND BACK L
odpowiednie_ kaF)Ie gio’s’n_ikowe. Utatwi to podtgczenie odpowiedniego SURROUND BACK R Brazowy
kabla do zaciskow gtosnikowych na tylnym panelu. FRONT HEIGHT L
FRONT HEIGHT R Brazowy
ZONE2L
ZONE2 R Brgzowy
TOP FRONT L
TOP FRONT R Brazowy
TOP MIDDLE L
TOP MIDDLE R Brazowy
FRONT DOLBY L
FRONT DOLBY R Brazowy
SURROUND DOLBY L
SURROUND DOLBY R Brazowy
SUBWOOFER Czarny
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Zatoz etykietki kabli dla kazdego kanatu na odpowiednie kable
gtosnikowe zgodnie z tabelg.

Korzystajac z tabeli, nalezy zatozy¢ etykietke na kazdy przewod
gtosnikowy.

Nastepnie tak wykonaj potaczenie, aby kolor zacisku gtosnikowego byt
zgodny z kolorem etykietki kabla.

[ Mocowanie etykietki kabla ]
Gtosnikow
To urzadzenie

oI=—=°
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Konfigurowanie gtosnikéw i ustawienia “Przypisanie wzmacniacz.”

To urzadzenie posiada wbudowany 7-kanatowy wzmacniacz mocy. Oprécz podstawowego systemu 5.1-kanatowego moga zosta¢ skonfigurowane
rozmaite systemy gtosnikowe, takie jak systemy 7.1-kanatowe, potaczenia bi-amp i 2-kanatowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, poprzez
zmiane ustawien “Przypisanie wzmacniacz.” odpowiednio do zastosowania. (1% str. 174)

Przeprowadz ustawienia “Przypisanie wzmacniacz.”, aby dopasowac je do liczby pomieszczen i instalowanej konfiguraciji gtosnikéw. (15 str. 174)

Odtwarzajacy gtosnik i strefa

gtosnikowe)

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie | Potaczenia,
MAIN ZONE ZONE2 wzmachniacz.”) strona
5.1-kanatowy Nie uzywany Moznf ustav.wc vye wszystkllch t:',ybach 39
Przypisanie wzmacniacz.”.

7.1-kanatowy (tylny surround) Nie uzywany Tyt Surround (Domysine) 40
7.1-kanatowy (przedni goérny) Nie uzywany Przednie goérne M
Odtwarzanie 7.1-kanatowe (gérne przednie) Nie uzywany Sufit.przednie 42
Odtwarzanie 7.1-kanatowe (gérne srodkowe) Nie uzywany Sufit.Srodkowe 43
Odtwarzanie 7.1-kanatowe (gtosniki przednie Dolby Atmos Nie uzywany Przednie Dolby 44
Enabled)

Odtwarzanie 7.1-kanatowe (gtosniki surround Dolby Atmos Nie uzywany Surround Dolby 45
Enabled)

5.1-kanatowy (potaczenie bi-amp dla gtosnika przedniego) Nie uzywany Bi-Amp 46
5.1-kanatowy + druga para przednich gtosnikow Nie uzywany Frontowe B 47

2-kanatowy

5.1-kanatowy (wyjscie ZONE2 48

#

e Tryb dzwieku, ktéry mozna wybracé rézni sie w zaleznosci od konfiguracji gtosnikéw. W celu sprawdzenia jakie tryby dzwieku sa obstugiwane, patrz “Tryby dzwieku i wyjscie

kanafu” (1% str. 233).
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Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 5.1

Stuzy jako podstawowy 5.1-kanatowy system surround.

FRONT @ CENTER SURROUND @ SILLGI) L R SURROUND BACKIE!
[ S (1] [ [ [ 1] (]

SW

Panel przedni Panel tylny
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Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 7.1

System dla 7.1-kanatowego odtwarzania surround.

B Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania tylnych gtosnikéw surround
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z tylnymi gtosnikami surround.

FRONT L8 [ SURROUND (31 SURROUND (8 [EITEIYTYAR] SURROUND BACK (8
[+] [+3 e [+ [+ (1] e ] [+]

#
e Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Tyt Surround” w menu. sw
(125~ str. 174)
I d
o W przypadku korzystania z jednego tylnego gto$nika surround podtacz go do
ztagcza SURROUND BACK L.
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B Przykiadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikow przednich wysokich
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z przednimi wysokimi gtosnikami.

[Ere]

FRONT I} FRONT (8 CENTER EVGEIGIEME  SURROUND (W [EVGEIEIETIAR] SURROUND BACKIN
[ e (1] [ [1] [ [1] S (4] S [ [ 1] [

#
o Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Przednie gérne” w menu.
(125~ str. 174)

Panel przedni Wyswietlacz
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B Przykiadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikdw gérnych przednich
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z gérnymi przednimi gtosnikami.

FRONT [} FRONT (8 CENTER EVGEIGIEME  SURROUND (W [EVGEIEIEIIAR] SURROUND BACKIN
[ e (1] [ [1] [ [1] S (4] S [ e 1] [

#
* Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Sufit.przednie” w menu.
(155" str. 174)

Panel przedni Wyswietlacz
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B Przykiadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikéw gérnych srodkowych
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z gérnymi sSrodkowymi gtosnikami.

FRONT Il FRONT (8 CENTER EVGEITGIEME  SURROUND (W [EVGEIEIETA] SURROUND BACKIN
[ e (1] [ [1] [ [1] S (4] S [ [ (1] [

#
* Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Sufit.srodkowe” w menu.
(155" str. 174)

Panel przedni Wyswietlacz
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B Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikow przednich Dolby Atmos Enabled
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z przednimi gtosnikami Dolby Atmos Enabled.

FRONT ) FRONT 8 CENTER EVGEITTIEME  SURROUND (8 [EVGEIIEIEILAR] SURROUND BACKIS
[ S (1] [ [ [ (1] 3 < S [ S (1] 4

&
o Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Przednie Dolby” w menu.
(155" str. 174)

Panel przedni Wyswietlacz
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B Przykiadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikéw Dolby Atmos Enabled surround
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z gtosnikami surround Dolby Atmos Enabled.

FRONT [} FRONT (8 CENTER EVGEIGIEME  SURROUND (W [EVGEIEIEIIAR] SURROUND BACKIN
[ e (1] [ [1] [ [1] S (4] S [ e 1] [

#
o Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Surround Dolby” w menu.
(155" str. 174)

Panel przedni Wyswietlacz
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Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 5.1: Potaczenie bi-amp przednich

gtosnikéw
Ten system odtwarza 5.1-kanatéw. Mozna uzywac potaczenia bi-amp dla gtosnikéw przednich. Potaczenie bi-amp jest metodg podtaczenia osobnych
wzmacniaczy do gniazd wysokotonowych i niskotonowych gtosnikow kompatybilnych z bi-amp. To potgczenie pozwala na przeptyw sity

przeciwelektromotorycznej (napiecie zasilajgce wraca bez wyprowadzania) z gtosnika niskotonowego do gtosnika wysokotonowego, bez wptywu na
jakos¢ dzwigku, tworzac wyzszg jakos¢ dzwigku.

(Bi-Amp) (Bi-Amp)

FRONT® SURROUND @ [EILITEIETXTYR] SURROUND BACK @
© ® © e © e © e [ ) © e [ °

ASSIGNABLE

#
o Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Bi-Amp” w menu. (1Z& str. 175)

sw
UWAGA

* Wykonujgc potaczenia bi-amp, pamietaj o usunigciu ptytki zwierajgcej lub
przewodu migdzy gniazdami gtosnika niskotonowego i wysokotonowego.

Panel przedni Panel tylny 46
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Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 5.1: Druga para przednich

gtosnikéw

Ten system pozwala na przetgczanie odtwarzania pomigdzy przednimi gtosnikami A i B.

FRONT 8 SURROUND 8 [ETIEITITIR] SURROUND BACK
[+ ] [+ e [+] [ (] S [ S [ S [+ e

#
* Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Frontowe B” w menu.
(1F" str. 175)

ZID 0 G € OCO



Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Podtaczanie gtosnikéw wielostrefowych

B System wielokanatowy 5.1 (MAIN ZONE) + 2-kanatowe (ZONE2) podtaczenie gtosnikow

Ta metoda podtgczenia tworzy 5.1-kanatowy system gtosnikdw w strefie MAIN ZONE i 2-kanatowy system w strefie ZONE2.

MAIN ZONE

FRONT 8 SURROUND 8 [ETEIEITITIR] SURROUND BACK
[ S [+ e [+] [ (] S [ S [ S [+ e

ZONE2

o Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “ZONE2” w menu. (25 str. 175)

Panel przedni Panel tylny
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Podtaczenie odbiornika TV

Podtacz do tego urzadzenia odbiornik telewizyjny, aby wyswietla¢ na nim sygnat z wej$¢ wideo. Z pomoca tego urzagdzenia mozna réwniez odtwarzac
dzwiek z odbiornika telewizyjnego.

Sposdéb podtaczenia odbiornika telewizyjnego zalezy od tego, w jakie jest on wyposazony ztgcza i funkcje.

Funkcja ARC (Audio Return Channel) stuzy do odtwarzania dzwieku z telewizora za pomoca niniejszego amplitunera w taki sposéb, ze sygnat dZzwiekowy
z telewizora jest przesytany do amplitunera za posrednictwem kabla HDMI.

Czy telewizor jest wyposazony w ztgcze HDMI?

Tak

v

Czy telewizor jest zgodny z funkcjg ARC (Audio Return Channel)?

Tak Ni
. | lm .

\4
“Sposob potaczenia 1 : Telewizor ze ztaczem “Potaczenie 2 : Telewizor ze ztgczem HDMI i “Podtaczenie 3 : Telewizor
HDMI i obstugg funkcji ARC (Audio Return brakiem obstugi funkcji ARC (Audio Return niewyposazony w ztagcze
Channel)” (15~ str. 50) Channel)” (15" str. 51) HDMI” (15~ str. 52)
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Sposdb potaczenia 1 : Telewizor ze ztgczem HDMI i obstuga funkcji ARC (Audio

Return Channel)

Uzyj kabla HDMI, aby podtaczy¢ telewizor obstugujacy funkcje ARC.
W przypadku korzystania z telewizora obstugujacego funkcje ARC, ustaw opcje “Sterowanie HDMI” na “Wiacz”. (125 str. 153)

o
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Potaczenie 2 : Telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkcji ARC (Audio

Return Channel)

Podtacz telewizor do tego urzadzenia za pomoca kabla HDMI.
Aby odtwarza¢ dzwigk z telewizora za pomoca tego urzadzenia, uzyj kabla optycznego do podtgczenia telewizora do tego urzgdzenia.

TV
out N
OPTICAL HDMI
out IN
=
- 0

o 0
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Podtaczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztgcze HDMI

Podtacz telewizor do tego urzadzenia za pomoca kabla wideo.

Aby odtwarza¢ dzwigk z telewizora za pomoca tego urzadzenia, uzyj kabla optycznego do podtgczenia telewizora do tego urzgdzenia.

TV
IN out
VIDEO OPTICAL
IN out
@
8 o
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Podtaczanie odtwarzacza

Amplituner wyposazony jest w dwa typy ztaczy wejsciowych video (HDMI oraz composite video) i trzy typy ztaczy wejsciowych audio (HDMI, digital audio
i audio).

Woybierz odpowiednie ztgcza wejsciowe w zaleznosci od tego, w jakie ztagcza wyposazone jest podtgczane urzgdzenie.

Jesli urzadzenie podtgczone do tego amplitunera jest wyposazone w ztgcze HDMI, zaleca sie uzywaé ztgczy HDMI.

W przypadku ztgcza HDMI za pomoca jednego kabla mozna przesyta¢ sygnaty audio i wideo.

» “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej)” (125 str. 54)
» “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD” (125 _str. 55)
o “Podtaczanie kamery lub konsoli do gier” (15" str. 56)

#
o Podtacz urzadzenia zgodnie z oznaczeniami wej$¢ sygnatu na ztgczach wejéciowych audio/wideo tego urzadzenia.

o Zrédto przypisane do ztagczy HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, VIDEO IN i AUDIO IN moze zostaé zmienione. Patrz “Przypisanie wej.”, w celu uzyskania informacii, jak zmieni¢
zrodta sygnatu przypisane do ztgcz wejsciowych. (15 str. 160)

¢ Aby odtwarzaé sygnaty audio przekazywane do urzgdzenia na telewizorze podtgczonym przez HDMI, nalezy ustawi¢ w menu “Wyj.HDMI Audio” na “TV”. (15~ str. 151)
o Aby odtwarzac tresci, do ktorych prawa autorskie sg chronione przez HDCP 2.2, nalezy uzywac wytgcznie odtwarzacza i telewizora z obstugg HDCP 2.2.
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Podtaczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej)

Przyktadowo opisano sposéb podtgczenia dekodera satelitarnego/telewizji kablowe;j.
Wybierz ztgcza wejsciowe odpowiadajgce ztgczom na podtgczanym urzadzeniu.

(urzgdzenie bez obstugi HDMI)

Tuner satelitarny/ Tuner satelitarny/
telewizji kablowej telewizji kablowej
AUDIO — VIDEO —
AUDIO OPTICAL VIDEO
out out out

HDMI
ouT

4@» =

.

] [T
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Podtaczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD

Przyktadowo opisano sposob podtgczenia odtwarzacza DVD lub odtwarzacza Blu-ray.

Odtwarzacz DVD Odtwarzacz ptyt
Blu-ray
HDMI HDMI
out out
= =
L S—

tcovsar fl zow  sewny fl scame  syeon
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Podtaczanie kamery lub konsoli do gier
Przyktadowo opisano sposob podtgczenia kamery wideo.

Podtacz do tej jednostki urzadzenie do odtwarzania, na przyktad kamere wideo lub konsole gier.

Kamera wideo

HDMI
ouT

=

|

#

o Doprowadzony do tego ztgcza sygnat wideo 4K 60/50 Hz musi by¢ w formacie YCbCr 4:2:0. Jesli posiadany odtwarzacz nie obstuguje formatu YCbCr 4:2:0 w przypadku
formatu wyj$ciowego 4K 60/50 Hz, nalezy uzy¢ ztagcza HDMI na tylnym panelu.
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Podtacz pamie¢ USB do portu USB

Instrukcje postepowania opisano w “Odtwarzanie z pamieci USB” (125 str. 66).

Urzadzenie
usB

!

#
« Firma Denon nie gwarantuje, ze wszystkie urzgdzenia pamigci masowej beda dziataty oraz ze beda prawidtowo zasilane. W przypadku korzystania z przeno$nego dysku
twardego (HDD) dostarczanego z wtasnym zasilaczem sieciowym, nalezy skorzystac z tego zasilacza.

UWAGA
o Pamieci USB nie dziatajg poprzez USB hub.

¢ Nie ma mozliwosci uzywania amplitunera po podtaczeniu komputera za pomoca kabla USB i portu USB.
» Do podtaczenia urzadzenia magazynujacego USB nie stosuj kabli przedtuzajacych. Moze to powodowac¢ zaktdcenia pracy innych urzadzen.

o G R 00O
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Podtaczenie anteny FM/AM

Podtacz antene, dostréj program, a nastepnie przesun antene w miejsce,

. Y IR . . Antena pgtlowa AM
gdzie sg najmniejsze szumy. Nastepnie uzyj tasmy itp., aby przymocowac (w komplecie)
antene w tym miejscu. (“Stuchanie transmisji FM/AM” (125~ str. 74))

&

o Jezeli uzyskanie prawidtowego sygnatu stacji nie jest mozliwe, zalecamy
zainstalowanie anteny zewngtrznej. Doktadniejsze informacji mozna uzyska¢ w
sklepie, w ktérym nabyte zostato to urzadzenie.

UWAGA

o Upewnij sie, ze gniazda przewoddéw anteny petlowej AM nie dotykaja metalowych
czesci panelu.

Pokojowa antena FM
(w komplecie)
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B Uzywanie anteny petlowej AM B Montaz anteny petlowej AM

Zawieszenie na $cianie 1
Zawie$ bezposrednio na Scianie, bez montazu.

Przetéz stojak przez dolng czes¢ anteny petlowej od
tytu i nachyl do przodu.

2 W16z wystajaca czesé do kwadratowego otworu w
stojaku.

Stojak
Kwadratowy otwor

Gwozdz, pinezka itp.

Antena petlowa

Stanie samodzielne
Uzyj powyzszej procedury, aby zamontowac.
Podczas montazu, patrz “AM loop antenna assembly”.

Czes¢ wystajgca
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Podtaczenie do sieci domowej (LAN)

Urzadzenie moze sie taczy¢ z siecig przy pomocy przewodowej lub

bezprzewodowej sieci LAN. Przewodowa sie¢ LAN

To urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci domowej (LAN) w celu Aby potaczyé przez przewodowa sie¢ LAN, uzyj kabla LAN, aby
odtwarz’ar_ua dzwigku z roznych zrodet oraz wykonywania nastepujacych podtaczyé router do urzadzenia, tak jak pokazano na rysunku ponizej.
€zynnosci.

o Odtwarzanie dZzwieku sieciowego takiego jak np. radio internetowe i NAS
. L . h Komputer (Network Attached Storage)
zasobow z serwerow multimedialnych

o Odtwarzanie ustug transmisji strumieniowej muzyki @ '
o Korzystanie z funkcji Apple AirPlay Internet =y
o Obstuga tego urzadzenia za posrednictwem sieci LAN

o Obstuga za pomoca bezprzewodowego systemu dzwigeku multi-room
HEOS

» Aktualizacja oprogramowania wewnetrznego (firmware)

Port LAN/
ztgcze
Ethernet

Port LAN/
ztgcze

W celu uzyskania potaczenia z Internetem, nalezy skontaktowac Ethernet

sie z ISP (Internet Service Provider) lub sklepem komputerowym.

Router

T “ LT
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Sie¢ bezprzewodowa LAN

Podczas taczenia z bezprzewodowg siecig LAN, ustaw anteng pretowa na

panelu tylnym, stuzaca do potaczenia z Bluetooth/bezprzewodowa siecia
LAN, w pozycji pionowej.

Wiecej informaciji o podtgczaniu routera bezprzewodowej sieci LAN
mozna znalez¢ w “Konfiguracja Wi-Fi”. (125 str. 186)

Internet

q@f R Modem
‘»;«4.

f/f_

Do portu WAN

Router z punktem
dostepowym

=

Panel przedni

#
Do wspotpracy z amplitunerem, zalecamy uzycie routera wyposazonego w
nastepujace funkcje:

* Wbudowany serwer DHCP (Protokét dynamicznej konfiguracii sieci)
Funkcja ta automatycznie przypisuje adresy urzadzeniom zgtaszajgcym sie w
sieci LAN.
e Wbudowany przetgcznik 100BASE-TX
W celu podtaczenia wielu urzadzen, zaleca sie wbudowany przetgcznik o
predkosci 100 Mb/s lub wyzszej.
Stosuj wytgcznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN (fatwo dostepne w
sklepach detalicznych). (zalecane CAT-5 lub lepsze)
Zaleca sie stosowanie normalnego, ekranowanego przewo6d LAN.
W przypadku zastosowania przewodu ptaskiego lub nieekranowanego moze doj$¢
do zaktécania pracy innych urzadzen.
W przypadku podtaczenia amplitunera do sieci bez funkcji DHCP, skonfiguruj
adres IP itd., w “Sie¢”. (12" str. 185)

UWAGA

Typy routeréw, ktére moga by¢ uzyte, zalezg od warunkéw technicznych
udostepniania ustugi internetowej. W celu uzyskania doktadniejszych informacii,
skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych lub ze sklepem.

Amplituner nie jest zgodny z PPPoE. Router kompatybilny z PPPoE jest
wymagany, jesli zakontraktowana linia nie jest ustawiona przy uzyciu PPPoE.
Nie podtaczaj ztacza NETWORK bezposrednio do portu LAN/ztgcza Ethernet w
komputerze.

Rozne ustug online moga zosta¢ przerwane bez uprzedniego powiadomienia.
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Podtaczenie przewodu zasilajgcego

Po wykonaniu wszystkich potaczen wiéz wtyczke zasilania do gniazda sieciowego.

EE Przewdd zasilania (dostarczona)

Do gniazda elektrycznego
(AC 230V, 50/60 Hz)
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W Spis tresci

Operacje podstawowe

Wigczanie urzgdzenia 64
Wybor zrodta sygnatu 64
Ustawienie poziomu gto$nosci 65
Czasowe wyciszenie dzwigku (Wyciszanie) 65
Wybor trybu dzwieku 111
Odtwarzanie z urzadzenia

Odtwarzanie sygnatu z odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD 65
Odtwarzanie z pamigci USB 66
Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth 70
Stuchanie transmisji FM/AM 74

Sieciowe odtwarzanie audio/ustug

Stuchanie radia internetowego 85
Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub

serwerze NAS 87
Pobieranie aplikacji HEOS App 91
Funkcja AirPlay 100
Funkcja Spotify Connect 103
Funkcje pomocnicze

Funkcje pomocnicze 104
Funkcja sterowania HDMI 122
Funkcja Menu Smart 123
Funkcja wytgczenia czasowego 125
Funkcja Quick Select Plus 127
Inne funkcje

Odtwarzanie w strefie ZONE2 (Oddzielne pomieszczenie) 130
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Operacje podstawowe

ﬁ Wiaczanie urzadzenia

® I - . it
@ POWER O 1 Nacisnij przycisk POWER ¢, aby wigczy¢ zasilanie
urzadzenia.
Przyciski || 4
wyboru Vo s orveisk webort 2rédia. adv urzadzenie st w irebi .
77, — ¢ Mozna nacisng¢ przycisk wyboru zrédta, gdy urzgdzenie jest w trybie czuwania,
Zrodta @ aby wiaczyc zasilanie.
wej s'ciowego » Naciskajac przycisk (b na urzadzeniu mozesz rowniez przetaczy¢ urzadzenie w
tryb czuwania.
we [ (i— VOLUME AY

MUTE «X © Wybér zrédta sygnatu

1 Nacisnij przycisk wyboru zadanego zrédta sygnatu do
odtworzenia.

Zadane zrédfo sygnatu mozna wybraé bezposrednio.
I d

o Zrodio wejsciowe mozna tez wybraé, przekrecajac pokretio SOURCE SELECT na
urzadzeniu gtéwnym.
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Ustawienie poziomu gtosnosci Odtwarzanie sygnatu z odtwarzacza

ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD

1 Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie

przyciskami VOLUME AV. Ponizej opisana jest procedura odtwarzania ptyt DVD/Blu-ray.
s 1 Przygotowanie do odtwarzania.
o Zakres regulacji rozni sie¢ odpowiednio do sygnatu wejéciowego i do ustawienia (@) Wiacz zasilanie odbiornika TV, subwoofer oraz odtwarzacza.

poziomu kanatu, itd.

o Gto$nosé gtéwna mozna réwniez regulowaé, obracajac pokrettem MASTER
VOLUME na urzadzeniu gtéwnym. 2

(@ Zmien wejscie odbiornika TV na amplitunerze.

Nacisnij przycisk POWER () wigczajac zasilanie
amplitunera.

Czasowe wyciszenie dZWIQkU 3 Nacis$nij przycisk DVD lub Blu-ray przetaczajac zrodto
sygnatu na odtwarzacz uzywany do odtwarzania.

(Wyciszanie)

o . 4 Odtwarzanie sygnatu z odtwarzacza ptyt Blu-ray/
1 Nacisnij przycisk MUTE oX. odtwarzacza DVD.
o Wskaznik MUTE na wys$wietlaczu migota.

» X pojawi sie na ekranie telewizora.

B Odtwarzanie dzwieku surround (155" str. 111)
#
o Poziom dzwigku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego przez parametr

“Poz.wyciszenia” w menu. (125 str. 145)

¢ Chcac skasowaé, ponownie nacisnij MUTE «JX. Wyciszenie mozna réwniez
skasowac poprzez zmiang poziomu gto$nosci.
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Odtwarzanie z pamieci USB

Odtwarzanie plikow muzycznych zapisanych w urzgdzeniu pamigci

— USB.

Amplituner moze wspoétpracowacé jedynie z pamigcig USB zgodna z

klasg urzadzen do przechowywania masowego.

Amplituner jest zgodny z pamigciami USB formatowanymi z “FAT16”

lub “FAT32".

USB & Ponizej podane sg rodzaje formatéw audio obstugiwanych przez
urzadzenie wraz ze specyfikacja.

Szczegotowe informacje znajduja sie w rozdziale “Odtwarzanie z

urzgdzen pamieci USB” (15 str. 229).

« WMA

CH/PAGE AV @ . :\’nv::;

OPTION o MPEG'4 AAC
O_ OPTION FLAC

®
AV D> ‘3’ « Apple Lossless
ENTER Py - DSD
19

;

BACK

BACK
>/l

@@ @)
ol
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Odtwarzanie plikow z pamieci USB 4 Przegladaj muzyke z pamieci USB i wybieraj pliki do

odtwarzania.

1 W16z pamigé USB sformatowana w systemie plikow

FAT32 do portu USB. :IPO wyborze pliku do odtwarzania pojawi sie pytanie o spos6b
9 Nacisnij przycisk USB, aby wybrac “USB” jako zrédio uporzadkowania muuzyki w kolejce.

dzwigku. Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
3 Wybierz nazwe tego urzadzenia. Odtwérz Teraz: aktualnie odtwarzanej Sciezce i

natychmiast odtworzy¢ wybrang
pozycje.

Pozwala wyczysci¢ kolejke i
natychmiast odtworzy¢ wybrang

Odtwérz Teraz i Zastgp

Kolejke: .
Jke pozycie.
Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
Odtwérz Nastepny: biezgcej piosence i odtworzyc¢ ja po
zakonczeniu tej piosenki.
Dodaj na Koniec Pozwala dodac pozycje na koniec
Kolejki: kolejki.

Muzyka z USB -

Nature 05
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Przyciski obstugi Funkcja

5 Przyciskami AV wybierz opcje “Odtworz Teraz” lub _ _
“Odtworz Teraz i Zastgp Kolejke”, a nastepnie nacisnij >/ Powrét Odtwarzanie / Pauza
ENTER. Przejdz do poprzedniej $ciezki / Przejdz do

Rozpocznie sie odtwarzanie. nastepnej sciezki
CH/PAGE AY Przetgcz na _poprze_dpla strong/nastepna
strong wysSwietlanej listy
TERAZ ODTWARZANE
Nature
#

o Jezeli pliki muzyczne MP3 zawierajg dane dotyczace albumu, album ten moze by¢
wys$wietlany w momencie odtwarzania pliku.

Nature 01 - Various Artists. UWAGA

n * Firma Denon nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty lub uszkodzenia danych
zarejestrowanych w urzadzeniu USB w czasie, gdy urzadzenie USB podtaczone jest
do amplitunera.
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

« “Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (15~ str. 107)
“Regulacja barwy dZzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 108)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (125" str. 109)
“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo
wsz.stref)” (155 str. 110)
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Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth

Pliki muzyczne zapisane na urzadzeniach Bluetooth, takich jak smartfony,

cyfrowe odtwarzacze muzyki itp., mogg by¢ odtwarzane na tym
vowen I urzadzeniu poprzez sparowanie i potgczenie go z urzadzeniem Bluetooth.
@— POWER & Komunikacja jest mozliwa w zasiegu do okoto 30 m.

UWAGA

o Aby odtwarza¢ muzyke z urzadzenia Bluetooth, urzadzenie Bluetooth musi
obstugiwac profil A2DP.

L Bluetooth

oPTION

O-— OPTION
AV > ‘3’
ENTER || \gh
BACK m
>
@ »/1 @
——————
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Odtwarzanie muzyki z urzagdzenia

Bluetooth

Aby stucha¢ muzyki z urzgdzenia Bluetooth na tym urzgdzeniu,
urzgdzenie Bluetooth musi zosta¢ uprzednio sparowane z tym
urzadzeniem.

Gdy urzadzenie Bluetooth zostato sparowane, nie zachodzi potrzeba
ponownego parowania.

1 Naci$nij przycisk POWER ¢, aby wigczyé zasilanie
urzadzenia.

2 Naciénij przycisk Bluetooth.

Przy pierwszym uzyciu urzgdzenie automatycznie przejdzie w tryb
parowania i “Pairing...” pojawi si¢ na wyswietlaczu urzadzenia.

3 Witacz ustawienia Bluetooth w urzadzeniu przenosnym.

Panel przedni Panel tylny 7

4 Wybierz to urzagdzenie, gdy jego hazwa pojawi sie na
liScie urzadzen widocznej na wyswietlaczu urzadzenia
Bluetooth.

Podtacz urzagdzenie Bluetooth, podczas gdy na wyswietlaczu
urzagdzenia widoczne jest “Pairing”.

Wykonuj potaczenie z urzgdzeniem Bluetooth blisko urzgdzenia
(okoto 1 m).

5 Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomoca dowolnej
aplikacji na urzadzeniu Bluetooth.
« Urzadzenie Bluetooth mozna réwniez obstugiwac za pomoca
pilota zdalnego sterowania tego urzgdzenia.
« Przy nastepnym przycisnieciu przycisku Bluetooth na pilocie
urzadzenie automatycznie potgczy sie z ostatnio potgczonym
urzgdzeniem Bluetooth.

Przyciski obstugi Funkcja

>/l Powrot Odtwarzanie / Pauza

Przejdz do poprzedniej Sciezki / Przejdz do

nastepnej Sciezki

&
e Nacisnij STATUS na urzgdzeniu podczas odtwarzania, aby przetaczac
wyswietlanie pomigdzy nazwg utworu, nazwg wykonawcy, nazwg albumu itp.
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Parowanie z innymi urzagdzeniami

Bluetooth

Sparuj to urzadzenie z urzadzeniem Bluetooth.

1 Witacz ustawienia Bluetooth w urzadzeniu przenosnym.

2 Nacis$nij i przytrzymaj Bluetooth przez okoto 3 sekundy
na pilocie.
Jednostka ta przejdzie w tryb parowania.

3 Wybierz to urzadzenie, gdy jego nazwa pojawi si¢ na
liScie urzadzen widocznej na wyswietlaczu urzadzenia
Bluetooth.

#

e To urzagdzenie moze by¢ sparowane z maksymalnie 8 urzagdzeniami Bluetooth.
Gdy sparowane jest 9 urzadzenie, zostanie ono zarejestrowane na miejscu
najstarszego zarejestrowanego urzgdzenia.

o Mozna takze wejs¢ w tryb parowania, przyciskajac przycisk OPTION, kiedy jest
wyswietlony ekran odtwarzania Bluetooth, a nastepnie wybierajac “Parowanie” z
wys$wietlonego menu opciji.

UWAGA
* Aby obstugiwac urzadzenie Bluetooth pilotem zdalnego sterowania opisywanego
urzadzenia, urzadzenie Bluetooth musi obstugiwac profil AVRCP.

o Pilot zdalnego sterowania urzgdzenia moze nie wspotdziata¢ z niektérymi
urzgdzeniami Bluetooth.

o W zaleznosci od typu urzadzenia Bluetooth, to urzadzenie wysyta sygnat audio,
ktory jest potaczony z ustawieniem gtosnosci na urzadzeniu Bluetooth.

B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

“Parowanie z innymi urzadzeniami Bluetooth” (15~ str. 72)
“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (155~ str. 107)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (125~ str. 108)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (125~ str. 109)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo
wsz.stref)” (125" str. 110)
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Ponowne taczenie urzadzenia

Bluetooth z tym urzgdzeniem

Po zakonczeniu parowania nie trzeba wykonywac¢ zadnych czynnosci na
tym urzadzeniu, aby potaczyc¢ sie z urzadzeniem Bluetooth.

Przetaczajgc urzadzenie Bluetooth w tryb odtwarzania, nalezy réwniez
wykonaé ponizsze czynnosci.

1 Jesli urzadzenie Bluetooth jest obecnie potaczone,
wytacz ustawienie Bluetooth tego urzadzenia, aby je
roztaczyc.

Wiacz ustawienie Bluetooth w podtgczanym urzadzeniu
Bluetooth.

Wybierz to urzadzenie z listy urzadzen Bluetooth w
urzadzeniu Bluetooth.

H W DN

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocg dowolnej
aplikacji na urzgdzeniu Bluetooth.

#

« Ekran automatycznie przetacza sig na ekran odtwarzania “Bluetooth”, jesli
urzadzenie Bluetooth jest podtagczone wtedy, gdy jest wigczone zasilanie tej
jednostki.

o Gdy ustawienie “Zarzadz.siecig” tego urzadzenia jest ustawione na “Zawsze wt.”,
a urzadzenie Bluetooth jest potgczone z urzgdzeniem w stanie czuwania, zasilanie
urzadzenia zostanie automatycznie wigczone. (125 str. 189)
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Stuchanie transmisji FM/AM

Mozna uzy¢ wbudowanego tunera tego urzgdzenia, aby stucha¢ stacji FM
— i AM.
Upewnij sig, ze antena FM i antena petlowa AM zostaty wcze$niej
podtaczone do tego urzadzenia.

TUNER
®
CH/PAGE AV —l =
®
O-— OPTION
L 3
AV D> ‘ @’
ENTER || \Qhk
BACK

& - @)— TUNE +, -
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Stuchanie transmisji FM/AM 5 Przyciskami <| > wybierz opcje “FM” lub “AM”, a
nastepnie nacisnij ENTER.

Podtgcz anteneg. (“Podtaczenie anteny FM/ . ; ; Sni
1 AM” (125 str. 58)) FM: W trakcie stuchania rozgtosni FM.

2 Nacisnij przycisk TUNER, aby wybraé “Tuner” jako L . .

zrédto dzwieku. 6 Przyciskiem TUNE + lub TUNE - wybierz zgdang stacje.
Urzadzenie przeszukuje czestotliwosci do momentu odnalezienia
stacji radiowej. Po odnalezieniu stacji radiowej urzadzenie przerywa
przeszukiwanie i dostraja sie do stacji.

AM: W trakcie stuchania rozgtosni AM.

[Ekran TV ]

#

o Audycje FM mozna odbiera¢ w trybie “Automatyczna”, w ktérym dostepne stacje
wyszukiwane sg automatycznie lub w trybie “Reczne”, ktéry pozwala zmienic¢
czestotliwos$¢ za pomoca przyciskéw. Ustawieniem standardowym jest

Q@ Dostréj € Pam. stacji Opcja “Automatyczna”. Mozna réwniez uzy¢ opcji “Strojenie bezposrednie”, aby

wprowadzi¢ czestotliwos¢ stacji recznie.

W trybie “Automatyczna” nie mozna dostroi¢ urzadzenia do stacji o stabym

poziomie sygnatu.

W takim wypadku nalezy uzy¢ trybu “Reczne” lub “St.bezposrednie”.

@ FM 87.50MHz

Tuner

[Wyswietlacz amplitunera]

Przyciski obstugi Funkcja
TUNE +, - Si,uiy do wybierania stacji radiowej (gora/
dét)
3 Naciénij przycisk OPTION. CH/PAGEAY Wyt.)lera zapr.ograr.nowan“e sta‘qe rfadlc?we
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji. AV ggi)zy do wybierania stacji radiowe; (gora/
Przyciskami AV wybierz opcje “FM/AM”, nastepnie 4> Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietli to ekran wprowadzania pasma fal radiowych.
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

« “Dostrajanie tunera przez wprowadzenie czestotliwosci
(St.bezposrednie)” (17&~ str. 77)

o “Wyszukiwanie RDS” (15" str. 77)

o “Wyszukiwanie PTY” (125" str. 78)

o “Wyszukiwanie TP” (125" _str. 79)

“Tekst radiowy” (125 str. 79)

“Zmiana trybu dostrajania (Tryb dostrajania)” (15~ str. 80)

“Automatyczne dostrojenie i zaprogramowanie stacji (Auto-

program.)” (155~ str. 80)

“Zaprogramowanie aktualnej stacji radiowej (Pamiec

stacji)” (15" str. 81)

“Okreslenie nazwy dla zaprogramowanych stacji (Nazwa

stacji)” (1Z&" str. 82)

“Pomijanie zaprogramowanych stacji radiowych (Pomin

stacje)” (15~ str. 83)

“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,

aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (15~ str. 107)

“Regulacja barwy dZzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 108)

“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas

odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (125" _str. 109)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo

wsz.stref)” (155~ str. 110)
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Dostrajanie tunera przez wprowadzenie

czestotliwosci (St.bezposrednie)

Istnieje mozliwos¢ bezposredniego wprowadzenia czestotliwosci
odbierania stacji w celu dostrojenia tunera do niej.

1 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “St.bezposrednie”,

nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietlany jest ekran wprowadzania czestotliwosci.

3 Przyciskami AV wybierz numer, nastepnie nacis$nij

przycisk D>.

« Nacisniecie przycisku <l skasuje wprowadzang czestotliwos¢.

4 Powtorz krok 3 i wprowadz czestotliwosé stacji
radiowej, ktorej chcesz stuchaé.

5 Po zakonczeniu ustawien, nacisnij przycisk ENTER.

Nastgpi dostrojenie do czestotliwosci.

Wyszukiwanie RDS

RDS jest ustugg umozliwiajacg wysytanie przez stacje radiowa ré6znych
dodatkowych informaciji fagcznie z normalnym sygnatem radiowym.

Funkcja ta stuzy do automatycznego dostrojenia sig do stacji FM
nadajacej serwis RDS.

Funkcja RDS dziata tylko, gdy odbierane sg stacje radiowe zgodne z
RDS.

9 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wyszukiwanie RDS”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Nacisnij przycisk ENTER.
Automatyczne wyszukiwanie RDS rozpocznie sig.

' d

o Jezeli w ciggu 5 sekund po pojawieniu sie na wyswietlaczu nazwy stacji nacisniety
zostanie przycisk </ >, mozna wyszukac inng stacje.
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Wyszukiwanie PTY

Funkcja ta stuzy do automatycznego wyszukiwania stacji RDS nadajgcej

zadany typ programu (PTY).

PTY identyfikuje typ programu RDS.
Rodzaje programéw oraz ich symbole:

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

Wiadomosci
Aktualne zdarzenia
Informacja

Sport

Edukacja

Teatr

Kultura

Nauka

Réznosci

Muzyka pop
Muzyka rockowa
Muzyka tatwa
Lekka muzyka klasyczna
Muzyka powazna

Inna muzyka

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Pogoda

Finanse

Programy dziecigce
Wydarzenia lokalne
Religia

Rozmowy

Podréze

Rekreacja

Muzyka jazzowa
Muzyka country
Muzyka etniczna
Muzyka dawna
Muzyka folk

Dokumenty

9 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Szukam PTY”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami AV wywotaj zgdany typ programu.

W N

Nacisnij przycisk ENTER.

Automatyczne wyszukiwanie PTY rozpocznie sig.

' d

o Jezeli w ciggu 5 sekund po pojawieniu sie na wyswietlaczu nazwy stacji nacisniety
zostanie przycisk </ >, mozna wyszukac inng stacje.
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Wyszukiwanie TP

TP identyfikuje program informacji o ruchu drogowym.

Pozwala to na fatwe zapoznanie si¢ z warunkami ruchu drogowego na
drogach przed wyjsciem z domu.

Funkcja ta stuzy do automatycznego dostrojenia stacji RDS nadajgce;j
serwis dla kierowcow.

1 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wyszukiwanie TP”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Nacisnij przycisk ENTER.
Automatyczne wyszukiwanie TP rozpocznie sie.

#

o Jezeli w ciggu 5 sekund po pojawieniu sie na wyswietlaczu nazwy stacji nacisniety
zostanie przycisk < >, mozna wyszukac inng stacje.
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Tekst radiowy

RT pozwala stacjom RDS wysyta¢ krotkie wiadomosci tekstowe
pojawiajgce sie na wyswietlaczu.

Gdy odbierany jest tekst radiowy, na wyswietlaczu pojawia sie “Tekst
radiowy”.

4 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Tekst radiowy”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Przyciskami < > wybierz opcje “Witacz”, nastepnie

nacisnij przycisk ENTER.

« Podczas odbioru audycji nadawanych przez stacje w systemie
RDS, wyswietlane sg informacje tekstowe przesytane przez
stacje.

« Jezeli nie sg przesytane informacje tekstowe, wyswietli sie “NO
TEXT DATA”.

| & O60
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Zmiana trybu dostrajania (Tryb

dostrajania)

Mozesz zmieni¢ tryb dostrajania do audycji FM i AM. Jezeli nie mozesz
dostroi¢ sie automatycznie za pomoca trybu “Automatyczna”, zmien tryb
na “Reczne” i sprobuj dostroic sie recznie.

1

Nacis$nij OPTION, gdy zrodtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Tryb dostrajania”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami <] > wybierz tryb dostrajania, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Automatycznie wyszukaj i dostroj sie do

Automatyczna: odbieralnej stacji radiowe;.
Recznie zmieniaj czestotliwos¢ krok po
Reczne: kroku za kazdym razem, gdy przycisk

zostanie nacisniety.

Automatyczne dostrojenie i

zaprogramowanie stacji (Auto-
program.)

Automatycznie mozna dostroi¢ maksymalnie 56 stacji radiowych.

1

2

#

Naci$nij OPTION, gdy zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Auto-program.”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Nacis$nij przycisk ENTER.
Urzadzenie rozpoczyna automatyczne dostrajanie i programowanie
stacji radiowych.

« Po zakonczeniu programowania przez 5 sekund wyswietlany jest
napis “Wykonano”, a nastepnie ekran menu opcji gasnie.

o Pamie¢ stacji zostanie zastgpiona.
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Zaprogramowanie aktualnej stacji Kanat Wartosci standardowe
. . . . . i_g |87:50/89,10/98,10/108,00/90,10/90,10/90,10/
radiowej (Pamie¢ staciji) - 90.10 MHz
Ulubione stacje mozna zaprogramowag, co pozwala na tatwe dostrojenie 9_16 |90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
sie do nich. MHz
Mozna zaprogramowac do 56 staciji. 1724 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
MHz
1 Dostrgj stacje, ktérg chcesz zapisa¢ w pamigci. 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
(“Stuchanie transmisji FM/AM” (155 str. 75)) 25-32 |z
e : 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
2 \I/\lvatl:ls.,nlu przyclsll( O:TION. ) 33-40 |\1
yswietlony zostanie ekran menu opcjl. 41 _ag  |99:10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
3 Przyciskami AV wybierz opcje “Pamie¢ stacji”, MHz
nastepnie nacisnij przycisk ENTER. 49-56 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
Wyswietlana jest lista zaprogramowanych kanatéw. MHz
4 Postugujac sie przyciskami AV wybierz pozycje, ktora . -
chcesz odtworzyé, nastepnie naci$nij przycisk ENTER. Stuchanie zaprogramowanych stacji

Zaprogramowana zostaje aktualna stacja radiowa. rad iowych
» Aby zapisac¢ stacje w innych kanatach, powt6rz czynnosci 1 do 4.

Postugujgc sie przyciskami CH/PAGE AV lub wybierz
pozadany kanat z zaprogramowang stacja.

#

e Mozna réwniez wybra¢ zaprogramowane stacje radiowe, naciskajac przycisk
TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH - na urzadzeniu gtéwnym.
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Okreslenie nazwy dla

zaprogramowanych stacji (Nazwa
staciji)

Mozesz wprowadzi¢ lub zmieni¢ nazwe zaprogramowane;j stacji radiowe;.
Mozna wprowadzi¢ do 8 kanatéw.

1 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Nazwa stacji”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Nazwa stacji”.

3 Przyciskami <| > wybierz grupe ze stacja radiowa, dla
ktorej chcesz przypisaé nazwe.

4 Przyciskami AV wybierz stacje radiowa, dla ktorej
chcesz wprowadzi¢ nazwe, nastepnie nacisnij przycisk
ENTER.

N O

Przyciskami AV p wybierz nazwe stacji, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Wyswietlany jest ekran pozwalajgcy edytowa¢ Nazwa stacji.

« Jezeli wybierzesz “DomysIne”, amplituner wréci do wyswietlania

czestotliwosci.

Wprowadz znaki, nastepnie nacisnij przycisk “OK”.

Nacisnij OPTION, aby powrécié¢ do poprzedniego
ekranu.
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Pomijanie zaprogramowanych stacji

radiowych (Pomin stacje)

Woykonaj auto-programowanie, aby zapisac¢ wszystkie stacje radiowe
mozliwe do odbioru w pamigci. Wybieranie stacji radiowej jest tatwiejsze
przy pomijaniu niepotrzebnych zapisanych staciji.

1

Nacis$nij OPTION, gdy zrodtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Pomin stacje”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Pomin stacje”.

[ Aby okresli¢ grupy stacji, ktére majg by¢ pominigte
@ Przyciskami </ > wybierz grupe stacji radiowych, ktére maja
by¢ pominiete.
@) Przyciskiem A wybierz “Ustaw pomijanie * — *”, nastgpnie
nacisnij przycisk ENTER.
Pomin wszystkie stacje radiowe nalezace do wybranej grupy
(* to wybrany numer grupy.)

[ Aby okresli¢ stacje, ktore majg by¢é pominiete

@ Przyciskami </ > wybierz grupe stacji radiowych, ktére majg
by¢ pominigte.

@ Przyciskami AV wybierz stacje radiowa, ktéra ma zostac
pominieta.

(® Przyciskami </ > wybierz “Pomin”.
Woybrana stacja nie bedzie wyswietlana.

Nacis$nij OPTION, aby powrdcié do poprzedniego
ekranu.
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Anulowanie funkcji Pomin stacje

1 Na ekranie “Pomin stacje”, przyciskami <|[> zaznacz
grupe zawierajaca stacje, dla ktérej chcesz anulowaé
pomijanie.

2 Przyciskami AV wybierz stacje radiowa, dla ktorej
chcesz anulowaé pomijanie.

3 Przyciskami <| > wybierz “Witacz”.
Pomijanie zostato anulowane.

UWAGA
» “Pomin stacje” nie mozna anulowac dla grup.
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Stuchanie radia internetowego

« Radio internetowe oferuje programy radiowe emitowane przez Internet
— na catym swiecie. Mozna odbierac¢ internetowe stacje radiowe z catego
Swiata.
Lista radiowych stacji internetowych w urzgdzeniu jest dostarczana z
bazy danych ustugi Tuneln Radio.
Ponizej podane sg rodzaje formatéw audio obstugiwanych przez
urzadzenie wraz ze specyfikacja.

Szczegotowe informacje znajdujg sie w rozdziale “Odtwarzanie radia
I-I:I"(HEOS Music) —-@ g\IJDEI%NET internetowego” (1% str. 232).
« WMA
« MP3
CH/PAGE AV % « MPEG-4 AAC
O— OPTION
v
AV D> ‘ @ ’
ENTER || \ghi
BACK »>/ll

[SXTXO) < >
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Stuchanie radia internetowego

1 Nacisnij przycisk INTERNET RADIO.

* Mozesz réwniez nacisnaé przycisk ‘4 (HEOS Music).
Przyciskami AV wybierz opcje “Radio Internetowa Tuneln”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

2 Wybierz stacje, ktéra chcesz odtwarzac.

Przyciski obstugi Funkcja

»/an* Powrét Odtwarzanie / Pauza
Przejdz do poprzedniej Sciezki / Przejdz do
nastepnej sciezki

CH/PAGE AV Przetacz na poprzednia strone/nastepna

strone wyswietlanej listy

* Aktywny podczas odtwarzania Podcastow.

Panel przedni Panel tylny 86

#
o Kazde nacisnigcie przycisku STATUS na urzadzeniu powoduje przetgczenie
migdzy wyswietlaniem nazwy utworu, nazwy stacji itp.

UWAGA

» Dostep do bazy danych internetowych stacji radiowych moze zosta¢ zawieszony
lub w inny sposéb utracony bez powiadamiania.

B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

“Dodawanie do obszaru Ulubione HEOS” (125 str. 105)

“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (125~ str. 107)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (15~ str. 108)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (15~ str. 109)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo
wsz.stref)” (125~ str. 110)
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Odtwarzanie plikéw przechowywanych na komputerze lub serwerze NAS

» Urzgdzenie odtwarza pliki muzyczne i listy odtwarzania (mp3u, wpl) z
—— serwerdw obstugujacych standard DLNA, w tym z dostepnych w sieci
komputeréw oraz urzadzen NAS.
» Obstugiwane formaty plikow:
Szczegoty znajdziesz w czgsci “Odtwarzanie plikdw przechowywanych
na komputerze lub urzgdzeniu NAS” (155~ str. 231).

« WMA
o MP3
«§ (HEOS Music) —@® WAV
« MPEG-4 AAC
e FLAC
CH/PAGE AV « Apple Lossless
@ « DSD
O-— OPTION
L L 3
AV D> ‘ @’
ENTER N\

BACK T

[SXTXO) ¢ >
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Odtwarzanie pIikéw przechowywanych 4 Przegladaj muzyke z komputera/urzgdzenia NAS i
na komputerze lub serwerze NAS wybieraj pliki do odtwarzania.
Postepuj zgodnie z tg procedura, aby odtwarzac pliki muzyczne lub listy 'e
odtwarzania przechowywane na dostepnych w sieci lokalnej serwerach ¢ Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi sig pytanie o sposéb
plikéw DLNA. uporzadkowania muzyki w kolejce.
1 Nacisnij przycisk iy (HEOS Music). Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
Odtwérz Teraz: aktualnie odtwarzanej $ciezce i
2 Przyciskami AV wybierz “Serwery muzyczne”, a natychmiast odtworzy¢ wybrang
nastepnie naci$nij ENTER. pozycie.

Pozwala wyczysci¢ kolejke i

Odtworz Teraz i Zastap natychmiast odtworzy¢ wybrang

MUZYKA Kolejke: .
pozycje.
Radio Internetowa Tuneln Pozwala wstawi¢ pozycje do kole]kl po
Odtwérz Nastepny: biezgcej piosence i odtworzyc¢ ja po
Ulubione HEOS zakonczeniu tej piosenki.
SRR TP AT Dodaj na Koniec Pozwala dodac pozycje na koniec
NEfe s UED Kolejki: kolejki.

Serwery muzyczne -
‘ .

3 Wybierz nazwe podtaczonego do sieci komputera lub '\" P2 o
serwera NAS (Network Attached Storage). e

wit Live 05
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Przyciskami AV wybierz opcje “Odtwoérz Teraz” lub
“Odtworz Teraz i Zastap Kolejke”, a nastepnie naci$nij
ENTER.

Rozpocznie sie odtwarzanie.

($)]

TERAZ ODTWARZANE

Live 01 - Various Artists

1 »

Przyciski obstugi Funkcja

>/l Powrét Odtwarzanie / Pauza

I I Przejdz d.o’pc.>p.rz.edn|ej Sciezki / Przejdz do
nastepnej sciezki

CH/PAGE AV Przetgcz na poprzednig strong/nastgpnag

strong wyswietlanej listy

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 8

rd

o Kazde nacisnigcie przycisku STATUS amplitunera powoduje przetagczenie
wyswietlacza migdzy wyswietlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy oraz nazwy
albumu.

o Jezeli pliki WMA (Windows Media Audio), MP3 lub MPEG-4 AAC zawierajg
oktadke albumu, moze on by¢ wyswietlany w trakcie odtwarzania plikéw
muzycznych.

o W przypadku uzycia Windows Media Player wer. 11 lub pézniejszej, mozna
wyswietla¢ oktadki albuméw zapisanych w plikach WMA (Windows Media Audio).

o Pliki bezstratne WMA moga by¢ odtwarzane za pomoca serwera obstugujacego
transkodowanie, jak Windows Media Player wer. 11.

UWAGA

o W przypadku odtwarzania plikéw muzycznych z komputera lub serwera NAS
podtaczonego za pomoca sieci bezprzewodowej LAN, w zaleznosci od
parametréw posiadanej sieci bezprzewodowej, moze dochodzi¢ do przerywania
dzwieku. W takim wypadku nalezy wykona¢ potaczenie, uzywajac przewodowej
sieci LAN.

o Kolejnosé, w jakiej wyswietlane sg $ciezki/pliki zalezy od ustawien serwera.
Niekiedy, ze wzgledu na ustawienia serwera, $ciezki/pliki nie sg wy$wietlane w
kolejnosci alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze moze nie dziata¢
prawidtowo.

K & OO
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

« “Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (15~ str. 107)
“Regulacja barwy dZzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 108)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (125" str. 109)
“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo
wsz.stref)” (155 str. 110)

T - T €S OGO
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Pobieranie aplikacji HEOS App

Aplikacja HEOS App pozwala korzystac¢ z wielu ustug transmisji strumieniowej muzyki online. W zaleznos$ci od rejonu $wiata, w ktérym mieszkasz,
dostepnych jest kilka takich ustug. Wigcej informacji na temat ustug dostepnych w danym rejonie udostepniono w witrynie http://www.HEOSbyDenon.com
Pobierz aplikacje HEOS App na platforme iOS lub Android, wyszukujac w sklepie App Store, Google Play lub Amazon Appstore nazwe “HEOS”.

Download on the GETITON ]
' App Store ’ P Google Play

amazon  Avajlable at

amazon
N
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Konto HEOS [

Konta HEOS mozna rejestrowaé w “Konto HEOS” (125~ str. 191) w menu 1 Puknij zaktadke “Muzyka”.
urzadzenia lub poprzez dotknigcie zaktadki “Muzyka” - “Ustawienia” ikony
w HEOS App. 2 Wybierz ikone UstawienialB] w lewym gérnym rogu
. ekranu.
B Czym jest Konto HEOS?
Konto HEOS to gtéwne konto lub “mostek kapitanski” pozwalajacy 3 Wybierz “Konto HEOS™.
zarzgdzac¢ wszystkimi ustugami muzycznymi HEOS za pomoca jednej . . L. ; .
nazwy uzytkownika i jednego hasta. 4 Zmien lokalizacje, zmien hasto, usun konto lub wyloguj

sie z konta.
B Do czego jest mi potrzebne Konto HEOS?

Dzieki obszarowi Konto HEOS nazwe logowania i hasto dostepu do
ustug muzycznych wpisujesz tylko raz. Pozwala to tatwo i szybko
uzywac wielu aplikacji sterowania réznymi urzadzeniami.

Wystarczy zalogowac sig do obszaru Konto HEOS na dowolnym
urzadzeniu, aby zyskac dostep do wszystkich powigzanych ustug
muzycznych, historii odtwarzania oraz indywidualnych list
odtwarzania, nawet jesli jestes aktualnie w domu znajomych i stuchasz
muzyki na ich systemie HEOS.

B Rejestracja w obszarze Konto HEOS

Otrzymasz polecenie rejestracji w obszarze Konto HEOS przy
pierwszej probie uzyskania dostepu do dowolnej ustugi muzycznej za
pomoca menu gtéwnego “Muzyka” w aplikacji HEOS App.

D e €2 000
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Odtwarzanie z ustug transmisiji

Il Pomieszczenia

Przeciagnij jedn:

strumieniowej muzyki

Dining L + Dining R
Ustuge muzyczng $wiadczy firma muzyczna online oferujaca dostep do [JeEEmEame
nieprzebranych zasobéw muzycznych nieodptatnie i/lub w formie ptatnego Kitchan
abonamentu. W zaleznosci od rejonu $wiata, w ktérym mieszkasz, . M Song Name 2
dostepnych jest kilka takich ustug. Wigcej informacji na temat ustug

dostepnych w danym rejonie udostgpniono w witrynie http:/ [
www.HEOSbyDenon.com

B Wybor pomieszczenia/urzadzenia

Puknij zaktadke “Pomieszczenia”, a nastepnie wybierz
AVR-X1400H, jesli jest wiele urzadzen HEOS.

#

¢ Dotknij ikony otéwka Ed w prawym, gérnym rogu ekranu, aby przejé¢ do trybu
edytowania. Mozesz zmieni¢ wyswietlang nazwe.

T R B 0CO




/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Wybér $ciezki muzycznej lub stacji ze zrodet

muzykl {3 Muzyka
1 Puknij zaktadke “Muzyka” i wybierz zrédto muzyki. +-tunein EZER
/' napster Siriusxm
* Wszystkie ustugi muzyczne wyswietlane moga nie by¢ dostepne w danej
lokalizaciji.

il sounocioup P Ten telefon

& Servery muzycz \P Muzyka z USB

= Listy odwarzania () Historia odtwarzania
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2 Przegladaj muzyke i odtwarzaj. Gboa Vg {2
Po wyborze sciezki muzycznej lub stacji radiowej ekran aplikacji .
zostanie automatycznie zmieniony na “Teraz odtwarzane”.
/' Track
rack 01
* Po wyborze Sciezki muzycznej do odtwarzania pojawi sig pytanie o sposéb Rooms

uporzgdkowania muzyki w kolejce. i
Odtwérz teraz

Pozwala wstawié pozycje do kolejki po Odtworz teraz i zastap kolejke .
Odtwérz Teraz: aktualnie odtwarzanej sciezce i ) B
: natychmiast odtworzy¢ wybrana Odtwérz nastepny > Ml M
pozycje. Dodaj na koniec kolejki
. . Pozwala wyczysci¢ kolejke i
Odtworz Teraz i Zastap natychmiast odtworzy¢ wybrang Anlluj
Kolejke: .
pozycje.
Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
Odtworz Nastepny: biezgcej piosence i odtworzyc¢ jg po
zakonczeniu tej piosenki.
Dodaj na Koniec Pozwala dodaé pozycje na koniec
Kolejki: kolejki.
&
* Po wyborze stacji radiowej wyswietlane sg nastepujace pozycje.
Odtworz Teraz: Natychmiast odtwérz wybrang pozycie.
Dodaj do ulubionych Pozwala dodawa¢ do obszaru Ulubione
HEOS: HEOS.
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Pomieszczenia 24 Pomieszczenia

Stuchanie tej samej muzyki w wielu

pomieszczeniach

Dining
System HEOS jest prawdziwym systemem dzwieku multi-room, ktéry ' B
automatycznie synchronizuje odtwarzanie dzwigku na wielu urzgdzeniach Living Living+Ki
HEQS, aby dzwigk dobiegajacy z réznych pomieszczen byt doskonale 1 Kitchen ) . :
zsynchronizowany i zawsze brzmiat fenomenalnie! Do systemu HEOS z .
tatwoscig mozna doda¢ maksymalnie 32 urzadzenia HEOS. Mozna K

potaczy¢ lub zgrupowac do 16 niezaleznych urzagdzen HEOS w grupie
urzagdzen HEOS, ktdre beda dziataty tak, jakby byty jednym urzgdzeniem
HEOS.

Kitchen

. Bedroom
Song Name 3

B Grupowanie pomieszczen

1 Nacisnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, w
ktérym muzyka nie jest odtwarzana.

2 Przesun palec do pomieszczenia, w ktéorym muzyka jest
odtwarzana (oznaczone czerwong obwo6dka) i unies go.

3 Dwa pokoje zostang ze sobg potagczone w jednej grupie
urzadzen, a w obu pomieszczeniach odtwarzana bedzie
ta sama, idealnie zsynchronizowana muzyka.

&

o Po wyborze wej$¢ zewnetrznych tego amplitunera AV do odtwarzania grupowego

upewnij sig, ze wybrane urzadzenia audio sg podtgczone do amplitunera AV

poprzez analogowe wejscia audio. Ztgcza HDMI i ztgcze optyczne nie sa
obstugiwane w zakresie grupowego odtwarzania HEOS.
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B Anulowanie grupowania pomieszczen

I Pomieszczenia

gnij jedno pt nie do d
Nacisnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, ktére
ma zostac¢ usuniete z grupy.

Pomieszczenia

2 Wysur je z grupy i unies$ palec.

UWAGA

I
* Nie mozna usuna¢ pierwszego pomieszczenia, w ktérym przed grupowaniem
pierwotnie grata muzyka.

Kitchen

Kitchen

Bedroom
Song Name 3
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B Grupowanie wszystkich pomieszczen (tryb
przyjecia)

Mozna z tatwoscig zgrupowaé ze sobg 16 pomieszczen w Trybie — H P e e
przyjecia za pomoca gestu “uszczypniecia”.

" Pomieszczenia

Dining

—h

Pot6z dwa palce na ekranie nad listg pomieszczen.

Living
2 Szybkim ruchem scisnij ze sobg dwa palce i pusé
ekran.

Kitchen

Bedroom
3 Wszystkie pomieszczenia zostang ze sobg potagczone i

rozpocznie sie odtwarzanie tej samej muzyki w idealnej
synchronizaciji.
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B Anulowanie grupowania wszystkich

" Pomieszczenia V4 Pomieszczenia

pomieszczen
Mozna z tatwoscig anulowa¢ grupowanie wszystkich pomieszczen i . T i
opusci¢ Tryb przyjecia za pomoca gestu “rozsuniecia”.
. . . . L. Dining . :‘T?‘
1 Na ekranie nad lista pomieszczen potéz dwa palce _
obok siebie. Ly

2-> Kitchen
2 Szybkim ruchem odsun od siebie dwa palce i pus¢
Bedroom
ekran.

3 Grupowanie zostanie anulowane ze wszystkich
pomieszczen.
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Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane w urzgdzeniu iPhone, iPod touch, iPad Router
lub witrynie iTunes mozna odtwarza¢ na tym urzgdzeniu za Komputer u
posrednictwem sieci.

&#
¢ Po rozpoczeciu odtwarzania AirPlay, zrédto sygnatu wejsciowego zostanie
przetaczone na “HEOS Music”.

o Odtwarzanie AirPlay mozna zatrzymac, wybierajgc inne zrédto wejsciowe.

e Chcac rownoczesnie zobaczy¢ utwdr oraz nazwe artysty na urzadzeniu gtéwnym,
nacisnij przycisk STATUS.

¢ Informacje dotyczace postugiwania sie iTunes podano réwniez w funkcji Help dla =
iTunes.

To urzgdzenie

0—°

o Ekran moze sie r6zni¢ zaleznie od wersji system operacyjny oraz
oprogramowania.

I G €SB OO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Odtwarzanie utworéw z urzadzenia

iPhone, iPod touch lub iPad

Po uaktualnieniu “iPhone/iPod touch/iPad” do iOS 4.2.1 lub wersji

pozniejszej, mozna przesytac strumieniowo muzyke zapisang na “iPhone/

iPod touch/iPad” bezposrednio do tego urzadzenia.

1

Podtacz urzadzenie iPhone, iPod touch lub iPad Wi-Fi
do tej samej sieci, co to urzadzenie.

o Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
swojego urzgdzenia.

Odtworz utwor na urzadzeniu iPhone, iPod touch lub
iPad.

Ikone AirPlay na ekranie urzgdzenia iPhone, iPod touch lub iPad
wysSwietlany jest.

Kliknij Ikone AirPlay.

[Przyktad] iOS 10 [Przyktad] iOS 9

<« 11 »
=5 <) — )
[} © M -
vat - ry
~a? | < T AlrPlay )
~

Smm

Wybierz gtosniki (urzadzen), ktore zamierzasz uzy¢.

Odtwarzanie muzyki z iTunes za

posrednictwem tego amplitunera

1

Zainstaluj iTunes 10 lub wersje p6zniejsza na
komputerze Windows PC lub Mac, podtgczonym do tej
samej sieci co to urzadzenie.

Wiacz to urzadzenie.

Dla parametru “Zarzadz.siecig” wybierz opcje “Zawsze wt.” dla tego
urzadzenia. (15 str. 189)

UWAGA

o W przypadku ustawienia opcji “Zarzadz.siecig” na “Zawsze wt.”, zuzycie
energii w trybie oczekiwania jest wigksze.

Uruchom iTunes i kliknij ikone AirPlay, aby wybraé
urzadzenie gtéwne.

[Przyktad] iTunes

PR amt

1 )
— o
A ’

Y’

Wybierz utwor i kliknij przycisk odtwarzania w iTunes.
Nastgpi strumieniowe pobieranie muzyki do tego urzadzenia.
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Wybor wielu gtosnikow (urzadzen)

Mozliwe jest odtwarzanie utworoéw z iTunes na gtosnikach (urzadzeniach)
domowych obstugujgcych technologig AirPlay innych niz te, ktére sg
podtaczone do amplitunera.

1 Kliknij ikone AirPlay i wybierz opcje “Wiele”.

2 Oznacz gtosniki, ktore zamierzasz uzyé.

UWAGA

« W trybie odtwarzania z uzyciem funkcji AirPlay regulacja poziomu gto$nosci
odbywa sie w urzadzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes.
Przed rozpoczeciem odtwarzania nalezy zmniejszy¢ poziom gtosnosci w

urzadzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes, nastepnie dopasowac go
stosownie do potrzeb.

Panel przedni Panel tylny 102

Obstuga odtwarzania iTunes za

pomoca3 pilota zdalnego sterowania

Za pomocg pilota zdalnego sterowania wchodzacego w sktad tego
zestawu mozna wigczaé odtwarzanie, pauze i automatyczne
wyszukiwanie w utworach iTunes.

1 Wybierz “Edit” - “Preferences...” w menu iTunes.

2 Wybierz opcje “Urzadzenia” w oknie ustawien iTunes.

3 Zaznacz “Pozwol na sterowanie gto$noscia iTunes z
gtosnikow bezprzewodowych”, a nastepnie kliknij
HOK”.

I d

o Nie musisz tego ustawiag, jesli uzywasz iTunes w wersji 12 lub nowsze;j.

a» & 060
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Funkcja Spotify Connect

Spotify jest najpopularniejsza na $wiecie ustugag transmisji strumieniowej.
W przypadku korzystania z ustugi Spotify Premium, mozna kontrolowac

Odtwarzanie muzyki z Spotify za

nowy gtosnik z telefonu lub tabletu. Poniewaz Spotify jest wbudowany w pOS’ rednictwem tego am p| itunera
gtosnik, mozna nadal odbiera¢ potagczenia czy uzywac innych aplikacii -
bez zatrzymywania muzyki. Woczes$niej pobierz aplikacje “Spotify App” na urzadzenie Android lub iOS.
Informacje na temat konfiguraciji i obstugi funkcji Spotify Connect mozna Aby odtworzy¢ Sciezke Spotify na tym urzadzeniu, w pierwszej kolejnosci
znalez¢ na stronie www.spotify.com/connect zatéz konto Spotify premium.

Serwer Spotify 1 Podtacz ustawienia Wi-Fi urzadzenia iOS lub Android

do tej samej sieci, co to urzadzenie.
eSpotify ’ @) ] ] a

Uaktywnij Spotify App.

Odtworz sciezke Spotify.

Jecccccep

S WN

Dotknij ikone Spotify @, aby wybraé urzadzenie.

Spotify App Nastgpi strumieniowe pobieranie muzyki do tego urzadzenia.

7

To urzadzenie

@ © @4eccccccccece® ®cccccccccccc)

° Przesyt Sterowanie
strumieniowy

audio/sterowanie
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Funkcje pomocnicze

« Ten punkt opisuje sposob korzystania z funkcji udogodnien, ktorych

mozna uzywac dla kazdego zrodta wejsciowego.
| 2one szt  Te funkcje mozna ustawi¢ tylko w MAIN ZONE.
—®

MAIN

«§ (HEOS Music) —@

oPTION

O-— OPTION

e
enten | (G
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Dodawanie do obszaru Ulubione HEOS Odtwarzanie z obszaru Ulubione HEOS

1 Podczas odtwarzania utworu nacisnij przycisk OPTION. Nacis$nij przycisk iy (HEOS Music).
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz “Ulubione HEOS”, a nastepnie
2 Przyciskami AV wybierz “Dodaj do ulubionych HEOS”, nacisnij ENTER.
a nastepnie nacisnij ENTER.

MUZYKA
Radio Internetowa Tuneln
Ulubione HEOS

Serwery muzyczne

Muzyka z USB

3 Przegladaj muzyke i wybieraj pliki do odtwarzania.

T D CID D €& 000
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Usuwanie z obszaru Ulubione HEOS

1 Gdy wyswietlona jest lista zawartosci Ulubione HEOS,
przyciskami AV wybierz pozycje, ktérg chcesz usungé
z obszaru Ulubione HEOS, a nastepnie nacisnij
OPTION.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Usun z Ulubionych
HEOS”, nastepnie nacis$nij przycisk ENTER.

=T - G R 00O
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Regulacja poziomu gtosnosci dla 4 Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie
kazdego z kanatéw w taki sposdb, aby przyciskami <I[>.
pasowat do zrédta wejSciowego (Reg. 120 dB - +12.0 dB (Domyslne: 0.0 dB)
ziomu kanat : : . o .
predleliril helie U) Przyciskami AV<|D> wybierz “Wyjscie”, a nastepnie
Gto$nosé kazdego kanatu mozna zmienia¢ podczas stuchania muzyki. nacis$nij ENTER.
Opcje te mozna ustawi¢ dla kazdego zrdédta sygnatu.
&
1 NaCiénij przycisk OPTION. o Wybierz “Reset” i naci$nij ENTER, jesli chcesz przywrécic¢ wartosci regulacii
Wyswietlany jest ekran menu opcj. poszczegdinych kanatéw do “0.0 dB” (domysine).
» Kiedy zrocho wejsciowe to “HEOS Music”, wyéwietlana jest opcja * 310611056  stuchawkach mozna regulowad, ady padiaczone sa stuchanki. |
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastepnie * Ustawienia "Reg. poziomu kanafu” s zapisywane dia kazdego zrodta sygnatu.
naciénij przycisk ENTER. * Ustawienie mozna wykonac tylko dla gtosnikdw odtwarzajgcych dzwigk. Poza tym,

nie mozna wykonac ustawienia, gdy w menu “Wyj.HDMI Audio” jest ustawione na
. . . s . ” “TV”. (15 str. 151)
2 Przyciskami AV wybierz opcje “Reg. poziomu kanatu”,
nastepnie naci$nij przycisk ENTER.

Zostanie wyswietlony ekran “Reg. poziomu kanatu”.

3 Uzyj AV, aby wybrac¢ kanat, ktéry chcesz wyregulowac.

ZID e € OCO
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Regulacja barwy dzwieku (Barwa

4 Wybierz “Wiacz” w kroku 3 i naciénij V, aby wybraé
zakres dzwieku do regulacji.

dzwieku)

Ustawienie jakosci tonalnej dzwieku.

Basy: Regulacja tondw niskich.

Tony wysokie: Regulacja tonow wysokich.
1 Nacisnij przycisk OPTION. ywy guad] y

Wyswietlany jest ekran menu opcji. 5
« Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja

menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastgpnie

nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami <| > wyreguluj barwe dzwigku, nastepnie
nacis$nij przycisk ENTER.

-6 dB - +6 dB (Domysine : 0 dB)

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Barwa dzwieku”,

nastepnie nacisnij przycisk ENTER. £ o . ) ) »
. - « Ly e Ustawienia “Barwa dzwigku” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
Zostanie wyswietlony ekran “Barwa dzwigku”. ) . - o L Lo P
* Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwigkowy ustawiony jest na “Direct”.
- ) . . o e Parametr ten nie jest dostepny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wtacz”.
3 Uzyj < [>’, a.by wigczyé/wytaczy¢ funkcije regulacii (55 str. 147)
barwy dzwieku.

« Nie mozna wykona¢ ustawienia, gdy nie ma sygnatu wejsciowego audio lub gdy w

menu “Wyj.HDMI Audio” jest ustawione na “TV”. (125" str. 151)
Wiacz: Pozwala na regulgc;e barwy dzwieku
(basy, tony wysokie).
Wyt. Odtwarzanie bez regulacji barwy
(Domysine): dzwieku.

ZTD ¢ T €SS OCO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Wyéwietlanie iqdanego sygna*u wideo 4 W przypadku wyboru opcji “Wigcz” w kroku 3, naci$nij
na monitorze podczas odtwarzania przycisk V i wybierz opcje “Zrédto”.
diwieku (Wybél’ video) 5 Za pomoca przyciskow <| > wybierz zrédto sygnatu
o ) o wideo do odtwarzania, a nastepnie nacisnij przycisk
Podczas odtwarzania dzwigku urzadzenie moze réwniez wyswietla¢ na
: - ¢ L ) . e ENTER.
telewizorze sygnat wideo z innego zrodta. Opcje te mozna ustawic dla
kazdego zrédta sygnatu. P
| Obstugiwane zrédta sygnatu: o Ustawienia “Wybor video” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.

Tuner / HEOS Music

1 Nacisnij przycisk OPTION.
Wyswietlany jest ekran menu opcji.
o Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wybér video”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Wybér video”.

3 Przyciskami <| > wybierz tryb Wybér video.

Xlg‘é;yélne)- Wytgcz tryb Wybor video.
Wiacz: Wigcz tryb Wybér video.
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Odtwarzanie tego samego utworu we

wszystkich strefach (Stereo wsz.stref)

Mozna odtwarza¢ muzyke odtwarzang w pomieszczeniu gtownym (MAIN
ZONE) jednoczesnie w ZONE2 (oddzielne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma by¢ jednoczesnie odtwarzana
w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy nalezy odtworzy¢ to
samo BGM w catym domu.

1

Nacisnij przycisk OPTION.

Wyswietlany jest ekran menu opcji.

« Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastgpnie
nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami AV wybierz opcje “Stereo wsz.stref”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Stereo wsz.stref”.

Wybierz “Start”, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Zrodto wejsciowe ZONE2 jest przetagczone na to samo zrédto co
MAIN ZONE, a odtwarzanie rozpoczyna sie w trybie Stereo
wsz.stref.

B Zatrzymywanie trybu Stereo wsz.stref

1

3

&#

Podczas odtwarzania w trybie Stereo wsz.stref nacisnij

OPTION.

Wyswietlany jest ekran menu opcji.

» Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami AV wybierz opcje “Stereo wsz.stref”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Wybierz “Stop”, nastepnie nacisnij ENTER.

o Tryb Stereo wsz.stref zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN ZONE
jest wytgczone.

o W trybie Stereo wsz.stref mozna wybrac¢ jedynie trybu dzwieku “Multi Ch Stereo” i
“Stereo”.

o Kiedy “Wyj.HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Stereo wsz.stref jest
niedostepny. (125 str. 151)
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Wybor trybu dzwieku

To urzgdzenie pozwala odtwarzac rézne rodzaje przestrzennego oraz
—— stereofonicznego sygnatu dzwiekowego.
Formaty dzwieku wielokanatowego sg dostepne na popularnych ptytach
Blu-ray i DVD oraz w transmisjach cyfrowych a takze w przypadku
strumieniowego odtwarzania filméw i muzyki za posrednictwem
subskrybowanych ustug internetowych.
Ten amplituner obstuguje wigkszo$¢ wielokanatowych formatow dzwieku.
Obstuguje réwniez odtwarzanie przestrzenne muzyki w formacie innym niz
dzwiek wielokanatowy, na przyktad dwukanatowy dzwigk stereo.

#
e Formaty dzwigku zapisane na ptycie sg wymienione na obwolucie ptyty lub
oktadce.

AV
MOVIE —-& & & & puRE
mosic LT L1 came

——————
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Wyboér trybu dzwieku

Aby wybra¢ tryb dzwieku, naci$nij przycisk MOVIE,
MUSIC lub GAME.

Przetgcza tryb dzwieku tak, aby byt

MOVIE : odpowiedni do odtwarzania filméw lub
programow TV.
MUSIC : Przetgcza tryb dzwieku tak, aby byt

odpowiedni do stuchania muzyki.

GAME : Przefa(?za t!'yb dz’wigku tak, aby byt
odpowiedni do grania w gry.

#

¢ Dla kazdego z przyciskow MOVIE, MUSIC lub GAME zapamigtywany jest tryb
dzwiekowy uzyty przy poprzednim odtwarzaniu z uzyciem tego przycisku.
Nacisniecie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME pozwala przywotaé tryb
dzwigkowy uzyty przy poprzednim odtwarzaniu.

¢ Jezeli odtwarzany element nie obstuguje poprzednio wybranego trybu
dzwiekowego, zostaje automatycznie wybrany najbardziej odpowiedni tryb dla
danego elementu.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny

B Wybor trybu dZzwieku

« Nacisnij przycisk MOVIE, MUSIC lub GAME, aby wyswietli¢ liste
dostepnych tryboéw dzwieku. Kazde nacisniecie przycisku MOVIE,
MUSIC lub GAME powoduje zmiane trybu dzwieku.

o Gdy wyswietlana jest lista, tryb dzwieku mozna réwniez wybrac za
pomoca przyciskow AV.

o Wyprébuj rézne tryby dZzwieku i ciesz sie dzwiekiem w swoim
ulubionym trybie.

[Przyktad] Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku MOVIE

MOVIE SOUND

Surround
DTS Neural:X
Multi Ch Stereo
Mono Movie
Virtual

Urzadzenie umozliwia nie tylko wybor trybéw dzwiekowych zgodnych z
formatem zapisanym na ptytach, na przyktad Dolby oraz DTS, ale rowniez
dodatkowych trybéw zgodnych z konfiguracjg gtosnikdw i “oryginalnych
trybow dzwiekowych” tworzacych atmosfere Rock Arena oraz Jazz Club
itd.
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Odtwarzanie bezposrednie Odtwarzanie w trybie Auto Surround

Dzwiek zarejestrowany w zrédle odtwarzany jest bez jakichkolwiek korekt.

Ten tryb wykrywa typ wejsciowego sygnatu cyfrowego i automatycznie
wybiera odpowiedni tryb odtwarzania.
1 Nacisnij PURE, aby wybrac¢ “Direct”. Przeprowadz odtwarzanie stereo w przypadku sygnatu wejsciowego
Rozpoczyna si odtwarzanie bezposrednie. F’CM. Gdy.odblerany.sygr)ai to Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana
jest zgodnie z odpowiednim numerem kanatu.

# - .
— o o . . 1 Nacisnij PURE, aby wybraé “Auto”.
o W trybie Direct nie mozna regulowa¢ wymienionych nizej parametrow. o : )
« Barwa d2wieku (15~ str. 108) Rozpocznie sie odtwarzanie w trybie Auto Surround.

o Restorer (15 str. 143)

o MUtEQ® XT (15" str. 146)

e Dynamic EQ (125~ str. 147)

e Dynamic Volume (125~ str. 148)
e Reczna kor.EQ (125~ str. 148)
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Opis typow trybéw dzwieku

Tryb dzwigku Dolby

Typ trybu dzwigku Opis

Dolby Surround Ten tryb wykorzystuje Dolby Surround Upmixer, aby rozszerzy¢ odtwarzanie ré6znych zrédet do naturalnego i
realistycznego trybu wielokanatowego. Uzyj gtosnikéw sufitowych, takich jak gérne srodkowe gtosniki, do otrzymania pola
dzwigku tréjwymiarowego.

Dolby Digital Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajac zrédta zarejestrowane w Dolby Digital.

Dolby TrueHD Tryb ten mozna wybraé odtwarzajac zrodta zarejestrowane w Dolby TrueHD.

Dolby Digital Plus Tryb ten mozna wybraé odtwarzajgc zrédta zarejestrowane w Dolby Digital Plus.
Dolby Atmos™ Tryb ten mozna wybra¢ podczas odtwarzania zrodta zakodowanego w Dolby Atmos.

Odczytuje zawartos¢ zakodowang w Dolby Atmos i dane o jej potozeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyta dzwiek do
odpowiednich gtosnikéw, tworzac jego naturalny obraz, niezaleznie od uktadu gtosnikow. Uzyj gtosnikéw sufitowych oraz
gtosnikéw Dolby Atmos Enabled do otrzymania pola dzwigku tréjwymiarowego.

* Ten tryb nie jest obstugiwany w konfiguraciji gto$nikéw 5.1- kanatowych lub mniejszej.
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Tryb dzwieku DTS

Typ trybu dzwigku Opis
DTS Surround Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajgc zrodta zarejestrowane w DTS.
DTS ES Dscrt6.1*1 Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dyskéw nagranych w formacie DTS-ES.

Tylny kanat surround dodany metodg dyskretng jest odtwarzany jako niezalezny kanat.

Poniewaz wszystkie kanaty sg od siebie niezalezne, wzbogaceniu ulega dookdlna wyrazisto$¢ przestrzenna i precyzja
lokalizacji pozornych zrédet dzwigku.

DTS ES Mirx6.1*1 Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dyskéw nagranych w formacie DTS-ES.
Kanat tylny surround dodany do kanatéw surround lewego i tylnego za pomoca kodera macierzowego w czasie nagrania

programowego jest dekodowany przez dekoder macierzowy amplitunera i odtwarzany z kazdego kanatu (lewy surround,
prawy surround, tylny surround).

DTS 96/24 Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajac zrédta zarejestrowane w DTS 96/24.
DTS-HD Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajgc zrddta zarejestrowane w DTS-HD.

DTS Express Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajac zrédta zarejestrowane w DTS Express.
DTS:X Tryb ten mozna wybra¢ podczas odtwarzania zrodta zakodowanego w DTS:X.

Odczytuje zawartos¢ zakodowang w DTS:X i dane o jej potozeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyta dzwiek do
odpowiednich gtosnikéw, tworzac jego naturalny obraz, niezaleznie od uktadu gtosnikéw. Uzyj wysokich gtosnikow, aby
uzyskac tréjwymiarowe pole dzwiekowe.

DTS Neural:X Ten tryb wykorzystuje DTS Neural:X Upmixer, aby rozszerzy¢ odtwarzanie réznych zrédet do naturalnego i realistycznego
trybu wielokanatowego.

Uzyj wysokich gtosnikéw, takich jak przednie wysokie gtosniki, aby uzyskac tréjwymiarowe pole dzwigkowe.

DTS Virtual:X*2*3 Ten tryb uzywa DTS Virtual:X z przetwarzaniem wirtualnym gérnym i wirtualnej przestrzeni, aby uzyskac tréjwymiarowe
pole dzwiekowe, gdy nie sg uzywane gtosniki gérne.

*1 Mozna to wybraé, gdy parametr “Konfig.gtosnikow” - “Tyt Surround” nie jest ustawiony na “Brak”. (15~ str. 177)

*2 Mozna wybra¢, gdy nie sg uzywane gtosniki gérne, sufitowe i Dolby Atmos Enabled.

*3 Nie mozna wybrac, jezeli sygnat wejsciowy to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.
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Tryb odtwarzania wielokanatowego PCM

Typ trybu dzwigku

Opis

Multi Ch In

Tryb ten mozna wybra¢ w przypadku odtwarzania zrédet wielokanatowych PCM.

Tryb dzwieku oryginalny

Typ trybu dzwieku Opis
Multi Ch Stereo Korzystaj z tego trybu, by cieszy¢ sie zaletami dzwieku stereo we wszystkich gtosnikach.
Rock Arena Tryb ten stwarza wrazenie uczestniczenia w koncercie na zywo w sali koncertowe;.
Jazz Club Ten tryb symuluje doswiadczenie bycia wewnatrz przytulnego klubu jazzowego.
Mono Movie Tryb ten dobrze pasuje do monofonicznych zrodet dzwieku, dodawany jest efekt surround. Aby uzyskac¢ optymalne
zrébwnowazenie kanatéw i efektu surround podtgcz zrédto monofoniczne do obydwu wejs¢ przednich audio (L/P).
Video Game W tym trybie mozna uzyskac ekscytujgce, dynamiczne efekty surround podczas gry w ulubione gry wideo.
Matrix W tym trybie dodawany jest bardzo przestrzenny efekt dzwigkowy do zrédet muzyki stereo.
Virtual Tryb ten umozliwia doswiadczenie szerokiego efektu przestrzennego podczas odtwarzania dzwieku wytacznie przez

gtosniki przednie (L/P) i podczas odstuchu przez stuchawki stereofoniczne.

Tryb dZzwigku Auto

Typ trybu dzwigku

Opis

Auto

W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnatu wejsciowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (wielokanatowy), a odpowiedni tryb odtwarzania
jest wybierany automatycznie.

Jesli sygnat wejsciowy jest sygnatem analogowym lub PCM (2-kanatowym), zostanie uzyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby
Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanatu.
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Tryb dzwieku stereo
Typ trybu dzwigku Opis
Stereo W tym trybie dzwigk stereo dwukanatowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.

« Dzwigk jest wyprowadzany przez prawy i lewy gtosnik gtdéwny oraz subwoofer (o ile jest podtgczony).

* W przypadku podtgczenia sygnatéw wielokanatowych, sg one mieszane do dwéch kanatéw audio i odtwarzane bez
dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dzwieku Direct

Typ trybu dzwigku Opis

Direct Ten tryb odtwarza dzwigk, taki jak nagrany w zrodle.
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Tryb dzwieku, ktéry mozna wybraé dla kazdego sygnatu wejsciowego

e Przyciskami MOVIE, MUSIC oraz GAME mozna wybraé ponizsze tryby dzwigku.

e Za pomocag menu “Parametr Surr.” dostosuj efekt sceny dzwiekowej, aby uzyskaé dzwigk przestrzenny zgodny z wtasnymi preferencjami.
(15 str. 139)

Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
Stereo @) O O
Dolby Surround #*2 O O O
DTS Neural:X %2 O O O
DTS Virtual:X *3%4 O O O
Multi Ch Stereo @) O O
2-kanatowy *1 Mono Movie O
Rock Arena O
Jazz Club O
Matrix O
Video Game O
Virtual O O O

*1 2-kanatowy réwniez obejmuje wejécie analogowe.

*2 Ten tryb odtwarza zapis 2-kanatowy w uktadzie 5.1 lub 7.1-kanatowym. Nie mozna go wybra¢, gdy podtaczone sg stuchawki lub gdy konfiguracja gtosnikéw jest
ustawiona tylko na gto$niki gtowne.

*3 Nie mozna wybrac, gdy sg uzywane stuchawki lub konfiguracja gtosnikéw z dowolnym gtosnikiem gérnym.
*4 Nie mozna wybra¢, jezeli sygnat wejsciowy to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME

Wielokanatowy *5 Stereo O &) O
Dolby Digital O O
Dolby Digital Dolby Digital + Dolby Surround %6 O O O
Dolby Digital + Neural:X *6 O O O
Dolby Digital Plus O O O
. Dolby Digital Plus + Dolby Surround *6%7 O O O

Dolby Digital Plus —
Dolby Digital Plus + Neural:X %6 O O O
Dolby Atmos *63%8 O @) O
Dolby TrueHD @) @) O
Dolby TrueHD + Dolby Surround *6%7 O O O

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD + Neural:X %6 O O O
Dolby Atmos *6%8 O O O
Dolby Atmos Dolby Atmos @) @) O
DTS Surround O O O
DTS ES Dscrt 6.1 %6 @) @) O
DTS ES Mirx 6.1 %6 O O O
DTS DTS 96/24 O @) O
DTS + Dolby Surround #*6 O O O
DTS + Neural:X %6 O O O
DTS + Virtual:X *3 O O O

*3 Nie mozna wybrac, gdy sg uzywane stuchawki lub konfiguracja gtos$nikéw z dowolnym gto$nikiem gérnym.

*5 Tryb dzwigku, jaki mozna wybrac rézni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejsciowego i liczby kanatéw. Szczegdty znajdziesz w czgsci “Typy sygnatow
wejéciowych oraz odpowiadajagce im tryby dzwiekowe” (155~ str. 238).

*6 Nie mozna wybra¢, gdy sa uzywane stuchawki.

*7 Mozna to wybraé, gdy sygnat wejsciowy nie zawiera Dolby Atmos.

*8 Mozna to wybra¢, gdy sygnat wejsciowy zawiera Dolby Atmos.
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
DTS-HD HI RES O O @)
DTS-HD MSTR O
DTS-HD/ DTS Express O O O
DTS Express DTS-HD + Dolby Surround *6 O O O
DTS-HD + Neural:X *6 @) O O
DTS-HD + Virtual:X *3 O O O
DTS:X O O O
DTS:X DTS:X MSTR O O O
DTS:X + Virtual:X *3 @) @) O
Multi Ch In O O O
MultiChIn7.1 %6 O O O
Wielokananatowy PCM Multi In + Dolby Surround *6 O O O
Multi Ch In + Neural:X *6 @) @) O
Multi In + Virtual:X %3 @) O O
Multi Ch Stereo @) O O
Mono Movie O
Rock Arena @)
Wielokanatowy *5 Jazz Club O
Matrix @)
Video Game O
Virtual O @) O

*3 Nie mozna wybra¢, gdy sa uzywane stuchawki lub konfiguracja gtosnikéw z dowolnym gto$nikiem gérnym.

*5 Tryb dZzwigku, jaki mozna wybra¢ r6zni si¢ w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejsciowego i liczby kanatéw. Szczegoty znajdziesz w czgsci “Typy sygnatéw
wejéciowych oraz odpowiadajagce im tryby dzwiekowe” (155~ str. 238).

*6 Nie mozna wybra¢, gdy sa uzywane stuchawki.
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B Widok na wys$wietlaczu

00

@ Prezentuje, jaki dekoder bedzie uzywany.
* W przypadku dekodera Dolby Digital Plus, pojawi sie
@ Wyswietla dekoder tworzacy wyjscie dzwigku.

" wskazuje, ze dekoder Dolby Surround jest uzywany.
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Funkcja sterowania HDMI

Najnowszym uzupetnieniem standardu HDMI jest funkcja CEC (Consumer Electronics Control) umozliwiajgca przesytanie sygnatéw sterujgcych z
jednego urzadzenia do innego za pomoca ztgcza HDMI.

Procedura ustawien

1
2

Panel przedni Wyswietlacz

Witacz funkcje Sterowanie HDMI na tym urzadzeniu.
Ustaw “Sterowanie HDMI” na “Wtgczone”. (15~ str. 153)

Witacz zasilanie we wszystkich urzadzeniach
podtaczonych kablem HDMI.

We wszystkich urzadzeniach podtaczonych kablem

HDMI uaktywnij funkcje Sterowanie HDMI.

e Zapoznaj sig z instrukcjg obstugi wszystkich wspotpracujgcych
urzgdzen w zakresie sprawdzenia ustawien.

» Operacje 2 i 3 powinny by¢ wykonane zaraz po podtaczeniu
jednego z urzadzen.

Przetacz wejscie telewizyjne na wejscie HDMI,
podtaczone do amplitunera.

Panel tylny

5 Przetgcz zrédto wejsciowe tego urzadzenia, aby
sprawdzi¢, czy wideo z odtwarzacza podigczonego za
pomocg HDMI jest poprawnie odtwarzane.

6 Po przetgczeniu zasilania TV w tryb oczekiwania,
sprawdz, czy zasilanie amplitunera przeszto rowniez w
tryb oczekiwania.

UWAGA

e Zaleznie od podtaczen odbiornika TV lub odtwarzacza, niektére funkcje moga nie
dziata¢. Sprawdz instrukcje uzytkownika, gdzie zamieszczono dodatkowe
informacije.
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Funkcja Menu Smart

Ta funkcja moze by¢ uzywana do konfigurowania ustawien urzadzenia,
wyboru zrédta sygnatu i ustawiania stacji radiowych w tunerze oraz stacji
radia internetowego za pomocg pilota do telewizora.

1 Witacz funkcje sterowania HDMI w tym urzadzeniu i
telewizorze. (175" str. 153)

2 Ustaw “Proste Menu” na “Witgcz” w tym urzgdzeniu.
(1&" str. 155)

3 Wybierz “AV Receiver” w menu telewizora, na przyktad
w “Wejscie”* lub “Sterowanie podtaczonym
urzgdzeniem HDMI” .

Na ekranie telewizora pojawi sie Proste Menu tego urzgdzenia.

» W czasie wyswietlania Proste Menu mozna sterowac
urzgdzeniem za pomoca pilota do telewizora.

* Metoda wyboru rézni sie w zaleznosci od posiadanego telewizora.

Proste menu

B > X

Trwa odtwarzanie

Zrédto Tryb Zrédfa  Menu ustawien
Blu-ray

Szybki wybor 1 Szybki wyb6r 2 Szybki wybér 3 Szybki wybér 4

Pomoc

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 12

B Trwa odtwarzanie

Odtwarzanie tresci ze zrodta wejsciowego aktualnie wybranego w tym
urzgdzeniu.

W Zrédio

Zmiana wejscia tego urzadzenia.

Jesli wybierzesz “HEOS Music” lub “Tuner”, mozesz nadal sterowaé
tym urzgdzeniem za pomocag pilota do telewizora.

B Tryb Zrodta

Zmiana trybu dzwieku tego urzadzenia.
Dostepne sa nastepujace trzy tryby dzwieku.

Odtwarzanie dzwieku surround

Surround: S e
odpowiednio do sygnatu wejsciowego.
Stereo:

Odtwarzanie dZzwigku stereo.

Odtwarzanie wielokanatowego dzwieku
stereo.

Wielokan.stereo:
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B Menu ustawien
Wyswietla menu ustawien, ktére pozwala skonfigurowac¢ ustawienia
tego urzadzenia.

B Szybki wybor
Wywotuje elementy QUICK SELECT zarejestrowane w tym
urzadzeniu.

UWAGA
o Jesli ustawienia “Sterowanie HDMI” lub “Proste Menu” zostang zmienione, po
wprowadzeniu zmian zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtgczonych

urzadzen.
¢ Funkcja Proste Menu moze nie dziata¢ prawidtowo w zaleznosci od specyfikacji
telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz ustawienie

“Wyt.”. (155" str. 155)
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Funkcja wytaczenia czasowego

MAIN —-@®

ZONE2

18|

SLEEP

Uzytkownik moze wigczy¢ funkcje automatycznego przetgczania
urzgdzenia w tryb spoczynku po uptywie zadanego czasu. Jest to
wygodne w przypadku korzystania z amplitunera przed udaniem sig na
spoczynek. Funkcje wytgczenia czasowego mozna ustawic dla kazdej
strefy.
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. . [ | i
Korzystanie z wytacznika czasowego Sprawdzanie pozostatego czasu

Nacisnij przycisk SLEEP, jesli dziata wytgcznik czasowy.
1 Naciénij przycisk MAIN lub ZONEZ2, aby wybrac strefe Pozostaty czas pojawia sig na wyswietlaczu.
dziatania, za pomocg pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.

B Dla wytaczenia funkcji Sleep timer
Nacisnij przycisk SLEEP, aby wybrac¢ opcje “Off”.

2 Nacisnij przycisk SLEEP i wyswietl czas, jaki Wskaznik SLEEP na wyswietlaczu zgasnie.
zamierzasz ustawic.
o Wskaznik SLEEP zapala sig na wyswietlaczu i uruchamia sig #
wytgcznik czasowy. o Ustawienie wytgcznika czasowego zostanie anulowane, gdy urzadzenie przetgczy
« Wytacznik czasowy mozna ustawi¢ w zakresie od 10 do 120 sig w tryb czuwania.

inut tami 10 minut.
minut z przyrostami 10 minu UWAGA

* Funkcja wytaczenia czasowego nie moze wytgczac zasilania urzadzen
podtaczonych do amplitunera. Aby wytgczy¢ zasilanie podtaczonych urzadzen,
nalezy uzy¢ funkcji wytgczenia czasowego wbudowanych w te urzadzenia.
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Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia takie jak wybér zrodta sygnatu, poziom dzwigku i tryb

odtwarzania dzwieku mozna zapisac pod przyciskami szybkiego wyboru
| Zonesugcr QUICK SELECT 1 - 4. Wystarczy nacisna¢ jeden z przypisanych
MAIN —® T@ przyciskow QUICK SELECT w trakcie odtwarzania, aby przetaczy¢ sie na
grupe zapisanych ustawien w pakiecie. Zapisujgc najczesciej uzywane
ZONE2 ustawienia za pomoca przyciskow QUICK SELECT 1 — 4 uzytkownik

bedzie mégt zawsze tatwo wywotac¢ to samo srodowisko odtwarzania.

Funkcje Quick Select Plus mozna zapamigtac dla kazdej strefy.

#

o Przycisk QUICK SELECT na urzgdzeniu gtdwnym moze stuzy¢ tylko do obstugi
strefy gtownej MAIN ZONE.

QUICK SELECT

@ oo — QUICK
SELECT
1-4
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Wywotywanie ustawien

1
2

Panel przedni

Nacis$nij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybra¢ strefe
dziatania, za pomocg pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.
Nacisnij przycisk QUICK SELECT.
Wywotywane sg ustawienia Quick Select dla nacisnigtego

przycisku.
» Ponizej podane sg domysine ustawienia dla zrédta wejsciowego i
gtosnosci.
[MAIN ZONE]
Przycisk Zrédto sygnatu Gtosnos¢é
QUICK SELECT 1 CBL/SAT 40
QUICK SELECT 2 Blu-ray 40
QUICK SELECT 3 Media Player 40
QUICK SELECT 4 HEOS Music 40
[zONE2]
Przycisk Zrodto sygnatu Gtosnosc
QUICK SELECT 1 CBL/SAT 40
QUICK SELECT 2 - -
QUICK SELECT 3 Media Player 40
QUICK SELECT 4 HEOS Music 40

Wyswietlacz

Panel tylny
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Zmiana ustawien 9 Nacisnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybraé strefe

dziatania, za pomocga pilota zdalnego sterowania.

1 Ustaw ponizsze parametry, ktére zostang ustawieniami Swieci przycisk wybranej strefy.
do zapisania. sl . Lo .
P 3 Nacisnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk QUICK

Nastepujace ustawienia od (1) do (7) mozna zapamietaé dla
pomieszczenia gtdwnego MAIN ZONE, a ustawienia D i 2 mozna
zapamietac dla ZONE2.

@) Zrédto sygnatu (155~ str. 64)

SELECT, az na wyswietlaczu pojawi sie “Quick*
Memory” lub “Z2 Quick* Memory”.
Aktualne ustawienia zostang zapamietane.

(@) Gtosnosc (155 str. 65) % oznacza numer nacisnigtego przycisku QUICK SELECT.
@ Tryb dzwieku (155 str. 111) . . .
@ Audyssey (Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ®, u Zmiana hazwy szykaCh ustawien
Audyssey Dynamic Volume®) (155" str. 146) Nazwa szybkiego ustawienia strefy MAIN ZONE, wyswietlona na
(6 “Restorer” (15" str. 143) ekranie telewizora lub wyswietlaczu urzadzenia, moze zosta¢
(® “Regulacja poziomu gtosnoéci dla kazdego z kanatéw w taki zmieniona na inng nazwe.
sposdb, aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu Metode zmiany nazwy opisano w czesci “Nazwy szyb.wyb.”.
kanatu)” (125 str. 107) (15 str. 196)

@ “Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (125" str. 109)

#

o Naci$nij i przytrzymaj QUICK SELECT w czasie odbioru stacji radiowej lub
odtwarzania utworu z dowolnego z nastepujacych zrédet, aby zapamietac
biezaca stacje radiowa lub utwor.

e Tuner/ Internetowa stacja radiowa
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Odtwarzanie w strefie ZONE2 (Oddzielne pomieszczenie)

Za pomocg tego urzadzenia mozna odtwarzaé sygnat audio w innym pomieszczeniu (ZONE2) niz gtbwne pomieszczenie odstuchowe, w ktdérym znajduje
sie urzadzenie (MAIN ZONE).

Istnieje mozliwo$¢ jednoczesnego odtwarzania tego samego zrodta, zaréowno w pomieszczeniu gtownym (MAIN ZONE), jak i w dodatkowym ZONE2.
Mozna réwniez odtwarzaé niezalezne zrodta w MAIN ZONE i ZONE2.

#

* Nie ma mozliwosci odtwarzania sygnatéw cyfrowych audio ze ztaczy HDMI i ztagczy OPTICAL w ZONE2. Do odtwarzania w ZONE2 uzywaj analogowych ztaczy.

Sposéb wykonania potgczen dla strefy ZONE2

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony w menu na “ZONE2”, sygnat audio dla strefy ZONE2 jest emitowany przez gniazdo gtosnikowe SURROUND
BACK. (i2&~ str. 175)

MAIN ZONE

e
: SURROUND BACK ®
To urzadzenie ° - ° °

o —0O
O——Cx
e | e |
ASSIGNABLE
F
_
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Odtwarzanie w strefie ZONE2 1 Nacisnij ZONE2, aby ustawié, pilotem zdalnego

sterowania, strefe dziatania na ZONE2.
Podswietla sig przycisk ZONE2.
ZONE2 —! MSE@M @W)_ POWER 2 Nacisnij przycisk POWER @, aby wiaczy¢ zasilanie

::rfvf‘;vfiggfzi.zas’wieci sie wskaznik
@ @ Y '

Przvciski » Zasilanie w ZONE2 moze by¢ wtgczone lub wytgczone poprzez
wyb oru nacis$nigcie ZONE2 ON/OFF na urzadzeniu gtéwnym.
yp @ o . . e
Zrédta 3 Nacisénij przycisk wyboru zrédta, aby wybraé zrédto

wejsciowego sygnatu do odtwarzania.

@ Sygnat audio wybranego zrédta wyprowadzany jest do ZONE2.
, &% T VOLUME Av o Aby V\_/ykonaé operacje za pomocg urza_ldz_eni_a giéwn_ego, nacisnij
MUTE oX przycisk ZONE2 SOURCE. Kazde nacisniecie przycisku ZONE2
SOURCE powoduje zmiane zrédta sygnatu.
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B Ustawienie poziomu gtosnosci (ZONE2)
Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie przyciskami
VOLUME AVY.

« Fabrycznie, parametr “Ogranicz.gtos$.” ustawiony jest na “70 (-10
dB)”. (1" str. 195)

#
o W celu ustawienia poziomu gtosnosci, obré¢ pokretto MASTER VOLUME po
nacisnigciu przycisku ZONE2 SOURCE.

B Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)
(ZONE2)
Nacisnij przycisk MUTE o{X.

» Chcac skasowac, ponownie nacisnij MUTE «{X. Wyciszenie mozna
réwniez skasowac poprzez zmiang poziomu gtosnosci.

D e € 000
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Mapa menu

Aby postugiwac sie menu, podtacz odbiornik TV do tego urzgdzenia i wyswietl menu na ekranie odbiornika TV.
Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domys$inymi. Uzytkownik moze spersonalizowa¢ ustawienia amplitunera do
posiadanej konfiguracji sprzetowej i wtasnych preferencji.

uzywany odbiornik TV.

Ustawwgne Pozycje Opis Strona
pozycje

Poziom dialogéw To ustawienie dostosowuje poziom wyjsciowy w celu odréznienia wyjscia dialogowego 138
od kanatu centralnego.

Poz.subwoofera To ustawienie dostosowuje poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego. 138

Parametr Surr. Reguluje parametry dzwigku przestrzennego. 139

Restorer Zwieksza sktadowe niskich i wysokich czestotliwosci skompresowanego dzwigku, 143
pochodzacego np. z plikow MP3 w celu zapewnienia lepszej jakosci dzwigku.

Opodznienie audio Rekompensuje nieprawidtowg synchronizacje czasowg pomiedzy materiatem video i 144
audio.

Gtosnos¢ Ustawienie poziomu gto$nosci w strefie gtéwnej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie to 145
urzadzenie).

Audyssey Ustawienia Audyssey MUltEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic 146
Volume®.

Reczna kor.EQ Zastosowane korektora graficznego umozliwi ustawienie barwy dzwigkéw w kazdym z 148
gtosnikow.

Ustawienie HDMI Konfiguruje ustawienia Wyjscie HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Sterowanie 151

| o
Wskazania ekran. Stuzy do konfiguracji ustawien wskazan ekranowych. 156
Format sygnatu4K Ustaw format 4K, jesli telewizor lub urzgdzenie odtwarzajace sa kompatybilne z 157
Video technologig 4K.
Format TV Format sygnatu wyj$ciowego video ustaw tak, aby mogt by¢ on wyprowadzany na 159
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U::azv;::aj:e Pozycje Opis Strona
Przypisanie wej. Zmiana przypisania ztgcza wejsciowego. 160
Zmiana nazwy Zzr. Zmiana nazwy wyswietlanej zrédta wejsciowego. 162
Ukrycie zrédet Usuwanie z wyswietlacza zrédet sygnatu, ktére nie sg uzywane. 162
Poziom sygnatu Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejscia audio. 162
Wejscia Wybér wejsé Wykonanie ustawienia trybu wejéciowego audio. 163
Ustawienia Audyssey® Nastepuje automatyczny pomiar charakterystyki podtgczonych gtosnikow oraz 164
pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawien.
Ustaw.rgczne Reczna konfiguracja gtognikéw lub zmiana ustawien konfiguraciji Audyssey®. 174
Gtosniki
Informacja Wyswietlenie informaciji sieciowych. 185
{ @ Potaczenie Wybdr, czy podtaczy¢ sie¢ domowa do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowe;j 185
sieci LAN.
Ustawienia Stuzy do manualnych ustawien adresu IP. 187
Sie¢ Zarzadz.siecig Umozliwia komunikacje sieciowg w trybie oczekiwania. 189
Przyjazna nazwa “Przyjazna nazwa” jest nazwg amplitunera wyswietlang w sieci. Parametr Przyjazna 189
nazwa mozna zmienic¢ stosownie do wtasnych preferenc;ji.
Diagnostyka Stuzy do sprawdzania potgczenia sieciowego. 190
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Ustawiane

pozycje Pozycje Opis Strona

[Jezeli uzytkownik jest wylogowany z obszaru Konto HEOS]

Posiadam konto HEOS Wybiera proces rejestracji. 191
Stwoérz konto Tworzy nowe Konto HEOS. 191
Przypomnij hasto Jezeli zapomniates hasta, otrzymasz od nas wiadomosc¢ e-mail z instrukcja, jak je 191

Konto HEOS odzyskac.

[Jezeli uzytkownik jest zalogowany w obszarze Konto HEOS]

Zalogowany jako Wyswietla Konto HEOS. 191
Zmiana lokalizacji Wybiera lokalizacje. 191
Zmiana hasta Zmienia hasto do obszaru Konto HEOS. 191
Usun konto Usuwa Konto HEOS. 191
Wyloguj sie Wylogowuije z obszaru Konto HEOS. 191
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Ustawienia sieci

Potacz.dzwiek.TV

Ustaw.Wejscia

Aplikacje mobil.

Ustawiane . .
pozycje Pozycje Opis Strona
Jezyk Zmienia jezyk wyswietlania na ekranie telewizora. 192
m ECO Konfiguracja energooszczednych funkciji trybu ECO i automatycznego czuwania. 192
Ustawienia ZONE2 Okresla ustawienia dla odtwarzania dzwieku w ZONE2. 195
Zmien nazwy Zone Zmiana wyswietlanej nazwy dla ré6znych stref zgodnie z potrzebami. 196
Ogéine Nazwy szyb.wyb. Zmiana wy$wietlanej nazwy szybkiego wyboru na wtasna. 196
Przedni wyswietl Ustawienia zwigzane z wyswietlaczem. 196
Oprogramowanie Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczace aktualizacji i uaktualnien, 197
aktualizuje oprogramowanie i ustawia wyswietlanie komunikatu powiadomienia.
Informacja Wyswietla informacje o ustawieniach urzadzenia, sygnatach wejsciowych itp. 200
Dane uzytkowania Pozwala wtgczy¢ lub wytaczyé opcje przesytania do firmy Denon anonimowych danych 201
dotyczacych uzytkowania urzadzenia.
Zapisz i zataduj Zapisz i przywrd¢ ustawienia urzadzenia za pomocg pamigci USB. 202
Blok.ustawien Chroni ustawienia przed przypadkowg zmiana. 202
Rozpocznij ustaw Wykonaj podstawowe czynnosci instalacyjne/podtaczenia/ustawienia zgodnie z Strona 8
\ ’b instrukcja wyswietlang na ekranie telewizora. oddzielnego
Wybierz jezyk Konfiguracja poszczegolnych pozycii ustawier zgodnie z instrukcja wyswietlang na podrecznika
U tosniké ekranie telewizora. Skrécona
staw.gtosnikow instrukcja
Kreator ustawien |Kalib.gto$nikéw obstugi”
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MAIN —@®
e
enren | ().

| ZONE SELECT

- J O-— SETUP

Operacje w menu

1

ahsLr W DN

Naci$nij MAIN na pilocie zdalnego sterowania, aby
ustawi¢ strefe dziatania na MAIN ZONE.
Kontrolki MAIN.

Nacisnij przycisk SETUP.
Na ekranie odbiornika TV wyswietlone zostanie menu.

Przyciskami AV > wybierz menu do konfiguracji lub
obstugi, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Uzyj przyciskéw < [>, aby zmieni¢ zadane ustawienia.

Nacisnij przycisk ENTER, aby wprowadzi¢ ustawienia.
« W celu powrotu do poprzedniej pozycji, nacisnij przycisk BACK.

« Wyjscie z menu nastgpi po nacisnieciu przycisku SETUP w
trakcie wyswietlania menu. Menu zniknie z ekranu.
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Audio

Dokonaj ustawien dzwigkowych.

Poziom dialogéw Poz.subwoofera

To ustawienie dostosowuje poziom wyjsciowy w celu odréznienia wyjscia
dialogowego od kanatu centralnego.

B Regulacja

Pozwala ustawi¢, czy poziomu dialogéw ma by¢ regulowany, czy nie.

Wiacz: Umozliwia regulacje poziomu dialogéw.
Wyt. Uniemozliwia regulacje poziomu
(Domysine): dialogow.

B Poziom

Reguluje wyjsciowy poziom gtosnosci kanatu centralnego.

-12.0 dB - +12.0 dB (Domyslne: 0.0 dB)

Panel przedni Panel tylny 13

To ustawienie dostosowuje poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego.

B Regulacja

Pozwala ustawi¢ czy poziomu subwoofera ma byé regulowany czy nie.

Wiacz: Umozliwia regulacje poziomu

subwoofera.
Wyt. Uniemozliwia regulacje poziomu
(Domysine): subwoofera.

B Poz.subwoofera
Reguluje poziom gtosnosci subwoofera.
-12.0 dB - +12.0 dB (DomyslIne: 0.0 dB)

- E» & 060



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \
Parametr Surr. B Loudness Mngmt

. . . . L Ustawienie to decyduje, czy dzwigk jest odtwarzany zgodnie z
VL\JIE/:;%V: ﬁrggrz:ntiﬁpasowac efekty przestrzenne dzwieku surround do parametrami “Komp.dynamiki”, czy tez jest odtwarzany bezposrednio
Pozycje (parametry), ktére mozna zmieniac zalezg od zrédta sygnatu bez kompresji dynamiki dzwigku zapisanego na pfycie.
wejsciowego oraz aktualnie wybranego trybu dzwigkowego. Wyjscia sg podane w oparciu o
Doktadniejsze informacje o parametrach, jakie mozna ustawi¢ podano w Wiacz wigczenie ustawien dokonanych w
“Tryby i parametry dzwieku otaczajacego” (155~ str. 235). (Domysine): “Komp.dynamiki” i funkcji normalizaciji
dialogow.
¢ Parametry “Komp.dynamiki” i
« Niektére ustawienia nie mogg by¢ wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest Normalizacja dialogéw sa wytgczone, a
zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania. Wyt.: sygnat z piyty jest odtwarzany w
o Ustawienia “Parametr Surr.” sg zapisywane dla kazdego trybu dzwieku. oryginalnym brzmieniu.
B Cinema EQ #
o . . L L. ¢ “Loudness Mngmt” mozna ustawi¢, gdy zrédtem sygnatu wejsciowego jest

Dodaje nieco tagodnosci wyzszym tonom w Sciezkach dzwigkowych Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i Dolby Atmos.

filmow, aby wygtadzi¢ dzwiek i poprawi¢ jego przejrzystosé.

Wiacz: “Cinema EQ” jest stosowany.

Wyt. P .o

(Domysine): Cinema EQ” nie jest stosowany.
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B Komp.dynamiki

Kompresja dynamiki (réznica miedzy najgtosniejszym i najcichszym

B Kontrola dialogu

dzwigkiem). Dostosowgnig gfos’noéc_;i dialogéw w filmach, wokalu w muzyce itp. w
Wiaczenie/wytgczenie automatycznej celu utatwienia sfuchania,
Automatyczna: kompresji dynamiki zgodnie ze Zrédtem. 0 - 6 (Domysine : 0)
w‘s,&ek{es_redme/ Ustawia poziom kompresji.
Wiyt.: \}fvgirgggﬂ; dynamiki jest zawsze #
o Dostgpne po doprowadzeniu sygnatu DTS:X zgodnego z funkcjg Kontrola
dialogu.

I d
o “Komp.dynamiki” moze byc¢ ustawione, gdy jest wysytany sygnat Dolby Digital, H H

Dolby Didital Pius. Dolby TruoHD. Dolby Atmos It DTS, 2 vEe B Niskie czest.
o Ustawieniem standardowym jest “Wyt.”. Gdy zrédtem sygnatu wejsciowego ieni i 4 iskiei WoSei

i%S‘tDO'b TrueHID lub Dolby lAtmos’V oy ,Ynym ustaw‘)é% el jes% 9 Ustawienie poziomu efektow niskiej czestotliwosci (LFE).

utomatyczna . _

o Doprowadzajgc sygnat DTS, nie mozna ustawic¢ opcji “Automatyczna”. -10 dB - 0 dB (Domysine: 0 dB)

#
¢ W celu prawidtowego odtwarzania réznych zapiséw, zalecamy ustawienie
nastepujacych wartosci.
o Zrédta Dolby Digital: 0 dB
e Zr6dta filmowe DTS: 0 dB
e Zrodta muzyczne DTS : -10 dB
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B Rozpietosé centr

Rozpietos¢ centralne rozszerza sygnat srodkowego kanatu na prawy i
lewy przedni gtosnik, aby sprawi¢ wrazenie szerszego dzwieku
przedniego dla odbiorcy. Jest zoptymalizowany i stworzony gtéwnie
dla odtwarzania zawartosci muzyki stereo.

Wigcz: Korektor “Rozpietos¢ centr” jest

stosowany.
Wyt. Funkcja “Rozpietos¢ centr” nie jest
(Domysine): uzywana.
&
e Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest Dolby
Surround.

B DTS Neural:X

DTS Neural:X Rozszerza sygnaty dzwigkowe nie oparte na obiektach i
optymalizuje je do posiadanej konfiguracji gtosnikow.

B Czas opodznienia

Dostosowanie opdznienia dla sygnatu audio wzgledem sygnatu wideo
w celu rozszerzenia pola obrazu dzwiekowego.

0 ms - 300 ms (DomysIne: 30 ms)

#

¢ Opcje t¢ mozna wybraé, jezeli wybranym trybem dzwigkowym jest “Matrix”.

Poziom efektow

Dostosuj poziom efektéw dzwiekowych biezgcego trybu dzwigku.

1-15 (Domysine: 10)

Wiacz . Korektor “DTS Neural:X” jest stosowany.
(Domysine):
Wyk.: FL_mKCJa DTS Neural:X” nie jest
uzywana.
&
« Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigekowym jest DTS:X lub
DTS:X MSTR.

#
» Jezeli pozycjonowanie lub odczucie fazy dla dZzwigku otaczajgcego wydaje sig
by¢ nienaturalne, to nalezy zmniejszy¢ poziom.
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B Rozmiar pokoju B Subwoofer

Okreslenie rozmiaru srodowiska odstuchu. Wiaczenie lub wytgczenie subwoofer.
Mate: mulacja akustyki w matym pomi niu. . .

ate Symulacja akustyki w matym pomieszczeniu Vl\giqcz’I . Subwoofer jest uzywany.
. . . Symulacja akustyki w $rednio-matym (Domysine):
Srednie mniejsze: . ) — :

pomieszczeniu. Wyt.: Subwoofer nie jest uzywany.
Srednie Symulacja akustyki w $rednim
(Domysine): pomieszczeniu. #
. L . Symulacja akustyki w $rednio-duzym o Opcje te mozna wybrac, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest “Direct” lub
Srednie wigksze: pomieszczeniu. “Stereo”, aw menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”.
- - - - - - (& str. 183)

Duze: Symulacja akustyki w duzym pomieszczeniu.
# B Domysine

Parametr “Rozmiar pokoju” nie wskazuje rozmiaru pomieszczenia, w ktérym - ” . L
* odtwarzany jezst ézv\ﬁek i]féd{'owv;_ ZUje rozmiaru pomieszezenia, witory Ustawienia “Parametr Surr.” powracajg do standardowych wartosci.
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Restorer

Skompresowane formaty audio jak MP3, WMA (Windows Media Audio)
oraz MPEG-4 AAC redukuja ilos¢ danych poprzez eliminacje sktadowych
sygnatu w zakresie trudnym do rozpoznawania przez ucho cztowieka.
Funkcja “Restorer” generuje sygnat eliminowany w trakcie kompresji,
przywracajgc sygnatowi brzmienie zblizone do sygnatu oryginalnego.
Przywracana jest rowniez oryginalna charakterystyka niskich tonéw,
pozwalajgca uzyskac bogaty i szeroki zakres tonalny.

H Tryb
Tryb optymalizowany dla sygnatu
Wvsokie: skompresowanego o niskim poziomie
y : wysokich czestotliwosci (64 kbps i
ponizej).
i Uzupetnia skompresowany sygnat
Srednie:

wejsciowy o odpowiednie basy oraz tony
wysokie (96 kbps i ponizej).

Tryb optymalizowany dla sygnatu
L skompresowanego o normalnym
Niskie: Lo . .
poziomie wysokich czestotliwosci (96
kbps i powyzej).

Wyt.: Funkcja “Restorer” nie jest uzywana.

Panel przedni Wyswietlacz

Panel tylny 143

&
¢ Pozycja ta moze by¢ ustawiona, gdy podawany jest sygnat analogowy lub
sygnat PCM (czegstotliwo$¢ probkowania = 44,1/48 kHz).

o Ustawieniem standardowym dla “HEOS Music” jest “Niskie”. Dla pozostatych
wej$¢ parametr ustawiony jest na “Wyt.”.

« Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwiekowy ustawiony jest na
“Direct”.

o Ustawienia “Restorer” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
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Opodznienie audio B Dostosuj

. . L . Nieprawidtowa synchronizacja migedzy obrazem i dzwigkiem wymaga
Rekompensuje nieprawidtowg synchronizacje czasowg pomiedzy recznej korekty.
materiatem ideo i audio. -
0 ms - 500 ms (DomysIne : 0 ms)
#
o Ustawienia “Opdznienie audio” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu. #
e Mozna takze precyzyjnie dostosowaé warto$¢ korekty opoznienia ustawianej
. rzez funkcje “Auto Lip Sync”.
B Auto Lip Sync P e Py

Automatycznie dostosowuje czas przetwarzania dzwieku, aby
skompensowac opdznienia w synchronizacji audio/wideo w
telewizorze z obstuga funkcji Auto Lip Sync.

zllg*c?nﬁ; $lne): Automatyczna korekta.
Wiyt.: Brak automatycznej korekty.
' d

e Automatyczna korekta moze nie zosta¢ wykonana w zaleznos$ci od

specyfikacji telewizora, nawet kiedy dla opcji “Auto Lip Sync” wybrano
ustawienie “Wtacz”.
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Ustawienie poziomu gtosnosci w strefie gtdwnej (w pomieszczeniu, gdzie Ustawienie wstepnego poziomu glosnosci przy wigczeniu zasilania.
znajduje sie to urzgdzenie).

B Skala

Ostatnio uzywany
(Domysine):

Zastosowanie ustawien zapamigtanych z
ostatniej sesji.

W momencie wtgczania zasilania zawsze

Ustawienie sposobu wyswietlania poziomu gtosnosci.

0-98 Poziom gtosnosci jest wyswietlany w
(Domysine): zakresie od 0 (Min) do 98.

Poziom gtosnosci wyswietlany jest --- dB
(Min), w zakresie od -79,5 dB do 18,0
dB.

-79.5dB - 18.0 dB:

' d
* Ustawienia “Skala” sg uwzglednione we wszystkich strefach.
Limiter

Ustawienie maksymalnego poziomu gto$nosci.

Wyciszenie: L o . .
uzyj opcji wyciszenia.

1-98 (-79 dB - 18 dB) : \I’Dvc;ftlgg:':giosnosm ustawiany jest na dang

#
o Wartos¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartos$¢ “-79.5 dB
-18.0 dB”. (1F" str. 145)

Poz.wyciszenia

Przy wtgczonej funkcji wyciszenia, ustaw poziom ttumienia.

60 (—20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)

Wyt. (Domysine)

Petny Lo - .

(Domysine): Dzwiek jest catkowicie odciety.
-40 dB : Dzwigk jest sttumiony o 40 dB.
-20dB : Dzwiek jest sttumiony o 20 dB.

&
o Wartos¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢ “-79.5 dB
—-18.0dB”. (15" str. 145)
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Audyssey®

Ustaw ® XT, Audyssey Dynamic EQ® oraz Audyssey Dynamic Volume®.

Mozna to wybraé¢ po wykonaniu Ustawienia Audyssey®.

Dodatkowe informacje o technologii Audyssey zamieszczono na

“Wyjasnienie poje¢” (155~ str. 241) stronie.

#

* Ustawienia “MultEQ® XT”, “Dynamic EQ”, “Offset poz.odn.” i “Dynamic Volume” sa
zapamigtywane dla kazdego zrodta sygnatu.

e Gdy tryb dzwigku znajduje sig w trybie lub “Direct”, ustawienia “MultEQ® XT,
“Dynamic EQ” i “Dynamic Volume” nie mogg zostaé skonfigurowane.

o Jesli ustawiony tryb dzwigku to “DTS Virtual:X” lub tryb dZzwigku, ktéry ma w

nazwie “+Virtual:X”, nie mozna skonfigurowac ustawiers “MultEQ® XT”, “Dynamic
EQ” i “Dynamic Volume”.

Panel przedni Panel tylny 14

B MultEQ® XT

MUltEQ® XT kompensuje zardwno charakterystyke czestotliwosci, jak i
czasu dla obszaru odstuchowego w oparciu 0 wyniki pomiaréw
Ustawienia Audyssey®. Wyboru dokonuije sie z jednego z trzech typow
krzywych kompensaciji. Zalecamy ustawienie “Reference”.

Stuzy do wyboru domysinego
skalibrowanego ustawienia, z niewielkim
odchyleniem przy wysokich
czestotliwosciach, ktore jest
zoptymalizowane do odtwarzania filméw.

Reference
(Domysine):

Stuzy do wybierania ustawienia

L/R Bypass: reference, ale obchodzi MultEQ® XT na
przednich gto$nikach lewym i prawym.
Stuzy do wyboru skalibrowanego
ustawienia, ktore jest zoptymalizowane

Flat: dla matych pomieszczen, w ktérych
pozycja stuchania znajduje sie blizej
gtosnikow.

Wyt.: Funkcja “MultEQ® XT” nie jest uzywana.

#

e W przypadku uzycia stuchawek “MultEQ® XT” ustawiony jest automatycznie

na “Wyt.”.
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B Dynamic EQ

Dynamic EQ® rozwigzuje problemy spadku jakosci dzwigku w miare
wzrostu poziomu gtosnosci, biorgc pod uwage percepcije ucha
ludzkiego oraz akustyke pomieszczenia.

Dziata z MultEQ® XT.

z’lg*oq;;élne)' Korektor Dynamic EQ jest stosowany.
Wvi.: Korektor Dynamic EQ nie jest

yi: stosowany..
' d

o Gdy warto$¢ parametru “Dynamic EQ” w menu to “Wtgcz”, nie mozna
regulowaé barwy dzwigku za pomocg opcji “Barwa dzwigku”. (125 str. 108)

B Offset poz.odn.

Audyssey Dynamic EQ® stanowi standardowy poziom miksowania dla filmu.
Funkcja wykonuje ustawienia zachowujgce referencyjne pasmo
przenoszenia i dzwiek otaczajgcy, gdy poziom gto$nosci zostanie
zmniejszony ponizej 0 dB. Jednak filmowy poziom referencyjny nie zawsze
stosowany jest przy nagraniach muzycznych, jak réwniez innych zapisach
nie filmowych. Funkcja Dynamic EQ Reference Level Offset zapewnia trzy
poziomy kompensujace od wartosci filmowego poziomu odniesienia (5 dB,
10 dB i 15 dB), ktére mozna ustawic, jezeli zapis nie spetnia standardu.
Zalecane poziomy ustawien dla tresci zostaty pokazane ponize;.

0 dB (Filmowy poziom Zoptymalizowane dla tresci, takich jak

odniesienia) -
(Domysine): filmy.
Ustawienie to wybierz w przypadku
5dB: odtwarzania zapisu o duzej dynamice,
' takiego jak zapis koncertow muzyki
klasycznej.

Ustawienie to wybierz dla odtwarzania
muzyki jazz lub innej muzyki o wigkszej
dynamice. Ustawienie to powinno by¢

10dB: rowniez wybierane podczas odtwarzania
programow TV, ktére sg zwykle
miksowane z poziomem odniesienia 10
dB ponizej poziomu filmowego.

Ustawienie to wybierz dla muzyki pop/
rock lub innych programoéw, ktore sg
15dB: miksowane z bardzo wysokimi
poziomami odtwarzania i posiadaja
skompresowang dynamike.

#
o Ustawienie jest dostgpne, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wtacz”.
(15" str. 147)
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B Dynamic Volume

Rozwigzuje problemy duzej zmiennosci poziomdéw miedzy
programami TV, filmami oraz innymi zapisami (pomiedzy cichymi i
gtosnymi przejsciami, itd.) poprzez automatyczne ustawienie
preferowanego przez uzytkownika poziomu gtosnosci.

Dziata z MUltEQ® XT.

Reczna kor.EQ

Zastosowane korektora graficznego umozliwi ustawienie barwy dzwigkow
w kazdym z gto$nikow.

#

o W zaleznosci od wybranego trybu dzwigku, funkcje “Reczna kor.EQ” mozna

Najsilniejsza kompresja dzwigkow o
Heavy: najwyzszej i podbicie dzwigkdw o
najnizszej dynamice.

stosowac do réznych gtosnikow.

* Mozna to ustawié, kiedy ustawienie “MultEQ® XT” ma wartos¢ “Wyt.”.
(15~ str. 146)

Srednia kompresja dzwiekéw o
Medium: najwyzszej i podbicie dzwiekéw o
najnizszej dynamice.

o Nie mozna ustawic¢ tego parametru, jesli tryb dzwiekowy ustawiony jest na “Direct”.
e Uzywajgc stuchawek, mozna ustawi¢ dla nich korektor. (175~ str. 148)

Najmniejsza kompresja dzwiekéw o
Light: najwyzszej i podbicie dzwiekéw o
najnizszej dynamice.

B Reczna kor.EQ / EQ Stuchawek

Pozwala ustawi¢, czy korektor graficzny ma by¢ uzywany, czy nie.

Wyt. Funkcja Dynamic Volume nie jest Wigcz: Wigcza uzywanie korektora graficznego.

(Domyslne): uzywana. Wyt Wytacza uzywanie korektora
(Domysine): graficznego.

I d

e Jesli “Dynamic Volume” jest ustawiony na “Tak” w “Audyssey® Setup”, #

ustawienie jest automatycznie zmieniane na “Medium”. (125" str. 164)

Panel przedni Panel tylny

* “EQ Stuchawek” ustawia sie¢ w menu, kiedy sg uzywane stuchawki.
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B Wybor gtosnikow B Korektor
Wybdr zmiany ustawien barwy dzwieku dla poszczegdlnych gtosnikow Ustawienie barwy dZzwieku dla poszczegoélnych pasm czestotliwosci.
lub wszystkich gtosnikow. - -
. — 1. Wybierz gtosnik.
Wszystkie: Jednotc:;ers]n? l'?g‘llibcla barwy dzwigku 2. Wybierz pasmo czestotliwosci, w ktérym odbywa sie regulacja.
wszystkich grosnikow. 63 Hz /125 Hz/ 250 Hz / 500 Hz /1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz /
Lewy/Prawy Jednoczesna regulacja dzwigku lewego i 16 kHz
(Domysine): prawego gtosnika. 3. Ustaw poziom.

Kazdy: Regulacja barwy dzwieku dla kazdego —20.0 dB - +6.0 dB (Domysine: 0.0 dB)
v: gtosnika osobno.

#

o Gtosniki Front Dolby i Dolby Surround moga by¢ ustawione, gdy 63 Hz/125
Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.
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B Kopia krzywej

Kopiowanie ptaskiej krzywej korekcyjnej utworzonej w Ustawieniach
Audyssey®.

I d
® Po zakonczeniu procedury Ustawienia Audyssey®“Kopia krzywej”.

o Funkcji “Kopia krzywej” nie mozna uzywac w przypadku korzystania ze
stuchawek.

B Domysine

Ustawienia “Reczna kor.EQ” powracajg do standardowych wartosci.

D ¢ G €SS O0CO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

Video

Wykonanie ustawien wideo.

Ustawienie HDMI B Wyj.HDMI Audio

Konfiguruj ustawienia Wyjécie HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Wybor urzadzenia HDMI, na kidre wyprowadzane sg sygnaty audio.
Sterowanie HDMI. AVR Odtwarzanie przez gtosniki podtgczone
(Domysine): do tego urzadzenia.
UWAGA . . . ) i TV: Odtwarzanie przez odbiornik TV
o W przypadku u§taW|en|? par.ametru HDMI Pa§sThr9ugh i “Sterowanie HDMI” na . podtaczony do tego urzadzenia.
“Wiacz”, w trybie oczekiwania urzagdzenie pobiera wigkszg moc. (“HDMI
PassThrough” (15" str. 152), “Sterowanie HDMI” (12~ str. 153)) Jesli nie bedziesz
uzywat tego urzgdzenia przez dtuzszy okres, zaleca sig odtgczenie przewodu rd

zasilania od gniazda sieciowego.

o Jesli funkcja Sterowanie HDMI jest aktywna, priorytet uzyskuje ustawienie TV
audio. (125" str. 122)

o Jesli urzadzenie jest wigczone a parametr “Wyj.HDMI Audio” jest ustawiony

na “TV”, dzwigk wyprowadzany jest w postaci dwukanatowej przez ztgcze
HDMI OUT.
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B HDMI PassThrough B Wyboér uktadu RC

Okresla sposo6b transmitowania sygnatéw HDMI przez urzadzenie na Pozwala ustawic¢, czy urzgdzenie moze by¢ wigczane przyciskiem

wyjscie HDMI w trybie oczekiwania. wyboru zrédta wejsciowego na pilocie, kiedy urzadzenie jest w trybie
Transmituje wybrane wejscie HDMI przez oczek|wan|a’.

Wiacz: wyjscie HDMI urzadzenia, gdy Zasilanie+Zrédto Zasilanie urzadzenia zostaje wigczone i
urzadzenie jest w trybie oczekiwania. (Domysine): zrédto wejsciowe ulega zmianie.

Wi Zadne sygnaty HDMI nie s Zrodto wejéciowe HDMI ulega zmianie,

(D!c,)r.nys'lne)' transmitowane przez wyjscie HDMI tego kiedy urzgdzenie jest w trybie

urzgdzenia w trybie oczekiwania. oczekiwania. Kiedy zostanie nacisnigty

przycisk wyboru zrédta wejsciowego na
pilocie, miga kontrolka zasilania

Tylko zrédto:

M Zr.Pass Through

urzadzenia.
Okresla ztacze HDMI przekazujace sygnaty HDMI w trybie gotowosci.
Ostatnio wybrane Ostatnio uzywane zrédto wejsciowe I ) . y . . o )
(Domy$lne): przejdzie w tryb gotowosci. e “Wybor uktadu RC” mozna ustawic, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione na
“Wigcz” lub “HDMI PassThrough” jest ustawione na “Wtacz”. (‘HDMI
CBL/SAT/ ) . PassThrough” (15 str. 152), “Sterowanie HDMI” (155~ str. 153))
DVD / Blu-ray / Przekazywanie przez wybrane Zrédto
Game / AUX/ wejsciowe.
Media Player:
I d

o “Zr.Pass Through” mozna ustawi¢, gdy “HDMI PassThrough” jest ustawione
na “Wiacz” lub “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Wtacz”. (‘HDMI
PassThrough” (15 str. 152), “Sterowanie HDMI” (1% str. 153))

Panel przedni Wyswietlacz
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B Sterowanie HDMI B ARC

Mozna tgczy¢ operacje z urzgdzeniami podtaczonymi do ztgcza HDMI

W telewizorze podtgczonym do ztgcza HDMI MONITOR nalezy

i obstugujacymi funkcje Sterowanie HDMI.

Wiacz: Uzyj funkcji Sterowanie HDMI.
YI\ZI)‘c,)ir;wys'lne)' Nie uzywaj funkcji Sterowanie HDMI.

ustawi¢, czy ma by¢ odbierany dzwiek z telewizora przez HDMI.

rd
e Zapoznaj si¢ z instrukcjg obstugi wszystkich podtgczonych urzadzen w
zakresie sprawdzenia ustawien.

* Wigcej informacji dotyczgcych “funkcji Sterowanie HDMI” uzyskasz w
rozdziale poswigconym “funkcji Sterowanie HDMI”. (155~ str. 122)

UWAGA

o Jezeli ustawienia “Sterowanie HDMI” zostang zmienione, to po wykonaniu
zmian, zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtagczonych urzadzen.

Witacz: Uzyj funkcji ARC.
z’g‘éhys,lne)_ Nie uzywaj funkcji ARC.
&

¢ Mozna regulowa¢ gtosnos¢ tego urzgdzenia za pomoca pilota do telewizora.

¢ Funkcji tej mozna uzywac w telewizorze z obstugg ARC (Audio Return
Channel) i wtgczong funkcjg Sterowanie HDMI.

o Kiedy funkcja “Sterowanie HDMI” ma ustawienie “Wigcz”, ustawienia “ARC”
automatycznie przyjmujg wartos¢ “Wigcz”. (155~ str. 153)

UWAGA

o Jesli ustawienia “ARC” zostang zmienione, po wykonaniu zmian zawsze
nalezy zresetowac zasilanie podtaczonych urzadzen.
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B Przet. TV Audio

Ustawia automatyczne przetgczania na wejscie “TV Audio”, kiedy
telewizor podtgczony przez HDMI wysyta wtasciwe polecenie
kontrolne CEC do tego urzadzenia.

Wybra¢ automatycznie wejscie “TV

Wiacz . . .
(Domysine): Audio”, po otrzymaniu polecenia z
v ’ telewizora.
Nie wybiera¢ automatycznie wejscia “TV
Wyt.: Audio”, po otrzymaniu polecenia z
telewizora.
#

o Opcije takie jak “Przet. TV Audio” mozna ustawiac, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano opcje “Wtacz”. (125 str. 153)

Panel przedni Panel tylny 15

B Ster.wyt.zasil.

taczy przetgczanie zasilania w tryb oczekiwania tego urzadzenia i
jednoczesnie urzagdzenia zewnetrznego.

Jezeli zasilanie podtagczonego odbiornika
TV jest wytaczone niezaleznie od zrodta
sygnatu wejsciowego, to zasilanie tego
urzadzenia zostaje automatycznie
przestawione w tryb oczekiwania.

Wszystkie
(Domysine):

W przypadku wyboru sygnatu

wejsciowego, do ktérego przypisano

opcje “HDMI” lub “VIDEQO”, wytgczenie
Video: zasilania telewizora powoduje

automatyczne przetgczenie niniejszego

urzgdzenia w tryb oczekiwania.

(155" str. 161)

Wk.: Urzgdzenie to nie jest potgczone z
i zasilaniem odbiornika TV.

&
¢ Opcje takie jak “Ster.wyt.zasil.” mozna ustawia¢, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano opcje “Wiacz”. (15 str. 153)
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B Oszcz.Energii B Proste Menu
Jesli w posiadanym telewizorze wybrano ustawienie odtwarzania Ta funkcja moze by¢ uzywana do konfigurowania ustawien
dzwieku przez “gtosnik telewizora”, to urzadzenie automatycznie urzgdzenia, wyboru zrédta sygnatu i ustawiania stacji radiowych w
przetaczy sie w tryb czuwania, aby zmniejszy¢ zuzycie energii. tunerze oraz stacji radia internetowego za pomocg pilota do
Ta funkcja jest wtgczona w nastepujacych przypadkach. telewizora.
» Kiedy jako zrédto sygnatu tego urzadzenia wybrano “TV Audio” Wigcz: Uzyj funkcji Proste Menu.
» Podczas odtwarzania tresci z urzgdzenia podtgczonego przez HDMI Wyt.: Nie uzywaj funkcji Proste Menu.
Wiacz: Uzyj funkcji Oszcz.Energii.
Wyt. L . j &
(Domygine): Nie uzywaj funkcji Oszcz.Energii.

e Opcje takie jak “Proste Menu” mozna ustawiaé, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano opcje “Wiacz”. (155 str. 153)

#
e Opcje takie jak “Oszcz.Energii” mozna ustawia¢, gdy dla parametru UWAGA
“Sterowanie HDMI” wybrano opcje “Wtgcz”. (15 str. 153) ¢ Jezeli ustawienia “Proste Menu” zostang zmienione, to po wykonaniu zmian,
zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtgczonych urzadzen.

¢ Funkcja Proste Menu moze nie dziata¢ prawidtowo w zaleznosci od

specyfikacji telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz
ustawienie “Wyt.”.

T G @B OGO




/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

Wskazania ekran. B Trwa odtwarzanie

Wvbiera preferencie interfei svtkownik swietlania na ekrani Ustawienie czasu wyswietlania dla odtwarzania, kiedy zrédtem
ybiera preferencje interfejsu uzytkownika wy$wietlania na ekranie. wejsciowym jest “HEOS Music” lub “Tuner”.

B Gtosnos¢ (Zggvn?;:":'g Wyswietlanie ciagte.
Ustala, gdzie wyswietlany jest poziom gtosnosci. - Wyswietlanie przez 30 sekund po
D6t o Auto wytaczenle: zakonczeniu operacji.
(Domyélne): Wyswietlane u dotu ekranu.
Gora: Wyswietlane u géry ekranu.
Wyt.: Wyswietlanie informacji wytaczone.
&

o Jezeli wskazania poziomu gto$nosci trudno odczytaé, gdy naktadane sg na
liste dialogowa (napisy), wybierz opcje “Goéra”.

B Informacja

Wyswietla chwilowo stan urzgdzenia podczas zmiany zrédta sygnatu.
Wiacz - .
(Domyéline): Wyswietlanie wtgczone.

Wyt.:

Wyswietlanie informacji wytaczone.
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Format sygnatu4K

Wybierz format sygnatu 4K do odtwarzania przez to urzgdzenie, jesli
telewizor lub urzadzenie do odtwarzania podtagczone do tego urzadzenia
sg kompatybilne z sygnatem HDMI 4K (60 Hz/50 Hz).

B Format sygnatu4K

Ustaw format sygnatu 4K odtwarzanego przez to urzgdzenie.

Wybierz, jesli Twdj telewizor i urzgdzenia
odtwarzajgce obstuguja standardowe
sygnaty wideo 4K 60p 4:2:0 8 bitow.

Wybierz jesli Twqj telewizor, urzadzenia
odtwarzajace i kable obstugujg sygnaty
wideo wysokiej jakosci 4K 60p 4:4:4,
4:2:2 lub 4K 60p 4:2:0 10 bitow.

Standardowy
(Domysine):

Wzmocniony:

[Powigzanie pomiedzy ustawieniem “Format sygnatu4K” i
obstugiwanymi rozdzielczogciami]

i , i Format sygnatu4K
Obstugiwana | Przestrzen Gtebia
rozdzielczo$é | barwna piksela  |Wzmocniony Standardowy
(Domysine)
4K 24p, 4K RGB/ 8 bit v v
30p, 4K 25p YCbCr 4:4:4 14 12 pit % _
YCbCr 4:2:2 (12 bit v v
4K 60p, 4K 50p | YCbCr 4:2:0 |8 bit v v
10,12 bit v -
RGB/ 8 bit v -
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2 |12 bit v -
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&

o W przypadku ustawienia “Wzmocniony” zaleca sig uzycie “Premium High
Speed HDMI Cable” lub “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” z
etykietg “HDMI Premium Certified Cable” dotgczong do pakietu produktu.

o W przypadku ustawienia “Wzmocniony” skonfiguruj ustawienia telewizora lub
urzadzenia odtwarzajgcego w taki sposob, aby byty zgodne z tym
ustawieniem.

o W przypadku ustawienia “Wzmocniony” wideo moze nie by¢ prawidtowo
obstugiwane w zaleznosci od podtgczonego urzadzenia odtwarzajgcego lub
kabla HDMI. Zmien wéwczas ustawienie na “Standardowy”.

o Jesli technicy lub instalatorzy skonfigurowali format sygnatu HDMI dla tego
urzadzenia, dla pozycji ustawien wyswietlone zostanie “Niestandardowy”.

o Parametr “Format sygnatu4K” mozna réwniez ustawi¢ za pomocg ponizszej
procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawien ekran menu nie
bedzie wyswietlany. Obserwuj ekran w trakcie konfiguracji ustawienia.

1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczes$nie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w
urzgdzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sie napis “V.Format:<PAL>".

2. Naci$nij na urzagdzeniu gtéwnym przycisk DIMMER.
Na wyswietlaczu pojawi sie “4K :<Standard>".

3. Uzyj TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH - gtéwnego
urzadzenia i wybierz format sygnatu 4K.

4. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.
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Format TV

Format sygnatu wyjsciowego video ustaw tak, aby mégt by¢ on
wyprowadzany na uzywany odbiornik TV.

B Format
PAL -
(Domysine): Format wyjsciowy PAL.
NTSC: Format wyjsciowy NTSC.
' d

o Parametr “Format” mozna réwniez ustawi¢ za pomoca ponizszej procedury.
Jednak w trakcie wykonywania tych ustawien ekran menu nie bedzie
wyswietlany. Zmien ustawienia, kierujgc sig informacjami na wyswietlaczu.
1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w
urzadzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sig napis “V.Format:<PAL>".

2. Przyciskami TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH - na
amplitunerze wybierz format sygnatu wideo.

3. Aby zakonczyé wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.

UWAGA

o Jezeli zostanie ustawiony format inny niz format video podtagczonego
odbiornika TV, to obraz nie bedzie wyswietlany prawidtowo.
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Wejscia

Wykonaj odpowiednie ustawienia dla odtwarzanego zrédta sygnatu.
Urzadzenia tego mozna uzywac bez zmiany tych ustawien. Wykonaj ustawienia zgodnie z potrzeba.

Przypisanie we;. &

e Domyslnie sg one ustawione w przedstawiony ponizej sposoéb.
W przypadku dokonania potaczen w sposéb zgodny z opisem zrédet

Ztgcze wejsciowe

sygnatu na ztagczach urzadzenia, wystarczy nacisna¢ jeden z przyciskdéw Zrodto sygnatu
wyboru sygnatu zrédtowego, aby odtworzy¢ sygnat audio lub wideo z HDMI DIGITAL ANALOG | VIDEO
podtaczonego urzadzenia. CBL/SAT 1 OPT2 1 1
Nalezy zmieni¢ przypisanie ztgcza wejsciowego HDMI, ztgcza wejscia DVD 2 - _ —
dzwieku cyfrowego, ztgcza wejsciowego dzwieku analogowego i ztgcza BI 3
wejsciowego video, podczas podtgczania zrodta wejsciowego, innego niz u-ray - - -
wydrukowane na ztgczach wejsciowych audio/wideo tego urzadzenia. Game 4 - - -
Media Player 5 - 2 2
[3) Przypisanie wej. TV Audio - OPT1 - -
o) (oG (AAree AUX FRONT ~ — ~
CBL/SAT 1 OPT2
DVD 2 -
P - J Uwaga dla uzytkownikéw dekoderéw telewizyjnych
fii'iﬂ;“” - ’ W przypadku korzystania z wyjécia dzwigku cyfrowego dekodera TV/

AUX

satelitarnego:

Aby odtworzy¢ sygnat wideo przypisany do “HDMI” w potgczeniu z
sygnatem dzwiekowym przypisanym za pomoca parametru
“Przypisanie wej.” - “DIGITAL”, nalezy réwniez wybra¢ opcje “Cyfrowe”
parametru “Tryb wejsciowy”. (125~ str. 163)
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H HDMI B ANALOG
Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztaczy wejsciowych HDMI Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych dzwieku
przypisanych do zrédet sygnatu. analogowego przypisanych do zrodet sygnatu.
1/2/3/4/5/ Przypisz ztagcze wejsciowe HDMI do 1/2: Przypisz analogowe zigcze wejsciowe
FRONT: wybranego zrédta. ) audio do wybranego zrodta.
_ Nie przypisuj ztacza wejsciowego HDMI . \’/\lvleejs%rlf))\//\?tlasglg 233!89 dooW:I?tSazlﬁgza
do aktualnie wybranego Zrodta sygnatu. wybranego zrodta sygnatu.
' d
o Jezeli “Sterowanie HDMI” ustawione jest w menu na “Wtacz”, to “HDMI” nie u VIDEO

moze byé przypisane do “TV Audio”. (1%5~ _str. 153)

» Kiedy zostanie doprowadzony sygnat 4K, informacje dotyczace zmiany
gtosnosci lub trybu dzwigkowego nie bedg wyswietlane.

Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych composite
video przypisanych do zrodet sygnatu.

1/2: Przypisz ziqug wejsciowe wideo do
wybranego zrodta.
B DIGITAL Nie przypisuj ztgcza wejsciowego wideo
Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych dzwieku i do aktualnie wybranego zrodta sygnatu.
cyfrowego przypisanych do zrédet sygnatu.

Przypisz cyfrowe ztgcze wejsciowe audio B Domysine

OPT1 (Optyczny) / OPT2: do wybranego zrédta.

Ustawienia “Przypisanie wej.” powracajg do standardowych wartosci.
Nie przypisuj cyfrowego ztgcza

- wejsciowego audio do aktualnie
wybranego zrodta sygnatu.
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Uirycie arodel

Zmienia nazwe wyswietlang zrodta wejsciowego.

Woygodnie jest ustawi¢ rézne nazwy urzgdzenia oraz zrodta sygnatu
wejsciowego amplitunera. Nazwe mozna zmienic¢ w celu dostosowania do
wtasnych potrzeb. Po zakonczeniu procedury zmiany nazwy nowa nazwa
jest wyswietlana na wyswietlaczu amplitunera oraz na ekranie menu.

CBL/SAT/DVD/
Blu-ray / Game / AUX/
Media Player / TV Audio:

Zmienia nazwe wyswietlang zrédta
wejsciowego.

Ustawienia Zmiana nazwy zr. powracajg do

Domysine: standardowych wartosci.

&#

e Mozna wprowadzi¢ do 12 kanatéw.

Panel przedni Panel tylny 16

Usuwanie z wyswietlacza zrodet sygnatu, ktére nie sg uzywane.

Pokaz
(Domyslne):
Ukryj:

Zrodio to jest uzywane.

Zrédto to nie jest uzywane.

Poziom sygnatu

Funkcja ta koryguje poziom odtwarzania dla wybranego zrédta sygnatu
audio.

Ustaw, jezeli wystepuija roznice poziomu sygnatu pomiedzy réznymi
zrédtami.
-12 dB - +12 dB (Domysline : 0 dB)

&#

* Ustawienia “Poziom sygnatu” sg zapisywane dla kazdego zrddta sygnatu.
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Wybér wejsé

Ustawienie trybu pracy wejscia audio kazdego zrodta wejsciowego.
Dostepne tryby wejsciowe zalezg od zrddta sygnatu.
&

o Ustawienia “Wybér wej$¢” sa zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.

B Tryb wejsciowy

Ustawienie trybu wejsciowego audio dla réznych zrédet sygnatu.
Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejsciowego audio na

“Automatyczna’.

Automatyczna Automatycznie wykrywa zrédto sygnatu i

(Domysine): rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI: Odtwarza tylko sygnaty z wej$¢ HDMI.

Cyfrowe: Odtwarza tylko sygnaty z cyfrowych wej$¢ dzwieku.

Analogowe: Ogtyvarza tylko sygnaty z analogowych wejsc
dzwieku.

rd

o Gdy sygnaly cyfrowe sg prawidfowo podane na wejscia, na wyswietlaczu
Swieci kontrolka BIGI. Jesli kontrolka nie $wieci sig, sprawdz menu
“Przypisanie wej.” i potaczenia. (15~ str. 160)

o Jesli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Wtgcz” i przez ztgcze HDMI
MONITOR podtgczony jest odbiornik TV zgodny z ARC, to tryb wejéciowy,
ktorego zrodtem wejsciowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.
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Gtlosniki

Nastepuje automatyczny pomiar charakterystyki podtaczonych gtosnikdéw oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawien. Ta procedura

nazywa sie “Ustawienia Audyssey®”.

Nie ma potrzeby przeprowadzania Ustawienia Audyssey®, jezeli wczesniej przeprowadzono “Kalib.gtosnikow” w “Kreator ustawier”.
Chcac dokonac recznej konfiguraciji gtosnikdw, uzyj “Ustawienia reczne” w menu. (125 str. 174)

Ustawienia Audyssey®

W celu wykonania pomiaru, ustaw mikrofon pomiarowy w kilku
lokalizacjach w catej przestrzeni odstuchowej. Dla uzyskania najlepszych
wynikOw zalecamy wykonanie pomiaréw w co najmniej szesciu pozycjach,
jak przedstawiono na ilustracji (maksymalnie osiem pozyc;ji).

Podczas pomiaru drugiej i kolejnych pozyciji, zainstaluj mikrofon do
konfiguraciji i pomiaréw w promieniu 60 cm od pierwszej pozycji
pomiarowej (gtéwnej pozycji odstuchowej).

#
* W przypadku przeprowadzenia procedury Ustawienia Audyssey®, funkcje

Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®
zostang wigczone. (1%5 str. 146)

Panel przedni Panel tylny 164
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( == :Pozycja pomiaru)
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FL Gtosnik gtéwny lewy (L)

FR Gtosnik gtéwny lewy (P)

C Gtosnik centralny

SW Subwoofer

SL Lewy gto$nik dzwigku
otaczajgcego (L)

SR Prawy gtos$nik dzwigku
otaczajgcego (P)
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B O gtéwnej pozycji stuchania
Gtéwna pozycja stuchania odnosi sie do miejsca potozonego
centralnie wzgledem obszaru obejmowanego przez gtosniki, w ktérym
normalnie usigdzie osoba, gdy stucha¢ bedzie samotnie. Przed
uruchomieniem procedury “Ustawienia Audyssey®” umie$é mikrofon
pomiarowy w gtéwnej pozycji stuchania.
Audyssey MUltEQ® XT stosuje pomiar dokonany w tej pozycji dla
wyliczenia odlegtosci do gtosnikéw, sprawdzenia poziomu, polaryzacji
oraz optymalnej wartosci odciecia dla subwoofera.

UWAGA

Nalezy zapewni¢ jak najwigksza cisze w pomieszczeniu. Szum w tle moze
zaktdci¢ pomiary pomieszczenia. Pozamykaj okna i wytgcz wszystkie urzgdzenia
elektroniczne (radia, klimatyzatory, lampy fluorescencyjne itp.). Urzadzenia takie
emituja hatas, ktéry moze zaktéci¢ pomiary.

Podczas pomiaru telefony komérkowe nalezy pozostawi¢ poza pomieszczeniem
odstuchowym. Sygnaty emitowane przez sie¢ komérkowa moga zaktéci¢ pomiary.
Nie stawaj migdzy gtosnikami a mikrofonem pomiarowym ani nie dopusé, aby
podczas pomiaru na linii tej znalazly sig jakiekolwiek przeszkody. Mikrofon
pomiarowy powinien zosta¢ zainstalowany w odlegtosci co najmniej 50 cm od
$ciany. W przeciwnym wypadku odczyty moga by¢ niedoktadne.

Podczas pomiaru z gtosnikdw i subwoofera wydobywac si¢ bedg styszalne
dzwigki, jest to normalny efekt. W przypadku wykrycia szumu otoczenia, gto$nosc
dzwigkow testowych zostanie zwigkszona.

Nacisniecie przyciskow VOLUME A ¥ na pilocie zdalnego sterowania albo
przycisku MASTER VOLUME na urzgdzeniu gléwnym w trakcie pomiaru
spowoduje przerwanie pomiarow.

Nie mozna przeprowadza¢ pomiaréw przy podtgczonych stuchawkach. Przed
uruchomieniem procedury Ustawienia Audyssey® nalezy odtaczy¢ stuchawki.
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Procedura konfiguracji gtosnikow

(Ustawienia Audyssey®)

( Przygotowanie
v

( Pomiar
v

( Obliczanie & zapis
v

( Sprawdzenie
v

( Koniec

Zamocuj mikrofon do kalibracji dzwigku na dotgczonym
tréjnogim stojaku lub wtasnym tréjnogim stojaku i
zainstaluj go na gtéwnej pozycji odstuchowe;j.

Podczas instalacji mikrofonu do kalibracji dzwieku, nalezy skierowa¢
koncéwke mikrofonu w kierunku sufitu i wyregulowaé wysokos¢, aby
dopasowac jg do wysokosci, na jakiej znajdujg sie uszy stuchacza w
pozycji siedzace;.

W przypadku stosowania subwoofera zgodnego z tymi
ustawieniami, ustaw subwoofer w sposob opisany
ponizej.

1 Jezeli uzywasz subwoofer z trybem direct

Ustaw tryb direct na “Wtacz” oraz wytgcz regulacje poziomu
gtosnosci i ustawienia czestotliwosci odcigcia.

[ Jezeli uzywasz subwoofer bez trybu direct

Wykonaj ponizsze ustawienia:

» Poziom gtosnosci : Pozycja na “12 godzing

o Czestotliwos¢ odcigcia : Maksymalna/Najwyzsza
czestotliwosc

o Filtr dolnoprzepustowy : Wyt.

o Tryb oczekiwania : Wyt.
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Podtacz dotgczony mikrofon pomiarowy do gniazda 5 Wybierz “Start”, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
mikrofonu SETUP MIC na tym urzadzeniu.

Podczas Ustawienia Audyssey® dokonuje sig rowniez
| wymienionych ponizej ustawien.
U * Przypisanie wzmacniacz.

° = = ‘ Sygnaty wyprowadzane przez gniazda gtosnika SURROUND
A \ BACK moga by¢ przetaczane zgodnie z uktadem pracy gtos$nika.

I (“Przypisanie wzmacniacz.” (155~ str. 174))
+ Wybor kanatow

Jezeli wezesniej ustawione byty nie uzywane kanaty, to pomiary
Po podtgczeniu mikrofonu do kalibracii dla tych kanatéw sg pomijane, co zapewnia skrocenie czasu
dzwigku, wyswietlony zostanie ponizszy ekran. pomiaru. Mozesz réwniez zmienié liczbe tylnych gtosnikéw
dzwieku surround.
« Ustaw.gtos.Dolby
Ustaw odlegtos¢ miedzy gtosnikiem Dolby Atmos Enabled i

AUDYSSEY.

B Ustaw.Audyssey Sufitem

Twsj odbiornik AV tomat X S » . e .
e e e o T T Mozna to ustawié, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na
przy uzyclu mikrofonu lstojaka, “Przednie Dolby” lub “Surround Dolby” w ustawieniach

“Przypisanie wzmacniacz.”. (15 str. 174)

0] Ustaw.Audyssey

Jesli to niezbedne,zapoznaj sie z
nastepujacymi elementami.

_
Wybr kanatéw
Ustaw.gtos.Dolby

4 Wybierz “Dalej”, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Start

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny
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Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i naci$nij
“Dalej”, aby przejs¢ dale;j.

(o]

Gdy wyswietlony zostanie ponizszy ekran, wybierz
“Rozpocznij test”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Rozpocznij pomiar pierwszej pozyciji.

[AuDYSSEY]
B Ustaw.Audyssey

Wybierz “Start testu” aby rozpocza¢
kalibracje.

UWAGA: Ustyszysz serie gtoénych dzwiekow
podczas testu.

Wysokos¢ uszu

* Pomiary wymagaja kilku minut.

UWAGA

o W przypadku wyswietlenia komunikatu “Ostrzezenie!” na ekranie
telewizora:
o Przejdz do czesci “Komunikaty btedow” (155~ str. 172). Sprawdz
wszystkie powigzane pozycje i wykonaj niezbedne czynnosci.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny

Gdy wykryty gtosnik zostanie wyswietlony, wybierz
“Dalej”, a nastepnie nacisnij ENTER.

B Ustaw.Audyssey

Wykrywanie go$nikéw

Frontowe Tak
Centralny Tak
Subwoofer Tak
Surround Tak
Tyt Surround  Nie

Powtérz ostatni test

o (T R D00
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Przemies¢ mikrofon pomiarowy w pozycje 2, wybierz 10 Powtérz krok 9, pozycje pomiarowe 3 do 8.
“Kontynuuj”, a nastgpnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie sig pomiar w drugiej pozycji. rd

Pomiary mozna wykona¢ w maksymalnie 8 pozycjach. e Aby poming¢ pomiar w czwartej i kolejnych pozycjach odstuchowych, za

pomoca przyciskéw < wybierz “Zakorczono” i nacisnij przycisk ENTER,
aby przejs¢ do kroku 12.
B Ustaw.Audyssey

©

Umie$é mikrofon na poziomie ucha drugiego

stuchacza.Pozyca ta nie powinna byé oddalona

11 Wybierz “Zakoriczono”, nastepnie nacisnij ENTER.
o wiecej niz 60cm od pozycji pierwszego

stuchacza,nastepnie
wybierz “Kontynuuj’...

B Ustaw.Audyssey

Pomiar zakoriczony. Wybierz “Kontynuu
Wysokosé uszu rozpoczaé analize danych...

Kontynuuj

O Zatrzymywanie ustawier Audyssey®

@ Nacisnij przycisk BACK, aby wys$wietli¢ menu podrgczne.
@ Przyciskami <\ wybierz opcje “Tak”, nastepnie nacisnij
przycisk ENTER.

Kontynuuj

Rozpocza¢ analize i zapisywanie wynikow pomiardw.

« Analiza bedzie trwata kilka minut.
Im wigcej gtosnikow i pozycji pomiarowych, tym dtuzszy czas
analizy.

UWAGA

e Dopilnuj, aby zasilanie nie zostato wytgczone podczas zapisywania
wynikéw pomiaréw.
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12 Skonfiguruj ustawienia dla Audyssey Dynamic EQ® i

Audyssey Dynamic Volume®.
Ponizszy ekran pojawi sie podczas analizy. Skonfiguruj ustawienia
wedtug potrzeb.

B Ustaw.Audyssey

Audyssey Dynamic EQ utrzymuje bas,czy:
i przestrzennos¢ dzwieku przy niskiej
gtosnosci.

Whaczy¢ funkcje Dynamic EQ?

Analizuje dane pomieszczenia

B Ustaw.Audyssey

Audyssey Dynamic Volume automaty
dostosowuje gfosnos¢ dla zapewnienia
doskonatego odstuchu w dzief i w nocy.

Wiaczy¢ funkcje Dynamic Volume?

Analizuje dane pomieszczenia

Panel przedni Wyswietlacz

Dynamic EQ koryguje pasmo przenoszenia, biorgc pod uwage
charakterystyke dzwiekowg pomieszczenia i ludzkg zdolnosé
styszenia, aby dzwigk byt styszalny nawet przy niskiej gtosnosci.
Jest to zalecane podczas korzystania z urzadzenia, gdy gtosnosé
jest przyciszona, np. podczas odtwarzania filmu lub programu
telewizyjnego w srodku nocy.

Dynamic Volume ustawia wyjsciowy poziom gtosnosci na
optymalnym poziomie, stale monitorujgc poziom sygnatu
wejsciowego audio urzgdzenia.

Optymalne sterowanie poziomem gtosnosci wykonywane jest
automatycznie bez utraty dynamiki i klarownosci dzwigku,
przyktadowo, w czasie reklam wyswietlanych w czasie
programow telewizyjnych poziom gto$nosci znaczgco wzrasta.
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Po zakonczeniu analizy i zapisywania odtagcz mikrofon Wybierz “Szczeg6éty” i nacisnij ENTER, aby
do kalibracji dzwieku od gniazda SETUP MIC na zweryfikowaé wyniki pomiaréw.

urzgdzeniu gtéwnym, a nastepnie nacisnij “Dalej”. o W przypadku subwooferdw, zmierzona odlegtosc jest wigksza niz
rzeczywista i wynika to z opdznienia wprowadzanego przez

obwody elektroniczne subwooferow.

B Ustaw.Audyssey

Analizowanie i korekcja ustawien

pomieszczenia. UWAGA

* Nie nalezy zmienia¢ podtgczenia gtosnika ani gtosnosci subwoofera po instalacji
Audyssey®. Jesli zostaty zmienione, nalezy ponownie przeprowadzi¢ instalacje
Audyssey®, aby skonfigurowaé optymalne ustawienia korektora.

Analizuje dane pomieszczenia
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Komunikaty btedéw

Jezeli procedura Ustawienia Audyssey® nie moze zostaé zakoficzona z powodu umieszczenia gtosnikow, srodowiska pomiarowego itp., wyswietlony
zostaje komunikat btedu. W takim wypadku nalezy sprawdzi¢ odpowiednie pozycje i wykona¢ niezbedne czynnosci. Pamigtaj o wytgczeniu zasilania
przed sprawdzeniem poprawnosci podtgczen.

Komunikaty btedow (przyktadowe) Przyczyna Pomiar
Nie znaleziono zadnych gto$nikow. « Nie mozna wykry¢é mikrofonu pomiarowego.

Podtacz dotgczony mikrofon kalibracji dzwieku do
gniazda SETUP MIC na tym urzadzeniu.

Nie zostaty zlokalizowane wszystkie gtosniki

Sprawdz, czy odpowiednie gtosniki sg wiasciwie

emitujgce dZzwiek testowy. podtgczone.
Zbyt gtosne otoczenie lub niski poziom| e Zbyt duzy hatas w pomieszczeniu. « Wytacz urzadzenia generujgce szum lub przenies je w
inne miejsce.
« Sprobuj ponownie, gdy dookota panuije cisza.
o Zbyt niski poziom dzwigku gtosnika lub « Sprawdz instalacje i kierunek ustawienia gtosnikow.
subwoofera. » Wyreguluj poziom gto$nosci subwoofer.
Frontowe R : Brak * Wyswietlany gtosnik nie mogt byé wykryty. » Sprawdz potgczenia wyswietlanych gtosnikdw.
Frontowe R : Faza « Ten komunikat zostanie wyswietlony, jezeli « Sprawdz biegunowos¢ wyswietlanych gtosnikow.
;?:;i*iék‘é?gwromie podtaczona biegunowos¢ o W przypadku niektérych gtoénikéw, ponizszy komunikat

moze zosta¢ wyswietlony pomimo ich prawidtowego
podtaczenia. Jesli masz pewnosé, ze potaczenie jest
prawidtowe, przyciskami > wybierz opcje “Ignoruj”, a
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
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Powrét do wynikéw pomiaréw

Ustawienia Audyssey®

Jezeli ustawisz parametr “Przywrdcenie” na “Przywrd¢”, mozesz powrdcicé
do wynikow pomiaréw wykonanych za pomoca Ustawienia Audyssey®

(wartos¢ obliczona na poczatku przez MUultEQ® XT) nawet wtedy, gdy
dokonates$ recznych zmian w ustawieniach.

B Ustaw.Audyssey

Jeéli to niezbedne,zapoznaj sie z
nastepujacymi elementami.
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Ustaw.reczne

Postuz sie ta procedurg w celu recznego ustawienia gtosnikow lub jezeli
chcesz zmieni¢ ustawienia wykonane za pomoca procedury Ustawienia
Audyssey®.

o W przypadku zmiany ustawien gtosnikéw po wykonaniu procedury
Ustawienia Audyssey®, nie bedzie mozliwosci wyboru Audyssey
MUItEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® lub Audyssey Dynamic Volume®.
(15" str. 146)

» “Ustaw.rgczne” mozna zastosowac bez zmiany ustawien. Ustaw, jezeli
to niezbedne.

Panel przedni Panel tylny 17

Przypisanie wzmacniacz.

Wybierz metode uzycia wzmacniacza mocy dopasowang do posiadanych
gtosnikow.

Odnosnie konfiguracji gtosnikow i potaczenia, patrz “Konfigurowanie
gtosnikéw i ustawienia “Przypisanie wzmacniacz.” (125 _str. 38).

B Tryb przypisania

Wybierz metode uzywania wzmacniacza mocy.

Tyt Surround

Konfiguracja gtosnikéw 7.1-kanatowych z
(Domysine):

uzyciem gtosnikéw tylnych surround.

Konfiguracja gtosnikéw 7.1 z uzyciem
gornych gtosnikéw przednich.
Konfiguracja odtwarzania 7.1-
kanatowego z uzyciem goérnych
przednich gtosnikow.

Konfiguracja odtwarzania 7.1-
kanatowego z uzyciem goérnych
Srodkowych gtosnikow.
Konfiguracja odtwarzania 7.1-
kanatowego z uzyciem przednich
gtosnikéw Dolby Atmos Enabled.

Konfiguracja odtwarzania 7.1-
kanatowego z uzyciem gtosnikow
surround Dolby Atmos Enabled.

Przednie gérne:

Sufit.przednie:

Sufit.srodkowe:

Przednie Dolby:

Surround Dolby:
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ZONE2: wzmacniacza mocy do strefy 2 (ZONE2) i Ko nflg'g*osnlkow

podanie na wyjscie dzwigku w trybie Wybierz, czy podtaczone sg gtosniki, zdolnos¢ odtwarzania bardzo
stereo. niskich czestotliwosci i wielko$é gtosnikdw.
Bi-Amp: :Dr;gifgct:)zii%epgios’nikéw przednich w B Frontowe
— — - Ustawienie rozmiaru gto$nikéw gtéwnych.
Odtwarzanie przy uzyciu drugiego — _ : __
ey e Przclaczac Duze bachoyen w s oqpoviedo peess
odtwarzanie pomiedzy przednimi (Domysine): bgr;lzg/niskie - stotlir\JNoéci p
Frontowe B: gtosnikami A i B, w zaleznosci od _ & M
preferencii. Przetacz gtosnik przedni, Uzyj w przypadku matych gtosnikow
uzywajac “Gtosnik gtowny” w menu. Mate: niebedacych w stanie odpowiednio
(175 str. 184) przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.
#

o Jesli parametr “Subwoofer” ustawiony jest na “Nie”, to parametr “Frontowe”
automatycznie ustawia sie na “Duze”.

e Gdy “Frontowe” jest ustawione na “Mate”, nie mozna ustawi¢ gto$nikow
inaczej niz “Frontowe” do “Duze”.
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B Centralny B Surround

Wybdr rozmiaru i zastosowania gtosnika centralnego.

Ustala obecnos¢ i rozmiar gtosnikéw dzwieku otaczajacego.

Uzyj tego ustawienia przy duzych gtosnikach

. X h Y Uzyj tego ustawienia przy duzych
Duze: bedacych w stanie odpowiednio przenies¢ I .
bardzo niskie czestotliwosci. Duze: gfosmkgch .bedacy(.:hrvy stanie s
— — odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
Mate Uzyj w przypadku matych gto$nikow czestotliwosci.
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio — S—
ysine): przeniesé bardzo niskich czestotliwosci. Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikow
Wybierz te opcje, gdy gosnik centraln . . niebedacych w stanie odpowiednio
Brak: nig jest pc?dfgc;gn?/. v Y (Domysine): przeniesc bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy gtosniki surround
B Subwoofer ’ nie sg podtgczone.
Okreslenie obecnosci subwoofer. P
Tak . . e Gdy “Surround” jest ustawiony na “Brak”, to “Tyt Surround” i “Surround Dolby”
(Domysine): W systemie wystgpuje subwoofer. sg automatycznie ustawione na “Brak’.
Nie: Wybierz te opcje, jezeli w systemie nie

ma subwoofera.

Panel przedni Wyswietlacz
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W Tyt Surr.
Ustala obecnosé, rozmiar oraz liczbe tylnych gtosnikow dzwieku
otaczajgcego.
Uzyj tego ustawienia przy duzych
Duze: gtosnikach bedacych w stanie
’ odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gto$nikéw
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
Y ’ przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy gtosniki tylne
’ surround nie sg podtgczone.
2 gtosniki Uzycie dwoch tylnych gtosnikéw dzwigku
(Domyslne): otaczajacego.
Uzycie tylko jednego tylnego gtosnika
1 gtosnik: dzwieku otaczajgcego. Podtacz gniazdo
9 : L do SURROUND BACK, gdy wybrane
jest to ustawienie.
&

e Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Tyt Surround”, mozna dokonac¢ tego
ustawienia. (15" str. 174)

Panel przedni Panel tylny 177

B Przednie gérne

Ustala obecnos¢ i rozmiar przednich gtosnikéw goérnych.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikow
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
Y ' przeniesc bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Opcije te wybierz, gdy przednie gtosniki
' gorne nie sg podtaczone.
&

o Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Przednie gérne”, mozna dokona¢
tego ustawienia. (%5 str. 174)
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B Sufit.przednie

Ustaw obecnos¢ i rozmiar gérnych przednich gtosnikow.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.

Mate Uzyj w przypadku matych gto$nikéw
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio

Y ’ przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy przednie gorne

: gtosniki nie sg podtaczone.
#

e Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Sufit.przednie”, mozna dokonaé
tego ustawienia. (175" str. 174)

Panel przedni Panel tylny

B Sufit.Srodkowe

Ustaw obecnos¢ i rozmiar gérnych srodkowych gtosnikéw.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.

Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikow
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio

Y ’ przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy srodkowe gérne

: gtosniki nie sg podtgczone.
#

e Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Sufit.érodkowe”, mozna dokonac¢
tego ustawienia. (155" str. 174)
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B Przednie Dolby

Ustala obecnosé i rozmiar przednich gtosnikéw Dolby.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gto$nikéw
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
Y ’ przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Opcije te wybierz, gdy przednie gtosniki
: Dolby nie sg podtaczone.
#

e Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Przednie Dolby”, mozna dokonac¢
tego ustawienia. (175" str. 174)

Panel przedni Panel tylny

B Surround Dolby

Ustala obecnos¢ i rozmiar gtosnikéw Dolby surround.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.

Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikow
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio

Y ’ przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy gtosniki Dolby

’ surround nie sg podtgczone.
&

e Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Surround Dolby”, mozna dokonaé
tego ustawienia. (155" str. 174)
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Odlegtosci B Ustaw odlegtos¢.

Ustawienie odlegtosci gtosnika do pozycji stuchacza.

Przed wykonaniem tych ustawien, zmierz odlegtos¢ miedzy pozycjg
stuchacza a kazdym z gto$nikow.

B Jednostka

Wybor jednostki pomiarowe;.

0.00 m - 18.00 m/ 0.0 stopy - 60.0 stopa

Metry (Domysine)

Stopy

B Krok

Wybor kroku (najmniejsza odlegtosc).

0.1 m/0.01 m (Domysine: 0.1 m)

1 stopa/ 0.1 stopy

#

o Gtosniki, ktére mozna wybraé r6znig sie zaleznie od ustawienia “Przypisanie
wzmachiacz.” oraz “Konfig.gtosnikéw”. (“Przypisanie
wzmachiacz.” (1% str. 174), “Konfig.gtosnikoéw” (17~ str. 175))

¢ Ustawienia standardowe:
Frontowy L / Frontowy P / Przedni gérny L / Przedni gérny P / $rodkowy /
Przedni Dolby L / Przedni Dolby P / Subwoofer: 3,60 m (12,0 stdp)
Gtosniki inne niz powyzsze: 3,00 m (10,0 stopa)

o Ustaw roznice w odlegtosciach pomiedzy gtosnikami na mniej niz 6,00 m (20,0
stopa).
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Ustaw odlegtos$¢ miedzy gtosnikiem Dolby Atmos Enabled i sufitem. Ustaw poziom glosnosci sygnatu testowego, tak aby w pozycji stuchania

0.90 m - 3.30 m/ 3.0 stopa - 11.0 stopa byt on identyczny przy wyprowadzaniu niezaleznie przez kazdy z
(Domysine: 1.80 m/ 6.0 stopa) gtosnikow.

# B Start syg.test.
e Mozna to ustawié¢, gdy “Przednie Dolby” lub “Surround Dolby” sg ustawione na - L L
“Duze” lub “Mate” v?“lzonfig.gros’nikéw)’:. v Na wybranym gtosniku pojawi sig¢ dZzwiek testowy.
Stuchajgc dZzwieku testowego, wyreguluj gtosnos¢ wyjsciowag
wybranego gtosnika.

-12.0 dB - +12.0 dB (Domysine: 0.0 dB)

B Domysine

Ustawienia “Odlegtosci” powracajg do standardowych wartosci.

&

¢ Ustawione “Poziomy” sg uwzglednione dla wszystkich trybow dzwigku.

¢ Jesli chcesz dostosowac poziom kanatu dla kazdego zrédta sygnatu, wykonaj
ustawienia w “Reg. poziomu kanatu” (155~ str. 107).

o W przypadku podtgczenia stuchawek do gniazda PHONES, nie mozna
ustawiac¢ “Poziomy”.

B Domysine

Ustawienia “Poziomy” powracajg do standardowych wartosci.
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™ Ustaw czestotliwosé odciecia

Ustaw zgodnie z dolnym limitem czestotliwosci podstawowych, ktore
mozna odtwarzac za pomocg kazdego gtosnika. Patrz instrukcja obstugi
gtosnikow odnosnie informaciji co do czestotliwosci granicznych.

B Wybor gtosnikow

Okresla sposo6b ustawienia czestotliwosci graniczne;j.

40 Hz/60 Hz /80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz /150 Hz /
200 Hz / 250 Hz (Domysine: 80 Hz)

Wszystkie Ustawia te samg czestotliwos¢ graniczng
(Domysine): dla wszystkich gtosnikow.

Whybiera punkty odcigcia oddzielnie dla

Pojedyncze: kazdego gtosnika.

#

“Odcigcie” moze by¢ ustawiony, gdy parametr “Tryb subwoofera” ustawiony
jest na “LFE+Main” lub gdy mamy gtosnik, ktérego parametr ustawiony jest na
“Mate”. (15 str. 183)

Domyslna czestotliwos$¢ podziatu to “80 Hz”, co jest wtasciwym ustawieniem
dla wigkszosci zestawow gtosnikowych. W przypadku uzywania matych
gtosnikow zalecamy ustawienie czgstotliwosci wyzszej niz czestotliwosé
graniczna. Na przyktad nalezy ustawi¢ “250 Hz”, gdy zakres czestotliwosci
gtosnikéw wynosi 250 Hz - 20 kHz.

Dzwigk ponizej czgstotliwosci odcigcia zostaje sttumiony w gtosnikach
ustawionych na “Mate”. Ta odcigta czgstotliwos¢ tondw niskich jest emitowana
z subwoofera lub z gtoénikéw przednich.

Gtosniki, ktére moga byc¢ ustawione, gdy wybrane jest “Pojedyncze” zalezg od
ustawienia “Tryb subwoofera”. (15~ str. 183)

o Jesli wybrane jest ustawienie “LFE”, to gtosniki, dla ktorych ustawiono
“Mate” w “Konfig.gtosnikéw” mozna ustawic¢. Natomiast jesli gtosniki
ustawione sg na “Duze”, to wyswietlone zostanie “Petne pas” i nie bedzie
mozna wykonaé ustawien. (125 str. 175)

o W przypadku wyboru opcji “LFE+Main”, gto$niki mozna skonfigurowaé
niezaleznie od ustawienia “Konfig.gto$nikow”. (125 str. 175)
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Basy B LPF dla LFE

Ustawienie zakresu odtwarzania sygnatow niskiej czestotliwosci Ustawienie zakresu odtwarzania sygnatu LFE. Ustawienie gornej
) u Y9 1 C2& czestotliwosci odcigcia sygnatu niskiej czgstotliwosci kierowanego do
(subwoofer i LFE). subwoofera

[ | Tryb subwoofera 80 Hz/90Hz/100 Hz/110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz
(Domysinie: 120 Hz)

Wybdr sygnatu w pasmie niskich czestotliwosci odtwarzanego przez

subwoofer.
Uzupetnienie sygnatu w kanale niskiej
czestotliwosci o sygnat niskiej

LFE czestotliwosci z kanatow wyposazonych

(Domysine): w gtosniki okreslone jako “Mate” i
wyprowadzenie tego sygnatu przez
subwoofer.

Sumowanie sygnatéw niskich
LFE+Main: czestotliwosci z wszystkich kanatow i
wyprowadzenie ich przez subwoofer.

' d

¢ “Tryb subwoofera” moze zostac ustawione, gdy “Konfig.gtosnikow” -
“Subwoofer” w menu jest ustawione na inne niz “Nie”. (125" str. 176)
Wybranie tego trybu pozwoli podczas odtwarzania muzyki lub tez filmowej
Sciezki dzwiekowej uzyskac gtebokie basy.

Jesli dla “Konfig.gtosnikéw” - “Frontowe” i “Srodkowy” wybrano ustawienie
“Duze”, a dla “Tryb subwoofera” ustawienie “LFE”, to zaleznie od sygnatu
wejéciowego lub wybranego trybu dZzwigkowego, dzwigek moze nie byé
wyprowadzany przez subwoofer. (125 str. 175)

W celu wyprowadzenia sygnatu niskiej czestotliwosci przez subwoofer,
wybierz opcje “LFE+Main”.
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Gtosnik gtéwny

Ustawienie gtosnikow przednich A/B do uzywania w kazdym trybie

dzwiekowym.
A . s
(Domysine): Uzywane sg gtosniki gtéwne A.
B: Uzywane sg gtosniki gtéwne B.
Uzywane sg zaréwno gtosniki gtdwne A, jak

A+B: iB
#
e Mozna to ustawi¢, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “Frontowe B”.

(155" str. 175)
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Sieé¢

Aby uzywaé amplitunera podtgczonego do sieci domowej (LAN), nalezy skonfigurowaé ustawienia sieciowe.

Jezeli sie¢ domowa (LAN) jest konfigurowana za pomoca DHCP, parametr “DHCP” ustaw na “Wtgcz”. (ustawienie standardowe.) Umozliwi to uzycie
urzadzenia w sieci domowej (LAN).

Podczas recznego przypisywania adresu IP do kazdego urzadzenia nalezy przypisac adres IP do tego urzagdzenia za pomoca ustawien “Adres IP”, a
nastepnie wprowadzi¢ informacje o sieci domowej (LAN), takie jak adres bramy, maska podsieci itd.

Cinformacia Wl pojgczenio

Wyswietlenie informaciji sieciowych. Wybierz czy podtaczy¢ sie¢ domowa do bezprzewodowej sieci LAN, czy
przewodowej sieci LAN.
Przyjazna nazwa / Potaczenie / SSID / DHCP / Adres IP / Podtaczajac sie do sieci za pomoca przewodowego potaczenia LAN,

Adres MAC (Ethernet) / Adres MAC (Wi-Fi) / wybierz “Ethernet” po podtaczeniu kabla LAN.
Sita sygnatu Wi-Fi Podtaczajac sie do sieci za pomoca bezprzewodowego potaczenia LAN,
wybierz “Wi-Fi” i skonfiguruj “Konfiguracja Wi-Fi". (125~ str. 186)

B Potacz uzywajac:

Wybierz metode podtaczania do sieci domowej (LAN).

Ethernet: U_zyj_ kabla LAN do potaczenia sig z
siecig.

Wi-Fi Uzyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN

(Domysine): (Wi-Fi) do taczenia sie z siecia.
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Konfiguracja Wi-Fi

Podtacz do routera bezprzewodowe;j sieci LAN (Wi-Fi).
Router moze by¢ potgczony na nastepujace sposoby. Wybierz metode
potaczenia dopasowang do swojego srodowiska domowego.

B Skanuj sieci

Wybierz siec, z ktérg chcesz sie potaczyé, z listy mozliwych sieci,
wyswietlonej na ekranie telewizora.

B Uzyj iOS

Uzyj urzadzenia iOS (iPhone/iPod/iPad), aby potaczy¢ sie z siecia.
Podtaczenie urzadzenia iOS do tego urzadzenia Wi-Fi pozwala
automatycznie podtgczy¢ urzadzenia do tej samej sieci.

1. Wybierz “Uzyj iOS” na ekranie telewizora.

2. Upewnij sig, ze urzadzenie iOS jest podtgczone do routera
bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a nastepnie wybierz “Denon
AVR-X1400H” z “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...” na dole
ekranu konfiguracji Wi-Fi urzadzenia iOS.

1. Wybierz sieé, z ktdrg chcesz sie potaczyé, z listy bezprzewodowych 3. Puknij “Dalej” na ekranie urzgdzenia iOS.
sieci. s
Wybierz “Przeskanuj”, jesli nie mozna znalez¢ sieci. ) ' . . -
) Wersja oprogramowania wewnetrznego urzgdzenia iOS musi obstugiwaé
2. Wprowadz swoje hasto i wybierz “OK”. * 13 opg < K 4 g

system iOS 7 lub nowszy.

B WPS Router

Uzyj routera kompatybilnego z WPS, aby nawigza¢ potaczenie za
pomoca nacisnigcia przycisku.
1. Wybierz “Nacisnij” na ekranie telewizora.
2. Przetacz na tryb WPS, naciskajac przycisk WPS na routerze, do
ktorego chcesz sig podigczyc.
« Czas na nacisnigcie guzika rozni sig, w zaleznosci od routera.
3. W ciggu 2 minut wybierz “Podtgcz” na ekranie telewizora.
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B Reczne

Wprowadz nazwe (SSID) i hasto sieci z ktérg chcesz sie potaczyc.
1. Ustaw nastepujgce elementy.

. Whpisz nazwe sieci bezprzewodowe;j
SSID: (SSID).

Wybierz metodeg szyfrowania zgodnie z
ustawieniem szyfrowania punktu
dostepu, ktérego uzywasz.

Bezpieczenstwo:

Hasto: Wprowadz hasto.

2. Konczac ustawienia, nacisnij “Podtacz”.

#
» Ustawienia bezprzewodowe;j sieci LAN (Wi-Fi) urzadzenia, moga zosta¢ réwniez

skonfigurowane z komputera lub tabletu obstugujacego bezprzewodowe
potaczenie LAN.

1. Nacisnij i przytrzymaj przyciski DIMMER i STATUS na urzadzeniu gtéwnym
przez co najmniej 3 sekundy, gdy zasilanie jest wigczone.

2. Podtacz bezprzewodowa sie¢ LAN uzywanego komputera lub tabletu do
“Denon AVR-X1400H”, gdy na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat “Podtacz
urzadzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi o nazwie “Denon AVR-X1400H"".

3. Uruchom przegladarke i wprowadz “192.168.1.16/Settings/” w polu adresu
URL.

4. Uzyj przegladarki, aby wprowadzi¢ ustawienia, wybierz “Podtacz” i wyjdz z
ustawien.

o Klawisz domysiny dla urzadzenia jest ustawiony na “1”. Ustaw klawisz domysiny
routera na “1”.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 1

Skonfiguruj adres IP.

» Jesli uzywasz routera szerokopasmowego (funkcja DHCP), informacje
wymagane do potaczenia z siecig, takie jak adres IP, zostang
automatycznie skonfigurowane, poniewaz funkcja DHCP jest ustawiona
na “Wtacz”, w ustawieniach domysinych tego urzgdzenia.

+ Wprowadzaj informacje o Adres IP, Maska podsieci, Brama
standardowa i serwerze DNS, tylko podczas przypisywania statego
adresu IP lub taczenia z siecig bez funkcji DHCP.

Ustawienia

DHCP

-Adres IP

-Maska podsieci
Brama standard.

-DNS

Anuly
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B DHCP

Okresla spos6b podtgczenia do sieci LAN.

B Brama standard.

Podtaczajgc do bramy sieciowej (router) wprowadz jego adres IP.

Skonfiguruj ustawienia sieciowe
Wiacz " gt I u iad Bl DNS
(Domys’lne): automatycznie za pomocag posiadanego
routera. Wprowadz adres DNS wyszczegdlniony w dokumentacji dostarczonej
Wyt.: Skonfiguruj ustawienia sieciowe recznie. przez dostawce ustug sieciowych.
B Adres IP #
Ustaw adres IP w ponizej okreslonym zakresie. o Jezeli nie mozna uzyskac potaczenia z Internetem, ponownie sprawdz
« Sieciowa funkcja audio nie moze by¢ uzyta, jezeli adres IP nie podiaczenia oraz ustawienia. (I str. 60)
zostanie ustawiony prawidtowo. o Jesli jednak nie posiadasz wiedzy na temat potaczen internetowych,
. skontaktuj sie z ISP (Internet Service Provider) lub sklepem, w ktérym
CLASS A:10.0.0.1 - 10.255.255.254 zakupiono komputer.
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 — 192.168.255.254

B Maska podsieci

Podtgczajgc modem xDSL lub odpowiednig karte do amplitunera,
wprowadz maske podsieci podang w dokumentacji dostarczonej przez

dostawce ustug sieciowych. Normalnie maska ta ma wartos¢
“255.255.255.0".
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Zarzadz.siecia

Umozliwia komunikacje sieciowa w trybie oczekiwania.

Wyt.w trybie got W trybie oczekiwania funkcje sieciowe sg
(Domysine): zawieszone.
W trybie oczekiwania funkcje sieciowe sg
. aktywne. Urzadzenie gtéwne moze by¢
Zawsze wi.:

obstugiwane za pomocg kontrolera
zgodnego z siecig.

&

o Korzystajac z Denon 2016 AVR Remote App lub HEOS App, uzyj ustawienia
“Zarzadz.siecig” w postaci “Zawsze wt.”.
UWAGA

o W przypadku ustawienia opcji “Zarzadz.siecig” na “Zawsze wt.”, zuzycie energii w
trybie oczekiwania jest wigksze.

Panel przedni Panel tylny 18

Przyjazna nazwa jest nazwg amplitunera wyswietlang w sieci. Parametr
Przyjazna nazwa mozna zmieni¢ stosownie do wtasnych preferencji.

Bl Nazwa

Wybierz przyjazng nazwe z listy.

W przypadku wyboru opcji “Inne” nazwe mozna zmieni¢ stosownie do
wiasnych preferencji.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /

Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den /
Office / Inne

#
e Mozna wprowadzi¢ do 30 kanatdw.
o Standardowg nazwg Przyjazna nazwa przy pierwszym uzyciu jest “Denon
AVR-X1400H".
B Domysine

Przywraca standardowe nazwy, ktére byty zmienione przez
uzytkownika.
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Diagnostyka B Dostep do intern

Stuzy do sprawdzania polaczenia sieciowego. Sprawdza, czy to urzadzenie ma dostep do Internetu (WAN).
OK

B Pot.fizyczne

Nie mozna sig potaczyc z Internetem.

Sprawdza fizyczne potaczenie portu sieci LAN. Btad: Sprawdz’ srodowisko pofgc;enia
internetowego lub ustawienia routera.
OK
. Kabel LAN nie jest podtaczony. Sprawdz
Btad: .
podtaczenie.
rd

e Podczas potgczenia przez bezprzewodowg sie¢ LAN, wyswietlone bgdzie
“Potaczenie  Wi-Fi".

B Dostep routera

Sprawdza potgczenie miedzy urzadzeniem i routerem.
OK

Niepowodzenie komunikacji z routerem.
Btad: . e
Sprawdz ustawienia routera.
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Konto HEOS

Wykonanie ustawien obszaru Konto HEOS.
Konto HEOS potrzebne jest do korzystania z obszaru Ulubione HEOS.
Wyswietlane menu rézni sie¢ w zaleznosci od statusu Konto HEOS.

Nie zalogowates sie Juz jestes zalogowany/-a

B Posiadam konto HEOS B Zalogowany jako

Jezeli masz Konto HEOS, wprowadz nazwe aktualnego konta i hasto, Wyswietlane jest aktualnie zalogowane Konto HEOS.
aby sie zalogowac.

B Zmiana lokalizacji

. Ve
Stwérz konto Zmienia ustawienia regionalne zalogowanego konta Konto HEOS.

Jezeli nie masz konta Konto HEOS, utwérz nowe Konto HEOS. .
B Zmiana hasta

Zmienia hasto zalogowanego konta Konto HEOS.

B Przypomnij hasto

Jezeli zapomniates hasta, otrzymasz wiadomos$¢ e-mail z ,
wyjasnieniem jak je odzyskac. B Usun konto

Usuwa zalogowane Konto HEOS.

B Wyloguj sie

Pozwala wylogowa¢ z obszaru Konto HEOS.

Panel przedni Panel tylny




/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

Ogodlne

Wykonywanie innych ustawien.

Jezyk

Ustawa jezyk, w jakim bedzie wyswietlane menu na ekranie odbiornika Skonfiguruj ustawienia trybu ECO i trybu automatycznego czuwania.
TV.
English/ Deutsch / Francais / Italiano / Espafiol / Nederlands / | Tryb ECO

Svenska / Pycckuii / Polski(Domysine: English) Moze to zmniejszy¢ zuzycie energii, gdy zasilanie urzgdzenia jest

wigczone.
& Wiacz: Automatycznie zmniejsza zuzycie
o “Jezyk” mozna rowniez ustawi¢ za pomocg ponizszej procedury. Jednak w trakcie acz: energii, niezaleznie od gto$nosci.
wykonywania tych ustawien ekran menu nie bedzie wyswietlany. Podczas Automatycznie zmniejsza zuzycie
wykonywania ustawien nalezy patrze¢ na ekran. H " L P
y y o - ypP o Automatyczna energii, dopasowujac je do gtosnosci.
1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w
urzadzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy. Wyt. . Nie zmniejsza zuzycia energii.
Na wyswietlaczu pojawi sie napis “V.Format:<PAL>”. (Domysine):
2. Dwukrotnie nacisnij DIMMER na urzadzeniu gtéwnym.
Na wyswietlaczu pojawi sie napis “Lang.:<ENGLISH >”". &
3. Przyciskami TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH - na amplitunerze . o ) - o .
wybierz i  Jesli chcesz odtwarzaé dzwiek przy wysokim poziomie gtosnosci, zaleca sie
ybierz jezyk. tawienie “Tryb ECO” na “Wyt.”
4. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na ustawienie “Iry v
amplitunerze. ® Tryb ECO mozna przetaczy¢ rowniez poprzez nacisnigcie ECO # na pilocie

zdalnego sterowania.
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B Bxn no ymonu. B Wskazania ekran.

Ustawianie trybu na ECO, gdy zasilanie jest wtgczone. Wyswietlanie zuzycia energii przez urzadzenie za pomocg miernika na

Tryb ECO zostanie ustawiony na ostatnio ekranie telewizora.

Ostatnio uzywany ustawiony tryb przed wytgczeniem

Miernik jest zawsze wyswietlany na
ekranie telewizora.

Miernik jest wyswietlany przy zmianie
trybu lub gtosnosc¢.

(Domysine): asilania. Zawsze wi.:
Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie Automatyczna

Wiacz: zawsze przetgczony na Tryb ECO (Domysine):
ustawiony na “Wigcz”. Wyt.:

Miernik nie jest wyswietlany.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie
Automatyczna: zawsze przetgczony na Tryb ECO
ustawiony na “Automatyczna”.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie
Wyt.: zawsze przetgczony na Tryb ECO
ustawiony na “Wyt.”.
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B Auto wytaczenie

Ustawienie powoduje, ze zasilanie urzgdzenia automatycznie
przetacza sie w tryb czuwania.

O MAIN ZONE

Ustawienie czasu automatycznego przetgczenia w stan oczekiwania,
gdy do urzadzenia nie dochodzg zadne sygnaty audio lub wideo.
Zanim urzadzenie przejdzie w tryb czuwania, na wyswietlaczu oraz na
ekranie menu wyswietli sie “Auto wytgczenie”.

Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po

O ZONE2

Jesli przez ustawiony czas nie sa wykonywane zadne operacje,
zasilanie zostaje automatycznie wytgczone, nawet gdy jest odbierany
sygnat audio lub wideo.

Przetagcza ZONE2 w stan czuwania po

8 hours: okoto 8 godzinach.
. Przetagcza ZONE2 w stan czuwania po
4 hours: okoto 4 godzinach.
2 hours: Przetagcza ZONE2 w stan czuwania po
' okoto 2 godzinach.
Wyt. Nie przetacza automatycznie ZONE2 w
(Domysine): stan czuwania.

60 min: 60 minutach.

. Urzgdzenie przechodzi w tryb czuwania po
30 min: 30 minutach.
15 min Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po
(Domysine): 15 minutach.
Wyt.: Urzadzenie nie przechodzi samoczynnie

w tryb czuwania.
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Ustawienia ZONE2 B Ogranicz.gtos.

Okresla ustawienia dla odtwarzania dzwieku w ZONE2. Ustawienie maksymainego poziomu glosnosci.
60 (-20 dB) /70 (-10 dB) / 80 (0 dB)

& (Domysline : 70 (-10 dB))
o Warto$ci ustawione dla opcji “Ogranicz.gtos.” i “Gtos.po wigcz.” sg wyswietlane . Maksymalny poziom gto$nosci nie jest
zgodnie z ustawieniem okreslonym dla gto$nosci “Skala”. (1ZF str. 145) Wyt.: ustawiony
e Mozna to ustawi¢, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “ZONE2”.
(155" str. 175)
#
[ | Poziom gloénos’ci e Mozna to ustawi¢, gdy “Poziom gtosnosci” jest ustawiony na “Zmienny”.
(1= str. 195)
Ustawianie wyjsciowego poziomu gtosnosci. o Warto$¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢* -79.5 dB
. -18.0 dB”. (155" str. 145)
Zmienny Mozna ustawi¢ gtosnosc
(Domysine): ' B Gtos.po wiacz.
1-98 Gtosnosc jest ustalona na zadanym Ustawienie wstepnego poziomu gtosnosci przy wigczeniu zasilania.
_79 dB - 18 dB): poziomie. Gtosnosci nie mozna ustawic
( ): za pomoca pilota zdalnego sterowania. Ostatnio uzywany Zastosowanie ustawien zapamietanych z
(Domysine): ostatniej sesji.
& . . W momencie wigczania zasilania zawsze
Wyciszenie: L . iszenia
o Warto$¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartosé “ ~79.5 dB uzyj opcji wyciszenia.
-18.0dB”". (1ZF str. 145) 1-98 Poziom gtosnosci ustawiany jest na dang
(-79 dB - 18 dB): wartosé.
#
e Mozna to ustawi¢, gdy “Poziom gtosnosci” jest ustawiony na “Zmienny”.
(1= str. 195)

o Warto$¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$é “-79.5 dB
-18.0dB”. (15" str. 145)
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Zmien nazwy Zone Przedni wyswietl

Zmiana wyswietlanej nazwy dla réznych stref zgodnie z potrzebami. Ustawienia zwigzane z wyswietlaczem.
MAIN ZONE / ZONE2

B Sciemniacz

Domysine: Ustawienie domysine jest przywracane dla

edytowanej nazwy strefy. Regulacja jaskrawosci wyswietlacza tego urzgdzenia.
Jasny Normalna jaskrawo$¢ wyswietlacza
& (Domysline): :
¢ Mozna wprowadzi¢ do 10 kanatow. Sciemniony: Zmniejszona jaskrawos¢ wyswietlacza.

Ciemny: Bardzo mata jaskrawos$¢ wyswietlacza.

N azwy szyb WYy b. Wygaszony: Wyswietlacz jest wytgczony.

Zmiana wyswietlanej na ekranie telewizora nazwy szybkiego wyboru na -
wiasna. #

« Jasnosc wyswietlacza mozna réwniez regulowaé za pomoca pokretta
Szybki wybér 1/ Szybki wybér 2 / Szybki wybér 3 / Szybki wybér 4 DIMMER nya amplitunerze. 9 P apoKe

Ustawienie domysine jest przywracane dla

Domysine: edytowanej nazwy szybkiego wyboru.

#

e Mozna wprowadzi¢ do 16 kanatéw.
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" Auto-aktualiz.

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu firmware dotyczace
aktualizacji i uaktualnien, aktualizuje oprogramowania firmware i ustawia
wyswietlanie komunikatu powiadomienia dla aktualizaciji.

B Spr.aktualizacje

Mozna sprawdzi¢, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania
wewnetrznego.

Oprogramowanie firmware mozna aktualizowac, jezeli dostepna jest
aktualizacja oprogramowania firmware.

Wykonaj proces uaktualnienia. Po
rozpoczeciu aktualizacji ekran menu
zostanie wytgczony. Podczas aktualizaciji na
ekranie wyswietlany jest jej postep.

Aktual.teraz:

Aktual.péz.: Aktualizuj pozniej.

' d

Urzadzenie automatycznie ponawia probe aktualizacji, jesli aktualizacja nie
powiedzie sig. Jesli wciaz nie mozna wykona¢ aktualizacji, na ekranie pojawi
sie wiadomos¢ “Update Error”. Wiecej informacji o komunikatach o btedach
aktualizacji, patrz “Rozwiazywanie probleméw” — “Komunikaty o btedach
aktualizacji/uaktualnienia”. (15~ str. 223)

Sprawdz warunki odpowiednio do komunikatu i ponéw prébe aktualizacii.

Menu nie mozna wybra¢, gdy funkcje “Zezwol aktualiz.” ustawiono w pozycji
“Wyt.”.

Aktywuje funkcje Automatyczne aktualizacje pozwalajaca na
automatyczne pobieranie przysztych aktualizacji i ich instalowanie, gdy
urzgdzenie pozostaje w trybie gotowosci.

Auto-aktualiz.

W trybie gotowosci urzadzenie automatycznie aktualizuje
oprogramowanie firmware do najnowszej dostepnej wersji.

Wiacza funkcje Automatyczne

Wiacz: aktualizacje.
Wyt. Wytacza funkcje Automatyczne
(Domysine): aktualizacje.

Strefa czasowa

Zmien strefe czasowa.
Ustaw strefe czasowg wtasciwg dla miejsca, w ktorym przebywasz.

#
¢ Menu nie mozna wybrac, gdy funkcje “Zezwdl aktualiz.” ustawiono w pozycji
“Wyt”.
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B Zezwdl aktualiz.

M Info o ulepszen.

Witacz lub wytgcz aktualizacje i uaktualnienia dla tego urzgdzenia. Gdy dostepna jest najnowsza Aktualizacja oprogramowania firmware,

Wiacz Pozwala na wykonvwanie aktualizacii i na ekranie TV po wtgczeniu zasilania zostanie wyswietlony
a . na wyronywan ) odpowiedni komunikat.
(Domysine): uaktualnien w urzgdzeniu. . . o . )
- — - — Komunikat powiadomienia wyswietlany jest przez okoto 40 sekund po
Wyt.: Unlemoz'llvyla wykonywe.mle aktualizacji i wigczeniu zasilania.
uaktualnien w urzgdzeniu.

Wiacz . Wyswietla komunikat uaktualnienia.

p? (Domysine):

* Ustawienie to powoduje Niezgodnosci migdzy urzgdzeniem a aplikacjg HEOS Wyt.: Nie wysv.\netlla komunikatu o

App. uaktualnieniu.
#
¢ Menu nie mozna wybra¢, gdy funkcje “Zezwdl aktualiz.” ustawiono w pozycji
Wyt
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B Dodaj nowa funk.

Wyswietla nowe funkcje, ktére mozna pobraé do niniejszego
amplitunera i wykona¢ uaktualnienie.

Uwagi dotyczace uzycia funkcji “Aktualizacja” i “Dodaj nowa funk.”

Pak.ulepszenia: Wyswietla elementy do zaktualizowania.

Wyswietlona zostanie lista funkcji
dodatkowych, jakie dostepne beda po
uaktualnieniu.

Stat.ulepszenia:

Wykonanie procesu uaktualnienia.
Po rozpoczeciu aktualizacji ekran menu

Ulepszenie: zostanie wytaczony. Podczas
uaktualnienia wyswietlany jest czas, ktory
minat od rozpoczecia.

#

» Informacje dotyczgce funkcji uaktualnienia, zaréwno w wersji “Aktualizacja”,
jak i “Dodaj nowa funk.”, zostang podane na stronie internetowej Denon za
kazdym razem, gdy uaktualnienia takie bedg dostepne. Patrz strona
internetowa firmy Denon odnosnie szczegoétow uaktualnienia.

Na zakonczenie tej procedury wyswietlany jest komunikat “Zarejestrowany” i
mozna wykonaé uaktualnienie. W przypadku niewykonania tej procedury
wyswietlany jest komunikat “------- .
Podczas przeprowadzania procedury niezbedny bedzie identyfikator ID
prezentowany na tym ekranie.

Identyfikator ID mozna réwniez wyswietli¢ naciskajgc i przytrzymujac przez co
najmniej 3 sekundy przyciski TUNER PRESET CH + oraz STATUS.

Jesli uaktualnienie nie powiedzie sig, na ekranie pojawi si¢ komunikat
“Upgrade Error”. Wigcej informacji o komunikatach o btedach uaktualnienia,
patrz “Rozwigzywanie probleméw” — “Komunikaty o btedach aktualizacji/
uaktualnienia”. (IZ5~ str. 223)

Sprawdz ustawienia i otoczenie sieciowe, nastgpnie wykonaj ponownie
uaktualnienie.

Menu nie mozna wybrac¢, gdy funkcje “Zezwdl aktualiz.” ustawiono w pozycji
“Wyt.”.

Panel przedni Panel tylny 19

o W celu uzycia tych funkcji niezbedne jest spetnienie wymagan
systemowych oraz prawidtowe ustawienie parametréw dostepu do
Internetu. (125" str. 60)

Nie wytaczaj zasilania zanim uaktualnienie nie zostanie zakonczone.

Do zakonczenia procedury uaktualnienia wymagana jest okoto 1
godzina.

Po rozpoczeciu uaktualnienia/aktualizacji, nie mozna normalnie
uzytkowac urzadzenia az do ukonczenia procesu. Moze sig rowniez
zdarzyc tak, ze po ukoniczeniu procesu zresetowane zostang
parametry i nastawy urzgdzenia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji lub uaktualnienia nalezy
przytrzymac przycisk () na amplitunerze przez dtuzej niz 5 sekund lub
odtgczy¢ i podigczy¢ z powrotem wtyczke zasilania. Po ok. 1 minucie
pojawi sie opcja “Please wait” i rozpocznie sig aktualizacja. W
przypadku powtarzania sie btedu, sprawdz otoczenie sieciowe.
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Wyswietl informacje o ustawieniach amplitunera, sygnatach wejsciowych X'Vgiﬂvrls:gg]xg:;gjrz dHOS)ﬁIZSE Z;ﬁg?ﬁg \(NI\?I inc’:\llozvvgﬁrg\)/vyjsmowych
itp. ’

Sygnat HDMI
B Audio

Rozdzielczos¢ / Przestrzen barw / Gtebia piksela
Wyswietl informacje audio dotyczace strefy gtéwnej (MAIN ZONE).

-~ - - HDMI Monitor
Tryb Zrédta: Wyswietla typ aktualnie ustawionego i . —
’ trybu dzwieku. Interfejs / Rozdzielczosci
Sygnat wejsciowy: Wyswietla typ sygnatu wejsciowego.
Liczba kanatéw sygnatu wejsciowego B ZONE
Format: (obecnos¢ kanatéw przednich, surround, o . o
LFE). Prezentacja informacji o aktualnych ustawieniach.
Czest.orébk . Wyswietla czestotliwosé prébkowania Pokazuje informacije o ustawieniach dla
Zest.probkowani: sygnatu wejsciowego. MAIN ZONE: strefy gtéwnej. Wyswietlane informacje
Przesuniecie: Pokazuje stopien normalizacji dialogéw. zaleza ?d .wybrane.go Zrodia .sygnaiu.
Wyswietlane po wprowadzeniu sygnatow ZONE2: Pokazuje informacje o ustawieniach dla

zawierajacych tylny kanat dzwieku strefy ZONE2.

otaczajagcego. “MATRIX” wyswietlane
jest przy sygnatach wejsciowych DTS-ES B Oproaramowanie
Matrix, “DISCRETE” przy sygnatach prog
DTS-ES Discrete.

Flaga:

Wyswietla informacje o aktualnej wersiji
oprogramowania sprzetowego.

DTS Wersja: Wyswietla biezgca wersje DTS.

Wersja:
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B Powiadomienia

Wyswietla i ustawia powiadomienia.

Mozna tez okresli¢, czy nalezy wyswietla¢ powiadomienia w
przypadku wigczenia zasilania, czy tez nie.

Powiadomienia

Ylg?rfw;élne)' Wyswietla powiadomienia.
Wyt.: Nie wyswietla powiadomien.

#
o Nacisnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania, aby na dole ekranu

wyswietli¢ nazwe aktualnego sygnatu Zzrédtowego, poziom gtosnosci, nazwe trybu
dzwiekowego oraz inne informacje.

lu-ray
5 Dolby TrueHD
Dolby TrueHD

ultEQ XT : Reference
Dynamic EQ : Wacz
c Volume : Medium

(S — VN0

Panel przedni Wyswietlacz

Dane uzytkowania

Aby pomdc nam w usprawnianiu naszych produktow i poprawie jakosci
obstugi, firma Denon gromadzi anonimowe informacje dotyczace sposobu
uzytkowania urzgdzenia (takie jak najczesciej uzywane zrodta wejsciowe,
tryby dzwigku i ustawienia gtosnikéw).

Firma Denon nigdy nie udostepnia zgromadzonych informacji innym
firmom.

i Przesytaj informacje dotyczace stanu
Tak: ) ) )
dziatania urzadzenia.

. Nie przesytaj informacji dotyczacych stanu
Nie: : ) )
dziatania urzgdzenia.

Panel tylny 20

a» & O60



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \
Zapisz i zataduj Blok.ustawien

Zapisz i przywrdc¢ ustawienia urzgdzenia za pomoca pamieci USB.
&

o Uzywaj pamieci USB, ktéra ma przynajmniej 128 MB wolnego miejsca i zostata

Chroni ustawienia przed przypadkowg zmiang.

B Zablokowane

sformatowana w systemie plikéw FAT32. Dane moga hie zosta¢ prawidtowo Witacz: Ochrona ustawien wtaczona.
zapisane/zatadowane do niektérych pamigci USB. Wi
o Zapisanie/zatadowanie danych moze potrwac do 10 minut. Nie wytaczaj zasilania, Dy . ‘Ine): Ochrona ustawien wytaczona.
dopoki proces nie zostanie zakorficzony. (Domysine):
B Zapisywanie konfiguracji #
Biezace ustawienia urzadzenia sa przechowywane w pamieci USB. e Chcac skasowac te ustawienia, ustaw parametr “Zablokowane” na “Wyt.”.
Po prawidtowym zapisaniu ustawien na wyswietlaczu zostanie
wyswietlony komunikat “Saved”, a w pamigci USB zostanie utworzony UWAGA

plik “config.avr”. o Jesli parametr “Zablokowane” jest ustawiony na “Wigcz”, nie wyswietlane sg

zadne ustawienia oprécz “Blok.ustawien”.

o Nie zmieniaj nazwy utworzonego pliku. Uniemozliwi to rozpoznanie pliku jako
zawierajgcego ustawienia podczas ich przywracania.

B Zataduj konfiguracje

Ustawienia zapisane w pamigeci USB zostang przywrécone.

Po prawidtowym przywrdceniu zapisanych ustawien na wyswietlaczu
zostanie wyswietlony komunikat “Loaded” i urzgdzenie zostanie
automatycznie uruchomione ponownie.
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Ograniczanie strefy dziatania za pomoca pilota zdalnego sterowania

Operacje w strefie ZONE2 mozna wytaczy¢ za pomoca pilota zdalnego
—————— sterowania.

ZONESELECT

ZONE2——— % 1 Nacisnij i przytrzymaj ZONE2 i SETUP.
Przyciski MAIN i ZONE2 migaja.

B Anulowanie ustawien
Nacis$nij i przytrzymaj ZONE2 i SETUP podczas

konfigurowania ustawien.
Przyciski MAIN i ZONE2 migajg, a ustawienie zostaje anulowane.

SETUP

O — SETUP
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W Spis tresci

Wskazowki

Nie chce przez pomytke ustawic zbyt duzej gtosnosci

Chce, aby po wtaczeniu zasilania przywrocone zostato ostatnie
ustawienie gto$nosci

Chce, aby podczas odtwarzania dzwigku subwoofer zawsze byt
uzywany

Chce, aby gtos ludzki w filmach byt bardziej wyrazny

Chce utrzymac wysoki poziom tonéw niskich i wysokich podczas
odtwarzania z niskg gtosnoscia

Chce, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dzwigku byt
regulowany automatycznie

Chce uzyskaé optymalne parametry odtwarzania po zmianie
konfiguracji/pozycji gtosnikdéw lub zmianie gtosnikéw

Chce potaczy¢ wybrane zrédto wideo z aktualnie wybrang muzyka
Chce pomijac nieuzywane zrédta sygnatow

Chce jednoczesnie odtwarza¢ w domu, we wszystkich strefach te
samg muzyke

Chce obstugiwac to urzadzenie za pomoca pilota do telewizora

205

205

205
205

205

205

206
206
206

206
206

Rozwigzywanie problemoéw

Zasilanie nie wigcza sig/jest wytagczone

Nie mozna uruchomi¢ funkcji za pomoca pilota zdalnego
sterowania

Brak jakichkolwiek informacji na wyswietlaczu amplitunera
Brak dzwieku

Nie mozna uzyskac¢ zadanego brzmienia

Dzwigk jest przerywany lub wystepuje szum

Brak obrazu na ekranie telewizora

Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora
Nie mozna odtwarzac z urzagdzenia AirPlay

Nie mozna odtwarzac¢ z urzgdzen pamigci masowej USB
Nie mozna odtwarzaé z urzadzenia Bluetooth

Nie mozna odtwarzac¢ radia internetowego

Nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych z komputera lub serwera
NAS

Nie mozna odtwarzac¢ r6znych ustug online
Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI
Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN

Komunikaty o btedach aktualizacji/uaktualnienia

208

209
209
210
211
213
214
215
216
217
218
219

220
221
221
222
223
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Wskazowki

Nie chce przez pomytke ustawic¢ zbyt duzej gtosnosci

o Ustaw gorny limit gtosnosci w opcji “Ogranicz.gtos.”. Zapobiega to przypadkowemu nadmiernemu zwiekszeniu gtosnosci np. przez dzieci. Opcje te
mozna ustawi¢ dla kazdej strefy. (“Gtosnosé” (155~ str. 145), “Ogranicz.gtos.” (125~ str. 195))

Chce, aby po wigczeniu zasilania przywrécone zostato ostatnie ustawienie gtosnosci

» Po wigczeniu zasilania, gdy zasilanie byto ustawione na tryb czuwania, domysinie przywracany jest ostatnio ustawiony poziom gtosnosci. Aby uzy¢

statego poziomu gtosnosci, ustaw opcje poziomu gtosnosci po wigczeniu zasilania w menu “Gtos.po wigcz.”. Opcje te mozna ustawic dla kazdej strefy.
(“Gtosnos¢” (15 str. 145), “Gtos.po wigcz.” (1ZF str. 195))

Chce, aby podczas odtwarzania dzwieku subwoofer zawsze byt uzywany

o W zaleznosci od rodzaju sygnatu wejsciowego i trybu dZzwieku subwoofer moze nie by¢ uzywany. W przypadku ustawienia parametru “Tryb
subwoofera” na “LFE+Main”, subwoofer bedzie zawsze odtwarzat dzwiek. (175 str. 183)

Chce, aby gtos ludzki w filmach byt bardziej wyrazny
e Za pomoca opcji “Poziom dialogdw” ustaw zadany poziom gtoénosci. (125 str. 138)
Chce utrzymac wysoki poziom tonow niskich i wysokich podczas odtwarzania z niska gtosnoscig

» Ustaw “Dynamic EQ” w menu na “Witacz”. Jest to ustawienie korygujgce charakterystyke czestotliwosci, polegajace na zwigkszeniu natezenia
dzwiekow niskich i wysokich podczas odtwarzania z niska gtosnoscia. (15 str. 147)

Chce, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dzwieku byt regulowany automatycznie

» Wtacz opcje “Dynamic Volume”. Zmiany poziomu gtosnosci (migdzy scenami cichymi i gtosnymi) w programach telewizyjnych lub w przypadku filmow
sa regulowane automatycznie do zgdanego poziomu. (15 str. 148)
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Chce uzyskac¢ optymalne parametry odtwarzania po zmianie konfiguracji/pozycji gtosnikow lub zmianie gto$nikow

* Przeprowadz Ustawienia Audyssey®. Ustawienia gtosnikow zostang dostosowane automatycznie do nowego srodowiska odstuchowego.
(125" str. 164)

Chce potaczyé wybrane zrédio wideo z aktualnie wybrang muzyka

o Ustaw “Wybor video” w opcji menu na “Wtgcz”. Mozesz potgczy¢ aktualng muzyke z wybranym zrédtem sygnatu wideo z dekodera, DVD itd. w trakcie
stuchania muzyki z Tunera, HEOS, USB lub Bluetooth. (1Z5~ str. 109)

Chce pomija¢ nieuzywane zrédta sygnatéw

» Oznacz wybrane zrédta sygnatu jako nieuzywane za pomoca opcji “Ukrycie zrodetf”. Dzieki temu nieuzywane zrédta sygnatu bedg pomijane podczas
korzystania z przetgcznika wyboru zrédet SOURCE SELECT. (125 str. 162)

Chce jednoczes$nie odtwarza¢ w domu, we wszystkich strefach t¢ samg muzyke

o Ustaw “Stereo wsz.stref’ w opcji menu na “Start”. Muzyke mozna odtwarza¢ w innym pomieszczeniu (ZONE2) jednoczesnie z odtwarzaniem w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE). (15 str. 110)

Chce obstugiwac to urzadzenie za pomoca pilota do telewizora

» Wybierz “AV Receiver” w menu telewizora, na przyktad “Wejscie”* lub “Sterowanie podtgczonym urzgdzeniem HDMI”3. Na ekranie telewizora pojawi
sie Proste Menu tego urzgdzenia. To Proste Menu mozna obstugiwa¢ za pomoca pilota do telewizora.

* Metoda wyboru rézni sie w zaleznosci od posiadanego telewizora. Szczegdtowe informacje zawiera instrukcja obstugi telewizora.
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Rozwigzywanie problemoéw

W przypadku pojawienia sig problemu, najpierw sprawdz ponizsze elementy:
1. Czy podtagczenia sg prawidtowe?
2. Czy urzadzenie jest obstugiwane zgodnie z instrukcjg?
3. Czy inne urzadzenia towarzyszace dziatajg prawidtowo?
#
o Jesli powyzsze kroki 1 do 3 nie poprawig sytuacji, ponowne uruchomienie urzagdzenia moze to zrobié.
Nie puszczaj przycisku () na urzadzeniu do momentu, gdy na ekranie pojawi sie “Restart” lub wyjmij i ponownie wtéz przewdd zasilania urzadzenia.

Jezeli urzadzenie nie funkcjonuje prawidtowo, sprawdz odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jesli objawy nie pasujg do ktéregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj sie ze sprzedawca, gdyz moze to by¢ spowodowane usterkg jednostki. W takim
przypadku, odtgcz urzgdzenie od zasilania i skontaktuj sie ze sprzedawca.
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Zasilanie nie wtacza sie/jest wylaczone

Zasilanie nie wigcza sie.

» Upewnij sig, czy przewod zasilania jest prawidtowo podtgczony do gniazda zasilania. (1Z5 str. 62)

Zasilanie wytacza sie automatycznie.

» Wtgczona jest funkcja wytgcznika czasowego. Wigcz ponownie zasilanie. (15~ str. 125)

» “Auto wytgczenie” jest ustawiony. Tryb “Auto wytaczenie” jest wigczany, jesli przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna operacja. Aby
wytgczy¢ “Auto wytgczenie”, ustaw “Auto wytgczenie” w menu na “Wyt.”. (15~ str. 194)

Zasilanie jest wytgczane a wskaznik zasilania migota na czerwono z czestotliwosciag raz na 2 sekundy.

» Uktad zabezpieczajgcy zostat uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urzgdzeniu. Wytacz zasilanie, odczekaj okoto godziny az urzgdzenie
wystarczajgco wystygnie, a nastgpnie ponownie wigcz zasilanie. (125 str. 249)
» Urzadzenie to przenie$ w miejsce o dobrej wentylacji.

Zasilanie jest wytaczane a wskaznik zasilania migota na czerwono z czestotliwoscia raz na 0,5 sekundy.

» Sprawdz, czy odpowiednie gtosniki sa wtasciwie podtgczone. Mogto dojs¢ do zadziatania obwodu zabezpieczajgcego z powoduj zwarcia przewoddw
gtosnikowych ze sobg lub z panelem tylnym urzadzenia. Po odtgczeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynnosci naprawcze, poprawiajac
potaczenia. (125 str. 34)

» Zmniejsz gtosnosc¢ i wigcz ponownie zasilanie. (15 str. 64)

o Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odtgcz kabel zasilania i skontaktuj sie z naszym centrum obstugi klienta.

Zasilanie nie wytacza sie nawet po nacisnigciu przycisku zasilania, a na wyswietlaczu jest widoczny komunikat “ZONE2 On”.

« Zasilanie strefy ZONE2 jest wtgczone. Aby wytgczy¢ zasilanie urzadzenia (czuwanie), nacisnij ZONE2 ON/OFF na urzadzeniu gtéwnym lub nacisnij
przycisk POWER (), po nacisnieciu przycisku ZONE2 na pilocie zdalnego sterowania, aby wytaczy¢ zasilanie strefy ZONE2.

Zasilanie w tym urzadzeniu nie wytacza sie po nacisnieciu przycisku operacyjnego Power. Na wyswietlaczu pojawi sie “HEOS On”.

» Urzadzenie HEOS w tej samej sieci odtwarza zrédto wejsciowe z tej jednostki. Zatrzymaj odtwarzanie na urzadzeniu HEOS podczas wytgczania tej
jednostki (przetaczajac jg w tryb oczekiwania). Zasilanie tej jednostki wytaczy sie automatycznie po ok. 20 minutach.
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Nie mozna uruchomié¢ funkcji za pomoca pilota zdalnego sterowania

Nie mozna uruchomié funkcji za pomoca pilota zdalnego sterowania

« Baterie sg zuzyte. Wymien na nowe. (15 str. 9)

Uzywaj pilota z odlegtosci nie wiekszej niz 7 metrow od urzadzenia i ustaw pilot pod katem do 30° lub mniejszym. (15" str. 9)

Usun przedmioty znajdujgce sie pomiedzy tym urzgdzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Utoz baterie prawidtowo wewnatrz pilota zgodnie z oznaczeniami @ oraz ©. (155 str. 9)

Czujnik pilota zdalnego sterowania oswietlony jest silnym Swiattem (bezposrednie $wiatto stoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesun pilota w
miejsce, gdzie nie bgdzie bezposrednio oswietlony silnym $wiattem.

Strefa docelowa obstugi nie odpowiada ustawieniom strefy na pilocie zdalnego sterowania. Nacisnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrac¢ strefe
dziatania pilota zdalnego sterowania. (1Z5~ str. 137)

W przypadku korzystania z urzgdzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urzadzenia moze nie dziata¢ poprawnie z powodu efektow
komunikacji bezprzewodowej miedzy urzadzeniami (np. miedzy telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku nalezy zmieni¢ orientacje urzadzen
wykorzystujacych komunikacje bezprzewodowa 3D, aby nie zaktdcata ona dziatania pilota zdalnego sterowania niniejszego urzadzenia.

Brak jakichkolwiek informacji na wyswietlaczu amplitunera

Wyswietlacz jest wytaczony.
« Dla parametru “Sciemniacz” w menu wybierz opcje inng niz “Wygaszony”. (15 str. 196)
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Brak dzwieku

Z gtosnikéw nie wydobywa sig zaden dzwigk.

o Sprawdz podtgczenia wszystkich urzadzen. (&5 str. 34)

o Wsun do oporu przewody do zaciskéw.

o Sprawdz, czy ztacza wejsciowe i wyjsciowe nie zostaty podtgczone odwrotnie.
o Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

e Sprawdz, czy przewody gtosnikowe sa prawidtowo podtgczone. Sprawdz, czy rdzenie przewodow majg dobry styk z elementami metalowymi zaciskow
gtosnikowych. (125" str. 34)

» Popraw mocowanie kabli w zaciskach gtosnikowych. Sprawdz, czy zaciski gtos$nikowe nie sg obluzowane. (15~ str. 34)
e Sprawdz, czy wybrano wtasciwe zrédto dzwigku. (175~ str. 64)

» Ustaw regulator gtosnosci. (15 str. 65)

o Wylgcz tryb wyciszenia (mute). (155 str. 65)

o Sprawdz ustawienia ztgcza wejscia dzwieku cyfrowego. (125~ str. 160)

o Sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu. W niektorych urzadzeniach wyjscie dzwieku cyfrowego jest domysinie
wytgczone.

 Jezeli do gniazda PHONES na urzgdzeniu gtéwnym podtgczone zostang stuchawki, dzwigk nie bedzie wyprowadzany przez gniazdo gtosnikow ani
przez ztacze SUBWOOFER.

Brak dzwieku w przypadku korzystania z potgczenia DVI-D.
» Brak dzwieku po podtgczeniu urzgdzenia wyposazonego w ztgcze DVI-D. Wykonaj oddzielne podtgczenie dzwigku.
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Nie mozna uzyskaé zagdanego brzmienia

Nie mozna zwigkszy¢ gtosnosci.

» Zbyt niska nastawa gtosnosci maksymalnej. Ustaw gtosnos¢ maksymalng za pomocg opcji “Limiter” w menu. (125 str. 145)

o W zaleznosci od formatu wejsciowego dzwigku wykonywana jest korekta poziomu gto$nosci dlatego gtosnos¢ nie mozne przekroczy¢ limitu gérnego.
Brak dzwigku w przypadku korzystania z potagczenia HDMI.

o Sprawdz podtgczenia HDMI. (125 str. 50)

» Wyprowadzajgc przez gtosniki sygnat HDMI audio, ustaw “Wyj.HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby odtwarza¢ sygnat z telewizora, wybierz opcjg “TV”.
(125 str. 151)

» W przypadku korzystania z funkcji Sterowanie HDMI nalezy sprawdzié¢, czy wyjscie audio w telewizorze jest ustawione na wzmacniacz AV.
(127 str. 122)

Z jednego z gtosnikow nie wydobywa si¢ zaden dzwigk.

» Sprawdz, czy kable gto$nikowe sg prawidtowo podtgczone.

o Sprawdz, czy dla tego gtosnika wybrano opcje inng niz “Brak” w menu “Konfig.gtosnikéw”. (1Z&~ str. 175)

» Sprawdz w menu ustawienia opcji “Tryb przypisania”. (15 str. 174)

o Gdy wybrano tryb dzwigku “Stereo” i “Virtual”, dzwigk wydobywa sig jedynie z gtosnikéw przednich i subwoofera.

Z subwoofer nie dochodzi dzwiek.

o Sprawdz podtgczenia subwoofer.
o Wigcz zasilanie subwoofer.
o Ustaw “Konfig.gtosnikow” — “Subwoofer” w menu, na “Tak”. (15 str. 176)

¢ Gdy “Konfig.gto$nikow” - “Frontowe” w menu ustawiono na “Duze”, w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu dzwigku, subwoofer moze nie by¢
uzywany. (IZFstr. 175)

 Jesli w sygnale wejsciowym brak sygnatu dla subwoofera (LFE), subwoofer moze nie odtwarza¢ dzwieku. (1Z5 str. 183)
o Aby subwoofer byt zawsze uzywany, nalezy ustawi¢ “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”. (125 _str. 183)
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Dzwiek zapisany w DTS nie jest wyprowadzany.
o Sprawdz czy ustawienie wyjscia dzwieku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu to “DTS”.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus sygnat audio nie jest wyprowadzany.

» Wykonaj podtgczenia HDMI. (15~ str. 54)

» Sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu. W niektérych urzadzeniach domysinie ustawiana jest opcja “PCM”.
Tryb DTS Neural:X nie moze by¢ wybrany.

» Nie mozna wybra¢ DTS Neural:X w przypadku korzystania ze stuchawek.

Tryb Dolby Surround nie moze by¢ wybrany.
» Nie mozna wybra¢ Dolby Surround w przypadku korzystania ze stuchawek.

Nie mozna wybraé Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®.
* Nie mozna ich wybrad jesli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®. (155 str. 164)

» Przetgcz na tryb dzwigku inny niz tryb “Direct”. (1Z&~ str. 113)

» Nie mozna wybrag, jezeli tryb dzwigku to “DTS Virtual:X” lub tryb dzwigku, ktéry ma w nazwie “+Virtual:X”.
o Opciji tej nie mozna wybra¢ w przypadku korzystania ze stuchawek.

“Restorer” nie moze zosta¢ wybrany.

» Upewnij sig, ze doprowadzony zostat sygnat analogowy lub PCM (czestotliwos¢ probkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnatow
wielokanatowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “Restorer” nie moze by¢ uzyta. (125 str. 143)

e Przetgcz na tryb dZzwieku inny niz tryb “Direct”. (15" str. 113)

Podczas uzywania ZONE2 nie jest odtwarzany dzwigk.

» Nie mozna odtwarzac cyfrowego sygnatu audio ze ztgcza HDMI lub cyfrowych ztgczy audio (OPTICAL). Uzyj potaczen analogowych.

« Stuchajac dzwigku z urzgdzenia Bluetooth w strefie ZONE2, nalezy usunag¢ wszystkie przeszkody miedzy urzagdzeniem Bluetooth i amplitunerem, a
takze uzywac go w zasiegu okoto 30 m.
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Dzwiek jest przerywany lub wystepuje szum

Podczas odtwarzania dzwigku z radia internetowego lub urzagdzenia USB jest on od czasu do czasu przerywany.
o Do przerw w odtwarzaniu moze dochodzi¢ na skutek niskiej szybkosci transferu urzadzenia USB.
» Predkos¢ komunikacji sieciowej jest niska lub stacja radiowa jest mocno obcigzona.

Podczas rozmowy telefonicznej za posrednictwem urzgadzenia iPhone wystepuja zaktocenia dzwieku odtwarzanego przez niniejsze
urzadzenie.

» Podczas rozmowy nalezy zachowac odlegtos$¢ przynajmniej 20 cm pomiedzy urzgdzeniem iPhone a niniejszym urzadzeniem.

Zaktécenia czesto wystepuja podczas odbioru stacji FM/AM.

» Zmien orientacje lub pozycje anteny. (125 str. 58)

» Odtgcz anteng ramowa AM od tego urzadzenia.

o Uzyj zewnetrznej anteny. (125 str. 58)

» Przewdd antenowy oddal od innych kabli potaczeniowych. (125 str. 58)

Dzwigki wydajg sig by¢ znieksztatcone.
e Zmniejsz gtos$nosc. (1% str. 65)

o Ustaw “Wyt.” na “Tryb ECO”. Gdy “Tryb ECO” jest ustawiony na “Wtacz” lub “Automatyczna”, dzwiek moze by¢ znieksztatcony przy wysokim poziomie
gto$nosci odtwarzania. (15 str. 192)

Przerwy w odtwarzaniu dzwigku podczas korzystania z potagczenia Wi-Fi.

Pasmo czestotliwosci wykorzystywane przez bezprzewodowa sie¢ LAN jest takze wykorzystywane przez kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe, bezprzewodowe kontrolery gier i inne urzadzenia bezprzewodowe;j sieci LAN. Korzystanie z takich urzgdzen w tym samym czasie, co
z tego urzadzenia, moze powodowaé przerwy w odtwarzaniu dzwieku z powodu zaktécen elektronicznych. Przerwom w odtwarzaniu dzwieku mozna
zapobiegad, stosujgc nastepujgce metody. (IZF str. 60)

- Umies¢ urzadzenia powodujgce zaktocenia z dala od tego urzgdzenia.

- Wytgcz zasilanie urzadzen powodujacych zaktdcenia.

- Zmien ustawienia kanatu routera, na ktorym jest potaczone to urzadzenie. (Szczegdtowe informacje na temat zmiany kanatu zawiera instrukcja
obstugi routera bezprzewodowego).

- Wykorzystaj przewodowe potgczenie z siecig LAN.

W zalezno$ci od $rodowiska bezprzewodowej sieci LAN dzwigk odtwarzania moze by¢ przerywany szczegélnie podczas odtwarzania duzych plikow
muzycznych. W taki razie nalezy uzy¢ przewodowe;j sieci LAN. (1Z5 str. 186)
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Brak obrazu na ekranie telewizora

Brak obrazu.

o Sprawdz podtgczenia wszystkich urzadzen. (1Z5 str. 50)

Wsun do oporu przewody do zaciskow.

Sprawdz, czy ztgcza wejsciowe i wyjsciowe nie zostaty podtgczone odwrotnie.

Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

Dopasuj ustawienia wejs¢ do ztgcza wejsciowego telewizora podtgczonego do amplitunera. (125~ str. 160)
Sprawdz, czy wybrano wtasciwe zrodto dzwieku. (1% str. 64)

Sprawdz ustawienia ztgcza wejscia wideo. (125 str. 160)

Sprawdz, czy rozdzielczo$¢ odtwarzacza odpowiada rozdzielczosci telewizora. (125 str. 200)

Upewnij sie, ze odbiornik TV jest zgodny z zabezpieczeniami przed kopiowaniem (HDCP). Jezeli poditgczone urzadzenie nie jest zgodne z HDCP,
sygnat video nie bedzie wyprowadzany prawidtowo. (175" str. 228)

Aby odtwarzac tresci, do ktérych prawa autorskie sg chronione przez HDCP 2.2, nalezy uzywac¢ wytacznie odtwarzacza i telewizora z obstugg HDCP
2.2.

Aby odtwarzaé sygnat wideo 4K (60/50 Hz), nalezy uzy¢ “High Speed HDMI Cable” lub “High Speed HDMI Cable with Ethernet”. W celu uzyskania
wyzszej wiernosci w przypadku sygnatu wideo 4K (60/50 Hz), zaleca sig uzywanie “Premium High Speed HDMI Cables” lub “Premium High Speed
HDMI Cables with Ethernet” opatrzonych etykieta HDMI Premium Certified Cable na opakowaniu produktu.

Na telewizorze podtgczonym przez ztgcze DVI-D brak obrazu.

o W przypadku urzgdzen podtgczonych przez ztgcze DVI-D, w niektérych kombinacjach urzadzen moga one nie pracowac prawidtowo z powodu
wbudowanego zabezpieczenia przed kopiowaniem materiatdéw chronionych prawem autorskim (HDCP). (1% str. 228)

Gdy wyswietlane jest menu, brak obrazu wideo na ekranie telewizora.

» Odtwarzany film nie pojawi sie w tle menu, gdy menu jest obstugiwane podczas odtwarzania nastgpujacych sygnatéw wideo.
- Niektore obrazy zawarto$ci wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczosci (na przyktad: VGA)
- Wideo o rozdzielczosci innej niz 16:9 lub 4:3
- Wideo 4K (60/50 Hz)
- Niektére sygnaty HDR
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Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora

Ekran menu lub ekran informacji o stanie nie jest wyswietlany na ekranie telewizora.

o Ekran menu jest wyswietlany tylko na tym urzgdzeniu i na telewizorze podtgczonym za pomoca kabla HDMI. Jezeli urzgdzenie jest podtaczone do
telewizora przy uzyciu innego ztacza wyjsciowego wideo, nalezy wykonywac operacje, patrzac na wyswietlacz urzagdzenia.
» Informacje o stanie nie pojawig sie na ekranie telewizora, kiedy sg odtwarzane nastepujace sygnaty wideo.
- Niektore obrazy zawartosci wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczosci (na przyktad: VGA)
- Wideo o rozdzielczosci innej niz 16:9 lub 4:3
- Wideo 4K
- Niektore sygnaty HDR
o Podczas konwertowania wideo 2D na wideo 3D w telewizorze, ekran menu lub ekran informaciji o statusie nie jest prawidtowo wyswietlany.
(125" str. 201)

 Dla opcji “Format TV” w menu wybierz ustawienie odpowiednie dla danego telewizora. (125 str. 159)
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Nie mozna odtwarza¢ z urzadzenia AirPlay

Ikona AirPlay nie jest wyswietlana w iTunes, urzagdzeniu iPhone/iPod touch/iPad.

o Amplituner oraz komputer albo iPhone/iPod touch/iPad nie sg podtgczone do tej samej sieci (LAN). Podiacz je do tej samej sieci LAN co amplituner.
(15~ str. 60)

» Oprogramowanie wewnetrzne (firmware) iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nie jest zgodne z funkcjg AirPlay. Zaktualizuj oprogramowanie wewnetrzne
do najnowszej wersji.

Sygnat audio nie jest wyprowadzany.

o Gfosnosc iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest ustawiona na poziom minimalny. Gtosnos¢ iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest powigzana z
ustawieniem gtosnosci amplitunera. Ustaw odpowiedni poziom dzwieku.

» Nie wigczono odtwarzania AirPlay lub nie wybrano amplitunera. Kliknij ikone AirPlay w iTunes lub urzadzeniu / iPhone / iPod touch / iPad i wybierz
amplituner. (125~ str. 101)

Podczas odtwarzania AirPlay na urzagdzeniu iPhone / iPod touch / iPad dZzwigk jest przerywany.
o Zamknij aplikacje uruchomione w tle na iPhone/iPod touch/iPad, a nastepnie uruchom ponownie za pomoca AirPlay.

» Pewne czynniki zewngtrzne moga zaktécaé komunikacje bezprzewodowg. Zmodyfikuj Srodowisko sieciowe za pomocg odpowiednich srodkow
zaradczych, takich jak skrécenie odlegtosci od bezprzewodowego punktu dostepu LAN.

Nie mozna uruchomi¢ funkcji odtwarzania iTunes za pomoca pilota zdalnego sterowania.

» Wtacz w iTunes ustawienie “Pozwol na sterowanie gtosnoscia iTunes z gtosnikow bezprzewodowych”. Po wykonaniu tej czynnosci mozesz uruchamiaé
odtwarzanie, wstrzymywacé odtwarzanie i zmienia¢ utwory za pomoca pilota zdalnego sterowania.
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Nie mozna odtwarzac¢ z urzadzen pamieci masowej USB

Pamigé¢ USB nie jest rozpoznawana.

» Odtacz i ponownie podiacz urzadzenie pamigci masowej USB. (1Z5~ str. 57)

» Obstugiwane sg urzadzenia pamigci USB zgodne z klasa pamigci masowe;j.

« Amplituner nie obstuguje potagczenia za pomocg koncentratora USB. Podtgcz pamie¢ USB bezposrednio do portu USB.
o Pamie¢ masowa USB musi by¢ sformatowana w formacie FAT16 lub FAT32.

« Nie gwarantuje sie dziatania wszystkich urzadzen pamieci USB. Niektore urzagdzenia pamigci USB nie sg rozpoznawane. W przypadku korzystania z
zewnetrznego dysku twardego USB, wymagajacego zasilania przez zasilacz sieciowy, nalezy korzystaé z zasilacza dotgczonego do dysku.

Nie sg wyswietlane pliki znajdujace sie w urzadzeniu pamieci USB.
» Nie sg wyswietlane pliki w formacie nieobstugiwanym przez amplituner. (125" _str. 66)

» Urzadzenie moze wyswietla¢ pliki maksymalnie w o$miu warstwach folderéw. Dla kazdej warstwy moze by¢ wyswietlone maksymalnie 5000 plikéw
(folderéw). W razie potrzeby zmien strukture plikdw w urzadzeniu pamiegci USB.

o Jesli na urzagdzeniu pamieci USB znajduje sie kilka partycji, wyswietlane sg wytacznie pliki z pierwszej partycji.
Urzadzenia iOS oraz Android nie sa rozpoznawane.

o Port USB tego urzadzenia nie obstuguje odtwarzania z urzgdzen iOS oraz Android.

Pliki zapisane w pamieci USB nie moga by¢ odtwarzane.

« Format pliku nie jest obstugiwany przez amplituner. Sprawdz, jakie formaty plikow sg obstugiwane przez amplituner. (1% str. 229)
» Probujesz odtworzy¢ plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie beda odtwarzane w tym urzadzeniu.
» Odtwarzanie moze nie by¢ mozliwe, jesli wielkos¢ pliku Album Art przekracza 2 MB.
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Nie mozna odtwarzac¢ z urzadzenia Bluetooth

Do urzadzenia nie mozna podtaczy¢ urzadzen Bluetooth.

 Funkcja Bluetooth na urzadzeniu Bluetooth nie zostata wtaczona. Aby wiaczy¢ funkcje Bluetooth, patrz instrukcja obstugi urzadzenia Bluetooth.
» Przybliz urzgdzenie Bluetooth do tego urzadzenia.

» Urzadzenie Bluetooth nie moze potgczy¢ sig z tym urzadzeniem, jesli nie jest zgodne z profilem A2DP.
o Wytacz i ponownie wigcz zasilanie urzadzenia Bluetooth, a nastepnie sprébuj ponownie.

Dzwigk jest obciety.
o Przybliz urzgdzenie Bluetooth do tego urzadzenia.
o Usun przeszkody pomiedzy tym urzadzeniem a urzadzeniem Bluetooth.

» Aby unikngé¢ zaktdécen elektromagnetycznych, nalezy umiesci¢ to urzadzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urzadzen sieci bezprzewodowej LAN i
innych urzadzen Bluetooth.

o Odtgcz i ponownie podtacz urzgdzenie Bluetooth.
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Nie mozna odtwarzac radia internetowego

Lista nadajacych stacji radiowych nie jest wyswietlana.

» Przewdd LAN nie zostat prawidtowo podtgczony lub nastgpito odtgczenie od sieci. Sprawdz status podtgczenia. (1IZ5 str. 60)
o Uruchom tryb diagnostyki potgczenia sieciowego.

Nie mozna odtwarza¢ radia internetowego.

» Format radia internetowego nie jest obstugiwany przez amplituner. Urzgdzenie moze odtwarzac takie formaty jak MP3, WMA oraz AAC. (125 str. 232)
o W routerze wtgczona jest funkcja zapory. Sprawdz ustawienia zapory.

» Niewtasciwie ustawiono adres IP. (125" str. 187)

o Sprawdz, czy router jest wigczony.

o Aby uzyskaé adres IP automatycznie, wigcz funkcje serwera DHCP na routerze. Ustaw rowniez funkcje DHCP w amplitunerze na “Wtacz”.
(125" str. 187)

» Aby recznie skonfigurowac adres IP, ustaw w urzadzeniu adres IP. (125" _str. 187)

» Niektore rozgtosnie radiowe majg przerwy w nadawaniu. W takim przypadku brak dzwigku. Odczekaj chwile i wybierz t¢ sama stacje lub wybierz inng
stacje radiowa. (125" _str. 86)

» Wybrana stacja radiowa nie dziata. Wybierz dziatajgca stacje radiowa.

Nie mozna potaczy¢ sig ulubiong stacja radiowa.
« Stacja radiowa aktualnie nie dziata. Zaprogramuj dziatajgce stacje radiowe.
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Nie mozna odtwarzac plikow muzycznych z komputera lub serwera NAS

Nie mozna odtwarzac¢ plikéw zapisanych w komputerze.

« Pliki zapisane zostaty w formacie nie obstugiwanym przez ten system. Zarejestruj plik w odpowiednim formacie. (%5 str. 231)
o Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie bedg odtwarzane w tym urzadzeniu.
» Port USB nie moze by¢ uzyty do potaczenia z komputerem.

» Ustawienia udostepniania mediéw na serwerze lub NAS nie aktywujg tej jednostki. Zmien ustawienia w celu uruchomienia tej jednostki. Szczegoétowe
informacje mozna znalezé w instrukcji obstugi dostarczonej z serwerem lub urzgdzeniem NAS.

Nie znaleziono serwera lub nie ma mozliwosci potgczenia z serwerem.

o Zadziatato oprogramowanie zaporowe (firewall) w komputerze lub routerze. Sprawdz ustawienia (firewall) w komputerze lub routerze.
« Komputer nie zostat wtgczony. Wigcz zasilanie.

» Serwer nie dziata. Uaktywnij serwer.

» Niepoprawny adres IP urzadzenia. Sprawdz adres IP urzadzenia. (125 str. 185)

Nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych z komputera.

» Nawet w przypadku podtgczenia komputera do portu USB amplitunera nie mozna odtwarzaé plikdw muzycznych z komputera. Podtacz komputer lub
do amplitunera poprzez sie¢ LAN. (15 str. 60)

Nie sg wyswietlane pliki z komputera lub serwera NAS.
» Nie sg wyswietlane pliki w formacie nieobstugiwanym przez amplituner. (125 str. 231)

Nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych przechowywanych na urzgdzeniu NAS.

o Jezeli uzywane urzadzenie NAS jest zgodne ze standardem DLNA, wtgcz funkcje serwera DLNA w ustawieniach urzadzenia NAS.

 Jezeli uzywane urzadzenie NAS nie jest zgodne ze standardem DLNA, uzyj komputera do odtwarzania muzyki. Skonfiguruj funkcje udostepniania
multimediow w programie Windows Media Player i dodaj urzgdzenie NAS do wybranego folderu odtwarzania.

» Jezeli potaczenie jest zastrzezone, ustaw urzgdzenie audio jako urzgdzenie docelowe potgczenia.
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Nie mozna odtwarzaé réznych ustug online

Nie mozna odtwarzaé réznych ustug online.
» Ustuga online mogta zosta¢ wycofana.

Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI
Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI.

o Sprawdz, czy parametr “Sterowanie HDMI” w menu jest ustawiony na “Wtacz”. (125~ str. 153)

» Nie mozna obstugiwac urzgdzen niezgodnych z funkcjg Sterowanie HDMI. Dodatkowo, w zaleznosci od podtgczonego urzadzenia lub ustawien,
funkcja Sterowanie HDMI moze nie dziata¢. W takim przypadku nalezy sterowac urzgdzeniem zewnetrznym bezposrednio. (125~ str. 122)

» Sprawdz, czy funkcja Sterowanie HDMI jest wtgczona we wszystkich urzadzeniach podtagczonych do urzgdzenia. (15 str. 122)

» W przypadku dokonania zmian zwigzanych z potgczeniem, takich jak podtgczanie dodatkowego urzgdzenia HDMI mogg zostac zainicjalizowane
ustawienia tagcza. Wytacz amplituner i urzadzenia podtgczone przez ztagcze HDMI a nastepnie wigcz je ponownie. (125 str. 122)
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Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN

Brak dostepu do sieci.

» Nazwa sieci (SSID), hasto i ustawienia szyfrowania nie zostaty prawidtowo skonfigurowane. Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie ze szczegétami
ustawien tego urzadzenia. (125" str. 187)

» Przed ponownym potgczeniem, zmniejsz odlegtos¢ od punktu dostgpowego bezprzewodowej sieci LAN i usun wszelkie przeszkody, aby utatwic¢
dostep. Umiesc to urzadzenie z dala od mikrofaléwek i innych punktow dostepowych sieci.

» Skonfiguruj ustawienia kanatu punktu dostgpowego tak, aby byt on inny niz kanaty uzywane przez inne sieci.

o Amplituner nie jest zgodny z WEP (TSN).

Nie mozna uzyska¢ potaczenia z WPS Router.

o Sprawdz, czy w routerze jest wtgczony tryb WPS.

» Nacisnij przycisk WPS na routerze, a nastepnie w ciggu 2 minut nacisnij przycisk “Potacz” (Connect) wyswietlony na ekranie telewizora.

» Wymagany jest router/ustawienia zgodne ze standardem WPS 2.0. Ustaw czas szyfrowania na “Brak”, “WPA-PSK (AES)” lub WPA2-PSK (AES).
(15" str. 187)

« Jesli aktualna metoda szyfrowania w routerze to WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nie mozna nawigza¢ potaczenia za pomoca przycisku WPS
znajdujgcego sie na routerze. W takim wypadku uzyj metody “Skanuj sieci” lub “Reczne”.

Nie mozna nawigza¢ potaczenia z siecig za pomoca urzadzenia iPhone/iPod touch/iPad.
» Uaktualnij oprogramowanie urzadzen iPhone/iPod touch/iPad do najnowszej wers;ji.
» Przy konfigurowaniu ustawien poprzez potagczenie bezprzewodowe, musi by¢ obstugiwany system iOS 7 lub nowszy.
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Komunikaty o btedach aktualizacji/uaktualnienia

Jesli aktualizacja/uaktualnienie zostanie zaktdcone lub nie powiedzie sig, wowczas pojawi sie komunikat o btedzie.

Wyswietlacz Opis

Connection failed. Please check your network, then try |Potgczenie sieciowe jest niestabilne.
again. Potgczenie z serwerem nie powiodto sig.

Sprawdz otoczenie sieciowe i ponéw probe aktualizacii.
Update failed. Please check your network, then try Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodto sie.
again. Sprawdz otoczenie sieciowe i pondw probe aktualizacji.
Upgrade failed. Please check your network, then try Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodto sie.
again. Sprawdz otoczenie sieci i pondw probe aktualizaciji.

Please check your network, unplug and reconnect the |Aktualizacja nie powiodta sig.

power cord, and try again. Nacisnij i przytrzymaj przycisk (b na amplitunerze przez ponad 5 sekund lub odtgcz i
ponownie podtgcz przewod zasilania.
Aktualizacja zostanie automatycznie wznowiona.

Please contact customer service in your area. Urzadzenie moze by¢ uszkodzone.
Skontaktuj sie z lokalnym centrum obstugi klienta.
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Przywracanie ustawien fabrycznych

Jesli wskazniki beda nieprawidtowe lub nie bedzie mozna obstugiwac urzgdzenia, ponowne uruchomienie moze naprawic¢ problem. Zalecamy ponowne
uruchomienie urzadzenia przed przywroceniem ustawien do wartosci domysinych. (125 str. 207)

Jesli dziatanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urzgdzenia, wykonaj nastgpujace czynnosci.
Ro6zne ustawienia zostaty przywrocone do domysinych wartosci fabrycznych. Ponownie wprowadz ustawienia.

¢ TUNER PRESET CH - 1 Wytacz urzadzenie korzystajac z przetacznika .

2 Nacisnij przycisk @, jednocze$nie naciskajgc przycisk
TUNER PRESET CH + oraz TUNER PRESET CH -.

3 Zdejmij palce z obydwu przyciskéw, gdy “Initialized”
pojawi sie na wyswietlaczu.

| ] #

TUNER PRESET CH + o Przed przywréceniem ustawien domysinych uzyj funkcji “Zapisz i zataduj” z menu,
aby zapisacd i przywréci¢ szczegoty roznych ustawien skonfigurowanych w
urzgdzeniu. (I~ str. 202)
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Przywracanie ustawien sieciowych

Jesli nie mozna odtworzy¢ zawartosci sieci lub podtgczyé urzadzenia do sieci, ponowne uruchomienie moze naprawic problem. Zalecamy ponowne
uruchomienie urzadzenia przed przywroceniem ustawien do wartosci domysinych. (125 str. 207)

Jesli dziatanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urzgdzenia, wykonaj nastgpujace czynnosci.

Ustawienia sieci zostaty przywrocone do domysinych wartosci fabrycznych. Ponownie wprowadz ustawienia.
Pomimo tego ustawienia menu “Przypisanie wzmacniacz.”,

“Konfig.gto$nikow” oraz “Video” nie zostaty zresetowane. 1 Nacisnij przycisk &, aby wigczyé zasilanie urzadzenia.
SOURCE SELECT 9  Wiacz SOURCE SELECT, aby wybraé “HEOS Music”.

ZONE2 ON/OFF
| 3 Nacis$nij i przytrzymaj jednoczesnie TUNER PRESET CH

+ oraz ZONE2 ON/OFF w urzadzeniu gtéwnym przez co
najmniej 3 sekundy.

4 Zdejmij palce z obydwu przyciskow, gdy “Network

(0] Reset...” pojawi si¢ na wyswietlaczu.
5 Po ukonczeniu resetowania na ekranie wyswietlany
——! | — jest komunikat “Completed”.

[0) TUNER PRESET CH +
&
e Przed przywréceniem ustawier domysinych uzyj funkcji “Zapisz i zataduj” z menu,
aby zapisaé i przywrdci¢ szczegoty roznych ustawien skonfigurowanych w
urzgdzeniu. (IZ5" str. 202)

UWAGA

« Nie wylaczaj zasilania, az do ukonczenia resetowania.
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Informacje dotyczgce HDMI

HDMI to skrét od High-Defnition Multimedia Interface, bedgcym cyfrowym
interfejsem AV, ktéry mozna podtgczy¢ do odbiornika TV lub
wzmacniacza.

Ztacze HDMI pozwala przesytac obraz wideo w jakosci HD i wysokiej
jakosci formaty dzwieku zastosowane w odtwarzaczach Blu-ray (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio), co nie byto
mozliwe w przypadku analogowej transmisji wideo.

Co wiecej, w przypadku ztagcza HDMI sygnaty audio i wideo mozna
przesyta¢ jednym kablem HDMI, podczas gdy w przypadku potaczen
konwencjonalnych konieczne byto stosowanie oddzielnych kabli audio i
wideo. Pozwala to uproscic¢ okablowanie, ktore i tak jest dos¢
skomplikowane w systemach kina domowego.

Urzadzenie to obstuguje ponizsze funkcje HDMI.

e Deep Color
Technologia obrazowania obstugiwana przez standard HDMI. Inaczej
niz w przypadku standardu RGB lub YCbCr, w ktérym uzywane jest 8
bitéw (256 odcieni) na kazdy kolor, stosuje sig 10 bitéw (1024 ocieni),
12 bitéw (4096 odcieni) lub 16 bitéw (65536 odcieni), aby uzyskac
wyzszg wiernosc kolorow.
Obydwa urzgdzenia potaczone ztgczem HDMI muszg obstugiwaé
standard Deep Color.

e x.v.Color

Funkcja ta pozwala wyswietla¢ kolory HDTV z bardziej doktadnym
odwzorowaniem. Umozliwia uzyskanie naturalnych, zywych koloréw.
“x.v.Color” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

3D

To urzadzenie obstuguje sygnat wejsciowy i wyjsciowy 3D
(tréjwymiarowy) video standardu HDMI. Aby odtworzy¢ wideo 3D,
niezbedny jest telewizor i odtwarzacz obstugujacy funkcje HDMI 3D
oraz okulary 3D.

4K

Amplituner obstuguje sygnat wejsciowy i wyjsciowy o rozdzielczosci
4K (3840 x 2160 pikseli) na ztagczu HDMI.

Content Type

Ustawienia dostosowywane sg automatycznie w zaleznosci od wyjscia
wideo (informacja o tresci).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Standard przestrzeni koloréw firmy Adobe Systems Inc. Poniewaz jest
szerszy niz RGB, zapewnia zywsze i bardziej naturalne obrazy.

sYCC601 color

Kazda z przestrzeni koloréw definiuje palete dostepnych koloréw,
ktdra jest szersza od tradycyjnego modelu koloréow RGB i jest blizsza
petnemu zakresowi koloréw rozréznialnych przez oko ludzkie.
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e Auto Lip Sync
Funkcja ta umozliwia automatyczne korygowanie opdznienia
pomigdzy sygnatem audio i wideo.
Uzyj telewizora obstugujgcego funkcje Auto Lip Sync.

o HDMI Pass Through
Nawet jezeli amplituner znajduje sie w trybie oczekiwania, sygnaty
obecne na ztgczu wejsciowym HDMI sg przekazywane do telewizora
lub innego urzadzenia podtgczonego do ztgcza wyjsciowego HDMI.

e Sterowanie HDMI
W przypadku podtgczenia urzadzenia i telewizora lub odtwarzacza z
obstuga funkcji Sterowanie HDMI za pomoca kabla HDMI i wigczenia
funkcji Sterowanie HDMI na kazdym urzadzeniu, urzadzenia moga
wzajemnie sterowac swoja praca.
» t3cze wytgczania zasilania
Wytaczenie zasilania amplitunera mozna zsynchronizowac z
wytgczeniem zasilania odbiornika TV.
Przetaczanie docelowego wyjscia audio
Z poziomu telewizora mozna przetgczaé¢ wyjscia audio telewizora
lub amplitunera.
Regulacja gto$nosci
Poziom gtosnosci amplitunera mozna regulowac poprzez regulacje
gtosnosci poditgczonego odbiornika TV.
Przetgczanie zrédta sygnatu

Zrodto sygnatu amplitunera mozna zmieniaé w sposéb skorelowany

ze zmiang wejs¢ odbiornika TV.
W przypadku korzystania z odtwarzacza, wejscie sygnatowe
amplitunera przetgcza sie na ten odtwarzacz.

Panel przedni Panel tylny 22

o ARC (Audio Return Channel)

Funkcja ta przekazuje sygnaty audio z telewizora do urzgdzenia za
pomoca kabla HDMI i odtwarza dzwiek z telewizora na amplitunerze w
oparciu o funkcje Sterowanie HDMI.

Jezeli telewizor podtaczony do amplitunera za pomocag ztgczy HDMI
nie obstuguje funkcji ARC, sygnat wideo z urzgdzenia odtwarzajgcego
podtaczonego do amplitunera jest przesytany do telewizora, ale
amplituner nie jest w stanie odtwarzac dzwieku z telewizora. Uzycie
osobnego przewodu audio jest niezbedne, aby cieszy¢ sie dzwigkiem
przestrzennym z programu telewizyjnego.

W przypadku podtgczenia za pomoca ztgczy HDMI telewizora
obstugujacego funkcje ARC uzycie przewodu audio nie jest konieczne.
Sygnat audio z telewizora jest przesytany do amplitunera za pomocg
kabla HDMI taczacego amplituner z telewizorem. Funkcja ta umozliwia
korzystanie z dzwieku przestrzennego podczas uzywania amplitunera
do odtwarzania dzwieku z telewizora.
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B Obstugiwane formaty dzwieku

System zabezpieczen przed kopiowaniem

2-kanatowy liniowy | 2-kanatowy, 32 kHz — 192 kHz, 16/20/24 bit A_by odtwarzac cyfrowe obrazy wideo i_dz’wiek z pfy_t BD-Video lub DVD-
PCM Video poprzez ztgcze HDMI, urzgdzenie oraz telewizor lub odtwarzacz

- - muszg obstugiwac system zabezpieczern HDCP (High-bandwidth Digital
ﬁ:il\";ﬁ;‘gﬁwv 7.1-kanatowy, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit Content Protection System). HDCP jest technologia zabezpieczen

wykorzystujacag kodowanie danych i legalizacji tozsamosci podtgczonego
Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / urzadzenia AV. Amplituner jest zgodny z HDCP.

Bitstream Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD Master » W przypadku postugiwania sig urzadzeniem niezgodnym z HDCP,
Audio / DTS-HD High Resolution Audio / DTS obraz i dzwiek nie beda wyprowadzane prawidtowo. Doktadniejsze
Express informacje zamieszczono w instrukcji obstugi odbiornika TV lub

odtwarzacza.

B Obstugiwane sygnaty wideo ”

o 480i e 480p o Podtgczajac urzadzenie do urzadzenia obstugujacego funkcje Deep Color, 4K i

o 576i . 576p ARC, uzyj kabla “High Speed HDMI cable with Ethernet” z logo HDMI.

* 720p 60/50Hz » 1080i 60/50Hz

+ 1080p 60/50/24Hz » 4K 60/50/30/25/24 Hz
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Odtwarzanie z urzadzen pamieci USB

o Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer. 2).

» Urzadzenie to moze wyswietla¢ grafike dotagczong w formie MP3 ID3-Tag wer. 2.3 lub 2.4.
o Amplituner jest zgodny z WMA META.

» Utwory z albumu nie moga by¢ odtwarzane prawidtowo, jezeli wielko$¢ obrazka (w pikselach) oktadki albumu przekracza 500 x 500 (WMA/MP3/Apple
Lossless/DSD) lub 349 x 349 (MPEG-4 AAC).

B Obstugiwane formaty

Czestotliwosé prébkowania Kanat Wspétczynnik kompresji Rozszerzenie
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 48 - 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/
WAV 96/176,4/192 kHz 2-kanatowy - wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 16 — 320 kbps .aac/.m4a/.mp4
32/44,1/48/88,2/ )
FLAC 96/176,4/192 kKHz 2-kanatowy - flac
32/44,1/48/88,2/
% ’ 3 _ _
Apple Lossless™2 96/192 kHz 2-kanatowy .m4a
DSD 2,8/5,6 MHz 2-kanatowy - .dsf/.dff
%1

Na amplitunerze mozna odtwarza¢ wytacznie pliki, ktére nie sg zabezpieczone przed kopiowaniem.

Pliki pobierane z ptatnych stron muzycznych w internecie sg zabezpieczane metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i kodowane w
formacie WMA moga by¢é zabezpieczone metodami ochrony praw autorskich zaleznie od ustawiert komputera.

*2

Dekoder Apple Lossless Audio Codec (ALAC) jest dostepny na podstawie licencji Apache, wersja 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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B Maksymalna liczba odtwarzanych plikow oraz
folderow

Ponizej podane sg ograniczenia liczby folderéw i plikow
wyswietlanych przez urzadzenie.

) Nosnik Urzadzenie USB
Pozycja

Pojemnos¢ pamieci FAT16:2 GB, FAT32:2TB

Liczba pozioméw folderow *1 8 poziomow
Liczba folderéw 500
Liczba plikow*2 5000

*1 Ograniczona liczba zawiera katalog gtéwny.
*2 Dopuszczalna liczba plikéw moze sig rézni¢ w zaleznosci od pojemnosci
urzadzenia pamigci masowej USB i wielkosci plikow.

Panel przedni Panel tylny

Odtwarzanie urzadzenia Bluetooth

To urzgdzenie obstuguje nastepujgcy profil Bluetooth.

* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Gdy urzadzenie Bluetooth obstugujgce ten standard jest podtaczone,
dane dzwigkowe Mono i Stereo moga by¢ strumieniowane w wysokiej
jakosci.

* AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Gdy podtaczone jest urzadzenie Bluetooth obstugujace ten standard,
urzadzenie Bluetooth moze by¢ obstugiwane za pomoca tego
urzadzenia.

B O tacznosci Bluetooth
Fale radiowe nadawane z urzgdzenia moga zaktécac prace urzadzen
medycznych. Upewnij sig, ze zasilanie tego urzagdzenia i urzgdzenia
Bluetooth jest wytgczone w nastepujgcych lokalizacjach, poniewaz
zaktdcenia fal radiowych moga powodowac awarie.
« Szpitale, pociagi, samoloty, stacje benzynowe oraz miejsca, gdzie

generowane sg gazy fatwopalne

« W poblizu drzwi automatycznych i alarméw przeciwpozarowych
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Odtwarzanie plikéw przechowywanych na komputerze lub urzadzeniu NAS

o Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer. 2).
» Urzadzenie to moze wyswietla¢ grafike dotagczong w formie MP3 ID3-Tag wer. 2.3 lub 2.4.
o Amplituner jest zgodny z WMA META.

» Utwory z albumu nie moga by¢ odtwarzane prawidtowo, jezeli wielko$¢ obrazka (w pikselach) oktadki albumu przekracza 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/
FLAC/Apple Lossless/DSD) lub 349 x 349 (MPEG-4 AAC).

» Do odtwarzania plikéw muzycznych przez sie¢ niezbedny jest serwer lub oprogramowanie zgodne z serwerem obstugujace odpowiednie formaty.

W celu odtwarzania wyzej wymienionych formatéw audio za posrednictwem sieci oraz zapewnienia petnej obstugi w komputerze nalezy zainstalowac oprogramowanie
serwerowe, takie jak Twonky Media Server lub jRiver Media Server albo NAS. Dostepne sg takze inne oprogramowania serwerowe. Sprawdz, ktdre formaty sg obstugiwane.

B Specyfikacje obstugiwanych plikow

Czestotliwos¢ probkowania Kanat Wspétczynnik kompresji Rozszerzenie
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 48 - 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/
WAV 96/176,4/192 kHz 2-kanatowy - .wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 16 — 320 kbps .aac/.mda/.mp4
32/44,1/48/88,2/
FLAC 96/176,4/192 kHz 2-kanatowy - flac
32/44,1/48/88,2/
% ) ) _ _
Apple Lossless™2 96/192 kHz 2-kanatowy .m4a
DSD 2,8/5,6 MHz 2-kanatowy - .dsf/.dff

*1 Na amplitunerze mozna odtwarzac¢ wytgcznie pliki, ktére nie sg zabezpieczone przed kopiowaniem.

Pliki pobierane z ptatnych stron muzycznych w internecie sg zabezpieczane metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i kodowane w
formacie WMA moga by¢ zabezpieczone metodami ochrony praw autorskich zaleznie od ustawiert komputera.

*2 Dekoder Apple Lossless Audio Codec (ALAC) jest dostepny na podstawie licencji Apache, wersja 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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Odtwarzanie radia internetowego Funkcja Personal Memory Plus
. . . . Ostatnio uzywane ustawienia (tryb wejéciowy, tryb wyjscia HDMI, tryb
| Specyﬂkacle OdtwarzanVCh stacu radlowych dzwigku, reg. barwy dzwigku, poziom kanatu, MultEQ® XT, Dynamic EQ,
Czestotliwosc Wspotczynni - Dynamic Volume, Restorer i op6znienie audio itp.) sg zapisywane dla
prgbkowania k kpompr‘ésii Rozszerzenie kazdego zrodta wejsciowego.
WMA 32/44,1/48kHz |48 - 192 kbps .wma P
MP3 32/44,1/48kHz | 32320 mp3 - N . .
) kbps -mp e Ustawienia “Parametr Surr.” s zapisywane dla kazdego trybu dzwigku.
MPEG-4 AAC 32/44,1/48kHz | 16-320 v . . . . .
‘ kbps mp4 Pamiec¢ ostatnio wykonanej funkcji

Zapisuje parametry tak, jak byty one ustawione bezposrednio przed
przetagczeniem w tryb oczekiwania.
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Tryby dzwieku i wyjscie kanatu

O Wskazuije to kanaty wyjsciowe audio lub parametry dzwieku otaczajacego, ktére moga by¢ ustawione.
OWskazuije to kanaty wyj$ciowe audio. Kanaty wyjsciowe zaleza od ustawier: w “Konfig.gtosnikéw”. (125~ str. 175)

Kanat wyjsciowy
Tryb dzwigku Przsgnie Srodkowy Suir;);nd Tylne f/uF;round Przedn:_e} E‘/vysokie Gorme I-;;';zednie Gorne Lé/rsdkowe itrzme:sﬁggll:z i?gg:%g;t’g Subwoofer
Direct (2-kanatowy) O Ox*5
Direct (wielokanatowy) O O O O*4 O*4 O*4 O%*4 O%*4 O%*4 O
Stereo O (]
Dolby Atmos O (@] @) (@] (@] © ] ] @] O
Dolby TrueHD O (@) o O*4 O*4 (@)
Dolby Digital Plus O O ©) O*4 O*4 @)
Dolby Digital O (@) (©) ©
Dolby Surround 1 O O O O*6 (@} @] O O O ©)
DTS:X O ©) ©) ©) o o () o O (@]
DTS-HD O (@) (@) O*4 O*4 @]
DTS Express O O ©) ©) (@)
DTS 96/24 O (@) (@) (@] @]
DTS Surround O O O ©) o
DTS Neural:X %2 O ©) ©) ©) ©) o ) O O O
DTS Virtual:X *3 @) (@) (©) © ©
Multi Ch In O @] @] O%4 @]
Multi Ch Stereo O O O O @] ] ] @] @] (]
Rock Arena O O O ©) o o o O O @)
Jazz Club O O O O @] @] ] @] (@] (@]
Mono Movie @] (@] (@) () @] @] @] @] @] O
Video Game O (@) (@) O ] ] ] © o @]
Matrix O © ©) ©) ©) o o ¢} O O
Virtual O [©)

*1 - *6: “Tryby dzwieku i wyjécie kanatu” (125 str. 234)
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*1 Odpowiedni tryb dzwigku zawiera “Dolby Surround” i tryby dzwigku, ktére majg “+Dolby Surround” w nazwie trybu dzwigku.
*2 Odpowiedni tryb dZzwieku zawiera “DTS Neural:X” i tryby dZzwigku, ktére majg “+Neural:X” w nazwie trybu dZzwigku.

*3 Odpowiedni tryb dzwieku zawiera “DTS Virtual:X” i tryby dzwieku, ktére majg “+Virtual:X” w nazwie trybu dzwieku.

*4 Sygnat dla kazdego kanatu zawartego w sygnale wejsciowym wyprowadzany jest jako audio.

*5 Dzwiek jest wyprowadzany na wyjscie gdy opcja “Tryb subwoofera” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. (125" str. 183)
*6 Dzwiek nie jest wyprowadzany, gdy “Konfig.gtosnikéw” - “Tyt Surround” w menu jest ustawione na “1 gto$nik”. (1Z&" str. 177)
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Tryby i parametry dzwieku otaczajgcego

Parametr Surr.

Tryb dzwigku Loudness Mngmt | Komp.dynamiki | Kontrola dialogu Niskie czest.

Cinema EQ %3 %4 Czas opdznienia | Poziom efektow | Rozmiar pokoju |Rozpigtosc centralne

Direct (2-kanatowy)
Direct (wielokanatowy)
Stereo

Dolby Atmos
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Surround
DTS:X

DTS-HD

DTS Express
DTS 96/24

DTS Surround
DTS Neural:X
DTS Virtual:X
Multi Ch In

Multi Ch Stereo
Rock Arena

Jazz Club

Mono Movie
Video Game
Matrix

Virtual

(@)
(@)

0000000 OOOOOOO
@) O00O000OOO|%
OO0O0O0O0OOOO|X
O
00000 0OOO0O0O0O

0000
0000

(ee)oje)elele)
CO0O0OO00O 00O
00000000

*1 - *4: “Tryby i parametry dzwieku otaczajacego” (15" str. 237)
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Parametr Surr. Audysse
S Barwa dzwieku Poz.subwoofera yssey Restorer

Poziom dialogéw *6 MultEQ® XT Dynamic EQ Dynamic Volume %11
%*7%8%9 *10 *10

Tryb dzwieku
DTS Neural:X Subwoofer *5

Direct (2-kanatowy) O*12 O%x12
Direct (wielokanatowy)
Stereo O%13
Dolby Atmos
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Surround
DTS:X O
DTS-HD

DTS Express
DTS 96/24

DTS Surround
DTS Neural:X
DTS Virtual:X
Multi Ch In
Multi Ch Stereo
Rock Arena
Jazz Club
Mono Movie
Video Game
Matrix

Virtual

O

O#*13

O00000O0O0OOOOOOOOOOO O

00000000 OOOOOOLOOOOOOO
O00000O0O0OOOOOOOOOOOO
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*5 - *13: “Tryby i parametry dzwigku otaczajgcego” (15" str. 237)
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*1 Parametr ten mozna ustawi¢, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

*2 Parametr ten mozna ustawi¢, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X lub DTS.
*3 Dostepne po doprowadzeniu sygnatu DTS:X zgodnego z funkcjag Kontrola dialogu.

*4 Parametr ten mozna ustawi¢, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, DTS lub DVD-Audio.

*5 Parametr ten nie jest dostepny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wiacz”. (155 str. 147)

*6 Nie jest dostepne, gdy “Subwoofer” w menu jest ustawione na “Brak”. (15~ str. 176)

*7 Tej pozycji nie mozna ustawic jezeli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey® (kalibraciji gtognikow).

*8 Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS:X o czestotliwosci prébkowania powyzej 48 kHz.

*9 Nie mozna ustawi¢ tego elementu, jezeli tryb dzwieku to “DTS Virtual:X” lub tryb dZzwigku, ktéry ma w nazwie “+Virtual:X".

*10 Parametr ten nie jest dostepny, gdy “MultEQ® XT” ustawiony jest na “Wyt.”. (125" str. 146)

*11 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejéciowym jest sygnat analogowy PCM 48 kHz lub 44,1 kHz.

*12 To ustawienie jest dostgpne, gdy opcja “Tryb subwoofera” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. (125~ str. 183)

*13 Ten element mozna ustawi¢ w przypadku wybrania ustawienia “Mate” dla opcji “Frontowe” lub ustawienia “LFE+Main” dla opcji “Tryb subwoofera”. (15" str. 176, 183)
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Typy sygnatow wejsciowych oraz odpowiadajace im tryby dzwiekowe

@Wskazuje to standardowy tryb dzwigkowy.
(OWskazuje to mozliwe do wybrania tryby dzwigkowe.

Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy
Tryb dzwigku UWAGA | Doloy Analogowy/| Dolby | Doby | DoP¥ | Dobby DTS | DTSES | DTSES Wielokananal
8_'/9}_?3; DTS (HD) PgM g Atmoi TrueHyD D;,?L:tsal D(Igl;(é;l DTS:X | DTS-HD Express | Dscrt6.1 | Mtrx6.1 DTS owy PCM
Direct
[ Direct O O O*2 ] O O O O O O O O O O
Stereo
[ Stereo O ] [ ] O O O O O O O O O O O
Dolby Surround
Dolby Atmos %1 [ ]
Dolby TrueHD O*3 (@)
Dolby Digital + O*4
Dolby Digital O
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround [ ] [ ] [
Dolby (D+) (HD) + Neural:X O%*5 O @] O
Dolby Surround [ O O

*1 - *5: “Typy sygnatow wejéciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwiekowe” (1~ str. 240)
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Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy

Dolby Dolby )
L L ' g DTS DTSES | DTSES Wielokananat
Digital Digital DTS:X | DTS-HD Express | Dscrt6.1 | Mirx6.1 DTS owy PCM

Tryb dzwigku UWAGA Dolby Analogowy /|  Dolby Dolby

Digital | DTS (-HD)
(+/HD) PCM Atmos TrueHD Plus (EX)

DTS Surround
DTS:X MSTR/DTS:X ([ ]
DTS-HD MSTR O#*10
DTS-HD HI RES O#*11
DTS Express O
DTS ES Dscrt 6.1 *6
DTS ES Mtrx 6.1 *6
DTS 96/24

DTS Surround

DTS (-HD) + Dolby Surround
DTS (-HD) + Neural:X *7
DTS (-HD) / DTS:X + Virtual:X *8 O
DTS Neural:X *7 @)
DTS Virtual:X *9
Multi Ch In
Multi Ch In
Multi ChIn 7.1 *6 O
Multi In + Dolby Surround
Multi In + Neural:X

Multi In + Virtual:X

yb dzwigku oryginalny

Multi Ch Stereo

Rock Arena

Jazz Club

Mono Movie

Video Game

Matrix

Virtual
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*5 - ¥13: “Typy sygnatow wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwiekowe” (15~ str. 240)
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*1

%2
%3
%4
*5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13

Parametr ten mozna wybra¢ w przypadku uzywania gtosnikéw tylnych surround, przednich wysokich, gérnych przednich, gérnych srodkowych, przednich Dolby lub
Dolby Surround.

Domysinym trybem dzwigku w przypadku odtwarzania AirPlay jest “Direct”.

Mozna wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby TrueHD.

Mozna wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby Digital Plus.

Mozna wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby TrueHD lub Dolby Digital Plus.

Parametr ten mozna wybra¢ w przypadku uzywania gtosnikéw tylnych surround.

Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS(-HD) o czestotliwosci prébkowania powyzej 48 kHz.
Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS:X o czgstotliwosci prébkowania powyzej 48 kHz.
Tego elementu nie mozna wybra¢ dla sygnatéw wejsciowych Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.
Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejéciowym jest DTS-HD Master Audio.

Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejéciowym jest DTS-HD Hi Resolution.

Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejéciowym jest DTS 96/24.

Parametr ten moze byc¢ ustawiony, gdy sygnaty wejsciowe zawierajg sygnaty tylne surround.
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Wyjasnienie pojeé

B Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ® rozwigzuje problemy spadku jakosci dzwieku w
miare wzrostu poziomu gtosnosci, biorgc pod uwage percepcije ucha
ludzkiego oraz akustyke pomieszczenia.

Audyssey Dynamic EQ® dziata w potgczeniu z Audyssey MUltEQ® XT w
celu zapewnienia dobrze zréwnowazonego dzwieku dla kazdego ze
stuchaczy przy kazdym ze stosowanych pozioméw gtosnosci.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume rozwigzuje poziom znacznych wahan poziomu gtosnosci
migdzy programami telewizyjnymi a reklamami, a nawet migdzy migkkimi i
gtognymi przejsciami w filmach. Funkcja Audyssey Dynamic EQ® jest
czescig Dynamic Volume, dzieki czemu automatycznie dostosowywany
jest poziom gtosnosci odtwarzanego dzwieku, natomiast postrzegana
charakterystyka baséw, charakterystyka barwy dzwieku, wrazenie
dzwieku otaczajgcego oraz wyrazistos¢ dialogéw pozostajg na tym
samym poziomie.

Panel przedni Panel tylny 24

Audyssey MultEQ® XT

Audyssey MUltEQ® XT jest systemem korekgji akustyki pomieszczenia,
ktory kalibruje system audio tak, aby pozwalat on uzyskac optymalne
parametry dla kazdego ze stuchaczy, nawet przy duzych powierzchniach
pomieszczenia odstuchu. Bazujgc na kilku pomiarach akustyki
pomieszczenia, MUEQ® XT wylicza parametry korekcji pozwalajgce na
skorygowanie problemoéw pasma przenoszenia i rownoczesnie wykonuje
w petni zautomatyzowane ustawienia systemu dzwieku otaczajgcego.

H Dolby

Dolby Atmos

Wprowadzony najpierw do kina, Dolby Atmos przynidst rewolucyjne
odczucie wymiaru i zanurzenia sie w doswiadczenie kina domowego
(Home Theater). Dolby Atmos moze by¢ tatwo adaptowane i
przeskalowane zgodnie z formatem bazujacym na przedmiocie, ktory
odtwarza dzwiegki jako niezalezne dzwigki (lub obiekty), ktére moga byé
doktadnie umieszczone i przenoszone dynamicznie przez trojwymiarowg
przestrzen odstuchu podczas odtwarzania. Kluczowym elementem Dolby
Atmos jest wprowadzenie wysokiej ptaszczyzny dzwigku powyzej
stuchacza.
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Strumien Dolby Atmos

Zawartos¢ Dolby Atmos bedzie dostarczona do odbiornika Dolby Atmos
Enabled odbiorem AV przez Dolby Digital Plus lub Dolby TrueHD na ptycie
Blu-ray, plikach do pobrania i materiatach strumieniowych. Strumiers Dolby
Atmos zawiera specjalne metadane, ktore opisujg rozmieszczenie
dzwieku w pomieszczeniu. Ten przedmiot danych dzwieku jest
dekodowany przez odbiornik AV Dolby Atmos i skalowany dla
optymalnego odtwarzania przez systemy gtosnikow kina domowego
(Home Theater) kazdego rozmiaru i ustawienia.

Dolby Digital

Dolby Digital jest formatem sygnatéw cyfrowych, wielokanatowych
opracowanym przez Dolby Laboratories.

Dolby Digital sktada sie z 5.1-kanatéw: 3 kanatéw przednich — gtéwny
lewy “FL”, gtéwny prawy “FR” oraz centralny “C”, 2 kanatéw dzwieku
otaczajgcego - prawy otaczajgcy i lewy otaczajacy (“SR” i “SL”) oraz kanat
niskich czestotliwosci (subwoofera) “LFE”.

Z tego tez powodu nie ma przestuchéw pomiedzy kanatami oraz
uzyskiwane jest realistyczne odczucie przestrzeni dzwigkowej (odczucie
odlegtosci, ruchu oraz pozycjonowania). Pozwala to zapewni¢ niezwykte
doswiadczenia dzwieku otaczajgcego w domu.

Panel przedni Wyswietlacz
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Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus jest poprawionym formatem sygnatu Dolby Digital
zgodnym z zapisem 7.1-kanatowym dzwieku cyfrowego o zapisie
dyskretnym réwniez poprawiajgcym jakos¢ dzwigku poprzez
zastosowanie dodatkowego stopnia kompresji. Jest on takze zgodny z
konwencjonalnym Dolby Digital, dzieki czemu zapewnia wigksza
elastycznos¢ w odpowiedzi na sygnat zrédtowy oraz warunki otoczenia
odtwarzania.

Dolby Surround

Dolby Surround jest technologiag surround nastepnej generaciji, ktéra w
sposob inteligentny miesza zawarto$¢ stereo, 5.1 i 7.1 dla odtwarzania za
posrednictwem systemu gtosnikéw surround. Dolby Surround jest
kompatybilne z tradycyjnym uktadem gtosnikow, jak réwniez z systemem
pozwalajgcym na odtwarzanie Dolby Atmos, ktéry stosuje gtosniki
sufitowe lub produkty z technologig gtosnikéw Dolby.
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Technologia gtosnikéw Dolby (gto$niki Dolby Atmos Enabled)

Wygodna alternatywa dla gtosnikéw mocowanych na suficie sg gtosniki
Dolby Atmos Enabled, wykorzystujace sufit ponad odbiorca jako
powierzchnie odbijajaca dla powtarzania dzwieku w wyzszej ptaszczyznie
powyzej stuchacza. Gtosniki te posiadajg unikalny pionowy sterownik oraz
specjalny sposob przetwarzania sygnatu. Funkcje te moga by¢é
wbudowane w zwyczajny gtosnik lub modut gto$nika wolnostojacego.
Wyposazony w nie gtosnik zajmuje niewiele wigcej miejsca, dostarczajac
niezapomnianych wrazen stuchowych podczas odtwarzania Dolby Atmos i
Dolby Surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD jest wysokiej rozdzielczosci technologig audio opracowang
przez Dolby Laboratories, wykorzystujgca technologie kodowania
bezstratnego do wiernego odtwarzania dzwieku w studiach.

Format ten zapewnia mozliwosci obstugi do 8 kanatéw audio z
czestotliwoscig prébkowania 96 kHz/24 bit oraz do 6 kanatéw audio z
czestotliwoscig prébkowania 192 kHz/24 bit.

Panel przedni Panel tylny 24

W DTS

Kontrola dialogu

Pozwala kontrolowa¢ wrazenia stuchowe. Mozesz poprawic¢ styszalnosé
dialogéw w stosunku do dzwigkdw otoczenia, aby zwigkszy¢ ich
wyrazistos$¢ i zrozumiatosé.

W tym celu tre$¢ musi obstugiwa¢ Kontrola dialogu.

DTS

To skrot Digital Theater System, ktory jest cyfrowym systemem audio
opracowanym przez DTS. DTS zapewnia potezne i dynamiczne
doswiadczenia dzwieku dookdlnego, stosowany jest w najlepszych kinach
i salach projekcyjnych.

DTS 96/24

DTS 96/24 jest cyfrowym formatem zapisu sygnatéw audio
zapewniajgcym wigksza jakos¢ dzwigku odtwarzanego w uktadzie 5.1-
kanatowym przy czestotliwosci prébkowania 96 kHz z kwantyzacjg 24-
bitowg stosowanym na ptytach DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround jest standardowym formatem cyfrowego zapisu
dzwieku otaczajgcego DTS, Inc., zgodnym z czestotliwosciami
prébkowania 44,1 lub 48 kHz w 5.1-kanatowym dyskretnym, cyfrowym
zapisie dzwigku.
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DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 jest 6.1-kanatowym dyskretnym, cyfrowym
formatem audio wprowadzajacym tylny kanat dzwieku otaczajgcego (SB)
do cyfrowego zapisu dzwigku otaczajgcego DTS. Dekoder ten ma réwniez
mozliwos$¢ dekodowania konwencjonalnego zapisu 5.1 kanatéw audio.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 jest 6.1-kanatowym cyfrowym formatem audio
wprowadzajgcym tylny kanat dzwigku otaczajacego (SB) do cyfrowego
zapisu dzwieku otaczajgcego DTS z wykorzystaniem kodowania
matrycowego. Dekoder ten ma réowniez mozliwos¢é dekodowania
konwencjonalnego zapisu 5.1 kanatéw audio.

DTS Express

DTS Express jest formatem audio obstugujgcym niskie wartosci kompres;ji
(maks. 5.1-kanatéw, 24 do 256 kbps).

DTS-HD

Ta technologia audio zapewnia wyzszg jakos$¢ dzwieku oraz rozszerzong
funkcjonalnos¢ niz konwencjonalny DTS i jest stosowana przy
opcjonalnym dzwigku rejestrowanym na ptytach Blu-ray.

Technologia ta obstuguje wielokanatowy, duzej predkosci przeptyw
danych, probkowanie o wysokiej czestotliwosci oraz bezstratne
odtwarzanie dzwigku. Na ptytach Blu-ray rejestrowanych jest do 7.1
kanatow.

Panel przedni Panel tylny 24

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio jest poprawiong wersjg konwencjonalnych
formatow sygnatu zapisu dzwieku DTS, DTS-ES i DTS 96/24 zgodnym z
czestotliwosciami probkowania 96 lub 48 kHz w maksymalnie 7.1-
kanatowym, dyskretnym, cyfrowym zapisie dzwieku. Wysoki wspétczynnik
kompresji zapewnia wysoka jako$¢ dzwieku. Format ten jest w petni
zgodny z konwencjonalnymi produktami, wliczajgc w to konwencjonalny,
cyfrowy, 5.1-kanatowy zapis DTS.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio jest bezstratnym formatem audio opracowanym
przez Digital Theater System (DTS). Format ten zapewnia mozliwosci
obstugi do 8 kanatéw audio z czgstotliwoscig probkowania 96 kHz/24 bit
oraz do 6 kanatéw audio z czestotliwoscig probkowania 192 kHz/24 bit.
Jest on w petni zgodny z konwencjonalnymi produktami, uwzgledniajgc
konwencjonalny, cyfrowy zapis dzwieku otaczajgcego DTS 5.1 kanatow.
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DTS:X

DTS:X tworzy dzwigkowa kopute, gdzie przelotne dzwigki oraz odgtosy
otoczenia zdajg sie naprawde otaczac stuchacza. Obiekty DTS:X
pozwalajg na ptynne przechodzenie dzwigku migdzy gtosnikami, tworzgc
realistyczne wrazenie.

DTS Neural:X

Nadaje starszym tresciom wrazenie dzwieku immersyjnego. DTS Neural:X
potrafi rozszerzy¢ tresci stereofoniczne, 5.1 lub 7.1, aby w petni
wykorzysta¢ wszystkie gtosniki w systemie dzwigku przestrzennego.

DTS Virtual:X

DTS Virtual:X pozwala cieszy¢ sig wielowymiarowym dzwigkiem
niezaleznie od wielkosci pomieszczenia, uktadu lub konfiguraciji
gtosnikow.

Panel przedni Panel tylny 24

Bl Audio

Apple Lossless Audio Codec

Jest to kodek stuzgcy do bezstratnej kompresji dzwigku opracowany przez
firmeg Apple Inc. Kodek mozna odtwarzaé za pomocg iTunes, urzagdzenia
iPod lub iPhone. Dane skompresowane do okoto 60 — 70% mozna
dekompresowac¢ do doktadnie takich samych danych oryginalnych.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC oznacza bezptatny bezstratny kodek audio i jest wolnym
bezstratnym formatem zapisu audio. Bezstratnos¢ oznacza, ze zapis
audio jest kompresowany bez jakichkolwiek strat w jakosci.

Licencja FLAC zamieszczona jest ponizej.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

» Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

« Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

« Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

LFE

Jest to skrét od nazwy Low Frequency Effect, kanatu, ktory wyprowadza
sygnat majacy na celu uwypuklenie efektow dzwieku niskiej
czestotliwosci. Dzwigk otaczajacy jest intensyfikowany poprzez
wyprowadzenie gtebokich baséw 20 Hz do 120 Hz do subwoofera.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Jest to migdzynarodowo standaryzowany schemat kompresji danych
audio stosowany w standardzie kompresji video “MPEG-1". Pozwala
uzyskac skompresowane pliki o wielkosci 1/11 oryginalnego zapisu
utrzymujgc jakosc¢ zapisu dzwieku rownowazng muzyce zapisanej na
ptytach CD.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 24

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Sa to nazwy standardéw cyfrowych formatéw kompresowanych,
stosowanych do kodowania zapisu video oraz audio. Standardy wideo to
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual’, “MPEG-4 AVC”.
Standardy audio to “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Jest to technologia kompresji sygnatu audio opracowana przez Microsoft
Corporation.

Dane WMA mozna kodowa¢ za pomocg aplikacji Windows Media®
Player.

Dla zakodowania plikow WMA nalezy stosowa¢ wytacznie aplikacje
autoryzowane przez Microsoft Corporation. W przypadku stosowania
oprogramowania nieposiadajgcego autoryzacji, pliki moga nie pracowac
prawidtowo.

Czestotliwos¢ probkowania

Prébkowanie oznacza odczyt wartosci fali dzwiekowej (sygnatu
analogowego) w regularnych odstepach czasu i wyrazenie wysokosci fali
przy kazdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnatu
cyfrowego).

Liczba odczytédw na sekunde nazywana jest “czestotliwoscia
probkowania”. Im wigksze wartosci, tym bardziej wiernie odwzorowany
jest dzwigk.
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Impedancja gtosnikow

Jest to wartos¢ rezystancji w obwodzie pradu przemiennego, wskazywana
w Q (ohm).

Wiekszg moc mozna uzyskaé, gdy wartosé ta jest mniejsza.

Funkcja normalizacji dialogu

Ta funkcja dziata automatycznie podczas odtwarzania zrédet Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS lub DTS-HD.
Funkcja ta automatycznie koryguje standardowy poziom sygnatéw dla
indywidualnych zrédet programu.

Zakres dynamiki

Roznica pomigdzy maksymalnym nie znieksztatconym poziomem dzwigku
a minimalnym poziomem dzwieku, ktéry mozna wyrézni¢ z szumu
emitowanego przez urzgdzenie.

Downmix

Funkcja ta przetwarza liczbe kanatéw dzwieku otaczajgcego do mniejsze;j
liczby kanatéw i odtwarza je stosownie do konfiguracji systemu.

Panel przedni Panel tylny 24

B Video

Zapis progresywny (skanowanie sekwencyjne)

Jest to system skanowania sygnatu wideo, w ktérym cata klatka
wyswietlana jest w jednym przebiegu. W poréwnaniu do systemu z
przeplotem system ten zapewnia mniejsze migotanie obrazu i gtadsze
krawedzie.

MW Sieé

AirPlay

AirPlay przesyta (odtwarza) zapisy z iTunes lub na iPhone/iPod touch/iPad
do odpowiedniego urzgdzenia przez sie¢.

WEP Key (Klucz sieciowy)

Jest to kluczowa informacja pozwalajgca zakodowaé dane na czas ich
przesytania. W przypadku tego urzgdzenia, ten sam klucz WEP
stosowany jest do kodowania oraz rozkodowywania sieci WEP i w celu
uzyskania komunikacji miedzy tymi urzgdzeniami nalezy ustanowi¢ klucz.

Wi-Fi®
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, ze urzagdzenie zostato przetestowane i

sprawdzone przez Wi-Fi Alliance, grupe certyfikujacg mozliwos¢
wspotpracy urzadzen LAN.
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WPA (Wi-Fi Protected Access)

Jest to standard zabezpieczenia ustanowiony przez Wi-Fi Alliance.
Dodatkowo, konwencjonalna SSID (nazwa sieci) oraz klucz WEP (nazwa
klucza) pozwalajg rowniez uzyskac funkcjg identyfikacji oraz protokot
kodowania, zapewniajacy wyzsze bezpieczenstwo danych.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Jest to nowa wersja WPA ustanowiona przez Wi-Fi Alliance, zgodna z
bardziej bezpiecznym kodowaniem AES.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Jest to prosty system identyfikacji pozwalajacy na obopding identyfikacje
poprzez sprawdzenie ustawienia zgodnosci ciggu znakéw przesytanych
przez punkt dostepowy oraz klienta.

Nazwy Sieci (SSID: Service Set Identifier)

Podczas tworzenia bezprzewodowych sieci LAN, tworzone sg grupy, aby
zapobiegac zaktoceniom, kradziezy danych itp. Te grupy sa oparte na
“SSID (network names)”. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa, jest ustawiony
klucz WEP, co uniemozliwia komunikacje, jesli klucz WEP nie zgadza sie
z “SSID”. Jest to przydatne przy tworzeniu uproszczonej sieci.

Panel przedni Panel tylny 24

H Inne

HDCP

Przesytajac sygnaty cyfrowe miedzy urzgdzeniami, ta technologia
zabezpieczajgca prawa autorskie koduje sygnaty, co uniemozliwia
skopiowanie sygnatu.

MAIN ZONE

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie to urzadzenie nazywane jest
STREFA GEOWNA (MAIN ZONE).
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Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacja niezbedng do potaczenia urzgdzenia
Bluetooth z tym urzadzeniem, za pomoca Bluetooth. Po sparowaniu
urzgdzenia uwierzytelniajg sie wzajemnie i moga tgczyc sie bez
wystepowania btednych potaczen.

Podczas uzywania potgczenia Bluetooth po raz pierwszy, nalezy
sparowac to urzadzenie z urzgdzeniem Bluetooth, ktére ma zostaé
potaczone.

Uktad zabezpieczajacy

Jest to funkcja zabezpieczajgca podzespoty przed uszkodzeniem w
momencie probleméw z zasilaniem, takich jak przeciazenie, przepiecie lub
nadmierna temperatura wynikajgce z dowolnej przyczyny.
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Wyjasnienie pojec

Made for m NUDYSSEY
iPod [JiPhone [JiPad | |4 ey
Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwigzanie

DYNAMIC VOLUME
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to Volume® s zarejestrowanymi znakami handlowymi nalezacymi do
meet Apple performance standards. Audyssey Laboratories.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may ea BI uetooth

affect wireless performance.

AirPlay

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Znak stowny® oraz logo sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth SIG, Inc., a kazde uzycie tych znakéw przez D&M Holdings Inc.
iPad Pro, iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc. podlega licenciji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe nalezg do ich
« iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle oraz iPod touch prawnych wtadcicieli.

mozna uzyc¢ dla skopiowania lub odtwarzania materiatow nie

chronionych prawami autorskimi lub tez materiatu, ktérego kopiowanie

lub odtwarzanie dla celéw prywatnych jest prawnie dopuszczone.

Naruszanie praw autorskich jest prawnie zabronione.

DOLBY DOLBY
ATMOS VISION
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision oraz symbol
podwdjnego “D” sg znakami towarowymi Dolby Laboratories.
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O dts "
dtS — VIRTUAL =

Aby dowiedzie¢ sie wiecej o patentach DTS, wejdz na strone http:/
patents.dts.com. Produkowane na podstawie licencji DTS, Inc. DTS,
symbol, DTS oraz symbol tgcznie, DTS:X, logo DTS:X, Virtual:X oraz
logo DTS Virtual:X zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami
towarowymi DTS, Inc. w USA i/lub innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie

CERTIFIED

prawa zastrzezone.
Homli

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzezonym znakiem towarowym Wi-Fi
Alliance.

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, ze urzadzenie przeszto test interoperacyjnosci
przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupe certyfikujaca mozliwos¢
wspotpracy urzadzen LAN.

Skrét “HDMI”, logo “HDMI” oraz nazwa “High-Definition Multimedia
Interface” sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach.
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Dane techniczne

B Sekcja Audio
+ Wzmacniacz mocy
Napiecie znamionowe: Gtéwne:
80 W + 80 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
120 W + 120 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)
Centralny:
80 W (8 Q/ohm, 20 Hz — 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
120 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)
Surround:
80 W + 80 W (8 Q/ohm, 20 Hz — 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
120 W + 120 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)
Tylny surround :
80 W + 80 W (8 Q/ohm, 20 Hz — 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
120 W + 120 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)

Ztgcza wyjsciowe: 4-16 Q/ohm
« Analogowy
Czutos¢ wejsciowa: 200 mV
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (tryb Direct)
Stosunek sygnat/szum: 98 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
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B Sekcja Video

« Standardowe gniazda video

Poziom wejscia/wyjscia i impedancja: 1 Vp-p, 75 Q/ohm

Pasmo przenoszenia: 5Hz-10 MHz—0,-3dB
B Sekcja Tunera [FM] [AM]
(Uwaga: pV przy 75 Q/ohm, 0 dBf = 1 x 1075 W)
Zakres czestotliwosci odbioru: 87,5 MHz - 108,0 MHz 522 kHz - 1611 kHz
Efektywna czutosé: 1,2V (12,8 dBf) 18 pv
Czutos¢ 50 dB: MONO — 2,8 pV (20,2 dBf)
Stosunek sygnat/szum: MONO — 70 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
STEREO — 67 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
Znieksztatcenia: MONO — 0,7 % (1 kHz)

STEREO — 1,0 % (1 kHz)
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B Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

Typ sieci (standard bezprzewodowego Zgodne z |IEEE 802.11a/b/g/n
LAN): (Zgodnosé z Wi-Fi®) *1

Ochrona: WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Zakres stosowanych czestotliwosci: 2,4 GHz, 5 GHz

*1 Logo Wi-Fi® CERTIFIED i logo Wi-Fi CERTIFIED na produkcie sg zastrzezonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
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B Sekcja Bluetooth

Systemy komunikacji: Specyfikacja Bluetooth wersja 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Moc nadawania: Specyfikacja Bluetooth Power Class 1
Maksymalny zasieg komunikacji: Okoto 30 m w zasiegu wzroku *2
Zakres stosowanych czestotliwosci: 2,4 GHz
Schemat modulacji: FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Obstugiwane profile: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Odpowiednie kodeki: SBC
Zasieg transmisji (A2DP): 20 Hz-20 000 Hz

*2 Rzeczywisty zasieg komunikacji moze sig rézni¢ w zaleznosci od czynnikdw, takich jak przeszkody miedzy urzgdzeniami, fale elektromagnetyczne z
kuchenek mikrofalowych, fadunki elektrostatyczne, telefony bezprzewodowe, czutosé odbioru, sprawnosci anteny, system operacyjny,
oprogramowanie uzytkowe itp.

H Ogodlne
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Pobér mocy: 430 W
Pobor mocy w trybie czuwania: 0,1W
Pobor mocy w trybie czuwania CEC: 0,5W

Powyzsze dane techniczne moga ulec zmianie ze wzgledu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.
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B Wymiary (Jednostka : mm)
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B Waga: 8,5 kg
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Indeks
IF A
AIrPIaY ..o 100
Aktualizacja oprogramowania wewngtrznego
(FIFMWArE) e 197
Antena FM/AM .......ccoovieiiiieciee e 58,75
Audyssey Dynamic EQ® ..... 241
Audyssey Dynamic Volume® ...................... 241
Audyssey MUREQ® XT ......ccooviiiiiiieiiae. 241
AUto WYtaCZEeNIe oo 194
F" B
Bi-amp ..o, 46
15" D
Dolby AtMOS ......oooiiiiiiiiic e 241
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Formaty F= (UL [0 N 228, 229, 231, 232
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GHOSNOSC ..o 65, 107
ZF" H

HDCP .. 228
15 |

Internet Radio ........oeevveeiiiiiiiiieieeeeceeee e 85
F" K

Kamera Wid€0 .........ccccuuveeeeeeeiiiiiieee e 56
KolejKa ....oovuveeiiiiiiiiiec 67, 88, 95
KOMPUEET ... 87
Konsola do gier .........cccoveoeiiiieiiicccceene 56
KONto HEOS ... 92, 191
Kreator ustawien .........cccoeceeeeiiveesiiee e 136

15 M
Mapa MenU .......cccceeviiiiiiiieeccee e 133
15" N
NAS 87
15" 0
Odtwarzacz DVD .......coceeeeveviveiieeeeeeciieenns 55, 65
Odtwarzacz ptyt Blu-ray ..........ccccccevveeene 55, 65
IF P
Panel przedni ........coooceeeiiiieiiiiieeee e 15
Paneltylny ... 20
Parowanie ........cccccoeviviiiieeeecieee e 71,72
Pilot zdalnego sterowania ............cccccoeveenee. 23
Podtgczenie gtosnikOw ..........cccceecveiiiiinenen. 34
Pozycja stuchacza ..........ccccocveviiiiinnicenn. 164
Przewodowa sie¢ LAN .........cccccceeveennn. 60, 185
Przypisanie wejs¢
Przywracanie ustawien fabrycznych ............ 224
Przywracanie ustawien sieciowych .............. 225
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Quick Select PIUS .....coovreeeiieeeeee e 127
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Restorer ... 143

Rozwigzywanie problemow ..............c.ccceueee. 207
&S

Telewizja kablowa ..........cccooniiiiiniiiinecie 54
Tryb dZwWigKU ......ccveeiiiieie, 112, 233, 235
Tryb dZzwigku AUTO ......ooivieiiiiiicice 113
Tryb dZwigku Direct .........ccccevvvveieeiiecieenee 117
Tryb dzwigku DoOIbY ......cccoeviieiiiiines 114, 242
Tryb dZzwigku DTS ............ ... 115,243
Tryb dZzwigku oryginalny ..........ccccccvvvevevnnnen. 116
Tryb dZwigku Stereo ........cccceeveveriieneriieniene 117
Tryb ECO

Tryb odtwarzania wielokanatowego PCM .... 116
Tuner satelitarny .........cccocevvieiiiiieiceeeee, 54
TV e 50, 51, 52

15 U

Uktad zabezpieczajgcy ..........cccuoveeieerneenne 249
Ulubione HEOS .........ccooiiiiiiieeeee e
Urzadzenie Bluetooth
Urzgdzenie USB ........ccccccvveeviee e
Ustawienia audio ..........cccceeveeerinieennns

Ustawienia Audyssey
Ustawienia Audyssey®
Ustawienia gto$nikow ...........cccccceennenen.
Ustawienia ogolne ...
Ustawienia SieCi ........ccceevvveveeercieennennn.
Ustawienia wideo .........cccecvvevviriieenenen.
Ustawienia WejSce ........coevvveveercieennennns
Ustawienia Wi-Fi ...
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WSKAZOWKI ... 205
Wszystkie strefy stereo .......c.cccovvririeennnn. 110
Wybér video
WYCISZANIE ..o
WytaCznik CZasowy .........ccceeevuveeriieeeniieeens 125
Wyswietlacz
| &=l 4
ZONE2 ...ttt 48,130
IG5~ Wartosci
BD s 226
AK e 226
5.1-Kanatowy .........cocceiieiiiiiiiieee s 31,39
7.1-Kanatowy .........cooceiiiiiiiiiieeeiee s 31,40
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Licencja

B Informacja dotyczaca licencji na
oprogramowanie uzyte w urzadzeniu
Informacje dotyczace licencji GPL (GNU-General Public License),
LGPL (GNU Lesser General Public License)

W niniejszym urzadzeniu uzyto oprogramowania GPL/LGPL i
oprogramowania firm trzecich.

Po zakupie tego produktu uzytkownik moze uzyska¢, modyfikowac lub

dystrybuowac kod zrédtowy oprogramowania GPL/LGPL uzywanego
W niniejszym urzgdzeniu.

Firma Denon dostarczy kod zrédtowy zgodnie z licencjami GPL i LGPL

na zgdanie zgtoszone do centrum obstugi klienta, po kosztach
aktualnych. Firma Denon nie udziela jednak zadnych gwaranciji
dotyczacych kodu zrédtowego. Nie $wiadczymy réwniez pomocy
technicznej odnosnie zawartosci kodu zrodtowego.

W tej czesci omdwiono licencje na oprogramowanie uzywane w
niniejszym urzadzeniu. Aby zapewni¢ poprawnos¢ tresci,
zastosowano oryginat w jezyku angielskim.
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Uzyte Open Source Wersja

bridge-utils 2.8
busybox 1.21.1
ebtables 2.0.10-4
Linux kernel 3.10.74
mtd-utils 1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs 2011.4.12
ntpclient 2007
u-boot 2015.01
wireless-tools wersja 29
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O LGPL
Uzyte Open Source Wersja
ffmpeg 0.8.3
glibc 2.9
libmms 0.6.2
U curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written authorization of the
copyright holder.
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1 e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, and the entire permission notice in its entirety, including the
disclaimer of warranties.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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U expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
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[ getopt

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/
Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of
California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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U jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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1 libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The names of the authors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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Q libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of lllinois Board of Trustees
Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth

All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational
Services, University of lllinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the “Software”),
to deal with the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimers.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimers in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the names of Campus Information Technologies and
Educational Services, University of lllinois at Urbana-Champaign,
nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this Software without specific prior
written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN'NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE
SOFTWARE.

J mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed
under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible range
of client code licenses, the shared library code, which is linked at
runtime into the same address space as the client using it, is licensed
under the terms of the “Three-Clause BSD License”.

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT
Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public
Software Licence (which is substantially similar to the “Three-Clause BSD
License”, with some additional language pertaining to Australian law).
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U mongoose

https://github.com/cesanta/mongoose/

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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d openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be
used to endorse or promote products derived from this software
without prior written permission. For written permission, please
contact openss|-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL”
nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

a» & O60



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS
IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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d portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
o All rights reserved.

« Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
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QO pstdint.h-0.1.12

BSD License:

Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

. Redistributions of source code must retain the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer.

. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

. The name of the author may not be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

O ri78flash 2000.3.1

License

The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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U sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright
SQLite is in the
Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the
public domain by the authors. All code authors, and representatives of
the companies they work for, have signed affidavits dedicating their
contributions to the public domain and originals of those signed
affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone
is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the
original SQLite code, either in source code form or as a compiled
binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any
means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and
documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you
actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used
as part of the build process (for example the “configure” scripts
generated by autoconf) might fall under other open-source licenses.
Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable
SQLite library, however, and so the licenses associated with those
scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use
the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No
code has been taken from other projects or from the open internet.
Every line of code can be traced back to its original author, and all of
those authors have public domain dedications on file. So the SQLite
code base is clean and is uncontaminated with licensed code from
other projects.

J

J

stricpy.c, v1.11

« Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

« Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
THIS SOFTWARE.

taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler

email : wheeler@kde.or

“The contents of this file are subject to the Mozilla Public License
Version 1.1 (the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an “AS I1S”
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or

implied. See the License for the specific language governing rights and
limitations under the License.
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U tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

I Tremor

http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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U zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ‘as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

Jean-loup Galilly jlou zip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

U The Spotify software is subject to third party
licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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