


Prosimy o doktadne zapoznanie sie =z
zamieszczonymi  ponizej instrukcjami i
przestrzeganie ich podczas obstugi
urzgdzenia. Niniejsza broszura zawiera wazne
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania, instalacji i konserwacji, oraz
porady majgce na celu jak najlepsze
wykorzystanie urzadzenia.

Cata dokumentacja powinna by¢
przechowywana w bezpiecznym miejscu,
na wypadek koniecznosci skorzystania z
niej w przysztodci lub odsprzedazy
urzgdzenia.

Prosimy sprawdzi¢, czy do dostarczonego
urzgdzenia dotgczono::

o Instrukcje obstugi
e Karte gwarancyjng
e Etykiete energetyczng

Umieszczajgc  oznaczenie C€ na
niniejszym produkcie, po$wiadczamy jego
zgodno$¢ ze wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami  europejskimi  dotyczgcymi
bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska majgcymi zastosowanie dla
tego produktu.

& Nalezy sprawdzi¢, czy podczas
transportu urzgdzenie nie zostato
uszkodzone. Jesli tak, nalezy wezwac
serwis GIAS. Niedostosowanie sie do
powyzszych wskazéwek moze narazi¢ na
szwank bezpieczenstwo korzystania z
urzadzenia. Jesli problem z jego dziataniem
wystapi na skutek niewtasciwego
stosowania, za ustuge serwisowg moze
zosta¢ pobrana optata..
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1.INFORMACJE DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA

Z urzadzenia mogg korzystaé
osoby powyzej 8 roku zycia. Osoby
o] ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub
umystowej oraz osoby bez

doswiadczenia lub wiedzy o

produkcie, moga obstugiwac

urzagdzenie tylko pod nadzorem lub
po przeszkoleniu w zakresie

bezpiecznej obstugi urzgdzenia i

tylko pod warunkiem, ze sg

Swiadome mozliwych zagrozen.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie

urzadzeniem.  Dzieciom  wolno

przeprowadzaé  czyszczenie i

czynnosci konserwacyjne tylko pod

nadzorem. Dzieci ponizej 3 roku
zycia, jesli nie sg pod cigglym

nadzorem, powinny przebywac¢ z

dala od urzadzenia.

OSTRZEZENIE: Niewtasciwe

uzycie suszarki stwarza zagrozenie

pozarowe

Niniejsze urzgdzenie przeznaczone

jest do uzytku w gospodarstwie

domowym; mozna z niego rowniez
korzysta¢ w takich miejscach jak:

- Zaplecza kuchenne sklepdw, biur
czy innych miejsc pracy (do uzytku
personelu);

- Gospodarstwa rolne;

- Hotele, motele czy inne miejsca
zakwaterowania (do korzystania
przez klientow);

- Pensjonaty oferujgce nocleg ze
$niadaniem.

Powyzsze zastosowania nie

obejmujg korzystania z urzgdzenia

w  warunkach rdznigcych  sie

domowych,
komercyjnych,
zatrudnienia

np. do celow

wymagajgcych
specjalistow lub
przeszkolenia uzytkownikow.
Korzystanie z niniejszego
urzgdzenia w sposob niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze
skrécié jego okres dziatania i
spowodowa¢ utrate gwarancji
udzielonej przez producenta.
Wszelkie uszkodzenia
urzadzenia, inne szkody lub
straty  wynikajagce z jego
uzytkowania ~w  warunkach
odmiennych od domowych Iub

typowych dla gospodarstwa
domowego (nawet, jesli
urzadzenie jest uzywane w

gospodarstwie domowym), nie
bedg honorowane przez
producenta ~w  najszerszym
zakresie dozwolonym prawem.
Niniejsze urzadzenie powinno
by¢ uzywane wylgcznie zgodnie
ze swoim  przeznaczeniem
opisanym w instrukcji obstugi.
Przed rozpoczeciem korzystania
Zz urzadzenia nalezy upewnic
sie, czy wskazowki dotyczace
instalacji i uzytkowania zostaty
dobrze zrozumiane.

Nie nalezy dotyka¢ urzgdzenia,
gdy rece lub stopy sg mokre lub
wilgotne.

Podczas zatadunku urzgdzenia
nie wolno opieraé sie o
drzwiczki, ani uzywac¢ drzwiczek
do podnoszenia lub przesuwania
urzadzenia.

Dzieciom nie wolno pozwoli¢ na
zabawe urzgdzeniem lub
panelem sterowania.




e OSTRZEZENIE Nie wolno uzywaé
produktu, jesli filtr na ktaczki nie
znajduje sie na swoim miejscu lub

jest uszkodzony; kftaczki mogag
zapali¢ sie.
e OSTRZEZENIE Podczas pracy

urzadzenia, powierzchnie

oznaczone symbolem @ mogaq

nagrzewa¢ sie do temperatury
powyzej 60 °C.

e Nalezy odtgczac przewod
zasilajgcy od gniazdka

elektrycznego. Przed czyszczeniem
urzagdzenia, nalezy zawsze wyjgc
wtyczke z gniazdka.

e Jesli zaktada sie, ze urzgdzenie jest
zepsute, nie nalezy z niego
korzystac.

e Nie wolno dopusci¢ do
gromadzenia sie kurzu i ktaczkow
na podtodze wokot urzadzenia.

e Koncowy etap cyklu suszenia w
suszarce przebiega bez
podgrzewania (cykl schtadzania),
aby zagwarantowac, ze wyjeta z
niej odziez nie ulegnie zniszczeniu.

e Suszarki nie wolno uzywac, jesli
odziez byta prana chemicznie.

e OSTRZEZENIE Nie nalezy nigdy
zatrzymywac suszarki przed
zakonczeniem  cyklu  suszenia,
chyba ze ubrania zostang szybko
wyjete i roztozone tak, aby ostygty.

wsadu do
tabliczke

e Maksymalny
suszenia:
Znamionowa.

ciezar
sprawdz

Instalacja

e Nie nalezy uzywac przejsciowek,
rozgateziaczy i/lub przedtuzaczy.

e Suszarki nie wolno instalowa¢ w
poblizu zaston. Nalezy upewnic sie,
ze nie spadng za nig jakies rzeczy i
nie bedg sie za nig gromadzic.

Urzadzenia nie wolno instalowa¢ za
drzwiami, ktére moga sie zablokowag,
za drzwiami przesuwnymi lub za
drzwiami z zawiasami otwieranymi w
inng strone niz zawiasy suszarki.

Wazne: Podczas transportu nalezy
zapewni¢ pionowg pozycje suszarki.
Jesli zaistnieje taka koniecznosé,
mozna jg przechyli¢ wytgcznie w
sposob pokazany na rysunku.
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ZACHOWAJ OSTROZNOSC: Jesli
produkt podczas pochylania zostanie
skierowany w inng strone, odczekaj
okoto 4 godzin przed podtgczeniem
go do zasilania, aby olej wptynagt z
powrotem do sprezarki. w
przeciwnym razie, sprezarka moze
ulec awarii.
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Pranie do wysuszenia
e W suszarce nie nalezy suszy¢

niewypranych rzeczy.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy suszy¢
w suszarce tkanin pranych przy
uzyciu srodkbw  do  prania
chemicznego.

OSTRZEZENIE: Materialy gumowe
mogg w pewnych okolicznosciach
ulec samozaptonowi. NIE WOLNO
suszy¢ W suszarce rzeczy z
gumowej pianki (pianki lateksowej),
czepkdw  kgpielowych, tkanin
wodoodpornych, tkanin
gumowanych oraz ubran czy
poduszek z tkanin z podktadem z
gabki.

Nalezy zawsze stosowaé sie do
zaleceh  dotyczgcych  suszenia
umieszczonych przez producenta
odziezy na metce.

Przed  wilozeniem ubran do
suszarki, nalezy je odwirowac lub
doktadanie wyzg¢. Do suszarki nie
wolno wktada¢ ubrah ociekajgcych
woda.

W  kieszeniach NIE WOLNO
pozostawia¢  zapalniczek czy
zapatek, ani uzywa¢ w poblizu
urzgdzenia produktow
tatwopalnych.

Pod Zzadnym pozorem, w suszarce
NIE WOLNO suszy¢ zaston
prysznicowych z dodatkiem widkna
szklanego. Ubrania, w ktore wbijg
sie  widkna, mogg powodowac
podraznienia skory.

Odziez zanieczyszczong takimi
substancjami jak: olej spozywczy,
aceton, alkohol, benzyna, nafta,

odplamiacze, terpentyna, woski i
preparaty do usuwania wosku,
przed suszeniem w suszarce
nalezy wypra¢ w gorgcej wodzie z
dodatkiem wiekszej ilosci
detergentu.

e Plyny do zmiekczania tkanin oraz
inne podobne produkty nalezy
stosowac¢ zgodnie z instrukcjami
podanymi na etykiecie.

Wentylacja

e W pomieszczeniu, w  ktérym
znajduje sie suszarka, nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
aby podczas jej pracy zapobiec
wcigganiu do pomieszczenia gazow
wydzielanych przez inne
urzgdzenia zasilane paliwem, w
tym z otwartym palnikiem.

e Tyt suszarki nalezy instalowa¢ w
poblizu muru lub pionowej Sciany.

e Pomiedzy urzadzeniem a innymi
przeszkodami nalezy postawi¢ co
najmniej 12 mm wolnej przestrzeni.
WiIot i wylot powietrza nie mogg by¢
zastoniete. Aby zapewni¢ wtasciwg
wentylacje, przestrzen pomiedzy
spodem urzgdzenia a podtogg musi
pozostac¢ wolna.

e Nalezy regularnie sprawdzac, czy
przeptyw powietrza w suszarce nie
jest zaktocony.

e Po uzyciu, nalezy czesto
sprawdzac¢, i w razie potrzeby
czyscic, filtr gromadzacy ktaczki.

e Suszarke nalezy zabezpieczy¢
przed wpadaniem i gromadzeniem
sie za nig przedmiotow, ktére mogg
zaktéci¢ przeptyw powietrza.




e NIGDY nie instaluj suszarki w

poblizu zaston.

—*-——: Otwory wylotowe
powietrza w podstawie

OSTRZEZENIE: Urzadzenie nie

moze byé zasilane przez
zewnetrzne urzadzenie
przetaczajace, takie jak
programator czasowy, lub

podtaczane do obwodu, ktory jest
regularnie wiaczany i wytgczany.

o Wityczka musi by¢ dostepna w
celu odtgczenia urzgdzenia po
jego zainstalowaniu.

N\ Uszkodzony przewdd zasilajacy
nalezy wymieni¢ u producenta, jego
przedstawiciela serwisowego Iub
osoby o podobnych kwalifikacjach,
w celu unikniecia zagrozenia.

M Nie nalezy instalowa¢ produktu
W pomieszczeniu, gdzie panuje

" niska temperatura i istnieje ryzyko

powstawania szronu. wW
temperaturze zblizonej do punktu
zamarzania produkt moze nie
dziata¢ prawidtowo; jesli w uktadzie
hydraulicznym (zaworach, wezach
czy pompach) zamarznie woda,
istnieje ryzyko jego uszkodzenia. W
celu dobrego dziatania produktu,
temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ od +5 do +35 °C. Prosimy
zwroci¢ uwage na fakt, ze dziatanie
w chfodnych warunkach (pomiedzy
+5 a +15 °C) moze prowadzi¢ do
skraplania pary wodnej i
skapywania wody na podfoge.




Instrukcje dotyczace montazu

drzwiczek mebli

¢ Regulacja wysokosci suszarki
Cztery (4) regulowane noézki
pozwalajg na regulacje wysokosci
suszarki w zakresie od 827 mm do

maks. 847 mm. Ustawiajgc
wysokos¢, nalezy obracac¢
regulowanymi noézkami tak, aby
zapewnic wypoziomowanie

urzgdzenia (rysunek 1).

Uwaga: zalecamy  ustawienie
suszarki na maksymalnie mozliwej
wysokosci, aby  unikng¢ jej

przechylania, pozostawiajgc co
najmniej 5 mm odstepu od goérnej
Scianki mebla.

e Przed zamontowaniem zawiasow
konieczne do ustalenie gtebokos¢
suszarki od jej frontu do konca
ostony z tylu (zobacz zdjecie) i
wybierz odpowiednig opcje instalaciji
(rysunek 2).

Opcjal
Cokot suszarki jest cofniety 0 mniegj
54 mm w stosunku do frontu mebla.

Przytdéz szablon do tylnej strony drzwi
mebla. Istnieje mozliwosc¢
zamontowania zawiasow i magnesow
zamkniecia po prawej lub po lewej
stronie w zaleznos$ci od twojego, jak ci
jest wygodniej. Zaznacz pozycje
otworbw na sSruby, a nastepnie
wywier¢ w tych miejscach otwory
(rysunek 3).

Maks. 20 mm

Rysunek 2:
Opcja 1:

Uwaga: Odlegtosé nie
uwzglednia tylnej scianki mebli
kuchennych.

Zalecamy otwieranie drzwi mebla
w lewo, w te samag strone co
drzwiczek suszarki.

Rysunek 3:
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e Zamocuj zawiasy (na drzwiach) za
pomocg 4 dostarczonych $rub (A)
(rysunek 4).

e Zamocuj magnes (B) za pomoca
sruby (C) (rysunek 4).

e Zamontuj ptytke (D) po prawej lub
lewej stronie, w zaleznosci od
wymogow instalacyjnych (rysunek
5).

e Umies¢ plastikowg podktadke (E)
pod ptytkg i przymocuj jg we
wlasciwym miejscu za pomocg

Sruby (F) (rysunek 5).

e Zatrzasnij ostone montazowg (G) w
dolnym potozeniu (rysunek 5).

e Zamontuj drzwi meblowe za
pomocag zawiasow. Umiesc¢
podktadki pod zawiasami (l)
(rysunek 6), a nastepnie przymocu;j
za pomocg $ruby (H).

e Wsun suszarke do wnetrza szafki o
wymiarach pokazanych na
schemacie (rysunek 7).




Opcja 2

Pozycja cokolu jest cofnieta o
ponad 55 mm w stosunku do frontu
mebla.

Uwaga: ponizsze elementy nie sa
dolgczane do urzadzenia:

- zawiasy

- podkiadki

- ograniczniki drzwi

e Najpierw wsun suszarke w otwor o
wymiarach podanych na schemacie
(rysunek 7).

Uwaga: Po zamocowaniu zawiaséw
do mebli nie jest mozliwe wsuwanie
i wysuwanie suszarki.

e Zamontuj drzwi mebla za pomocg
standardowych zawiasow i
podktadek (brak w zestawie) i
przytrzymaj drzwi zamkniete za
pomocg standardowego haczyka
(nie wchodzi w skfad zestawu)
(rysunek 8).

& Zwro¢ uwage na to, aby dolny
zawias umiesci¢c 40 mm nad
przednig ostong, aby ulatwi¢ jej
wyjecie (rysunek 9).

e Teraz mozna zmocowac zawiasy do
drzwi mebla.

e Uzyj 4 zatyczek (G), aby zakry¢
wszystkie otwory na przednim
panelu suszarki.

INFORMACJE OGOLNE

Jesli odlegto$¢ miedzy gbérng czescig
suszarki a gorng czescia mebla
wynosi wiecej niz 10 mm, przymocuj
metalowe wsporniki N °© 2 L (K) do
bokow mebli, aby unikngé
ewentualnego przechylenia (rysunek
10).

)
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Rysunek 8:

Rysunek 9:
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Rysunek 10:




e Cokot meblowy mozna poprowadzié¢

z przodu suszarki, ale jego
wysokos¢  bedzie  podyktowana
wymiarami przedniej ptytki
ostonowe;j.

Cokét musi  posiadaé szczeliny
wentylacyjne (o minimalnej
ditugosci bocznej/srednicy 127 mm)
zgodnie z wymiarami podanymi na
szablonie do mocowania.

Jesli cokot nie jest wystarczajaco
duzy, aby pomiesci¢ catos$¢ dziura,

wycia¢ tylko jej czesé.

eUmies¢ szablon na odwrotnej stronie
cokotu. Zaznacz pozycje otworéw na
sruby, a nastepnie nawieré je
(rysunek 11).

eZamocuj cokét do ptyty czotowej za
pomocg dostarczonych 6 srub. (J)
Uwaga: jest to mozliwe tylko dla
niektoérych rodzajow ptytek
ostonowych (np. z drewna Ilub
plastiku). Sugerujemy sprawdzenie u
dostawcy mebli kuchennych.

ePrzymocuj ptytke ostonowg do
suszarki.

W przypadku uzycia petnych drzwi,
drzwi muszg posiada¢ otwor o
srednicy min. 127 mm naprzeciw
otworu w plytce ostonowej (rysunek
12).

& BEZ otworu wentylacyjnego
w drzwiczkach mebla nie mozna
zagwarantowac prawidtowego
dziatania urzgdzenia.

Rysunek 11:




Kwestie srodowiskowe

e \Wszystkie materialy uzyte do pakowania sg
przyjazne dla sSrodowiska i przetwarzalne.
Prosimy, aby pozbywac sie opakowan w sposéb
przyjazny dla  Srodowiska.  Szczegdtowych
informacji o aktualnie obowigzujgcych sposobach
utylizacji udzielg Panstwu lokalne wiadze.

e \W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw
utylizacji suszarki, nalezy odigczy¢ kabel
zasilajgcy od zrodta zasilania, odcig¢ kabel
zasilajgcy i zniszczy¢ go tgcznie z wtyczka. Aby
zapobiec zatrzasnieciu sie dzieci w suszarce,
nalezy wytama¢ zawiasy w drzwiczkach Ilub
blokade drzwiczek.

Dyrektywa Parlamentu

Europejskiego 2002/96/WE
Niniejsze  urzadzenie  posiada
oznakowanie zgodne z Dyrektywag
Parlamentu Europejskiego
2002/96/WE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).

Pojecie WEEE obejmuje zaréwno
substancje zanieczyszczajgce _
(majgce  potencjalnie  negatywny wplyw na
$rodowisko naturalne), jak i podstawowe elementy
urzadzenia (nadajgce sie do powtdrnego uzycia).
Chodzi o to, aby zuzyty sprzet poddany zostat
konkretnym zabiegom, majgcym na celu wiasciwie
usuwanie i sktadowanie wszystkich zanieczyszczen
oraz odzysk i recykling wszystkich materiatow.

Kazdy z nas moze odegra¢ wazng role w
zapewnieniu, ze WEEE nie stang sie problemem dla
Srodowiska, dzieki przestrzeganiu kilku
podstawowych zasad:

- WEEE nie powinien by¢ traktowany jak odpad
komunalny;

- WEEE nalezy przekazywa¢ do odpowiednich
punktow zbidrki prowadzonych przez gminy lub
zarejestrowane firmy.

W wielu krajach, zuzyty sprzet elektryczny i

elektroniczny jest odbierany bezposrednio i

bezptatnie z domu klienta przy zakupie nowego

urzadzenia, na zasadzie jeden za jeden, o ile sprzet
jest tego samego rodzaju i spetnia takie same
funkcje, jak dostarczany.

Serwis techniczny

e Aby zapewni¢ jak najdtuzsze, bezpieczne i
wydajne dziatanie urzadzenia, zalecamy, aby
przeglady  serwisowe i  naprawy  byly
przeprowadzane przez autoryzowanego
inzyniera serwisowego firmy GIAS.

Wymagania dot. instalacji elektrycznej
Suszarki sg przystosowane do pracy przy zasilaniu
220-240 V i napigciu jednofazowym 50Hz. Sprawdz,
czy obwdd zasilania posiada napiecie nominalne co
najmniej 10 A.

Prad elektryczny moze by¢ bardzo
niebezpieczny.

Urzadzenie musi zosta¢ uziemione.

Gniazdko i wtyczka urzadzenia musza by¢ tego
samego typu.

Nie nalezy uzywac przejsciowek, rozgateziaczy
ani przedtuzaczy.

g v, Lawiera fluoryzowane gazy
| _,.3 | cieplarniane zamknigte w
) ' hermetycznej obudowie
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& Za ustuge serwisowag moze zosta¢ pobrana
oplata, jesli problem z urzadzeniem zostat
spowodowany przez nieprawidtowg instalacje.

& Nie nalezy podigcza¢ urzadzenia do
zasilania ani uruchamia¢ go dopoki instalacja
nie zostanie zakonczona. Dla Twojego wiasnego

bezpieczenstwa urzadzenie musi zostac
prawidiowo zamontowane. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych

instalacji, prosimy skontaktowac si¢ z Serwisem
Technicznym.

2. PRZYGOTOWANIE WSADU
Prlzed uzyciem suszarki bebnowej po raz pierwszy
nalezy:




® Przeczytac zatgczong instrukcje obstugi.
® \Wyja¢ wszystkie przedmioty znajdujgce sie w bebnie.

® Przetrze¢ wnetrze bebna oraz drzwiczki wilgotn
szmatka, aby usunag¢ kurz, ktéry moégt sie osadzi¢
podczas transportu.

Przygotowanie ubran

Nalezy upewni¢ sie, ze wyprane ubrania nadajg sie¢ do

suszenia w suszarce, o czym informujg odpowiednie

symbole na metkach.

Upewnij sie, ze wszystkie zapiecia sg zapiete, a

kieszenie puste. Przewin ubrania na lewg strone.

Umies$¢ luzno ubrania w bebnie, aby mie¢ pewnos¢, ze

sie nie splaczg.

Przeciwwskazania do suszenia

Jedwabne, nylonowe rajstopy, ubrania z delikatnymi
aplikacjami i metalowymi ozdobami, obszyciami z
tworzywa sztucznego lub skory.

&WAZNE: nie susz w suszarce ubran, ktore
zostaty potraktowane ptynem do czyszczenia
chemicznego oraz ubran z gumy (istnieje ryzyko ich
zapalenia sie lub eksplozji).

Podczas ostatnich 15 minut suszenia wsad jest
suszony chtodnym powietrzem.

Oszczedzanie energii

Do suszarki wolno wktada¢ wytgcznie odwirowane lub
doktadnie wyzete ubrania. Im bardziej suche pranie, tym
suszenie trwa krocej, dzieki czemu oszczgdza sie
energie elektryczna.

ZAWSZE

® Nalezy probowa¢ suszy¢ jak najwiecej ubran, aby
oszczedzaé energie.

® Przed kazdym cyklem, nalezy sprawdzi¢, czy filtr jest
czysty.

NIGDY

® Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej wagi wsadu.
Jest to stratg czasu i energii.

® \Wkiadanie ociekajgcych woda ubran do suszarki
bebnowej grozi zniszczeniem urzgdzenia.

Sortowanie wsadu

® \Wg symboli na metkach

Mozna je znalez¢ przy kotnierzu lub szwie wewnatrz
ubrania.

Nadaje sie do suszenia w suszarce bebnowe;j.

Nadaje sie do suszenia w suszarce bebnowej w
wysokich temperaturach.

L/
N

ele

Nadaje sie¢ do suszenia w suszarce w niskich
temperaturach.

'
-

Nie suszy¢ w suszarce bebnowe;j.

Jesli ubranie nie posiada metki z symbolami,
nalezy zatozyé, ze nie nadaje sie do suszenia w
suszarce.

® Wgilosci i grubosci
Za kazdym razem, gdy wsad jest ciezszy od
przewidzianego dla suszarki, nalezy podzieli¢ ubrania
zgodnie z ich gruboscig (np. reczniki oddzieli¢ od
bielizny)

® \Wg rodzaju tkaniny
Bawetnal/posciel: Reczniki, dzersej bawetniany, bielizna
poscielowa i stotowa
Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule, kombinezony, itp.
uszyte z poliestru i z poliamidu, a takze tkaniny
syntetyczne z domieszkg bawetny.

& Nie nalezy nadmiernie obcigza¢é bebna.
Namoczone duze artykuty mogg przekraczaé
maksymalnie dopuszczalng wage (np. $piwory czy
kotdry).

3. CZYSZCZENIE | REGULARNA
KONSERWACJA

Czyszczenie suszarki

® Oczys$¢ filtr i oproznij pojemnik na wode po kazdym
cyklu suszenia.

® Regularnie czy$¢ dolny filtr.
® Po kazdym okresie uzytkowania wytrzyj wnetrze

bebna i pozostaw otwarte drzwi na chwile, aby
umozliwi¢ cyrkulacje, aby je osuszyc.

® \Wytrzyj obudowe urzadzenia i drzwi migkka
Sciereczka.

® NIE UZYWAJ séciernych podkiadek ani  $rodkéw
czyszczacych.

® Aby zapobiec przyklejaniu sig¢ drzwi lub gromadzeniu
sie zanieczyszczen, wewnetrzne drzwi i uszczelki
nalezy czysci¢ wilgotng szmatkg po kazdym cyklu
suszenia.

& OSTRZEZENIE! Beben, drzwi i tadunek moga
by¢ bardzo gorace.

& WAZNE: Przed przystgpieniem do czyszczenia
tego urzadzenia zawsze wytaczaj i wyjmuj wtyczke z
gniazdka elektrycznego.

& Dane elektryczne znajdujg sie na tabliczce
znamionowej z przodu szafki suszarki (przy
otwartych drzwiach).

4. ZBIORNIK NA WODE




Woda usunieta z mokrego prania podczas cyklu
suszenia gromadzi si¢ w zbiorniku w drzwiach
suszarki. Gdy zbiornik jest peten, na panelu

sterowania wigcza sie lampka kontrolna = i
zbiornik MUSI zosta¢ oprdézniony. Nie mniej
jednak zalecamy, aby zbiornik byt oprézniany po
kazdym cyklu suszenia.

UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli suszenia
w zbiorniku bedzie sie zbiera¢ bardzo mata ilos¢
wody, poniewaz najpierw napetnia sie zbiornik
wewnetrzny.

Wyjmowanie zbiornika z szuflady w drzwiach

Delikatnie wysun tacke az

do catkowitego
wysuniecia.(A)
Peiny zbiornik bedzie

wazyt okoto 6 kg.

Przechyl  zbiornik, aby
wyla¢ z niego wode przez
dziubek z tytu. (B)

Po oproznieniu, wioz
zbiornik z powrotem na
swoje miejsce, w pokazany
sposéb (C); najpierw wiéz
podstawe zbiornika do
pokazanej pozycji (1), a
nastepnie popchnij jego
gorng czes¢ do swojej
pozycji (2).

Nacisnij przycisk D["], aby

ponownie uruchomic¢ cykl.
UWAGA: Jesli obok suszarki

®

znajduje sie odptyw do
kanalizacji, mozliwe  jest
uzycie zestawu do

odprowadzania, co umozliwia
state odprowadzanie wody
zebranej w suszarce. |
Eliminuje to potrzebe

oprézniania zbiornika na wode.

@

DZIALANIE

. Otworz drzwiczki i zataduj mokre ubrania do
bebna. Sprawdz, czy nie blokujg drzwiczek.

. Delikatnie zamknij drzwiczki popychajgc je powoli,
dopoki nie ustyszysz klikniecia.

. Przekre¢ programator na wybrang opcje suszenia
(sprawdz tabele z programami).

. Wcisnij przycisk Suszarka uruchomi sie
automatycznie, a lampka kontrolna nad
przyciskiem zacznie $wieci¢ statym Swiattem.

.Jesli podczas pracy suszarki zostang otwarte

drzwiczki w celu sprawdzenia, jak wysuszone jest
pranie, do wznowienia cyklu po zamknieciu
drzwiczek konieczne jest wcisnigcie przycisku

,Gdy. cykl jest bliski zakonczenia, urzadzenie

przejdzie w tryb schtadzania. Ubrania beda
obracane w zimnym powietrzu, aby je schtodzic.

. Po zakonczeniu cyklu, beben bedzie sie od czasu

do czasu obracat, aby zapobiec powstaniu
zagniecen. Zatrzyma sie dopiero po wylgczeniu
urzadzenia lub po otwarciu drzwiczek.

. Gdy cykl zostanie zakonczony, zapali sie lampka

kontrolna END.

Aby uzyska¢ dobry wynik suszenia, nie
otwieraj drzwiczek podczas pracy programow
automatycznych.




5. DRZWI I FILTR
Aby otworzy¢ drzwiczki, pociggnij za uchwyt.
Aby zrestartowaC suszarke, zamknij drzwiczki i

nacisnij przycisk pf] .

A

Filtr

WAZNE: W celu zwiekszenia wydajnosci
suszarki, przed kazdym cyklem nalezy wyczysci¢
filtr z ktaczkow.

OSTRZEZENIE! Gdy suszarka bebnowa
pracuje, jej drzwiczki moga by¢
BARDZO GORACE.

1. Pociggnij filtr do
gory.

2. Otworz filtr w
sposéb  pokazany
obok.

3. Delikatnie usun

ktaczki przy uzyciu
migkkiej szczoteczki

lub koniuszkow
palcow.

4. Zatrza$nij z
powrotem  filtr i
docisnij go. @

Lampka kontrolna zanieczyszczenia filtra

@  Swieci sie, gdy filtr wymaga czyszczenia.

Jesli ubrania nie schna, sprawdz, czy filtr nie jest
zapchany.

JESLI CZYSCISZ FILTR POD WODA,
PAMIETAJ, ABY DO WYTRZEC DO SUCHA

& OSTRZEZENIE! Jesli drzwiczki zostang
otwarte w trakcie cyklu, przed zakonczeniem
dziatania cyklu schiadzania, uchwyt moze byc¢
goracy. Podczas oprdzniania w trakcie trwania
cyklu, prosimy zachowa¢ szczegodlng ostroznosé.

Czyszczenie filtra skraplacza

1.

6.

Zdejmij ostone.

Przekre¢ dwie dzwignie
blokujgce w lewo i
wyciagnij je z przedniej
pokrywy.

Delikatnie wyjmij ramke
filtra i wyczys¢ filtr z
kurzu oraz ktaczkéw za
pomocg szmatki. Do
czyszczenia nie uzywaj
wody.

Delikatnie wyjmij ggbke i
umyj ja pod biezaca
wodg obracajgc nig, w
celi usuniecia kurzu i
ktaczkow.

Witz przednig pokrywe
z powrotem na swoje
miejsce, upewniajgc sie,
ze jest umieszczona
prawidiowo  (jak to
pokazuje strzatka) i
wcisnij zdecydowanie na
swoje miejsce. Zablokuj
przekrecajgc nimi w prawo.

dzwignie
W16z ostone na swoje miejsce.

& Czysc¢ filtry przed kazdym cyklem.




6. LAMPKI KONTROLNE | WSKAZNIKI

A- Programator - Obracajgc pokrettem w obu
kierunkach mozna wybraé pozadany program
suszenia. Aby anulowa¢ wybdr lub wytgczyé
suszarke, obro¢ pokretto w pozycje OFF.

B- Wyswietlacz cyfrowy - Na wyswietlaczu pojawi
sie czas pozostaty do zakonczenia czasu suszenia,
czas do rozpoczecia sie cyklu suszenia (jesli zostat
aktywowany opdézniony start) i inne powiadomienia.

C- Przyciski

1. Przycisk Start/Pauza

Stuzy do uruchomienia wybranego programu i/lub
jego zatrzymania.

2. Super Easy Iron - Ta opcja zmniejsza fatdy i
splatania, dzieki przemiennym ruchom bebna
podczas suszenia i po wyschnieciu ubran, i
automatycznie ~ wybiera  stopien  wysuszenia
dostosowany do opcji prasowania (ustawienie
poziomu wysuszenia mozna zmieniaC po wybraniu
opcji).

Opcje te mozna ustawi¢ najpdzniej do uptywu pieciu
minut od rozpoczecia cyklu i aktywowac tylko w
cyklach automatycznych.

3. Przycisk Rapids - Istnieje mozliwosé
przetaczenia z programu automatycznego na
program RAPID, przed uptywem 3 minut od
rozpoczecia cyklu. Kolejne wecisnigcia powodujg
wydluzenie czasu (30-45-59 minut). Po takim
wybraniu do zresetowania funkcji automatycznego

wygaszania konieczne jest wylgczenie suszarki. W
przypadku niezgodnosci, wszystkie diody LED
zamigoczg 3-krotnie.

4. Przycisk wyboru trybu suszenia

Za jego pomocg, W ciggu maksymalnie 5 minut od
rozpoczecia cyklu, mozna wybraé wymagany
poziom wysuszenia:

“EDo prasownia: Pozostawia ubranie
wilgotne, aby utatwi¢ prasowanie.

~L. Na wieszak: Gotowe do powieszenia na
wieszaku w szafie.

lekko

[ - po szafy: Dla ubran, ktére mozna umiesci¢ od
razu w szafie.

-Super-suche: Pozwala catkiem wysuszy¢
ubrania. Jest to tryb idealny dla petnego wsadu.
Urzadzenie jest wyposazone w funkcje Drying
Manager. W ramach cykli automatycznych kazdy
poziom suszenia posredniego, przed dotarciem do
wybranego, jest sygnalizowany migajagcym neonem,
ktory pokazuje stopien wysuszenia odziezy.

W przypadku niekompatybilnosci wszystkie diody
LED 3-krotnie szybko zamigaja.

5. Przycisk opdznionego startu - Pozwala opdzni¢
rozpoczecie programu od 1 do 24 godzin w
odstepach  1-godzinnych. Wybrane opdznienie
pojawi sie na wyswietlaczu. Po nacisnieciu przycisku
START wyswietlany czas maleje z godziny na
godzine. Jesli otworzysz drzwiczki iluminacyjne po
ustawieniu  opdznienia  uruchomienia, po ich
ponownym zamknigciu wcisnij ponownie przycisk
START, aby wznowi¢ odliczanie.

6. Zapamie;tywanieﬁ? - Opcja ta pozwala
zapamietac¢ opcje dla wybranego cyklu.
ZAPAMIETYWANIE: Gdy cykl dziata, wcisnij
przycisk zapamigtywania przez 3 sekundy. Lampka
kontrolna zapamietywania zamigocze 3-krotnie i
zapisze opcje potaczone z obecnie dziatajgcym
cyklem.

Przypomnienie: Po wybraniu cyklu wcisnij przycisk
zapamigtywania w celu przypomnienia zapisanych
opciji (nie cyklu).

7. Wyb6r czasu trwania cyklu —Istnieje mozliwos¢
przeksztalcenia  cyklu  automatycznego  do
programowalnego w ciggu 3 minut od uruchomienia
cyklu. Nastepne wecisniecia wydtuzajg czas trwania
cyklu, kazde o kolejne 10 minut.

Po dokonaniu wyboru, w celu zresetowania
wygaszonej funkcji automatycznego konieczne jest
wylaczenie suszarki. w przypadku
niekompatybilnosci wszystkie diody LED zamigoczg
3-krotnie.




8. Funkcja blokady

Ta funkcja pozwala zablokowa¢ niepozadane
zmiany ustawionych opcji na fasecie podczas fazy
suszenia.

Aktywacja/dezaktywacja: Nacisnij jednoczesnie
przyciski 4 i 5 przez dwie sekundy. Na
wyswietlaczu pojawi sie znak "LOC".

Po odblokowaniu opcji na wyswietlaczu pojawia
sie znak "Unl", tylko jeden raz. W przypadku
otwarcia "bulaja" przy aktywowanej blokadzie cykl
zostaje zatrzymany, ale blokada nadal dziata: aby
ponownie uruchomi¢ cykl, nalezy usung¢ blokade
i wcisngc¢ start.

Gdy suszarka jest wylgczona,
automatycznie dezaktywowana.
Blokade przyciskéw mozna modyfikowaé w
dowolnym momencie cyKklu.

opcja jest

Automatyczny programprzeciw powstawaniu
zagniecen

Ta opcja automatycznie aktywuje ruch bebna
zapobiegajacy powstawaniu zagniecen, wstepny
cykl w przypadku aktywacji opdznienia i po
zakonczeniu cyklu suszenia trwajgcy do 6 godzin.
Wigcza sie co 10 minut. Aby zatrzymac ruch
bebna, nalezy ustawi¢ pokretto w pozycji OFF.
Opcja jest przydatna, gdy nie mozna natychmiast
oprozni¢ suszarki.

Diody LED

Zbiornik na wodelﬁ'— Zapala sie, gdy
konieczne jest opréznienie zbiornika wody.

Swieci sie, gdy
czyszczenie filtréow (drzwi i

Czyszczenie filtra -
wymagane jest
dolnego).

Schiadzanie - Swieci sie, gdy cykl znajduje
sie w koncowej fazie chtodzenia.

Obszar E-SMART TOUCH - naci$niecie
przycisku START/PAUZA umozliwia rozpoczecie
poprzednio pobranego cyklu, gdy na pokretle
programatora wybrana zostaje pozycja Touch
(pobranie aplikacji: patrz odpowiednia czgsé
niniejszej instrukcji obstugi).

Cykl suszenia weiny przez te

suszarke zostat zatwierdzony przez

The Woolmark Company do suszenia

@  wyrobow wetnianych nadajgcych sie

do prania w pralce, pod warunkiem,

APPAREL CARE ze produkty sg prane i suszone

zgodnie z instrukcjami na etykiecie umieszczonej na

odziezy i zgodnie z informacjami podanymi przez

producenta suszarki. M1530. W Wielkiej Brytanii, Irlandii,

Hong Kongu i Indiach znak towarowy Woolmark jest
znakiem towarowym oznaczajgcym certyfikacje.

Maksymalna waga wsadu do wysuszenia

Tkaniny bawetniane Maks. zadeklarowana waga
Tkaniny syntetyczne i | Maks. 4 kg
delikatne

Wskazowka dotyczaca suszenia

Standardowy cykl COTTON DRY (<) jest
programem najbardziej energooszczednym i
najlepiej nadajgcym sie do suszenia normalnej
mokrej bawetnianej bielizny.

Tabela na ostatniej stronie pokazuje przyblizony
czas i zuzycie energii dla gtéwnych programow
suszenia.

Specyfikacja techniczna

Pojemnosé bebna 78,5

Maks. waga wsadu Patrz tabliczka znamionowa

Wysokos¢ Maks. 85 cm

Szerokos¢ 60 cm

Gtebokos¢ Maks. 48,7 cm

Klasa energetyczna Patrz tabliczka znamionowa
[ Zuzycie energii w trybie wylaczenia [o,40 W |
[ Zuzycie energii w trybie wigczenia lo,75w |

Informacje dotyczgce testow
laboratoryjnych

Program zgodny z EN 61121

- COTTON DRY G BAWELNA LUBG E

- BAWELNA DO PRASOWANIA- BAWELNA LUB BIALE o
- EASY-CARE - TKANINY DELIKATNE LUB SYNTETYCZNE

&Rzeczywisty czas trwania cyklu suszenia
zalezy od poczgtkowego poziomu wilgotnosci
prania zaleznego od predkosci wirowania,
rodzaju i ilosci fadunku, czystosci filtrow i
temperatury otoczenia.

& Czysc¢ filtry przed kazdym cyklem.




10. WYBOR PROGRAMU | USTAWIANIE FUNKCJI

Aby zapozna¢ sie ze zgodnoscig poszczegolnych programdw i opcji prosimy przej$¢ na nastepng strone)

MAKS. CZAS
PROGRAM OPIS PROGRAMU ZALADUNEK | SUSZENIA
Odpowiedni cykl do suszenia bawetny, ggbek i recznikow.
= ——
Program Eco (gotowe go powieszenia) to najbardziej wydajny
G ﬁ program pod wzgledem zuzycia energii. Odpowiedni dla bawetny i PEENY *
bielizny.
Do suszenia wszystkich rodzajéw tkanin, takich jak bawetna, Ten,
Mix & Dry tkaniny mieszane i syntetyczne. 4 *
- Delikatny, specjalny cykl do suszenia ciemnych lub kolorowych tkanin
bawetnianych lub syntetycznych. 4 bl
Do suszenia delikatnych i syntetycznych tkanin, ktére wymagaja
odpowiedniego, specjalnego traktowania. 4 *

Ten szczegdlny cykl zostat pomyslany tak, aby suszy¢ koszule
minimalizujgc splatania i tworzenie zagniecen dzigki specyficznym
ruchom bebna. Zaleca sig wyjgcie poscieli natychmiast po 2.5
zakonczeniu cyklu suszenia.

Specjalny cykl przeznaczony do suszenia zaston, przescieradet i

obruséw o duzych rozmiarach. Dzigki specyficznemu ruchowi bebna 5 290°
posciel bedzie sucha przy ograniczeniu do minimum splatan i

zagniecen.

Cykl dedykowany do suszenia jednolitych materiatéw, takich jak

dzinsy lub denim. Zaleca sie wywrdcenie odziezy na lewg strone. 4 *

Idealny cykl do suszenia kotder i rewitalizacji pierza.

Dedykowany do odziezy sportowej i do fitnessu, do delikatnego
suszenia ze szczegodlng ostroznoscig, aby unikng¢ obkurczenia i 4 -
uszkodzenia elastycznych wiokien.

GBS R 3T é

Odziez wetniana: program mozna wysuszy¢ do 1 kg prania (okoto 3
swetréw). Przed suszeniem zaleca si¢ odwréci¢ wszystkie ubrania na
lewg strone. Czas suszenia zalezy od rozmiaru ubran i stopnia
odwirowania wybranego podczas prania. Pod koniec cyklu ubrania sg
gotowe do noszenia, ale jesli sg grubsze, ich krawedzie mogg by¢
nieco mokre: zaleca sig ich wysuszenie w naturalny sposob. Zalecane
jest wyjecie ubran pod koniec cyklu. Uwaga: filcowanie wetny jest 1 T0"
procesem nieodwracalnym; prosimy suszy¢ wylgcznie ubrania z
symbolem zezwalajagcym na suszenie w suszarce; program ten nie
jest wskazany do suszenia ubran akrylowych.

Jeden specjalny cykl, ktéry suszy iw tym samym czasie pomaga
Zredukowac ilo$¢ alergendw, takich jak roztocza, sier$¢ zwierzat, 4 220’
pytkii pozostatosci detergentéw w proszku.

Cieply cykl, ktéry w zaledwie 12 minut pomaga rozprostowac fatdy i 25
zagniecenia. . "
Idealny cykl do usuwania nieprzyjemnych zapachéw z poscieli i 25 &

e

wygtadzania zagniecen.

%\1 Konfigurowalne ustawienie, ktére wspétdziata z aplikacjg na
h Androidzie, uruchamia cykle (zobacz dedykowang sekcje). Ustawienie
domysline to odkazanie suszarki.

Smart Touc

* Rzeczywisty czas trwania cyklu suszenia zalezy od poczatkowego poziomu wilgotnos$ci prania, ktory zalezny jest od
predkos$ci wirowania, rodzaju i ilosci tadunku, czystosci filtréw i temperatury otoczenia.




ZGODNOSC PROGRAMOW | OPCJI SUSZENIA
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FUNKCJA SMART TOUCH

Urzadzenie korzysta z technologii Smart Touch,
ktéra umozliwia interakcje z urzgdzeniem za
posrednictwem aplikacji na smartfonach =z
Androidem, wyposazonych w funkcje NFC (Near
Field Communication).

® Pobierz aplikacje Candy simply-Fi na swoj
smartfon.

Candy simply-Fi App jest dostepna na

tabletach i smartfonach z systemami
Android i iOS. Niemniej jednak
nawigzanie kontaktu z pralkg i
korzystanie z calego potencjatu, jaki
zapewnia funkcja Smart Touch, jest

mozliwe tylko wéwczas, gdy posiadasz
smartfon z systemem Android
wyposazony w technologie NFC, zgodnie
z nastepujacym schematem
funkcjonalnym:

Smartfon z Android z
technologig NFC

Interakcja z pralkg i
wszystkie inne tresci

Smartfon z Android bez Wytgcznie tresci

technologii NFC

Tablet z Androidem Wytgcznie tresci

Apple iPhone Whytgcznie tresci
Apple iPad Wytgcznie tresci

FUNKCJE

Gtéwnymi  funkcjami dostgpnymi z poziomu

aplikacji sa:

o Sterowanie glosowe -  Przewodnik
pomagajacy dobra¢ idealny cykl prania za
pomoca trzech haset  gtosowych
(ubrania/tkaniny, kolor, stopien

zabrudzenia).

® Cykle - do wgrywania i uruchamiania nowych
programoéw suszenia.

® Smart Care—-Smart Check-up do
kontrolowania + przewodnik po rozwigzywaniu
problemoéw.

® Moje Statystyki- Statystki suszenia i porady
dotyczgce bardziej efektywnego korzystania z
pralki.

Poznaj wszystkie funkcje Smart Touch,
przegladajac aplikacje w trybie DEMO lub
wejdz na:

www.candysmarttouch.com

JAK UZYWAC SMART TOUCH

PO RAZ PIERWSZY - Rejestracja pralki

e Wejdz w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcjg NFC w menu
,Wireless & Networks"

W zaleznosci od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji NFC
moze byé rézny. Wiecej informacji
znajdziesz w instrukcji obstugi dotagczonej
do smartfona.

® Przekre¢ pokretto na pozycje Smart Touch,
aby wigczy¢ czujnik na panelu sterowania.

® Otworz aplikacje, utworz profil uzytkownika i
zarejestruj urzgdzenie postepujac zgodnie z
instrukcjami na wyswietlaczu lub "Skrécona
Instrukcja", ktéry dotgczono do urzgdzenia.

Wiecej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcja rejestracji udostgepniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to



http://www.candysmarttouch.com/
http://www.candysmarttouch.com/how-to

KOLEJNY RAZ - Regularne stosowanie

® Za kazdym razem, gdy chcesz zarzadzac
urzadzeniem za posrednictwem aplikaciji,
najpierw przetacz je do trypbu Smart Touch
przekrecajgc pokrettem na te pozycje.

® Upewnij sie, ze masz odblokowany ekran
telefonu (w trybie stand-by) i zostata wtgczona
funkcja NFC; w przeciwnym razie, nalezy
wykona¢ czynnos$ci opisane wczesnie;.

® Jesli chcesz rozpocza¢ cykl suszenia, zataduj
pranie, wsyp/wlej detergent i zamknij drzwiczki
pralki.

® Wybierz zadang funkcje w aplikacji (np.
uruchomienie  programu, cykl Check-up,
aktualizacje statystyk, itp...).

® Postepuj zgodnie z instrukcjami
wys$wietlanymi na ekranie telefonu,
PAMIETAJAC BY BYL ZBLIZONY do logo
Smart Touch na panelu urzadzenia, gdy
wymagane przez aplikacje.

Umies¢ smartfon tak, aby antena NFC na
jego tylnej s$ciance zrownala swoje
potozenie z logo Smart Touch na
urzadzeniu (patrz zdjecie ponizej).

Jesli nie znasz potozenia swojej anteny
NFC, lekko obré¢ smartfonem w ruchu
kotowym wokét logo Smart Touch az
aplikacja potwierdzi potaczenie. W celu
umozliwienia przesytania danych, ABY
ODNIESC SUKCES, KONIECZNE JEST,
ABY PRZYTRZYMAC SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na
urzadzeniu pojawi si¢ wiadomos¢, ktora
poinformuje o prawidtowym wyniku
operacji i doradzi, gdy jest to mozliwe,
aby przesuna¢ smartfon dalej.

Gruba metalowa obudowa lub naklejki na
smartfonie moga zaklécacé lub
uniemozliwia¢ transmisje danych
pomiedzy pralkag a telefonem. Jesli to
konieczne, zdejmij je.

Zastagpienie niektérych elementéw
smartfonéw (np. pokrywy baterii, itp.), nie
oryginalnymi, moze spowodowac
usuniecie anteny NFC, co uniemozliwia
petne wykorzystanie aplikacji.

Zarzadzanie i sterowanie urzadzeniem za
posrednictwem aplikacji mozliwe jest
tylko z bliska: w zwiazku z tym nie jest
mozliwe wykonywanie zdalnych operacji
(np.: zinnego pokoju czy poza domem).

PARAMETRY POLACZENIA

BEZPRZEWODOWEGO

Parametr Specyfikacja

Standard ISO/IEC 14443 typ A oraz NFC

Forum typ 4

Pasmo 13,553-13,567 MHz ($rednia
przepustowe czestotliwo$¢ 13,560 MHz)

Zakres fal pola

magnetycznego <42 dBuA/m (przy 10 metrach)

Niniejszym Candy Hoover Group Srl
potwierdza, ze urzadzenie oznaczone

symbolem CEjest godne z
podstawowymi wymogami Dyrektywy
2014/53/WE. W celu uzyskania kopii
deklaracji zgodnosci, prosimy o kontakt
pod

www.candy-group.com




8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

DOTYCZY MODELI Z FUNKCJA SMART TOUCH

Aplikacja Candy simply-Fi posiada funkcje Smart Check-up, ktéra umozliwia potwierdzenie w
dowolnym momencie funkcjonalnosci i statusu produktu. Aby korzysta¢ z aplikacji Candy simply-
Fi, potrzebujesz smartfona z Androidem z technologig NFC.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w aplikacji.

Jesli wyswietlacz urzadzenia pokazuje btad (kod lub migajgce diody LED), wigcz aplikacje na
smartfonie z Androidem z wigczong funkcjg NFC, wybierajac opcje "Odczytaj btgd" w menu "Pomoc
online". Zbliz smartfon do logo Smart Touch na panelu sterowania. Powinienes teraz moc odczytaé

katalog btedéw, aby rozwigza¢ problem.

Co mogto by¢ przyczyna...

...zlego dziatania, a z czym mozesz poradzi¢
sobie samodzielnie

Przed wezwaniem serwisu GIAS w celu uzyskania
porady, prosimy zapozna¢ sie z lista kontrolng
zamieszczong ponizej. Gdyby okazalo sie, ze
urzadzenie dziata niepoprawnie, zostato Zle
zainstalowane lub uzywane w niewtasciwy
sposob, wigze sie to z naliczeniem optaty za
ustuge.

Jesli po zalecanym sprawdzeniu problem nadal
sie utrzymuje, prosimy skontaktowaé sie z
serwisem GIAS; by¢é moze bedzie w stanie
udzieli¢ Painstwu pomocy drogg telefoniczna.
Czas na panelu wyswietlacza moze zmienia¢
sie w trakcie cyklu suszenia. Czas potrzebny
do zakonczenia cyklu jest stale weryfikowany
podczas pracy urzadzenia oraz regulowany,
aby byt jak najlepiej dostosowany do potrzeb.
Takie zwigkszanie sie i zmniejszanie wartosci
czasowych jest zjawiskiem normalnym.

Czas suszenia jest zbyt diugi / ubrania nie sa
catkiem suche...

* Czy zostat
suszenia/program?

* Czy ubrania nie byly zbyt mokre? Czy ubrania
zostaty dobrze odwirowane lub wyzete?

* Czy filtr wymaga czyszczenia?

* Czy suszarka jest przetadowana?
Suszarka nie dziata...

* Czy gtéwne zasilanie dziata? Sprawdz to, na
przyktad przy uzyciu lampki.

* Czy wtyczka jest prawidlowo podigczona do
gniazdka?

* Czy nie zostat wytgczony prad?

* Czy nie wylgczyt sie korek?

® Czy drzwiczki sg domkniete?

* Czy suszarka zostata wigczona zaréwno do
zasilania, jak i na samym urzgdzeniu?

* Czy zostat wybrany czas suszenia lub program?

wybrany wiasciwy czas

* Czy urzadzenie zostalo wigczone po otwarciu
drzwiczek?

Suszarka gtosno pracuje...

* Wytacz suszarke i skontaktuj sie¢ z serwisem
GIAS, w celu uzyskania porady.

Lampka kontrolna @ swieci sie...
* Czy filtr wymaga czyszczenia?

Lampka kontrolna = swieci sie...
» Czy pojemnik na wode wymaga oproznienia?

OBSLUGA KLIENTA

Jesli problem z suszarkg bedzie nadal sie

utrzymywat po sprawdzeniu naszej listy

kontrolnej, w celu uzyskania pomocy prosimy

skontaktowa¢ sie z serwisem GIAS. By¢ moze

bedzie w stanie udzieli¢ Panstwu porady przez

telefon, lub zgodnie z warunkami gwaranciji,

umoéwi z Panstwem serwis inzyniera. Nie mniej

jednak za ustuge moze zosta¢ pobrana optata,

jesli okaze sie, ze urzadzenie:

* Dziata poprawnie.

* Nie zostato zainstalowane zgodnie z instrukcjg
obstugi.

* Zostato uzyte w niewtasciwy sposoéb.

Czesci zamienne

Nalezy zawsze uzywacC oryginalnych czesci
zamiennych, dostepnych bezposrednio w serwisie
GIAS.

Ustugi serwisowe

W celach serwisowych i w przypadku awarii,
nalezy kontaktowac sie z miejscowym inzynierem
ds. obstugi techniczne;j.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
btedy w druku w niniejszej broszurze.
Producent zastrzega sobie réowniez prawo do
wprowadzania odpowiednich zmian w swoich
produktach bez zmiany ich istotnych cech
charakterystycznych.




Energia

Ciezar wsadu Czas

- G

Ciezar wsadu (kg) 7
Klasa A+
& Biate Euiycie energii kWh 2,83
Czas Min. 302
Biate Zuzycie energii kWh 2,62
Czas Min. 278
Bawelniane Zuzycie energii kWh 2,25
Czas Min. 244
Bawelnia;;g Zuzycie energii kWh 1,20
Czas Min. 140
Biate Zuzycie energii KWh 1,76
Czas Min. 194
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