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Uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem

= Urzgdzenie przeznaczone
jest do uzytku w prywatnym
gospodarstwie domowym
oraz lokalach mieszkalnych.

= Zmywarke uzywac tylko
w gospodarstwie domowym
i tylko do przeznaczonego
celu: zmywania naczyn
domowych.

s Zmywarka jest przeznaczona
do uzytku na maksymalnej
wysokosci 2500 m npm.

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Urzadzenie mogg obstugiwac
dzieci w wieku powyzej 8 lat
oraz 0soby z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi,
sensorycznymilub umystowymi,
a takze osoby nie posiadajgce
wystarczajgcego
doswiadczenia lub wiedzy, jesli
pozostajg pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo lub zostaty
pouczone, jak wtasciwie
obstugiwac urzadzenie i sg
Swiadome zwigzanych z tym
zagrozen.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem pl

Dzieci nie mogg bawic sie
urzgdzeniem. Czyszczenie |
czynnosci konserwacyjne nie
mogag by¢ wykonywane przez
dzieci, chyba ze majg one
ukonczone 8 lat i sg
nadzorowane przez osobe
dorosta.

Dzieciom ponizej 8 roku zycia
nie nalezy pozwalac¢ na
zblizanie sie do urzgdzenia ani
przewodu przytgczeniowego.

Przed pierwszym witaczeniem
urzadzenia

Uwaznie przeczytaj instrukcje
obstugi | montazu! Zawiera ona
wazne informacje na temat
ustawiania, uzytkowania i
konserwacji urzgdzenia.

Zachowaj wszystkie dokumenty
jako zrodto informaciji lub dla
ewentualnego kolejnego
uzytkownika urzgdzenia.

Instrukcje obstugi mozna
nieodptatnie pobrac¢ z naszej
strony internetowej. Adres
strony internetowej znajduje sie
na tylnej oktadce instrukcji
obstugi.



pl Wskazowki dotyczace bezpieczerstwa

Podczas dostawy

1.

Natychmiast sprawdzic¢
opakowanie i zmywarke
pod wzgledem szkod
transportowych.

Nie uruchamiac
uszkodzonego urzadzenia;
prosze sie skontaktowac z
dostawcg urzadzenia.

. Opakowanie usungc¢ zgodnie

Z obowigzujgcymi
przepisami.

Nie pozostawia¢ opakowania
lub jego czesci bawigcym sie
dzieciom. Sktadane kartony i
folie stanowig
niebezpieczenstwo
uduszenia.

Podczas instalacji

Prosze zwroci¢ uwage na to,
aby po instalacji zmywarki
tylna strona urzgdzenia nie
byta swobodnie dostepna
(zabezpieczenie przed
dotknieciem gorgcej
powierzchni).

Ustawienie i podtgczenie
przeprowadzi¢ zgodnie

z instrukcjg instalacji

I montazu.

Podczas instalacji zmywarka

musi by¢ odtgczona od sieci.

Prosze sie upewnic, ze uktad
przewodow ochronnych
domowej instalacii
elektrycznej jest wykonany
zgodnie z przepisami.

Parametry przytacza
elektrycznego muszg byc¢
zgodne z danymi na
tabliczce znamionowej
zmywarki [35].

W przypadku uszkodzenia
sieciowego przewodu
podtgczeniowego, ten

musi zosta¢ wymieniony

na specjalny przewod.

W celu unikniecia zagrozen,
przewod ten mozna nabyc¢
tylko poprzez autoryzowany
serwis.

Jesli zmywarka ma by¢
zabudowana w szafie
kuchennej, wtedy konieczne
jest jej prawidtowe
przymocowanie.

Jesli zmywarka zabudowana
zostanie pod lub ponad
innymi urzgdzeniami
gospodarstwa domowego,
wtedy prosze przestrzegac
informacji odnosnie
zabudowania w potgczeniu
ze zmywarkg zawartych w
instrukcji montazu danego
urzadzenia.

Ponadto prosze rowniez
przestrzegac instrukciji
montazu dla zmywarki, aby
zapewnic bezpieczng
eksploatacje wszystkich
urzadzen.



Jesli nie sg dotgczone
informacje lub w instrukcji
montazu nie ma
odpowiedniej wskazowki,
wtedy prosze sie
skontaktowac z
producentem danego
urzgdzenia, aby sie upewnic,
ze zmywarka moze zostac
zamontowana pod lub ponad
urzgdzeniem.

Jesli nie mozna otrzymac od
producenta zadnych
informaciji, wtedy nie wolno
montowac¢ zmywarki pod lub
ponad danym urzgadzeniem.
Jesli nad zmywarkg zostanie
zabudowana kuchenka
mikrofalowa, wtedy ta moze
zostaC uszkodzona.
Urzadzenia przeznaczone do
zabudowania

lub zintegrowane instalowac
tylko pod ciggtym blatem
roboczym, ktory jest
przykrecony do sgsiednich
szafek w celu zapewnienia
stabilnosci ustawienia.

Nie instalowac¢ urzgdzenia w
poblizu zrédet ciepta
(grzejnikoéw, piecow
akumulacyjnych, piecow lub
innych urzgdzen
wydzielajgcych ciepto) i nie
zabudowywac pod ptytg
grzejna.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pl

= Nalezy pamietac, ze od
zrodet ciepta (np. instalacji
centralnego ogrzewania /
instalacji cieptej wody) lub
gorgcych czesci urzgdzenia
moze sie stopi¢ izolacja
przewodu sieciowego
zmywarki. Nigdy nie
dopuszczac do kontaktu
przewodu sieciowego
zmywarki ze zrodtami ciepta
lub gorgcymi czesciami
urzadzenia.

= Po ustawieniu zmywarki
wtyczka sieciowa musi by¢
tatwo dostepna.
—> "Podigczenie do sieci
elektrycznej" na stronie 52

= Przy niektorych modelach:
W obudowie przytgcza wody
z tworzywa sztucznego
znajduje sie elektryczny
zawor. W wezu doptywu
wody znajdujg sie
elektryczne przewody
tgczace. Prosze nie
przecina¢ weza doptywu
wody. Prosze nie zanurzac
obudowy z tworzywa
sztucznego w wodzie.

Podczas codziennej
eksploatacji

Przestrzegac¢ wskazdwek
dotyczgcych bezpieczenstwa

I uzytkowania na opakowaniach
srodkdéw czyszczacych

I nabtyszczajgcych.



pl Wskazowki dotyczace bezpieczerstwa

Zabezpieczenie dostepu dzieci
(blokada drzwi) *
Zabezpieczenie dostepu dzieci
(blokada drzwi) chroni dzieci
przed mozliwymi
niebezpieczenstwami
zwigzanymi z eksploatacjg
zmywarki.

/\ Ostrzezenie
Niebezpieczenstwo
uduszenia!

Dzieci mogg sie zamkngc

w Srodku urzadzenia i udusic
sie. Pozostawiajgc urzgdzenie
bez nadzoru, zawsze
catkowicie zamykac drzwi
urzadzenia.

Aktywacje zabezpieczenia
przed dzieémi (blokada drzwi)
przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

1. Pociggnac ku sobie dzwignie
zabezpieczenia przed
dzie¢mi (1).

2. ZamkngC drzwi (2).

Zabezpieczenie przed dzieCmi

jest aktywne.

\ Feasazan)
\ |

Otwieranie drzwi z wigczonym
zabezpieczeniem przed
dzieémi (blokada drzwi):

1. DZwignie zabezpieczenia
przed dzie¢mi nacisng¢ w
prawo (1).

2. Otworzy¢ drzwi (2).




Dezaktywacje zabezpieczenia
przed dziec¢mi (blokada drzwi)
przeprowadza sie w
nastqpulqcy sposob:
. Dzwignie zabezpieczenia
przed dzie¢mi nacisng¢ w
prawo (1).

2. Dzwignie zabezpieczenia
przed dzie¢mi wsung¢ do
tytu (2).

Zabezpieczenie przed dziecmi

nie jest aktywne.

*w zaleznqs'ci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

Zabezpieczenie przed dzie¢mi
(blokada przyciskow)

Mozna zabezpieczy¢ zmywarke
przed przypadkowym
anulowaniem programu (na
przyktad wskutek niewtasciwej
obstugi przez dzieci).

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pl

W ten sposoéb aktywuje sie
funkcje blokady przyciskow:
1. Uruchomi¢ wybrany
program.
2. Wcisngc przycisk <o na ok.
4 sekundy.
W oknie WySW|etIacza
pokaze sie L
Blokada przyolskow jest
wtgczona.

Jezeli w trakcie pracy zmywarki
zostanie wcisniety dowolny
przycisk, to w oknie
wyswietlacza pokaze sie L L.
Anulowanie programu (reset)
nie jest mozliwe.

W celu wytaczenia blokady
przyciskow nalezy nacisngc¢
przycisk <o na ok. 4 sekundy,
azw oknle wyswietlacza
zgasnie L L.

Wraz z zakonczeniem
programu zwalnia sie blokada
przyciskow. W przypadku awarii
zasilania, blokada przyciskow
pozostaje aktywna. Przy
kazdym nowym uruchamianiu
programu, blokada przyciskow
musi by¢ ponownie
aktywowana.



pl Wskazowki dotyczace bezpieczerstwa

W przypadku wystapienia
szkod

Przeprowadzanie napraw i
innych czynnosci
zastrzezone jest tylko

dla fachowcow. W tym celu
urzgdzenie musi byc
odtgczone od sieci. Wyjgcé
wtyczke z gniazdka
sieciowego lub wytgczy¢
bezpiecznik. Zakreci¢ zawor
wody.

Przy uszkodzeniach, a
szczegolnie pulpitu obstugi
(pekniecia, dziury, wytamane
przyciski), albo przy
naruszeniu funkcjonowania
drzwi, nie wolno
eksploatowac urzadzenia.
Wyjgc¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego lub wytgczyc¢
bezpiecznik. Zakreci¢ zawor
wody i wezwac serwis.

Przy usuwaniu wystuzonego
urzadzenia

1.

10

Wystuzone urzgdzenie
natychmiast pozbawic¢ cech
przydatnosci do uzycia,

w celu unikniecia
ewentualnych wypadkow.

. Urzadzenie nalezy usungc¢

zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

/\ Ostrzezenie
Niebezpieczenstwo zranienia!

Zmywarke otwierac tylko na
czas wktadania lub
wyjmowania naczyn, aby
unikng¢ skaleczen
spowodowanych np.
potknieciem sie o drzwi.
Noze i inne przybory z
ostrymi koncodwkami muszg
zosta¢ wtozone do koszyka
na sztuéce* z ostrzami
skierowanymi w dot albo
utozone poziomo w potce na
noze* lub w szufladzie na
sztuc¢ce* [211.

Nie siadac¢ lub stawac na
otwartych drzwiach.

Przy zmywarkach
wolnostojgcych prosze
zwracac¢ uwage na to, aby
kosze nie byty
przetadowane. Urzgdzenie
moze sie przewrocic.

Jesli urzadzenie nie jest
wsuniete do niszy, a tym
samym jedna ze scian
bocznych jest dostepna,
wtedy, ze wzgledu

na bezpieczenstwo,
konieczne jest obudowanie
obszaru zawiasow
(niebezpieczenstwo
skaleczenia). Obudowy te
mozna naby¢ jako
wyposazenie dodatkowe

w punkcie serwisowym albo
w handlu specjalistycznym.

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki



/\ Ostrzezenie
Niebezpieczenstwo wybuchu!
Nie dodawac¢ zadnego
rozpuszczalnika do komory
zmywania. Wystepuje
niebezpieczenstwo wybuchu.

/\ Ostrzezenie
Niebezpieczenstwo oparzenia!
Podczas trwania programu
drzwi otwiera¢ ostroznie.
Zachodzi niebezpieczenstwo
pryskania gorgcej wody

z wnetrza urzgdzenia.

/\ Ostrzezenie

Zagrozenie dla dzieci!

s Prosze uzywac
zabezpieczenia przed
dzie¢mi - jesli taka funkcja
jest obecna.

= Nie pozwalac¢ dzieciom
na zabawe urzgdzeniem lub
jego obstugiwanie.

= Uniemozliwi¢ dzieciom
dostep do srodka
Czyszczacego i ptynu
nabtyszczajgcego. Mogg one
spowodowac bardzo
szkodliwe dla zdrowia skutki
w obrebie jamy ustnej oraz
oczu lub doprowadzi¢
do uduszenia.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pl

= Nie pozwala¢ dzieciom
na przebywanie w poblizu
otwartej zmywarki. W
zmywarce mogg znajdowac
sie mate przedmioty, ktore
mogtyby zostac potknigte
przez dzieci; woda wewnatrz
zmywarki nie jest wodg pitng
— moze zawierac resztki
srodka czyszczgcego.

= Zwracac uwage na to,
aby dzieci nie wktadaty rgk
do pojemnika na
tabletki [24]. Mate palce
mogg utkwi¢ w szczelinach.

s W przypadku zmywarek
zamontowanych wyzej (niz
standardowo), zwracac
uwage na to, aby przy
otwieraniu i zamykaniu drzwi
dzieci nie doznaty
przycisniecia lub
zmiazdzenia rgk / palcow
pomiedzy drzwiami zmywarki
| znajdujgcymi sie ponizej
drzwiami szafki.

= Dzieci mogg zamkngcC sie w
srodku urzgdzenia
(niebezpieczenstwo
uduszenia sie) lub wywotac
Inng niebezpieczng sytuacie.
Dlatego przy wystuzonych
urzgdzeniach: wyciggngc¢
wtyczke sieciowg, odcigcC |
usungc kabel sieciowy.
Zniszczy¢ zamek drzwiowy,
aby uniemozliwi¢ ponowne
zamkniecie drzwi.

11



pl Ochrona $rodowiska

Ochrona srodowiska

Zardwno opakowanie nowego
urzgdzenia, jak i stare, wystuzone
urzgdzenia zawierajg cenne surowce
wtorne i materiaty do ponownego
przetworzenia.

Prosimy o utylizowanie poszczegdlnych
czesci wedtug rodzaju materiatu.

Prosimy o poinformowanie sie
u sprzedawcy lub lokalnej administracji
o aktualnym sposobie utylizaciji.

Opakowanie

Wszystkie czesci z tworzywa sztucznego
opatrzone sg miedzynarodowymi
oznaczeniami skrotowymi (np. ,PS*
polistyrol). Umozliwia to utylizacje
urzgdzenia z doktadnym sortowaniem
odpaddéw z tworzywa sztucznego
wedtug rodzaju.

Przestrzega¢ wskazowek
bezpieczenstwa zamieszczonych w
rozdziale ,Podczas dostawy*

— Strona 6.

12

Wystuzone urzadzenia

Prosze przestrzega¢ wskazowek
bezpieczenstwa zamieszczonych w
rozdziale ,,Przy usuwaniu wystuzonego
urzagdzenia® — Strona 10.

To urzadzenie jest oznaczone
E zgodnie z Dyrektywg Europejskg
= 2012/19/UE oraz polska

Ustawg z dnia 11 wrzesnia

2015. ,0 zuzytym sprzecie

elektrycznym i elektronicznym”

(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.

11688) symbolem

przekreslonego kontenera na

odpady. Takie oznakowanie
informuje, ze sprzet ten, po
okresie jego uzytkowania nie

moze by¢ umieszczany tgcznie z

innymi odpadami pochodzgcymi

Z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do

oddania go prowadzgcym

zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzacy zbieranie, w tym

lokalne punkty zbidrki, sklepy

oraz gminne jednostka, tworzg
odpowiedni system
umozliwiajgcy oddanie tego
sprzetu. Wtasciwe postepowanie
ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia

szkodliwych dla zdrowia ludzi i

srodowiska naturalnego

konsekwenciji, wynikajgcych z

obecnosci sktadnikow

niebezpiecznych oraz

niewtasciwego sktadowania i

przetwarzania takiego sprzetu.



Zapoznanie sie z
obstuga urzadzenia

Rysunki pulpitu obstugi i wnetrza
urzadzenia znajdujg sie na poczatku
instrukcji. Do poszczegdlnych pozyciji
kierowane sg odnosniki w tekscie.

Pulpit obstugi

Patrz rysunek — Strona 2

Przetgcznik WLACZ / WYEACZ

Przyciski programowe **

Wskaznik przebiegu programu

Okno wyswietlacza

Przyciski nastawiania

(6 1 Nastawianie czasu

Przycisk START

Funkcje dodatkowe/ przyciski
programowe **

9] Wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego

Wskaznik ,,Sprawdzi¢ doptyw
wody*“

Wskaznik braku soli

Otwieranie drzwi

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

** [los¢ w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

Zapoznanie sie z obstuga urzadzenia pl

Whnetrze urzadzenia

Patrz rysunek — Strona 2

Oswietlenie *

Szuflada na sztuéce *

Gorny kosz na naczynia

Gorne ramie spryskujgce

Pojemnik na tabletki do zmywarki

Otwor zasysania

Otwdr wydmuchowy (pojemnik z
zeolithem)

Dolne ramie spryskujgce

Zbiornik na sél specjalng

Filtry

Koszyk na sztuéce *

Dolny kosz na naczynia

Zbiornik zapasu $rodka
nabtyszczajgcego

Komora na $rodek czyszczacy

Zamkniecie komory na $rodek
czyszczacy

Tabliczka znamionowa

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

13



pl Zapoznanie sie z obstuga urzadzenia

Menu przeglad funkcji

Dla Paristwa udogodnienia w zmywarce
nastawiono wstepnie pewne ustawienia.
Nastawienia sg przedstawione w
poszczegolnych rozdziatach. Ustawienia
fabryczne mozna zmienic.

Ustawienia zmienia sie w sposéb

nastepujacy:

1. Wigczyc¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ (11

2. Wcisng¢ przycisk EXEEES na 3
sekundy.
W oknie wy$wietlacza pokaze
sie H:0... oraz BA.

3. Nacisngc¢ przycisk EEEER, aby
przejs¢ do poszczegdlnych

4. Przeprowadzi¢ ustawienie za
pomoca przyciskdéw nastawiania - +
(51

5. Wocisng¢ przycisk na 3
sekundy.

Wartosé ustawienia zostaje zapisana

w pamieci zmywarki.

Istnieje mozliwosé przywrocenia
zmienionych nastawien do pierwotnych
ustawien fabrycznych.

Porada: Jesli wprowadzane zostajg
zmiany kilku ustawien, wtedy prosze
kolejno przeprowadzi¢ najpierw
wszystkie zmiany. Nacisng¢ wéwczas
przycisk na 3 sekundy. W ten
sposob wszystkie wartosci ustawienia

ustawien. zostaty zapisane w zmywarce.

Ustawienie Ustawienia fabryczne Opis

H Twardos¢ wody H.O4 Ustawienie twardosci wody. Przy
zastosowaniu Multi-tabs wybrac stopien

HO0-HOT najnizszy.

~ Nabfyszczacz 05 Dozowanie pt. nabtyszcz. wptywa na
suszenie. Stosujac Multi-tabs wybrac

rod-r06 stopien 0.

SE Ustawienie czujnikéw — S5E&:00 Dostosowanie rozpoznania stopnia
zabrudzenia w celu optymalizacii

SEDD-SEO2 Zmywania.

o Ekstra Suszenie o0/ Wyt Polepszone suszenie, do szkfa i tworzywa
sztucznego.

oo - i

A Ciepta woda * HEAS Mozliwe jest podtaczenie do ciepte]
(40-60°C) lub zimnej wody (<40°C).

I'il-l q a1 I

F' Auto Power Off POl Automatyczne wytaczenie urzadzenia po
zakonczeniu zmywania.

Pao-Piae

£ EmotionLight * E£:0 1/ Wiacz. O$wietlenie wnetrza.

EoD-ED

P00 !/ Ecobh0°

5P Start programu

SPOO-5F0 1

w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

*
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Po wtaczeniu pojawia sie ostatnio wybrany
program.




Uktad zmiekczania wody / sdl specjalna pl

Ustawienie Ustawienia fabryczne Opis
5L Glo$nosc sygnatu * Lo

[ ] [y )
[ X e S A

Gtosnosé sygnatu.

b1 Glosnosé przyciskéw *  BL o2

[ ] [y )
[ X i S Y

Gtosnos¢ podczas obstugi przyciskow.

~ £ Ustawienie fabryczne  9:£5

Przywrdcenie ustawien fabrycznych.

Potwierdzi¢ za pomoca +

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Uktad zmigkczania
wody / sl specjalna

Do uzyskiwania dobrych wynikow
zmywania potrzebna jest miekka woda,
a wiec z niewielkg zawartoscig wapna.
W przeciwnym razie na naczyniach
i we wnetrzu zmywarki osadza sie osad
wapienny. Woda biezgca o twardosci
powyzej 7° dH (1,2 mmol / 1) musi
zostac¢ poddana zmiekczeniu. Nastepuje
to za pomocg specjalnej soli (sdl
regeneracyjna) w uktadzie
zmiekczajgcym wode w zmywarce.
Ustawienie i zwigzane z tym
zapotrzebowanie soli zalezne jest
od stopnia twardosci dostarczanej wody
(patrz ponizsza tabela twardosci wody).

Tabela twardosci wody

Twardo$¢ | Zakres mmol/| Wartosc
gvdol_(liv twardosci pnaassti\yl\rlwiima
06 mekka 011 >
78 mekka 1214 >R
910 sednia 1518 > |
1112 sedia 1921  >|EEE]
1316 sredia 2229 > |Eead
1721 wada 3037 > |EEER
2230 wada 3854 > |E0d
3150 wada 5589 > R

15



pl Uktad zmiekczania wody / sél specjalna

Nastawienie uktadu
zmiekczania wody

llos¢ dodawanej soli mozna ustawi¢
w zakresie od H OO0 do H:0 7. Przy
ustawieniu wartosm 1:00 s6l nie jest

konieczna.

llo$¢ dodawanej soli okresla sie

w nastepujacy sposob:

1. Zasiegnag¢ informacji dotyczgcych
twardosci wody wodociggowej w
lokalnym Zaktadzie Wodociggow.

2. Odczyta¢ wymagany stopien
ustawienia w tabeli twardosci wody.

3. Wigczy¢ przetacznik WLACZ /
WYLACZ [T 1.

4. Wecisng¢ przycisk na 3
sekundy.

W oknie wyswietlacza pojawi sie
fabrycznie ustawiona warto$¢ H:0H
oraz B

5. Przeprowadzi¢ ustawienie za
pomocg przyciskdw nastawiania - +
(51

6. Wcisng¢ przycisk na 3
sekundy.

Wartos¢ ustawienia zostaje zapisana

w pamieci zmywarki.
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Stosowanie specjalnej soli

Prosze uzupetni¢ sdl specjalna, gdy
tylko na pulpicie obstugi zaswieci sie
wskaznik braku soli [11]. Sél specjalng
nalezy zawsze dodawac¢ bezposrednio
przed wtaczeniem zmywarki. Dzieki
temu nadmiar roztworu soli zostanie
natychmiast wyptukany i w komorze
zmywarki nie wystgpi korozja.

Uwaga!

Srodek czyszczacy zniszczy uktad
zmiekczania wody! Nigdy nie dodawac
srodka czyszczgcego do zbiornika

na sdl specjalna.

Sél specjalng dodaje sie w

nastepujacy sposob:

1. Otworzy¢ zakretke zbiornika na sol
(28]

2. Zbiornik napetni¢ wodg (konieczne
tylko przy pierwszym uruchomieniu).

3. Napetni¢ solg specjalng jak
pokazano na rysunku (nie sola
kuchenna ani pastylkami).
Przy tym woda jest wypierana i
wyptywa.

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki



Stosowanie srodka
czyszczacego zawierajgcego
sol

Srodek czyszczacy zawierajgcy sol
mozna na ogot stosowac przy twardosci
wody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l) bez koniecznosci
dodawania specjalnej soli. Jezeli
twardos¢ wody przekracza 21° dH, to
nalezy dodatkowo stosowac specjalna
sol.

Wytaczanie wskaznika braku
soli / uktadu zmiekczania
wody

Jezeli przeszkadza $wiecenie
wskaznika braku soli (np. przy

stosowaniu srodka czyszczgcego z
solg), to wskaznik ten mozna wytgczyc.

Postepowac zgodnie z opisem w
LUstawienie uktadu zmiekczania wody* i
ustawi¢ warto$é na H:05. Uktad
zmiekczania wody oraz wskaznik braku
soli sg wytgczone.

Ptyn nabtyszczajgcy pl

Plyn nabtyszczajacy dodaje sie w
nastepujacy sposob:
1. Otworzy¢ zbiornik [32]; nacisng¢
tacznik przy pokrywie (1)
i podnies¢ (2).

2. Napetni¢ ptynem nabtyszczajgcym
do oznaczenia ,max.".

ER Plyn nablyszczajacy

Ptyn nabtyszczajgcy pozwala uzyskacé
czystg powierzchnie naczyn bez plam
oraz I$nigce szkto. Stosowac tylko ptyn
nabtyszczajgcy przeznaczony

do zmywarek domowych. Jesli zaswieci
sie wskaznik braku ptynu
nabtyszczajacego [9 ] na pulpicie,
wtedy rezerwa ptynu nabtyszczajgcego
wystarczy jeszcze na 1 - 2 procesy
zmywania. Uzupetni¢ ptyn
nabtyszczajgcy.

3. ZamkngC pokrywe.
Przy zamykaniu pokrywy stychac
zatrzasniecie.

4. Rozlany ptyn nabtyszczajgcy wytrze¢
Scierka.
Zapobiega to nadmiernemu
wydzielaniu sie piany przy
nastepnym procesie zmywania.

17



pl Ptyn nabtyszczajgcy

Ustawienie ilosci ptynu
nabtyszczajacego

llos¢ dodawanego ptynu
nabtyszczajgcego mozna ustawic

w zakresie od ~:J0 do ~:05. Prosze
ustawic ilos¢ dodawanego ptynu
nabtyszczajacego na ~:05 aby
otrzymac bardzo dobry rezultat
suszenia. Fabrycznie ustawiono stopien
~:05. llo$¢ ptynu nabtyszczajacego
zmieniaé tylko wtedy, gdy na
naczyniach pozostajg smugi lub plamy
z wody. Prosze ustawic¢ nizszy stopien,
aby unikng¢ tworzenia sie smug. Prosze
ustawi¢ wyzszy stopien, aby unikng¢
tworzenia sie plam z wody.

Nastawienie ilosci ptynu
nablyszczajacego przeprowadza sie w
hastepujacy sposob:

1. Wigczy¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ [T 1.

2. Wecisngc¢ przycisk na 3
sekundy.

W oknie wyswietlacza pokaze
sie warto$¢ H:0... oraz B,

3. Naciskac przycisk tyle razy,
az w oknie wyswietlacza ukaze
sienfabrycznie ustawiona wartos¢
3.

4. Przeprowadzi¢ ustawienie za
pomocg przyciskdw nastawiania - +
(51

5. Wcisng¢ przycisk na 3
sekundy.

Wartos¢ ustawienia zostaje zapisana

w pamieci zmywarki.
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Stosowanie srodka
czyszczacego zawierajgcego
ptyn nabtyszczajacy

Srodek czyszczacy zawierajacy ptyn
nabtyszczajgcy mozna na ogot
stosowac przy twardosci wody do
21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l) bez koniecznosci
dodawania ptynu nabtyszczajgcego.
Jezeli twardos¢ wody przekracza
21° dH, to nalezy dodatkowo stosowac
ptyn nabtyszczajgcy.

Wytaczanie wskaznika braku
ptynu nabtyszczajgcego

Jezeli przeszkadza swiecenie wskaznika
braku ptynu nabtyszczajgcego 91 (np.
przy stosowaniu srodka czyszczacego z
ptynem nabtyszczajgcym), to wskaznik
ten mozna wytgczyc.

Postepowac zgodnie z opisem

w ,Ustawienie ilosci ptynu
nabtyszczajgcego” i ustawi¢ poziom
00, Wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego [9 ] jest wytgczony.



Naczynia
Nie nadajg sie:

m Sztuéce i naczynia z drewna.

m  Wrazliwe szkto dekoracyjne,
naczynia artystyczne i antyki. Ich
dekoracje nie sg odporne
na zmywanie w zmywarce.

m Przedmioty z tworzywa sztucznego
nieodporne na wysokie temperatury.

m  Naczynia miedziane i cynkowe.

m Naczynia zabrudzone popiotem,
woskiem, smarem lub farba.

Dekoracje na szkle, przedmioty

z aluminium lub srebra majg sktonnosci

zafarbowania sie lub wyptowienia

podczas zmywania. Takze niektdre
rodzaje szkta (jak np. przedmioty
krysztatowe) moga ulec zmatowieniu
po wielu procesach zmywania.

Uszkodzenia szkta i naczyn

Przyczyny:

m Rodzaj szkta i proces jego
wytwarzania.

m Skfad chemiczny srodka
CzyszCzgcego.

m Temperatura wody programu
zZmywajgcego.

Zalecenie:

m Uzywac szto i porcelane oznaczong
przez producenta jako nadajgca sie
dla zmywarek.

m Stosowac srodek czyszczacy
do naczyn oznakowany jako
delikatny.

m Po zakonczeniu programu zmywania
mozliwie szybko wyciggnac szkto
i sztuéce ze zmywarki.

Naczynia pl

Wktadanie naczyn

1. Usungc¢ wieksze resztki potraw.
Wstepne zmywanie pod biezacg
wodg nie jest konieczne.

2. Naczynia wktada¢ w taki sposob,
aby
- pewnie staly i nie mogty sie
przewrocic.

- wszystkie naczynia byty
skierowane otworem w dot.

- przedmioty wkleste lub
z zagtebieniami staty ukosnie, tak
aby woda mogta sptywac.

- nie przeszkadzaty przy obracaniu
sie obydwdch ramion
spryskujgcych i[271.

W zmywarce nie zmywac bardzo
matych naczyn, poniewaz mogg tatwo
wypasc z koszy.

Gorny kosz na naczynia

Do gdrnego kosza na naczynia
prosze powktadac filizanki i szklanki.

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

19



pl Naczynia

Wskazowka: Naczynia nie moga
wystawacé ponad pojemnik na tabletki
[24]. Przedmioty te mogg zablokowad
pokrywe komory na srodek czyszczacy
a tym samym pokrywa nie otworzy sie
catkowicie.

Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia
prosze powktadac¢ garnki i talerze.

vV

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki
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Porada: Mocno zabrudzone naczynia
(garnki) utozy¢ w dolnym koszu.
Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze
wzgledu na silny strumiert wody.

Porada: Dalsze wskazowki zwigzane

z optymalnym wykorzystaniem wnetrza
zmywarki sg dostepne na naszej stronie
internetowej. Informacje te dostepne sg
bezptatnie jako plik do pobrania. Adres
internetowy znajduje sie na tylnej stronie
instrukcji obstugi.

Koszyk na sztuéce *

Sztucce wktadac do koszyka
na sztu¢ce * w sposdb niesortowany
i ostrzem skierowanym w dot.

W celu unikniecia skaleczen, dtugie,
ostre przedmioty i noze uktadac
w potce na noze *.

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

Szuflada na sztuéce *

Sztuéce utozy¢ w szufladzie na sztuéce
tak jak pokazano na rysunku.
Oddzielne rozmieszczenie utatwia
wyjmowanie po zmywaniu.



Szuflade na sztu¢ce mozna wyjgc.

LS

5
DD S =
7 —A\S

ST/ :=&\\A

W zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki mozna ztozy¢ boczne
potki, uzyskujac wiecej miejsca

dla wysokich sztuécow. Przednie
podpdrki mozna ztozy¢ w celu wtozenia
szerszych uchwytow.

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

Naczynia pl

Potka *

Potke oraz miejsce ponizej mozna
uzywac dla matych filizanek oraz
szklanek lub dla duzych sztu¢cow jak
np. tyzki kuchenne albo sztuc¢ce
potmiskowe. Jesli potka nie jest
potrzebna, wtedy mozna ja odchyli¢ do
gory.

* W zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki mozna
zmieni¢ wysokos¢ potki w 3 roznych
stopniach.

Wysokos$¢ pétki mozna zmienié

w nastepujacy sposob:

1. Potke ustawic¢ pionowo i pociggnac
do gory.

2. Przesungc potke pod lekko skosnym
kontem w dot i ustawi¢ na zgdanej
wysokosci (1, 2 lub 3).

3. Zatrzasng¢ potke.

Stychac zatrzasniecie pofki.
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pl Naczynia

Podporki sktadane *

* W zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki mozna
ztozy¢ podpdrki. W ten sposdb mozna
lepiej rozmiesci¢ garnki, miski oraz
szklanki.

Podorki skitada sie w nastepujacy
sposob:

1. Nacisnag¢ dzwignie do przodu (1).
2. Ztozy¢ podpdrki (2).

Uchwyt na mate przedmioty *

* Gorny kosz na naczynia wyposazony
jest w uchwyty na mate przedmioty — w
zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki. Za pomocg uchwytéw
na mate przedmioty mozna bezpiecznie
umocowac lekkie przedmioty
z tworzywa sztucznego.
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Potka na noze *

* Gorny kosz na naczynia wyposazony
jest w potke na noze — w zaleznosci
od wariantu wyposazenia nabytej
zmywarki. W potce na noze mozna
utozy¢ dtugie noze oraz inne
przedmioty.




Glowica natryskowa do
zmywania blach do pieczenia *

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

Za pomocg tej gtowicy natryskowej
mozna czysci¢ duze blachy, ruszty oraz
duze talerze (wieksze elementy zastawy
stotowej).

Glowice natryskowa wktada sie w
nastepujacy sposob:
1. Wyjac¢ gorny kosz na naczynia [22].
2. Wiozy¢ gtowice natryskowg jak
pokazano na rysunku i przekreci¢ w
prawo.
Gtowica natryskowa jest
zatrzasnieta.

\

Blachy nalezy ustawi¢ w sposdéb
przedstawiony na rysunku, aby strumien
wody mogt dotrze¢ do wszystkich
przedmiotéw (maksymalnie 2 blachy do
pieczenia lub 2 ruszty).

Wskazowka: Prosze zwrdci¢ uwage na
to, aby eksploatowa¢ zmywarke zawsze
z koszem gornym lub gtowicg
natryskowg do blach.

Naczynia pl

Wyjmowanie naczyn

W celu unikniecia zmoczenia naczyn
kroplami wody spadajgcymi z kosza
gornego, zaleca sie oproznianie
zmywarki zaczynajgc od wyjmowania
naczyn z kosza dolnego.

Porada: Gorgce naczynia sa wrazliwe
na uderzenia / wstrzgsy! Dlatego po
zakornczeniu programu zostawic
naczynia w zmywarce az sie ochtodzg a
dopiero potem wyjac.

Wskazowka: Po zakonczeniu
programu widoczne sg krople wody
wewnatrz urzgdzenia. Nie ma to wptywu
na suszenie naczyn.

Zmiana wysokosci
zawieszenia kosza *

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki
Wysokosé ustawienia gérnego kosza
mozna zmieni¢ stosownie
do potrzeb, uzyskujgc wiecej miejsca
w gornym lub dolnym koszu
dla wyzszych naczyn.

Wysokos¢ urzadzenia 81,5 cm

Z koszykiem Kosz gérny Kosz dolny
na sztuéce

Poziom 1 maks. @ 22 cm 31cm
Poziom 2 maks. @ 24,5¢cm 27,5¢cm
Poziom 3 maks. @ 27 cm 25¢m

Z szufladg na sztuéce Kosz gorny Kosz dolny

Poziom 1 maks. @ 16¢cm 31cm
Poziom 2 maks. @ 18,5¢cm 27.5cm
Poziom 3 maks. @ 21cm 25¢m




pl Naczynia

Wysokos¢ urzadzenia 86,5 cm

Z koszykiem Kosz gérny Kosz dolny|
na sztucce

Poziom 1 maks. @ 24 cm 34 cm
Poziom 2 maks. @ 26,5cm 30,5¢cm
Poziom 3 maks. @ 29 cm 28 cm
Poziom 1 maks. @ 18 cm 34 cm
Poziom 2 maks. @ 205cm  30,5¢cm
Poziom 3 maks. @ 23cm 28.cm

Prosze powktadac duze talerze

o srednicy do 31/34* cm jak pokazano
na rysunku do dolnego kosza na
naczynia [311.

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki
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Gorny kosz na naczynia
z bocznymi dzwigniami

1. Wyciagna¢ gorny kosz na naczynia
[22].

2. Przytrzymac gorny kosz na naczynia

z boku za gdrng krawedz.
Zapobiega to gwattownemu
upadnieciu kosza w dot przy
wykonywaniu nastepnego kroku.

. Opusci¢ gérny kosz na naczynig;

nacisng¢ do srodka obydwie
dzwignie po lewej i prawej stronie.
Gorny kosz na naczynia obniza sie.

. Podnies¢ gorny kosz na naczynia;

chwyci¢ gérny kosz za gérng
krawedz i podniesc.

. Upewnic sig, czy gorny kosz

znajduje sie po obydwdch stronach
na tej samej wysokosci.

. Wsung¢ gorny kosz.



Gorny kosz z parami rolek
gornych i doinych

1. Wyciagna¢ gorny kosz na naczynia
[22].

2. Wyjac¢ gorny kosz.

3. Ponownie zatozy¢ gorny kosz na
gorne rolki (stopien 3) lub dolne rolki
(stopien 1).

4. Wsuna¢ gorny kosz.

Detergent pl

Srodek czyszczacy

Dozwolone jest uzywanie srodkéw
czyszczacych do zmywarek w postaci
tabletek, proszku lub ptynu, ale

w zadnym wypadku ptynu do zmywania
recznego. W zaleznosci od stanu
zabrudzenia, mozna indywidualnie
dostosowacé dozowanie Srodkow
czyszczacych w postaci proszku lub
ptynu. Tabletki zawierajg wystarczajgco
duzg ilos¢ substancji czynnych dla
kazdego programu zmywania.
Nowoczesne, wydajne srodki
czyszczace stosujg gtdwnie
niskoalkaliczng formute zawierajgcg
enzymy. Enzymy rozktadajg skrobie i
rozszczepiajg biatko. W celu usuniecia
kolorowych plam (np. z herbaty czy
keczupu) stosowane sg najczesciej
Srodki wybielajgce na bazie tlenu.

Wskazowka: Do uzyskania dobrych
wynikéw zmywania, koniecznie
przestrzegac¢ wskazowek
nadrukowanych na opakowaniu srodka
Czyszczacego.

W razie wystgpienia dalszych pytan
zalecamy zwréci¢ sie o porade do
producenta srodka czyszczgcego.

A Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo skaleczenia oraz
wystapienia szk6d materialnych
poprzez nieprzestrzeganie wskazowek
bezpieczenstwa na opakowaniach
Ssrodkéw czyszczacych

i nablyszczajacych!

Prosze zawsze przestrzegac¢ wskazowek
bezpieczenstwa na opakowaniach
srodkow czyszczacych

i nabtyszczajgcych.
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Napetnienie srodkiem 4. Zargkﬂac’ pokrywe komory na
srodek czyszczacy.
czyszczacym Przy zamykaniu pokrywy stychac

1. Jesli komora na $rodek czyszczacy zatrzasnigcie.

jest jeszcze zamknieta, wtedy
prosze nacisng¢ na zamkniecie
aby ja otworzyc.

2. Dodac srodek czyszczacy do suchej
komory na $rodek czyszczacy
(tabletke wtozy¢ poprzecznie; nie
stawiac jej pionowo).

3. Dozowanie: patrz zalecenia
producenta na opakowaniu. Uzywad
podziatke dozowania znajdujgcej sie
w komorze na srodek czyszczacy.

Przy normalnym zabrudzeniu

wystarcza zazwyczaj 20 ml-25 ml. Komora na srodek czyszczgcy
Przy uzywaniu tabletek wystarcza otwiera sie automatycznie
jedna tabletka. w odpowiednim momencie,

w sposob zalezny od programu.

50 ml \T Proszek lub ptyn rozprowadza sie
25 ml—% i rozpuszcza w urzgdzeniu, tabletka
wpada do odpowiedniego

pojemnika i rozpuszcza sie w nim
dozujgc odpowiednie srodki.

Porada: Przy mniejszej ilosci
zabrudzonych naczyn zazwyczaj
wystarcza troche mniejsza niz podana
ilos¢ srodka czyszczgcego.
Odpowiednie srodki czyszczace |
konserwujgce mozna naby¢ poprzez
naszg strone internetowa lub poprzez
autoryzowany serwis (patrz ostatnia
strona).
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Kompaktowe srodki
czyszczace

Oprocz konwencjonalnych
(pojedynczych) srodkow czyszczacych,
oferowane sg produkty z dodatkowymi
funkcjami. Produkty te zawierajg czesto,
oprocz srodka czyszczacego, takze
komponent nabtyszczajacy oraz
substytut soli (3in1) i w zaleznosci od
kombinaciji (4in1, 5in1, ...) dodatkowe
komponenty jak np. srodek do ochrony
szkta lub srodek nabtyszczajacy do stali
szlachetnej. Kompaktowe srodki
czyszczace dziatajg tylko do
okreslonego stopnia twardosci wody
(najczesciej do 21°dH). Powyzej tej
wartosci konieczne jest dodanie soli
oraz srodka nabtyszczajgcego.

Jesli stosowane sg kompaktowe srodki
czyszczace, wtedy przebieg programu
zmywania dopasowuje sie
automatycznie tak, aby zawsze
0siggna¢ najlepsze mozliwe rezultaty
zmywania i suszenia.

Wskazowki

m Nie uzywac¢ pojemnika na tabletke
jako uchwytu dla kosza
gornego, w czasie wktadania
dodatkowych naczyn po wtgczeniu
programu zmywania. Tabletka moze
juz sie w nim znajdowac i grozi styk
Z czesciowo rozpuszczong tabletka.

= Nie wktadac jakichkolwiek matych
czesci do zmywania do pojemnika
na tabletke [24]; utrudnia to
rownomierne rozpuszczenie sie
tabletki.

m  Optymalne rezultaty zmywania
i suszenia otrzymuje sie
przy stosowaniu pojedynczych
srodkdw czyszczacych w potgczeniu
z oddzielnym dozowaniem soli
i ptynu nabtyszczajacego.

Detergent pl

Podczas krotkich programoéw
ewentualnie nie dochodzi do
rozwiniecia petnej skutecznosci
czyszczenia z powodu rozne;j
zdolnosci rozpuszczania sie tabletek
i pozostajg nierozpuszczone resztki
srodka czyszczgcego. Proszkowe
srodki czyszczace sg lepiej
przystosowane do tych programow.
W przypadku programu
»Intensywny* (przy niektérych
modelach) dozowanie jednej tabletki
jest wystarczajgce. W razie uzycia
srodka czyszczacego w proszku
mozna dodatkowo nasypac
niewielkg ilos¢ srodka czyszczgcego
na wewnetrzng strone drzwi
zmywarki.

Nawet jesli swieci sie wskaznik
braku ptynu nabtyszczajacego i / lub
soli, to w przypadku uzycia
kompaktowych srodkdw
czyszczacych program zmywania
pracuje nienagannie.

Zastosowanie srodkow
czyszczacych w otoczce ochronnej
ulegajgcej rozpuszczeniu w wodzie:
otoczke dotykacd tylko suchymi
rekami i wsypac srodek czyszczacy
tylko do absolutnie suchej komory
na srodek czyszczacy.

W przeciwnym wypadku moze
nastgpic¢ przyklejenie.

W razie zmiany srodkow
czyszczacych z kompaktowych

na pojedyncze nalezy zwrdéci¢ uwage
na ustawienie wtasciwej wartosci
uktadu zmiekczania wody i ilosci
ptynu nabtyszczajgcego.

Srodki czyszczace bio / ekologiczne:
w $rodkach czyszczacych
oznakowanych jako ,bio* lub ,eko”
zastosowane sg (ze wzgledu na
ochrone srodowiska) z reguty
mniejsze ilosci substancji czynnych
lub zupetnie nie zawierajg pewnych
sktadnikéw. Skutecznosé
czyszczenia takich produktow moze
ulec ograniczeniu.
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Przeglad programow

W tym przegladzie przedstawiono maksymalnie mozliwa iloS¢ programow.
Odpowiednie programy, ktére sg do dyspozycji w Panstwa zmywarce, oraz ich
pozycje, zaznaczone sg na pulpicie obstugi.

Rodzaj naczyn Rodzaj zabrudzenia Program

Mozliwe funkcje
dodatkowe

Przebieg programu

: Intensywny:

. ~ mocno przyklejone, PfukanYe vvsytepne
g'arnk|,lp'ate|n|e, przypalorje lub 3 _D_ Zmywanie 70°
niewrazliwe przyschnigte resztkl A / 5 ' wszystkie Plukanie posrednie
naczynia potraw, resztki Intensywny 70° Plukanie
i sztucee potraw zawie.rajace nablyszczajace 65°

skrobig lub biatko Suszenie
Optymalizacja
; auto sensorem:
rdzne naczynia lzibkgzg.r ;gsroeggge A\ / g e Podlega optymalizacji za
i sztucce otyran Auto 45° - 65° y pomoca czujnikow
P stosownie do stopnia
zabrudzenia.
Najoszczedniejszy
program:
] Plukanie wstepne
g . lekkoprzyschniete, Yo / eco LR
rozne naczynia : : i/ ] Zmywanie 50
i sztucee AR Eco 50° TS Ptukanie posrednie
Pty @ Ptukanie
nabtyszczajace 35°
Suszenie
Optymalizacja
dzwigkow:
Strefa Intensywna .
lekko przyschniete, ﬁﬁ% / Silence  Potowa Zatadunku Piukanie wstepne

rozne naczynia

Zmywanie 50°

. . zwyczajne resztki HygienePlus P
i sztucee potyran Nocny 50° El}:gtra Suszenie [ lukanie posrednie
Ekstra Potysk Piukanie .
nabtyszczajace 35°
Suszenie
wrazliwe
naczynia Bardzo delikatny:

i sztucce, szkto
oraz naczynia
Z tworzywa
sztucznego
nieodporne na
oddziatywanie
termiczne

28

lekko przyklejone,

Swieze resztki potraw

Yu/T

Szkto 40°

Strefa Intensywna
VarioSpeedPlus
Potowa Zatadunku
Ekstra Suszenie
Ekstra Potysk

Plukanie wstepne
Zmywanie 40°
Ptukanie posrednie
Ptukanie
nabtyszczajace 50°
Suszenie



Rodzaj naczyn

Rodzaj zabrudzenia Program

Przeglad programoéw pl

Mozliwe funkcje
dodatkowe

Przebieg programu

Optymalizacja czasu:

. . lekko przyschnigte, U= / o > . Zmywanie 65°
irgé?ljacrggczynla zwyczajne resztki » /7 ‘l Etggg ggfzsekme Ptukanie posrednie
potraw Szybki 65 y Ptukanie nabtyszczajace
Suszenie
' Swi R w) / Optymalizacja czasu:
r62ne naczvnia lekko przyschnigte, —— » Zmywanie 60°
i sztuéce y zwyczajne resztki g» wszystkie Ptukanie poSrednie
potraw R Ptukanie nabtyszczajace
Krotki 60 Suszenie
wrazliwe
naczynia
i sztucce, szkto g Optymalizacja czasu:
oraz naczynia : S/ o . Zmywanie 45°
oo Blopnkeme, 3/ 2 GenduEe  hucmomn
sztucznego Szybki 45 Ptukanie
nieodporne na nabtyszczajace 50°
oddziatywanie
termiczne
: ; /I 1
v tmestdane, A/ Zimn panie
rodzaje naczyn posrednie Plukanie wstgpne Ptukanie wstepne
E / S . .
Brak Czyszczenie zmywarki

Czyszczenie

zmywarki

70°

Wybér programu

W zaleznosci od rodzaju naczyn
i zabrudzenia mozna wybracd
odpowiedni program.

Wskazowki dla Instytutow
Badawczych
Instytuty Badawcze otrzymaja

wskazoéwki dla badan porownawczych
(np. wedtug EN60436).

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania
testdw — nie o rezultaty lub parametry
Zuzycia.

Zapytania prosimy wysyta¢ poczta
mailowa:
dishwasher@test-appliances.com
Wymagany bedzie numer urzadzenia
(E-Nr.) i numer fabrykacyjny (FD);
obydwa numery znajdujg sie na
tabliczce znamionowe;j
umieszczonej na drzwiach urzgdzenia.
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Funkcje dodatkowe

* W zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki mozna
wybrac rozne funkcje dodatkowe [8 1.

@: Skrocenie czasu
(VarioSpeedPlus) *

Dzieki funkciji ,Skrocenie czasu®
mozna skréci¢ czas pracy urzadzenia
w zaleznosci od wybranego programu
zmywania o ok. 20% do 66%. W celu
osiggniecia optymalnych rezultatéw
zmywania i suszenia (przy skréconym
czasie pracy) nastepuje zwiekszenie
zuzycia wody i energii.

Potowa Zatadunku *

W przypadku matej ilosci naczyn do
zmywania (np. szklanek, filizanek,
talerzy) mozna wiaczy¢ funkcje ,Potowa
Zatadunku“. Dzieki temu oszczedzana
jest woda, energia i czas. Do zmywania
wsypac troche mniej srodka
czyszczgcego do komory niz zalecane
jest przy petnym zatadunku zmywarki.

+

ﬁ Higiena Plus
(HygienePlus) *

Dzieki tej funkcji mozna zwiekszy¢
temperatury i utrzymac je dtugo na
wysokim poziomie aby uzyskac
definitywny wynik dezinfekcji. Poprzez
uzywanie tej funkcji osigga sie wyzszy
stan higieniczny. Ta funkcja dodatkowa
jest idealna do zmywania np. desek do
krojenia lub butelek do karmienia
niemowlat.
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Strefa Intensywna *

Idealna dla réznorodnego zatadunku.
Mocniej zabrudzone garnki i patelnie
mozna zmywac w koszu dolnym razem
z normalnie zabrudzonymi naczyniami
utozonymi w koszu gornym.
Intensywnosc¢ natryskiwania w koszu
dolnym jest wzmozona; temperatura
zmywania troche podwyzszona.

Ekstra Suszenie *

Podwyzszona temperatura podczas
ptukania z nabtyszczaniem

i przedtuzona faza suszenia umozliwiaja
lepsze wysuszenie takze przedmiotow
z tworzywa sztucznego. Zuzycie energii
ulega niewielkiemu zwiekszeniu.

Ekstra Potysk *

Zwigkszenie ilosci wody podczas
procesu zmywania i przedtuzenie fazy
suszenia zapobiega powstawaniu plam i
polepsza wynik suszenia. Zuzycie
energii ulega niewielkiemu zwigkszeniu.
Dla funkcji ,Ekstra Potysk® zaleca sie
dodanie ptynu nabtyszczajgcego
(réwniez przy stosowaniu
kompaktowych srodkdw czyszczacych).

Energy Save *

Za pomoca funkcji ,Energy Save*
mozna obnizy¢ zuzycia wody i energii
elektrycznej. Czas programu zostaje
przedtuzony w celu osiggniecia
optymalnych rezultatéw zmywania

i suszenia.



Obstuga urzadzenia

Parametry programow

Parametry programoéw (parametry
zuzycia) przedstawiono w kroétkiej
instrukcji. Dane odnoszg sie do
warunkoéw normalnych i twardosci wody
ustawionej na H:04. Rézne czynniki
wywierajgce wptyw, jak np. temperatura
wody lub cisnienie wodociggu, moga
spowodowac odchytki.

Zmiana ustawien

Dla Panstwa udogodnienia w zmywarce
nastawiono wstepnie pewne ustawienia.
Ustawienia te mozna zmienic.

Ustawienia zmienia sie¢ w sposob

nastepujacy:

1. Wigczy¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ [(11.

2. Wocisng¢ przycisk na 3
sekundy.

W oknie wyswietlacza pokaze
sie H:J... oraz B,

3. Nacisnac przycisk EIEESA, aby
przejs¢ do poszczegdlnych
ustawien.

4. Przeprowadzi¢ ustawienie za
pomocg przyciskow nastawiania - +
(51

5. Wcisngc¢ przycisk na 3
sekundy.

Wartosé ustawienia zostaje zapisana

w pamieci zmywarki.

Porada: Jesli wprowadzane zostajg
zmiany kilku ustawien, wtedy prosze
kolejno przeprowadzi¢ najpierw
wszystkie zmiany. Nacisng¢ wowczas
przycisk na 3 sekundy. W ten
sposob wszystkie wartosci ustawienia
zostaty zapisane w zmywarce.

Obstuga urzadzenia pl

Czujnik AquaSensor *

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

AquaSensor to optyczny przyrzad
pomiarowy (fotokomadrka), mierzacy
stan zmetnienia wody.

Czujnik AquaSensor jest uzywany

w zaleznosci od specyfiki wybranego
programu. Aktywowanie funkcji
AquaSensor polega na przejeciu
»czystej“ wody ptuczacej do
nastepnego zmywania, w wyniku czego
zmniejszeniu ulega zuzycie wody od 3
do 6 litréow. W przypadku mocniejszego
zabrudzenia nastepuje wypompowanie
i zastgpienie czystg woda.

W programach automatycznych
dodatkowo dopasowywana jest
temperatura i czas trwania programu
do stopnia zabrudzenia.
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Suszenie z uzyciem

zeolithu &

AOstrzeienie

Niebezpieczenstwo poparzenia
poprzez dotkniecie otworu
wydmuchowego [26]!

Nigdy nie dotykac otworu
wydmuchowego. Otwér wydmuchowy
staje sie gorgcy i ponadto wszelkie
zmiany w nim wymagajg wezwania
serwisu i pokrycia kosztdw zwigzanych
z ustugg serwisowa.

Uwaga!

Prosimy o zadbanie o to, aby otwdr
zasysania nie byt nigdy przystoniety
i w dolnym koszu na naczynia w tyle
po prawej stronie nad otworem
wydmuchowym nie znajdowaly sie
naczynia wrazliwe na oddziatywanie
termiczne.

Urzadzenie jest wyposazone

w pojemnik z zeolithem. Zeolith

to minerat odznaczajgcy sie
wiasciwoscig kumulowania wilgoci
i energii cieplnej, a nastepnie
oddawania jej.

W czasie procesu zmywania energia
cieplna jest wykorzystywana

do suszenia tego mineratu

i do podgrzewania wody do zmywania.

Podczas fazy suszenia wilgo¢ z komory
zmywania jest wchtaniana przez ten
minerat, natomiast energia cieplna jest
oddawana. Powietrze do suszenia
wraz z uwolniong energig cieplng jest
wdmuchiwane do komory zmywania.
Umozliwia to szybkie i bardziej
efektywne suszenie.

Procesy te sprzyjajg oszczedzaniu
energii.
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Ustawienie czujnikow

W programach automatycznych
przebieg programu podlega
optymalizacji za pomocg czujnikdw.
Czujniki dopasowujg intensywnosc¢
programow automatycznych w
zaleznosci od ilosci oraz rodzaju
zabrudzenia. Wrazliwos¢ czujnikéw
mozna ustawi¢ w 3 stopniach.

Ustawienie czujnikéw 5£5:00: To

ustawienie jest optymalne dla
mieszanego zatadunku oraz duzych
ilosci brudnych naczyn, a jednoczesnie
0szczedza energie oraz wode.

Ustawienie czujnikéw 55:0 {: To
ustawienie dopasowuje intensywnosc¢
programu juz przy niewielkich ilosciach
brudnych naczyn dla efektywnego
usuniecia resztek potraw. Zuzycie wody
i energii elektrycznej zostaje
odpowiednio dopasowane.

Ustawienie czujnikéw 5£:07': Poprzez
to ustawienie nastepuje dopasowanie
intensywnosci programu dla
utrudnionych warunkéw zmywania, na
przyktad mocno przyschniete resztki
potraw. To ustawienie zalecane jest
rowniez przy stosowaniu srodkéw
czyszczacych bio / ekologicznych
zawierajgcych mniejsze ilosci substanciji
czynnych. Zuzycie wody i energii
elektrycznej zostaje odpowiednio
dopasowane.

Ekstra Suszenie

Ptukanie z nabtyszczaniem jest
przeprowadzane przy podwyzszonej
temperaturze, aby polepszy¢ wynik
suszenia (nalezy uwazaé na delikatne
naczynia stotowe!). Czas trwania moze
sie nieznacznie przedtuzy¢. Mozna
funkcje ekstra suszenia witgczy¢ o:0 |
lub wytaczy¢ &:00.



Auto Power Off
(Automatyczne wytaczenie po
zakonczeniu programu)
Zmywarka wytagcza sie 1 minute po
zakonczeniu programu w celu

zaoszczedzenia energii. Ustawienie
mozna zmienic.

Mozliwe ustawienia to:

m FP:00: Zmywarka nie wytgcza sie
automatycznie.

s P:0 I: Zmywarka wylgcza sie po
1 minucie.

m F:02: Zmywarka wytgcza sie po
2 godzinach.

Wskazowka: Prosze zwréci¢ uwage na
to, ze w przypadku ustawienia P:0 |
oraz P:{12 oswietlenie wnetrza jest
wytaczone. W celu wiaczenia
oswietlenia wnetrza nalezy wcisng¢
przetgcznik (1.

EmotionLight (Oswietlenie
wnetrza) *

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

EmotionLight jest oswietleniem
wnetrza zmywarki. Oswietlenie wnetrza

N alxi

mozna wigczy¢ £:0 flub wytgczy¢ £:00.

Wskazowki

m Oswietlenie wnetrza jest wigczone
lub wytaczone w zaleznosci od
ustawienia AutoPowerOff.

m Prosze zwrdci¢ uwage na to, ze
oswietlenie wnetrza w stanie
witgczonym wytgczy sie
automatycznie przy otwartych
drzwiach po uptywie 1 godziny.

Obstuga urzadzenia pl

Zmiana startu programu

W celu ekologicznej eksploatacii
urzadzenia, przy kazdym starcie
urzadzenia zostaje ustawiony domysinie
program Eco 50° . Ustawienie ,Start
programu*“ mozna zmieni¢. W
przypadku ustawienia 57:00, przy
kazdym uruchomieniu urzadzenia
pojawi sie ostatnio wybrany program.

Gtosnos¢ sygnatu

Podczas wtaczania lub wytgczania
zmywarki rozlega sie sygnat dzwiekowy.
Gtosnos¢ sygnatu mozna regulowac

w zakresie 5L:00 - 5L:03.

Glos$nos¢ przyciskow

Podczas obstugi zmywarki rozlega sie
sygnat dzwiekowy przy kazdym
nacisnieciu dowolnego przycisku.
Gtosnosé sygnatu mozna regulowacd
w zakresie bi:00 - bL:03. Jezeli
sygnat dzwiekowy przeszkadza, to
mozna ustawic¢ warto$¢ &L 00 (dzwiek
przyciskow wytaczony).

Ustawienie fabryczne

Wszystkie ustawienia mozna przywrocic
do ustawien fabrycznych.
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Witaczanie urzadzenia

1. Catkowicie odkreci¢ zawdr wody.

2. Wigczy¢ przetacznik WEACZ /
WYLACZ [11.
W celu ekologicznej eksploatacji
urzadzenia, przy kazdym starcie
urzgdzenia ustawiony zostaje
wstepnie program Eco 50°. Program
ten pozostaje wybrany, jezeli nie
zostanie nacisniety inny przycisk
programowy [2 1.

3. Nacisngc¢ przycisk START [7_1.

Program rozpoczyna sie.

Wskazowka:

Ze wzgleddw ekologicznych przy
kazdym starcie urzgdzenia ustawiony
zostaje wstepnie program Eco 50°.
Przyczynia sie to do ochrony zasobow
srodowiska naturalnego oraz do
zmniejszenia wydatkow.

Program Eco 50° jest programem
szczegolnie chroniacym srodowisko
naturalne. Jest to ,,program
standardowy“ wedlug Rozporzadzenia
Komisji UE 1016/2010,
przedstawiajacy w najbardziej wydajny
sposob standardowy cykl zmywania
normalnie zabrudzonych naczyn oraz
potaczone zuzycie energii elektrycznej
i wody wykorzystanej do zmywania
tego rodzaju naczyn.

Wyswietlanie pozostatego
czasu

Podczas wyboru programu, w oknie
wyswietlacza jest pokazywany czas
pozostajgcy do zakonczenia programu.

Czas trwania programu podczas jego
przebiegu jest zalezny od temperatury
wody, ilosci naczyn, jak i stopnia
zabrudzenia i moze ulegac¢ zmianom (w
zaleznosci od wybranego programu).
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Nastawianie czasu *

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

Start programu mozna opdznic
maksymalnie do 24 godzin.

Czas wiaczenia okresla sie

w nastepujacy sposob:

1. Wigczy¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ [(1].

2. Nacisna¢ przycisk nastawiania czasu
[6]-lub +.

Okno wyswietlacza pokazuje
oon:gom.

3. Naciskac przycisk nastawiania czasu
[6]- lub + tyle razy, az bedzie
wyswietlany zadany czas.

4. Nacisna¢ przycisk START [7_1.
Opdznienie czasowe wtgczenia jest
aktywne.

5. W celu anulowania czasowego
opdznienia wigczenia wciskacé
przycisk [6 ] - lub + tyle razy, az
w okme wyswietlacza pojawi sie

Inix]
aon:dom.

Koniec programu

Program jest zakonczony, gdy w oknie
wySW|etIacza [4 ] pojawi sie wartosé
uuh uum

Wylaczanie urzadzenia

Krétko po zakonczeniu programu:

1. Wytgczy¢ przetacznik WEACZ /
WYLACZ [T 1.

2. Zakreci¢ zawor wody (zbedne przy
urzadzeniach z Aqua-Stopem).

3. Wyjaé naczynia po ich ochtodzeniu.

Wskazowka: Przed otwarciem
urzgdzenia po zakoriczeniu programu,
prosze poczekac, az urzadzenie sie
ochtodzi. Dzieki temu mozna zapobiec
wydostawaniu sie pary, ktéra
dtugoterminowo powoduje szkody na
meblach.



Przerwanie programu

Uwaga!

Ze wzgledu na nadcisnienie panujgce
w urzgdzeniu, drzwi urzgdzenia mogg
sie otworzy¢ oraz/lub moze wyptyngé
woda! W przypadku otworzenia drzwi
zmywarki podtaczonej do zasilania
cieptg wodg lub juz rozgrzanego
urzgdzenia, nalezy zawsze najpierw
na kilka minut lekko przymknac¢ drzwi,
a nastepnie catkowicie je zamkngg.

1. Wytgczy¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ [(1].
Lampki kontrolne zgasng. Program
pozostaje zapisany w pamieci.

2. W celu kontynuacji programu
wigczy¢ przetacznik WLACZ /
WYLACZ [(11.

Anulowanie programu (Reset)

1. Naciskac¢ przycisk START przez
ok. 3 sek.
W oknie wy$wietlacza pokaze
sie wartos¢ JOh:D im. Program trwa
ok. 1 minuty. W oknie wyswietlacza
pokaze sie wartos$é GOh:00m.

2. Nacisng¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ (1.

Zmiana programu

Po nacisnieciu przycisku START
nie jest mozliwa zmiana programu.
Zmiana programu jest mozliwa tylko
poprzez jego anulowanie (Reset).

Czyszczenie i konserwacja pl

Czyszczenie i
konserwacja

Regularna kontrola i konserwacja
urzgdzenia pomaga zwiekszyc¢ jego
niezawodnosé. To pomaga

W 0Szczedzaniu czasu i pieniedzy.

Ogolny stan zmywarki

* Wnetrze zmywarki jest w znacznym
stopniu samoczyszczgce. W celu
usuniecia osadow, zmywarka zmienia
automatycznie w pewnych odstepach
przebieg programu (na przyktad
zwieksza temperature czyszczenia).
Powoduje to, ze dany program
przebiega ze zwiekszonym zuzyciem
energii.

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

Gdyby jednak osady pozostawaly we
wnetrzu zmywarki, to nalezy je usunaé
w sposob nastepujacy:

1. Napetni¢ komore na srodek
czyszczacy srodkiem
czyszczacym.

2. Wybrac¢ program z najwyzsza
temperatura.

3. Wigczy¢ program bez naczyn.

A Ostrzezenie

Zagrozenie dla zdrowia poprzez srodki
czyszczace zawierajace chlor!

Zawsze stosowac srodki czyszczace
bez zawartosci chloru.
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pl Czyszczenie i konserwacja

Wskazowki

m Do czyszczenia urzgdzenia
stosowac tylko specjalne srodki
czyszczace / preparaty
przeznaczone do czyszczenia
zmywarek.

m Czyscic regularnie uszczelke drzwi
wilgotng Sciereczka, uzywajac nieco
ptynu do zmywania. Dzieki temu
uszczelka drzwi bedzie zawsze
czysta i higieniczna.

m Pozostawi¢ uchylone drzwi na
dtuzszy okres nieuzytkowania. Dzieki
temu nie bedzie sie tworzyt
nieprzyjemny zapach.

= Nigdy nie czysci¢ zmywarki myjkg
parowg. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za powstate
szkody.

m  Wycierac¢ regularnie front zmywarki
i panel obstugi wilgotng sciereczka,
uzywajgc nieco ptynu do zmywania.

m  Nie uzywaé gabek do szorowania
oraz szorujgcych srodkéw
czyszczacych. Mogg powodowad
zadrapania powierzchni urzadzenia.

m W przypadku zmywarek z frontem
wykonanym ze stali nierdzewnej,
unika¢ stosowania Scierek z
materiatu ggbczastego lub przed
pierwszym uzyciem wyptukac je
wielokrotnie. Pozwoli to unikngé
korozji.

36

Czyszczenie zmywarki B +

Czyszczenie zmywarki przy stosowaniu
0golnie dostepnych srodkow do
zmywarek jest odpowiednim
programem do jej czyszczenia. Osady
w postaci ttuszczy i kamienia mogg
powodowac zaktdcenia w pracy
zmywarki. Aby uniknac¢ zaktécen

W pracy oraz ograniczy¢ nieprzyjemne
zapachy, zalecamy okresowe
czyszczenie zmywarki.

* Jezeli na pulpicie zaswieci sie
wskaznik czyszczenia lub na
wyswietlaczu przednim pojawi sie
odpowiednie powiadomienie, to nalezy
wykonac czyszczenie zmywarki bez
naczyn. Wskaznik na pulpicie zgasnie
po wykonaniu czyszczenia zmywarki.

Jesli zmywarka nie posiada funkcji
przypominania, to nalezy postepowac
zgodnie ze wskazéwkami podanymi na
srodkach do czyszczenia zmywarek.



Wskazowki

m Usung¢ wieksze zanieczyszczenia
we wnetrzu za pomocg wilgotnej
Sciereczki.

m  Wykonac¢ program z uzyciem srodka
do czyszczenia zmywarek bez
wktadania naczyn.

m Uzyé specjalnego srodka do
czyszczenia zmywarek, nie stosowacd
zadnego detergentu do mycia
naczyn.

m Postepowac zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi bezpieczenstwa oraz
stosowania, podanymi na
opakowaniach srodkéw do
czyszczenia zmywarek.

m  * Wskazanie na panelu obstugi
gasnie automatycznie po trzech
myciach, rowniez wowczas, gdy
czyszczenie zmywarki nie zostato
wykonane.

* w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

Sl specjalna i ptyn
nabtyszczajacy

Prosze uzupetni¢ sol specjalng oraz/lub
ptyn nabtyszczajacy, gdy tylko na
pulpicie obstugi zaswiecq sie wskazniki
napetnienia oraz [ 91

Filtry

Filtry zatrzymujg duze
zanieczyszczenia znajdujgce sie

w wodzie pozostatej po zmywaniu
naczyn, nie dopuszczajgc

ich do pompy. Zanieczyszczenia te
moga od czasu do czasu zatkac filtry.

System filtrujgcy sktada sie z
m filtra zgrubnego

m ptaskiego filtra drobnego
m  mikrofiltra

Czyszczenie i konserwacja pl

1. Po kazdym zmywaniu skontrolowac
filtry pod katem osaddw.

2. Odkrecic filtr cylindryczny
jak pokazano na rysunku
i wyciagnac uktad filtrujacy.

3. Usungc¢ ewentualnie wystepujgce
resztki i oczyscic filtry pod biezgca
woda.

4. Uktad filtrujgcy zamontowac
w odwrotnej kolejnosci, zwracajgc
przy tym uwage na to,
aby po zamknieciu strzatki utozone
byty na przeciwko siebie.
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Ramiona spryskujace

Wapno i zanieczyszczenia pochodzgce
z wody do zmywania mogg zablokowac
dysze i tozyska ramion

spryskujgcych i[271.

1. Skontrolowac dysze ramion
spryskujgcych pod wzgledem
zatkania.

2. Odkreci¢ gorne ramie spryskujgce
(1) oraz pociagnac w dot (2).

3. Wyciggna¢ do gory dolne ramie
spryskujgce [271.

|

4. Wymyc¢ ramiona spryskujace
pod biezgcg woda.

5. Zatozy¢ lub przykreci¢ ponownie
ramiona spryskujace.
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usterki?

Z doswiadczen wynika, ze wiekszosc¢
usterek wystepujgcych w codzienne;j
eksploatacji mozna usungc¢ we wtasnym
zakresie bez wzywania serwisu. Tym
samym zapewnione zostaje szybkie
przywrocenie sprawnosci urzadzenia. W
niniejszym przegladzie przedstawione
sg mozliwe przyczyny usterek oraz
wskazowki dotyczgce ich usuniecia.

Wskazowka: Jezeli urzadzenie nie
wtgczy sie lub zatrzyma sie podczas
zmywania naczyn z niewiadomych
przyczyn, prosze najpierw
przeprowadzi¢ funkcje ,,Anulowanie
programu*“ (Reset) — "Obsfuga
urzgdzenia" na stronie 31.

A Ostrzezenie

Nieprawidiowo wykonane naprawy lub
uzycie innych niz oryginalne czesci
zamienne moze spowodowac¢ znaczne
szkody i stanowic zagrozenie dla
uzytkownika!

Przeprowadzenie napraw zleca¢ zawsze
fachowcom. Jezeli zachodzi potrzeba
wymiany jakiej$ czesci, wtedy prosze
zawsze uzywac oryginalnych czesci
zamiennych.



Pompa odptywu

Duze resztki potraw lub ciata obce,
ktore nie zostaty zatrzymane przez filtry,
moga spowodowac zablokowanie
pompy odptywu. Lustro wody ptuczgcej
jest wtedy nad filtrem.

A Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo skaleczenia sie!
Ostre i spiczaste przedmioty lub
odtamki szkta mogg zablokowac
pompe odptywu.

Ciata obce usuwac zawsze ostroznie.

Czyszczenie pompy odptywu
przeprowadza sie w nastepujacy
sposob:

1. Odtgczyé zmywarke od sieci
elektrycznej.

2. Wyjg¢ kosz gorny i dolny [311.

3. Wymontowag filtry [291.

4. Usung¢ wode, ewent. za pomoca
gabki.

5. Podwazy¢ pokrywe pompy za
pomocg tyzeczki (jak pokazano na
rysunku). Chwyci¢ pokrywe pompy
za mostek i podnies¢ skosnie do
wnetrza (1). Catkowicie zdjgé
pokrywe.

Co robi¢ w razie usterki? pl

6. Skontrolowac wirnik skrzydetkowy,
czy znajdujg sie w nim ciata obce i w
razie wystepowania usungc je.

7. Umiesci¢ pokrywe w pierwotnegj
pozycji (2) i nacisna¢ jg w dot (3)

w celu zatrzasniecia zaczepow.

8. Zamontowac filtry.
9. Ponownie wtozy¢ kosze.
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Tabela usterek

Usterka Przyczyna Sposob usuniecia
Swieci sig wskaznik Waz doptywu wody jest zagiety.  Utozy¢ waz doptywu wody bez zataman.
»Sprawdzic doptyw wody" Zawor wody jest zamkniety. Odkreci¢ zawor wody.

Zawor wody zablokowany lub Odkreci¢ zawor wody.

pokryty osadem wapiennym.

Natezenie przeptywu wody przy otwartym
doptywie musi wynosic¢ przynajmniej 101/
min.

Zapchany filtr w wezu doptywu

Whytaczy¢ urzadzenie i wyciagnacé wtyczke.

wody. Zakreci¢ zawor wody. Odkrecic przytacze
doptywu wody.
Wyczyscic filtr w wezu doptywu wody.
Ponownie dokrecic przytacze doptywu
wody. Sprawdzi¢ szczelnosc. Przywracic
zasilanie pradowe. Wtaczy¢ urzadzenie.
Swieci sig kod bfedu Otwor zasysania (po prawej Naczynia uktada¢ w taki sposab,
E07. stronie wewnatrz urzadzenia) jest - aby otwor zasysania byt odstoniety.
zastoniety naczyniami.
Swieci sie kod btedu Element grzejny pokryty osadem  Przeprowadzi¢ czyszczenie urzadzenia
£ 2 wapiennym albo zabrudzony. Srodkami czyszczacymi do zmywarek albo

uzy¢ odwapniacza. Eksploatowac
zmywarke z wtgczonym uktadem
zmiekczania wody i sprawdzi¢
nastawienie.—> "Ukfad zmigkczania wody
/ S0l specjalna” na stronie 15

Scwieci sie kod btedu Aktywny system ochrony wody.
L

o0,

Swieci sie kod bfedu

cC.o

o,

Zamkna¢ zawdr wody.
Skontaktuj sie z serwisem. i podaj kod
biedu.

Swieci sig kod btedu Staty doptyw wody.

E: 5.

Swiegi sie kod btedu Zanieczyszczone lub zatkane
o2 filtry (291,

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Wyczyscic filtry. — "Filtry" na stronie 37
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Usterka Przyczyna Sposéb usuniecia
Swieci sie kod btedu Zatkany lub zatamany wgz Utozy¢ waz bez zataman, ewentualnie
£:24. odptywu wody. usunag¢ pozostatosci.
Podtgczenie syfonu jest jeszcze  Sprawdzi¢ podtgczenie przy syfonie
zamknigte. i ewentualnie otworzyc.
Luzna ostona pompy odptywu Prawidtowo zatrzasna¢ ostone.
wody. —> "Pompa odptywu" na stronie 39
,S'_Wi_t'agi sie kod btedu Pompa odptywu jest Wyczysci¢ pompe i prawidtowo zatrzasnaé

zablokowana lub ostona pompy
odptywu nie jest zatrzasnieta.

[ngngu

ostone. — "Pompa odptywu"
na stronie 39

Swieci sig kod bfedu Zbyt niskie napiecie.
£27.

Nie jest to btad urzadzenia; sprawdzi¢
napiecie i instalacje elektryczna.

Na wyswietlaczu cyfrowym  Prawdopodobnie wystapita
pojawia sie inny kod btedu. usterka techniczna.

E:0 1do £ 30

WytaczyC urzadzenie przetacznikiem
WEACZ / WYELACZ 171, Po chwili
ponownie wiaczy¢ urzadzenie.

Jesli problem wystapi ponownie, wtedy
zakrecic zawor wody i wyjac wtyczke
sieciowa.

Skontaktuj sig z serwisem. i podaj kod
btedu.

Na wyswietlaczu cyfrowym Nie jest to usterka!
pojawia sie L lubH.*

Patrz turboSpeed 20 min. w rozdziale
,Przeglad programow®, *

Swieci sig wskaznik braku  Brak ptynu nabtyszczajacego.

Napetnic¢ ptynem nabtyszczajacym.

soli (1171 / lub ptynu

nablyszczajacego (9 1. Brak soli.

Napetnic¢ solg specjalna.

Czujnik nie rozpoznaje pastylek
soli.

Zastosowac inng sl specjalng.

Wskaznik braku soli Wskaznik wytaczony.
i/ lub ptynu

Aktywacja / dezaktywacja (rozdziat Ukfad
zmiekczania wody / Sl specjalna

nabiyszgzajacego [9 1nie —> Strona 15 lub Ptyn nabtyszczajacy ).
SWIECI SIE. Wystarczajacy zapas soli Sprawdzié wskaznik, napefnienie.
specjalnej / ptynu
nabtyszczajacego.
Swieci sig wskazanie Zalecane jest czyszczenie Wykonac czyszczenie zmywarki bez
czyszczenia zmywarki. * zmywarki. naczyn, z uzyciem specjalnego srodka do

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

czyszczenia zmywarek.

Wskazanie gasnie automatycznie po 3
zmywaniach bez wykonania czyszczenia
zmywarki.
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Usterka Przyczyna Spos6b usuniecia

Po zakonczeniu programu  Zatkany system filtrujgcy lub Wyczyscic filtry i obszar pod filtrami.

w urzadzeniu pozostaje obszar pod filtrami [291.

woda. Program nie jest jeszcze Poczekac na zakonczenie programu lub
zakonczony przeprowadzic funkcje Reset.

Naczynia nie sg suche. Brak lub za mato ptynu Napetni¢ ptynem nabtyszczajacym.

nabtyszczajacego w zbiorniku.

Wybrano program bez suszenia. ~ Wybrac¢ program z suszeniem.
— "Przeglad programow" na stronie 28

Wodaw zagtebieniach naczynlub  Zwracac uwage na ukosne usytuowanie

sztuccow. przy wkiadaniu naczyn; utozy¢ naczynia
ukosnie.
t [
Zta skutecznosc suszenia Prosze zastosowac inny kompaktowy
zastosowanego kompaktowego  Srodek czyszczacy z lepsza skutecznoscia
produktu czyszczacego. suszenia. Dodatkowe zastosowanie ptynu
nabtyszczajacego zwigksza skutecznosc
suszenia.

Nie aktywowano opcji ,Ekstra Aktywowac opcje ,Ekstra Suszenie®.
Suszenie“ w celu zwiekszenia —> "Obstuga urzgdzenia" na stronie 31
efektu suszenia.

Zbyt wezesnie wyjeto naczynia  Poczekad na zakonczenie programu lub
lub proces suszenia nie zostat wyja¢ naczynia dopiero 30 minut po

jeszcze zakonczony. zakonczeniu programu.

Ograniczona skutecznos¢ Prosze zastosowaé markowy ptyn

suszenia ekologicznego ptynu nabtyszczajacy. Ekologiczne produkty

nabtyszczajacego. moga posiadac ograniczong skutecznosc.
Naczynia z tworzywa Szczegoine wiasciwosci Tworzywo sztuczne odznacza sig nizsza
sztucznego nie sg suche.  tworzywa sztucznego. wiasciwoscig kumulowania ciepta

i dlatego gorzej sie suszy.

Sztucéce nie sg suche. Niekorzystnie pouktadane Prosze poukfadac sztuéce pojedynczo

sztuéce w koszyku na sztuéce.  unikajac ich stykania sie.

Niekorzystnie pouktadane Prosze prawidtowo poukfadac sztucce

sztucce w szufladzie na sztucce. i wedtug mozliwosci pojedynczo.

* w zaleznoSci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki
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Usterka Przyczyna

Whnetrze urzadzenia mokre Nie jest to btad urzadzenia.
pOo procesie zmywania.

Co robi¢ w razie usterki? pl

Sposéb usuniecia

/e wzgledu na zasade suszenia
kondensacyjnego krople wody s3
pozadane oraz uwarunkowane fizycznie.
Wilgotne powietrze skrapla sie na
Sciankach wnetrza zmywarki, woda
sptywa i zostaje odpompowana.

Resztki potraw na Za ciasno utozone naczynia;
naczyniach. przepetniony kosz na naczynia.

Naczynia utozy¢ w taki sposob, aby
zagwarantowac wystarczajgco miejsca,
tak aby strumienie wody mogty dotrze¢ do
powierzchni naczyn. Unikac stykania sie
wiozonych przedmiotow.

Utrudniony ruch obrotowy
ramienia spryskujacego.

Utozy¢ naczynia w taki sposob, aby
ramiona spryskujace mogty sie swobodnie
obracac.

Zatkane dysze ramion
spryskujacych.

Wyczyscic dysze ramion spryskujacych.
—> "Czyszczenie i konserwacja"
na stronie 35

Zanieczyszczone filtry [29].

Wyczyscic filtry. — "Czyszczenie i
konserwacja" na stronie 35

7le osadzone oraz / lub nie
zatrzasdnigte filtry [29].

Prawidtowo zatozy¢ i zatrzasnac filtry.

Za staby program zmywania.

Wybraé intensywniejszy program
zmywania.
Zwiekszy¢ wrazliwos¢ czujnikow.

Naczynia zostaty wstepnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowat wtaczy¢
stabszy program. Silne
zabrudzenia nie dajg sie
czesciowo usunac.

Nie zmywac wstepnie naczyn. Usungc
tylko wieksze resztki potraw.
Zwiekszy¢ wrazliwosé czujnikow.
Zalecenie programu: Eco 50° lub
Intensywny.

Wysokie, waskie szkfa nie sg
dostatecznie wyptukiwane
w rogach zmywarki.

Nie uktadac wysokich, waskich szkiet zbyt
ukosnie i nie ustawiac ich w rogach
zmywarki.

Gorny kosz nie jest
ustawiony na tej samej wysokosci
po lewej i prawej stronie.

Ustawi¢ gorny kosz za pomocg bocznych
dZwigni na tej samej wysokosci.

Resztki potraw na Naczynia dodane zbyt pézno.
naczyniach przy funkcji
pauzy. *

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Aby dodac naczynia, przerwaé program
zmywania tylko w fazie poczatkowe;.
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Usterka Przyczyna
Pozostatosci $rodka Pokrywa komory na srodek
ZySzCzacego Czyszczacy jest

zablokowana przez naczynia,
dlatego pokrywa nie otwiera sie
catkowicie.

Spos6b usuniecia

Naczynia nie moga wystawac ponad
pojemnik na tabletki [24]. Przedmioty te
mogq zablokowac pokrywe komory

na srodek czyszczacy a tym samym
pokrywa nie otworzy sig catkowicie.

—> "Gorny kosz na naczynia"

na stronie 19

Nie kfas¢ naczyn lub od$wiezaczy do
zmywarek do pojemnika na tabletki.

Pokrywa komory na Srodek
Czyszczacy zablokowana
przez tabletke.

Tabletka musi by¢ wtozona poprzecznie -
nie stawia¢ pionowo.

Uzyto tabletki w programie
szybkim lub krotkim.

(Czas potrzebny do rozpuszczenia
sie Srodka czyszczacego nie
Zostaje osiggniety w wybranym
programie.

Czas rozpuszczenia sie tabletki jest za
dtugi dla programu szybkiego lub
krotkiego.

Uzy¢ proszku do zmywarek lub wybrac
intensywniejszy program.

Skutecznos¢ czyszczenia

i zdoIno$¢ rozpuszczenia sie
produktu przedtuza sie przy
dtuzszym przechowywaniu
produktu lub $rodek czyszczacy

Zmienic srodek czyszczacy.

jest mocno zbrylony.
Plamy z wody Ze wzgledow fizycznych nie Wybrac intensywniejszy program (wiecej
na przedmiotach mozna zapobiec tworzeniu sie wody).

zZ tworzywa sztucznego. kropli wody na powierzchniach
z tworzywa sztucznego. Po
wysuszeniu widoczne sg plamy
z wody.

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Zwracac uwage na ukosne usytuowanie
przy wkfadaniu naczyn.

Zastosowac ptyn nabtyszczajacy.
Ewentualnie zwiekszy¢ nastawienie
zmigkczania wody.
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Usterka Przyczyna

Naloty w pojemniku lub na  Osadzajg sie sktadniki srodka

drzwiach - rozpuszczalne  czyszczacego. Najczesciej naloty

w wodzie lub dajgce sie te nie mozna usuna¢ chemicznie

zetrzec. (poprzez preparaty przeznaczone
do czyszczenia zmywarek, ...).

Co robi¢ w razie usterki? pl

Sposéb usuniecia

Zmieni¢ marke Srodka czyszczacego.
Wyczyscic urzadzenie mechanicznie.

Przy ,biatym nalocie” na dnie
pojemnika zbyt nisko nastawiono
uktad zmigkczania wody.

Zwiekszy¢ nastawienie zmigkczania wody
oraz ewentualnie zmienic srodek
CZySzZCzacy.

Pokrywa zbiornika soli nie
jest dokrecona.

Prawidtowo dokreci¢ pokrywe zbiornika
soli.

Tylko przy szklankach / szkle:
Poczatkujaca korozja szkta daje
sie wytrze¢ tylko pozornie.

Patrz ,Uszkodzenia szkfa i naczyn*
—> Strona 19.

Biate, trudne do usuniecia  Osadzaja sie sktadniki srodka

naloty na naczyniach, czyszczacego. Najczesciej naloty

pojemnikach lub drzwiach. te nie mozna usunac chemicznie
(poprzez preparaty przeznaczone
do czyszczenia zmywarek, ...).

Zmieni¢ marke Srodka czyszczacego.
Wyczyscic urzadzenie mechanicznie.

Zle nastawiony zakres twardosci
lub twardos¢ wody powyzej

Ustawic¢ uktad zmiekczania wody wedtug
instrukciji obstugi i uzytkowania lub dodac

50°dH (8,9 mmol/I). soli.
Srodek czyszczacy 3in lub Ustawi¢ uktad zmigkczania wody wedtug
Srodek czyszczacy bio / instrukcji obstugi i uzytkowania lub

ekologiczny nie jest
wystarczajaco skuteczny.

uzywac oddzielnych srodkow (markowe
Srodki czyszczace, sol, ptyn
nabtyszczajacy).

Za mato Srodka czyszczacego.

Zwiekszy¢ dozowanie $rodka
czyszczacego lub zmienic srodek
CZySzCzacy.

Wybrano za staby program
zmywania.

Wybraé intensywniejszy program
zZmywania.

Pozostatosci po herbacie  Zbyt niska temperatura
lub szmince na naczyniach. zmywania.

Wybraé program z wyZzszg temperaturg
zmywania.

Za mato / niewtasciwy Srodek
CZySZCzZacy.

Napetni¢ wtasciwym srodkiem
czyszczacym, prawidtowo dozujac.

Naczynia zostaty wstepnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowat wiaczy¢
stabszy program. Silne
zabrudzenia nie daja sie
czesciowo usungc.

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Nie zmywac wstepnie naczyn. Usunac
tylko wigksze resztki potraw.
Zwiekszy¢ wrazliwos¢ czujnikow.
Zalecenie programu: Eco 50°
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pl Co robi¢ w razie usterki?

Usterka Przyczyna

Kolorowe (niebieskie, zotte, Tworzenie sie warstw ze
brazowe), trudne do sktadnikow warzyw (na przyktad
usuniecia do niemozliwe do  kapusty, selera, kartofli,
usuniecia naloty makaronu, ...) lub wody biezacej
w urzadzeniu lub na (na przyktad manganu).

Spos6b usuniecia

Mozna czesciowo usunac stosujac
preparaty do czyszczenia zmywarek lub
poprzez czyszczenie mechaniczne. Naloty
nie sg szkodliwe dla zdrowia.

gggzcﬂ?:(?. e stali Tworzenie sie warstw Mozna czesciowo usunac stosujac
) metalicznych sktadnikdw na preparaty do czyszczenia zmywarek lub
naczyniach ze srebra lub pOprzez czyszczenie mechaniczne.
aluminium.
Kolorowe (z6tte, Tworzenie sie warstw ze Sprawdzi¢ funkcjonowanie ukfadu

pomaranczowe, brazowe)
tatwe do usunigcia osady
we wnetrzu urzadzenia
(przede wszystkim na dnie

sktadnikow, resztek potraw oraz
wody (kamien), ,mydlane*

zmiekczania wody (dodac sol specjalng)
wzglednie przy stosowaniu
kompaktowych srodkow czyszczacych
(tabletek) wtaczy¢ zmiekczanie wody.

wnetrza zmywarki).
Zafarbowanie czesci (Czesci z tworzywa sztucznego Zafarbowania sg normalne i nie wywierajg
zZ tworzywa sztucznego moggq sie zafarbowac podczas ujemnego wptywu na funkcjonowanie

wewnatrz urzadzenia. eksploatacji zmywarki.

zmywarki.

Zafarbowanie czesci
Z tworzywa sztucznego.

Zbyt niska temperatura
zmywania.

Wybrac program z wyzszg temperaturg
zmywania.

Naczynia zostaty wstepnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowat wtaczy¢
stabszy program. Silne

Nie zmywac wstepnie naczyn. Usunac
tylko wieksze resztki potraw.
Zwiekszy¢ wrazliwosé czujnikow.
Zalecenie programu: Eco 50°

zabrudzenia nie dajg sie

czesciowo usungc.
Mozliwe do usunigcia Za duzailos¢ ptynu Ustawic ilo$¢ ptynu nabtyszczajacego na
smugi na szktach, szktach  nabtyszczajacego. nizszy stopien.

z metalicznym wygladem

' sztuccach. Brak ptynu nabtyszczajacego lub

za niskie ustawienie.

Dodac ptyn nabtyszczajacy i sprawdzi¢
dozowanie (zalecenie: stopien 4-5).

Resztki srodka czyszczacego

w sekwenciji programu ptukanie
z nabtyszczaniem. Pokrywa
komory na Srodek czyszczacy
zablokowana przez naczynia
(pokrywa nie otwiera sie
catkowicie).

Pokrywa komory na Srodek czyszczacy nie
moze by¢ zablokowana przez naczynia.
Nie kfas¢ naczyn lub od$wiezaczy do
zmywarek do pojemnika na tabletki.

Naczynia zostaty wstepnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowat wtaczy¢
stabszy program. Silne
zabrudzenia nie daja sie
czesciowo usunag.

* w zaleznoSci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Nie zmywac wstepnie naczyn. Usunac
tylko wigksze resztki potraw.
Zwigkszy¢ wrazliwosé czujnikow.
Zalecenie programu: Eco 50°
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Co robi¢ w razie usterki? pl

Usterka Przyczyna Sposéb usuniecia
Poczatkujace lub juz Szkfo nadaje sie do zmywania Stosowac szkto odporne na zmywanie
wystepujace, w zmywarkach ale nie jest w zmywarkach.
nieodwracalne zmetnienie  odporne na zmywanie Unikac dtugich proceséw parowania (czas
Szkta. w zmywarkach. po zakonczeniu zmywania).
Stosowac program zmywania z nizsza
temperatura,

Nastawi¢ uktad zmiekczania wody wedtug
twardosci wody (ewentualnie stopien
nizej).
Zastosowac srodek do ochrony szkfa.
Slady rdzy na sztuécach.  Niewystarczajaca odpornosc Uzywac nierdzewnych sztuccow.
sztuccow na rdzewienie. Dotyczy
czesciej ostrzy nozy.

Sztucce rdzewiejg takze wtedy,  Nie zmywac przedmiotow rdzewiejacych /
gdy zmywane sg rowniez inne rdzewnych.

rdzewiejace przedmioty (uchwyty

garnkow, uszkodzone kosze na

naczynia itd.).

Za wysokie stezenie soli Mocno dokreci¢ pokrywe zbiornika soli lub
w wodzie do zmywania z powodu  usungc rozsypang sol.

niedokreconej pokrywy zbiornika

soli lub wysypana sl podczas

napetniania.

Urzadzenie nie daje sie Awaria funkcji urzadzenia. Odtgczyc urzadzenie od sieci elektrycznej;

wigczy¢ lub obstugiwac. wyciggnac wtyczke lub wytaczy¢
bezpiecznik. Poczekac przynajmniej 5
sekund a nastepnie ponownie podiaczy¢
urzadzenie do sieci elektrycznej.

Urzadzenie nie zaczyna Zepsuty bezpiecznik domowy. Sprawdzi¢ bezpiecznik.

pracowac. Kabel sieciowy wyjety z gniazdka. Upewnic sie, ze kabel sieciowy jest
wiozony do gniazdka oraz przytaczony do
urzadzenia (z tytu). Sprawdzic czy
gniazdko jest sprawne.
Drzwi urzadzenia nie sg Zamknac drzwi.
prawidtowo zamkniete.
Funkcja pauzy jest aktywna. * Nacisna¢ przycisk START[7 1. *
Program rozpoczyna sie Nie odczekano zakoriczenia Przeprowadzi¢ Reset.
samoczynnie. programu.
Drzwi ciezko sie otwierajg.  Zabezpieczenie przed dziecmi Dezaktywowac zabezpieczenie przed
jest aktywne. dzie¢mi.

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki
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pl Co robi¢ w razie usterki?

Usterka Przyczyna
Nie mozna zamkna¢ drzwi.  Przeskoczyt zamek w drzwiach.

Spos6b usuniecia
Zamknac drzwi uzywajac wiecej sity.

Zamkniecie drzwi uniemozliwione
ze wzgledu na montaz.

Sprawdzi¢ zamontowanie urzadzenia:
drzwi oraz inne przedmioty zabudowania /
czesci mebli nie moga sie ocierac /
uderzac o siebie podczas zamykania
drzwi.

Nie mozna zamkna¢ Komora na $rodek czyszczacy Usunaé resztki srodka czyszczacego.
pokrywy komory na srodek  zablokowana przez sklejone

CZySzCzacy. resztki Srodka czyszczacego

Resztki srodka Srodek czyszczacy nie jest Zapewni¢ swobodny obrdt ramion

czyszczacego w komorze  wyptukiwany ze wzgledu na
na srodek czyszczacy zablokowanie ramion
lub w pojemniku natabletki spryskujgcych przez naczynia.

spryskujacych.

[24] Komora na $rodek czyszczacy Wsypac Srodek czyszczacy tylko do
byta wilgotna podczas suchej komory na $rodek czyszczacy.
napefniania.

Urzadzenie zatrzymuje sie  Drzwi nie sg dokfadnie Zamknag drzwi.

podczas programu lub zamkniete.

program przerywa sie. Nie ktas¢ naczyn lub odswiezaczy

do zmywarek do pojemnika na
tabletki.

Gorny kosz naciska na drzwi i nie
pozwala, aby sie prawidtowo

Sprawdzi¢, czy tylna $cianka nie zostata
wcisnieta przez gniazdko lub
niezdemontowany uchwyt na weza.

zamknety.
Przerwany doptyw pradu oraz/  Przywroci¢ doptyw pradu oraz / lub wody.
lub wody.
Odgtos uderzen zaworéw  Zwiazane z domowg instalacja,  Brak srodkdw zaradczych.
napetniajacych. nie jest to btad urzadzenia. Nie
ma wptywu na funkcje
urzadzenia.
Uderzajacy lub stukajacy ~ Ramie spryskujace uderza Naczynia utozy¢ w taki sposob, aby
odgtos. 0 naczynia; naczynia nie zostaty ~ ramiona spryskujace nie uderzaty
prawidtowo wtozone do 0 naczynia.
urzadzenia.
Przy niewielkim zatadunku Wiozy¢ wiecej naczyn lub rownomiernie
strumienie wody uderzajg rozstawi¢ naczynia w zmywarce.
bezposrednio o komore
zmywarki.

Lekkie naczynia ruszajg sie
podczas zmywania.

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki

Lekkie naczynia wktadac w taki sposab,
aby nie mogly sie ruszac.
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Usterka Przyczyna Sposéb usuniecia
Nadzwyczajne wydzielanie  Srodek do recznego mycia Niezwtocznie napetnic zbiornik ptynem
piany. naczyn w zbiorniku ptynu nabtyszczajacym.

nabtyszczajacego.

Rozlany ptyn nabtyszczajacy. Usunag ptyn nabtyszczajacy Scierka.

* w zaleznoSci od wariantu wyposazenia nabytej zmywarki
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pl Serwis

Serwis

Jesli nie udato sie Panstwu usungé
usterki, prosimy zwrdécic¢ sie do serwisu.
Znajdziemy wtasciwe rozwigzanie,
rowniez by unikng¢ zbednego wezwania
technika serwisu. Informacje dotyczace
najblizszego autoryzowanego serwisu
znajdujg sie na tylnej stronie instrukcji
lub w zatgczonym wykazie placowek
serwisowych. Prosimy o telefoniczne
podanie numeru urzadzenia (E-Nr. = 1) i
numeru fabrykacyjnego (FD = 2);
numery te znajdujg sie na tabliczce
Znamionowe; umieszczonej na
drzwiach urzgdzenia.

E-Nr. | y

|FOL, | [
/

1 /9 /

Prosze zaufa¢ kompetencji
producenta. W razie usterki prosimy o
kontakt z nami. Tym samym
zapewniona zostanie naprawa
przeprowadzona przez profesjonalny
serwis dysponujacy oryginalnymi
czesciami zamiennymi.
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Ustawienie i
podigczenie

Witasciwa eksploatacja zmywarki
wymaga prawidtowego podtgczenia.
Parametry doptywu i odptywu wody,
a takze dane przytgcza elekirycznego
muszg spetnia¢ wymagane kryteria,
kitdre przedstawiono w nastepnych
rozdziatach oraz w instrukcji montazu.

Podczas montazu przestrzegaé
podanej kolejnosci wykonywania
czynnosci:

Kontrola przy dostawie
Ustawienie

Przytacze odptywu do kanalizaciji
Przytgcze wody pitnej
Podtaczenie elektryczne

aRoN=

Zakres dostawy

W razie jakichkolwiek zastrzezen nalezy
zwroéci¢ sie do punktu zakupu lub
do naszego serwisu.

Zmywarka

Instrukcja uzytkowania
Instrukcja montazu

Instrukcja skrocona *
Gwarancja*

Materiat montazowy

Blacha chronigca przed parg*
Gumowy fartuch*

Kabel sieciowy

*w zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Przestrzega¢ wskazowek
bezpieczenstwa zamieszczonych w
rozdziale — "Podczas instalacji”
na stronie 6.



Dostawa

Zmywarka zostata poddana gruntownej
kontroli prawidtowosci dziatania.

W wyniku tego pozostaty plamy z wody.
Te znikajg po pierwszym procesie
zmywania.

Dane techniczne

= Waga:
Maks. 60 kg.

= Napiecie:
220-240V, 50 Hz lub 60 Hz.

=  Wartos$¢ podtaczenia:
2000-2400 W.

= Bezpiecznik:
10/16 A (UK 13 A).

= Pobér mocy:
Stan wytgczony (Po)* 0,50 W.
Stan wtaczony (gotowos¢ do pracy)
(PH* 0,50 W.
*zgodnie z zarzgdzeniami (UE) nr
1016/2010i 1059/2010.
Funkcje dodatkowe i ustawienia
moga zwiekszy¢ pobdr mocy.

= Cisnienie wody:
przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wyzszego cisnienia
wody:
Zainstalowac¢ zawor redukcyjny
cisnienia.

m llo$é doptywu:
Minimalnie 10 litréw / minute.

= Temperatura wody:
Zimna woda.
Przy wodzie cieptej:
Maksymalna temperatura: 60 °C.

= Pojemnosé:
12-15 nakry¢ stotowych (w
zaleznosci od wariantu wyposazenia
nabytej zmywarki).

Ustawienie i podtaczenie pl

Ustawienie

Konieczne wymiary montazowe
przedstawiono w instrukcji montazu.
Urzadzenie nalezy wypoziomowac
przy pomocy nozek ze srubami
regulacyjnymi. Upewni¢ sie co

do pewnosci ustawienia.

m Urzadzeniom przeznaczonym
do zabudowania pod blatem
roboczym lub do zintegrowania,
ktére zostang pozniej ustawione jako
wolnostojgce, nalezy zapewnic
odpowiednig statecznosc¢ ustawienia
np. przez przykrecenie do Sciany
albo zamontowanie ciggtego blatu
roboczego, przykreconego
do sgsiednich szafek.

m Zabudowanie urzadzenia w bloku
kuchennym pomiedzy Scianami
drewnianymi lub z tworzywa
sztucznego jest dozwolone.

Przytacze odptywu do
kanalizacji

1. Konieczne czynnosci robocze
przedstawiono w instrukcji montazu;
w razie potrzeby zamontowac syfon
z kréécem odptywu.

2. Potgczy¢ waz odptywu z kroécem
odptywu za pomocg dostarczonych
czesci.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, zeby
wagz odptywowy nie byt zatamany,
zgnieciony lub skrecony i zeby
pokrywa zamykajgca w odptywie nie
utrudniata odptywu sciekow!
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pl Ustawienie i podtgczenie

Przytacze wody pitnej

1. Przytacze wody pitnej wykonacé
zgodnie z instrukcjg montazu
za pomocg dostarczonych czesci
do zaworu kurkowego wody.
Nalezy zwracac¢ uwage na to, aby
przytacze wody pitnej nie byto
zatamane, zgniecione lub skrecone.

2. W przypadku wymiany urzgdzenia
nalezy zawsze zainstalowac¢ nowy
wagz doptywu wody.

Cisnienie wody:

przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar),

maksymalnie 1 MPa (10 bar).

W przypadku wyzszego cisnienia wody:

Zainstalowac zawor redukceyjny

cisnienia.

llo$¢ doptywu:

Minimalnie 10 litréw / minute.

Temperatura wody:

Zimna woda.

Przy wodzie cieptej:

Maksymalna temperatura: 60 °C.

Podtaczenie do zasilania
ciepta woda *

* w zaleznosci od wariantu
wyposazenia nabytej zmywarki

Zmywarke mozna podtaczy¢ do zimnej
lub cieptej wody do maks. temp. 60 °C.
Podtgczenie do cieptej wody zaleca sie
wtedy, gdy woda pochodzi z
energetycznie korzystnego podtgczenia
przy odpowiedniej instalacji, np.
podtgczenie do kolektoréw stonecznych
z obiegiem przeptywowym. Dzieki temu
oszczedzana jest energia i czas.
Ustawienie ,Ciepta woda“ umozliwia
optymalne dopasowanie zmywarki

do eksploatacji z cieptg wodg. Zalecana
temperatura wody (temperatura wody
wptywajgcej) wynosi od co najmniej 40
°C do maksymalnie 60 °C. Nie zaleca
sie podtgczenia do zasilania cieptg
woda, jesli woda pochodzi z bojlera
elektrycznego.
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Sposodb ustawienia zasilania na ciepta

wode:

1. Wigczy¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ [(1].

2. Wocisng¢ przycisk na 3
sekundy.

W oknie wys$wietlacza pokaze
sie wartos¢ H:{J... oraz E&.

3. Naciskaé przycisk tyle razy,
az w oknie wyswietlacza ukaze
sie fabrycznie ustawiona wartosé
A:00.

4. Przeprowadzi¢ ustawienie za
pomocg przyciskéw nastawiania - +
(51

5. Wocisng¢ przycisk na 3
sekundy.

Wartosé ustawienia zostaje zapisana

w pamieci zmywarki.

Podtaczenie do sieci
elektrycznej

m Urzadzenie podtgczy¢ tylko do sieci
pradu zmiennego w zakresie od 220
V do 240 V oraz 50 Hz lub 60 Hz,
poprzez przepisowo zainstalowane
gniazdko wtykowe z przewodem
ochronnym. Konieczne bezpieczniki
- patrz tabliczka znamionowa [35].

m Gniazdko sieciowe musi znajdowac
sie blisko urzgdzenia i musi by¢
tatwo dostepne dla uzytkownika
rowniez po zabudowaniu urzgdzenia.
Jesli po zabudowaniu wtyczka nie
jest wolno dostepna, wtedy
spetnienie wtasciwych przepisow
bezpieczenstwa pracy wymaga
zainstalowania odtgcznika
wszystkich biegundéw z rozwarciem
stykéw co najmniej 3 mm.



Modyfikacja przytgcza dozwolona

jest tylko uprawnionym specjalistom.

m Przedtuzacz dla sieciowego
przewodu zasilajgcego mozna nabyc¢
tylko w autoryzowanym serwisie.

m W przypadku zastosowania
wytgcznika ochronnego pradu
uptywowego wolno uzywac tylko
wytgcznika opatrzonego
znakiem []. Tylko on gwarantuje
spetnienie aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

m Urzadzenie jest wyposazone
w system zabezpieczajacy
przed wyptywem wody. Prosimy o
zwrocenie uwagi na to, ze system
ten dziata tylko przy podtgczonym
zasilaniu prgdowym.

Demontaz

Zachowac takze tutaj kolejnosé

wykonywania czynnosci:

1. Odtgczy¢ urzadzenie od sieci
elektrycznej.

2. Zakreci¢ zawor wody.

3. Odtgczy¢ przytacza odptywu i wody
pitnej.

4. Wykreci¢ sruby mocujace
urzgdzenie do mebli.

5. Zdemontowac¢ panel cokotowy —
o ile jest.

6. Wyciggngc¢ urzagdzenie pociggajac
przy tym ostroznie za weze.

Ustawienie i podtaczenie pl

Transport

Oproézni¢ zmywarke i zabezpieczy¢
luzne czesci.

Oproznienie zmywarki wymaga

wykonania ponizej wymienionych

czynnosci:

1. Odkreci¢ zawdr wody.

2. Wigczy¢ przetgcznik WEACZ /
WYLACZ [1 1.

3. Wybrac¢ program z najwyzszg
temperatura.
W oknie wyswietlacza pojawia
sie przewidywany czas trwania
programul.

4. Nacisnagc przycisk START [7_].
Program rozpoczyna sie.

5. Po ok. 4 minutach wcisna¢ przycisk
START na ok. 3 sekundy.
W oknie wy$wietlacza pokaze
sie warto$¢ J0h:D im. Program trwa
ok. 1 minuty. W oknie wyswietlacza
pokaze sie warto$é OOh:50m.

6. Wytgczy¢ przetacznik WLACZ /
WYLACZ [11.

7. Zamkng¢ zawor wody, odtaczyC waz
doptywowy i oprdznic.

Wskazowka: Zmywarke transportowac
tylko w pozycji pionowej — chroni to
przed wniknieciem reszty wody

do systemu sterowania urzgdzenia

i spowodowania btednego wykonywania
programow.

Zabezpieczenie
przed skutkami mrozu

Jesli urzadzenie stoi w pomieszczeniu
narazonym na mréz (np. domek
letniskowy), nalezy je catkowicie
oproznic¢ (patrz ,Transport®).

Zmiany zastrzezone.
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Gwarancja AquaStop (zbedne przy urzadzeniach bez Aqua-Stopu)

Dodatkowo do roszczen z tytutu gwarancji w stosunku do placéwki handlowej
wynikajacych z umowy sprzedazy oraz dodatkowo do naszej gwarancji $wiadczone
jest odszkodowanie pod nastepujacymi warunkami:

1. W przypadku wystagpienia szkéd wodnych w wyniku usterki naszego
systemu Aqua-Stop, $wiadczone jest odszkodowanie dla prywatnych
uzytkownikéw. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi
wyptywem wody, urzadzenie musi by¢ podtaczone do sieci pradowe;j.
2. Gwarancja odpowiedzialnosci obowigzuje przez caly okres uzytkowania urzadzenia.
3. Warunkiem wysuwania roszczen z tytutu gwarancji jest prawidtowe ustawienie
i podtaczenie urzadzenia z Aqua-Stopem zgodnie z naszg instrukcja.
Obejmuje ona takze prawidtowy montaz przedtuzenia Aqua-Stopu
(oryginalne wyposazenie dodatkowe).
Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodéw zasilajacych i armatur
az do przytacza Aqua-Stopu na zaworze kurkowym.
4. Urzadzenia z Aqua-Stopem generalnie nie wymagaja nadzorowania podczas pracy
lub zabezpieczenia po pracy poprzez zamknigcie zaworu kurkowego.
Jedynie w przypadku dtuzszego okresu nieobecno$ci w mieszkaniu,
np. kilkutygodniowy urlop, nalezy zakreci¢ zawdr kurkowy.

@ Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL 801191534

Adresy serwisow wszystkich krajéw znajdujqg sie¢ w zatgczonym spisie autoryzowanych
serwisow.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen

Germany

www.bosch-home.com

9001353379
(9807) 642 MB
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