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Zalecenia dotyczace bezpieczernistwa

Podczas projektowania tego produktu szczegdlng uwage poswiecono bezpieczenstwu.
Jednak w przypadku nieprawidtowego korzystania z urzadzenia moze doj$¢ do porazenia
pradem elektrycznum lub wubuchu pozaru. Z tego wzgledu uzytkownicy powinni
korzystac z niniejszego urzadzenia zgodnie z ponizszymi wskazowkami.

Niniejsze urzadzenie jest urzadzeniem potprzewodnikowym i nie zawiera zadnych czesci,
ktore mogtyby zosta¢ wymienione samodzielnie przez uzytkownika. Nie demontuyj
samaodzielnie niniejszego urzadzenia, w przeciwnym wypadku grozi niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym. W razie uszkodzenia urzadzenia zwrd¢ sie 0 naprawe do
wukwalifikowanego technika serwisowego.

Zasilanie
Zasilanie niniejszego odtwarzacza musi odpowiadac parametrom podanym na tabliczce
zZnamionowej.

Zr6dta ciepta
Urzadzenie nalezy utrzumuywac z dala od Zrédet ciepta, takich jak piecuki czy
bezposrednie $wiatto stoneczne.

Czyszczenie

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odtaczyc zasilanie. Do czuszczenia urzadzenia
nie nalezy uzywac detergentow w ptunie lub $rodkow zracych — urzadzenie nalezy
oczusécic delikatna sciereczka.

Ciezkie przedmioty
Na urzadzeniu nie nalezy umieszczac ciezkich przedmiotdw, w przeciwnum wypadku
moze dojé¢ do jego uszkodzenia.

Podtaczenie innych urzadzen

Przed podtaczeniem innych urzadzen do tego urzadzenia nalezy sie upewnic, czy zostato
odtaczone zasilanie. W przeciwnym razie moze dojé¢ do uszkodzenia urzadzenia lub
obrazen uzytkownika.

Usterka wymagajaca naprawy

Jesli dojdzie do jednego z ponizszych problemow, odtacz zasilanie | skontaktuj sie

z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

A. Doszto do uszkodzenia kabla zasilajgcego lub wtyczki.

B. Do urzadzenia przedostaty sie ciecze lub przedmioty obce.

C. Jesli urzadzenie nie dziata pomimo tego, ze jest obstugiwane zgodnie z instrukcja,
nie nalezy weciskac zadnych innych przyciskow oprocz tych, ktore zostaty podane
w niniejszej instrukcji. W przeciwnum wupadku moze dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia

3 jego naprawa bedzie trudniejsza.
D. Urzadzenie spadto z wysokosci na ziemie.
E. Z urzadzenia czu¢ zapach spaleniznu.
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Konserwacja

Jesli nie posiadasz umigjetnosci technicznych potrzebnych do konserwacji tego
urzadzenia, nie probuj naprawia¢ go samodzielnie. Po otwarciu obudowy urzadzenia
grozi niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrucznum. W razie potrzeby skontaktuj sie
z wykwalifikewanym technikiem serwisowym.

Wuymiana czesci zamiennych

Jesli potrzebujesz wymieni¢ czesci zamienne, popros technika serwisowego, aby
wymienit je na identyczne modele. W przypadku wymiany na inne modele czesci
zamiennych moze dojs¢ do powaznej usterki, porazenia pradem elektrycznym lub
skrocenia zywotnosci urzadzenia.

Przeglad bezpieczeristwa
Po zakonczeniu konserwacji popro$ technika serwisowego o dokonanie na miejscu kontroli
bezpieczenstwa, aby mie¢ pewnose, ze Urzadzenie dziata bezpiecznie.

Uwaga:
Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje
i zachowac ja do uzycia w przysztosci.
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Zawartos¢ opakowania

(D]
O Gtosnik BT
@ Kabel audio jack 3,5 mm
®© Kabel Micro USB do tadowania
® Podrecznik uzytkownika
Opis gtosnika BT
(10]

© Przycisk wiacznika/wytacznika

@ Przycisk funkeji TWS

©® Przycisk poprzedni/nastepny

O Chip NFC

© Gniazdo AUX IN mini jack (3,5mm)
0@ Gniazdo tadowania (micro USB)

© Kontrolka tadowania LED

O Mikrofon

© Pokretto requlacji gtosnosci

@ \wskaznik LED
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Uruchamianie

Przed pierwszym uzyciem doktadnie przeczytaj wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

w niniejszej instrukcji obstugi.

Przed pierwszym uzyciem nataduj gtosnik BT do maksymalnego poziomu. Nacisnij

i przytrzumaj wutacznik, aby wiaczyc gtosnik BT. Wtaczenie/wutaczenie zostaje
zasygnalizowane sygnatem dzwiekowyum. Nacisnij i przutrzumaj wutacznik, aby wutaczyc
gtosnik BT.

A Uwaga:

W przypadku dtuzszej bezczynnosci urzadzenie samo sie wytaczu.

Wskaznik LED

® Niebieskie przerywane $wiatto — urzadzenie jest przygotowane do parowania przy
pomocy Bluetooth, zrédto sugnatu dzwiekowego nie jest podtaczone

® Niebieskie ciagte $wiatto — gtosnik BT jest sparowany z innym urzadzeniem przy
pomocy Bluetooth

® Zielone ciagte $wiatto — do urzadzenia podtaczono kabel audio

® (Czerwone przerywane $wiatto — urzadzenie jest roztadowane

Parowanie urzadzen przy pomocy Bluetooth

Whacz gtosnik BT i wyszukaj jego nazwe Bluetooth ,SSS 1200N" w urzadzeniu, ktore
chcesz sparowac, i uruchom proces parowania. Jesli podczas parowania urzadzenia

i gtosnika BT pojawi sie wezwanie do wprowadzenia kodu parujacego, uzyj kodu: ,0000".
Gtosnik pamieta ostatnie sparowane urzadzenie | po wtaczeniu automatucznie sie z nim
potaczy.

'a A

Uwaga:
Aby zapewni¢ stabilne potaczenie Bluetooth, nalezy zachowac odlegtase do 10 metrow
miedzy gtosnikiem BT i podtaczonum urzadzeniem.

. J

A Uwaga:

Niektoére podtaczone urzadzenia obstugujg wspolne ustawienia gtasnosci. Jesli
ktore$ z podtaczonych urzadzen tej funkcji nie obstuguje, ustawienie gtosnosci
bedzie dziata¢ na obu urzadzeniach samodzielnie.
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Funkcja TWS

Po zakupie kolejnego gtosnika Bluetooth (,SSS 1200N"), mozna je sparowac ze soba,
aby uzuskac optumalny dzwiek stereo. Upewnij sie, ze urzadzenie nie jest podtaczone do
zadnegqo z gtosnikow BT. Wtacz oba gtosniki, nacisnij jednoczes$nie znajdujace sie na nich
przyciski TWS i poczekaj na zakonczenie automatucznego parowania. Po pomusinum

zakonczeniu parowania rozlegnie sie sygnat dzwiekowd.

Zmiana poziomu gto$nosci przy pomocy pokretet regulacji gtosnosci automatycznie
wptynie na oba gtosniki BT. Nacisniecie i przytrzymanie przycisku TWS na jednym
Z gtosnikow spowoduje wutaczenie obu sparowanych gtosnikéw BT (jednoczesnie
rozlegnie sie sugnat dzwiekowu).

Uwaga: Jesli nie dojdzie do skutecznego sparowania gtosnikow BT do transferu dzwigku
stereo, wutgcz | ponownie wtacz wszystkie uczestniczace urzadzenia. Parowanie
Bluetooth z innum urzadzeniem nalezy przeprowadzi¢ dopiero po pomuyslnym sparowaniu

gtosnikow przy pomocy funkeji TWS. Funkcja TWS jest dostepna wutgcznie w trybie
Bluetooth.

Funkcja NFC

Jesli Twoje urzadzenie jest wyposazone w funkcje NFC, aktywuj ja i przybliz urzadzenie
w poblize chipu NFC umieszczanego na gtosniku BT. Dalej pastepuj wedtug instrukcji na
urzadzeniu. W przypadku nawigzania potaczenia dojdzie do automatucznego potaczenia
urzadzenia i gtosnika BT.

Wejscie Audio AUX IN

Gtosnik BT jest wyposazony w gniazdo jack 3,5 mm. Twoje urzadzenia mozna podtaczyc
z gtosnikiem BT przy pomocy kabla audio, ktéry jest dostarczony wraz z gtosnikiem BT.
Najpierw podtacz ztacze audio do urzadzenia, a nastepnie do gniazda w gtosniku BT.

A Uwaga:

Przed podtaczeniem urzadzenia z gtosnikiem BT upewnij sie, ze sygnat
wejsciowy urzadzenia jest na minimalnym poziomie (minimalna gtosnosc
wujscia). Unikniesz w ten sposob uszkodzenia gtosnika BT. Po podtaczaniu kabla
audio gtosnik BT nie spetnia stopnia ochrony IPX6 i nie jest wodoodporny.

\ J

Uwaga:
W tum trubie nie sa dostepne wszystkie funkcje gtasnika BT. Funkcja Bluetooth nie jest
aktywna po podtaczeniu do gtosnika BT wtyczki audio tupu jack.

. J
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Obstuga gtosnika podczas odtwarzania utworéw

® Przycisk wytacznika — krotkie nacisniecie powoduje rozpoczecie/zakonczenie
odtwarzania utworow ze sparowanego urzadzenia. Odbiera/roztacza potaczenie
przychodzace na sparowane Urzadzenie podtaczone przez Bluetooth, ktore bedzie
sugnalizowane sygnatem dzwiekowum i spowoduje przerwanie odtwarzania utworu.
Naciéniecie i przytrzumanie przycisku powoduje odrzucenie potaczenia. Dwa krotkie
nacisniecia przycisku wutacznika powoduja odtaczenie od sparowanego urzadzenia
Bluetooth.

® Przycisk poprzedni/nastepny - krotkie nacisniecie strzatek na przycisku powoduje
przejscie do poczatku utworu Wb przejscie do poprzedniego/nastepnego utworu.

® Pokretto requlaci gtosnosci — obrot pokretta w kierunku ruchu wskazowek zegara
powoduje zwigkszenie poziomu gtasnosci, w przeciwnym Kierunku zmnigjszenie
poziomu gtosnosci.

Uwaga:
Qdbidr mikrofonu w gtosniku BT moze byc sttumiony ze wzgledu na wodoszczelnose
urzadzenia. Aby poprawic¢ odbidr, mow gtosno i w bliskiej odlegtosci od gtosnika BT.

tadowanie

Natadowany akumulator wystarczy na kilka godzin dziatania w zwyktych warunkach.
Wusoka gtosnosce zuzywa energie akumulatora szybciej, dlatego zaleca sie stuchanie przy
zwuktej gtosnosci. Aby natadowac gtosnik BT, podtacz tadowarke do sieci, a nastepnie
do gtosnika BT. Proces tadowania bedzie sygnalizowany przy pomocy kontrolki LED
(czerwone ciagte swiatto). Petne natadowanie sygnalizuje zielone ciagte $wiatto kontrolki.

A Uwaga:

Podczas tadowania korzystaj wutacznie z oryginalnych akcesoriow
dostarczonych wraz z urzadzeniem. Aby osiagna¢ maksymalng zywaotnose
baterii, nalezy rozpoczac tadowanie baterii dopiero po komunikacie na
wyswietlaczu LED o niskim stanie baterii. tadowanie przeprowadzaj w Sposob
ciagty az do petnego natadowania. Jesli czas dziatania baterii jest bardzo krotki,
bateria sie zuzyta i zaleca sie jej wymiane w autoryzowanym serwisie.

Zalecenia:

Jesli nie karzystasz z urzadzenia przez dtuzszy czas, zaleca sie dwa trzy razy
w miesigcu natadowac baterie do petna. Aby nie doszto do nieodwracalnego
uszkodzenia baterii (utrata pojemnosci), zaleca sie przechowywanie urzadzenia
z natadowana bateria.

. J
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Wodoszczelno$é (IPX4)

Urzadzenie posiada zwiekszong wodoszczelnose. Wodoszezelnose IPX4 gwarantuje
ochrone urzadzenia przed spryskaniem woda.

A Uwaga:

Pamietaj o uszczelnieniu wejse gtosnika BT (nr 4-6 na rysunku ,opis gtosnika
BT") za pomoca oryginalnych zaslepek i upewnij sie, ze zaslepki nie sa
uszkodzone. Nie taduj urzadzenia, jezeli istnieje ryzyko kontaktu z ptynami.
Urzadzenie jest przeznaczone do kontaktu z czysta wodg, bez jakichkolwiek
dodatkow. Unikaj kontaktu urzadzenia z zanieczyszczonymi lub przemuystowo
zmodyfikowanymi ptynami (np. lemoniada, woda morska/stona, oleje itp.).

8 PL
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Dane techniczne

SSS 1200N
Gtosnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX4

SSS 1200N to wodoodporny gtosnik z dzwiekiem przestrzennym 360°. Umozliwia
stuchanie muzuki ze smartfona lub tabletu za posrednictwem bezprzewodowego
potaczenia Bluetooth z odlegtosci do 15 m. Mocny i czusty dzwiek gwarantuja dwa
gtosniki o0 mocy maksymalnej 20 W i jeden gtosnik pasywnu. Gtosnik wyposazono
w technologie NFC, ktora pozwala na tatwe i szybkie potaczenie ze smartfonem oraz
technologie TWS umozliwiajaca potaczenie ze soba dwaoch gtosnikow. Gtosnik jest
wodoodporny, zapewnia stopien ochrony IPX4. Teraz mozesz stucha¢ muzyki takze
w niekorzystnych warunkach pogodowych b przy basenie. Wbudowany akumulator
4000mAh pozwala na stuchanie muzyki nawet przez 8 godzin.

Wtasciwosci:

Wodoszczelny gtosnik z klasa wodoszczelnosci IPX4
Ostona gtosnika z tkaniny premium

tatwe podtaczenie przez NFC

Funkcja TWS (True Wireless Stereo)

Diwiek:

taczna moc wyjsciowa 20 W

2 gtosniki + 1 gtosnik pasywny

Cufrowy procesor dzwiekowy DSP

Pasmo przenoszenia: 80 Hz-16 kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: < 1%

Wejscia:

Bluetooth Audio 4.2

Odlegtos¢ potaczenia do 15 m

Wejscie audio Aux (gniazdo stereo 3,5mm)

Inne:

Funkcja hands-free

Whbudowany akumulator: 4 000 mAh Li-lon

Czas odtwarzania do 4 godzin

tadowanie przez micro USB

Czas tadowania maks. 5 godziny

Akcesaria: Kabel do tadowania USB, kabel 3,5 mm (Aux), instrukcja obstugi
Wumiary: 196 x /6 x /7 mm

Ciezar: 530 g
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE UTYLIZACJI ZUZYTYCH
OPAKOWAN

Materiat opakowaniowy nalezy oddac¢ do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposazeniu lub opakowaniu
informuje, ze produktu nie nalezy traktowac jak zwuktego odpadu domowego.
Produkt nalezy przekazac do punktu recyklingu urzadzen elektrycznych

pr— i elektronicznych. W niektorych krajach Unii Europejskiej lub w niektorych
panstwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu
mozna dokona¢ zwrotu zuzytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzieki
prawidtowej likwidacji tego produktu przyczuniasz sie do ochrony cennych
Zrodet naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatuwnemu wptywowi
odpadoéw na srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do ktérego mogtoby dojse
w wyniku nieprawidtowe] likwidacji odpadu. Szczegétowych informacji udziela
lokalne urzedy lub najblizszy punkt zbiorki prowadzacy utylizacje odpadow.
Niewtasciwa utylizacja tego typu odpadéw moze skutkowac natozeniem kary
ustawowe.

Dla firm w Unii Europejskiej
Chcac zutylizowac urzadzenie elektryczne ub elektroniczne, zwrde sie o informacje do
swojego sprzedawcy ub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unia Europejska
Jesli cheesz zutylizowac ten produkt, zwrdc sie o informacje dotyczace prawidtowego
sposobu utulizacji do ministerstwa lub sprzedawcu.

spetnia wymogi durektywy 2014/53/UE. Petne brzmienie deklaracji zgodnasci
jest dostepne na stronie internetowej: www.sencar.eu

c € FAST CR, a.s. o$wiadcza niniejszum, ze tup urzadzenia radiowego SSS 1200N

Tekst, design i dane techniczne moga sie zmieni¢ bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie
prawo do dokonania tych zmian.

Jezykiem oryginatu jest jgzgk cze§k'\. 5
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokasteleckd 1621, Ritany CZ-251 01
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SENCOR

PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczng gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tulko do przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolite] Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional’). Zgtoszenia gwarancujnego
mozna dokona¢ w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest
zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne
i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda usuwane
przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajagcym 14 dni roboczych. Okres
gwarancji przedtuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wymiane sprzetu na wolny
od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt buc
przyjety przez serwis, uzytkownik jest zobowiazany dostarczy¢ ordginaty: dowodu zakupu (paragon ub faktura),

podbitej i wupetnionej karty gwarancujnej, certyfikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka buta widoczna w chwili zakupu;
usterka wuynika ze zwuyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztgj instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
(powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sugnatu, zaktocen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatdw eksploatacujnych, nosnikdw,
akcesoriow, baterii, akumulatorkédw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnose,
wstrzasy itp.);
produkt but naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodnic¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.
Sprzet marki Sencor serwisuje ogélnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od
daty zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na
stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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