Instrukcja uzytkowania
Zmywarka

Prosze koniecznie przeczytac instrukcje uzytkowania i plan montazowy
przed ustawieniem - instalacjg - uruchomieniem. Dzieki temu mozna
unikna¢ zagrozen i uszkodzen.
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Opis urzadzenia

Przeglad urzadzenia

—

®
©

(O Gorne ramie spryskujgce (niewido- (@ Zespot sit

czne) Tabliczka znamionowa

(2 Szuflada na sztucce (w zaleznosci od (® Zasobnik nablyszczacza

modelu)

, Dwukomorowy zasobnik detergentu

® Kosz goérny @ Zhiormik sol S

@ Srodkowe ramie spryskujace ornik soll regeneracyjnel

(® WIlot powietrza do suszenia (w zalez-
nosci od modelu)

(® Dolne ramie spryskujgce



Opis urzadzenia

Panel sterowania

N o] ECO® & O 75°C KO -5/
Miele Q ‘bmc,:‘-m c‘ [L}H%@T é,;
® © 0o 6 o
® Przycisk D (wh./wyt.) @ Przycisk & (Program skrécony) z
(2 Wybér programéw lampka kontrolng
ECO = ECO (® Przycisk @ (Programowanie startu) z

Auto = Automatic

2 55°C = Normalny 55°C
8- 75°C = Intensywny 75°C
T 45°C = Delikatny 45°C

® Przycisk wyboru programéw V

lampka kontrolng
(® Wyswietlacz czasu

@ Kontrolki serwisowe / braku $rodkéw
2/t = Doptyw/Odptyw
+#- = Nablyszczacz
8 =Sl

Ta instrukcja uzytkowania opisuje kilka modeli zmywarek do naczyn o réznej wy-

sokosci.

Roézne modele zmywarek sg nazywane w nastepujacy sposob:
normalne = zmywarki o wysokosci 80,5 cm (urzadzenia do zabudowy)

ew. 84,5 cm (urzgdzenia wolnostojace)

XXL = zmywarki o wysokosci 84,5 cm (urzadzenia do zabudowy).




Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Ta zmywarka spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw bez-
pieczenstwa. Nieprawidtowe uzytkowanie moze jednak doprowa-
dzi¢ do wyrzadzenia szkdd osobowych i rzeczowych.

Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki nalezy uwaznie
przeczytac plan montazowy i instrukcje uzytkowania. Zawierajg
one wazne wskazowki dotyczace zabudowy, bezpieczenstwa,
uzytkowania i konserwacji. Dzieki temu mozna unikng¢ zagrozen i
uszkodzen urzgdzenia.

Zgodnie z norma IEC 60335-1 firma Miele wyraznie zwraca uwage
na to, ze nalezy koniecznie przeczytac rozdziat dotyczacy instalacji
zmywarki oraz wskazéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia i bez-
wzglednie sie do nich stosowac.

Firma Miele nie moze zostac pociggnieta do odpowiedzialnosci za
szkody, ktére zostang spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazowek.

Zachowac plan montazowy i instrukcje uzytkowania i przekazac je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urzgdzenia.



Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

» Ta zmywarka do naczyn jest przeznaczona do stosowania w go-
spodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.

» To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania na zewnatrz
pomieszczen.

» Stosowaé zmywarke wytgcznie w warunkach domowych do zmy-
wania naczyn domowych. Wszelkie inne zastosowania sa niedozwo-
lone.

» Osoby, ktére ze wzgledu na uposledzenie psychiczne, umystowe
lub fizyczne, czy tez brak doswiadczenia lub niewiedze, nie sg w sta-
nie bezpiecznie obstugiwacé urzadzenia, nie moga z niego korzystac
bez nadzoru. Osobom tym wolno uzywac urzadzenia bez nadzoru
tylko wtedy, gdy jego obstuga zostata im objasniona w takim stop-
niu, ze moga bezpiecznie z niego korzysta¢. Muszg one by¢ w stanie
rozpoznac i zrozumie¢ mozliwe zagrozenia wynikajace z nieprawidto-
wej obstugi.



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Dzieci w gospodarstwie domowym

» Dzieci ponizej 8 roku zycia nalezy trzymac z daleka od zmywarki,
chyba ze sg pod statym nadzorem.

» Dzieciom powyzej 8 roku zycia wolno uzywac¢ zmywarki bez nad-
zoru tylko wtedy, gdy jej obstuga zostata im objasniona w takim
stopniu, ze moga bezpiecznie z niej korzystac. Dzieci muszg by¢ w
stanie rozpoznac i zrozumie¢ mozliwe zagrozenia wynikajgce z nie-
prawidtowej obstugi.

» Dzieci nie moga przeprowadzac zabiegdw czyszczenia lub kon-
serwacji zmywarki bez nadzoru.

» Prosze nadzorowac dzieci przebywajace w poblizu zmywarki. Nig-
dy nie pozwala¢ dzieciom na zabawy urzadzeniem. Zachodzi m.in.
niebezpieczenstwo, ze dzieci zamkna sie w zmywarce!

» Przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w za-
leznosci od modelu) w obszarze otwierania drzwiczek nie moga sie
znajdowac mate dzieci. W razie nieprawidtowego zadziatania wyste-
puje ryzyko odniesienia obrazen.

» Niebezpieczenstwo zadtawienia! Podczas zabawy dzieci moga sie
zawing¢ w materiaty opakowaniowe (np. folige) lub zadzierzgnac je na
gtowie i sie zadtawi¢. Materiaty opakowaniowe nalezy trzymac z da-
leka od dzieci.

» Nalezy zapobiegac¢ temu, zeby dzieci miaty kontakt z detergentem!
Detergent moze doprowadzi¢ do poparzen w obrebie ust i gornych
drog oddechowych lub do zadtawienia. Dlatego dzieci nalezy row-
niez trzymac z daleka od otwartej zmywarki. W zmywarce moga sie
jeszcze znajdowac resztki detergentu. Prosze natychmiast udac sie z
dzieckiem do lekarza, gdy wezmie ono detergent do ust.



Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Bezpieczenstwo techniczne

» Nieprawidtowo przeprowadzone prace instalacyjne i konserwacyj-
ne lub naprawy moga by¢ przyczyna powaznych zagrozen dla uzyt-

kownika. Prace instalacyjne i konserwacyjne lub naprawy moga by¢

przeprowadzane wytgcznie przez fachowcow autoryzowanych przez
firme Miele.

» Uszkodzenia zmywarki moga zagrazaé bezpieczenstwu uzytkow-
nika. Prosze skontrolowac¢ zmywarke pod katem rozpoznawalnych
uszkodzen. Nigdy nie uruchamia¢ uszkodzonego urzadzenia.

» Elektryczne bezpieczeristwo zmywarki jest zagwarantowane tylko
wtedy, gdy zostanie ona podtgczona do przepisowo zainstalowane-
go systemu przewoddéw ochronnych. To podstawowe zabezpiecze-
nie jest bezwzglednie wymagane. W razie watpliwosci nalezy zleci¢
sprawdzenie instalacji domowej przez wykwalifikowanego elektryka.
Firma Miele nie moze zostac pociggnieta do odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane brakiem lub nieciggtoscig przewodu ochron-
nego (np. porazenie pragdem).

» Niezawodna i bezpieczna praca zmywarki jest zagwarantowana
tylko wtedy, gdy zmywarka jest podtaczona do publicznej sieci elek-
trycznej.

» Zmywarka moze zostaé podtgczona do sieci elektrycznej wytgcz-
nie poprzez 3-stykowa wtyczke z zestykiem ochronnym (nie przyta-
cze state). Po ustawieniu wtyczka musi by¢ tatwo dostepna, zeby
zmywarka w kazdej chwili mogta zosta¢ odtaczona od sieci elek-
tryczne,.

» Zmywarka nie moze zastania¢ wtyczek zadnych urzadzen elek-
trycznych, poniewaz gtebokos¢ wneki moze by¢ za mata i nacisk na
wtyczke moze spowodowac przegrzanie (zagrozenie pozarowe).
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Zmywarka nie moze zosta¢ zabudowana pod ptyta grzejna. Wyso-
kie temperatury mogtyby spowodowac uszkodzenie zmywarki. Z te-
go samego wzgledu nie jest dozwolone ustawienie zmywarki obok
,hiekuchennych® urzadzen grzejnych (np. otwartych palenisk uzywa-
nych do ogrzewania itp.).

» Dane przytgczeniowe (zabezpieczenie, czestotliwos$c, napiecie
pradu) na tabliczce znamionowej zmywarki musza by¢ zgodne z pa-
rametrami sieci elektrycznej, zeby zmywarka nie zostata uszkodzona.
Prosze je porownac przed podtaczeniem. W razie watpliwosci nalezy
sie zwréci¢ do wykwalifikowanego elektryka.

» Zmywarka moze zostaé podtgczona do sieci elektrycznej dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i montazowych,
wtgcznie z ustawieniem sprezyn drzwi.

» Zmywarka moze by¢ uzytkowana tylko z bezusterkowo funkcjonu-

jaca mechanikg drzwiczek, poniewaz w przeciwnym razie przy uak-

tywnionym automatycznym otwieraniu drzwi (w zaleznosci od mode-

lu) moga wystagpi¢ zagrozenia.

Bezusterkowo funkcjonujaca mechanike drzwi mozna rozpoznac po:

— Sprezyny drzwiczek muszg by¢ rownomiernie ustawione po obu

stronach. Sg one prawidtowo ustawione wtedy, gdy otwarte do
potowy drzwiczki (pod katem ok. 45°) po puszczeniu pozostajg w
tej pozyciji. Ponadto nie moga one swobodnie opadac.

— Po fazie suszenia szyna zamka drzwiczek wsuwa sie automatycz-
nie przy otwieraniu drzwiczek.

» Gniazda wielokrotne lub przedtuzacze nie zapewniajg wymagane-
go poziomu bezpieczenstwa (zagrozenie pozarowe). Nie podtaczac
zmywarki do sieci elektrycznej za ich posrednictwem.

» Ta zmywarka nie moze by¢ uzytkowana w miejscach niestacjonar-
nych (np. na statkach).
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Nie ustawia¢ zmywarki w pomieszczeniach zagrozonych mrozem.
Zamarzniete weze moga ulec peknieciu lub rozerwaniu, natomiast
sprawnos¢ czesci elektronicznych moze sie obnizy¢ w ujemnych
temperaturach.

» Uzywaé zmywarki tylko wtedy, gdy jest ona podtaczona do catko-
wicie odpowietrzonej sieci rur, zeby unikna¢ uszkodzen urzadzenia.

» Plastikowa obudowa przytacza wodnego zawiera zawor elektrycz-
ny. Nie zanurza¢ obudowy w cieczach.

» W wezu doptywowym znajdujg sie przewody pod napieciem. Dla-
tego nie wolno skracac¢ weza.

» Wbudowany system Waterproof chroni niezawodnie przed szko-
dami wodnymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— prawidtowa instalacja,

— urzadzenie jest sprawne, ew. uszkodzone elementy sg wymienia-
ne w przypadku wystgpienia widocznych uszkodzen,

— zawoér z wodg jest zamykany w przypadku dtuzszej nieobecnosci
(np. podczas urlopu).

System Waterproof funkcjonuje réwniez wtedy, gdy zmywarka jest
wytgczona. Nie moze jednak by¢ odfgczona od sieci elektryczne.

» Cisnienie wody (ci$nienie dynamiczne na przytgczu wodnym) musi
sie zawiera¢ pomiedzy 50 i 1000 kPa (0,5 i 10 bar).

» Uszkodzona zmywarka zagraza Panstwa bezpieczenstwu! Uszko-
dzong zmywarke nalezy natychmiast wytgczy¢ i w celu przywrdcenia
sprawnosci poinformowac dostawce lub serwis.

» W przypadku naprawy urzadzenia przez serwis nieposiadajgcy au-
toryzacji Miele przepadajg ew. roszczenia gwarancyjne.

» Tylko w przypadku oryginalnych czesci zamiennych firma Miele
moze zagwarantowac spetnienie wymagan bezpieczenstwa w pet-
nym zakresie. Uszkodzone podzespoty moga zosta¢ wymienione
wytgcznie na takie czesci zamienne.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Przy pracach instalacyjnych i konserwacyjnych oraz naprawach
zmywarka musi by¢ odtgczona od sieci elektrycznej (wytaczy¢ zmy-
warke, nastepnie wyjac¢ wtyczke z gniazdka).

» Uszkodzony przewdd zasilajgcy moze zostaé wymieniony wytacz-
nie na specjalny przewdd zasilajgcy tego samego typu (dostepny w
serwisie firmy Miele). Ze wzgledow bezpieczenistwa wymiana moze
zosta¢ dokonana wytgcznie przez fachowca autoryzowanego przez
firme Miele lub serwis firmy Miele.

» Ta zmywarka, ze wzgledu na szczegdlne wymagania (np. w odnie-
sieniu do temperatury, wilgotnosci, odpornosci chemicznej, odpor-
nosci na Scieranie i wibracje), jest wyposazona w specjalny element
Swietlny (w zaleznosci od modelu). Ten specjalny element swietiny
moze by¢ stosowany wytacznie w przewidzianym do tego celu. Nie
nadaje sie on do oswietlania pomieszczen. Wymiana moze zostac
przeprowadzona wytgcznie przez specjaliste autoryzowanego przez
firme Miele lub przez serwis fabryczny Miele.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Prawidtowe ustawienie

» Ustawienie i podtaczenie zmywarki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z planem montazowym.

» Prosze zachowac ostroznosé zaréwno przed, jak i w trak-
cie montazu zmywarki. O niektére elementy metalowe moz-
na sie skaleczy¢. Zaktadac rekawice ochronne.

» Zmywarka musi byé ustawiona poziomo, zeby zapewnié jej bezu-
sterkowa prace.

» W celu zapewnienia stabilnosci, zmywarki podblatowe i zintegro-
wane moga by¢ ustawione tylko pod ciggtym blatem roboczym, kto-
ry jest przykrecony do sasiadujgcych szafek.

» Jesli w celu przebudowy zmywarki wolnostojgcej na zmywarke
podblatowg zostanie usunigty cokdt, nalezy zamontowac panel co-
kotowy do zabudowy podblatowej. Nalezy przy tym zastosowac od-
powiedni zestaw montazowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko od-
niesienia zranien o wystajgce elementy metalowe!

» Sprezyny drzwiczek muszg by¢ ustawione réwnomiernie po obu
stronach. Sg one prawidtowo ustawione wtedy, gdy otwarte w poto-
wie drzwiczki (pod katem ok. 45°) po puszczeniu pozostajg w tym
potozeniu. Ponadto nie moga one opadac bez oporu.

Uzywac urzadzenia wytgcznie z prawidtowo ustawionymi sprezynami
drzwiczek.

14



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Prawidtowe uzytkowanie

» Nie wprowadza¢ do komory zmywania zadnych rozpuszczalni-
kow. Zagrozenie wybuchowe!

» Nie wdychaé detergentu w proszku! Nie potyka¢ detergentu! De-
tergent moze spowodowac poparzenia w obrebie nosa, ust i gardta.
W razie dostania sie detergentu do drog oddechowych lub pokarmo-
wych nalezy natychmiast udac si¢ do lekarza.

» O otwarte drzwiczki zmywarki mozna sie zrani¢ lub potknagé. Nie
pozostawiac¢ bez potrzeby otwartych drzwiczek zmywarki.

» Nie stawac ani nie siadac¢ na otwartych drzwiczkach urzadzenia.
Zmywarka moze sie przewrdci¢. Mozna sie przy tym zranic lub zmy-
warka moze zostac¢ uszkodzona.

» Po zakonczeniu programu naczynia moga byc¢ bardzo gorgce! Dla-
tego po wytgczeniu nalezy je pozostawi¢ do ostygniecia w zmywarce
dotad, az bedzie je mozna dobrze chwycic.

» Stosowac wytgcznie dostepne w handlu detergenty i nabtyszcza-
cze przeznaczone do zmywarek domowych. Nie stosowac ptynu do
mycia naczyn!

» Nie stosowaé detergentow profesjonalnych ani przemystowych,
moga wystgpi¢ szkody materiatowe i zachodzi ryzyko gwattownych
reakcji chemicznych (jak np. reakcja gazu piorunujacego).

» Detergent niszczy zasobnik nabtyszczacza! Nie napetniaé zasob-
nika nabtyszczacza detergentem (ani detergentem w ptynie).

» Detergent niszczy instalacje odwapniajgca. Nie napetniaé zbiorni-
ka soli regeneracyjnej detergentem (ani detergentem w ptynie).

» Stosowac wyltgcznie specjalne, mozliwie gruboziarniste sole rege-
neracyjne lub inne czyste sole warzone. Inne rodzaje soli moga za-
wierac skfadniki nierozpuszczalne w wodzie, powodujgce usterki w
dziataniu odwapniacza.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» W przypadku zmywarek z koszykiem na sztuc¢ce (w zaleznosci od
modelu) ze wzgleddw bezpieczenstwa sztuéce nalezy wktadac¢ do
koszyka ostrzami i zebami widelcow do dotu. Wystajgce do gory
ostrza nozy i zeby widelcéw stwarzajg ryzyko odniesienia zranien.
Sztucce tatwiej sie jednak myja i suszg, gdy sa wstawione do koszy-
ka uchwytami do dotu.

» Nie zmywac zadnych wrazliwych temperaturowo elementéw pla-
stikowych, np. jednorazowych naczyn lub sztu¢céw. Pod wptywem
oddziatywania temperatury elementy te moga sie zdeformowac.

» Gdy korzysta sie z opcji programowej ,,FlexiTimer/Programowanie
startu® (w zaleznosci od modelu), zasobnik na detergent musi by¢
suchy, w razie potrzeby nalezy go wytrze¢ do sucha. W wilgotnym
zasobniku detergent sie zbryli i ewentualnie nie zostanie catkowicie
wyptukany.

» Dane dotyczgce pojemnosci zmywarki zostaty zamieszczone w
rozdziale ,Dane techniczne®.

Wyposazenie

» Stosowac wytgcznie oryginalne wyposazenie Miele. Jesli zostang
dobudowane lub wbudowane inne czesci, przepadajg roszczenia
wynikajgce z gwarancji, rekojmi i/lub odpowiedzialnosci za produkt.

Utylizacja zmywarki

» Aby dzieci nie mogty zamknaé sie w zmywarce, zamek w drzwicz-
kach zmywarki nalezy uczyni¢ niezdatnym do uzytku. W tym celu u-
suna¢ lub zniszczy¢ rygiel zamka.
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Ochrona srodowiska naturalnego

Utylizacja opakowania trans-
portowego

Opakowanie chroni urzadzenie przed
uszkodzeniami podczas transportu. Ma-
teriaty, z ktérych wykonano opakowanie
zostaty specjalnie dobrane pod katem
ochrony srodowiska i techniki utylizacji i
dlatego nadajag sie do ponownego wy-
korzystania.

Zwrot opakowan do obiegu materiato-
wego pozwala na zaoszczedzenie su-
rowcow i zmniejsza nagromadzenie od-
paddéw.

Utylizacja starego urzadzenia

To urzadzenie, zgodnie z Dyrektywa Eu-
ropejska 2002/96/WE oraz polska Usta-
wa o0 zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym, jest oznaczone sym-
bolem przekreslonego kontenera na od-

pady.

H

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet
ten, po okresie jego uzytkowania, nie
moze by¢ umieszczany razem z innymi
odpadami domowymi. Uzytkownik jest
zobowigzany do oddania go prowadzg-
cym zbieranie zuzytego sprzetu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadza-
cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworza odpowiedni system umozliwiajg-
cy oddanie takiego sprzetu. Wtasciwe
postepowanie ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym przyczy-
nia sie do unikniecia konsekwencji
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowi-
ska naturalnego, wynikajacych z obec-
nosci sktadnikow niebezpiecznych oraz
z niewfasciwego sktadowania i przetwa-
rzania.

Prosze zatroszczy¢ sie o to, aby stare
urzadzenie byto zabezpieczone przed
dzie¢mi do momentu odtransportowa-
nia.
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Ochrona srodowiska naturalnego

Oszczedne zmywanie

Ta zmywarka wykazuje sie nadzwyczaj-
na oszczednoscig wody i energii.
Oszczedne dziatanie urzadzenia mozna
dodatkowo wesprze¢, przestrzegajac
ponizszych wskazowek:

— Wykorzystywac¢ w petni pojemnosé
koszy na naczynia, nie przetadowujac
zmywarki. Zmywanie jest wéwczas
najbardziej ekonomiczne.

— Wybiera¢ program odpowiadajacy ro-
dzajowi naczyn i ich zabrudzeniu.

— Dla energooszczednego zmywania
wybraé program ECO (jesli wystepu-
je). Ten program jest najbardziej efek-
tywny po wzgledem tacznego zuzycia
energii i wody do mycia normalnie za-
brudzonych naczyn.

— Przestrzega¢ wskazéwek producenta
detergentu dotyczacych dozowania.

— Przy stosowaniu detergentu w prosz-
ku lub w ptynie mozna zredukowaé

ilos¢ detergentu o 1/3, gdy kosze na
naczynia sg wypetnione tylko w poto-
wie.

— Zmywarke mozna podtaczy¢ do cie-
ptej wody. Podtaczenie do cieptej wo-
dy jest szczegdlnie zalecane przy ko-
rzystnym energetycznie pozyskiwaniu
cieptej wody, np. za pomoca energii
stonecznej.

W przypadku instalacji ogrzewanych
elektrycznie zalecamy podtgczenie do
przewodu z zimng woda.

Wiecej informaciji na temat oszczedne-
go zmywania mozna znalez¢ na stro-
nach internetowych Miele.
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Pierwsze uruchomienie

Otwieranie drzwiczek
W niektérych programach drzwiczki sg

automatycznie uchylane, zeby poprawié

suszenie.

Te funkcje mozna réwniez wytgczy¢
(patrz rozdziat ,,Opcje programowe,
AutoOpen®).

m Pociggna¢ za uchwyt, zeby otworzy¢
drzwiczki.

m Otworzyc¢ catkowicie drzwiczki, zeby
szyna zamka drzwiczek schowata sie
Z powrotem.

Jesli drzwiczki zostang otwarte pod-
czas pracy, zmywanie zostaje automa-
tycznie wstrzymane.

& Gdy woda w zmywarce jest go-
raca, wystepuje niebezpieczenstwo
odniesienia oparzen!

Dlatego w czasie pracy zmywarki
drzwiczki nalezy otwierag, jesli w
ogodle, bardzo ostroznie.

& Nie zastawia¢ obszaru otwiera-
nia drzwiczek.

Zamykanie drzwiczek
m Wsunac¢ kosze do zmywarki.

m Docisnag¢ drzwiczki az do zatrzasnie-

Cla.

& Niebezpieczenstwo przygniece-
nial

Nie siega¢ w obszar zamykania
drzwiczek.
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Pierwsze uruchomienie

Instalacja odwapniania wody

W celu osiggniecia dobrych efektow
zmywania, zmywarka wymaga miekkiej
(odwapnionej) wody. Przy twardej wo-
dzie na naczyniach i $ciankach komory
zmywania odktadajg sie biate osady.
Dlatego woda o twardosci wiekszej niz
4 °dH (0,7 mmol/l) musi zosta¢ odwap-
niona. Odbywa sie to automatycznie we
wbudowanej instalacji odwapniajace;.
Instalacja odwapniajaca jest przezna-
czona do odwapniania wody o twardo-
$ci do 70 °dH (12,6 mmol/l).

— Instalacja odwapniajaca wymaga soli
regeneracyjne;.
Przy korzystaniu ze srodkéw wielo-
funkcyjnych mozna, w zaleznosci od
twardosci wody (< 21 °dH), zrezygno-
wag ze stosowania soli (patrz rozdziat
»,0Obstuga®, punkt ,Detergent®).

— Zmywarka musi zosta¢ zaprogramo-
wana doktadnie na twardos¢ wody w
Panstwa domu.

— Prosze sie dowiedzie¢ o doktadng
twardos$¢ Panstwa wody w lokalnym
zakfadzie wodociggowym.

— Przy wahajacej sie twardosci wody
(np. 10 - 15 °dH) nalezy zawsze za-
programowac najwyzsza wartosc (w
tym przyktadzie 15 °dH).

W razie ewentualnej pézniejszej inter-
wencji serwisowej znajomosc¢ twardosci
wody utatwi prace technikow.
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Dlatego prosze tutaj wpisa¢ twardosc
Panstwa wody:

°dH

Fabrycznie zaprogramowana jest twar-
dos¢ wody 15 °dH (2,7 mmaol/l).

Jesli to ustawienie odpowiada twardo-
$ci wody w Panstwa domu, mozna po-
mina¢ dalsza lekture tego rozdziatu.

Jesli jednak majg Panstwo w domu wo-
de o innej twardosci, nalezy na nig usta-
wic¢ instalacje odwapniajaca.



Pierwsze uruchomienie

Wyswietlanie twardosci wody i jej
ustawianie

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem D,
o ile jest jeszcze wtaczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i réwnoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem .
Przycisk wyboru programéw V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawej stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.

m Nacisna¢ dwukrotnie przycisk & ..

Lampka kontrolna &_ miga dwukrotnie
w krotkich odstepach czasu.

Ustawiona wartos¢ jest pokazywana na
wyswietlaczu czasu w postaci cyfr po
symbolu P (patrz tabela).

Na wys$wietlaczu miga P 1 5.
Ustawiona jest twardo$¢ wody 15 °dH
(ustawienie fabryczne).

m Za pomoca przycisku wyboru pro-
gramow V wybra¢ wartosé, ktéra od-
powiada twardosci Paristwa wody.
Kazde nacisniecie przycisku przeta-
cza o jeden stopien dalej. Po najwyz-
szej wartosci ustawianie rozpoczyna
sie znowu od przodu.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wylgczyé zmywarke przyciskiem (D.
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Pierwsze uruchomienie

°dH mmol/I °fH Wyswie- °dH mmol/I °fH Wyswie-
tlacz cza- tlacz cza-
su su
1 0,2 2 1 21 3,8 38 21
2 0,4 4 2 22 4,0 40 22
3 0,5 5 3 23 41 41 23
4 0,7 7 4 24 43 43 24
5 0,9 9 5 25 4,5 45 25
6 1,1 11 6 26 4,7 47 26
7 1,3 13 7 27 4,9 49 27
8 1,4 14 8 28 5,0 50 28
9 1,6 16 9 29 5,2 52 29
10 1,8 18 10 30 5,4 54 30
11 2,0 20 11 31 5,6 56 31
12 2,2 22 12 32 5,8 58 32
13 2,3 23 13 33 5,9 59 33
14 2,5 25 14 34 6,1 61 34
15 2,7 27 15 35 6,3 63 35
16 2,9 29 16 36 6,5 65 36
17 3,1 31 17 37-45 6,6-8,0 66-80 45
18 3,2 32 18 46-60 8,2-10,7 82-107 60
19 3,4 34 19 61-70 10,9-12,5 | 109-125 70
20 3,6 36 20
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Pierwsze uruchomienie

Do pierwszego uruchomienia
beda Panstwo potrzebowali:

- ok. 2 | wody,
— ok. 2 kg soli regeneracyjnej,

— detergent do domowych zmywarek
do naczyn,

— nabtyszczacz do domowych zmywa-
rek do naczyn.

Gdy twardos¢ Panstwa wody nigdy
nie przekracza 5 °dH (= 0,9 mmol/l),
nie ma potrzeby uzupetniania soli.
Wskazanie braku soli po odpowiednim
zaprogramowaniu instalacji odwapnia-
jacej wytacza sie automatycznie.

Kazda zmywarka jest sprawdzana fa-
brycznie pod katem prawidtowosci
dziatania. Pozostatosci wody sa efek-
tem takiej kontroli i nie stanowig ozna-
ki wczesniejszego uzytkowania zmy-
warki.

S6l regeneracyjna

W celu osiggniecia dobrych efektow
zmywania, zmywarka potrzebuje miek-
kiej (odwapnionej) wody. Przy twarde;
wodzie na naczyniach i $ciankach ko-
mory zmywania odktadajg sie biate osa-
dy.

Dlatego woda o twardosci przekracza-
jacej 4 °dH (0,7 mmol/l) musi zosta¢ od-
wapniona. Odbywa sie to automatycz-
nie we wbudowanej instalacji odwap-
niajgcej. Instalacja odwapniajgca jest
przeznaczona do wody o twardosci
maksymalnej do 70 °dH (12,6 mmaol/l).

Instalacja odwapniajgca wymaga do te-
go soli regeneracyjne;j.

Przy korzystaniu z multidetergentu, w
zaleznosci od twardosci wody (< 21
°dH), mozna zrezygnowac z zastosowa-
nia soli (patrz rozdziat ,Obstuga Deter-
gent®).

& Detergent zniszczy instalacje od-
wapniajaca.

Nie napetnia¢ zbiornika soli regene-
racyjnej detergentem (ani detergen-
tem w ptynie).

& Stosowac wytacznie specjalne,
mozliwie gruboziarniste sole regene-
racyjne lub inne czyste sole warzone.
Inne rodzaje soli moga zawierac ele-
menty nierozpuszczalne w wodzie,
ktore spowodujg usterki w dziataniu
odwapniacza.

23




Pierwsze uruchomienie

Uzupetnianie soli

Wazne! Przed pierwszym napetnie-
niem zbiornika sola nalezy do niego
wla¢ ok. 2 | wody, zeby sél mogta sie
rozpuscic.

Po pierwszym uruchomieniu w zbior-
niku soli znajduje sie juz zawsze wy-
starczajgca ilo$¢ wody.

m Wyja¢ z komory zmywania dolny kosz
i otworzy¢ korek zbiornika soli.

Przy kazdym otwarciu korka ze
zbiornika soli wyptywa woda ew. roz-
twor soli.

Dlatego zbiornik soli nalezy otwieraé
tylko w celu uzupetnienia soli.

m Najpierw wla¢ do zbiornika soli ok. 2 |
wody.
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m Zatozy¢ lejek do napetniania i napet-
ni¢ zbiornik taka iloscia soli, az be-
dzie petny. W zaleznosci od rodzaju
soli zbiornik miesci do 2 kg soli.

m Oczysci¢ obszar napetniania z resz-
tek soli i nakreci¢ mocno korek na
zbiornik.

m Po kazdym uzupetnianiu soli urucho-
mié od razu program Delikatny ¥ z
opcja programowa Program skrdco-
ny & bez tadunku, zeby ewentualnie
przelany roztwér soli zostat rozcien-
czony a nastepnie odpompowany.



Pierwsze uruchomienie

Wskazanie braku soli 8

m Uzupehic¢ sél po zakonczeniu progra-
mu, gdy tylko zapali sie lampka kon-
trolna Sl 8.

& Niebezpieczenstwo korozji!

Po kazdym napetnianiu soli urucho-
mié od razu program Delikatny Y z
opcja programowa Program skroco-
ny &_bez tadunku, zeby ewentualnie
przelany roztwér soli zostat rozcien-
czony a nastepnie odpompowany.

Jesli nie utworzyta sie jeszcze wystar-
czajgco wysoka koncentracja soli,
wskazanie braku soli moze by¢ jeszcze
przez chwile wyswietlane po uzupetnie-
niu soli. Gasnie ono, gdy tylko utworzy
sie wystarczajaco wysoka koncentracja
soli.

Wskazanie braku soli jest wytgczone,
gdy zmywarka jest zaprogramowana na
twardos¢ wody nizszg od 5 °dH

(= 0,9 mmol/l).

Gdy stosowane sg stale wielofunkcyj-
ne produkty myjace i wskazania braku
soli i nabtyszczacza przeszkadzaja,
mozna wyfgczy¢ oba komunikaty
(patrz rozdziat ,,Menu Ustawienia,
Wskazania braku srodkéw®).

Prosze pamietac, zeby uzupetic¢ sdl i
nabtyszczacz oraz z powrotem wia-
czy¢ wskazania braku srodkow, gdy
nie uzywa sie wigcej srodkéw wielo-
funkcyjnych.
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Pierwsze uruchomienie

Nabtyszczacz

Nabtyszczacz jest konieczny, zeby wo-
da przy suszeniu sptywata z naczyn w
postaci filmu i naczynia tatwiej wysy-
chaty po ptukaniu.

Nabtyszczacz jest napetniany do zasob-

nika i dozowany automatycznie w usta-
wionej ilosci.

& Napetniac¢ zasobnik wytacznie
nabtyszczaczem do zmywarek do-
mowych, w zadnym wypadku pty-
nem do mycia naczyn lub detergen-
tem. W ten sposéb ulegnie zniszcze-
niu zasobnik nabtyszczacza.

Alternatywnie mozna zastosowac:
— ocet domowy o stezeniu maks. 5%
lub

— 10-procentowy ptynny kwasek cytry-
nowy.

Naczynia bedg woéwczas bardziej wil-
gotne i poplamione niz przy zastosowa-
niu nabtyszczacza.

& W zadnym wypadku nie stoso-
wac octu o wyzszym stezeniu (np.
25-procentowej esencji octowej).
W ten sposéb zmywarka mogtaby
zosta¢ uszkodzona.
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Jesli zmywajg Panstwo wytacznie
wielofunkcyjnymi srodkami myjacy-
mi, nie ma potrzeby uzupetniania na-
btyszczacza.

Uzupetnianie nabtyszczacza

s

MM ¥

m Nacisna¢ przycisk otwierania pokryw-
ki zasobnika nabtyszczacza w kierun-
ku strzatki. Klapka odskakuije.



Pierwsze uruchomienie

m Napetni¢ tylko tyle nabtyszczacza, ze-
by stat sie on widoczny w otworze
napetniania.

Zasobnik ma pojemnos¢ ok. 110 ml.

m Zamknac¢ pokrywke do wyraznego
zatrzasniecia, poniewaz w przeciw-
nym razie podczas mycia woda moze
przenikng¢ do zasobnika nabtyszcza-
cza.

m Starannie wytrze¢ ewentualne rozpry-
ski nabtyszczacza, zeby uniknac in-
tensywnego wytwarzania piany w na-
stepnym programie.

Gdy zapali sie lampka kontrolna Na-
blyszczacz #-, w zasobniku znajduje sie
juz tylko rezerwa nabtyszczacza wystar-
czajagca na 2 - 3 cykle zmywania.

m Uzupetni¢ nabtyszczacz w odpowied-
nim momencie.

Gdy stosowane sg stale wielofunkcyj-
ne produkty myjace i wskazania braku
soli i nabtyszczacza przeszkadzaja,
mozna wytaczy¢ oba komunikaty
(patrz rozdziat ,Menu Ustawienia,
Wskazania braku srodkow").

Prosze pamietac, zeby uzupenic¢ sol
i nabtyszczacz oraz z powrotem wig-
czy¢ wskazania braku srodkow, gdy
nie uzywa sie wiecej srodkow wielo-
funkcyjnych.
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Pierwsze uruchomienie

Ustawianie wielkosci dozowania dla
nablyszczacza

Aby osiggnac optymalne efekty zmywa-
nia, mozna dopasowac wielko$¢ dozo-
wania nabtyszczacza.

Wielkos¢ dozowania ustawia sie na po-
ziomach od 0 do 6. Fabrycznie ustawio-
ny jest poziom 3. Takie ustawienie jest
zalecane.

Dozowana ilo$¢ nabtyszczacza moze
by¢ wyzsza od ustawionej wartosci ze
wzgledu na automatyczne dostosowy-
wanie programu.

Jesli na naczyniach pozostajg plamy:
m UstawicC wiekszg ilo$¢ nabtyszczacza.

Jesli na naczyniach pozostaja miejsca
niedomyte lub sliskie:

m Ustawi¢ mniejszg ilos¢ nabtyszcza-
cza.
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m Wytgczyé zmywarke przyciskiem (D,
o ile jest jeszcze wigczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i rownoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem (D.
Przycisk wyboru programéw V nale-
zy przy tym trzymac wcisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
Swieci sie prawa dolna kontrolka pro-
gramowa.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cz3ac jeszcze raz od nowa.

m Nacisna¢ trzykrotnie przycisk & ..
Lampka kontrolna & miga 3-krotnie
w krétkich odstepach czasu.

Ustawiona wartosc¢ jest pokazywana na
wyswietlaczu czasu po F.

Na wyswietlaczu czasu miga F 3.
Ustawiony jest poziom 3 (ustawienie fa-
bryczne).

m Wybrac zgdany poziom przyciskiem
wyboru programoéw V.
Kazde nacisniecie przycisku przeta-
cza o jeden poziom dalej.

Ustawienie jest od razu zapamigtywane.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem (D.



Uktadanie naczyn i sztuécow

Na co nalezy zwréci¢ uwage

Usunac¢ z naczyn wigksze resztki po-
traw.

Mycie wstepne pod biezgcg woda nie
jest konieczne!

& Nie zmywac w zmywarce naczyn
z pozostatosciami popiotu, piasku,
wosku, smaru lub farby. Te substan-
cje uszkodzag zmywarke.

Kazde naczynie mozna umiesci¢ w do-
wolnym miejscu kosza zmywarki. Pro-

sze jednak uwzgledni¢ przy tym naste-
pujace wskazéwki:

— Naczynia i sztu¢ce nie moga leze¢ w
sobie ani zakrywac sie wzajemnie.

— Utozy¢ naczynia w taki sposéb, zeby
woda mogta optukiwac¢ wszystkie po-
wierzchnie. Tylko wtedy beda one
mogty staé sie czyste!

— Zwrdci¢ uwage na to, zeby wszystkie
elementy miaty pewne oparcie.

— Wszystkie naczynia z pustka, jak fili-
zanki, szklanki, garnki itd. wstawiaé
do koszy otworami do dotu.

— Wysokich, waskich naczyn z pustka,
jak np. kieliszkéw do szampana, nie
ustawia¢ w naroznikach koszy, lecz
w ich srodkowym obszarze. Tutaj be-
da one lepiej osiggalne dla strumieni
spryskujacych.

— Elementy z gtebokim dnem powinny
zostac ustawione w miare mozliwosci
ukosnie, zeby woda mogta z nich
sptywad.

— Zwrdci¢ uwage na to, zeby ramiona
spryskujgce nie zostaty zablokowane
przez zbyt wysokie lub wystajace po-
za kosze elementy. Ewentualnie
sprawdzi¢ recznie, czy ramiona moga
sie swobodnie obracac.

— Zwrdci¢ uwage na to, zeby zadne
drobne elementy nie wypadaty przez
prety koszy.

Dlatego drobne elementy, np. po-
krywki, nalezy wkfada¢ do szuflady
na sztucéce lub koszyka na sztuéce (w
zaleznosci od modelu).

Potrawy, np. marchewka, pomidory
lub ketchup, moga zawiera¢ barwniki
naturalne. Barwniki te mogg zabar-
wi¢ naczynia z tworzyw sztucznych i
plastikowe elementy zmywarki, gdy
dostang sie do zmywarki w duzej ilo-
$ci z naczyniami. Takie przebarwienia
nie majg jednak zadnego wptywu na
stabilnos¢ elementéw plastikowych.
Takze zmywanie srebrnych sztué¢cow
moze spowodowac zabarwienie ele-
mentdéw plastikowych.
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Przedmioty niezalecane do mycia w
zmywarce

— Sztucce i czesci naczyn z drewna ew.

z elementami drewnianymi: zostang
wytugowane i stracg wyglad. Poza
tym stosowane kleje nie nadajg sie
do zmywarek do naczyn. Skutek:
drewniane uchwyty moga sie odkleic.

— Artykuty rzemiosta artystycznego jak
réwniez antyczne, cenne wazy lub
szkto z elementami dekoracyjnymi: te
przedmioty nie sa odporne na mycie
maszynowe.

— Elementy z tworzyw sztucznych z
materiatdw nieodpornych na wysokie
temperatury: przedmioty te moga sie
zdeformowac.

— Przedmioty z miedzi, mosiadzu, cyny
i aluminium: moga sie odbarwic¢ albo
zmatowiec.

— Dekoracje na glazurze: po wielu cy-
klach mycia moga wyblaknac.

— Kruche szkfo i przedmioty z krysztatu:

po dtuzszym uzytkowaniu moga
zmetniec.

Prosze pamietad!

Srebro, ktdre zostato wypolerowane za
pomoca politury do srebra, po zakon-
czeniu mycia moze by¢ jeszcze wilgot-
ne i poplamione, poniewaz woda nie
sptywa z niego w postaci filmu. Musi
ono wowczas zosta¢ dodatkowo wysu-
szone za pomoca sciereczki.

Srebro moze sig odbarwi¢ po zetknigciu
z artykutami zywnosciowymi zawieraja-
cymi siarke. Nalezg do nich np. z6ttka
jaj, cebula, majonez, musztarda, warzy-
wa straczkowe, ryby, ryby w zalewie i
marynaty.
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& Elementy aluminiowe (np. filtry
tluszczu z wyciggu kuchennego) nie
moga by¢ myte w zmywarce przy
pomocy mocho alkalicznych zracych
srodkéw myjgcych stosowanych w
obszarach profesjonalnych i w prze-
mysle.

Srodki te moga spowodowaé szkody
materialne. W przypadkach ekstre-
malnych zachodzi zagrozenie wybu-
chowa reakcjg chemiczna (jak np. re-
akcja gazu piorunujacego).

Wskazéwka: Prosze kupowac naczynia
i sztu¢ce przeznaczone do mycia w
zmywarkach i posiadajgce oznaczenie
,d0o mycia maszynowego*.

Pielegnacja szkfa

— Po wielu cyklach zmywania szkto mo-
ze zmetnie¢. Dlatego do delikatnego
szkta nalezy stosowac programy z ni-
ska temperaturag zmywania (patrz roz-
dziat ,Przeglad programéw®), ew.
programy z funkcja pielegnaciji szkta
(w zaleznosci od modelu). Ryzyko
zmetnienia zostaje wéwczas ograni-
czone.

— Prosze kupowac szkto przeznaczone
do mycia w zmywarkach z oznacze-
niem ,,do mycia maszynowego“ (np.
szkto Riedel).

— Stosowac¢ detergenty z substancjami
chronigcymi szkto.

— Dalsze wskazowki dotyczace ,,piele-
gnacji szkta“ mozna znalez¢ w inter-
necie pod adresem ,,www.mieleglas-
scare.com” (strona dostepna w jezy-
ku angielskim).



Uktadanie naczyn i sztuécow

Kosz gorny Péteczka na filizanki

m Ztozy¢ poéteczke na filizanki do goéry,
zeby mozna byto ustawi¢ wysokie

Przy uktadaniu naczyn i sztuécéw pro-
sze réwniez przestrzega¢ wskazowek

zawartych w rodziale ,Ukfadanie na- elementy.
czyn i sztuécoéw, Przyktady utozenia“. O podteczke na filizanki mozna oprzec
kieliszki, zeby uzyskaty stabilne podpar-
/N Ze wzgledéw bezpieczenstwa cie.
nalezy zmywac tylko z zafozonym m Roztozy¢ péteczke na filizanki do dotu

koszem gérnym i dolnym (za wyjat-
kiem programu Bez kosza gornego, je-
sli wystepuije).

i oprze¢ o nig kieliszki.

m W koszu gérnym nalezy umiesci¢ ma-
te, lekkie i wrazliwe elementy, jak
spodki, filizanki, szklanki, salaterki itd.
W koszu gérnym mozna rowniez
ustawic ptaski garnek.

m Pojedyncze diugie elementy, jak tyzki
wazowe, tyzki do mieszania i diugie
noze mozna utozy¢ poprzecznie z
przodu kosza gornego.
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Przestawianie kosza gérnego

W celu uzyskania wiekszej ilosci miej-
sca na wysokie naczynia w koszu gor-
nym lub dolnym, mozna przestawic
kosz gérny na wysokos¢, w trzech po-
zycjach réznigcych sie o ok. 2 cm.

Aby woda lepiej sptywata z zagtebien,
kosz gérny mozna rowniez ustawi¢ uko-
$nie, jedna strona wyzej, druga nize;j.
Prosze jednak zwrdéci¢ uwage, czy kosz
wsuwa si¢ bezproblemowo do komory
zmywania.

m Wyciggnac¢ kosz gorny.

Zmywarka z koszykiem na sztuéce
(model patrz tabliczka znamionowa)
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W celu przestawienia kosza gérnego

do gory:

m Pociagnac kosz do gory, az zaskoczy.

W celu przestawienia kosza gérnego

do dotu:

m Pociaggna¢ do goéry dzwignie z boku
kosza.

m Ustawi¢ zgdang pozycje i z powrotem
zatrzasng¢ dzwignie.

W zaleznosci od ustawienia kosza gor-
nego do koszy mozna wktadac¢ np. tale-
rze o nastepujacych srednicach.
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Usta- < talerzy w cm
wienie K . K
kosza osz goérny ! é)liz
gornego | normal- | XXL y
ne
gora 20 24 31 (35%)
Srodek 22 26 29
dot 24 28 27

Zmywarki z szufladg na sztuéce
(model patrz tabliczka znamionowa)

Usta- @ talerzy w cm
wienie Kosz goérn Kosz
kosza gorny doln
goérnego | normal- | XXL Y
ne
gora 15 19 31 (35%)
Srodek 17 21 29
dot 19 23 27

Przy ukosnym ustawieniu mozna wstawi¢
talerze o $rednicy nawet do 35 cm (patrz
rozdziat ,Kosz dolny*).



Uktadanie naczyn i sztuécow

Kosz dolny

Przy uktadaniu naczyn i sztuécéw pro-
sze réwniez przestrzega¢ wskazowek
zawartych w rozdziale ,Uktadanie na-
czyn i sztuécow, Przyktady utozenia®

m Duze i ciezkie rzeczy, jak talerze, pot-
miski, garnki, miski itd. nalezy
umieszcza¢ w koszu dolnym.

W koszu dolnym mozna rowniez
umiesci¢ szklanki, filizanki i spodki.
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m Szczegolnie duze talerze nalezy usta-
wi¢ posrodku kosza dolnego.

Przy uko$nym ustawieniu mozna wsta-
wic talerze o $rednicy nawet do 35 cm.

Obszar MultiComfort

Obszar z tylu kosza dolnego stuzy do
zmywania filizanek, szklanek, talerzy i
garnkow.

Sktadane podporki

Rzedy podpdrek z przodu stuzg do
zmywania talerzy ptytkich i gtebokich,
tac, pétmiskéw i spodkow.

Rzedy podpdrek mozna ztozy¢, zeby
uzyskac wiecej miejsca na duze naczy-
nia, np. garnki, patelnie i miski.

m Nacisnaé do dotu z6ttg dzwignie @ i
ztozy¢ rzedy podporek (2.
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Sztuéce

Szuflada na sztuéce 3D (w zaleznosci
od modelu)

Przy ukfadaniu naczyn i sztu¢céw pro-
sze réwniez przestrzega¢ wskazéwek
zawartych w rodziale ,Ukfadanie na-
czyn i sztuécow, Przyktady utozenia®

m Prosze utozy¢ sztuéce w szufladzie
tak jak na ilustraciji.

Gdy noze, widelce i tyzki utozy sie od-
dzielnie, mozna potem fatwiej wyjaé
sztucce.

Aby woda mogta catkowicie sptynac¢ z
tyzek, musza by¢ one utozone na zab-
kowanych przegrédkach.

Gorne ramie spryskujgce nie moze
zostac¢ zablokowane przez wysokie
elementy (np. topatke do tortu itp.)!

Boczne wktady mozna zsungé¢ do $rod-

ka, zeby méc umiesci¢ wyzsze naczynia
w koszu gérnym.
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Jesli tyZki nie mieszczg sie uchwytami
pomiedzy wypustkami, nalezy je utozy¢
na zabkowanych przegrédkach.

S
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S

W celu uzyskania wigkszej ilosci miej-
sca na wigksze sztuc¢ce w srodkowej
czesci szuflady na sztuéce, mozna
przestawi¢ te czes¢ na wysokos¢ za
pomoca zoéttego suwaka.



Uktadanie naczyn i sztuécow

Koszyk na sztuéce (w zaleznosci od
modelu)

m W razie potrzeby zatozy¢ naktadke na
koszyk na sztucce.

Koszyk na sztuéce mozna ustawi¢ w
dowolnym miejscu na rzedach podpo-
rek z przodu kosza dolnego.

m Ze wzgledow bezpieczenstwa sztuc-
ce nalezy wkftada¢ do koszyka ostrza-
mi i zebami widelcéw do dotu bez
sortowania. Sztucce lepiej sie jednak
umyja i wysusza, gdy beda wstawio-
ne do koszyka uchwytami do dotu.

m Krétkie sztuéce wtozy¢ do segmen-

téw znajdujacych sie po trzech stro-
nach koszyka.

Naktadka do koszyka na sztucéce m Wiozy¢ sztu¢ce w naktadke uchwyta-

Dostarczona naktadka stuzy do zmywa- mi do dotu.

nia mocno zabrudzonych sztuécdw. Po-  m Roztozyé sztuéce réwnomiernie.
niewaz sztuéce sg zawieszane w tej na-

ktadce pojedynczo, nie moga sie na-

wzajem zastania¢ i powierzchnie s3 le-

piej osiagalne przez strumienie sprysku-

jace.
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Przyktady utozenia

Zmywarka z szuflada na sztuéce

Kosz gérny
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Szuflada na sztuéce

TRO/A0an

IE £
g T
: T
H i
O NI

D
"

e/ \{ R

o
==
[
il el
e ——= &-‘ SImif|
35}4 N Q = EEGE

)

1]

|
s =)= ==

El=E]
goJoR

Naczynia z silnymi zabrudzeniami
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Zmywarka z koszykiem na sztuéce
Kosz gérny
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Uktadanie naczyn i sztuécow

Koszyk na sztuéce
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Obstuga

Detergent

& Stosowac wytacznie detergenty
przeznaczone do zmywarek domo-
wych.

Rodzaje detergentu

Nowoczesne detergenty zawierajg wiele
aktywnych sktadnikow. Do najwazniej-
szych naleza:

— Fosforany wiaza kamien w wodzie i
zapobiegajg w ten sposdb tworzeniu
osaddw.

— Substancje alkaliczne sa wymagane
do speczniania przyschnietych za-
brudzen.

— Enzymy rozktadajg skrobie i rozpusz-
czajg biatko.

- Srodki wybielajace na bazie tlenu
usuwajg przebarwienia (np. z herbaty,
kawy, sosu pomidorowego).

Zasadniczo oferowane sg fosforanowe,
tagodnie alkaliczne detergenty z enzy-
mami i wybielaczami tlenowymi.

Detergenty wystepuja w réznych for-
mach.

— Detergenty w proszku i w zelu mozna
réznie dozowaé, odpowiednio do
wielkosci tadunku i jego stopnia za-
brudzenia.

— Tabletki zawieraja ilo$¢ detergentu
wystarczajgca do wiekszosci zasto-
sowan.
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Obok normalnych detergentéw dostep-
ne sa réwniez produkty wielofunkcyjne
(patrz rozdziat ,,Opcje programowe,
Asystent detergentu®, jesli wystepuije).
Produkty te zawierajg funkcje nabtysz-
czania i odwapniania wody (zamiennik
soli). W handlu produkty te wystepuja
pod oznaczeniami ,,3 w 1 a z dodatko-
wymi komponentami, jak ochrona szkta,
nabtyszczanie stali szlachetnej lub
wzmochiony efekt czyszczenia pod
oznaczeniami ,5w 1% ;7 w 1% JAllin 1¢
itd.

Detergenty wielofunkcyjne prosze sto-
sowac wytacznie w zakresie twardosci
wody zalecanym przez producenta na
opakowaniu.

Wydajnos¢ mycia i suszenia takich pro-
duktéw wielofunkcyjnych jest bardzo
zréznicowana.

Najlepsze efekty mycia i suszenia
osigga sie przy zastosowaniu normal-
nego detergentu w potaczeniu z od-
dzielnym dozowaniem soli i nabtysz-

czacza.




Obstuga

Dozowanie detergentu

m Przy dozowaniu detergentu prosze
przestrzega¢ wskazéwek zamiesz-
czonych na opakowaniu detergentu.

Jesli nie ma innych zalecen, nalezy
dozowac¢ jedna tabletke lub, w zalez-
nosci od stopnia zabrudzenia naczyn,
20 do 30 ml do komory II. W przy-
padku bardzo mocno zabrudzonych
naczyhn mozna zastosowac dodatko-
wo niewielkg ilo$¢ detergentu w ko-
morze .

m Istnieje mozliwos$é, ze niektdre tablet-
ki nie rozpuszczg sie catkowicie w
programie ,Krotki“ (jesli wystepuije).

Gdy zastosuije sig ilos¢ detergentu
mniejsza od zalecanej, haczynia mo-
g3 nie zosta¢ prawidtowo umyte.

& Detergent moze spowodowac
poparzenia w obrebie nosa, ust i gar-
dta.

Nie wdycha¢ detergentu w proszku.
Nie potykac detergentu. W razie do-
stania sie detergentu do drog odde-
chowych lub przewodu pokarmowe-
go nalezy natychmiast udac¢ sie do
lekarza.

Nalezy zapobiega¢ temu, zeby dzieci
miaty kontakt z detergentem. W zmy-
warce moga sie jeszcze znajdowaé
resztki detergentu. Dlatego dzieci na-
lezy trzymac z daleka od otwartej
zmywarki. Zasobnik detergentu nale-
zy napetni¢ dopiero tuz przed star-
tem programu i zablokowa¢ drzwicz-
ki za pomoca blokady rodzicielskiej
(w zaleznosci od modelu).
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Napetnianie zasobnika detergentu

<

—

M H

MILL -

m Nacisna¢ przycisk otwierania. Odska-
kuje klapka zasobnika.

Po zakonczeniu programu klapka za-
sobnika jest juz otwarta.
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m Napetni¢ komory zasobnika deter-
gentem i zamknac¢ klapke.

m Zamkna¢ réwniez opakowanie z de-
tergentem. W przeciwnym razie Sro-
dek moze sie zbrylic.

Pomoc w dozowaniu

Do komory | miesci sie maksymalnie
10 ml, do komory Il maksymalnie 50 ml
detergentu.

W komorze Il znajduja sie oznaczenia,
stuzace jako pomoc w dozowaniu: 20,
30. Przy poziomo otwartych drzwicz-
kach wskazujg one przyblizong wiel-
kos¢ napetnienia.



Obstuga

Wiaczanie

m Otworzy¢ zawér z woda, jesli jest
zamkniety.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Sprawdzi¢, czy ramiona spryskujace
moga sie swobodnie obracad.

m Wigczy¢ zmywarke przyciskiem (.

Zapala sie lampka kontrolna wybranego
programu.

Jesli zamiast programu ECO ma by¢
wys$wietlany ostatnio uzywany pro-
gram, wéwczas nalezy wtgczy¢ opcje
programowa ,Pamiec” (patrz rozdziat
»,Opcje programowe, Pamiec®).

Wybor programu

Wybdr programu powinien by¢ zawsze
uzalezniony od rodzaju naczyn i stopnia
ich zabrudzenia.

W rozdziale ,,Przeglad programéw* sg
opisane programy i obszary ich zasto-
sowan.

m Wybrac¢ zgdany program za pomocg
przycisku wyboru programéw V.

Zapala sie lampka kontrolna wybranego
programu.

Na wys$wietlaczu czasu pokazywany
jest czas trwania wybranego programu
w godzinach i minutach.

Teraz mozna wybra¢ opcje programo-
we (patrz rozdziat ,,Opcje programo-
we").

Gdy opcje programowe sg wybrane,
Swieca sie odpowiednie lampki kontrol-
ne.
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Uruchamianie programu

m Uruchomi¢ program, zamykajac
drzwiczki.

Rozpoczyna sie program.

Przerywac program, jesli w ogdle,
tylko w ciggu kilku pierwszych minut
przebiegu programu. W przeciwnym
razie moga zosta¢ pominiete wazne
etapy programu.
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Wskazania czasu

Przed startem programu na wyswietla-
Czu czasu pojawia sie czas trwania wy-
branego programu w godzinach i minu-
tach. Podczas trwania programu przy
otwartych drzwiczkach wyswietlany jest
czas pozostaty do zakonczenia progra-
mu.

Dane dotyczace czasu trwania progra-
mu moga sie zmieniac¢ dla tego samego
programu. Zalezy to m.in. od tempera-
tury pobieranej wody, cyklu regeneraciji
instalacji odwapniajacej, rodzaju deter-
gentu, ilosci naczyn i ich stopnia zabru-
dzenia.

Gdy program zostaje wybrany po raz
pierwszy, pokazywana jest wartos¢
czasu odpowiadajgca przecietnemu
czasowi trwania programu dla podtg-
czenia do zimnej wody.

Wartosci czasowe w przegladzie pro-
graméw odpowiadajg czasom trwania
programow przy tadunku znamionowym
i temperaturze znamionowe;.

Podczas kazdego cyklu programowego
elektronika koryguje czas trwania pro-
gramu odpowiednio do temperatury po-
bieranej wody i ilosci naczyn.



Obstuga

Zarzadzanie energia

Zmywarka wytgcza si¢ samoczynnie
10 minut po ostatnim nacisnieciu przy-
ciskow lub po zakonczeniu programu,
zeby zaoszczedzi¢ energie (patrz roz-
dziat ,,Opcje programowe, Optymaliza-
cja trybu czuwania®).

m W celu ponownego wtaczenia zmy-
warki nalezy nacisnag¢ przycisk .

Podczas trwania programu lub odli-
Czania zaprogramowanego czasu
opdznienia startu lub w przypadku wy
stgpienia btedu zmywarka sie nie wy-
tacza.

Koniec programu

Na koniec programu przy zamknietych
drzwiczkach rozlegaja sie sygnaty
dzwigkowe.

W niektérych programach drzwiczki sg
automatycznie uchylane, zeby poprawi¢
suszenie.

Ewentualnie pokazywany jest réwniez
przez chwile pozostaty czas trwania
programu. Nastepnie wyswietlacz czasu
gasnie, a lampka kontrolna @ miga.
Pozostaty czas trwania programu moz-
na wyswietli¢, naciskajgc dowolny przy-
cisk.

Gdy program jest zakonczony, na wy-
Swietlaczu czasu pokazywane jest 0.00.

Dmuchawa suszgca ewentualnie pra-
cuje jeszcze przez kilka minut po za-
konczeniu programu.

m Otworzy¢ catkowicie drzwiczki, zeby
szyna zamka drzwiczek schowata sie
Z powrotem.

Teraz mozna wyja¢ naczynia.

& Jesli automatyczne otwieranie
drzwiczek zostanie wytgczone (patrz
rozdziat ,,Opcje programowe,
AutoOpen®), a mimo to po zakoncze-
niu programu drzwiczki maja zostac
otwarte, nalezy je wowczas otworzyc¢
catkowicie.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do
uszkodzenia wrazliwych krawedzi
blatu roboczego, poniewaz dmucha-
wa przestaje pracowac.

m Teraz mozna wyja¢ naczynia.
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Obstuga

& W celu unikniecia uszkodzen
wrazliwych krawedzi blatu roboczego
przez pare wodng, drzwiczki po za-
konczeniu programu nalezy otworzy¢
albo catkowicie (w zadnym wypadku
nie uchylac) albo pozostawi¢ zamk-
niete do czasu ostatecznego wyjecia
naczyn.

Wyltaczanie
Po zakoriczeniu programu:
m Otworzy¢ drzwiczki.

m Zmywarke mozna wytaczy¢ w kazdej
chwili przyciskiem (.

Jesli zmywarka zostanie wytaczona
podczas trwania programu, program
zostanie przerwany.

W ten sposéb mozna réwniez skasowaé
zaprogramowany czas opoznienia star-
tu.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy
zamknac¢ zawor z woda, gdy zmy-
warka bedzie pozostawiona bez nad-
zoru przez dtuzszy czas, np. podczas
urlopu.
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Wyjmowanie naczyn

Gorace naczynia sa wrazliwe na uderze-
nia! Dlatego po wytaczeniu nalezy je po-
zostawi¢ do ostygniecia w zmywarce
dotad, az bedzie je mozna dobrze
uchwycic.

Gdy po wytagczeniu drzwiczki zostang
catkowicie otwarte, naczynia stygnag
szybcie;.

Najpierw nalezy oprézni¢ kosz dolny,
nastepnie kosz gérny i na koniec szufla-
de na sztuéce (jesli wystepuije).

W ten sposob unika sie skapywania
wody z kosza goérnego lub z szuflady na
sztu¢ce na naczynia znajdujace sie w
koszu dolnym.



Obstuga

Wstrzymywanie programu

Program zostaje wstrzymany, gdy tylko
otworzy sie drzwiczki.

Gdy drzwiczki zostang z powrotem
zamkniete, po kilku sekundach program
zostaje wznowiony w miejscu, w ktérym
zostat wczesniej przerwany.

& Gdy woda w zmywarce jest go-
raca, wystepuje ryzyko odniesienia
oparzen!

Dlatego drzwiczki nalezy otwierac,
jesli w ogdle, bardzo ostroznie. Za-
nim drzwiczki zostang z powrotem
zamkniete, nalezy je przymknaé na
ok. 20 sekund, zeby w komorze zmy-
wania zostata wyréwnana temperatu-
ra. Nastepnie docisna¢ drzwiczki az
do zatrzasniecia zamka.

Zmiana programu

Jesli jest juz otwarta klapka zasobni-
ka detergentu, prosze nie zmieniaé
wiecej programu.

Jesli program zostat wtasnie urucho-
miony, mozna go zmieni¢ w nastepuja-
cy sposob:

m Otworzy¢ drzwiczki.
m Wylgczyé zmywarke przyciskiem (D.

m Wigczy¢ z powrotem zmywarke przy-
ciskiem Q.

m Wybrac¢ zgdany program.

m Uruchomié program, zamykajac
drzwiczki.
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Opcje programowe

Program skrécony &

Opcija ,,Program skrécony* & skutkuje
skroceniem czas trwania programu w
programach, w ktérych opcja jest sku-
teczna.

W celu osiggnigcia optymalnych efek-
tow zmywania zwiekszajg sie wartosci
dotyczagce zuzycia.

W potaczeniu z programem Delikatny
opcja Program skrdcony skutkuje cy-
klem ptukania wytgcznie do usuniecia
roztworu soli, ktéry ulegt przelaniu przy
napetnianiu zbiornika soli.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wigczy¢ zmywarke przyciskiem .
m Wybra¢ program.

m Nacisng¢ przycisk &..

Zapala sie lampka kontrolna &_.

m Teraz mozna uruchomi¢ program.

Wybrana opcja pozostaje aktywna w
programie za kazdym razem, az usta-
wienie nie zostanie z powrotem zmie-
nione.
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Asystent detergentu

W celu osiggniecia optymalnych efek-
téw zmywania, zmywarka i przebiegi
programow dostosowuija sie automa-
tycznie do zastosowanego rodzaju de-
tergentu. W zaleznosci od programu
moze przy tym ulec niewielkiej zmianie
czas trwania i zuzycie energii.



Opcje programowe

Wyltaczanie wskazan braku
srodkow

Jesli stosowane sa stale wielofunkcyjne
produkty myjace i wskazania braku soli
i nabtyszczacza przeszkadzaja, oba
wskazania mozna razem wytgczy¢. Nie
ma to wptywu na funkcje Asystent de-
tergentu.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem O,
o ile jest jeszcze wtgczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i réwnoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem (D.
Przycisk wyboru programéw V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawej stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.

m Nacisna¢ dziewieciokrotnie przy-
cisk &..

Lampka kontrolna &_ miga dziewiecio-
krotnie w krotkich odstepach czasu.

Zawartos¢ wyswietlacza czasu wskazu-
je, czy wskazania braku srodkéw sa
wigczone czy wytgczone:

— P I: wskazania braku srodkéw sg wig-
czone

— P 0: wskazania braku srodkow sa wy-
faczone

m W celu zmiany ustawienia nacisnaé
przycisk wyboru programow V.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem Q.

Prosze pamigtac, zeby uzupetnic¢ sol i
nabtyszczacz oraz z powrotem wia-
czy¢ wskazania braku srodkow, gdy
nie uzywa sie wiecej srodkow wielo-
funkcyjnych.
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Opcje programowe

Programowanie startu

Istnieje mozliwos¢ ustawienia czasu
startu programu, np. w celu wykorzy-
stania nocnej taryfy elektrycznej. W tym
celu czas startu mozna opdzni¢ od

30 minut do 24 godzin.

Przy opdznieniu startu w zakresie od

30 minut do 9 godzin 30 minut czas
ustawia sie w krokach 30-minutowych a
powyzej w krokach godzinowych.

Przy korzystaniu z funkcji programo-
wania startu nalezy zwréci¢ uwage
na to, zeby przy uzupetnianiu deter-
gentu zasobnik byt suchy, ew. nalezy
go wytrze¢ do sucha. W przeciwnym
razie detergent moze sie zbryli¢ i nie
zostanie catkowicie wyptukany.

Nie stosowac detergentu w ptynie.
Detergent moze wyptynac.
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m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wigczy¢ zmywarke przyciskiem .
m Wybrac¢ zadany program.

m Nacisngé przycisk @.

Na wys$wietlaczu czasu pokazywany
jest czas, ktory zostat ostatnio ustawio-
ny jako czas opdznienia startu. Lampka
kontrolna @ S$wieci sie stale.

m Ustawi¢ zadany czas opdznienia star-
tu za pomoca przycisku @.

Gdy przytrzyma sie nacisniety przy-
cisk @, czas bedzie automatycznie od-
liczany w goére do 24 godz. Aby znowu
zacza¢ od .30 godz., nalezy nacisng¢
dwukrotnie przycisk @.

m Zamkna¢ drzwiczki.



Opcje programowe

m Otworzy¢ drzwiczki, aby skontrolo-
wac pozostaly czas opdznienia star-
tu.

Czas do startu programu jest odliczany
od tytu: powyzej 10 godzin w krokach
godzinowych, ponizej 10 godzin w kro-
kach minutowych.

Po uptywie ustawionego czasu wybrany
program rozpoczyna sie automatycznie.
Na wyswietlaczu czasu pokazywany
jest czas pozostaty a lampka kontrol-
na @ gasnie.

Prezentacja czasu opodznienia startu
na wyswietlaczu czasu:

do 59 minut:
np. 30 minut = £.30

1 godz. do 9 godz. 30 minut:
np. 5 godz. = 5.00

powyzej 10 godz.:
np. 15 godz. = 15

Uruchamianie programu przed upty-
wem zaprogramowanego czasu
opodznienia:

Program mozna uruchomi¢ takze wte-
dy, gdy jeszcze nie uptynat zaprogra-
mowany czas opoznienia.

W tym celu nalezy postepowac w na-
stepujacy sposob:

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wylgczyé zmywarke przyciskiem .

m Wiaczy¢ z powrotem zmywarke przy-
ciskiem .

m Wybrac ew. zadany program.

m Uruchomié program, zamykajac
drzwiczki.
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Opcje programowe

Dzwieki sygnatéow

Koniec programu zmywania i ewentual-
nie wystepujace btedy moga by¢ sy-
gnalizowane przez dzwieki sygnatow.

Dzwigki sygnatéw na zakonczenie pro-
gramu i dzwigk ostrzegawczy w przy-
padku wystgpienia btedu rozlegaja sie
czterokrotnie co jaki$ czas z krétkimi
przerwami.

Dzwigki sygnatéw sa fabrycznie wtgczo-
ne.

Dzwieki sygnatéw mozna wytaczy¢, tak
ze nie beda sie wiecej rozlegaty na ko-
niec programu. DZzwiek ostrzegawczy w
przypadku wystapienia btedu jest za-
wsze wigczony.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem D,
o ile jest jeszcze wiaczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i rownoczesnie
wigczyé zmywarke przyciskiem (D.
Przycisk wyboru programow V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawej stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.
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m Nacisngé czterokrotnie przycisk & .

Lampka kontrolna &_ miga czterokrot-
nie w krotkich odstepach czasu.

Zawartos¢ wyswietlacza czasu wskazu-
je, czy dzwieki sygnatdéw na koniec pro-
gramu sg wiaczone czy wytgczone:

— P I. dzwieki sygnatéw sa wtaczone
— P 0: dzwieki sygnatéw sg wytgczone

m W celu zmiany ustawienia nacisngc
przycisk wyboru programow V.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wylgczyé zmywarke przyciskiem (D.



Opcje programowe

Dostosowywanie programu
Automatic

Program Automatic mozna dostosowac,
zeby usuwat mocno przywarte zabru-
dzenia przy ich niewielkiej ilosci. Zwiek-
sza sie przy tym zuzycie energii.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem (D,
o ile jest jeszcze wtaczona.

m Przytrzymacé nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i réwnoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem .
Przycisk wyboru programéw V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawe;j stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.

m Nacisngé pieciokrotnie przycisk & .

Lampka kontrolna & miga 5-krotnie w
krotkich odstepach czasu.

Zawartos¢ wyswietlacza czasu wskazu-
je, czy opcja ,,Dostosowywanie progra-
mu Automatic” jest wtgczona:

— P I opcja jest wtaczona
— P 0: opcja jest wytaczona

m W celu zmiany ustawienia nacisngc
przycisk wyboru programow V.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wylgczyé zmywarke przyciskiem (D.
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Opcje programowe

Pamieé

Za pomoca opcji ,Pamiec¢” mozna za-
pamietaé ostatnio uzywany program.
Gdy po zakonczeniu programu zmywar-
ka zostanie wytgczona i z powrotem
wtgczona, nie bedzie wybrany program
ECO, lecz ostatnio uzywany program.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem O,
o ile jest jeszcze wiaczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i rownoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem (.
Przycisk wyboru programoéw V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawej stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
czac jeszcze raz od nowa.
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m Nacisngé szesciokrotnie przycisk & .

Lampka kontrolna & miga 6-krotnie w
krotkich odstepach czasu.

Zawartos¢ wyswietlacza czasu wskazu-
je, czy opcja ,,Pamiec” jest wigczona:

— P I: opcja jest wtaczona
— P 0: opcja jest wytaczona

m W celu zmiany ustawienia nacisna¢
przycisk wyboru programow V.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wylgczyé zmywarke przyciskiem (D.



Opcje programowe

AutoOpen

W niektérych programach drzwiczki sg
automatycznie uchylane, zeby poprawié
suszenie.

Te funkcje mozna rowniez wytaczyc.
m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem D,
o ile jest jeszcze wiaczona.

m Przytrzymacé nacisniety przycisk wy-
boru programoéw V i rGwnoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem .
Przycisk wyboru programow V nale-
zy przy tym trzymac wcisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
Swieci sie prawa dolna kontrolka pro-
gramowa.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.

m Nacisngé siedmiokrotnie przycisk & .

Lampka kontrolna & miga siedmio-
krotnie w krétkich odstepach czasu.

Sposéb migania na wyswietlaczu czasu
wskazuje, czy opcja ,,AutoOpen® jest
wigczona:

— P I opcja ,,AutoOpen“ jest wigczona

— P 0: opcja ,AutoOpen* jest wytgczo-
na

m W celu zmiany ustawienia nacisng¢
przycisk wyboru programow V.

Ustawienie jest od razu zapamigtywane.

m Wylgczyé zmywarke przyciskiem (D.

& Gdy automatyczne otwieranie
drzwiczek jest wytagczone i mimo to
po zakonczeniu programu drzwiczki
majg zostac¢ otwarte, nalezy je wow-
czas otworzy¢ catkowicie. W prze-
ciwnym razie moze dojs¢ do uszko-
dzenia wrazliwych krawedzi blatu ro-
boczego, poniewaz dmuchawa prze-
staje pracowad.
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Opcje programowe

Optymalizacja trybu czuwania

Fabrycznie opcja ,,Optymalizacja trybu
czuwania“ jest wigczona.

Zmywarka wyfgcza sie samoczynnie kil-
ka minut po ostatnim nacisnieciu przy-
ciskow lub zakonczeniu programu, zeby
zaoszczedzi¢ energie.

Podczas trwania programu lub odli-
Czania zaprogramowanego czasu
opd&znienia startu lub w przypadku wy-
stapienia btedu, zmywarka sie nie wy-
tacza.

Optymalizacje trybu czuwania mozna
réwniez wytgczy¢. Czas do samoczyn-
nego wytaczenia zmywarki przedtuza
sie wowczas do ok. 6 godzin i zwieksza
sie zuzycie energii.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem O,
o ile jest jeszcze wtaczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programoéw V i réwnoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem (D.
Przycisk wyboru programéw V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawej stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.
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m Nacisngé o$miokrotnie przycisk &_.

Lampka kontrolna & miga o$miokrot-
nie w krotkich odstepach czasu.

Zawartos¢ wyswietlacza czasu wskazu-
je, czy opcja ,,Optymalizacja trybu czu-
wania“ jest wigczona:

— P I ,Optymalizacja trybu czuwania“
jest wiaczona

- P 0: ,Optymalizacja trybu czuwania®
jest wytaczona

m W celu zmiany ustawienia nacisng¢
przycisk wyboru programow V.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wytaczyé zmywarke przyciskiem .



Opcje programowe

Ustawienia fabryczne

Wszystkie ustawienia mozna przywrocié
do wartosci ustawionych fabrycznie.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wytaczyé zmywarke przyciskiem O,
o ile jest jeszcze wtaczona.

m Przytrzymac nacisniety przycisk wy-
boru programéw V i réwnoczesnie
wigczy¢ zmywarke przyciskiem .
Przycisk wyboru programéw V nale-
zy przy tym trzymac nacisniety przy-
najmniej przez cztery sekundy, az za-
pali sie kontrolka programowa na do-
le po prawe;j stronie.

Jesli tak sie nie stanie, nalezy rozpo-
cza¢ jeszcze raz od nowa.

m Nacisngé 19-krotnie przycisk & .

Lampka kontrolna & miga 1-krotnie
dtugo i 9-krotnie krotko.

Zawartos¢ wyswietlacza czasu wskazu-
je, czy ktores z ustawien odbiega usta-
wien fabrycznych:

— P I: wszystkie wartosci sg zgodne z
ustawieniami fabrycznymi

— P 0: przynajmniej jedno ustawienie
zostato zmienione

m W celu przywrécenia zmywarki do
ustawien fabrycznych nalezy nacis-
nac przycisk wyboru programow V.

Ustawienie zostaje od razu zapamieta-
ne.

m Wytgczyé zmywarke przyciskiem (.
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Przeglad programoéw

Program Przebieg programu
Ptukanie Mycie Ptukanie Nabtyszcza- Suszenie
wstepne nie
°C °C
Eco” 52 X 46 X
Automatic zmienny przebieg programu,
sensorycznie sterowane dopasowanie do ilosci naczyn i resztek potraw
wg 45-65 wg 57-70 X
potrzeby potrzeby
Normalny X 55 X 58 X
55 °C
Intensywny 2X 75 X 58 X
75 °C
Delikatny Z° X 45 X 58 X

1)

efektywny do mycia normalnie zabrudzonych naczyn.
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W odniesieniu do kombinowanego zuzycia energii i wody, ten program jest najbardziej




Przeglad programow

Zuzycie 2 Czas trwania 2
energii elektrycznej wody
woda zimna woda ciepfa w litrach woda zimna woda ciepfa
15°C 55 °C 15°C 55 °C
kWh kWh godz:min godz:min
0,84 3) / 0,83 4) 0,49 3) / 0,48 4) 10,0 3:46 3:40
0,75 5) -1 ,10 6) 0’50 5) -0,65 6) 6,5 5) _15’0 6) 1:54-2:52 1:37-2:47
1,05 0,60 13,5 2:17 2:03
1,35 0,90 14,5 2:59 2:49
0,95 0,45 13,5 2:06 1:51

2 Wymienione wartosci zostaty ustalone w oparciu o norme EN 50242. W praktyce ze
wzgledu na odbiegajace warunki lub wptyw czujnikdw moga wystepowac znaczne rézni-
ce. Wyswietlany czas trwania ustawia sie adekwatnie do panujacych warunkow.

Przez wybranie opcji programowych ulegng zmianie wartosci dotyczace zuzycia i czasu
trwania programow (patrz rozdziat ,,Opcje programowe”).

3)

4)

Zmywarka z szufladg na sztué¢ce

Zmywarka z koszykiem na sztué¢ce

® Zatadunek czesciowy o niewielkim zabrudzeniu

6 Petny tadunek o silnym zabrudzeniu
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Przeglad programoéw

Naczynia Pozostatosci potraw Cechy programu

garnki, patelnie, niewrazliwa

- B “

- naczyﬁ “

" pozostatosci potraw zawierajace skrobie moga pochodzié¢ np. z ziemniakdw, makarondw, ryzu lub
potraw jednogarnkowych; pozostatosci zawierajace biatko moga pochodzi¢ z przypalonego miesa, ryb,
jajek lub zapiekanek

mieszane, niewrazliwe
naczynia

wrazliwe na temperature szkto
i tworzywa sztuczne

mieszane naczynia

60



Przeglad programéw

Program Detergent
Komora I? Komora II?

2 patrz rozdziat ,,Detergent*
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Czyszczenie i konserwacja

Prosze regularnie kontrolowac

(co 4 - 6 miesiecy) ogdlny stan Pan-
stwa zmywarki. Moze to pomoc w
uniknigciu usterek przed ich wystg-
pieniem.

& Wszystkie powierzchnie sg wraz-
liwe na zarysowania.

Wszystkie powierzchnie moga sie
przebarwi¢ lub zmieni¢ w wyniku
kontaktu z nieodpowiednimi srodka-
mi czyszczacymi.

Czyszczenie komory zmywania

Komora zmywania w duzym stopniu
czysci sie samoczynnie, gdy stosowana
jest prawidtowa ilo$¢ detergentu.

Jesli mimo to odktada sie np. kamien
lub ttuszcz, mozna usuna¢ te osady za
pomoca specjalnych srodkow czysz-
czacych (dostepnych w serwisie firmy
Miele lub w sklepie internetowym
Miele). Prosze przy tym przestrzegaé
wskazéwek na opakowaniu $rodka
Czyszczacego.

Przy przewazajgcym korzystaniu z pro-
gramow zmywania o niskich temperatu-
rach mycia (< 50 °C) istnieje ryzyko wy-
stgpienia osaddéw bakteryjnych i nie-
przyjemnego zapachu w komorze zmy-
wania. Po wielokrotnym zastosowaniu
programow o niskiej temperaturze, zmy-
warka automatycznie podnosi tempera-
ture w ostatnim cyklu ptukania wybra-
nego programu. Dzieki temu unika sie
tworzenia osadow i zapachow.

m Prosze regularnie czyscic sita w ko-
morze zmywania.
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Czyszczenie uszczelki drzwi-
czek i drzwiczek

Uszczelki drzwiczek i boki drzwiczek
zmywarki nie sg osiggane ani czyszczo-
ne przez strumienie spryskujgce. Dlate-
go moze sie tam utworzy¢ plesn.

m Wyciera¢ uszczelki drzwiczek regular-
nie za pomoca wilgotnej Sciereczki,
zeby usuna¢ resztki potraw.

m Zetrze¢ rozchlapane resztki potraw i

napojow z bokéw drzwiczek zmywar-
ki.

Czyszczenie panelu sterowania

m Panel sterowania czysci¢ tylko wil-
gotna Sciereczka.



Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie frontu urzadzenia

& W przypadku dtuzszego oddzia-
tywania zabrudzen, w niekorzystnych
okolicznosciach ich usuniecie moze
by¢ niemozliwe, a powierzchnie mo-
g3 sie przebarwic lub zmienic.
Zabrudzenia najlepiej jest usuwac od
razu.

m Front urzadzenia nalezy czyscic za
pomoca czystej Sciereczki ggbkowej,
ciepta wodg z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn. Na koniec catos¢ wy-
trze¢ do sucha miekka sciereczka.
Do czyszczenia mozna takze zasto-
sowac czysta, wilgotng Sciereczke
mikrofazowa bez zadnych srodkow
czyszczacych.

W celu uniknigcia uszkodzen po-
wierzchni, do czyszczenia nie nalezy
stosowad:

srodkéw zawierajgcych sode, amo-
niak, kwasy lub chlor,

Ssrodkow rozpuszczajgcych osady
wapienne,

srodkow szorujgcych, jak np. proszki
i mleczka do szorowania, pumeks,

Srodkéw zawierajgcych rozpuszczal-
niki,

srodkow do czyszczenia stali szla-
chetnej,

srodkéw do czyszczenia zmywarek
do naczyn,

Ssrodkow do czyszczenia piekarnikow,
Srodkéw do mycia szkta,

szorujacych twardych gabek i szczo-
tek (np. gabek do garnkow), lub uzy-
wanych gabek, ktére zawierajg jesz-
cze resztki srodkdéw szorujgcych,

Srodkéw do Scierania zabrudzen,
ostrych skrobakéw metalowych,
wetny stalowej,

urzadzen do czyszczenia para wod-
na.
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Czyszczenie i konserwacja

Kontrola sit w komorze zmy-
wania

Zespot sit w dnie komory zmywania wy-
tapuje wieksze zanieczyszczenia z wody
do zmywania. Dzieki temu zanieczysz-
czenia nie moga sie przedostac do sys-
temu obiegowego, gdzie zostatyby
wprowadzone z powrotem do komory
zmywania poprzez ramiona spryskuja-
ce.

& Nie wolno zmywac bez sit!

Z biegiem czasu sita moga zosta¢ za-
tkane przez zanieczyszczenia. Czas ten
zalezy od warunkéw uzytkowania w
Panstwa gospodarstwie domowym.

m Prosze regularnie kontrolowa¢ stan
zespotu sit i w razie potrzeby go wy-
czyscic.
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Czyszczenie sit
m Wytaczy¢ zmywarke.

1

m Obrdci¢ uchwyt do tytu i odblokowac
zespot sit (.

m Wyjaé zespot sit (2), usungé wieksze
zanieczyszczenia i dobrze wyptukaé
sita pod biezaca woda.

Do czyszczenia zastosowac ewentu-
alnie szczoteczke.

& Zwréci¢ uwage, zeby do syste-

mu obiegowego nie przedostaty sie

przy tym zadne wigksze zanieczysz-
czenia i go nie zatkaty.



Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia wewnetrznej strony sit
nalezy otworzy¢ zamkniecie:

m W tym celu $cisna¢ do siebie zagte-

m Zatozy¢ zespdt sit na miejsce, tak ze-
by gtadko przylegat do dna komory
zmywania.

bienia uchwytu w kierunku strzatek @ m Nastepnie w celu zablokowania ze-

i otworzyé zamkniecie sita (2.

m Wyczysci¢ wszystkie elementy pod
biezaca woda.

m Nastepnie zamkna¢ zamkniecie, tak
zeby zaskoczyta blokada.

spotu sit obréci¢ uchwyt od tytu do
przodu, az koncowki strzatek znajda
sie naprzeciwko siebie.

& Zespot sit musi by¢ starannie za-
tozony i zablokowany.

W przeciwnym razie wieksze zanie-
czyszczenia przedostang sie do sys-
temu obiegowego i go zablokuja.
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Czyszczenie ramion spryskuja-
cych

Resztki potraw moga sie osadza¢ w dy-
szach i w utozyskowaniu ramion spry-
skujgcych. Z tego powodu ramiona
spryskujace nalezy regularnie kontrolo-
wag (co 4 — 6 miesiecy).

m Wytaczy¢ zmywarke.

Zdja¢ ramiona spryskujace w nastepu-

jacy sposob:

m Wyciagnac¢ szuflade na sztucce (jesl
wystepuije).

m Docisng¢ goérne ramig spryskujgce
do gory, zeby zaskoczyta wewnetrzna
zebatka i je odkrecic.

2

X

m Docisng¢ srodkowe ramig spryskuja-
ce do gory O, zeby zaskoczyta ze-
batka i je odkreci¢ .

m Wyciggnac¢ kosz dolny.
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m Sciggnaé dolne ramie spryskujace
mocno do gory.

m Wcisnag¢ resztki potraw znajdujace sie
w dyszach do ramion spryskujacych
za pomoca spiczastego przedmiotu.

m Wyptuka¢ dobrze ramiona spryskuja-
ce pod biezacg woda.

m Zatozy¢ z powrotem ramiona spry-
skujace i sprawdzi¢, czy moga sie
swobodnie obracac.



Co robié, gdy ...

Wiekszosc¢ usterek i btedow wystepujacych podczas codziennego uzytkowania
mozna usung¢ samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczedzi¢ czas i
koszty, poniewaz nie ma woéwczas potrzeby wzywania serwisu.

Ponizsza tabela powinna by¢ pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych uste-

rek i bteddw i ich usunieciu.

& Nieprawidtowo przeprowadzone naprawy moga si¢ stac¢ przyczyna powaz-
nych zagrozen dla uzytkownika.

Naprawy urzadzen elektrycznych moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez
autoryzowanych fachowcéw.

Usterki techniczne

Problem

Przyczyna i postepowanie

Zmywarka nie rozpo-
czyna pracy.

Drzwiczki nie sg prawidtowo zamknigte.
m Docisna¢ dobrze drzwiczki.

Wtyczka nie jest wiozona do gniazdka.
m Wiozy¢ wtyczke do gniazdka.

Zostato wyzwolone zabezpieczenie instalacji domo-

wej.

m Uaktywni¢ bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa).

Zmywarka nie jest wtgczona.
m Wigczy¢ zmywarke przyciskiem (.

Zmywarka przestata
zmywad.

Zostato wyzwolone zabezpieczenie instalacji domo-

wej.

m Uaktywni¢ bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa).

m Jesli bezpiecznik wyzwoli sie ponownie, wezwac
serwis Miele.

Po automatycznym
otwieraniu drzwiczek
szyna zamykania drzwi-
czek nie chowa sie z
powrotem przy otwiera-
niu drzwiczek.

Wystapita usterka w zakresie mechaniki drzwiczek lub

wywazenie drzwiczek jest wadliwe

m Wezwac serwis Miele.
Zmywarka moze by¢ dalej uzywana wytgcznie z
wytaczong funkcja AutoOpen. W przeciwnym ra-
zie, w mato prawdopodobnym przypadku dalsze-
go wadliwego dziatania, zachodzi ryzyko odniesie-
nia zranien.
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Co robié, gdy . ..

Problem Przyczyna i postepowanie
Rozlega sie sygnat Drzwiczki nie sg prawidtowo zamkniete, poniewaz po
ostrzegawczy. automatycznym otwieraniu drzwiczki nie zostaty cat-
Program sie nie urucha- | kowicie otwarte.
mia. m Otworzy¢ catkowicie drzwiczki, zeby szyna zamka
drzwiczek schowata sige z powrotem.
m Nastepnie zamkna¢ drzwiczki.
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Co robié, gdy. ..

Problem

Przyczyna i postepowanie

Rozlega sie dzwiek
ostrzegawczy.

Przy otwartych drzwicz-
kach migaja wszystkie
lampki kontrolne wybo-
ru programow.

Na wyswietlaczu czasu
pokazywany jest numer
btedu FXX.

Mogto dojs¢ do wystgpienia usterki techniczne;j.

m Wytaczy¢ zmywarke przyciskiem (.

m Wiaczy¢ z powrotem zmywarke po kilku sekun-
dach.

m Wybra¢ zadany program.

m Zamkna¢ drzwiczki.

Jesli lampki kontrolne znowu migaja, wystapita uster-

ka techniczna.

m Wezwac serwis Miele.

Btad Fi0:

Dodatkowo ew. pompa
spustowa pracuje row-
niez przy otwartych
drzwiczkach.

Zadziatat system Waterproof.
m Zamkna¢ zawor z woda.
m Wezwac serwis Miele.

Blad F15:

Wystapita usterka w pompie obiegowe;.

m Wylaczy¢ zmywarke przyciskiem (D na przynaj-
mniej 30 sekund.

m Wigczy¢ z powrotem zmywarke.

m Wybraé zadany program.

m Zamkna¢ drzwiczki.

Jesli bfad pojawi sie ponownie, wystapita usterka

techniczna.

m Wezwac serwis Miele.
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Usterka w doptywie wody

Problem

Przyczyna i postepowanie

Zaraz po starcie progra-
mu zmywarka przestata
zmywad.

Rozlega sie dzwiek
ostrzegawczy.

Lampka kontrolna =,/
7d miga i $wieci na
zmiane.

Zawor z woda jest zamkniety.
m Otworzy¢ catkowicie zawor z woda.

Zmywarka przestata
zmywacd.

Rozlega sie dzwiek
ostrzegawczy.

Lampka kontrolna =/
3 miga.

Na wyswietlaczu czasu
pokazywany jest numer
btedu FiZ lub Fi3.

Przed usunieciem usterki:
m Wylgczy¢ zmywarke przyciskiem (.

Btad w doptywie wody.

m Otworzy¢ catkowicie zawoér z wodg i uruchomic
ponownie program.

m Wyczyscic sitko w doptywie wody (patrz rozdziat
sUsuwanie usterek”).

m Cisnienie dynamiczne w przytagczu wodnym jest
nizsze niz 50 kPa (0,5 bar).
Spytac instalatora o mozliwe $rodki zaradcze.
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Co robié, gdy. ..

Usterka w odptywie wody

Problem Przyczyna i postepowanie
Zmywarka przestata Przed usunieciem usterki:

zmywac. m Wytaczy¢ zmywarke przyciskiem (.

Rozlega sie dzwiek Btad przy odplywie wodly.

ostrzegawczy. W komorze zmywania znajduje sie jeszcze ewentual-
Lampka kontrolna =/ | .\ 0o y jduje sig |
77 miga. .

Na wyswietlaczu czasu | Wyczyéciélzespéi sit (pa?rz rlozdzia’r »Czyszczenie i

pokazywany jest numer konserwacja, Czyszczenie sit®).

btedu F17. m Wyczysci¢ pompe odptywowa (patrz rozdziat
s,Usuwanie usterek®).

m Wyczysci¢ zawor zwrotny (patrz rozdziat ,Usuwa-
nie usterek®).

m Ewentualnie usung¢ zatamania lub wznoszace sie
petle z weza odptywowego.
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Ogodine problemy ze zmywarka

Problem

Przyczyna i postepowanie

W zasobniku na deter-
gent po zmywaniu po-
zostajag przyklejone
resztki detergentu.

Przy napetnianiu zasobnik na detergent byt jeszcze

wilgotny.

m Napetnia¢ detergent wytgcznie do suchego zasob-
nika.

Klapka zasobnika na
detergent nie daje sie
zamknag.

Przyklejone resztki detergentu blokujg zamek.
m Usunac resztki detergentu.

Po zakonczeniu progra-
mu na wewnetrznej
stronie drzwiczek i ew.
na Sciankach we-
wnetrznych znajduje sie
cienka warstwa wilgoci.

To normalny sposob dziatania systemu suszenia. Wil-
goc¢ odparuje po pewnym czasie.

Po zakonczeniu progra-
mu w komorze zmywa-
nia znajduje sie woda.

Przed usunieciem usterki:
m Wylgczy¢ zmywarke przyciskiem (D.

Zespot sit w komorze zmywania jest zatkany.
m Wyczyscic zespdt sit (patrz rozdziat ,,Czyszczenie i
konserwacja, Czyszczenie sit®).

Pompa odptywowa lub zawér zwrotny sg zablokowa-

ne.

m Wyczysci¢ pompe odptywowa lub zawodr zwrotny
(patrz rozdziat ,Usuwanie usterek”).

Waz spustowy jest zatamany.
m Usuna¢ zatamanie z weza spustowego.
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Hatasy

Problem

Przyczyna i postepowanie

Odgtos uderzen w ko-
morze urzadzenia

Ramie spryskujgce uderza o naczynia.
m Prosze wstrzymacé program i utozy¢ inaczej prze-
szkadzajgce naczynia.

Odgtos klekotania w ko-
morze urzadzenia

tadunek porusza si¢ w komorze zmywania.
m Prosze wstrzymac program i utozy¢ stabilnie na-
czynia.

W pompie odptywowej znajduje sie ciato obce (np.

pestka wisni).

m Usunag ciato obce z pompy odptywowej (patrz
rozdziat ,,Czyszczenie pompy odptywowej i zaworu
zwrotnego®).

Odgtos uderzen w in-
stalacji wodnej

Moze by¢ ewentualnie spowodowany przez przesu-

niecie budowlane lub zbyt maty przekrdj instalaciji.

m Nie ma to zadnego wptywu na dziatanie zmywarki.
Prosze ewentualnie zapytac instalatora.
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Co robié, gdy . ..

Niezadowalajacy efekt zmywania

Problem

Przyczyna i postepowanie

Naczynia nie sg czyste.

Naczynia nie byty prawidtowo utozone.
m Prosze przestrzegac¢ wskazéwek zamieszczonych
w rozdziale ,Uktadanie naczyn i sztuécow".

Program byt za staby.
m Wybra¢ silniejszy program (patrz rozdziat ,,Przeglad
programow®).

Chodzi o uporczywe zabrudzenia przy ich niewielkiej

tacznej ilosci (np. osady z herbaty).

m Zastosowac opcje programowa ,,Dostosowywanie
programu Automatic” (patrz rozdziat ,,Opcje pro-
gramowe").

Dozowanie detergentu byto za mate.
m Stosowac wigcej detergentu lub ew. zmieni¢ sto-
sowany produkt.

Ramiona spryskujace sg blokowane przez naczynia.
m Sprawdzi¢ mozliwos¢ obrotu i w razie potrzeby
utozy¢ inaczej naczynia.

Zespot sit w komorze zmywania nie jest czysty lub nie

jest prawidtowo zatozony.

W efekcie moga réwniez zostaé zatkane dysze w ra-

mionach spryskujacych.

m Wyczysci¢ zespdt sit lub zatozy¢ go prawidtowo.

m Wyczysci¢ w razie potrzeby dysze w ramionach
spryskujacych (patrz rozdziat ,,Czyszczenie i kon-
serwacja, Czyszczenie ramion spryskujacych®).

Zawor zwrotny zostat zablokowany w otwartym poto-

zeniu. Brudna woda wptywa z powrotem do komory

zmywania.

m Wyczysci¢ pompe spustowg i zawor zwrotny
(patrz rozdziat ,Usuwanie usterek®).

Na szkle i sztuécach
pozostaja smugi. Szkto
nabiera niebieskawego
potysku, osady dajg sie
$cieraé.

llo$¢ nabtyszczacza jest ustawiona zbyt wysoko.
m Zmniejszy¢ dozowanie (patrz rozdziat ,Pierwsze
uruchomienie, Nabtyszczacz").
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Problem

Przyczyna i postepowanie

Naczynia nie zostaja
wysuszone lub szkifo i
sztuéce sa poplamione.

llos¢ nabtyszczacza jest zbyt mata lub zasobnik na-

btyszczacza jest pusty.

m Uzupetni¢ nabtyszczacz, zwiekszy¢ dozowanie lub
przy nastepnym napetnianiu zmienic¢ stosowany
produkt (patrz rozdziat ,,Pierwsze uruchomienie,
Nabtyszczacz").

Naczynia zostaty zbyt wczesnie wyjete.

m Prosze pozniej wyjmowac naczynia (patrz rozdziat
»,Obstuga®).

Stosowane sg detergenty wielofunkcyjne, ktérych

skutecznos$c¢ suszenia jest zbyt staba.

m Zmieni¢ detergent lub uzupemi¢ nabtyszczacz
(patrz rozdziat ,,Pierwsze uruchomienie, Nabtysz-
czacz").

Szklo przebarwia sie na
brazowo-niebiesko;
osady nie daja sie Scie-
raé.

Wytracaja sie sktadniki z detergentu.
m Natychmiast zmieni¢ detergent.

Szkio staje sie¢ metne i
sie przebarwia; osady
nie daja sie Scieraé.

Szkio nie nadaje sie do zmywania w zmywarce. Za-
chodzg zmiany powierzchniowe.
m Brak!
Kupi¢ szkto przeznaczone do zmywarek do na-
czyn.

Osady z herbaty lub
szminki nie zostaty cat-
kowicie usuniete.

Wybrany program miat zbyt niskg temperature mycia.
m Wybra¢ program z wyzsza temperaturg mycia.

Detergent ma zbyt stabe dziatanie wybielajgce.
m Zmieni¢ detergent.

Elementy plastikowe sa
przebarwione.

Przyczyna tego moga by¢ naturalne barwniki np. z
marchewek, pomidoréw lub keczupu. llo$¢ detergen-
tu lub dziatanie wybielajgce detergentu byty zbyt mate
dla barwnikéw naturalnych.
m Stosowac wiecej detergentu (patrz rozdziat ,,Ob-
stuga, Detergent").
Juz przebarwione elementy nie odzyskajg swojego
poprzedniego koloru.
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Problem

Przyczyna i postepowanie

Na naczyniach znajduja
sie biate osady. Szklo i
sztucce staja sie mlecz-
nobiate; osady daja sie
Scieraé.

llos¢ nabtyszczacza jest zbyt mata.
m Zwiekszy¢ dozowanie (patrz rozdziat ,Pierwsze
uruchomienie, Nabtyszczacz®).

W zbiorniku soli zabrakto soli.
m Uzupetni¢ sdl regeneracyjng (patrz rozdziat ,,Pierw-
sze uruchomienie, Sél regeneracyjna®).

Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze
zamkniety.
m Zatozy¢ korek prosto i dobrze go dokrecic.

Zostat zastosowany nieodpowiedni detergent wielo-

funkcyjny.

m Zmieni¢ detergent. Ew. zastosowac normalne ta-
bletki lub normalny detergent w proszku.

Instalacja odwapniania wody jest zaprogramowana na

zbyt niska twardos¢ wody.

m Zaprogramowac instalacje odwapniajaca na wyz-
szg twardos¢ wody (patrz rozdziat ,,Pierwsze uru-
chomienie, Instalacja odwapniania wody*).

Na sztuécach widoczne
sg Slady rdzy.

Takie sztucce nie sg wystarczajaco odporne na rdze.
m Brak!
Kupi¢ sztuc¢ce przeznaczone do zmywarek do na-
czyn.

Po uzupetnieniu soli regeneracyjnej nie zostat urucho-

miony zaden program. Resztki soli dostaty sie do nor-

malnego obiegu wody.

m Zasadniczo po kazdym napetnianiu soli nalezy od
razu uruchomié program Delikatny ¥° z opcja pro-
gramowa Program skrécony & bez tadunku.

Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze
zamkniety.
m Zatozy¢ korek prosto i dobrze go dokrecic.
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Usuwanie usterek

Czyszczenie sitka w doptywie
wody

W celu ochrony doptywowego zaworu
wody w jego Srubunku jest wmontowa-
ne sitko. Jesli sitko jest zabrudzone, do
komory zmywania doptywa zbyt mato
wody.

& Plastikowa obudowa przytgcza
wodnego zawiera zawor elektryczny.
Dlatego obudowy nie nalezy zanu-
rza¢ w cieczach.

Zalecenie

Jesli woda zawiera duzo sktadnikdéw
nierozpuszczalnych w wodzie, zaleca
sie zastosowanie wielkopowierzchnio-
wego filtra wodnego pomiedzy kranem i
Srubunkiem zaworu bezpieczenstwa.
Taki filtr mozna naby¢ w sklepach spe-
cjalistycznych lub w serwisie firmy
Miele.

Aby wyczysci¢ sitko:

m Odtgczy¢ zmywarke od sieci elek-
trycznej.
W tym celu wytaczy¢ zmywarke i wy-
ja¢ wtyczke z gniazdka.

m Zamkna¢ kran z woda.

m Odkreci¢ doptywowy zawér wody.

m Wyja¢ uszczelke z nakretki.
m Wyciggna¢ sitko za pomocag kombi-
nerek lub szczypiec i je wyczyscié.

m Zatozy¢ z powrotem sitko i uszczelke.
Zwrocié przy tym uwage na prawidto-
we osadzenie.

m Przykreci¢ zawor doptywowy do kra-
nu z woda. Nie mozna przy tym prze-
kosi¢ gwintu.

m Otworzy¢ kran z woda.

Jesli wyptywa woda, srubunek ew. nie
zostat dobrze dokrecony lub zostat
przekoszony przy przykrecaniu.

m Natozy¢ réwno zawér doptywowy wo-
dy i dobrze go dokrecic.
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Usuwanie usterek

Czyszczenie pompy spustowej
i zaworu zwrotnego

Jesli po zakorczeniu programu w ko-
morze zmywania stoi woda, oznacza to,
ze woda nie zostata odpompowana.
Pompa odptywowa i zawor zwrotny mo-
g3 by¢ zablokowane przez ciata obce.
Ciata obce mozna tatwo usunac.

m Odtgczy¢ zmywarke od sieci elek-
trycznej. W tym celu wytaczy¢ zmy-
warke i wyja¢ wtyczke z gniazdka.

m Wyjac zespdt sit z komory zmywania

(patrz rozdziat ,,Czyszczenie i konser-
wacja“, ,Czyszczenie sit“).

m Wyczerpa¢ wode z komory zmywania
za pomoca matego naczynia.

m Wcisna¢ do wewnatrz blokade zawo-
ru zwrotnego (.

m Przechyli¢ zawor zwrotny do $Srodka,
az bedzie mozna go wyjac (.

m Wyptukaé go dobrze pod biezaca
woda i usung¢ wszystkie ciata obce.
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Pod zaworem zwrotnym znajduje sie
pompa odptywowa (strzatka).

m Usunac ostroznie wszystkie ciata ob-
ce z pompy odptywowej (odtamki
szkfa sg szczegolnie trudne do za-
uwazenia). Obrdcic recznie wirnik
pompy odptywowej w celach kontrol-
nych. Wirnik mozna przy tym obréci¢
wytgcznie do tytu.

m Zatozy¢ starannie z powrotem zawor
zwrotny.

& Blokada musi bezwzglednie za-
skoczyc!

& Przy czyszczeniu pompy spusto-
wej i zaworu zwrotnego nalezy za-
chowac ostroznosc, zeby nie uszko-
dzi¢ zadnych delikatnych czesci.



Serwis

Kontakt w przypadku wystg-
pienia usterki

W razie wystgpienia usterek, ktorych nie
mozna usuna¢ samodzielnie, prosze
powiadomi¢ sprzedawce Miele lub ser-
wis Miele.

Numer telefonu do serwisu Miele znaj-
duje sie na koncu tego dokumentu.

Serwis wymaga podania modelu i nu-
meru fabrycznego urzadzenia.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w wa-
runkach gwarancji dostarczonych wraz
z urzadzeniem.

Dla instytutow testowych

W broszurce ,,Testy poréwnawcze“ zo-
staty zamieszczone wszystkie wymaga-
ne informacje dotyczace testow poréw-
nawczych i pomiaréw hatasu.

W celu otrzymania aktualnej broszurki
prosze sie zwrdci¢ poczta elektroniczna
pod adres e-mail:

— testinfo@miele.de

Przy zamdéwieniu prosze podac swoj
adres pocztowy oraz model i numer fa-
bryczny zmywarki (patrz tabliczka zna-
mionowa).
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Wyposazenie dodatkowe

Dla tej zmywarki dostepne sg rozne
srodki myjace, czyszczace i konserwa-
cyjne, jak rowniez mozliwe do dokupie-
nia wyposazenie dodatkowe.
Wszystkie produkty sg przeznaczone
do urzadzen Miele.

Te i wiele innych interesujacych produk-
tow mozna zamoéwic¢ w sklepie interne-
towym Miele pod adresem www.miele-
shop.pl, w serwisie fabrycznym Miele
oraz w sklepach specjalistycznych
Miele.

Srodki myjace

Nabywajgc zmywarke Miele zdecydo-
wali sie Panstwo na najlepsza jakosc i
wydajnos¢. Aby stale osigga¢ optymal-
ne efekty, istotne jest, zeby stosowaé
wtasciwe srodki myjace. Nie kazdy do-
stepny w handlu srodek zmywa tak sa-
mo dobrze w kazdej zmywarce.
Dlatego istnieja srodki myjace Miele do
zmywarek, specjalnie do stosowania w
urzadzeniach Miele.
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Detergent w tabletkach

— btyszczace rezultaty nawet przy moc-
no przywartych zabrudzeniach

— z wieloma funkcjami, jak np. nabtysz-
czacz, sol i ochrona szkfa

— wolne od fosfatow - przyjazne dla
srodowiska

— bez odpakowywania dzigki folii roz-
puszczalnej w wodzie

Detergent w proszku

— z aktywnym tlenem dla doktadnego
czyszczenia

— z enzymami - efektywnosc nawet w
nizszych temperaturach

— z formutg ochrony szkifa przed korozjg

Nablyszczacz

promienisty potysk dla Panstwa szkta

wspomaganie suszenia naczyn

z formuta ochrony szkta przed korozjg

precyzyjne i tatwe dozowanie dzigki
specjalnemu zamknieciu

Sdl regeneracyjna

— chroni urzadzenie i naczynia przed
osadzaniem kamienia

— bardzo gruboziarnista



Wyposazenie dodatkowe

Konserwacja urzagdzenia

Dla optymalnej pielegnacji Panstwa
zmywarki firma Miele posiada srodki do
czyszczenia i konserwaciji.

Srodek do czyszczenia urzadzenia

- efektywne czyszczenie zmywarki

— usuwa ttuszcz, bakterie i wynikajace
stad zapachy

— zapewnia perfekcyjne efekty zmywa-
nia

Odkamieniacz

— usuwa silne osady wapienne

— tagodny dzieki naturalnemu kwasko-
wi cytrynowemu

Srodek pielegnacyjny

— usuwa zapachy, kamien i lekkie osa-
dy

— zachowuje elastycznos$c¢ i szczelnos¢
uszczelek

Odswiezacz

— neutralizuje nieprzyjemne zapachy

— Swiezy i przyjemny zapach dzieki li-
metkom i zielonej herbacie

— tatwa i wygodna aplikacja w koszu na
naczynia

— duza wydajnos¢, na 60 cykli zmywa-
nia
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Instalacja

System ochrony przed zala-
niem Miele

Dla swojego systemu ochrony przed za-
laniem, przy prawidtowo przeprowadzo-
nej instalacji, Miele gwarantuje kom-
pleksowg ochrone przed szkodami
wodnymi.

Doptyw wody

& Woda w zmywarce nie jest woda
pitna!

— Zmywarka moze zostac¢ podtgczona
do wody zimnej lub cieptej o tempe-
raturze do maks. 60 °C.

W przypadku korzystnego energe-
tycznie podgrzewania wody, np. za
pomoca energii stonecznej, zalecamy
podtaczenie do wody cieptej. Dzigki
temu zostanie zaoszczedzony czas i
koszty energii elektrycznej. We
wszystkich programach zostanie przy
tym zastosowana ciepta woda do
ptukania.

— Waz doptywowy ma dtugosc
ok. 1,5 m, Do nabycia jest rowniez
stuzacy do przedtuzenia elastyczny
waz metalowy o dtugosci 1,5 m (ci-
$nienie kontrolne 14000 kPa/
140 bar).

— Do podtaczenia konieczny jest zawor
odcinajgcy z gwintem przytaczenio-
wym 3/4 cala.

— Zabezpieczenie zwrotne nie jest wy-
magane; urzadzenie spetnia wymaga-
nia norm dotyczacych bezpieczen-
stwa wodnego IEC/EN/DIN 61770 //
VDE 0700 czesc¢ 600.
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— Cisnienie dynamiczne (cisnienie prze-
ptywowe na przytaczu wodnym) musi
sie zawiera¢ w przedziale pomiedzy
50i 1000 kPa (0,5 i 10 bar). Przy wyz-
szym cisnieniu wody nalezy zainsta-
lowaé zawor redukeyiny.

Po uruchomieniu prosze sie upewnic,
ze doprowadzenie wody jest szczel-
ne.

& Uzywac¢ zmywarki tylko wtedy,
gdy jest ona podtgczona do catkowi-
cie odpowietrzonej sieci rur, zeby
unikna¢ uszkodzen urzadzenia.

& Weza doprowadzajgcego wode
nie wolno skracaé ani uszkadzac,
poniewaz znajdujg si¢ w nim elemen-
ty przewodzace prad elektryczny
(patrz rys.).



Instalacja

Odptyw wody

— W odptywie zmywarki jest wbudowa-
ny zawor zwrotny, tak ze brudna wo-
da nie moze wptynaé do urzadzenia
przez waz odptywowy.

— Zmywarka jest wyposazona w ela-
styczny waz odptywowy o dtugosci
ok. 1,5 m ($rednica Swiatta: 22 mm).

— Waz odptywowy moze zostac prze-
dtuzony za pomoca facznika i kolej-
nego weza. Przewdd odptywowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 4 metry i nie
mozna przekroczy¢ wysokosci pom-
powania 1 metr!

— Do podtaczenia weza do instalacji ka-
nalizacyjnej nalezy zastosowac opa-
ske zaciskowa dotgczong do urza-
dzenia (patrz plan montazowy).

— Waz mozna przetozy¢ na prawa lub
na lewg strone.

— Kréciec podtaczeniowy instalacji ka-
nalizacyjnej moze by¢ przeznaczony
dla réznych $rednic weza. Jesli kro-
ciec wchodzi do weza zbyt gteboko,
nalezy go skroci¢. W przeciwnym ra-
zie waz odptywowy moze zostaé za-
tkany.

— Nie wolno skraca¢ weza odptywowe-
go!

& Zwréci¢ uwage na swobodne
utozenie weza bez zataman i $ci-
Sniec!

Po uruchomieniu prosze sie upewnic,
ze odprowadzenie wody jest szczel-
ne.

Napowietrzanie odptywu wody

Jesli przytacze weza odptywowego po
stronie instalacji domowej znajduje sie
nizej niz prowadnice rolek kosza dolne-
go w drzwiczkach, wéwczas nalezy na-
powietrzy¢ odptyw. W przeciwnym razie
woda moze zosta¢ wyssana z komory
zmywania podczas trwania programu.

m W celu napowietrzenia otworzy¢ cat-
kowicie drzwiczki zmywarki.

m Sciagnaé do géry dolne ramie spry-
skujgce.

m Obciaé¢ koncdéwke zaworu napowie-
trzajgcego w komorze zmywania.
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Instalacja

Podtaczenie elektryczne

Zmywarka jest seryjnie wyposazona we
wtyczke do podtgczenia do gniazda
ochronnego.

& Po ustawieniu zmywarki gniazdo
musi by¢ dostepne. Ze wzgledow
bezpieczenstwa nie nalezy rowniez
stosowac zadnych przedtuzaczy (za-
grozenie pozarowe przez przegrza-
nie).

Uszkodzony przewdd zasilajacy moze
zosta¢ wymieniony wytacznie na spe-
cjalny przewdd zasilajgcy tego samego
typu (dostepny w serwisie firmy Miele).
Ze wzgledow bezpieczenstwa wymiana
moze zostac przeprowadzona wytacz-
nie przez wykwalifikowanego specjaliste
lub serwis Miele.

Zmywarki nie wolno podtaczaé do wy-
spowych przemiennikéw czestotliwosci,
ktére sg stosowane przy autonomicz-
nym zasilaniu, jak np. baterie stonecz-
ne. W przeciwnym razie skoki napiecia
wystepujace przy wigczaniu urzadzenia
moga doprowadzi¢ do wytgczenia awa-
ryjnego. Elektronika moze zostaé
uszkodzona!

Zmywarki nie wolno réwniez uzywac w
potaczeniu z tak zwanymi wtyczkami
energooszczednymi, poniewaz zostaje
woéwczas ograniczony doptyw energii
do urzadzenia, co z kolei moze spowo-
dowac nadmierne rozgrzewanie urzg-
dzenia.
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& Prosze sie upewnié, ze napiecie,
czestotliwosc¢ i zabezpieczenie pradu
w Panstwa instalacji domowej jest
zgodne z danymi na tabliczce zna-
mionowej a zainstalowany system
gniazd odpowiada systemowi wtycz-
ki zmywarki.

Dane techniczne zostaty zamieszczone
na tabliczce znamionowej znajdujacej
sie po prawej stronie drzwiczek.

& Instalacja elektryczna musi by¢
poprowadzona zgodnie z obowigzu-
jacymi normami!



Dane techniczne

Dane techniczne

Modele zmywarek

normalne

XXL

Wysokos$c¢

80,5 cm
(regulowana + 6,5 cm)

84,5 cm
(regulowana + 6,5 cm)

Wysokos$¢ wneki do zabudowy

od 80,5 cm (+ 6,5 cm)

od 84,5 cm (+ 6,5 cm)

Szerokosc¢ 59,8 cm 59,8 cm
Szerokos¢ wneki do zabudowy | 60 cm 60 cm
Gtebokosé¢ 57 cm 57 cm
Waga maks. 53 kg maks. 59 kg
Napiecie patrz tabliczka znamionowa
Moc przytaczeniowa patrz tabliczka znamionowa
Zabezpieczenie patrz tabliczka znamionowa
Pobor mocy w trybie wytaczo- | 0,2 W 0,2 W
nym
Pobdr mocy w trybie czuwania | 2,0 W 2,0W
Znaki certyfikacyjne patrz tabliczka znamionowa
Dynamiczne cisnienie wody 50 - 1000 kPa 50 - 1000 kPa
(0,5 - 10 bar) (0,5 - 10 bar)
Podtaczenie do cieptej wody do maks. 65 °C do maks. 65 °C
Wysokos$¢ odpompowywania | maks. 1 m maks. 1 m
Odlegtos¢ odpompowywania | maks. 4 m maks. 4 m
Kabel przytgczeniowy ok.1,7m ok.1,7m
Pojemnosc¢ 13/14 nakryc* 13/14 nakryc*

* w zaleznosci od modelu
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Dane techniczne

Karta produktu do zmywarek do naczyn dla gospodarstw domo-

wych

w odniesieniu do rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1059/2010

MIELE

Identyfikator modelu

G 4982 VI

Pojemno$¢ znamionowa, wyrazona liczbg standardowych kompletéw naczyn, dla
standardowego cyklu zmywania

13

Klasa efektywnosci energetycznej

A+++ (najwieksza efektywnosc) do D (najmniejsza efektywnosg)

A+++

Roczne zuzycie energii (AEC)1

234 kWh/rok

Zuzycie energii w standardowym cyklu zmywania (E,) 0,83 kWh
Wazone zuzycie energii w trybie wytaczenia (P,) 0,20 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (P) 2,00 W

Wazone roczne zuzycie wody (AWC)2

2.716 litr/rok

Klasa efektywnosci suszenia

Czas trwania trybu czuwania (T, I)4

A (najwieksza efektywnosé) do G (najmniejsza efektywnosé) A

Program standardowy, do ktérego odnosza sie informacje zawarte na etykieciei |ECO

w karcie produktu 3

Czas programu dla standardowego cyklu zmywania 189 min
10 min

Poziom emitowanego hatasu

45 dB(A) re 1 pW

Urzadzenie do zabudowy

® Tak, wystepuje
1

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy uzyciu zimnej wody oraz trybéw niskiego zu-
zycia energii. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od tego, jak uzytkowane jest urzadzenie

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zuzycie wody zalezy od tego, jak

uzytkowane jest urzadzenie

Ten program jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stotowych oraz jest naj-

bardziej efektywnym programem pod wzgledem tacznego zuzycia energii i wody

w przypadku gdy zmywarka do naczyn dla gospodarstw domowych jest wyposazona w system za-

rzadzania energia
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Dane techniczne

Karta produktu do zmywarek do naczyn dla gospodarstw domo-

wych

w odniesieniu do rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1059/2010

MIELE

Identyfikator modelu

G 4982 SCVI

Pojemno$¢ znamionowa, wyrazona liczbg standardowych kompletéw naczyn, dla {14
standardowego cyklu zmywania

Klasa efektywnosci energetycznej

A+++ (najwieksza efektywnosc) do D (najmniejsza efektywnosg) A+++

Roczne zuzycie energii (AEC)1

237 kWh/rok

Zuzycie energii w standardowym cyklu zmywania (E,) 0,84 kWh
Wazone zuzycie energii w trybie wytaczenia (P,) 0,20 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (P) 2,00 W

Wazone roczne zuzycie wody (AWC)2

2.716 litr/rok

Klasa efektywnosci suszenia

Czas trwania trybu czuwania (T, I)4

A (najwieksza efektywnosé) do G (najmniejsza efektywnosé) A

Program standardowy, do ktérego odnosza sie informacje zawarte na etykieciei |ECO

w karcie produktu 3

Czas programu dla standardowego cyklu zmywania 190 min
10 min

Poziom emitowanego hatasu

45 dB(A) re 1 pW

Urzadzenie do zabudowy

® Tak, wystepuje
1

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy uzyciu zimnej wody oraz trybéw niskiego zu-
zycia energii. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od tego, jak uzytkowane jest urzadzenie

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zuzycie wody zalezy od tego, jak

uzytkowane jest urzadzenie

Ten program jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stotowych oraz jest naj-

bardziej efektywnym programem pod wzgledem tacznego zuzycia energii i wody

w przypadku gdy zmywarka do naczyn dla gospodarstw domowych jest wyposazona w system za-

rzadzania energia
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Dane techniczne

Karta produktu do zmywarek do naczyn dla gospodarstw domo-

wych

w odniesieniu do rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1059/2010

MIELE

Identyfikator modelu

G 4983 SCVI

Pojemno$¢ znamionowa, wyrazona liczbg standardowych kompletéw naczyn, dla
standardowego cyklu zmywania

14

Klasa efektywnosci energetycznej

A+++ (najwieksza efektywnosc) do D (najmniejsza efektywnosg)

A+++

Roczne zuzycie energii (AEC)1

237 kWh/rok

Zuzycie energii w standardowym cyklu zmywania (E,) 0,84 kWh
Wazone zuzycie energii w trybie wytaczenia (P,) 0,20 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (P) 2,00 W

Wazone roczne zuzycie wody (AWC)2

2.716 litr/rok

Klasa efektywnosci suszenia

Czas trwania trybu czuwania (T, I)4

A (najwieksza efektywnosé) do G (najmniejsza efektywnosé) A

Program standardowy, do ktérego odnosza sie informacje zawarte na etykieciei |ECO

w karcie produktu 3

Czas programu dla standardowego cyklu zmywania 190 min
10 min

Poziom emitowanego hatasu

45 dB(A) re 1 pW

Urzadzenie do zabudowy

® Tak, wystepuje
1

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy uzyciu zimnej wody oraz trybéw niskiego zu-
zycia energii. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od tego, jak uzytkowane jest urzadzenie

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zuzycie wody zalezy od tego, jak

uzytkowane jest urzadzenie

Ten program jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stotowych oraz jest naj-

bardziej efektywnym programem pod wzgledem tacznego zuzycia energii i wody

w przypadku gdy zmywarka do naczyn dla gospodarstw domowych jest wyposazona w system za-

rzadzania energia
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Dane techniczne

Karta produktu do zmywarek do naczyn dla gospodarstw domo-

wych

w odniesieniu do rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1059/2010

MIELE

Identyfikator modelu

G 4987 SCVI XXL

Pojemno$¢ znamionowa, wyrazona liczbg standardowych kompletéw naczyn, dla
standardowego cyklu zmywania

14

Klasa efektywnosci energetycznej

A+++ (najwieksza efektywnosc) do D (najmniejsza efektywnosg)

A+++

Roczne zuzycie energii (AEC)1

237 kWh/rok

Zuzycie energii w standardowym cyklu zmywania (E,) 0,84 kWh
Wazone zuzycie energii w trybie wytaczenia (P,) 0,20 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (P) 2,00 W

Wazone roczne zuzycie wody (AWC)2

2.716 litr/rok

Klasa efektywnosci suszenia

Czas trwania trybu czuwania (T, I)4

A (najwieksza efektywnosé) do G (najmniejsza efektywnosé) A

Program standardowy, do ktérego odnosza sie informacje zawarte na etykieciei |ECO

w karcie produktu 3

Czas programu dla standardowego cyklu zmywania 190 min
10 min

Poziom emitowanego hatasu

45 dB(A) re 1 pW

Urzadzenie do zabudowy

® Tak, wystepuje
1

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy uzyciu zimnej wody oraz trybéw niskiego zu-
zycia energii. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od tego, jak uzytkowane jest urzadzenie

na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zuzycie wody zalezy od tego, jak

uzytkowane jest urzadzenie

Ten program jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stotowych oraz jest naj-

bardziej efektywnym programem pod wzgledem tacznego zuzycia energii i wody

w przypadku gdy zmywarka do naczyn dla gospodarstw domowych jest wyposazona w system za-

rzadzania energia
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