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1 Poznanieroutera
bezprzewodowego

1.1 Witamy!

Dziekujemy za zakup routera bezprzewodowego RT-AC58U firmy
ASUS!

RT-AC58U charakteryzuje sie podwdjnym pasmem 2.4GHz oraz
5GHz zapewniajac jednoczesne bezprzewodowe przesyfanie
strumieni HD; serwer SMB i serwer UPnP AV do wymiany plikéw
24 godz/7 dni w tygodniu.

1.2 Zawartos¢ opakowania

M Router bezprzewodowy RT-AC58U V2 M Kabel RJ45

M Adapter zasilania M Instrukcja szybkiego
uruchomienia

M Karta gwarancyjna

UWAGI:

Jezeli ktérykolwiek z elementéw jest uszkodzony lub brakuje go,
skontaktowac sie z firma ASUS celem uzyskania pomocy technicznej;
patrz lista telefonéw pomocy technicznej firmy ASUS na tylnej
stronie okfadki niniejszej instrukcji obstugi.

Zachowat oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania w
przysztosci z ustug gwarancyjnych takich jak naprawa lub wymiana.



1.3

Router bezprzewodow
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Dioda zasilania
Wylaczona: Brak zasilania
Wiaczona: Urzadzenie jest gotowe.
Powolne miganie: Tryb ratunkowy
Szybkie miganie: Przetwarzanie WPS.

LAN LED
Wytaczona: Brak zasilania lub brak fizycznego pofaczenia z siecig LAN.
Wiaczona: Fizyczne potaczenie z siecia lokalng (LAN).

WAN LED (Internet)
Wylaczona: Brak zasilania lub brak fizycznego potaczenia z siecig WAN.
Wiaczona: Fizyczne potaczenie z siecia rozlegta (WAN).

Dioda LED USB
Wylaczona: Brak zasilania lub brak pofaczenia fizycznego.
Wiaczona: Pofaczenie fizyczne z urzadzeniem USB.

® 6 o o

2.4GHz LED / 5GHz LED
Wytaczona: Brak sygnatu 2.4 GHz / 5 GHz.
Wiaczona: System bezprzewodowy jest gotowy.

Miganie: Przesyfanie lub odbieranie danych przez potaczenie
bezprzewodowe.

Przycisk RESET
Przycisk stuzy do przywracania domyslnych ustawien systemu.




Przelacznik zasilania
Przetaczanie wiaczenia lub wylgczenia zasilania systemu.

o

Gniazdo zasilania (DC-IN)

Stuzy do podtaczenia wtyczki zasilacza pradu przemiennego wchodzacego w sktad
zestawu i podfaczenia routera do zasilacza.

=]

e Gniazda USB

Gniazda te stuza do podtaczania urzadzen USB 2.0 takich jak dyski twarde USB lub
pamieci flash USB.

W celu natadowania iPada, podtacz kabel USB iPada do gniazda.

Przycisk WPS
Przycisk stuzy do uruchamiania kreatora WPS.

e

m Gniazdo sieci WAN (Internet)
Stuzy do podtaczania kabla sieciowego w celu ustanowienia potaczenia z siecia rozlegta.

Q GniazdaLAN 1 ~4

Stuzg do podtaczania kabli sieciowych celem ustanowienia lokalnego potaczenia
sieciowego.

UWAGI:

+  Stosowac tylko zasilacz dotagczony do zestawu. Zastosowanie innych
zasilaczy moze spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

« Dane techniczne:

Zasilacz sieciowy Wyjscie pradu statego: +12V przy pradzie maks.
pradu statego 1.5A

Temperatura pracy 0~40°C Przechowywanie 0~70°C
Wilgotnos¢ 50~90% Przechowywanie 20~90%
dziatania




1.4 Usytuowanie routera

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnatu bezprzewodowego
pomiedzy routerem bezprzewodowym a podtgczonymi
urzadzeniami sieciowymi nalezy upewnic sie, ze:

+ Router bezprzewodowy nalezy umiesci¢ centralnie, aby

zapewni¢ maksymalny zasieg transmisji bezprzewodowej do
urzadzen sieciowych w pomieszczeniu badz w budynku.

Urzadzenie trzymac z dala od metalowych przeszkod oraz
bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego.

W celu zapobiegniecia zaktoceniom lub utratom sygnatu
trzymac urzadzenie z dala od urzadzen Wi-Fi obstugujacych
wytacznie pasma 802.11b/g lub 20 MHz, komputerowych
urzadzen peryferyjnych 2.4 GHz, urzadzen Bluetooth,
telefonéw bezprzewodowych, transformatoréw, silnikéw do
wysokich obciazen, swietléwek, kuchenek mikrofalowych,
lodowek oraz innego wyposazenia przemystowego.

Zawsze zaktualizowac¢ oprogramowanie do najnowszej

wersji oprogramowania sprzetowego. Najnowsze informacje
dotyczace aktualizacji oprogramowania mozna uzyskac na
stronie internetowej ASUS pod adresem http://www.asus.com.

W celu zapewnienia najlepszego sygnatu sieci bezprzewodowe;j
nalezy ustawic trzy odtgczane anteny zgodnie z ponizszym
rysunkiem.




1.5 Wymagania dotyczace instalacji

Do wykonania ustawien sieci potrzeba jednego lub dwéch
komputeréw, ktére spetniajg nastepujace wymagania systemowe:

« Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-
TX/1000BaseTX)

+  Obstuga sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n/ac
« Zainstalowana ustuga TCP/IP

« Przegladarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome

UWAGI:

Jesli komputer nie posiada wbudowanej obstugi sieci
bezprzewodowej, w celu potaczenia z siecig WLAN, mozna
zainstalowa¢ w komputerze adapter WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

Dzieki technologii transmisji dwupasmowej router bezprzewodowy
obstuguje jednoczesnie sygnaty bezprzewodowe 2.4 GHz i 5 GHz.
Umozliwia to wykonywanie dziatah powigzanych z Internetem,
takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomosci
e-mail z wykorzystaniem pasma 2.4GHz, przy réwnolegtym
przesytaniu strumieni wysokiej jakosci plikdw audio/wideo, takich
jak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.

Niektore urzadzenia IEEE 802.11n, ktére mozna potaczy¢ z siecia,
moga nie obstugiwac czestotliwosci 5 GHz. Nalezy sprawdzi¢
specyfikacje w podreczniku danego urzadzenia.

Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do potaczenia z urzadzeniami
sieciowymi nie powinny by¢ dtuzsze niz 100 metréw.



1.6 Instalacjaroutera
WAZNE!

Router bezprzewodowy nalezy zainstalowac za pomoca potaczenia
przewodowego, aby unikng¢ mozliwych problemdw z instalacja.

+  Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS wykonac¢
nastepujace czynnosci:

« W przypadku zastepowania istniejgcego routera odtaczyé
router od sieci.

Odtaczyé kable/przewody od istniejacego modemu. Jezeli
modem ma baterie zasilania awaryjnego nalezy ja réwniez

wyciagnac.
Ponownie uruchomi¢ komputer (zalecane).

1.6.1 Potaczenie przewodowe

UWAGA: Do podfaczenia przewodowego mozna uzy¢ kabla prostego
lub skrosowanego.

RT-AC58U
i-Eeren |

e [

Laptop

1



W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego
poprzez potaczenie przewodowe:

1. Whozy¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego do gniazda
wejscia pradu statego i wtozyc zasilacz do gniazda sieciowego.

2. Uzywajac dotaczonego kabla sieciowego, podtaczy¢ komputer
do gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.

WAZNE! Upewnij sie, czy dioda sieci lokalnej miga.

3 Uzywajac drugiego kabla sieciowego, podtaczy¢ modem do
gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.

4. Wtozyc¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego modemu do
gniazda wejscia pradu statego i wtozy¢ zasilacz do gniazda

sieciowego.

Smart phone

1.6.2 Potaczenie bezprzewodowe

Tablet

\

Laptop




W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego
poprzez potaczenie przewodowe:

1.

Wtozy¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego do gniazda

wejscia pradu statego i wtozyc zasilacz do gniazda sieciowego.

Uzywajac dotaczonego kabla sieciowego, podtagczy¢ modem
do gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.

. Wiozy¢ wtyczke zasilacza pradu przemiennego modemu do

gniazda wejscia pradu statego i wtozy¢ zasilacz do gniazda
sieciowego.

. Zainstalowac¢ w komputerze bezprzewodowa karte sieciowa

IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

UWAGI:

Szczegdtowe informacje dotyczace potaczenia z siecig
bezprzewodowa znajduja sie w podreczniku uzytkownika adaptera
WLAN.

Informacje na temat konfiguracji ustawien zabezpieczen sieci
mozna znalez¢ w cze$ci Wykonanie ustawien zabezpieczenia
sieci bezprzewodowej w rozdziale 3 niniejszego podrecznika
uzytkownika.
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2 Ustawienia sprzetu
2.1 Logowanie do GUl web

Router bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnym
GUI (graphics user interface (graficzny interfejs uzytkownika)),
ktéry umozliwia tatwa konfiguracje jego réznych funkcji poprzez
przegladarke sieci web, takg jak Internet Explorer, Firefox, Safari
lub Google Chrome.

UWAGA: Funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od wersji
oprogramowania sprzetowego.

Aby zalogowac sie do GUI web:

1. W przegladarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome, recznie wprowadz domysiny adres
IP routera bezprzewodowego: 192.168.50.1 lub wprowadz
http://router.asus.com.

2. Na stronie logowania wprowadz domysing nazwe uzytkownika
(admin) i hasto (admin).

3. Mozna rozpoczac konfiguracje réznych ustawien routera
bezprzewodowego firmy ASUS za pomoca sieciowego
interfejsu graficznego.

Gorne przyciski polecen

QIS (Szybka !
konfiguracja e D
potaczenia z Pasek
I?tterpeteT) - informacyjny
nteligentne
podiaczanie
Panel
nawigacji
Prawa
kolumna
Srodkowa
kolumna

UWAGA: Po zalogowaniu sie do sieciowego interfejsu graficznego po
raz pierwszy nastapi automatyczne przekierowanie na strone Quick
Internet Setup (QIS) (Szybka konfiguracja potaczenia z Internetem).




2.2 QIS z autodetekcja Quick Internet
Setup (Szybkie ustawienia potaczenia z
Internetem)

Funkgja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia potaczenia z
Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu potaczenia z Internetem.

UWAGI: Podczas ustawiania potaczenia z Internetem pierwszy raz,
nacisnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze bezprzewodowym w
celu przywrocenia jego ustawien fabrycznych.

Aby uzy¢ QIS z autodetekcja:

1. Zaloguj sie do sieciowego interfejsu graficznego.
Automatycznie wyswietlona zostanie strona QIS (Szybka
konfiguracja potaczenia z Internetem).

SIGN IN

ASUS Router
Sign in with your ASUS router account

Username

Sign in

UWAGI:

Domysélna nazwa logowania i hasto do sieciowego interfejsu
graficznego routera bezprzewodowego to admin. Informacje na
temat zmiany nazwy logowania i hasta routera bezprzewodowego
mozna znalez¢ w czesci 4.7.2 System.

Nazwa logowania i hasto routera bezprzewodowego sg inne niz
nazwa (identyfikator SSID) sieci 2.4 GHz/5 GHz i klucz zabezpieczen.
Za pomoca nazwy logowania i hasta routera bezprzewodowego
mozna logowac sie do sieciowego interfejsu graficznego routera
bezprzewodowego w celu konfiguracji jego ustawien. Za pomoca
nazwy (identyfikatora SSID) sieci 2.4 GHz/5 GHz i klucza zabezpieczen
urzadzenia Wi-Fi loguja sie i facza z siecia 2.4 GHz/5 GHz.

15



2. Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typ
pofaczenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPoE,
PPTP oraz L2TP. Wprowadz niezbedne informacje dla typu
pofaczenia ISP.

WAZNE! Uzyskaj niezbedne informacje dotyczace potaczenia z
Internetem od ISP.

Typ potfaczenia Automatic IP (Automatyczny adres IP) (DHCP)

(&2 Skip Setup Wizard  AutomaticIP connection setup
Host Name{optional):

Quick Internet Setup MAC Address{optional) 7 MAC Clone

Check
Connection

O MAC (Media Access Control) address is a unique identifier that identifies your computer or device in
@ Internet Setup the network. ISPs monitor the MAC addresses of devices: nect to their services, and would

disallow Ttemet connection for new MAC addresses: To fix this ssue, you can do either of the
following:

@ Router Setup

+ Contact your ISP and request to updite the MAC address associated with your ISP subscription. Once
this is done, you can run the router’s setup wizard again.

+ Clone or change the MAC address of the new device to match the MAC address of the original device.
fyou just replaced an okd router, you vill find the old router's MAC address from it label. If you
previously connected your computer to the modem, you will need to enter your computer's MAC
address or click "MAC Clone” to clone your computer’s MAC addresss.

Previous Next

Typ potaczenia PPPoE, PPTP i L2TP

& Skip Setup Wizard Account Setting

Quick Internet Setup

m Check

\&~ connection

Please enter your usemame and password

User Name 2

B
() tnternet Setu) =
\/ TMEAIEESEHR Password 7

T B Show password
@ router setup
MAC Address(optional) 7

B Enable VPN client User Name

Password

B Special Requirement from ISP

Enter the user name and password for your Intemet
connection information. These settings were given by
your Intemet Service Provider (ISP)

Previous Next




UWAGI:

Automatyczne wykrywanie typu pofaczenia ISP jest wykonywane
przy pierwszej konfiguracji routera bezprzewodowego lub po
zresetowaniu routera bezprzewodowego do ustawien domysinych.

Jezeli funkcja QIS nie moze wykry¢ typu potaczenia z Internetem,
kliknij polecenie Skip to manual setting (Przejdz do ustawien
recznych) (patrz zrzut ekranu w etapie 1) i recznie skonfiguruj
ustawienia potaczenia.

Przydziel nazwe sieci (SSID) i klucz zabezpieczenia dla
pofaczenia bezprzewodowego 2.4GHz i 5 GHz. Po zakonczeniu
kliknij Apply (Zastosuj).

{\,: Skip Setup Wizard Wireless Setting
Qo intemer Seuv, Assign a unique name or SSID (Service Set Identifior) to help identify your wirsless network.

(@) check Connection 2acte- Socuy
Natwork o 550 @ RIS

(! Internet Setup Password

e
‘ (©) Router Setup “ 5 GHz - Security

Network Name (SSID) 7 ASUS_68
Password 7 esssssen
Enter a network key between 8 and 63 characters(letters, numi ation) or 64 hex digits. The

default wireless security sefting Is WPA2-Personal AES. If you t the network security, leave
the security key field blank, but this exposes your network to ur
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4, Wyswietlone zostang ustawienia potaczenia z Internetem
oraz dane dotyczace potaczenia bezprzewodowego. Aby
kontynuowac kliknij Next (Dalej).

5. Przeczytaj instrukcje potaczenia Twojego komputera z siecig
bezprzewodowa. Po zakorczeniu kliknij Finish (Zakoncz).

f\e Skip Setup Wizard Completed Network Gonfiguration Summary
System Time: Fri, Jun 14 16:03:14 2019 (GMT+08:00)
Quick Internet Setup
AuomaticlP
(& Check Connection

WAN IP 192.168.1.148

Network Name (S51D) ASUS_68

| Network Key Abcd1234
‘ 3 ) Routar Setup

Wireless Securlty WPA2-Personal - AES
" NetworkName (SSID) ‘asuses

Network Key Abod1234
Wirsless Securlty

Complete

Become an ASUS Member and receive the latest product information. Sign Up Now!



2.3 tLaczenie z siecig bezprzewodowa

Po skonfigurowaniu routera bezprzewodowego za pomocg funkgji
QIS mozna potaczy¢ komputer lub inne urzadzenia inteligentne z
siecig bezprzewodowa.

W celu potaczenia z siecia:

1.

Kliknij ikone sieci B v/ obszarze powiadomien komputera, aby
wyswietli¢ dostepne sieci bezprzewodowe.

. Wybierz sie¢ bezprzewodowa do potaczenia, a nastepnie kliknij

przycisk Connect (Potacz).

. Moze by¢ konieczne wprowadzenie klucza zabezpieczen

sieciowych w celu uzyskania dostepu do zabezpieczonej sieci
bezprzewodowej; nastepnie kliknij przycisk OK.

Poczekaj na pomysine ustanowienie potaczenia miedzy
komputerem a siecig bezprzewodoyﬁ. Stan pofgczenia jest
wyswietlany za pomocg ikony sieci Ell.

UWAGI:

Szczegdtowe informacje na temat konfiguracji ustawien sieci
bezprzewodowej mozna znalez¢ w nastepnych rozdziatach.

Szczegdtowe informacje na temat taczenia danego urzadzenia z
siecig bezprzewodowa mozna znalez¢ w dotgczonym do niego
podreczniku uzytkownika.
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3 Konfiguracja ustawien ogéinych

3.1
(Mapa sieci)

Korzystanie z pozycji Network Map

Pozycja Network Map (Mapa sieci) umozliwia konfigurowanie
ustawien zabezpieczen sieci, zarzadzanie klientami sieciowymi

oraz monitorowanie urzgdzenia USB.

General
é?) Network Map

®

@35 Guest Network
(P Traffic Manager
[g) Parental Controls

o
@l USP Application

B

Advanced Settings

[SN wiretess

[W] Lan

@ 1wve
£ ven
W Firewall

tv? Administration
K, system Log

@ Network Tools

20

WAN IP: 192.168.1.148
DDNS: GO

Security level:

WPA2-Personal 8

System Status
24GHz 5GHz Status
Network Name (SSID)
ASUS_68
Authentication Method
WPA2-Personal
WPA Encryption
AES &

WPA-PSK key

LANIP
192.168.50.1
PIN code
12345678
LAN MAC address
18:31:BF:36:14:68
Wireless 2.4GHz MAC address

18:31:BF:36:14:68



3.1.1 Wykonanie ustawien zabezpieczenia sieci

bezprzewodowej

Aby zabezpieczy¢ sie¢ bezprzewodowg przed nieautoryzownym

dostepem nalezy skonfigurowac ustawienia zabezpieczenia.
W celu wykonania ustawien zabezpieczenia sieci

bezprzewodowej:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogéine) >

Network Map (Mapa sieci).

2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikone
System status (Stan systemu), aby wyswietli¢ ustawienia
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej takie jak SSID, poziom
zabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.

UWAGA: Mozna ustawic rézne zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

dla pasm 2.4GHz i 5GHz.

Ustawienia zabezpieczenia
2.4GHz

System Status

2.4GHz 5GHz Status

Network Name (SSID)
ASUS_68
Authentication Method
WPA2-Personal
WPA Encryption

AES &
WPA-PSK key

TTTY TS

LAN IP
192.168.50.1

PIN code
12345678

LAN MAC address
18:31:BF:36:14:68

Wireless 2.4GHz MAC address
18:31:BF:36:14:68

Ustawienia zabezpieczenia
5GHz

System Status

2.4GHz 5GHz Status

Network Name (SSID)
ASUS_68

Authentication Method
WPA2-Personal E
WPA Encryption

AES 3

WPA-PSK key

LANIP
192.168.50.1
PIN code
12345678
LAN MAC address
18:31:BF:36:14:68
Wireless 5GHz MAC address

18:31:BF:36:14:6C
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3. W polu Poziom zabezpieczenia, wprowadz unikalna nazwe
dla wtasnej sieci bezprzewodowe;j.

4. Na liscie rozwijanej Poziom zabezpieczenia wybierz metode
uwierzytelniania dla sieci bezprzewodowe;j.

WAZNE! Standard IEEE 802.11n/ac zakazuje uzywania wysokiej
przepustowosci z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru. Jesli
uzywane sg te metody szyfrowania, szybkos¢ danych spadnie do
szybkosci potaczenia 54Mbps IEEE 802.119.

5. Wprowadz swoj klucz WPA-PSK (klucz-hasto zabezpieczenia).
6. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).

3.1.2 Zarzadzanie klientami sieci

System Status

General

nternet status:
@3 Network Map onnecter 24GHz 5GHz Status.
AN T

P: 192.168.1.148 Network Name (SSID)

G Guest Network . ASUS_68
rns—T——

(P) Traffic Manager e
Personal

r.":l Parental Controls > WPA Encryption
AES §

&5 S8 Application WPA2-Personal 8 WPA-PSK key

Advanced Settings
@ Wireless
Lanip
@ o
192.168.50.1
&5 wan PIN code
12345678
@ reve LAN MAG address

18:31:BF:36:14:68

VPN ADATA USB Flash | #
Wireisss 2.4GHz MAC address

W celu zarzadzania klientami sieci:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogdlne) >
wybierz zaktadke Network Map (Mapa sieci).

2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikone Client
Status (Stan klienta), aby wyswietli¢ informacje o klientach
sieciowych.

3. Aby zablokowac dostep klienta do sieci, wybierz klienta i kliknij
Block (Zablokuj).



3.1.3 Monitorowanie urzadzenia USB

Router bezprzewodowy firmy ASUS jest wyposazony w jeden
port USB, do ktérych mozna podiaczy¢ urzadzenia USB w celu
udostepnienia plikow klientom w sieci.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: 3.0.04.382 51700 SSID: ASUS 68 ASUS 68

External USB disk status
Internet status:
Connected Information
WAN T 2.168.1.148
DDNS:
& Guest Network ADATA USB Flash Drive

Avallable space:

(P) Traffic Manager

1644 GB

[g) parental controls Total space:
Security level: 375468

o
&% UsB Application WPA2-Personal 2 e ! =

Advanced Settings

@ Wireless

] an

5 wan

‘Safoly Remove disk:
Remove

@ 1evs
veN
W Firewall

UWAGA: Do uzywania tej funkcji wymagane jest podtaczenie do

portu USB na panelu tylnym posiadanego routera bezprzewodowego
urzadzenia pamieci masowej USB takiego jak dysk twardy USB lub
naped flash USB. Patrz lista obstugiwanych urzadzen Plug-n-Share Disk
pod adresem http://event.asus.com/networks/disksupport
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WAZNE! Aby inni klienci sieciowi mogli uzyskiwa¢ dostep do
urzadzenia USB za pomoca witryny FTP/narzedzia klienta FTP innej
firmy, funkgji Servers Center (Centrum serwerdw), ustugi Samba. Dalsze
szczegdtowe informacje znajduja sie w czesci 3.5. Uzywanie aplikacji
USB w niniejszym podreczniku uzytkownika.

Aby monitorowac urzadzenie USB:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogéine) >
Network Map (Mapa sieci).

2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikone USB
Disk Status (Stan dysku USB), aby wyswietli¢ informacje o
urzadzeniu USB.

UWAGI:

« Dalsze szczegotowe informacje znajdujg sie w czesci 3.5.1
Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum serweréw) w
niniejszym podreczniku uzytkownika.

Router bezprzewodowy wspdtpracuje z wiekszoscig dyskéw
twardych/dyskéw flash USB (wielkosci do 2TB) i obstuguje dostep
odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, i NTFS.



Bezpieczne usuwanie dysku USB

WAZNE! Nieprawidtowe usuniecie dysku USB moze spowodowac¢
uszkodzenie danych.

Aby bezpiecznie usuna¢ dysk USB:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogéine) >
Network Map (Mapa sieci).

2. Przejdz na karte Information (Informacje), a nastepnie
kliknij pozycje Remove (Usun) w polu Safely Remove disk
(Bezpieczne usuwanie dysku). Po pomysinym wysunieciu
dysku USB jego stan zostanie zmieniony na Unmounted
(Odtaczony).

Internet status:
Connected Information

WAN IP: 192,168.1.148
DDNS: GO

Scanner
Model Name:

ADATA USB Flash Drive
Avallable space:

1.65 GB
Total space:

3.754 GB

Security level:

WPA2-Personal &

AlDisk Wizard:
GO

‘Safely Remove disk:
Remove

Clients: USB 2.0

ADATA USB Flash | %

View List
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3.2 Tworzenie Guest Network (Sie¢ gosci)

Pozycja Guest Network (Sie¢ gosci) udostepnia tymczasowym
uzytkownikom mozliwo$¢ pofaczenia z Internetem za pomoca
oddzielnych identyfikatoréw SSID lub sieci, bez zapewniania
dostepu do sieci prywatne;j.

UWAGA: Router RT-AC58U obstuguje maksymalnie sze$¢
identyfikatoréw SSID (trzy identyfikatory SSID 2.4 GHz i trzy 5 GHz).

W celu utworzenia sieci gosci:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogdine) >
Guest Network (Sie¢ gosci).

2. Na ekranie Guest Network (Sie¢ gosci) wybierz pasmo
czestotliwosci 2.4Ghz lub 5Ghz dla sieci gosci, ktora chcesz
utworzyc.

3. Kliknij przycisk Enable (Wkacz).




4. W celu skonfigurowania dodatkowych opcji kliknij przycisk
Modify (Modyfikuj).

5. Kliknij przycisk Yes (Tak) na ekranie Enable Guest Network
(Whaczy¢ sie¢ goscinng).

6. Przypisz swojej sieci tymczasowej nazwe sieci bezprzewodowej
w polu Network Name (Nazwa sieci) (SSID).

7. Wybierz ustawienie dla pozycji Authentication Method
(Metoda uwierzytelniania).

8. Wybierz metode Encryption (Szyfrowanie).

9. Okresl ustawienie pozycji Access time (Czas dostepu) lub
wybierz opcje Limitless (Nieograniczony).

10. Wybierz opcje Disable (Wylacz) lub Enable (Wiacz) dla
pozycji Access Intranet (Dostep do Intranetu).

11. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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3.3 Uzywanie Traffic Manager (Menedzer
ruchu)
3.3.1 Zarzadzanie pasmem QoS (Quality of Service)

QoS (Quality of Service) umozliwia ustawienie priorytetu pasma i
zarzadzanie ruchem sieciowym.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: 3.0.0.4.382 51700 SSID: ASUS 68 ASUS 68

QoS  Traffic Monitor

Traffic Manager - QoS

Quality of Service (QoS) ensures bandwidth for prioritized tasks and applications.

- Bandwldth Limiter lets you set limits on download and upload speeds.
To enable QoS function, click the QoS slide switch and fill in the upload and download.
S FA(

Enable QoS ON
QoS Type * Traditional QoS (@ Bandwidth Limiter
Upload Bandwidth 100 Mbis + Get the bandwidth information from ISP or

go to httpilspeedest.net to check
Download Bandwidth 100 Mols bandwidih.

Aby ustawic priorytet szerokosci pasma:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogdlne) >
Traffic Manager (Menedzer ruchu) > wybierz zaktadke QoS
(Jakos¢ ustugi).

2. Kliknij ON (Wiacz), aby wigczy¢ domysing zasade i wypehnij
pola pasma dla przesyfanie i pobieranie.

UWAGA: Uzyskaj informacje dotyczace pasma od ISP.

3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

UWAGA: Lista User Specify Rule List (Lista regut okre$lonych przez
uzytkownika) nalezy do ustawie zaawansowanych. Aby nadac
priorytet okreslonym aplikacjom sieciowym lub ustugom sieciowym,
nalezy wybrac pozycje User-defined QoS rules (Definiowane przez
uzytkownika reguty QoS) lub User-defined Priority (Priorytet
definiowany przez uzytkownika) z listy rozwijanej w prawym gornym
rogu ekranu.




4, Na stronie User-defined QoS rules (Definiowane przez

uzytkownika reguty QoS) dostepne sg cztery domyslne typy
ustug online — korzystanie z sieci Web, HTTPS i transferowanie
plikdw. Wybierz preferowang ustuge, wypetnij pola Source

IP or MAC (Adres IP lub MAC zrédta), Destination Port

(Port docelowy), Protocol (Protokét), Transferred
(Przetransferowano) i Priority (Priorytet), a nastepnie kliknij
przycisk Apply (Zastosuj). Informacje zostana skonfigurowane
na ekranie regut QoS.

UWAGI:

W celu wprowadzenia adresu IP lub MAC Zrédfa mozna:
a)  Wprowadzi¢ okreslony adres IP, np.,192.168.122.1".

b) Wprowadzi¢ adresy IP z jednej podsieci lub z tej samej puli
adreséw IP, np.,192.168.123.*"lub,,192.168.%.*"

)  Wprowadzi¢ wszystkie adresy IP jako ,*.*.*.*" lub pozostawi¢
puste pole.

d) Format adresu MAC to sze$¢ grup po dwie cyfry szesnastkowe,
oddzielone dwukropkami (:), w kolejnosci transmisji (np.
12:34:56:aa:bc:ef).

W przypadku zakresu portu Zzrédtowego lub docelowego mozna:
a)  Wprowadzi¢ okreslony port, np.,95"
b)  Wprowadzi¢ porty z zakresu, np.,103:315,>100" lub,,<65535".

W kolumnie Transferred (Przetransferowano) znajduja sie
informacje dotyczace ruchu przesyfania i pobierania (wychodzacego
i przychodzacego ruchu sieciowego) dla jednej sekcji. W kolumnie tej
mozna ustawic limit ruchu sieciowego (w KB) dla danej ustugi w celu
ustalenia priorytetow dla ustugi przypisanej do okreslonego portu.
Jesli na przyktad dwaj klienci sieciowi, PC 1 PC 2, uzyskuja dostep
do Internetu (ustawiony na porcie 80), ale klient PC 1 przekracza
limit ruchu sieciowego z powodu zadan pobierania, klient PC 1
bedzie miat nizszy priorytet. Aby nie ustawiac limitu ruchu, nalezy
pozostawic puste pole.
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5. Na stronie User-defined Priority (Priorytet definiowany

przez uzytkownika), dla aplikacji lub urzadzen sieciowych
mozna okresli¢ jeden z pieciu poziomoéw priorytetu za pomoca
listy rozwijanej User-defined QoS rules (Definiowane

przez uzytkownika reguty QoS). W zaleznosci od poziomu
priorytetu, pakiety danych mozna wysytac¢ za pomocg
nastepujacych metod:

« Zmien kolejnosc¢ przesytanych pakietow sieciowych, ktére sa
wysytane do Internetu.

« W tabeli Upload Bandwidth (Przepustowos¢ przesytania)
ustaw pozycje Minimum Reserved Bandwidth (Minimalna
zarezerwowana przepustowosc) i Maximum Bandwidth
Limit (Ograniczenie maksymalnej przepustowosci)
dla wielu aplikacji sieciowych o r6znych poziomach
priorytetu. Wartosci procentowe wskazuja wspétczynniki
przepustowosci przesytania dostepne dla okreslonych
aplikacji sieciowych.

UWAGI:

Pakiety o niskim priorytecie sg odrzucane w celu zapewnienia
transmisji pakietéw o priorytecie wysokim.

W tabeli Download Bandwidth (Przepustowos¢ pobierania) ustaw
pozycje Maximum Bandwidth Limit (Ograniczenie maksymalnej
przepustowosci) dla wielu aplikacji sieciowych w odpowiedniej
kolejnosci. Im wyzszy jest priorytet pakietéw przesytanych, tym
wyzszy bedzie priorytet pakietéw pobieranych.

W przypadku braku przesytania pakietow przez aplikacje o wysokim
priorytecie cafa szybkos¢ transmisji potaczenia internetowego
bedzie dostepna dla pakietéw o niskim priorytecie.

Ustaw pakiet o najwyzszym priorytecie. W celu zapewnienia
ptynnosci grania w gry online jako pakiet o najwyzszym
priorytecie mozna ustawi¢ ACK, SYN i ICMP.

UWAGA: Nalezy najpierw witaczy¢ pozycje QoS (Jakos¢ ustugi) i
skonfigurowac limity szybkosci przesytania i pobierania.




3.3.2 Monitorowanie ruchu

Funkcja monitorowania ruchu zapewnia informacje dotyczace
przepustowosci i szybkosci potgczenia z Internetem, siecig
przewodowg i bezprzewodowa. Umozliwia ona monitorowanie
ruchu sieciowego na poziomie kazdego dnia.

QoS  Traffic Monitor

Traffic Manager - Traffic Moenitor Real-time  +

Traffic Menitor allows you to menitor the incoming or outgoing packets of the following:
Internet Wired

ning packets from wired n packets from wireless
Reception Incoming Internt

Transmission Outgoing Intemet packets

NOTE: Packets from the Internet are evenly transmitted to the wired and wireless devices.
Traffic Monitor FAQ

378.42 KB/s Fri 10:50 am / 76.68 KB/s

264.80 KB/s

189.21 KB/s

84.60 KB/s

Average
6.58 KB/s 360.60 KB/s 3,949.93 KB

2.10 KBfs 83.78 KBis 1,260.56 KB

UWAGA: Pakiety z Internetu s rownomiernie przesytane do urzadzen
przewodowych i bezprzewodowych.
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3.4 Konfiguracja pozycji Parental Control
(Kontrola rodzicielska)

Funkcja Parental Control (Kontrola rodzicielska) umozliwia
kontrole czasu dostepu do Internetu. Uzytkownicy mogg ustawi¢

ograniczenie czasu korzystania z sieci klienta.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: 3.0.0.4.382 61700 SSID: ASUS 68 ASUS 68

Parental Controls

Parental Controls allow you to set the time limit for a client’s network usage. To use
Parental Controls:

1. In the [Clients Name] column, select the client whose network usage you want to
control. You may also key in the clients MAC address in the [Clients MAC
Address] column.
G 2. In the [Add / Delete] column, click the plus(+) icon fo add the client.
n ® 3. In the [Time Management] column, click the edit icon to edt the Active Schedule.

4. Select your time siot with a click. You can hold and drag to extend the duration.
5. Click [OK] to save the settings made.

Note:
1. Clients that are added to Parental Controls will have their intermet access restricted
by default.
2. Pleass disable NAT Acceleration for more precise scheduling control.
Enable Parental Controls ON
System Time Fri, Jun 14 12:02:59 2019
Cllent List (Max Limit : 16)

Select all Client Name (MAC Address) Time Management Add / Delete

Time B - ®

No data in table.

Apply

Aby korzystac z funkgji kontroli rodzicielskiej:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogdlne) >
Parental control (Kontrola rodzicielska).

2. Kliknij pozycje ON (WL.) w celu wtaczenia funkgji Parental
Control (Kontrola rodzicielska).

3. Wybierz klienta do kontroli korzystania z sieci. Mozna takze
wprowadzi¢ adres MAC klienta w kolumnie Client MAC
Address (Adres MAC klienta).

UWAGA: Nazwa klienta nie moze zawiera¢ znakow specjalnych ani
spacji, poniewaz mogtoby to spowodowac nieprawidtowe dziatanie
routera.

4, Kliknij ikone & lub Bl w celu dodania lub usuniecia profilu
klienta.

5. Ustaw dozwolony limit czasu na mapie Time Management
(Zarzadzanie czasem). Przeciagnij i upus¢ zadang strefe
czasowg W celu umozliwienia korzystania z sieci klienta.

6. Kliknij przycisk OK.

7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisac ustawienia.



3.5 Uzywanie aplikacji USB

Funkcja aplikacji USB udostepnia Servers Center (Centrum
serweréw).

WAZNE! Aby méc korzystac z funkgji serwera, nalezy podtaczy¢
urzadzenie pamieci USB, takie jak dysk twardy USB lub pamie¢ flash
USB, do portu USB 2.0 na panelu tylnym routera bezprzewodowego.
Urzadzenie pamieci USB powinno zosta¢ odpowiednio sformatowane

i podzielone na partycje. Nalezy zapoznac sie z tabela obstugiwanych
systemow plikdw, ktéra jest dostepna na stronie internetowej firmy
ASUS pod adresem http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/.

3.5.1 Korzystanie z funkcji Centrum serweréw

Funkcja Servers Center (Centrum serwerdw) umozliwia
udostepnianie plikdw multimedialnych z dysku USB poprzez
katalog Media Server (Serwer multimediéw), lub ustuge
udostepniania Samba. Za pomocg funkgji Servers Center (Centrum
serweréw) mozna takze skonfigurowac inne ustawienia dysku
USB.

Korzystanie z pozycji Media Server (Serwer multimediow)

Router bezprzewodowy umozliwia urzadzeniom z obstuga
standardu DLNA uzyskiwanie dostepu do plikéw multimedialnych
zapisanych na dysku USB podtaczonym do routera
bezprzewodowego.

UWAGA: Przed rozpoczeciem korzystania z funkgji serwera
multimediéw DLNA urzadzenie nalezy potaczy¢ z siecia routera RT-
AC58U.

Media Server  Network Place (Samba) Share / Cloud Disk  FTP Share

Media Server

Setup the iTunes and UPnP media server.

ON

Model Name

@ All Disks Shared @ Manual Media Server Path

Apply
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W celu wyswietlenia strony ustawien Media Server (Serwer
multimediéw) przejdz do pozycji General (Ogdine) > USB
application (Aplikacja USB) > Servers Center (Centrum
serwerow) > wybierz zaktadke Media Server (Serwer
multimedioéw). Nalezy zapoznac sie z ponizszymi opisami pdl:
« Wilacz serwer multimediow DLNA: Wybierz pozycje ON/

OFF (WL./WYL.) w celu wigczenia/wytaczenia serwera
multimediéw DLNA.

« Wihaczy¢ serwer iTunes: Wybierz pozycje ON/OFF (WL./WYL.)
w celu wiaczenia/wytaczenia serwera iTunes.

- Katalog serwera multimediow: Wybierz katalog serwera
multimediow i kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby udostepnic
pliki z dysku USB urzadzeniom multimedialnym w sieci.

- Stan serwera multimediow: Wyswietlanie stanu serwera
multimediow.

Uzywanie ustugi udostepniania miejsca sieciowego (Samba)

Udostepnianie miejsca sieciowego (Samba), umozliwia ustawienie
konta i uprawnien dla ustugi Samba.

Media Server  Network Place (Samba) Share / Cloud Disk  FTP Share

USB Application - Network Place (Samba) Share / Cloud Disk @

Set the account and permission of network place(samba) service.

Note: If you are using Windows® 10, use this FAQ to enable SMBv1 Client to ensure you have access to files stored within the

password is necessary o log in network

Aby uzywac udostepniania Samba:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji General (Ogdlne) >
USB application (Aplikacja USB) > Servers Center (Centrum
serwerow).

UWAGA: Funkcja Network Place (Samba) Share [Udostepnianie migjsca
sieciowego (Samba)] jest domyslnie wtaczona.




2. Wykonaj ponizsze czynnosci, aby dodac, usunac lub
zmodyfikowac konto.

W celu utworzenia nowego konta:
a) Kliknijikone € aby doda¢ nowe konto.

b) W polach Account (Konto) i Password (Hasto) wpisz
nazwe i hasto klienta sieciowego. Wprowadz ponownie
hasto w celu potwierdzenia. Kliknij przycisk Add (Dodaj) w
celu dodania konta do listy.

x

Mew account has no read/write access rights.

Account:

Password:

W celu usuniecia istniejacego konta:

a) Wybierz konto, ktére chcesz usunac.

b) Kliknij ikone [B).

c) Powyswietleniu monitu kliknij przycisk Delete (Usun) w
celu potwierdzenia usuniecia konta.

W celu dodania folderu:

a) Kliknijikone =

b) Wprowadz nazwe folderu i kliknij przycisk Add (Dodaj).
Utworzony folder zostanie dodany do listy folderéw.

The default access rights for a new folder is
read write,
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3. Zlisty plikdw/folderédw wybierz typ praw dostepu, ktéry ma
zostac przydzielony okreslonym plikow/folderéw:

« R/W: Wybierz te opcje, aby przypisa¢ dostep do zapisu/
odczytu.
« R: Wybierz te opcje, aby przypisac dostep tylko do odczytu.
« Nie: Wybierz te opcje, aby nie udostepniac okreslonego
foldera.
4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosowac zmiany.

4 Konfiguracja ustawien

zaawansowanych
4.1 Wireless (Sie¢ bezprzewodowa)

4.1.1 General (Ogdlne)

Zaktadka General (Og6lne) umozliwia konfiguracje podstawowych
ustawien sieci bezprzewodowe;j.

General WPS WDS  Wireless MAC Filter ~ RADIUS Setting Professional

Wireless - General

Set up the wireless related information below.
Band 2.4GHz ¢
Network Name (SSID) ASUS_68
Hide SSID @ Yes @No

‘Wireless Mode Auto  §| @ big Protection

‘Channel bandwidth 20/40 MHz §

‘Control Channel Auto ¥ Current control channel: 6

Extension Channel

Authentication Method

WPA Encryption

'WPA Pre-Shared Key

Group Key Rotation Interval




W celu skonfigurowania podstawowych ustawien sieci

bezprzewodowej:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Sie¢
bezprzewodowa) > wybierz zaktadke General (Ogéine).

2. Wybierz pasmo czestotliwosci sieci bezprzewodowej 2.4 GHz
lub 5 GHz.

3. Przypisz unikatowg nazwe identyfikatora SSID (Service Set
Identifier) lub sieci zawierajacg maksymalnie 32 znaki w celu
identyfikacji sieci bezprzewodowej. Urzadzenia Wi-Fi beda
identyfikowac sie¢ bezprzewodows i taczyc sie z nig za pomoca
przypisanego identyfikatora SSID. Identyfikatory SSID widoczne
na pasku informacyjnym sa aktualizowane po zapisaniu
nowych identyfikatoréw SSID w ustawieniach.

UWAGA: Unikatowe identyfikatory SSID mozna przypisac dla pasma
czestotliwosci 2.4 GHz lub 5 GHz.

4, W polu Hide SSID (Ukrij SSID) wybierz opcje Yes (Tak),
aby nie dopusci¢ do wykrywania identyfikatora SSID przez
urzadzenia bezprzewodowe. Po wigczeniu tej funkcji konieczne
bedzie reczne wprowadzanie identyfikatora SSID w urzadzeniu
bezprzewodowym w celu zapewnienia jego dostepu do sieci
bezprzewodowe;.

5. Wybierz jedng z dostepnych opgcji trybu sieci bezprzewodowe;j
w celu okreslenia typdw urzadzen bezprzewodowych, ktére
beda mogty taczyc sie z routerem bezprzewodowym:

+ Automat.: Wybierz opcje Auto (Automat.), aby z routerem
bezprzewodowym mogty taczy¢ sie urzadzenia 802.11ac,
802.11n,802.11gi 802.11b.

« Starsze: Wybierz opcje Legacy (Starsze), aby z routerem
bezprzewodowym mogty taczy¢ sie urzadzenia 802.11b/g/n.
Urzadzenia obstugujace natywnie tryb 802.11n bedg jednak
dziata¢ wytgcznie z maksymalng szybkoscia 54 Mb/s.

+ Tylko N: Wybierz opcje N only (Tylko N), aby zmaksymalizowac
wydajnos¢ sieci bezprzewodowej w standardzie N. Ustawienie
to sprawia, ze z routerem bezprzewodowym nie beda taczy¢ sie
urzadzenia 802.11g ani 802.11b.

6. Wybierz kanat dziatania routera bezprzewodowego. Wybierz
opcje Auto (Automat.), aby router bezprzewodowy
automatycznie wybierat najmniej zaktocony kanat.
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7. Wybierz jedno z dostepnych pasm kanatu w celu
uwzglednienia wiekszych szybkosci transmisji:
40 MHz: Wybierz to pasmo, aby zmaksymalizowac
przeptywnos¢ w sieci bezprzewodowe;.

20MHz (default) [20 MHz (domysIne)]: Wybierz to pasmo
w przypadku wystepowania probleméw z potgczeniem
bezprzewodowym.

8. Wybierz jedna z dostepnych metod uwierzytelniania:
+ Open System (Otwarty system): Ta opcja nie zapewnia
zabezpieczen.

« Shared Key (Klucz wspélny): Konieczne jest korzystanie z
szyfrowania WEP i wprowadzenie co najmniej jednego klucza
wspolnego.

« WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal: Ta opcja
zapewnia mocne zabezpieczenia. Mozna korzystac z
zabezpieczenia WPA (z TKIP) lub WPA2 (z AES). Po wybraniu
tej opcji konieczne jest korzystanie z szyfrowania TKIP + AES i
wprowadzenie hasta WPA (klucza sieciowego).

« WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise: Ta opcja
zapewnia bardzo mocne zabezpieczenia. Jest ona dostepna
z zintegrowanym serwerem EAP lub zewnetrznym serwerem
uwierzytelniania RADIUS z wewnetrzna baza danych.

 Radius with 802.1x (Radius z 802.1x)

UWAGA: Router bezprzewodowy obstuguje maksymalna
szybkos¢ transmisji 54 Mb/s po ustawieniu dla pozycji Wireless
Mode (Tryb sieci bezprzewodowej) opcji Auto (Automat.) i
wybraniu metody szyfrowania WEP lub TKIP.

9. Wybierz jedng z dostepnych opcji szyfrowania WEP (Wired
Equivalent Privacy) dla danych przesytanych w sieci
bezprzewodowe;j:

. Off (Wylaczona): Wylaczenie szyfrowania WEP

+ 64-bit (64-bitowe): Wigczenie stabego szyfrowania WEP

« 128-bit (128-bitowe): Wtgczenie mocnigjszego szyfrowania WEP.
10. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).



4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard zabezpieczen sieci
bezprzewodowej, ktdry ufatwia taczenie urzadzen z siecig
bezprzewodowa. Funkcje WPS mozna skonfigurowac za pomoca
kodu PIN lub przycisku WPS.

UWAGA: Nalezy upewnic sig, ze urzadzenia obstuguja funkcje WPS.

General ~WPS WDS  Wireless MAC Filter ~ RADIUS Setting  Professional

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and securs establishment of a wireless network. You can configure WPS hers via
the PIN code or the WPS butiton.

Enable WPS ON
‘Current Fraquency 2.4GHz / 5GHz

‘Cannection Status Idle / Idie

Reset

Configured Yes /YeS  pragaing the reset button resets the network name (SSID) and WPA

encryption key.

AP PIN Code 12345678

You can easily connect a WPS client to the network in either of these two ways:

« Method1: Click the WPS bution on this inferface (or press the physical WPS button on the router), then press the WPS
button on the client's WLAN adapter and wait for about three minutes to make the connection.

= Method2: Start the client WPS process and get the client PIN code. Enter the client's PIN code on the Client PIN code
field and click Start. Please check the user manual of your wireless client to see if it supports the WPS function. If your
wireless client does not support the WPS function, you have to configure the wireless client manually and set the same
network Name (SSID), and security settings as this router.

@ Push button ) Client PIN Coda
'WPS Method:
Start

W celu wiaczenia funkcji WPS w sieci bezprzewodowej:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Sie¢
bezprzewodowa) > wybierz zaktadke WPS.

2. W polu Enable WPS (Wtacz funkcje WPS) przesun suwak do
opcji ON (WL.).

3. Funkcja WPS korzysta domyslnie z czestotliwosci 2.4 GHz.
Aby zmieni¢ czestotliwos¢ na 5GHz, ustaw dla funkgji
WPS opcje OFF (WYL.), kliknij pozycje Switch Frequency
(Przetacz czestotliwosc) w polu Current Frequency (Biezaca
czestotliwosc), a nastepnie ponownie ustaw dla funkcji WPS
opcje ON (WL.).
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UWAGA: Funkcja WPS obstuguje uwierzytelnianie za pomocg metody
Open System (Otwarty system), WPA-Personal i WPA2-Personal. Funkgja
WPS nie obstuguje sieci bezprzewodowych korzystajacych z metody
szyfrowania Shared Key (Klucz wspélny), WPA-Enterprise, WPA2-
Enterprise ani RADIUS.

3. W polu WPS Method (Metoda WPS) wybierz opcje Push Button
(Przycisk polecenia) lub Client PIN Code (Kod PIN klienta).
Po wybraniu opcji Push Button (Przycisk polecenia) przejdz
do kroku 4. Po wybraniu opcji Client PIN Code (Kod PIN
klienta) przejdz do kroku 5.

4. Aby skonfigurowac funkcje WPS za pomoca przycisku WPS
routera, nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

a.Kliknij przycisk Start lub nacisnij przycisk WPS z tytu routera
bezprzewodowego.

b.Nacisnij przycisk WPS na urzadzeniu bezprzewodowym. Jest
on zwykle oznaczony logo WPS.

UWAGA: Nalezy poszukac¢ przycisku WPS na urzadzeniu
bezprzewodowym lub sprawdzi¢ jego lokalizacje w podreczniku
uzytkownika.

c. Router bezprzewodowy rozpocznie wyszukiwanie
dostepnych urzadzen WPS. Jedli router bezprzewodowy
nie znajdzie zadnych urzadzen WPS, przetaczy sie do trybu
wstrzymania.

5. Aby skonfigurowa¢ funkcje WPS za pomocg kodu PIN klienta,
nalezy wykonac ponizsze czynnosci:
a.Znajdz kod PIN funkcji WPS na urzadzeniu bezprzewodowym
lub w jego podreczniku uzytkownika.
b.Wprowadz kod PIN klienta w polu tekstowym.
c. Kliknij przycisk Start w celu przetaczenia routera
bezprzewodowego do trybu wyszukiwania funkcji WPS.

Wskazniki LED routera beda migac szybko trzy razy do
momentu ukornczenia konfiguracji WPS.



4.1.3 Wireless MAC Filter (Filtr adreséw MAC urzadzen
bezprzewodowych)

Pozycja Wireless MAC Filter (Filtr adresow MAC urzadzen

bezprzewodowych) zapewnia kontrole nad pakietami przesytanymi

na okreslony adres MAC (Media Access Control) w danej sieci

bezprzewodowe;.

General WPS WDS  Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

Wireless - Wireless MAC Filter

Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.

Basic Config

Band 24GHz %
Enable MAC Filter « Yes @ No
MAG Filter Mode Accept &

MAC fitter list (Max Limit : 64)

Client Name (MAC Address) Add / Delete

®

No data In table.

Apply

W celu skonfigurowania filtra adreséw MAC urzadzen
bezprzewodowych:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings (Ustawienia
zaawansowane) > Wireless (Sie¢ bezprzewodowa) > wybierz zaktadke
Wireless MAC Filter (Filtr adresow MAC urzadzen bezprzewodowych).

2. W polu Frequency (Czestotliwosc) wybierz pasmo czestotliwosci, ktére
ma by¢ uzywane dla pozycji Wireless MAC Filter (Filtr adreséw MAC
urzadzen bezprzewodowych).

3. Zlisty rozwijanej MACFilter Mode (Tryb filtra adreséw MAC) wybierz
opcje Accept (Akceptuj) lub Reject (Odrzuc).

« Wybierz opcje Accept (Akceptuj), aby urzadzenia z listy MAC
filter list (Lista filtrowanych adreséw MAC) mogty taczy¢ sie z siecig
bezprzewodowa.

« Wybierz opcje Reject (Odrzuc), aby urzadzenia z listy MAC filter
list (Lista filtrowanych adreséw MAC) nie mogty taczy¢ sie z siecia
bezprzewodowa.

4. W obszarze Iter list (Lista filtrowanych adreséw MAC) kliknij przycisk
Add (Dodaj) i wprowadz adres MAC urzadzenia bezprzewodowego.

5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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4.1.4 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)
Pozycja RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)
Setting (Ustawienia serwera RADIUS) zapewnia dodatkowa
warstwe zabezpieczen w przypadku wybrania metody
uwierzytelniania WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lub Radius with
802.1x (Radius z 802.1x).

General WPS WDS  Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

Wireless - RADIUS Setting

This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS server. It is required while
you select "Authentication Method" in "Wireless - General" as "WPA-Enterprise / WPA2-Enterprise”.

Band 2.4GHz 3
Server IP Address
Server Port:

Connection Secret

W celu skonfigurowania ustawien serwera RADIUS w sieci
bezprzewodowej:

1. Upewnij sie, ze wybrana metoda uwierzytelniania routera
bezprzewodowego to WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lub
Radius with 802.1x (Radius z 802.1x).

UWAGA: W celu skonfigurowania metody uwierzytelniania routera
bezprzewodowego nalezy zapoznac sie z rozdziatem 4.1.1 General (Ogdlne).

2. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Sie¢
bezprzewodowa) > wybierz zaktadke RADIUS Setting
(Ustawienia serwera RADIUS).

3. Wybierz pasmo czestotliwosci.

4. W polu Server IP Address (Adres IP serwera) wprowadz adres
IP serwera RADIUS.

5. W polu Connection Secret (Tajne potaczenie) przypisz hasto
zapewniajace dostep do serwera RADIUS.

6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).



4.1.5 Professional (Profesjonalne)

Na ekranie Professional (Profesjonalne) dostepne sa opcje
konfiguracji zaawansowanej.

UWAGA: Zalecane jest zachowanie warto$ci domysInych tego ekranu.

General WPS WDS  Wireless MAC Filter ~ RADIUS Setting ~ Professional

Wireless - Professional

Wirsless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But default values are recommended.

* Reminder; The system time has not been synchronized with an NTP server.

Band 24GHz ¢
Enable Radio * Yes @ No
Enable wireless scheduler @ Yes @ No
Set AP Isolated @ Yes @ No
Roaming assistant Disable &
Enable IGMP Snooping Disable &
Multicast Rate(Mbps) Auto
Preambie Type

RTS Threshold

DTIM Interval

Beacon Interval

Enable TX Bursting

Enable WMM

Enable WMM No-Acknowiedgement

Enable WMM APSD

Na ekranie Professional Settings (Ustawienia profesjonalne)
mozna skonfigurowac nastepujace pozycje:

- Band (Pasmo): Wybierz pasmo czestotliwosci dla pozycji,
dla ktérych zastosowanie majg ustawienia profesjonalne.

+ Wlacz tacznosé radiowq: Wybierz opcje Yes (Tak), aby
wiaczyc sie¢ bezprzewodowa. Wybierz opcje No (Nie), aby
wytaczyc sie¢ bezprzewodowa.

+ Enable Wireless Scheduler(Wtacz harmonogram sieci
bezprzewodowej): Mozna ustawic przedziat czasu, w ktérym
sie¢ bezprzewodowa ma byc¢ w ciggu tygodniu wigczona.

+ Ustawiaj izolowany punkt dostepowy: Pozycja Set AP isolated
(Ustawiaj izolowany punkt dostepowy) uniemozliwia wzajemna
komunikacje urzadzen bezprzewodowych pofaczonych z dang
siecig. Funkdja ta jest przydatna, jesli z dana siecig czesto faczy sie lub
roztacza wielu gosci. Wybierz opcje Yes (Tak), aby wigczy¢ te funkcje
lub wybierz opcje No (Nie), aby ja wytaczyc.
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- Wiacz IGMP Snooping (Sledzenie IGMP): Po wiaczeniy,

monitory $ledzenia IGMP monitorujg komunikacje IGMP
pomiedzy urzgdzeniami i optymalizuje ruch ruch multiemisji.

« Szybko$¢ multiemisji (Mb/s): Wybierz szybkos¢ przesytania w

ramach multiemisji lub wybierz opcje Disable (Wylacz) w celu
wyfaczenia jednoczesnych pojedynczych transmisji.

+ Typ preambuly: Za pomoca pozycji Preamble Type (Typ

preambuty) okreslany jest czas, w ktérym router przeprowadza
kontrole CRC (Cyclic Redundancy Check). CRC jest metoda
wykrywania btedéw podczas transmisji danych. Wybierz opcje
Short (Krétko) w przypadku zajetej sieci bezprzewodowej o
duzym ruchu sieciowym. Wybierz opcje Long (Dtugo), jesli
sie¢ bezprzewodowa jest ztozona ze starszych modeli urzadzen
bezprzewodowych.

« Prog RTS: Wybierz nizszg warto$¢ dla pozycji RTS (Request to

Send) Threshold (Prog RTS) w celu usprawnienia komunikagji
bezprzewodowej w przypadku zajetej lub zaktdcanej sieci
bezprzewodowej o duzym ruchu sieciowym i z wieloma
urzadzeniami bezprzewodowymi.

« Interwal DTIM: Pozycja DTIM (Delivery Traffic Indication Message)

Interval (Interwat DTIM) lub Data Beacon Rate (Czestotliwos¢
wysyfania ramek beacon) to czas do momentu wystania sygnatu
do urzadzenia bezprzewodowego w trybie uspienia z informacjg
o0 oczekujacej dostawie pakietu danych. Domysina wartos¢ to trzy
milisekundy.

« Czestotliwos¢ wysytania ramek beacon: Pozycja Beacon Interval

(Czestotliwos¢ wysytania ramek beacon) to czas miedzy jednym
pakietem DTIM a kolejnym. Domyslna wartos¢ to 100 milisekund.
W przypadku niestabilnego potaczenia bezprzewodowego lub
urzadzen korzystajacych z roamingu nalezy ustawi¢ mniejsza
wartos¢ pozycji Beacon Interval (Czestotliwo$¢ wysytania ramek
beacon).

« Wilacz tryb TX Bursting: Pozycja Enable TX Bursting (Wtacz

funkcje TX Bursting) umozliwia zwiekszenie szybkosci transmis;ji
miedzy routerem bezprzewodowym a urzadzeniami 802.11g.
Enable Packet Aggregation (Wlacz agregacje pakietu): Wybierz
Enable(Wtacz) , aby zwiekszy¢ dostarczong przepustowosé w sieci.

« Wihacz tryb WMM APSD: Pozycja Enable WMM APSD (Wi-

Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) (Wtacz tryb
WMM APSD) usprawnia zarzadzanie energia urzadzen
bezprzewodowych. Wybierz opcje Disable (Wytacz), aby
wylaczy¢ tryb WMM APSD.



4.2 LAN (Sie¢ LAN)

4.2.1 LANIP (Adres IP sieci LAN)

Na ekranie LAN IP (Adres IP sieci LAN) mozna modyfikowac
ustawienia adresu IP sieci LAN routera bezprzewodowego.

UWAGA: Wszelkie zmiany adresu IP sieci LAN zostang odzwierciedlone
w ustawieniach DHCP.

LANIP DHCP Server Route IPTV  Switch Control

LAN - LAN IP
Configure the LAN setting of ASUS router.

IP Address 182.168.50.1

Subnet Mask -é55.255.255.0

Apply

W celu zmodyfikowania ustawien adresu IP sieci LAN:

1.

W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sie¢ LAN) > wybierz
zaktadke LAN IP (Adres IP sieci LAN).

. Zmodyfikuj pozycje IP address (Adres IP) i Subnet Mask

(Maska podsieci).

. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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4.2.2 DHCP Server (Serwer DHCP)

Router bezprzewodowy korzysta z serwera DHCP do
automatycznego przypisywania adreséw IP w sieci. Mozna okresli¢
zakres adresow IP oraz czas dzierzawy dla klientow w sieci.

LANIP  DHCP Server Route IPTV  Switch Control

LAN - DHCP Server

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is & protocol for the automatic configuration used on IP networks. The DHCP
server can assign each client an IP address and informs the dlient of the of DNS server IP and default gateway IP. ASUS router
supports up to 253 IP addresses for your local network.

Manually Assigned IP around the DHCP list FAQ

Basic Config

Enable the DHCP Server

Device's Domain Name

IP Pool Starting Address 192.168.50.2
IP Pool Ending Address. 192.168.50.254
Lease time 86400

Default Gateway

'DNS and WINS Server Setting

DNS Server
'WINS Server

Manual Assignment

Enable Manual Assignment @ Yes & No

Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 64)

Client Name (MAC Address) IP Address

No data in table.

Apply

W celu wykonania ustawien serwera DHCP:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sie¢ LAN) > wybierz
zaktadke DHCP Server (Serwer DHCP).

2. W polu Enable the DHCP Server (Wtaczy¢ serwer DHCP)
zaznacz Yes (Tak).

3. W polu tekstowym Domain Name (Nazwa domeny)
wprowadz nazwe domeny routera bezprzewodowego.

4. W polu IP Pool Starting Address (Adres poczatkowy zakresu
IP) wprowadz adres poczatkowy IP.

5. W polu IP Pool Ending Address (Adres koncowy zakresu IP)
wprowadz adres koricowy IP.



6. W polu Lease Time (Czas dzierzawy) wprowadz czas

zakonczenia waznosci adreséw IP, po czym router
bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP
klientom sieci.

UWAGI:

Podczas okreslania zakresu adreséw IP zalecane jest stosowanie
formatu adreséw IP: 192.168.1.xxx (xxx moze by¢ dowolng liczbag
pomiedzy 2 a 254).

Pozycja IP Pool Starting Address (Adres poczatkowy zakresu IP)
nie powinna by¢ wyzsza niz pozycja IP Pool Ending Address (Adres
koncowy zakresu IP).

7. W czesci DNS and WINS Server Settings (Ustawienia serwera

DNS i WINS) wprowadz w razie potrzeby adres IP serwera DNS
i WINS.

8. Router bezprzewodowy moze takze recznie przypisywac adresy

IP urzadzeniom w sieci. W polu Enable Manual Assignment
(Wkacz przypisywanie reczne) wybierz opcje Yes (Tak), aby
przypisac adres IP do okreslonych adresow MAC w sieci. W
celu recznego przypisywania do listy DHCP mozna doda¢
maksymalnie 32 adresy MAC.
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4.2.3 Route (Trasa)

Jedli dana sie¢ korzysta z wiecej niz jednego routera
bezprzewodowego, mozna skonfigurowac tabele routingu w celu
wspotdzielenia tej samej ustugi internetowe;j.

UWAGA: Jesli uzytkownik nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat
tabel routingu, zalecane jest pozostawienie domysinych ustawier trasy.

LAN IP  DHCP Server Route IPTV  Switch Control

LAN - Route

This function allows you te add routing rules into ASUS router. It is useful if you connect several routers behind ASUS router to

share the same connection to the Intemet.
Basic Config
Enable static routes

Static Route List (Max Limit : 32)

Network/Host IP Neimask Gateway Metric Interface Add / Delete

-} N ®

No data in table.

Apply

W celu skonfigurowania tabeli routingu sieci LAN:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sie¢ LAN) > wybierz
zaktadke Route (Trasa).

2. W polu Enable static routes (Wiacz trasy statyczne) zaznacz
pozycje Yes (Tak).

3. W obszarze Static Route List (Lista tras statycznych)
wprowadz informacje o sieci dotyczace innych punktéw
dostepowych lub weztéw. Kliknij przycisk Add (Dodaj)
lub Delete (Usun) [€] w celu dodania urzadzenia do listy lub
usuniecia go z niej.

4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).



4.3 WAN (Sie¢ WAN)

4.3.1 Internet Connection (Polaczenie internetowe)

Na ekranie Internet Connection (Pofgczenie internetowe) mozna
skonfigurowac ustawienia réznego typu potaczerh WAN.

Virtual Server / Port DMZ  DDNS

NAT
Passthrough

WAN - Internet Connection

ASUS router supports several connection types to WAN (wide area network).These types are selected from the dropdown menu
beside WAN Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

Configure the Ethernet WAN settings of ASUS router.
Basic Config
WAN Connection Type Automatic IP §
Enable WAN % Yes @ No
Enabie NAT % Yes @ No
Enable UPNP  UPnP FAQ % Yes @ No
WAN DNS Setting

Connect to DNS Server automatically % Yes @ No

Account Settings

Authentication

‘Special Requirement from ISP

Host Name

MAC Address

DHCP query frequency Aggressive Mode &
Extend the TTL vaiue @Yes @ No

Spoof LAN TTL value @ Yes @ No

W celu skonfigurowania ustawien polaczenia WAN:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sie¢ WAN) > wybierz
zaktadke Internet Connection (Potaczenie internetowe).

2. Skonfiguruj ponizsze ustawienia. Po zakonczeniu kliknij
przycisk Apply (Zastosuj).

+ Typ potaczenia WAN: Wybierz typ potaczenia udostepniany
przez ustugodawce internetowego. Dostepne opcje to
Automatic IP (Automatyczny adres IP), PPPoE, PPTP, L2TP
lub fixed IP (Staty adres IP). W przypadku braku pewnosci
co do typu potaczenia WAN lub braku mozliwosci uzyskania
przez router prawidtowego adresu IP nalezy skontaktowac sie
z ustugodawca internetowym.

«  Wiacz sie¢ WAN: Wybierz opcje Yes (Tak), aby router mogt
uzyskac dostep do Internetu. Wybierz opcje No (Nie), aby
wytaczy¢ dostep do Internetu.
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Wiacz NAT: Translator adresdw sieciowych NAT (Network Address
Translation) to system, w ktorym jeden publiczny adres IP (adres
IP sieci WAN) jest uzywany do zapewniania dostepu do Internetu
klientom sieciowym o prywatnym adresie IP w sieci LAN.
Prywatny adres IP kazdego klienta sieciowego jest zapisywany

w tabeli NAT i uzywany do rozsyfania przychodzacych pakietow
danych.

Wiacz UPnP: Protokét UPnP (Universal Plug and Play) umozliwia
sterowanie kilkoma urzadzeniami (takimi jak routery, telewizory,
zestawy stereo, konsole do gier i telefony komorkowe) w sieci

z obstuga adresow IP ze sterowaniem centralnym za pomocg
bramy lub bez niego. Protokdt UPnP taczy komputery o
dowolnym wspdtczynniku postaci, zapewniajac bezproblemowe
pofaczenie sieciowe do konfiguracji zdalnej i przesytania

danych. Podczas korzystania z protokotu UPnP nowe urzadzenie
sieciowe jest wykrywane automatycznie. Po potgczeniu z siecia
urzadzenia mozna skonfigurowac zdalnie w celu zapewnienia
obstugi aplikacji P2P, gier interaktywnych, konferencji wideo

oraz serwerow sieci Web lub proxy. W przeciwienstwie do
przekierowania portéw, ktére wymaga recznej konfiguracji
ustawien portow, protokét UPnP automatycznie konfiguruje
router w celu zapewnienia przyjmowania potaczen
przychodzacych i bezposrednich zadan do okreslonego
komputera w sieci lokalne;j.

Laczenie z serwerem DNS: Umozliwia automatyczne
uzyskiwanie adresu IP serwera DNS przez router od ustugodawcy
internetowego. DNS to host w Internecie, ktory thumaczy nazwy
internetowe na numeryczne adresy IP.

Uwierzytelnianie: Ta pozycja moze byc okreslana przez
niektorych ustugodawcow internetowych. Jesli to konieczne,
sprawdz u ustugodawcy internetowego i wprowadz.

Nazwa hosta: W tym polu mozna wprowadzi¢ nazwe hosta
danego routera. Jest to zwykle specjalny wymég ustugodawcy
internetowego. Jesli ustugodawca internetowy przypisat nazwe
hosta do komputera, wprowadz ja w tym polu.



Adres MAC: Pozycja MAC (Media Access Control) address
(Adres MAC) to unikatowy identyfikator urzadzenia
sieciowego. Niektdrzy ustugodawcy internetowi monitoruja
adresy MAC urzadzen sieciowych, ktére tacza sie z ich
ustuga i odrzucajg wszelkie proby potaczen urzadzen
nierozpoznanych. Aby unikna¢ problemoéw z potaczeniami

spowodowanych niezarejestrowanym adresem MAC, mozna:
« Skontaktowac sie z ustugodawca internetowym i

zaktualizowac adres MAC skojarzony z jego ustuga.

« Sklonowa¢ lub zmieni¢ adres MAC routera

bezprzewodowego firmy ASUS w celu jego dopasowania
do adresu MAC poprzedniego urzadzenia sieciowego
rozpoznawanego przez ustugodawce internetowego.
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4.3.2 Port Trigger (Wyzwalanie portow)

Wyzwalanie zakresu portu otwiera wstepnie okreslony port
przychodzacy na ograniczony czas za kazdym razem, gdy klient
w sieci lokalnej nawigzuje potaczenie wychodzace z okreslonym
portem. Wyzwalanie portéw jest uzywane w nastepujacych
przypadkach:

+  Wiecej niz jeden klient lokalny wymaga przekierowania portu
dla tej samej aplikacji, ale w innym czasie.

+ Aplikacja wymaga okreslonych portédw przychodzacych
innych niz porty wychodzace.

Internet Virtual Server / Port DMZ  DDNS NAT
Connection Forwarding Passthrough

WAN - Port Trigger

Port Trigger allows you to temporarily open data ports when LAN devices require unrestricted access to the Inemet. There are
two methods for opening incoming data ports: port forwarding and port trigger. Port forwarding opens the specified data ports all
the time and devices must use static |P addresses. Port trigger only opens the incoming port when a LAN device requests access
1o the trigger port. Unlike port forwarding, port frigger does not require static IP addresses for LAN devices. Port forwarding allows
multiple devicss to share a single open port and port trigger only allows one client at a time to access the open port.

Port Trigger FAQ

Basic Gonfig
Enable Port Trigger

Welk-Known Applications

Trigger Port List ( Max Limit : 32) @

Description Trigger Port Protocol Incoming Port Protocol Delete.

Test

W celu skonfigurowania pozycji Port Trigger (Wyzwalanie portéw):

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sie¢ WAN) > wybierz
zaktadke Port Trigger (Wyzwalanie portow).

2. W tabeli Trigger Port List (Lista portow wyzwalania)
wprowadz nastepujace informacje:

« W polu Enable Port Trigger (Wtacz wyzwalanie portow)
zaznacz opcje Yes (Tak).

« W polu Well-Known Applications (Dobrze znane
aplikacje) wybierz popularne gry i ustugi sieci Web w
celu ich dodania do pozycji Port Trigger List (Lista portéw
wyzwalania).

« Opis: Wprowadz krotka nazwe lub opis ustugi.



- Port wyzwalania: Okre$l port wyzwalajacy otwarcie portu
przychodzacego.

« Protokot: Wybierz protokét TCP lub UDP.

« Port przychodzacy: Okresl port przychodzacy do odbierania
danych przychodzacych z Internetu.

UWAGI:
+  Podczas faczenia z serwerem IRC komputer kliencki nawiazuje
pofaczenie wychodzace zgodnie z zakresem portu wyzwalania
66660-7000. Serwer IRC odpowiada poprzez weryfikacje nazwy
uzytkownika i nawigzanie nowego potaczenia z komputerem
klienckim przez port przychodzacy.

Jesli funkcja Port Trigger (Wyzwalanie portéw) jest wytaczona, router
odrzuca potaczenia, poniewaz nie moze okresli¢, ktory komputer
zgtasza zadanie dostepu do serwera IRC. Po wigczeniu funkgji Port
Trigger (Wyzwalanie portéw) router przypisze port przychodzacy do
odbierania danych przychodzacych. Ten port przychodzacy zamknie
sie po uptywie okreslonego czasu z powodu braku mozliwosci
okreslenia przez router czasu wylgczenia aplikacji.

Funkcja wyzwalania portéw umozliwia korzystanie z okre$lone;j
ustugi i konkretnego portu przychodzacego w danym czasie tylko
przez jednego klienta w sieci.

Do jednoczesnego wyzwolenia portu w wiecej niz jednym
komputerze nie mozna uzywac tej samej aplikacji. Router przekieruje
port z powrotem do ostatniego komputera w celu wystania zadania/
pakietu wyzwalania do routera.
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4.3.3 Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/
Przekierowanie portow)
Przekierowanie portéw to metoda kierowania ruchu sieciowego
z Internetu przychodzacego na okres$lony port lub zakres portow
do urzadzenia lub urzadzen w sieci lokalnej. Po skonfigurowaniu
funkgji Port Forwarding (Przekierowanie portéw) routera
komputery spoza sieci beda mogty uzyskiwac dostep do
okreslonych ustug zapewnianych przez komputer w sieci.

UWAGA: Po wigczeniu przekierowania portédw router firmy ASUS
blokuje niechciany ruch przychodzacy z Internetu i zezwala wytacznie
na odpowiedzi na zadania wychodzace z sieci LAN. Klient sieciowy nie
ma bezposredniego dostepu do Internetu i odwrotnie.

Internet Dual Port Virtual Server / Port DMZ DDNS NAT
Connection WAN Trigger Forwarding Passthrough

WAN - Virtual Server / Port Forwarding

Virtual Server / Port forwarding allows remote computers fo connect to a specific computer or service within a private local area
natwork (LAN). For a faster connaction, some P2P applications (such as BitTorrent), may also require that you set the port
forwarding setting. Please refer to the P2P application's user manual for details. You can open the multiple port or a range of
ports in router and redirect data through those ports to a single client on your network.

If you want to specify a Port Range for clients on the same network, enter the Service Name, the Port Range (e.g. 10200:10300),
the LAN IP address, and leave the Local Port empty.

* When your network's firewall is disabled and you set 80 as the HTTP server's port range for your WAN setup, then your hitp
server/web server would be in conflict with router's web user interface.

+ When you set 20:21 as your FTP server's port range for your WAN setup, then your FTP server would be in confiict with
router’s native FTP server.

Virtual Server / Port Forwarding FAQ
Basic Config
Enable Port Forwarding

Port Forwarding List (Max Limit : 64)

Service Name External Port Internal Port Intenal IP Address  Protocol Sourca IP Edit Delste

BitTorrent 6881:6889 192.168.50.87 TCP @ e

Add profile

W celu skonfigurowania pozycji Port Forwarding
(Przekierowanie portow):

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sie¢ WAN) > wybierz
zakfadke Virtual Server / Port Forwarding (Serwer
wirtualny/Przekierowanie portow).



2. Skonﬁgiuruj ponizsze ustawienia. Po wykonaniu, kliknij przycisk

Apply(Zastosuj).
Enable Port Forwarding (Wtacz przekierowanie
portow): Wybierz opcje Yes (Tak), aby wigczy¢ funkcje Port
Forwarding (Przekierowanie portow).

Famous Server List (Lista znanych serwerow): Okres| typ
ustugi, do ktdrej chcesz uzyskiwac dostep.

Famous Game List (Lista znanych gier): Pozycja ta zawiera
liste portow wymaganych do prawidtowego dziatania
popularnych gier online.

FTP Server Port (Port serwera FTP): Do serwera FTP

nie nalezy przypisywac zakresu portu 20:21, poniewaz
spowodowatoby to konflikt z natywnym ustawieniem

przypisania serwera FTP zapewnianym przez router.

Nazwa ustugi: Wprowadz nazwe ustugi.

Zakres portu: Aby okresli¢ wartos¢ pozycji Port Range
(Zakres portu) dla klientéw w tej samej sieci, wprowadz
wartos¢ pozycji Service Name (Nazwa ustugi), Port Range
(Zakres portu) (np. 10200:10300), adres IP sieci LAN i
pozostaw puste pole Local Port (Port lokalny). Wartos¢ pozycji
Port Range (Zakres portu) moze mie¢ rozny format: zakres
portu (300:350), pojedyncze porty (566,789) lub format

mieszany (1015:1024,3021).

UWAGI:

Jesli zapora sieciowa jest wylgczona, a w konfiguracji sieci WAN jako
zakres portu serwera HTTP ustawiono wartos¢ 80, wéwczas serwer
http/serwer sieci Web bedzie w konflikcie z interfejsem sieciowym
routera.

Porty sg uzywane do wymiany danych w sieci, gdzie kazdy port ma
przypisany numer portu i okreslone zadanie. Na przykfad port 80
jest uzywany do obstugi protokotu HTTP. Okre$lony port moze by¢ w
danym czasie uzywany wytacznie przez jedng aplikacje lub ustuge.
Dlatego tez préba jednoczesnego uzyskania dostepu do danych
przez ten sam port w przypadku dwdch komputerédw zakonczy sie
niepowodzeniem. Nie mozna na przyktad ustawic¢ przekierowania
portu na port 100 dla dwoch komputeréw w tym samym czasie.
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+ Lokalny adres IP: Wprowadz adres IP sieci LAN klienta.

UWAGA: W celu zapewnienia prawidtowego dziatania funkgji przekierowania
portéw nalezy wprowadzi¢ statyczny adres IP klienta lokalnego. Informacje
na ten temat znajdujg sie w czesci 4.2 LAN (Sie¢ LAN).

+ Local Port (Port lokalny): Wprowadz okreslony port do
odbierania przekierowanych pakietow. Pozostaw to pole puste,
jesli chcesz, aby pakiety przychodzace byty przekierowywane na
okreslony zakres portu.

+ Protocol (Protokot): Wybierz protokét. W przypadku braku
pewnosci wybierz opcje BOTH (OBA).

W celu sprawdzenia, czy funkcja Port Forwarding (Przekierowanie
portow) zostata pomysinie skonfigurowana:

«  Upewnij sie, ze serwer lub aplikacja sg skonfigurowane i
uruchomione.

+ Konieczny bedzie klient spoza sieci LAN, ale posiadajacy dostep
do Internetu (nazywany ,klientem internetowym?”). Klient ten nie
powinien by¢ pofgczony z routerem firmy ASUS.

+  Wkliencie internetowym wprowadz adres IP sieci WAN routera
w celu zapewnienia dostepu do serwera. Jesli przekierowanie
portéw zostato wykonane pomysinie, dostep do plikéw lub
aplikacji zostanie zapewniony.

Roznice miedzy wyzwalaniem portow a przekierowaniem portow:

+  Wyzwalanie portéw dziata nawet bez skonfigurowania
okreslonego adresu IP sieci LAN. W przeciwienstwie do
przekierowania portow, ktére wymaga statycznego adresu IP sieci
LAN, wyzwalanie portéw umozliwia dynamiczne przekierowanie
portéw przy uzyciu routera. Wstepnie okreslone zakresy portdw sg
konfigurowane w celu przyjmowania pofaczen przychodzacych w
ograniczonym czasie. W przypadku wyzwalania portéw na wielu
komputerach mogg by¢ uruchomione aplikacje, ktére normalnie
wymagatyby recznego przekierowania tych samych portéw do
kazdego komputera w sieci.

«  Wyzwalanie portéw jest bezpieczniejsze niz przekierowanie
portéw, poniewaz porty przychodzace nie sg zawsze otwarte.

Sa one otwarte tylko wtedy, gdy aplikacja nawigzuje potaczenie
wychodzace przez port wyzwalania.
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4.3.4 DMZ (Strefa DM2)

W wirtualnej strefie DMZ dostep do Internetu ma jeden klient,
ktéry odbiera wszystkie pakiety przychodzace do dane;j sieci
lokalnej.

Ruch przychodzacy z Internetu jest zwykle odrzucany i
kierowany do okre$lonego klienta tylko wtedy, gdy w danej sieci
skonfigurowane zostato przekierowanie portéw lub wyzwalanie
portow. W przypadku konfiguracji strefy DMZ tylko jeden klient
sieciowy odbiera wszystkie pakiety przychodzace.
Skonfigurowanie strefy DMZ w sieci jest przydatne, jesli porty

przychodzace maja by¢ otwarte lub w przypadku hostowania
serwera domeny, sieci Web lub poczty e-mail.

OSTRZEZENIE: Otwarcie wszystkich portéw klienta na ruch z Internetu
naraza sie¢ na ataki z zewnatrz. Nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenia
bezpieczestwa zwiagzane z korzystaniem ze strefy DMZ.

W celu skonfigurowania strefy DMZ:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sie¢ WAN) > wybierz
zaktadke DMZ (Strefa DMZ).

2. Skonfiguruj ponizsze ustawienia. Po zakonczeniu kliknij
przycisk Apply (Zastosuj).

IP address of Exposed Station (Adres IP uwidocznionej
stacji): Wprowadz adres IP sieci LAN klienta, ktory bedzie
obstugiwat ustuge strefy DMZ i bedzie miat dostep do
Internetu. Klient serwera musi miec statyczny adres IP.

W celu usuniecia strefy DMZ:

1. Usun adres IP sieci LAN klienta z pola tekstowego IP Address
of Exposed Station (Adres IP uwidocznionej stacji).

2. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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4.3.5 DDNS (Ustuga DDNS)

Skonfigurowanie ustugi DDNS (Dynamic DNS) umozliwia
uzyskiwanie dostepu do routera spoza sieci za pomocg ustugi
ASUS DDNS lub innej ustugi DDNS.

Internet Dual Port Virtual Server / Port DMZ DDNS NAT
Connection WAN Trigger Forwarding Passthrough

WAN - DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) is a service that allows network clients to connect to the wireless router, even with a
dynamic public IP address, through its registered domain name. The wireless router is embedded with the ASUS DDNS service
and other DDNS i

If you cannot use ASUS DDNS services, please go to http://iplookup.asus.com/nslookup.php to reach your internet IP address
to use this service.

The wireless router currently uses a private WAN IP address.
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS service cannot work in this environment.

Enable the DDNS Client = Yes @ No
WWW.ASUS.COM

Key in the name

Apply

W celu skonfigurowania ustugi DDNS:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sie¢ WAN) > wybierz
zaktadke DDNS (Ustuga DDNS).

2. Skonfiguruj ponizsze ustawienia. Po zakonczeniu kliknij
przycisk Apply (Zastosuj).
+  Wiacz klienta ustugi DDNS: Wiacz ustuge DDNS w celu
zapewnienia dostepu do routera firmy ASUS za pomocg
nazwy DNS, a nie adresu IP sieci WAN.

Nazwa serwera i hosta: Wybierz ustuge ASUS DDNS lub inng
ustuge DDNS. Aby korzystac z ustugi ASUS DDNS, w pozyciji
Host Name (Nazwa hosta) wprowadz warto$¢ w formacie xxx.
asuscomm.com (xxx to nazwa hosta).

Aby korzystac z innej ustugi DDNS, kliknij pozycje FREE TRIAL
(BEZPLATNA WERSJA PROBNA) i zarejestruj sie w trybie
online. Uzupetnij pola User Name or E-mail Address (Nazwa
uzytkownika lub adres e-mail) i Password or DDNS key (Hasto
lub klucz DDNS).



+  Wiacz symbole wieloznaczne: Wigcz obstuge symboli
wieloznacznych, jesli jest to wymagane przez ustuge DDNS.

UWAGL:
Ustuga DDNS nie bedzie dziata¢ w ponizszych przypadkach:

+  Router bezprzewodowy korzysta z prywatnego adresu IP sieci WAN
(192.168.x.x, T0xxx lub 172.16.x.x), na co wskazuje tekst w kolorze zéttym.

+  Router moze by¢ w sieci, ktora korzysta z wielu tabel NAT.

4.3.6 NAT Passthrough (Przekazywanie NAT)

Funkcja NAT Passthrough (Przekazywanie NAT) umozliwia
przekazywanie potaczen wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przez
router do klientow sieciowych. Pozycje PPTP Passthrough
(Przekazywanie PPTP), L2TP Passthrough (Przekazywanie L2TP),
IPsec Passthrough (Przekazywanie IPsec) i RTSP Passthrough
(Przekazywanie RTSP) sg domyslnie wigczone.

Aby wigczy¢/wytaczy¢ ustawienia funkgji NAT Passthrough
(Przekazywanie NAT), przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sie¢ WAN) > wybierz
zaktadke NAT Passthrough (Przekazywanie NAT). Po
zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Internet Dual Port Virtual Server / Port DMZ DDNS NAT
Connection WAN Trigger Forwarding Passthrough

WAN - NAT Passthrough

Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Private Network (VPN) connection to pass through the router to the network clients.
PPTP Passthrough Enable %

LZTP Passthrough Enable

IPSec Passthrough Enable ¥

RTSP Passthrough Enable %

H.323 Passthrough Enable

SIP Passthrough Enable 3

PPPoE Relay Disable ¥

FTP_ALG Port 2001
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4.4 |Pv6 (Protokot IPve6)

Niniejszy router bezprzewodowy obstuguje adresowanie IPv6,
system obstugujacy wiecej adreséw IP. Standard ten nie jest
jeszcze powszechnie dostepny. W celu sprawdzenia, czy dana
ustuga internetowa obstuguje protokét IPv6 nalezy skontaktowac
sie z ustugodawca internetowym.

IPv6

Configure the IPv6 Internet setting of ASUS router.
IPv6 FAQ

Basic Config

Connection type Native
DHCP-PD = Enable @@ Disable

IPv6 LAN Setting

LAN IPvE Address

LAN Prefix Length

LAN IPvE Prefix

Auto Configuration Setting = Stateless (@ Stateful

IPv6 DNS Setting

Connect to DNS Server automatically = Enable @ Disable

Auto Configuration Setting

Enable Router Advertisement = Enable @@ Disable

Apply

W celu skonfigurowania protokotu IPvé6:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > IPv6 (Protokat IPv6).

2. Wybierz opcje dla pozycji Connection Type (Typ potaczenia).
Opcje konfiguracji réznia sie w zaleznosci od wybranego typu
pofaczenia.

3. Wprowadz ustawienia sieci LAN i DNS dla protokotu IPvé.
4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

UWAGA: W celu uzyskania okreslonych informacji dotyczacych
protokotu IPv6 dla danej ustugi internetowej nalezy skontaktowac sie z
ustugodawca internetowym.




4,5 Serwer sieci VPN

Wirtualna sie¢ prywatna VPN (Virtual Private Network) zapewnia
bezpieczng komunikacje z komputerem zdalnym lub siecig zdalng
przy uzyciu sieci publicznej, np. Internetu.

UWAGA: Do skonfigurowania potgczenia sieci VPN konieczny jest adres
IP lub nazwa domeny serwera sieci VPN, do ktérego dostep ma zostac
uzyskany.

VPN Server VPN Client

VPN Server - PPTP. OpenVPN

mently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10.x.x.x or x.x) e refer to the FAQ and
ding

Enable PPTP VPN Server OoN
VPN Detalls. General

Network Place (Samba) Support % Yes @No

The VPN server allows you to access your home network anytime, anywhere.

To use the VPN s

rintemet IP

Usemname and Password (Max Limit : 16)

[T e Usemame as: Add J Delete Edit

®

No data in table.

Apply

W celu skonfigurowania dostepu do serwera sieci VPN:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > VPN Server (Serwer sieci
VPN).

2. W polu Enable PPTP Server (Wiacz serwer PPTP) zaznacz
pozycje Yes (Tak).

3. W polu Network Place (Samba) Support [Obstuga miejsca
sieciowego (Samba)] zaznacz pozycje Yes (Tak).

4. Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto w celu uzyskania
dostepu do serwera sieci VPN. Kliknij przycisk .

5. Kliknij przycisk Apply (Zastosu;j).

UWAGA: W celu wprowadzenia zaawansowanych ustawien serwera
sieci VPN kliknij zaktadke VPN Server (Serwer sieci VPN) i skonfiguruj
obstuge emisji, uwierzytelnianie, szyfrowanie MPPE i zakres adreséw IP
klienta.
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4.6 Zapora

Router bezprzewodowy moze petni¢ funkcje zapory sprzetowej w
sieci.

UWAGA: Funkcja Firewall (Zapora) jest domysInie wigczona.

4.6.1 Ogolne

W celu skonfigurowania podstawowych ustawien pozycji
Firewall (Zapora):
1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierz
zaktadke General (Ogdlne).

2. W polu Enable Firewall (Wtacz zapore) zaznacz pozycje Yes
(Tak).

3. W pozycji Enable DoS protection (Wlacz ochrone przed
atakami typu DoS) zaznacz pozycje Yes (Tak), aby zapewni¢
ochrone sieci przed atakami typu,odmowa ustugi” (DoS, Denial
of Service), chociaz moze to mie¢ wptyw na wydajnos¢ routera.

4. Mozna takze monitorowac¢ wymiane pakietow miedzy
pofaczeniami w sieci LAN i WAN. W pozycji Logged packets
type (Typ zarejestrowanych pakietdw) wybierz opcje Dropped
(Porzucone), Accepted (Zaakceptowane) lub Both (Oba).

5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
4.6.2 Filtr adresow URL

Mozna okresli¢ stowa kluczowe lub adresy sieci Web, aby
uniemozliwi¢ dostep do pewnych adreséw URL.

UWAGA: Pozycja URL Filter (Filtr adreséw URL) zalezy od zapytania DNS.
Jesli klient sieciowy uzyskat juz dostep do witryny sieci Web, np. http://
www.abcxxx.com, witryna ta nie zostanie zablokowana (odwiedzone
wczesniej witryny sieci Web sg zapisywane w pamieci podrecznej DNS).
Aby rozwigzac ten problem, nalezy wyczysci¢ pamie¢ podreczng DNS
przed skonfigurowaniem pozycji URL Filter (Filtr adreséw URL).




W celu skonfigurowania filtra adreséw URL:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierz
zaktadke URL Filter (Filtr adresow URL).

2. W polu Enable URL Filter (Wtacz filtr adreséw URL) wybierz
pozycje Enabled (Wtaczono).

3. Wprowadz adres URL i kliknij przycisk .
4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
4.6.3 Filtr stow kluczowych

Filtr stow kluczowych blokuje dostep do stron sieci Web
zawierajacych okreslone stowa kluczowe.

General URL Filter Keyword Filter ~ Network Services Filter

Firewall - Keyword Filter
Keyword Filter allows you to black the clients' access to webpages containing the specified keywords.
Limitations of the filtering function :

1. Compressed webpages that use HTTP compression technology cannot be filtered. See here for more details.
2. Hiips webpages cannot be filtered.

Basic Conflg

Enable Keyword Filter @ Enabled # Disabled

VKnymmFllhrLH(llleimlt.:Gl)

Keyword Filter List Add / Delete

®

No data in table.

Apply

W celu skonfigurowania filtra stow kluczowych:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierz
zaktadke Keyword Filter (Filtr stow kluczowych).

2. W polu Enable Keyword Filter (Wtacz filtr stéw kluczowych)
wybierz pozycje Enabled (Wkaczono).
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3. Wprowadz stowo lub wyrazenie i kliknij przycisk Add (Dodaj).
4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

UWAGI:

« Pozycja Keyword Filter (Filtr stdw kluczowych) zalezy od zapytania
DNS. Jedli klient sieciowy uzyskat juz dostep do witryny sieci Web,
np. http://www.abcxxx.com, witryna ta nie zostanie zablokowana
(odwiedzone wczesniej witryny sieci Web sa zapisywane w pamieci
podrecznej DNS). Aby rozwiazac ten problem, nalezy wyczysci¢
pamie¢ podreczna DNS przed skonfigurowaniem pozycji Keyword
Filter (Filtr stéw kluczowych).

+ Nie mozna filtrowac stron sieci Web skompresowanych za pomoca
kompresji protokotu HTTP. Przy uzyciu filtra stéw kluczowych nie
mozna takze blokowa¢ stron HTTPS.

4.6.4 Network Services Filter (Filtr ustug sieciowych)

Za pomocg pozycji Network Services Filter (Filtr ustug sieciowych)
blokowana jest wymiana pakietédw z sieci LAN do sieci WAN oraz
ograniczany jest dostep klientéw sieciowych do okreslonych ustug
sieci Web, takich jak Telnet lub FTP.

General  URLFilter  Keyword Filter | Network Services Filter

Firewall - Network Services Filter.

ing specific network services.
ort. The traffic that uses port

use the specified network services. After the.

Enable Network Services Filter @Yes @ No

Filter table type Black List ¢

User Defined &
@ Mon & Tue & Wed & Thu @ Fri
e of Day to Enable LAN to WAN Filter 00 :00 -23 : 50
Date to Enable LAN to WAN Filter
Time of Day to Enable LAN to WAN Filter 00 :00 -
Filtered ICMP packet types

Notwork Sorvicos Filtor Tablo (Max Limit : 32)

Source IP Port Range Add I Delete

®

No data In table.

Apply




W celu skonfigurowania filtra ustug sieciowych:

1.

W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierz
zaktadke Network Service Filter (Filtr ustug sieciowych).

. W polu Enable Network Services Filter (Wtacz filtr ustug

sieciowych) zaznacz pozycje Yes (Tak).

. Wybierz opcje dla pozycji Filter table type (Typ tabeli filtréw).

Pozycja Black List (Czarna lista) umozliwia blokowanie
okreslonych ustug sieciowych. Pozycja White List (Biata lista)

umozliwia ograniczenie dostepu do okreslonych ustug sieciowych.

4, Okresl przedziaty czasu i dni, w ktore filtry maja by¢ aktywne. .

. Aby okresli¢, ktdre ustugi sieciowe maja by¢ filtrowane,

wprowadz wartosci dla pozycji Source IP (Adres IP zrodta),
Destination IP (Docelowy adres IP), Port Range (Zakres portu) i
Protocol (Protokét). Kliknij przycisk.

Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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4.7 Administration (Administracja)

4.7.1 Operation Mode (Tryb dzialania)
Na stronie Operation Mode (Tryb dziatania) mozna wybrac
odpowiedni tryb sieci.

Administration - Operation Mode

ASUS router supports several operation modes to meet different requirements. Please select the mode that match your situation.

= Wireless router mode (Default) @Access Point(AP) mode @Media Bridge

In wireless router/ IP sharing mode, ASUS router connects to the Intemet via PPPoE, DHCP, PPTP, L2TF, or Static IP and shares the

reless routers.

W celu skonfigurowania trybu dziatania:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > Administration
(Administracja) > wybierz zaktadke Operation Mode (Tryb
dziatania).

2. Wybierz jeden z podanych trybdéw dziatania:

+ Tryb routera bezprzewodowego (domysiny): W trybie
routera bezprzewodowego router bezprzewodowy faczy sie
z Internetem i zapewnia dostep do Internetu urzadzeniom
dostepnym w jego wtasne;j sieci lokalne;j.

+ Tryb punktu dostepowego: W tym trybie router tworzy
nowa sie¢ bezprzewodowa w sieci juz istniejacej.

+ Mostek multimedialny: Konfiguracja ta wymaga dwoch
routerow bezprzewodowych. Drugi router petni funkcje
mostka multimedialnego, z ktérym w ramach sieci Ethernet
moze by¢ pofagczonych wiele urzadzen, takich jak telewizory
inteligentne i konsole do gier.

3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

UWAGA: Po zmianie trybu nastapi ponowne uruchomienie routera.
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4.7.2 System
Na stronie System mozna skonfigurowa¢ ustawienia routera

bezprzewodowego.
W celu skonfigurowania ustawien System:

1.

W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced

Settings (Ustawienia zaawansowane) > Administration
(Administracja) > wybierz zaktadke System.

. Mozna skonfigurowac nastepujace ustawienia:

+ Zmien hasto logowania routera: Hasto i nazwe logowania

routera bezprzewodowego mozna zmieni¢, wprowadzajac
nowg nazwe i hasto.

« Zachowanie przycisku WPS: Za pomocg fizycznego

przycisku WPS na routerze bezprzewodowym mozna
uaktywnic funkcje WPS.

- Strefa czasowa: Wybierz strefe czasowa sieci.
+ Serwer NTP: Router bezprzewodowy moze uzyskiwac

dostep do serwera NTP (Network time Protocol) w celu
synchronizacji godziny.

+ Wiacz ustugi Telnet: Kliknij pozycje Yes (Tak), aby wigczy¢

ustugi Telnet w sieci. Kliknij pozycje No (Nie), aby wytaczy¢
ustugi Telnet.

« Metoda uwierzytelniania: Jako zabezpieczenie dostepu do

routera mozna wybrac protokét HTTP, HTTPS lub oba.

+ Wihacz dostep do sieci Web z sieci WAN: Wybierz

pozycje Yes (Tak), aby urzadzenia spoza sieci mogty
uzyskiwac dostep do ustawien interfejsu graficznego
routera bezprzewodowego. Wybierz opcje No (Nie), aby
uniemozliwi¢ dostep.

Zezwalaj tylko na okreslone adresy IP: Kliknij pozycje Yes
(Tak), jesli chcesz okresli¢ adresy IP urzadzen, ktére moga
uzyskiwac dostep do ustawien interfejsu graficznego routera
bezprzewodowego z sieci WAN.

Lista klientow: Wprowadz adresy IP sieci WAN urzadzen
sieciowych, ktére mogga uzyskiwac dostep do ustawien
routera bezprzewodowego. Lista ta bedzie miafa
zastosowanie po wybraniu opcji Yes (Tak) w pozycji Only
allow specific IP (Zezwalaj tylko na okreslone adresy IP).

3. Kliknij przycisk Apply (Zastosu;j).
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4.7.3 Aktualizacja firmware

UWAGA: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod
adresem http://www.asus.com.

Aktualizacja firmware:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > Administration
(Administracja) > wybierz zaktadke Firmware Upgrade
(Uaktualnienie oprogramowania sprzetowego).

2. W polu New Firmware File (Nowy plik oprogramowania
sprzetowego) kliknij pozycje Browse (Przegladaj), aby
zlokalizowa¢ pobrany plik.

3. Kliknij Upload (Przeslij).

UWAGI:
«  Po ukoniczeniu procesu uaktualniania nalezy poczekac, az system
uruchomi sie ponownie.

« Jesli aktualizacja nie powiedzie sie, router bezprzewodowy automatycznie
przejdzie do trybu awaryjnego, lub zacznie wolno migac¢ wskaznik LED
zasilania na panelu przednim. Aby przywrdcic¢ system, zapoznaj sie z sekcja
5.2 Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego.

4.7.4 Przywracanie/zapisywanie/przesylanie ustawien

Aby przywrdci¢/zapisac/przestac ustawienia:

1. W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > Administration (Administracja)
> wybierz zaktadke Restore/Save/Upload Setting (Przywro¢/
Zapisz/Zataduj ustawienia).

2. Wybierz zadanie:

« Aby przywrdci¢ domyslne ustawienia fabryczne, kliknij Restore
(Przywrac) i kliknij OK w komunikacie potwierdzenia.

« W celu zapisania aktualnych ustawien systemu kliknij przycisk
Save (Zapisz), przejdz do folderu, w ktérym chcesz zapisac plik i
kliknij pozycje Save (Zapisz).

« Aby przywrdci¢ poprzednie ustawienia systemu, kliknij Browse
(Przegladaj), zlokalizuj plik systemowy do przywrécenia, a
nastepnie kliknij Upload (Przeslij).

WAZNE! W razie wystapienia problemu nalezy zatadowa¢ najnowsza wersje
oprogramowania sprzetowego i skonfigurowa¢ nowe ustawienia. Nie nalezy
przywracac ustawiert domysInych routera.
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4.8 System Log (Dziennik systemu)

W pozycji System Log (Dziennik systemu) znajduje sie lista
zarejestrowanych aktywnosci w sieci.

UWAGA: Po ponownym uruchomieniu lub wytaczeniu routera dziennik
systemu jest resetowany.

W celu wyswietlenia dziennika systemu:

1.

W panelu nawigacji przejdz do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) > System Log (Dziennik systemu).

zakfadek:

Dziennik ogdliny

Dziennik sieci bezprzewodowej
Dzierzawy DHCP

IPv6

Tabela routingu
Przekierowanie portow
Pofaczenie

General Log  Wireless Log ~ DHCP leases IPv6  Routing Table  Port Forwarding

System Log - General Log

This page shows the detailed system’s activities.
System Time Fri, Jun 14 13:08:34 2019
Uptime 0 days 0 hours 35 minute(s) 39 seconds
Remote Log Server | Apply

Jun 14 12:46:00 disk monitor: be idle
Jun 14 107 d[365]) 1 i
Jun 14
Jun 14
Jun 14 12
Jun 14
Jun 14
Jun 14 12
Jun 14
Jun 14
Jun 14
Jun 14 12
Jun 14
Jun 14 1y nat_ ' vlan2)
Jun 14 12 3
Jun 14 12: 3]: HITP port 54165
Jun 14 iste
Jun 14 iUPnPd is already running. EXITING
SIGALRM. ..
otify re resta.
hutting down MiniUP:
es (/tmp/nat_rules

al
: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351

ening for NAT-PMP/BCP traffic on port 5351

. Aktywnosci w sieci mozna sprawdzi¢ na dowolnej z ponizszych

Connections
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5 Narzedziowych

UWAGA: Pobierz i zainstaluj programy narzedziowe routera
bezprzewodowego z witryny firmy ASUS: https://www.asus.com/
support/Download-Center/

5.1 Device Discovery

Device Discovery to narzedzie ASUS WLAN, ktére wykrywa wersje
routera bez przewodowego ASUS, i umozliwia konfiguracje
ustawien sieci bezprzewodowe;j.

Windows:

- X

Device SSID IP Address e sk Printer

Model Name ASUS 68 192.168.50.1

Configure

Number of devices found: 1

[ ]
Q, Lol Y]
Search Configure Quit
evice SsID IP Address Subnet Mask
Model Name ASUS_68 192.168.50.1

UWAGA: W przypadku ustawienia routera w trybie punktu
dostepowego w celu uzyskania adresu IP routera nalezy skorzystac z
narzedzia Device Discovery (Wykrywanie urzadzen).




5.2 Firmware Restoration

Narzedzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania)
wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w

przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania.

Umozliwia ono wczytanie okreslonego oprogramowania. Proces
trwa okoto trzech do czterech minut.

Windows:
Eilename: | Browse...
Status
After locating the fimware file, click Uplead,
Uplead Close
Mac OS:
(] ASUS Firmware Restoration
Tutorial Status
Drag firmware here
How to rescue your router?
or
[Important] Before you get started
1. Check the model name and hardware version from the
label. Choose
"lease confirm the label at the bottom of your router model
Upload
2. Download firmware from ASUS support site:

WAZNE! Przed skorzystaniem z narzedzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania) uruchomi¢ tryb ratunkowy.
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Uruchomienie trybu ratunkowego i uzycie narzedzia Firmware

Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego):

1. Odtacz router bezprzewodowy od zrédfa zasilania.

2. Przytrzymaj wcisniety przycisk Reset na tylnym panelu i
jednoczesnie podtacz router bezprzewodowy do zasilania.
Kiedy dioda zasilania na panelu czotowym powoli miga
wskazujac, ze znajduje sie on w trybie ratunkowym, zwolnij
przycisk Reset.

3. Ustaw statyczny adres IP komputera i wprowadz ponizsze
wartosci w celu skonfigurowania ustawier protokotu TCP/IP:

Adres IP: 192.168.1.x
Maska podsieci: 255.255.255.0

4. Na pulpicie komputera klikna¢ Start (Start)> All Programs
(Wszystkie programy) > ASUS Utility RT-AC58U Wireless
Router (Narzedzie routera bezprzewodowego ASUS
RT-AC58U) > Firmware Restoration (Odtwarzanie
oprogramowania sprzetowego).

5. Wybrac plik oprogramowania, a nastepnie klikna¢ przycisk
Upload (Przeslij).

UWAGA: Nie jest to narzedzie do aktualizacji oprogramowania
sprzetowego i nie moze by¢ uzywane na pracujacym routerze
bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja oprogramowania
sprzetowego musi by¢ wykonywana przez interfejs przegladarki
sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz Rozdziale 4: Konfiguracja
ustawien zaawansowanych.




6 Rozwiazywanie probleméow

W rozdziale tym omdwiono rozwiazania problemdw, ktére moga wystapic

podczas korzystania z routera. W przypadku pojawienia sie problemadw,

ktdrych nie opisano w tym rozdziale, nalezy przejs¢ do witryny pomocy
technicznej firmy ASUS dostepnej pod adresem:
https://www.asus.com/support w celu uzyskania dalszych informacji

o produkcie oraz szczegétowych danych kontaktowych dziatu pomocy

technicznej firmy ASUS.

6.1 Rozwiagzywanie podstawowych probleméw

W przypadku wystapienia problemu z routerem nalezy najpierw wykonac

podstawowe czynnosci opisane w ponizszej czesci, a dopiero potem

poszukac innych rozwigzan.

Uaktualnij oprogramowanie sprzetowe do najnowszej wersji.

1. Uruchom sieciowy interfejs graficzny. Przejdz do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > Administration
(Administracja) > wybierz zaktadke Firmware Upgrade (Uaktualnienie
oprogramowania sprzetowego). Kliknij przycisk Check (Sprawdz)

w celu sprawdzenia dostepnosci najnowszej wersji oprogramowania
sprzetowego.

Operation Mode  System  Firmware Upgrade  Restore/Save/Upload Setting  Feedback  Privacy

Administration - Firmware Upgrade

Note:

1. The latest firmware version includes previous updates.
d and new firmware, its sefting will be kept during the upgrade

e emergency mode automatically. The LED in front of router will show

ai enter
correspon dng ignals. Please visit ASUS Download Center to download evice Discovery utility.
4. Get the |atest firmware version from ASUS Support site at https:/fwww.asus.com/support/

Product ID Model Name

Firmware Version 3.0.0.4.382_51700-g6b467b5

New Firmware File T FEmEEER

2. Jedli najnowsza wersja oprogramowania sprzetowego bedzie
dostepna, przejdz do witryny globalnej firmy ASUS http://www.
asus.com/support i pobierz najnowsza wersje oprogramowania
sprzetowego.

3. Na stronie Firmware Upgrade (Uaktualnienie oprogramowania
sprzetowego) kliknij przycisk Browse (Przegladaj), aby zlokalizowac
plik oprogramowania sprzetowego.

4. Kliknij przycisk Upload (Zataduj), aby uaktualni¢ oprogramowanie
sprzetowe.
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Uruchom ponownie sie¢, wykonujac czynnosci w nastepujacej
kolejnosci:

1. Wylacz modem.

Odtacz modem od zasilania.

Wytacz router i komputery.

Podtacz modem do zasilania.

Wtacz modem i odczekaj 2 minuty.

Wtacz router i odczekaj 2 minuty.

N o v~ N

Wiacz komputery.

Sprawdz, czy kable Ethernet sa prawidiowo podtaczone.

+ Jesli kabel Ethernet taczacy router z modemem jest podtgczony
w prawidtowy sposob, Swieci¢ sie bedzie dioda LED sieci WAN.

+ Jesli kabel Ethernet taczacy uruchomiony komputer z routerem
jest podtaczony w prawidtowy sposob, $wieci¢ sie bedzie
odpowiednia dioda LED sieci LAN.

Sprawdz, czy ustawienia sieci bezprzewodowej komputera s
zgodne z ustawieniami routera.

+ Podczas nawigzywania potaczenia bezprzewodowego miedzy
komputerem i routerem nalezy upewnic sie, ze identyfikator
SSID (nazwa sieci bezprzewodowej), metoda szyfrowania i
hasto s prawidtowe.

Sprawdz, czy ustawienia sieciowe sg prawidtowe.

« Kazdy klient w sieci powinien mie¢ odpowiedni adres IP. Firma
ASUS zaleca przypisywanie adreséw IP komputerom w sieci za
pomoca serwera DHCP routera bezprzewodowego.



« W przypadku niektorych dostawcéw ustug internetowych
zapewnianych przez modem kablowy wymagane
jest uzywanie adresu MAC komputera, dla ktérego
zarejestrowano wstepnie konto. Adres MAC mozna
sprawdzi¢ za pomocg sieciowego interfejsu graficznego, na
stronie Network Map (Mapa sieci) > Clients (Klienci) po
umieszczeniu wskaznika myszy nad urzadzeniem w pozycji
Client Status (Stan klienta).

Client status

Internet status:
Connected Online  Wired (1)

WAN IP: 192.168.1.148
DDNS: GO
Chende=-Air

192.168.50.97
00:05:1B:A3:9E:06

Refresh

Security level:

WPA2-Personal &

Clients: USB 2.0

ADATA USB Flash | v

View List
[r—
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6.2 Czestozadawane pytania (FAQ)

Nie moge uzyskac dostepu do interfejsu graficznego

routera przy uzyciu przegladarki sieci Web

« Jesli komputer jest podtaczony w sposéb przewodowy,
sprawdz potaczenie kabla Ethernet i stan diody LED zgodnie z
opisem w poprzedniej czesci.

+  Upewnij sig, ze uzywane dane logowania sa prawidtowe.
Domyslna fabryczna nazwa logowania i hasto to ,admin/
admin”. Upewnij sie, ze podczas wprowadzania danych
logowania klawisz Caps Lock jest wytaczony.

«Usun pliki cookie i pliki w przegladarce sieci Web. W przypadku
programu Internet Explorer 8 nalezy wykona¢ ponizsze
Czynnosci:

1. Uruchom program Internet
Explorer 8’ a naStepnle I%);;:c::tyIPrlvaq’!Cnnhﬁntlcunnemuns!Fmgramsl
kliknij kolejno pozycje
Tools (NarzedZia) > /vh‘ r.imepagetahs.typaeamaddressnmsnwnlmf.
Internet Options (Opcje I
internetowe). (et i) (=i

Browsing history

2. Nakarcie General () D oy e oy, ok, s s
(Ogolne), w obszarze [ oekte o ity o it
Browsing history (Historia | .. —
przegladania) kliknij P = aetion
przycisk Delete... (Usun...), | =
wybierz pozycje Temporary

Internet Files (Tymczasowe | oo — o = =
pliki internetowe) i Cookies
(Pliki cookie), a nastepnie =

Change how webpages are displayed in Settings
tabs.

kliknij przycisk Delete
(Usun).

UWAGI:

+ Polecenia usuwania plikéw cookie i plikéw zaleza od przegladarki
sieci Web.

« W celu automatycznego uzyskiwania adresow IP nalezy
wytaczyc ustawienia serwera proxy, anulowac potaczenie
telefoniczne i wprowadzi¢ ustawienia protokotu TCP/IP.
Bardziej szczegotowe informacje mozna znalez¢ w rozdziale 1
niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nalezy uzywac kabli Ethernet CAT5e lub CAT6.



Klient nie moze ustanowic potaczenia bezprzewodowego
zrouterem.

UWAGA: W przypadku wystapienia probleméw z nawigzaniem
pofaczenia z siecig 5 Ghz nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie sieciowe
obstuguje czestotliwo$¢ 5 Ghz i czy jest wyposazone w funkcje
podwdjnego pasma.

+ Poza zakresem:

« Przesun router blizej klienta bezprzewodowego.

« Ustaw anteny routera w najlepszym potozeniu zgodnie z
opisem w czesci 1.4 Ustawianie pozycji routera.

+ Wylaczono serwer DHCP:

1. Uruchom sieciowy interfejs graficzny. Przejdz kolejno do
pozycji General (Ogolne) > Network Map (Mapa sieci)
> Clients (Klienci) i wyszukaj urzadzenie, ktére chcesz
pofaczyc¢ z routerem.

2. Jedli nie mozna znalez¢ urzadzenia w pozycji Network
Map (Mapa sieci), przejdz kolejno do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sie¢
LAN) > DHCP Server (Serwer DHCP), lista Basic Config
(Konfiguracja podstawowa), zaznacz opcje Yes (Tak) dla
pozycji Enable the DHCP Server (Wkacz serwer DHCP).

LANIP DHCPServer Route IPTV  Switch Control

LAN - DHCP Server

DHCP (Dynarmic Host Configuration Protocol) is a protocol for the automatic configuration used on IP networks. The DHCP

server can assign each dlient an IP a forms the client of the of DNS server IP and default gateway IP. ASUS router
supports up to 253 IP addresses for your local network.
Manually Assigned IP around the DHCP list FAQ

Basic Config

Enable the DHCP Server % Yes @ No
Device's Domain Name

IP Pool Starting Address. 192.168.50.2
1P Pool Ending Address. 192.168.50.254
Lease time 88400

Default Gateway

DNS and WINS Server Setting

DNS Server

WINS Server

Manual Assignment

Enable Manual Assignment @ Yes & No
Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 64)

Client Name (MAC Address) IP Address
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« Ukryto identyfikator SSID. Jesli urzadzenie wyszukuje

identyfikatory SSID innych routerdw, ale nie moze znalez¢
identyfikatora SSID posiadanego routera, przejdz do pozycji
Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless
(Sie¢ bezprzewodowa) > General (Ogdlne), zaznacz opcje No
(Nie) dla pozycji Hide SSID (Ukryj SSID) i zaznacz opcje Auto
(Automat.) dla pozycji Control Channel (Kanat kontrolny).

General WPS WDS  Wireless MAC Filter  RADIUS Setting  Professional

Wireless - General
Set up the wireless related information below.
Band 2.4GHz ¢
Network Name (SSID) ASUS_68
Hide SSID ®ves @0
Wireless Mode Auto & @ big Protection
Channel bandwidth 20/40 MHz §
ol channe: &
Auto §
'WPA2-Personal
'WPA Encryption AES §
WPA Pro-Shared Key Abodizas

Group Key Rotation Interval 3600

Jedli uzywana jest karta sieci bezprzewodowej, sprawdz,

czy uzywany kanat bezprzewodowy jest zgodny z kanatami
dostepnymi w danym kraju/regionie. Jesli nie, dostosuj kanat,
pasmo kanatu i tryb bezprzewodowy.

Jesdli nawiazanie potaczenia bezprzewodowego z routerem jest
nadal niemozliwe, mozna przywréci¢ domyslne ustawienia
fabryczne routera. W interfejsie graficznym routera kliknij
kolejno pozycje Administration (Administracja) > Restore/
Save/Upload Setting (Przywro¢/Zapisz/Zataduj ustawienia)
i kliknij przycisk Restore (Przywra¢).

Operation Mode  System  Firmware Upgrade | Restore/Save/Upload Setting | Feedback  Privacy

Administration - Restore/Save/Upload Setting
‘This function allows you to save current settings of ASUS router to a file, or load settings from a file.

Factory default Restore

‘Save setting

Restore setting




Nledostqpny Internet.
Sprawdz czy router moze nawigzac potaczenie z adresem IP
sieci WAN ustugodawcy internetowego. Aby to zrobi¢, uruchom
sieciowy interfejs graficzny, przejdz do pozycji General
(Ogdlne) > Network Map (Mapa sieci) i sprawdz pozycje
Internet Status (Stan potaczenia z Internetem).

« Jesli router nie moze nawigza¢ potaczenia z adresem IP sieci
WAN ustugodawcy internetowego, uruchom ponownie
sie¢ zgodnie z opisem w czesci Uruchom ponownie sie¢,
wykonujac czynnosci w nastepujacej kolejnosci w rozdziale
Rozwigzywanie podstawowych problemoéw.

Internet status:
Connected

WAN IP: 192.168.0.146
DDNS: GO

+ Urzadzenie zostato zablokowane za pomoca funkgji Parental
Control (Kontrola rodzicielska). Przejdz do pozycji General
(Ogolne) > Parental Control (Kontrola rodzicielska) i
sprawdz, czy urzadzenie znajduje sie na liscie. Jesli urzadzenie
znajduje sie na liscie Client Name (Nazwa klienta), usun je za
pomoca przycisku Delete (Usun) lub dostosuj ustawienia Time
Management (Zarzadzanie czasem).

Parental Controls

Parental Controls aliow you to set the time limit for a client's network usage. To use
Parental Controls:

1. In the [Clients Name] column, sslect the client whose network usage you want to
control. You may also key in the clients MAC address in the [Clients MAC
Address] column.

2 In the [Add / Delets] column, click the plus(+) icon fo add the client.

3. In the [Time Management] column, click the edit icon to edit the Active Schedule.

4. Select your time slot with a click. You can hold and drag to extend the duration.

5. Click [OK] to save the settings made.

Note:
1. Clients that are added to Parental Controls will have their internet access restricted

by default
2 Please disable NAT Acceleration for more precise scheduling control.

Enable Parental Gontrols ON
System Time Fri, Jun 14 13:21:22 2019

Cllent List (Max Limit : 16)

Select all & Client Name (MAG Address) Time Management Add / Delete

Time & [+ = ®

No data In table.

Apply
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« Jesli dostep do Internetu jest nadal niemozliwy, uruchom ponownie
komputer, a nastepnie sprawdz adres IP i adres bramy sieci.
Sprawdz wskazniki stanu modemu ADSL i routera
bezprzewodowego. Jesli nie Swieci sie dioda LED sieci WAN
routera bezprzewodowego, sprawdz, czy wszystkie kable sg
prawidtowo podtaczone.

Jak przywrodci¢ domysine ustawienia systemu?

+ Przejdz do pozycji Administration (Administracja) > Restore/
Save/Upload Setting (Przywrdo¢/Zapisz/Zataduj ustawienia) i
kliknij przycisk Restore (Przywro¢).

Nastepujace ustawienia sg fabrycznymi ustawieniami domyslnymi:
« Nazwa uzytkownika: admin
+ Hasto: admin
+ Adres IP sieci LAN routera: 192.168.50.1
router.asus.com
Ustawienia sieci Wi-Fi:
« SSID (2.4GHz): ASUS_XX
- SSID (5GHz): ASUS_XX

+ Domysine hasto sieci Wi-Fi: Znajduje sie na etykiecie z
tytu routera.



Nie pamietam identyfikatora SSID (nazwy sieci) lub hasta

sieciowego

«  Skonfiguruj nowy identyfikator SSID i klucz szyfrowania za
pomocg potaczenia przewodowego (kabel Ethernet). Uruchom
sieciowy interfejs graficzny, przejdz do pozycji Network Map
(Mapa sieci), kliknij ikone routera, wprowadz nowy identyfikator
SSID i klucz szyfrowania, a nastepnie kliknij przycisk Apply
(Zastosuj).

+  Przywrd¢ ustawienia domysine routera. Uruchom sieciowy interfejs
graficzny, przejdz do pozycji Administration (Administracja)
> Restore/Save/Upload Setting (Przywrdc/Zapisz/Zataduj
ustawienia) i kliknij przycisk Restore (Przywrac). Domysine konto
logowania i hasto to,admin”.

Niepowodzenie uaktualnienia oprogramowania

sprzetowego.

Uruchom tryb ratunkowy i skorzystaj z narzedzia Firmware

Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego).

Informacje na temat korzystania z narzedzia Firmware Restoration

(Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego) mozna znalez¢ w

czesci 5.2 Odtwarzanie oprogramowania sprzetowego.

Nie mozna uzyskac dostepu do sieciowego interfejsu

graficznego

Przed konfiguracja routera bezprzewodowego wykonac czynnosci

opisane w tej czesci dla komputera hosta i klientow sieciowych.

A. Wylaczyc serwer proxy jezeli jest wlaczony

UWAGA: Dostarczone zrzuty ekranowe dotycza wytacznie Windows® 7. W
systemach Windows® 8 i Windows® 8.1 czynnosci i opcje moga by¢ inne.

Windows® 7/8 Sy

[ Generl | seaurity | Privacy | content]| Connections [programs | Advanced|

1. Kliknij przycisk Start > Internet R

Dial-up and Virtual Private Network settings

Explorer w celu uruchomienia E—— 5
przegladarki internetowe;j. e

2. Kliknij przycisk Tools (Narzedzia)
> Internet options (Opcje
internetowe) > zaktadke S ces
Connections (Potaczenia) > LAN et o ou iz o e
settings (Ustawienia sieci LAN).

) Always dial my default cgmection
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3. Na ekranie Local Area

Network (LAN) Settings
(Ustawienia sieci lokalnej
(LAN)) odznacz opcje Use a
proxy server for your LAN
(Uzyj serwera proxy dla
sieci LAN).

. Po zakonczeniu kliknij
przycisk OK.

‘000

Local Area Network (LAN) Settings

)

Automatic configuration

| Automatically detect settings

D Use automatic configuration script

Proxy server

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

I | = dial-up or VPN connections).

Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to |

1|80

Bypass proxy server for local addresses

Cancel

Network

MACOS

1. W przegladarce
Safari klikna¢ Safari
> Preferences
(Preferencje)
> Advanced
(Zaawansowane) >
Change Settings...
(Zmien ustawienia...)

2. Na ekranie Network (Sie¢)
usung¢ zaznaczenie FTP
Proxy (Proxy FTP) i Web
Proxy (HTTP) (Proxy
www (HTTP)).

<. mae @

Show Al Displays Sound | Network | Startup Disk

Location: |Automatic

Show: | Built-in Ethernet

TCP/IP | PPPoE | AppleTalk | Proxies | Ethernet |

[

ZEITE WEE PIoXy AT TP
Streaming Proxy (RTSP) { ‘
SOCKS Proxy '
) Gopher Proxy

ool

Bypass proxy settings for
these Hosts & Domains:

(¥ Use Passive FTP Made (PASV)

n - ————
J[F]" Click the lock to prevent further changes (Assistme... )| (" Apply Now

B FTP Proxy Server
¥ FTP Proxy
(¥ Web Proxy (HTTP) ﬂ
Proxy server

requires password

Set Password

@

3. Po zakonczeniu klikna¢ przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

UWAGA: Szczegdtowe informacje dotyczace wytaczania serwera proxy,
patrz funkcja pomocy danej przegladarki.




B. Skonfigurowac ustawienia TCP/IP do automatycznego

uzyskiwania adresu IP.

Windows® 7/8

1. Kliknij przycisk Start >
Control Panel (Panel
Sterowania) > Network and
Internet (SiecC i Internet)
> Network and Sharing
Center (Centrum sieci i
udosteﬁniania) > Manage
network connections
(Zarzadzaj potaczeniami
sieciowymi).

2. Zaznacz opcje Internet
Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Protokot internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)) lub
Internet Protocol Version
6 (TCP/IPv6) (Protokot

U EEES Properties

Networking | Authertication

Connect using:

¥ Realtek PCle GBE Family Controller

This connection uses the following items

] & Client for Microsoft Networks
™ /=005 Packet Scheduler
¥ /=4 File and Printer Sharing for Mi

—

-3 Rawsther NDIS 6. SPR Protocol Driver
-4 Intemet Protocal Version 6 (TCP/IPvE)
B intemet Protocol v(iwn 4 (TCP/IPv4)

TR R-Caver Taoae D =
| - Link-Layer Topology Discovery Responder

licrosoft Networks

e

nsall.. |

Descrption

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defauit
wids area network protocol that provides communication
scross diverse interconnscted networks

internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)) , a nastepnie kliknij
przycisk Properties (Wlasciwosci).

A=

3. Wce I ua Utomatyczneg o) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) pmpertiesh

General | Alternste Configuration

uzyskania ustawien iPv4 IP,
zaznacz opcje Obtain an
IP address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IP).

W celu automatycznego
uzyskania ustawien iPv6 IP,
zaznacz opcje Obtain an
IPv6 address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IPv6).

You can get IP settings assigned automatically if your netwark supprts
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator

for the appropriate IP settings.

@ Obtain an IP address automatically
T Use the Tollowing IF address:

(@ Obtain DNS server address automatically

) Use the following DNS server addresses

Validate settings upon exit

Advanced...

]

4. Po zakonczeniu kliknij

przycisk OK.

83



MAC OS

1. Kliknij ikone Apple & « mA® @8
umleszczonq W gorneJ Show All | Displays Sound | Netwrk Startup Disk
|eWej CZQS,Ci ekranu. Tncaior: faveman

2. KIikniJ pO|€CenIe System [ TCP/IP | PPPOE | AppleTalk | Proxies | Ethernet -
Preferences (Preferencje  [comwers (wmmer 5
systemu) > Network IP Address: 192.168.182.103 Renew DHCP Lease
Sl Vs c ﬁ Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID:
( Iec) > or-l gure‘“ Router: 192.168.182.250 e
(Konfiguruij...) . EEmE

3. Na zaktadce TCP/IP
Wybierz Using DHCP (Z IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff:fe32:b18e
uzyciem DHCP) na liscie
rozwijalnej COnﬁgure d“ Click the lock to prevent further changes. 'm‘
IPv4 (Konfiguruj IPv4).

4. Po zakonczeniu kliknag¢ przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

UWAGI: Informacje dotyczace konfiguracji ustawier\ potgczenia TCP/IP
komputera patrz pomoc systemu operacyjnego i funkcje wsparcia.

C. Wylaczy¢ polaczenie dial-up jezeli jest wtaczone.

Windows® 7/8 et i

General | Security | Privacy | Conterf| Connections | Ffograms | Advanced |
1. Kliknij przycisk Start > Internet | —
Explorer w celu uruchomienia | “® ===
przeglqdarki internetOWEJ. Dial-up and Virtual Private Network settings —

€20 Access RD Network Resources - Go to vpn.as| Add.

2. Kliknij przycisk Tools —
(Narzedzia) > Internetoptions | .., B r—

(Opcje internetowe) > zaktadke || cwwesmimmsioaioramoy [ s

Connections (Polaczenia).

3. Zaznaczy¢ opcje Never dial R
a connection (Nigdy nie
wybleraj poiqczenla)' 1 LAN Settings do not apply to dial-up connections. @

Choose Settings above for dial-up settings.
4. Po zakonczeniu kliknij przycisk
OK. .

Set default

Lo

UWAGA: Szczegdtowe informacje o wytgczaniu potaczenia dial-up,
patrz funkcja pomocy przegladarki sieciowej.




Zalaczniki

Ogloszenie

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to
http://csrasus.com/english/Takeback.htm for the detailed
recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
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against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter.



Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-247 d'Industrie
Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le
dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris
un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable.

Caution:

(i)  the device for operation in the band 5150-5250 MHz is
only for indoor use to reduce the potential for harmful
interference to co-channel mobile satellite systems;

(i) the maximum antenna gain permitted for devices in the
band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still
complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point
and non-point-to-point operation as appropriate; and

(iii) Users should also be advised that high-power radars
are allocated as primary users (i.e. priority users) of the
bands 5650-5850 MHz and that these radars could cause
interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz
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sont réservés uniquement pour une utilisation a l'intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systemes de
satellites mobiles utilisant les mémes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs
utilisant la bande de 5725 a 5 850 MHz) doit étre conforme a
la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point a point
et I'exploitation non point a point, selon le cas;

(iii) De plus, les utilisateurs devraient aussi étre avisés que les
utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-a-d., qu'ils ont la priorité) pour les
bandes 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer
du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator & your body.

Déclaration d’exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements IC établies pour un environnement non contrdlé.
Cet équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum de
20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

NCC i3

RAVH BB BB KGR E M - 3F%%u¢_7 ' NE) ~ FISREY
FHREHDAFEREEEX  IANERNE BRI AR
Thee ﬁ%%%ﬁﬁﬁzﬁﬁT%%’%Mﬁ%&$ﬁﬁﬁL
5 RBRATERRE  BUAER  UXEZRTER)
BIEEGR - AIBAEEE  BREGIAEFECREER
5 o BWXRGHEBHERT A ERER X  RELEERASE
/BZEEE%—J MEHRETE -
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions of
this license. All future firmware updates will also be accompanied
with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for
the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
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When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making



the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any

portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of
any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program
or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this License.

) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if
the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is
not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.



In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one

of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-

readable source code, which must be distributed under the

terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to
the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object code
or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
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If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent

infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this



License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute

the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
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versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free

programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.



NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLETO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Strona internetowa www.asus.com.tw

Pomoc techniczna
Telefon +886228943447
Faks +886228907698

Wsparcie online https://www.asus.com/support

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefon +15107393777
Faks +15106084555

Strona internetowa usa.asus.com
Strona internetowa https://www.asus.com/support

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy and Austria)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks +49-2102-959931

Strona internetowa asus.com/de

Kontakt online eu-rma.asus.com/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespot) +49-2102-5789555
Telefon Niemcy

(System/Notebook/Eee/LCD) +49-2102-5789557
Telefon Austria

(System/Notebook/Eee/LCD) +43-820-240513

Fax (wsparcie) +49-2102-959911
Wsparcie online https://www.asus.com/support
Producent: ASUSTeK Computer Inc.

Telefon: |+886-2-2894-3447

Adres: | 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN

Autoryzowany ASUS Computer GmbH
przedstawiciel w Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880
Europie: RATINGEN, GERMANY
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