Armis ARG TG

Accessories / Dolaczone akcesoria
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2x Sigma HP 120 mm 3x PCI bracket PANEL 1/0
(pre installed) i 1. Reset button/ 5. Microphone port/
3x zaslepka PCI Przycisk Reset Wejscie mikrofonu
2x Sigma HP 120 mm 2. HDD LED/ 6. USB ports/
(zamontowane) Dioda HDD Wejscia USB
3. Power LED/ 7. Power button/
Dioda zasilania Przycisk zasilania

Over‘\liew Zeglad 4. Headphone port/
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EN: Speed of the fans connected to the Fan Hub is automatically
adjusted by the motherboard. If 4-pin fans are connected, PWM
feature may be used (depending on the motherboard). If 3-pin fans
are connected, RPM will be regulated via DC voltage. Please, do
not mix 3-pin and 4-pin fans.

PL: Predkosé obrotowa wentylatoréw podigczona do rozgateziacza
jest automatycznie sterowana przez plyte giéwna. Jesli podigczone
sa 4-pinowe wentylatory, moze zostac uzyta funkcja PWM ptyty
gtdwnej (zalezy od ptyty gtéwnej). Jesli uzyte zostang 3-pinowe
wentylatory, ich predkosé bedzie regulowana za pomoca
zmiennego napiecia. Do rozgateziacza NIE nalezy jednoczesnie
podtaczaé wentylatoréw 3-pinowych oraz 4-pinowych.

EN: To connect |/0 panel of the case to motherboard please use
your motherboard manual.

PL: Aby podtaczyc panel |/0 obudowy do plyty giéwnej nalezy uzyé
instrukcji do ptyty gtéwne;j.
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3. Hardware installation / Montaz sprzetu

www.silentiumpc.com/en/ product/armis-ar6-tg/



