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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZE2ENJA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEZY ZDEJMOWAC

OSEONY (LUB CZESCI TYLNEJ). WEWNATRZ NIE

ZNAJDUJA SIE ZADNE CZESCI PODLEGAJACE
SERWISOWANIU PRZEZ UZYTKOWNIKA.
CZYNNOSCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI
SERWISU. Ponizsza tabela zawiera objasnienia
symboli, ktére moga znajdowac sie na urzadzeniu o
firmy Samsung.

OSTRZEZENIE

Aby zmniejszy¢ ryzyko wystapienia pozaru
lub porazenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urzadzenia na dziatanie deszczu i
wilgoci.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM.
NIEOTWIERAC

>

Ten symbol 0znacza wysokie napiecie w
Srodku urzadzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnetrznych czesci
produktu jest niebezpieczne.

Ten symbol oznacza, ze do urzadzenia
dotaczono dokumentacje zawierajaca
wazne informacje na temat jego obstugi
i konserwacji.

Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, ze
nie jest konieczne potaczenie obudowy
urzadzenia z przewodem ochronnym
(uziemiajacym). Jesli tego symbolu nie
ma na urzadzeniu z przewodem
zasilajacym, urzadzenie MUSI mie¢
niezawodne uziemienie.

Napiecie pradu przemiennego:
Ten symbol oznacza, ze napieciem
znamionowym jest napiecie pradu
przemiennego.

Napiecie pradu statego: Ten symbol
0znacza, ze napieciem znamionowym
jest napiecie pradu statego.

Przestroga, nalezy zapoznac sie z
instrukcjg obstugi: Ten symbol oznacza
zalecenie zapoznania sie z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
uzytkownika dalszych informacji
zwigzanych z bezpieczenstwem.
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ABY UNIKNAC PORAZENIA
ELEKTRYCZNEGO, WSUN WTYCZKE,
CAEKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
Niniejsze urzadzenie powinno zawsze by¢
podtaczone do gniazda pradu zmiennego z
uziemieniem.

Aby odtaczy¢ urzadzenie od Zrédta zasilania,
nalezy chwytac za wtyczke.

Nie nalezy wystawia¢ tego urzadzenia na
kapiacg wode lub chlapanie. Na urzadzeniu
nie wolno takze stawiac¢ zadnych
przedmiotéw wypetnionych ptynami, takich
jak wazon.

Aby catkowicie wytaczy¢ urzadzenie, nalezy
wyciggna¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
Nalezy takze zapewni¢ tatwy dostep do
wtyczki w dowolnej chwili.



SRODKI OSTROZNOSCI

1. Upewnij sie, ze domowa sie¢ zasilajaca

pradem przemiennym spetnia wymagania z
zakresu zasilania umieszczone na naklejce
identyfikacyjnej na spodzie produktu.
Urzadzenie nalezy umiesci¢ w pozycji
poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu)
zachowujac wystarczajgco duzo miejsca na
doptyw powietrza 7-10 cm. Nalezy upewnic
sie, ze otwory wentylacyjne nie sg zastoniete.
Urzadzenia nie nalezy ktas¢ na
wzmacniaczach lub innych urzadzeniach,
ktére moga nagrzewac sie w czasie pracy.
Urzadzenie zostato zaprojektowane jako
urzadzenie ciggtego uzytku. Aby catkowicie
wytaczy¢ urzadzenie, odtacz wtyczke
zasilania z gniazdka. Odtgcz urzadzenie, jezeli
nie ma by¢ uzywane przez dtuzszy czas.

. Podczas burzy z piorunami nalezy odtgczy¢
gtéwna wtyczke pradu przemiennego z
gniazda. Napiecie gwattownie wzrasta pod
wptywem wytadowan atmosferycznych, co
moze uszkodzi¢ jednostke.

. Jednostki nie nalezy wystawiac
bezposrednio na promienie stonca lub inne
Zrédta ciepta. Mogtoby to doprowadzi¢ do
przegrzania i uszkodzenia urzadzenia.

. Produkt nalezy chroni¢ przed wilgocia (np.
wazony) i nadmiernym cieptem (np. z
kominka) lub urzgdzeniami wytwarzajacymi
silne pole elektromagnetyczne. Jesli
urzadzenie nie dziata prawidtowo, nalezy
odtaczy¢ kabel zasilania ze Zrédta pradu
zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do
uzytku przemystowego. Nalezy go uzywac
jedynie w celu prywatnym. Jesli produkt lub
ptyta byty przechowywane w niskich
temperaturach, moze wystapi¢ kondensacja
pary wodnej. W przypadku przewozenia
odtwarzacza zima nalezy odczekac okoto

2 godzin przed jego uzyciem, az temperatura
jednostki osiggnie warto$¢ pokojowa.

5. Baterie uzyte w tym produkcie zawieraja
substancje chemiczne szkodliwe dla
Srodowiska. Nie nalezy wyrzucac baterii
razem z innymi odpadkami gospodarstwa
domowego. Nie nalezy wrzucac baterii do
ognia. Nie nalezy dopuszczac¢ do zwarcia ani
do przegrzania baterii, ani nie nalezy ich
rozmontowywac. W przypadku
nieprawidtowego wtozenia baterii istnieje
niebezpieczenstwo wybuchu. Nowe baterie
powinny by¢ tego samego typu.

INFORMACJE O PODRECZNIKU
UZYTKOWNIKA

Podrecznik uzytkownika sktada sie z dwéch
czesci: niniejszego uproszczonego, drukowanego
PODRECZNIK UZYTKOWNIKA oraz
szczegotowego PEENY PODRECZNIK
UZYTKOWNIKA dostepnego do pobrania ze
strony internetowej firmy Samsung.

-

<

PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera
informacje na temat instrukgji
bezpieczenstwa, instalacji, komponentéw,
potaczen oraz danych technicznych produktu.

LN B

PEENY PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

PEENY PODRECZNIK UZYTKOWNIKA jest
dostepna w internetowym centrum obstugi
klienta firmy Samsung po zeskanowaniu kodu QR.
Aby wyswietli¢ instrukcje obstugi na komputerze
lub urzadzeniu przenosnym, nalezy ja pobra¢ w
formacie dokumentu z witryny firmy Samsung.
(http://www.samsung.com/support)

Konstrukcja i dane techniczne moga ulec zmianie

bez powiadomienia.
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automatyczne
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01 SPRAWDZANIE KOMPONENTOW

—
e

Urzadzenie gtéwne Soundbar Gtosnik niskotonowy Pilot zdalnego sterowania / Baterie

Qs - O =
Przewdd zasilajacy Zasilacz transformatorowy Przewdd optyczny

(Gtosnik niskotonowy, Soundbar) (Soundbar)

ﬂ X2
[ o IR0 ol | X2 %2 1%
Szablon do montazu na $cianie Sruba mocujaca Sruba Wspornik do montazu na
Scianie

Wiecej informacji na temat obstugiwanych Zzrédet zasilania i zuzycia pradu znajduje sie na etykiecie
umieszczonej na urzadzeniu. (Etykieta : Dolna czes¢ urzadzenia gtownego Soundbar)

W celu zakupu dodatkowych komponentéw lub przewoddw nalezy skontaktowac sie z Centrum
Serwisowym firmy Samsung lub Dziatem Obstugi Klienta firmy Samsung.

Zaleznie od regionu wtyczka sieciowa moze miec rézny wyglad lub moze by¢ dostarczona juz
zamocowana do zasilacza pradu przemiennego lub statego.

Wyglad akcesoriéw moze sie nieznacznie rézni¢ od powyzszych ilustracji.

Wktadanie baterii przed uzyciem pilota (2 baterie typu AA)

Zsunac tylng pokrywe w kierunku wskazanym
przez strzatke do momentu jej catkowitego zdjecia.
Wtz 2 baterie typu AA (1,5 V), prawidtowo
orientujac ich bieguny. Wsunac¢ z powrotem tylng
pokrywe.
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02 OPIS PRODUKTU

Panel przedni / panel gorny listwy Soundbar

Ustaw listwe tak, aby logo
firmy SAMSUNG
znajdowato sie na gorze.

Panel gérny

n Wyswietlacz
Wyswietla stan produktu oraz biezacy tryb.

Przycisk (I) (Zasilanie)
Wtaczanie i wytaczanie zasilania.
¢ Funkcja Auto Power Down
Urzadzenie wytacza sie automatycznie w nastepujacych sytuacjach.
— Tryb D.IN/HDMI /BT /USB: Jezeli przez 20 minut nie zostanie odebrany zaden sygnat audio.

Przycisk -/+ (Gtosnosc)

Regulacja gtosnosci.
¢ Poziom gtosnosci jest wyswietlany na przednim wyswietlaczu listwy Soundbar podczas reguladji

gtoénosci.
Przycisk ==]] (Zréd)
Wybér trybu Zrédta wejscia.
Tryb wejscia Wyswietlacz
Cyfrowe wejécie optyczne D.IN
El Wejscie ARC (HDMI OUT) D.IN = TV ARC (Automatyczna konwersja)
Wejscie HDMI HDMI
Tryb BLUETOOTH BT
Tryb USB USB

oAby uruchomi¢ tryb ,BT PAIRING”, zmien Zrodto na tryb ,BT”, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj
przycisk @ (Zrédto) przez ponad 5 sekund.

e Przy podtaczaniu przewodu pradu zmiennego przycisk zasilania zadziata w ciggu od 4 do 6 sekund.

¢ Po wtaczeniu zasilania tego urzadzenia nastapi 4-5 sekundowe opdznienie przed odtworzeniem
dzwieku.

e Aby odtwarzac¢ dzwiek tylko z zestawu Soundbar, nalezy wytgczy¢ gtosniki telewizora w menu
Audio Setup telewizora. Nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi telewizora
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Panel dolny listwy Soundbar

DIGITAL AUDIO IN
a (OPTICAL)

HDMITO TV

H (ARC)

n DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
Stuzy do podtaczenia urzadzenia zewnetrznego do cyfrowego wejscia audio (optycznego).

USB(5V 0.5A)
Mozna tutaj podtaczac urzadzenia USB, aby odtwarzac zapisane na nich pliki muzyczne za pomoca listwy
Soundbar.

HDMI
Stuzy do jednoczesnego odbierania sygnatéw audio i wideo za pomoca przewodu HDMI.
Podtacz do wejscia HDMI urzadzenia zewnetrznego.

HDMITO TV (ARC)
Stuzy do podtaczenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze.

DC 24V (Wejscie na zasilacz)
Stuzy do podtaczenia zasilacza transformatorowego.

e Podczas odtaczania przewodu zasilacza od gniazda sciennego nalezy trzymac go za wtyczke. Nie
ciagnij za przewaod.

¢ Nie podtaczaj tego urzadzenia lub innych podzespotéw do gniazda pradu zmiennego, dopdki nie
zostang nawigzane potgczenia pomiedzy wszystkimi podzespotami.
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03 PODtACZANIELISTWY SOUNDBAR

Podtyczanie zasilania elektrycznego

Za pomoca komponentéw zasilajacych podtacz gtosnik niskotonowy i listwe Soundbar do gniazda
elektrycznego w nastepujacej kolejnosci:

1. Podtacz przewdd zasilajacy do gtosnika niskotonowego.

2. Podtacz przewdd wyjscia zasilania do zasilacza, a nastepnie wtacz listwe Soundbar.

3. Podtacz przewdd zasilajacy do gniazda elektrycznego.
Patrz rysunki ponizej.

e Wiecej informacji na temat wymaganego zasilania elektrycznego i zuzycia pradu znajduje sie na

etykiecie umieszczonej na produkcie. (Etykieta: Tylna cze$¢ urzadzenia gtéwnego Soundbar)

( \ 4 \
zasilajacy zasilajacy
Podtaczanie
zasilania
elektrycznego
Tylna cze$¢ urzadzenia .J‘
gtéwnego Soundbar Zasilacz
Tylna czeéé gtoénika Podtaczanie zasilania transformatorowy
niskotonowego elektrycznego
\. ) L )

e Zasilacz transformatorowy musi leze¢ ptasko na stole lub na podtodze. Jesli zasilacz
transformatorowy zostanie powieszony wejsciowym przewodem sieciowym skierowanym w gére,
do wnetrza zasilacza moze dostac sie woda lub inne ciata obce i spowodowac jego niepoprawne
dziatanie.
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Podtaczanie listwy Soundbar do gtosnika niskotonowego

Podtgczony gtosnik niskotonowy zapewnia wysoka jakos¢ odtwarzania niskich tondw.

Automatyczne potaczenie pomiedzy gtosnikiem niskotonowym a listwg Soundbar

Po podtaczeniu przewoddw zasilajacych i wtgczeniu zasilania gtosnik niskotonowy automatycznie
potaczy sie z listwa Soundbar.
¢ Po zakoAczeniu automatycznego parowania wtacza sie niebieskie wskazniki z tytu gtosnika
niskotonowego.

Diody LED z tytu gto$nika niskotonowego

LED Stan Opis Rozwigzanie

Urzadzenie podtaczono
Wtaczone | prawidtowo (dziata w zwykty

Sposab)
Sprawd?, czy przewdd zasilajacy jest
Niebieski prawidtowo podtaczony do gtéwnej listwy
Dioda o ) Soundbar lub odczekaj 5 minut. Jesli
) Odzyskiwanie potaczenia ) o, o
miga kontrolka nie przestanie migac, sprobuj
podtaczyc gtosnik niskotonowy recznie.
znajduja sie na stronie 7.
Czuwanie (z wytgczonym Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest
urzadzeniem gtéwnym poprawnie podtaczony do urzadzenia
Soundbar) gtéwnego Soundbar.

Czerwony | Wtaczone - -
Podtgcz ponownie. Instrukcje dotyczace

Podtgczenie nie powiodto sie | podtaczania recznego znajduja sie na

stronie 7.
. ) Skontaktuj sie z Centrum Serwisowym
Czerwony i Dioda ) i ) ) )
S . Nieprawidtowe dziatanie firmy Samsung — dane kontaktowe
niebieski miga

znajduja sie w niniejszym podreczniku.
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Reczne podtaczanie gtosnika niskotonowego w przypadku, gdy automatyczne

Przed wykonaniem ponizszej procedury podtaczenia recznego:

e Sprawdzi¢, czy kable zasilajace sg prawidtowo podtgczone do listwy Soundbar oraz gtosnika
niskotonowego.
¢ Upewnic sie, ze listwa Soundbar jest wtgczona.

1. Naciéniji przytrzymaj przycisk ID SET z tytu gtosnika niskotonowego przez co najmniej 5 sekund.
¢ Czerwony wskaznik z tytu gtosnika niskotonowego sie wytaczy, a niebieski wskaznik zacznie migac.

LINK STANDBY IDSET

Tylna czes¢ gtosnika niskotonowego

2. Przytrzymaj przycisk Géra na pilocie przez 5 sekund.
¢ Na wyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat ID SET, ktéry po chwili zniknie.
e Listwa Soundbar wtaczy sie automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomoca przycisku ID SET.

Logo SAMSUNG znajduje sie u géry

IDSET

3. Sprawdz, czy kontrolka LINK $wieci nieprzerwanie na niebiesko (0znacza to, ze potgczenie zostato
zakonczone).

Kontrolka LINK przestanie miga¢, a zacznie
Swieci¢ nieprzerwanie, gdy pomiedzy listwa
Soundbar a bezprzewodowym gtosnikiem
niskotonowym zostanie nawiazane
potaczenie.

State $wiatto niebieskie
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UWAGI

Nie podtaczaj kabla zasilania tego produktu lub telewizora do gniazda $ciennego do momentu, az
zostang wszystkie potaczenia pomiedzy komponentami zostang nawigzane.

Przed przeniesieniem lub instalacjg produktu nalezy wytaczy¢ urzadzenie i odtaczy¢ przewdd
zasilajacy.

Jeslijednostka gtéwna zostanie wytaczona, bezprzewodowy gtosnik niskotonowy przejdzie w tryb
czuwania, a wskaznik dioda LED trybu STANDBY z tytu zamiga kilka razy na niebiesko, po czym
zacznie Swieci¢ na czerwono.

W przypadku korzystania z urzadzenia uzywajacego tej samej czestotliwosci (5,8 GHz) w poblizu
listwy Soundbar, moga wystgpi¢ zaktdcenia powodujace przerywanie dzwiekdw.

Maksymalna odlegtos¢ przesytu sygnatu bezprzewodowego jednostki gtéwnej wynosi ok.

10 metrdéw, ale moze sie rézni¢ w zaleznosci od Srodowiska pracy. Jesli miedzy jednostka gtéwna a
bezprzewodowym gtosnikiem niskotonowym znajduje sie $ciana z betonu zbrojonego lub $ciana
zawierajaca elementy metalowe, dziatanie systemu moze by¢ niemozliwe, poniewaz metal blokuje
przesyt sygnatu bezprzewodowego.

SRODKI OSTROZNOSCI

Anteny odbiorcze sygnatu bezprzewodowego sg wbudowane w bezprzewodowy gtosnik
niskotonowy. Trzymaj urzadzenia z dala od wody i wilgoci.

W celu zapewnienia optymalnej jakosci odstuchu nalezy sie upewnic, ze obszar wokdt
bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowego modutu odbiornika (sprzedawany oddzielnie)
jest wolny od przeszkod moggcych wptywac na jego jakosc.

Podtaczanie urzadzenia SWA-8500S (do nabycia osobno) do listwy

Soundbar

Aby uzyskac efekt dzwieku przestrzennego, do listwy Soundbar mozna podtaczy¢ zestaw tylnych
gtosnikéw bezprzewodowych Samsung (SWA-8500S — do nabycia osobno).

1

Podtacz modut odbiornika bezprzewodowego do 2 gtosnikdw dzwieku przestrzennego.
- Przewody gto$nikdw sg oznaczone kolorami.

SURROUND-LEFT SURROUND-RIGHT

POL-8



2. Sprawdz, czy modut odbiornika bezprzewodowego po podtaczeniu do gniazda elektrycznego
przeszedt w stan oczekiwania.
¢ Niebieska dioda LED LINK na module odbiornika bezprzewodowego zacznie migac. Jesli dioda
LED nie miga, nacisnij dtugopisem przycisk ID SET w tylnej czesci modutu odbiornika
bezprzewodowego i przytrzymaj go przez 5-6 sekund, az dioda LED LINK zacznie miga¢ (na
niebiesko). Wiecej informacji na temat diody LED zawiera instrukcja obstugi modelu SWA-8500S.

Niebieskie
Swiatto miga

3. Przytrzymaj przycisk Géra na pilocie przez 5 sekund.
¢ Nawyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat ID SET, ktéry po chwili zniknie.
¢ Listwa Soundbar wtaczy sie automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomoca przycisku

IDSET.

Logo SAMSUNG znajduje sie u géry

IDSET

/\ PRZESTROGA
e Jeslilistwa Soundbar odtwarza muzyke w chwili tagczenia z urzagdzeniem SWA-8500S, gtosnik
niskotonowy moze przerywac w trakcie finalizowania potaczenia.

4. Sprawd?, czy kontrolka LINK $wieci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, ze potaczenie zostato
zakonczone).

Kontrolka LINK przestanie miga¢, a zacznie

Swiecic¢ nieprzerwanie, gdy pomiedzy listwa

Soundbar a modutem bezprzewodowego

odbiornika zostanie nawiagzane.

State Swiatto
niebieskie

5. Jesli urzadzenie SWA-8500S nie zostanie potaczone, powtdrz czynnosci z punktu 2.
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04 PODtACZANIE DO TELEWIZORA

Odtwarzanie dzwiekdw telewizora z listwy za pomoca potaczen przewodowych lub bezprzewodowych.
¢ Po podtaczeniu listwy Soundbar do wybranego telewizora Samsung mozna nig sterowac za
pomoca pilota do telewizora.

- Tafunkcja jest obstugiwana przez telewizory Samsung Smart wyprodukowane w roku 2017 i
pozniej, obstugujace tacznosé Bluetooth po podtaczeniu listwy Soundbar do telewizora za
pomoca kabla optycznego.

- Tafunkcja pozwala réwniez na uzywanie menu telewizora do requlacji dzwieku i réznych
ustawien, a takze do regulowania poziomu gto$nosci oraz wyciszania systemu.

Metoda 1. Podtaczanie do telewizora za pomoca przewodu

W przypadku, gdy przesytanie sygnatéw odbywa sie w standardzie Dolby Digital, a dla opcji ,Format
sygnatu audio na wyjsciu cyfrowym” wybrano ustawienie PCM, zaleca sie zmiane tego ustawienia na
Dolby Digital. Zmiana tego ustawienia zapewnia lepsza jakos¢ dzwieku. (W zaleznosci od marki
telewizora w jego menu zamiast nazw Dolby Digital i PCM moga pojawic sie inne nazwy.)

Podtaczanie do telewizora za pomoca przewodu optycznego

Dolna czesé listwy Soundbar

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

Gorna czesé listwy

USB (5V 0.5A)
Soundbar ! ’

o - +5]

D.IN

1. Potacz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar z gniazdem wyjscia optycznego
OPTICAL OUT na telewizorze za pomoca cyfrowego przewodu optycznego.
2. Nacisna¢ przycisk ==J) (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie i wybra¢ tryb , D.IN".
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Podtaczanie do telewizora za pomocg cyfrowego przewodu HDMI

Sprawdz port HDMIIN Przew6d HDMI
(ARC) natelewizorze. (sprzedawany .
oddz|eln|e) Dolna cze$¢ listwy Soundbar

HDMI IN HDMI TO TV 3
(ARC) (ARC) o

Sprawdz port HDMITO TV (ARC) na
urzadzeniu gtéwnym Soundbar.

Gorna czesé listwy Soundbar

TV ARC

1. Podtacz przewdd HDMI (sprzedawany oddzielnie) do wtaczonego systemu Soundbar oraz do
telewizora, jak pokazano na rysunku.

2. Nawyswietlaczu urzadzenia gtéwnego Soundbar pojawi sie komunikat , TV ARC” i system
rozpocznie odtwarzanie dzwieku telewizora.

o Jedli dzwiek telewizora jest niestyszalny, nacisna¢ przycisk ==J (Zrédto) na pilocie lub w gérnej
czesci listwy Soundbar, aby przetaczy¢ na tryb ,D.IN”. Na wyswietlaczu pojawia sie kolejno
komunikaty ,D.IN"i ,TV ARC’, i rozpocznie sie odtwarzanie dZwieku telewizora.

e Jesliinformacja , TV ARC” nie pojawia sie na wyswietlaczu urzadzenia gtéwnego Soundbar,
sprawdz, czy przewod HDMI (sprzedawany oddzielnie) jest podtaczony do wtasciwego portu.

e Poziom gtosnosci systemu Soundbar mozna regulowac za pomoca przyciskéw regulacji
gtosnosci na pilocie od telewizora.

UWAGI
¢ Interfejs HDMI umozliwia cyfrowa transmisje obrazu i dZzwieku za posrednictwem jednego ztacza.
o Jeslitelewizor jest wyposazony w port ARC, podtacz kabel HDMI do portu HDMI IN (ARC).
e Zalecamy skorzystanie z bezrdzeniowego kabla HDMI. Jesli uzywasz kabla rdzeniowego, jego
Srednica nie powinna by¢ wieksza niz 14 mm.
¢ Tafunkgcja nie jest dostepna, jesli kabel HDMI nie obstuguje ARC.
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Metoda 2. Potaczenie bezprzewodowe

Podtaczanie do telewizora przez Bluetooth

Jesli system Soundbar jest podtaczony do telewizora przez Bluetooth, mozna cieszy¢ sie dzwiekiem
stereo bez obawy o placzace sie kable.
¢ Do systemu Soundbar mozna podtaczy¢ jednoczesnie tylko jeden telewizor.

Podtaczenie poczatkowe
1. Naciénij przycisk * PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przejs¢ do trybu , BT PAIRING” .

(LUB)  a. Nacisna¢ przycisk =] (Zrédto) na panelu gérnym i wybra¢ tryb ,BT”.
Tryb ,BT” po kilku sekundach zmienia sie automatycznie na BT PAIRING” albo zmienia
sie na ,,BTREADY”, jesli wykryto istniejace potgczenie.
b. Jedli pojawi sie napis , BT READY” nacisna¢ i przytrzymac przycisk ==J (Zrédto) na
panelu gérnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund, aby wyswietli¢ komunikat ,BT
PAIRING".

2. W menu telewizora wybierz tryb Bluetooth. (Wiecej informacji zawiera podrecznik uzytkownika
telewizora).

3. Zlisty wySwietlanej na ekranie telewizora wybierz ustawienie ,[AV] Samsung Soundbar T5-Series”.
Dostepny system Soundbar jest wskazany na liscie dostepnych urzadzen Bluetooth telewizora wraz z
komunikatem ,Need Pairing” lub ,Paired”. Aby potaczy¢ sie z systemem Soundbar, nalezy wybrac
komunikat i nawigzac potaczenie.

¢ Po nawiazaniu potgczenia systemu z telewizorem, na przednim wyswietlaczu listwy Soundbar
pojawig sie komunikaty [Nazwa telewizora] > ,BT".

4, Od teraz mozna odtwarzac dzwiek z telewizora na systemie Soundbar.

Jesli nie udato sie potaczyc¢ urzadzenia
e Jesli poprzednio podtaczony system Soundbar (np. ,[AV] Samsung Soundbar T5-Series”) pojawia
sie na liscie, nalezy go usunac.
¢ Nastepnie powtdrz czynnosci z punktu od 1do 3.

UWAGA
e Po pierwszorazowym potaczeniu listwy Soundbar z telewizorem ponowne nawigzanie potaczenia
odbywa sie za pomoca trybu ,BT READY”.
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Odtaczanie urzadzenia Soundbar od telewizora
Nacisna¢ przycisk ==J] (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie i wybra¢ tryb inny niz ,BT”.
¢ Odtaczanie moze troche potrwac, gdyz telewizor musi otrzymac odpowiedz od urzadzenia
Soundbar. (Czas oczekiwania moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu telewizora).
¢ Aby wytgczy¢ funkcje automatycznego taczenia przez Bluetooth listwy Soundbar z telewizorem,
przytrzymaj przycisk Lewo na pilocie zdalnego sterowania przez 5 sekund. Listwa Soundbar musi
by¢ wtedy w trybie ,BT READY”. (Przetacz jg z Wt. na Wyt.)

Jaka jest réznica miedzy trybem BT READY a BT PAIRING?
e BTREADY : Ten tryb umozliwia wyszukiwanie wczesniej potgczonych telewizoréw lub potaczenie z
listwa Soundbar wczesniej potaczonego urzadzenia przenosnego.
e BTPAIRING : W tym trybie mozesz potaczyc listwe Soundbar z nowym urzadzeniem. (Nacisna¢
przycisk* PAIR na pilocie lub nacisna¢ i przytrzymac przycisk <=J (Zrédto) na gérnej czesci listwy
Soundbar przez ponad 5 sekund, gdy listwa Soundbar jest w trybie ,BT")

UWAGI
e Jesli podczas podtaczania urzadzenia Bluetooth wyswietli sie zadanie wprowadzenia kodu PIN,
wprowadz <0000>.
e W trybie potgczenia Bluetooth potaczenie Bluetooth zostanie utracone, jesli odlegtos¢ pomiedzy
systemem Soundbar a urzadzeniem Bluetooth przekroczy 10 metréw.
¢ System Soundbar wytgcza sie automatycznie po 20 minutach w stanie gotowosci.
¢ System Soundbar moze nieprawidtowo wykonac operacje wyszukiwania lub potaczenia Bluetooth
w nastepujacych przypadkach:
- Jezeli wokét systemu Soundbar wystepuije silne pole elektryczne.
— Jeslidwa lub wiecej urzadzen Bluetooth zostanie sparowanych jednoczesnie z listwg Soundbar.
— Jezeliurzadzenie Bluetooth jest wytaczone, nie znajduje sie na odpowiednim miejscu lub dziata
nieprawidtowo.
¢ Urzadzenia elektroniczne moga powodowac zaktécenia sygnatu radiowego. Urzadzenia generujace
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urzadzenia LAN itp., nie
moga znajdowac sie w poblizu urzadzenia gtéwnego Soundbar.
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05 PODtACZANIE DO URZADZENIA
ZEWNETRZNEGO

Podtaczyc¢ zewnetrzne urzadzenie za pomoca przewodu lub potaczenia Bluetooth, aby odtworzy¢
dzwiek z zewnetrznego urzadzenia przez listwe Soundbar.

Podtaczanie do telewizora za pomocg przewodu optycznego

Odtwarzacz BD / DVD / Dekoder / Dolna cze$é listwy Soundbar
Konsola do gier

DIGITAL AUDIO IN

- = =

Gorna czes¢ listwy
Soundbar : USB (5V 0.5A)

D.IN

1. Potacz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na urzadzeniu gtdwnym z gniazdem wyjscia
optycznego OPTICAL OUT na urzadzeniu zrédtowym za pomoca cyfrowego przewodu optycznego.
2. Wybra¢tryb ,D.IN” poprzez naciéniecie przycisku ==J] (Zrédto) na panelu gérnym Lub na pilocie.
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Podtaczanie urzadzenia zewnetrznego za pomocg przewodu HDMI

Goérna cze$¢ listwy Soundbar

Urzadzenie

zewnetrzne ]

HDMI OUT Przew6d HDMI
I (sprzedawany OO

oddzielnie) (ARC)

— Dolna czesé listwy Soundbar

B 32

HDMI IN Przewéd HDMI
(ARC)

(sprzedawany oddzielnie)

1. Podtacz przewdd HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu HDMI na tylnej stronie produktu oraz
do portu HDMI OUT urzadzenia cyfrowego.

2. Podtacz przewdd HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu HDMITO TV (ARC) na tylnej stronie
produktu oraz do portu HDMI N telewizora.

3. Nacisna¢ przycisk <==J) (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie, a nastepnie wybra¢ tryb ,HDMI".

4. Tryb ,HDMI" wyswietli sie na panelu wyswietlacza listwy Soundbar, a urzgdzenie zacznie odtwarzac
dzwiek.
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06 PODtACZANIE URZADZENIA PAMIECI USB

System Soundbar moze odtwarzac pliki muzyczne znajdujgce sie na urzadzeniach pamieci masowej.

Port USB

BRI [

usB

1. Podtaczy¢ urzadzenie USB do portu USB na spodzie produktu.
2. Nacisna¢ przycisk == (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie, a nastepnie wybra¢ tryb ,USB".
3. Nawyswietlaczu pojawi sie komunikat ,USB”.
4. 7Zapomoca systemu Soundbar mozna teraz odtwarzac pliki muzyczne zapisane na urzadzeniach
pamieci masowej.
¢ System Soundbar wytgczy sie automatycznie (Auto Power Down), jezeli przez ponad 20 minut
nie zostanie podtaczone zadne urzadzenie USB.
Lista zgodnosci
Rozszerzenie Kodek Czestotliwos¢ Szybkos¢ transmisji
prébkowania
*.mp3 MPEG 1 Layer2 16 kHz ~ 48 kHz 80 ~ 320 kb/s
MPEG 1 Layer3 16 kHz ~ 48 kHz 80~ 320 kb/s
MPEG 2 Layer3 16 kHz ~ 48 kHz 80 ~ 320 kb/s
MPEG 2.5 Layer3 16 kHz ~ 48 kHz 80 ~ 320 kb/s
*wma Wave_Format_MSAudiol 16 kHz ~ 48 kHz 56 ~128 kb/s
Wave_Format_MSAudio2 16 kHz ~ 48 kHz 56 ~128 kb/s
*.aac AAC 16 kHz ~ 96 kHz 48 ~ 320 kb/s
128 ~192 k
AACLC 16Ktz =96 kHiz kaana{ov%zzo kb/s
48 ~ 64 kb/s
HE-AAC 24 kHz =96 kHz 5.1—kana{o/vvy 160 kb/s
*wav - 16 kHz ~ 48 kHz do 3000 kb/s
*.09g 0GG11.0 16 kHz ~ 48 kHz 50 ~500 kb/s

e Jezelina urzadzeniu USB zapisanych jest zbyt wiele folderéw i plikéw, uzyskanie dostepu do nich i
odtworzenie ich przez listwe Soundbar moze zajac troche czasu.
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07 PODEACZANIE DO URZADZENIA
PRZENOSNEGO

Potaczenie przez Bluetooth

Jesli urzadzenie przenosne jest podtaczone do systemu Soundbar za posrednictwem standardu
Bluetooth, mozna cieszy¢ sie dzwiekiem stereo bez obawy o placzace sie kable.
¢ Potgczenie jest ograniczone do jednego telewizora lub dwdch urzadzen Bluetooth jednoczesnie.

oo

Urzadzenie Bluetooth

Podtaczenie poczatkowe
1. Naciénij przycisk * PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przejs¢ do trybu , BT PAIRING” .

(LUB)  a. Nacisna¢ przycisk =] (Zrédto) na panelu gérnym i wybraé tryb ,BT”.
Tryb ,BT” po kilku sekundach zmienia sie automatycznie na ,BT PAIRING” albo zmienia
sie na BT READY” jesli wykryto istniejace potaczenie.
b. Jeéli pojawi sie napis , BT READY” nacisna¢ i przytrzymac przycisk <=J) (Zrédto) na
panelu gérnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund, aby wyswietli¢ komunikat ,BT
PAIRING”".

2. Wybierz opcje ,[AV]Samsung Soundbar T5-Series” z listy.
¢ Po podtaczeniu systemu Soundbar do urzadzenia Bluetooth na przednim wyswietlaczu pojawig
sie komunikaty [Nazwa urzadzenia Bluetooth] - ,BT".
3. Nasystemie Soundbar mozna teraz odtwarzac pliki muzyczne z urzadzenia potagczonego przez
Bluetooth.

Jesli nie udato sie potaczyc¢ urzadzenia
¢ Jesli poprzednio podtaczony system Soundbar (np. ,[AV] Samsung Soundbar T5-Series”) pojawia
sie na liscie, nalezy go usunac.
¢ Nastepnie powtdrz kroki1i2.
UWAGA
e Po pierwszorazowym potaczeniu listwy Soundbar z urzadzenia przeno$nego ponowne nawigzanie
potaczenia odbywa sie za pomocg trybu ,BT READY”.
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Jaka jest r6znica miedzy trybem BT READY a BT PAIRING?

BTREADY : Ten tryb umozliwia wyszukiwanie wczesniej potgczonych telewizoréw lub potaczenie z
listwa Soundbar wczesniej potaczonego urzadzenia przenosnego.

BT PAIRING : W tym trybie mozesz potaczy¢ listwe Soundbar z nowym urzadzeniem.

(Nacisnac¢ przycisk* PAIR na pilocie lub nacisna¢ i przytrzymac przycisk <=J) (Zrédto) na gérnej
czesci listwy Soundbar przez ponad 5 sekund, gdy listwa Soundbar jest w trybie ,BT")

UWAGI

Jesli podczas podtaczania urzadzenia Bluetooth wyswietli sie Zadanie wprowadzenia kodu PIN,
wprowadz <0000>.

W trybie potaczenia Bluetooth potaczenie Bluetooth zostanie utracone, jesli odlegtos¢ pomiedzy
systemem Soundbar a urzadzeniem Bluetooth przekroczy 10 metréw.

System Soundbar wytacza sie automatycznie po 20 minutach w stanie gotowosci.

System Soundbar moze nieprawidtowo wykonac operacje wyszukiwania lub potaczenia Bluetooth
w nastepujacych przypadkach:

- Jezeli wokét systemu Soundbar wystepuje silne pole elektryczne.

— Jezelikilka urzadzen Bluetooth jest jednoczesnie skojarzonych z systemem Soundbar.

— Jezeli urzadzenie Bluetooth jest wytaczone, nie znajduje sie na odpowiednim miejscu lub dziata
nieprawidtowo.

Urzadzenia elektroniczne moga powodowac zaktécenia sygnatu radiowego. Urzadzenia generujace
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urzadzenia LAN itp., nie
moga znajdowac sie w poblizu urzadzenia gtéwnego Soundbar.

Zestaw Soundbar obstuguje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).

Nalezy podtaczac tylko urzadzenia Bluetooth obstugujace funkcje A2DP (AV).

Nie mozna podtaczac zestawu Soundbar do urzadzenia Bluetooth, obstugujacego tylko funkcje HF
(Hands Free).

Po skojarzeniu listwy Soundbar z urzadzeniem Bluetooth wybranie opcji ,[AV] Samsung Soundbar
T5-Series” z listy zeskanowanych urzadzen spowoduje automatyczne przetaczenie listwy Soundbar
w tryb ,BT”.

— Dostepne wtedy, gdy zestaw Soundbar znajduje sie na liscie urzadzen potaczonych z
urzadzeniem Bluetooth. (Urzadzenie Bluetooth i zestaw Soundbar musza by¢ wczesniej co
najmniej raz potaczone).

Zestaw Soundbar zostanie wyswietlony na liscie wyszukiwanych urzadzen urzadzenia Bluetooth
tylko wtedy, gdy na zestawie Soundbar wyswietlony jest komunikat ,BT READY”.

Wtaczanie Bluetooth Power (SOUND MODE)

Jezeli uprzednio sparowane urzadzenie Bluetooth sprébuje sie potaczy¢ z listwa Soundbar, kiedy funkcja Bluetooth
Power jest wtaczona, a listwa Soundbar jest wytaczona, wéwczas listwa Soundbar automatycznie sie wtaczy.

1

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SOUND MODE na pilocie przez co najmniej 5 sekund, gdy listwa
Soundbar jest wtaczona.

2. Nawyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat ,ON-BLUETOOTH POWER”.
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Odtaczanie urzadzenia Bluetooth od listwy Soundbar

Urzadzenia Bluetooth mozna odtaczy¢ od systemu Soundbar. Aby zapoznac sie z instrukcja, nalezy
przeczytac podrecznik uzytkownika urzadzenia Bluetooth.
e System Soundbar zostanie odtaczony.
¢ Po odtaczeniu systemu Soundbar od urzgdzenia Bluetooth na przednim wyswietlaczu listwy
Soundbar pojawi sie komunikat ,,BT DISCONNECTED".

Odtaczanie systemu Soundbar od urzadzenia Bluetooth

Nacisna¢ przycisk ==J] (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie i wybra¢ tryb inny niz ,BT”.
Odtaczanie moze troche potrwa¢, gdyz urzadzenie Bluetooth musi otrzymac odpowied? od urzadzenia
Soundbar. (Czas odtgczania moze sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzenia Bluetooth).
¢ Po odtaczeniu systemu Soundbar od urzgdzenia Bluetooth na przednim wyswietlaczu listwy
Soundbar pojawi sie komunikat ,BT DISCONNECTED".

UWAGI
¢ W trybie potgczenia Bluetooth potaczenie Bluetooth moze zostac utracone, jesli odstep pomiedzy
systemem Soundbar a urzadzeniem Bluetooth przekracza odlegto$¢ 10 m.
e System Soundbar wytgcza sie automatycznie po 20 minutach w trybie gotowosci.

Wiecej informacji o potaczeniu Bluetooth
Bluetooth to technologia umozliwiajaca urzadzeniom posiadajacym funkcje Bluetooth tatwg interakcje
ze sobg za pomoca bezprzewodowego potgczenia o krotkim zasiegu.

e Urzadzenia Bluetooth moga powodowac szum lub nieprawidtowe dziatanie, w zaleznosci od
sposobu uzycia, jezeli:

- (Czes¢ urzadzenia jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urzadzenia Bluetooth lub
systemu Soundbar.

- Zpowodu wahan pola elektrycznego powstatych na skutek przeszkad takich jak $ciany,
narozniki lub écianki dziatowe.

- W przypadku narazenia urzadzenia na zaktdcenia elektryczne pochodzace od urzadzen
korzystajacych z tej samej czestotliwosci, takich jak sprzet medyczny, kuchenki mikrofalowe
lub urzadzenie bezprzewodowe LAN.

¢ System Soundbar nalezy kojarzy¢ z urzadzeniem Bluetooth zachowujac niewielkg odlegtos¢
pomiedzy nimi.

¢ Im wieksza odlegtos¢ pomiedzy systemem Soundbar a urzadzeniem Bluetooth, tym gorsza jakos¢.
Jezeli odlegtos¢ przekroczy zasieg roboczy Bluetooth, nastapi utrata potgczenia.

e W obszarach stabego odbioru tacznos¢ Bluetooth moze nie dziata¢ poprawnie.

e Potaczenie Bluetooth dziata tylko w poblizu zestawu. Potaczenie zostaje automatycznie przerwane
w przypadku odlegtosci przekraczajgcej ten zasieg. Nawet w tym zasiegu jakos¢ dzwieku moze ulec
pogorszeniu z powodu przeszkdd takich jak Sciany lub drzwi.

¢ To urzadzenie bezprzewodowe moze powodowac zaktdcenia elektryczne podczas pracy.
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Potaczenie Bluetooth Multi

Listwa Soundbar moze by¢ jednoczesnie potaczona z 2 urzadzeniami Bluetooth.

b .

Urzadzenie Bluetooth A Urzadzenie Bluetooth B

1. Podtaczy¢ listwe Soundbar do maksymalnie dwdch urzadzen Bluetooth. (Patrz strona 17)

2. Muzyka odtwarzana jest z jednego z podtaczonych urzadzen Bluetooth, gdy podtaczone sg dwa
urzadzenia.

3. Aby odtwarza¢ muzyke z urzadzenia Bluetooth ,B” podczas odtwarzania z urzadzenia , A",
wstrzymac lub zatrzymac odtwarzanie na urzadzeniu ,A”, a nastepnie rozpocza¢ odtwarzanie na
urzadzeniu ,B”".

e Urzadzenie nie przetaczy sie, jesli muzyka zacznie by¢ odtwarzana z urzadzenia ,B” bez
wstrzymania lub zatrzymania najpierw urzadzenia , A".

Parowanie Bluetooth Multi

Parowanie wielu urzadzer z listwag Soundbar

1. Witaczyc listwe Soundbar.

2. Gdy wybrane jest dowolne Zrédto, nacisnac i przytrzymac przycisk ==J) (Zrédto) na gérnej czesci
obudowy listwy Soundbar przez co najmniej 5 sekund, by listwa Soundbar przetaczyta sie na tryb
,BT PAIRING”. Nastepnie w urzadzeniu Bluetooth wtaczy¢ funkcje Bluetooth i wybra¢ listwe
Soundbar z listy dostepnych urzadzen. Listwa Soundbar automatycznie nawiaze potaczenie z
urzadzeniem Bluetooth.

3. Drugie urzadzenie Bluetooth mozna sparowac i potgczy¢ z listwag Soundbar tg sama metoda.

W przypadku préby podtaczenia 3-go urzadzenia, podtaczone urzadzenie, ktére nie odtwarza
dzwieku, utraci potaczenie Bluetooth, ale nadal bedzie sparowane z listwa Soundbar.

4. Stosujac te samg metode mozna sparowac nawet 8 urzadzen Bluetooth, przy czym tylko ostatnie 2
beda nadal potaczone z listwa Soundbar w tym samym momencie.

UWAGI
¢ Jednoczesnie do listwy Soundbar podtaczy¢ mozna tylko jeden telewizor firmy Samsung lub dwa
urzadzenia Bluetooth.
o Listwa Soundbar zostanie odtaczona od urzadzen Bluetooth, gdy otrzyma Zzadanie potaczenia z
telewizora Samsung.
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08 KORZYSTANIE Z PILOTA

Obstuga pilota zdalnego sterowania

Zasilanie

Wtacza i wytacza system Soundbar.

Zrédto

Naciénij, aby wybrac zrédto podtaczone do
systemu Soundbar.

Wycisz

Nacisénij przycisk& (Wycisz), aby wtaczyc
wyciszenie. Naciénij go ponownie, aby wytaczy¢
wyciszenie.

WOOFER

SOUND
MODE

SOUND MODE
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Efekt dZwiekowy mozna wybrac sposrod
nastepujacych trybédw: STANDARD, SURROUND
SOUND, GAME, SMART i DTS VIRTUAL:X.
— STANDARD
Oryginalny dZzwiek.
— SURROUND SOUND
Zapewnia szersze pole akustyczne niz
ustawienia standardowe.
- GAME
Zapewnia stereoskopowy dzwiek, ktory
zapewnia lepsze wrazenia podczas gry.
- SMART
Analizuje zawarto$¢ w czasie rzeczywistym
i automatycznie zapewnia optymalne pole
akustyczne w oparciu o cechy sygnatu.
- DTSVIRTUAL:X
Wciagajacy dzwiek 3D dla dowolnego
sygnatu.



¢ DRC (Dynamic Range Control)
Umozliwia dynamiczne sterowanie brzmieniem dZzwieku w standardzie Dolby Digital.
Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ kontrole dynamiki sygnatu (Dynamic Range Control, DRC),
nacisnij i przytrzymaj przycisk SOUND MODE, gdy listwa Soundbar jest wytaczona.
Wtaczenie funkcji DRC powoduje wyciszanie gtosnych dzwiekéw. (Dzwiek moze byc
znieksztatcony).

¢ Bluetooth Power
Ta funkcja automatycznie wtacza listwe Soundbar po otrzymaniu zadania potgczenia z
wczesniej potaczonego telewizora albo urzadzenia Bluetooth. Domyslnie ta funkcja
jest wtaczona.

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk SOUND MODE przez co najmniej 5 sekund, by
wytaczy¢ funkcje Bluetooth Power.

PAIR

Bluetooth
PAIR

Nacisnij przycisk* PAIR. Na wyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat
BT PAIRING”. Ten tryb umozliwia potgczenie nowego urzadzenia Bluetooth z listwa
Soundbar. W tym celu z listy wyszukiwania urzadzen Bluetooth wybierz listwe Soundbar.

Odtwarzanie /
Pauza

Nacisnij przycisk PI, aby tymczasowo wstrzymac odtwarzanie pliku muzycznego.
Ponowne nacisniecie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.

Goéra/Dot/
Lewo/Prawo

Naci$nij wskazane obszary, aby wybrac opcje Géra/Dét/Lewo/
Prawo.

Naciénij obszary Géra/Dét/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrac lub ustawic¢ funkcje.
e Powtarzanie

Aby uzy¢ funkgcji powtarzania w trybie ,USB”, nacisnij przycisk Géra.

e Zmiana utworu
Naciénij przycisk Prawo, aby wybra¢ nastepny plik muzyczny. Nacisnij przycisk Lewo,
aby wybra¢ poprzedni plik muzyczny.

e IDSET
Nacisniji przytrzymaj przycisk Géra przez 5 sekund, aby zakonczy¢ ustawianie
identyfikatora za pomoca przycisku ID SET (w przypadku taczenia z akcesorium).
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¢ Funkcja ograniczenia gto$nosci
Po wtaczeniu listwy Soundbar w celu ochrony stuchu funkcja ograniczenia gtosnosci
zmniejsza gtosnos¢ do wartosci 20, jesli byta ona wieksza.

- Domyslnie funkcja ograniczenia gto$nosci jest wytaczona. Aby aktywowac te
funkgcje, nalezy ja wtaczy¢.

- Funkcja ograniczenia gto$nosci pozostaje wtaczona nawet po wytaczeniu
zasilania.

- Aby witaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje ograniczenia gtosnosci, nalezy nacisnac i
przytrzymac przycisk Dot na pilocie przez 5 sekund. Gdy funkcja ograniczenia
gtos$nosci jest wytaczona, na przednim ekranie wyswietlany jest komunikat ,V FREE”.
Gdy ta funkcja jest wtaczona, wyswietlany jest komunikat ,V LOCK”.

Kontrola
dzwieku

Mozna wybrac opcje TREBLE, BASS, lub AUDIO SYNC.

s Aby sterowac gtosnoscia wysokich i niskich tondw, nacisnac przycisk Kontrola
dzwieku i wybra¢ opcje TREBLE lub BASS, a nastepnie wyregulowac gtosnosc zakresie
od -6 do +6 za pomoca przyciskow Géra/Dét.

e Nacisnaciprzytrzymac przycisk €§3 (Kontrola dzwigku) przez okoto 5 sekund, aby
ustawi¢ dZzwiek dla kazdego pasma czestotliwosci. Opcje do wyboru: 150 Hz, 300 Hz,
600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz i 10 kHz Lewo/Prawo przycisk, a dla kazdej z nich mozna
wybrac ustawienie od -6 do +6 Géra/Dét przycisk.

o Jedliobraz w telewizorze nie jest zsynchronizowany z dzwiekiem emitowanym przez
listwe Soundbar, nacisnac przycisk Kontrola dzwieku i wybrac¢ opcje AUDIO SYNC, a
nastepnie ustawi¢ opdznienie dzwieku w zakresie O do 300 milisekund za pomoca
przyciskéw Géra/Dét. (Funkcja niedostepna w trybie ,USB” lub ,BT").

e Opcja AUDIO SYNC jest obstugiwana tylko w przypadku niektérych funkgji.

WOOFER

Przesunac przycisk WOOFER do przodu lub do tytu, aby ustawi¢ gtosnos¢ gtosnika
niskotonowego na -12 lub w zakresie od -6 do +6. Aby ustawic¢ poziom gtosnosci gtosnika
niskotonowego na 0, nacisnij ten przycisk.

VoL

Przesunac przycisk VOL do przodu lub do tytu, aby wyregulowac¢ gtosnosc.
e Wycisz
Nacisnij przycisk VOL, aby wyciszy¢ dZzwiek. Nacisnij go ponownie, aby przywrdci¢
dzwiek.
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Regulacja gtosnosci systemu Soundbar
przy uzyciu pilota do telewizora

Posiadacze telewizoréw firmy Samsung mogg
regulowad gtosnosc listwy Soundbar za pomoca
pilota zdalnego sterowania na podczerwien
dostarczonego z telewizorem Samsung.
Najpierw uzyj menu telewizora, aby przekierowac
dzwiek z telewizora Samsung na gtosniki zewnetrzne,
a nastepnie uzyj pilota zdalnego sterownia firmy
Samsung do regulacji gtosnosci listwy Soundbar.
Szczegbtowe informacje zawiera instrukcja obstugi
telewizora. Tryb domyslny tej funkcji obstuguije sie z
poziomu pilota zdalnego sterowania firmy Samsung.
Jesli telewizor zostat wyprodukowany przez firme
inna niz Samsung, by zmieni¢ ustawienie tej funkgji,
wykonaj ponizsze instrukcje.

1. Wytacz listwe Soundbar.

———

2. Jeslinie chcesz uzywac tej funkgji, kilkakrotnie
przesun w gore i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk WOOFER, az na wyswietlaczu pojawi
sie komunikat ,,OFF-TV REMOTE".

OFF-TV REMOTE

3. Jeslichcesz sterowac listwag Soundbar za
pomoca pilota zdalnego sterowania do
telewizora, kilkakrotnie przesun w gére i
przytrzymaj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, az na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat ,ALL-TV REMOTE" wszystkie
piloty. Nastepnie z menu telewizora wybierz
gtoséniki zewnetrzne.

ALL-TVREMOTE

4. Jedlichcesz przywrdci¢ listwe Soundbar do
trybu domyslnego (sterowanie pilotem
telewizora Samsung), przesuwaj w gore i
przytrzymuj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, a7 pojawi sie komunikat
,SAMSUNG-TV REMOTE".

SAMSUNG-TV REMOTE
(tryb domyslny)

— Kazde przesuniecie przycisku WOOFER w
gore i przytrzymanie go przez ponad
5 sekund przetacza tryb w nastepujacym
porzadku: ,SAMSUNG-TV REMOTE” (tryb
domyélny) - ,OFF-TV REMOTE” -
,ALL-TV REMOTE".

— Tafunkcja moze by¢ niedostepna w
zaleznosci od modelu pilota.

- Funkdja jest obstugiwana przez
urzadzenia nastepujacych producentdw:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS,
PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA
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Uzywanie ukrytych przyciskow (z wiecej niz jedng funkcja)

Ukryty przycisk

Strona zinformacjami
Przycisk na pilocie Funkcja

Wtaczenie/wytaczenie funkgji Pilot do

WOOFER (Géra) telewizora (tryb czuwania)

Strona 24

Wtaczanie/wytaczanie automatycznego
Lewo . L, Strona 13
potaczenia TV (Gotowos¢ na BT)

Gora ID SET (tryb czuwania) Strona 22

i Wtaczenie/wytaczenie funkcji
Dot ) . L ) Strona 23
ograniczenia gtosnosci (tryb czuwania)

¢33 (Kontrola dzwigku) EQ7-pasmowy Strona 23
DRC ON/OFF (tryb czuwania) Strona 22

SOUND MODE
Bluetooth Power Strona 22

Dane wyjsciowe dla réznych trybéw efektéw dzwiekowych

Wyjscie
Efekt Wejscie Bezzestawu tylnych Z zestawem tylnych
gtosnikéw gtosnikéw
bezprzewodowych bezprzewodowych
2.0 kan 21kan 4.1kan
STANDARD
51kan 21kan 4.1kan
SURROUND 2.0 kan 2.1 kan 41kan
SOUND 51kan 2.1kan 4.1 kan
SOUND 2.0 kan 21kan 4.1kan
GAME
51kan 21kan 4.71kan
SOUND MODE
2.0 kan 2.1kan 4.1 kan
SMART
51kan 2.1kan 4.1 kan
2.0 kan 21kan 4.1kan
DTS VIRTUAL:X
51kan 21kan 4.71kan

e Zestaw gtosnikéw bezprzewodowych firmy Samsung mozna kupi¢ oddzielnie. W tym celu nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca listwy Soundbar.
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09 MONTOWANIE

WSPORNIKA
SCIENNEGO

Srodki ostroznosci przy
instalacji

Zestaw nalezy montowac wytacznie na
pionowych $cianach.
Nie wolno montowac wspornika w miejscach
o0 wysokiej temperaturze lub wilgotnosci.
Nalezy sprawdzi¢, czy Sciana jest
wystarczajgco wytrzymata, by utrzymac
ciezar produktu.
W przeciwnym razie nalezy ja wzmocnic¢ lub
wybrac¢ inne miejsce do montazu produktu.
Nalezy zakupi¢ i zastosowac $ruby mocujgce
lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej
Sciany (ptyty gipsowej, ptyty zelaznej, drewna
itd.) W miare mozliwosci nalezy zamontowac
Sruby wsporcze w kotkach w Scianie.
Nalezy zakupi¢ odpowiednie wkrety w
zaleznosci od typu i grubosci sciany, na ktorej
zostanie zamontowana listwa Soundbar.

~ Srednica: M5

— Dtugos¢: zalecane L 35 mm lub dtuzsze.
Przed zamontowaniem listwy Soundbar na
Scianie nalezy podtaczy¢ przewody z systemu
do urzadzen zewnetrznych.
Nalezy pamieta¢, aby przed instalacja
wytaczy¢ system i odtaczy¢ go od gniazdka
zasilania.
W przeciwnym razie moze dojs$¢ do porazenia
pradem elektrycznym.

Komponenty montazowe

e @ e i

Szablon do montazu na scianie

@

Sruba mocujaca

Wspornik do montazu na Scianie

1. Umies¢ Szablon do montazu na Scianie na
powierzchni Sciany.

¢ Szablon do montazu na $cianie musi by¢
ustawiony poziomo.

o Jeslina Scianie zamontowany jest
telewizor, montaz listwy Soundbar nalezy
wykona¢ w odlegtosci co najmniej 5 cm
pod telewizorem.

TV

t Co najmniej5cm
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2. Wyréwnaj oznaczenie Linia $rodkowa do

montazu na Scianie papierowego szablonu z
linig Srodkowa telewizora (jezeli listwa

5. W kazda Sruba mocujaca wciénij érube

(sprzedawana oddzielnie), a nastepnie
mocno wkred jg w otwar sruby wsporczej.

Soundbar jest montowana ponizej
telewizora), a nastepnie przymocuj tasmg do

b
Sciany element Szablon do montazu na @

oy
T (]
$cianie.
o Jezeli listwa nie jest mocowana ponizej

telewizora, nalezy ustawi¢ oznaczenie
Linia $rodkowa na srodku obszaru

6. W odpowiednim utozeniu na spodniej czesci
montazu.

listwy Soundbar zamontuj 2 elementy
Wspornik do montazu na $cianie za pomoca
2 elementdw Sruba.

e o o ] @
!

Linia Srodkowa

3. Zaznacz dtugopisem lub ostrym otéwkiem

na Scianie miejsca wiercenia otworéw na
Sruby wsporcze, wktadajac czubek dtugopisu
lub otéwka w otwory B-TYPE na obu
koncach szablonu. Nastepnie zdemontuj
element Szablon do montazu na $cianie.

e Podczas montazu upewnij sie, ze czesci
do zawieszania Wspornik do montazu na
Scianie znajduja sie za tylna czescia listwy
Soundbar.

Lo B o IR o) oW |

Tylna czesé listwy Soundbar

4. Uzywajac wiertta odpowiedniej wielkosci,
wywieré w Scianie otwory w zaznaczonych
miejscach.

e Jezeli oznaczenia nie odpowiadaja

potozeniu kotkow, nalezy wtozy¢ w otwory

odpowiednie kotwy przed umieszczeniem
w nich $rub wsporczych. Jezeli stosowane
sg kotwy, nalezy wywierci¢ odpowiednio
duze otwory.

Prawy koniec listwy Soundbar
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7. Zamontuj listwe Soundbar z
przymocowanymi Wspornik do montazu na
$cianie, zawieszajac Wspornik do montazu
na $cianie na Sruba mocujaca na $cianie.

(<

™~

N l |

8. Przesun listwe Soundbar w dét zgodnie z
ponizszg ilustracja, tak aby elementy
Wspornik do montazu na $cianie byty
odpowiednio zabezpieczone na elementach
Sruba mocujaca.

o Wsun elementy Sruba mocujaca do
szerszej (dolnej) czesci elementdw
Wspornik do montazu na $cianie, a
nastepnie przesun elementy Wspornik do
montazu na $cianie w dét, tak aby
elementy Wspornik do montazu na
$cianie byty odpowiednio zamocowane
na elementach Sruba mocujaca.

10  AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA

Firma Samsung moze w przysztosci oferowac
aktualizacje oprogramowania wbudowanego
systemu Soundbar.

Port USB

0=

Jezeli dostepna bedzie aktualizacja
oprogramowania wbudowanego systemu,
mozliwe bedzie jego zaktualizowanie poprzez
podtaczenie urzadzenia USB z zapisang na nim
aktualizacja oprogramowania do gniazda USB
listwy Soundbar. Aby uzyska¢ wiecej informacji na
temat pobierania plikéw aktualizacji, nalezy
odwiedzi¢ strone Samsung Electronics
(www.samsung.com->Support).

Nastepnie wybrac typ produktu lub wprowadzi¢
numer modelu listwy Soundbar, wybrac¢ opcje
Oprogramowanie i aplikacje, a nastepnie Pobrane.
Nazwy opcji moga by¢ rézne.

Sprawdzanie wers;ji
oprogramowania wbudowanego

1. Wytaczyc listwe Soundbar.
2. Nacisnac i przytrzymac przycisk ¢33 (Kontrola
dzwieku) na pilocie przez okoto 5 sekund.
3. Kazda wersja pojawia sie w nastepujacej
kolejnosci na listwie Soundbar.
(Wersja oprogramowania - HDMI - Tx > Rx )
e Tx:bezprzewodowy modut Tx w listwie
Soundbar.
e Rx:bezprzewodowy modut Rx w listwie
Gtosnik niskotonowy.
¢ Pokazana wersja R2
— Brak potaczenia z tylnym z tylnym
modutem R2---
— Podtaczony tylny modut R2xxx
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Procedura aktualizacji

Wazne: Funkcja aktualizacji powoduje usuniecie
wszystkich ustawien uzytkownika. Zalecamy
zapisanie ustawien, aby utatwic ich przywrdécenie
po aktualizacji oprogramowania. Nalezy
pamieta¢, ze aktualizacja oprogramowania
wbudowanego powoduje takze zresetowanie
potaczenia subwoofera.

1. Podtaczy¢ naped USB do portu USB
komputera.

Wazne: Upewnic sie, ze na napedzie USB nie
ma plikdw muzycznych. Moze to
spowodowac niepowodzenie aktualizacji
oprogramowania wbudowanego.

2. Odwiedz strone Samsung (samsung.com) —
wybrac¢ opcje WprowadZ numer modelu i
wprowadzi¢ model listwy Soundbar. Wybra¢
instrukcje i pliki do pobrania, a nastepnie
pobrac najnowszy plik oprogramowania.

3. Zapisz pobrane oprogramowanie w napedzie
USB iwybierz opcje ,Rozpakuj tutaj”, by
rozpakowac folder.

4, Wytaczy¢ listwe Soundbar i podtaczy¢
pamie¢ USB zawierajaca aktualizacje
oprogramowania do portu USB.

5. Wtaczy¢ listwe Soundbar i zmieni¢ zrédto na
L,LUSB”. W ciagu 3 minut zostanie wyswietlony
komunikat ,UPDATE” i rozpocznie sie
aktualizacja. Po zakoriczeniu aktualizadji
listwa Soundbar sie wytaczy.

6. Wtaczyc listwe Soundbar i nacisna¢ przycisk
-/+(Gto$nos€) na gérnym panelu przez 5
sekund. Na ekranie zostanie wyswietlony
komunikat ,INIT” i listwa Soundbar zostanie
wytaczona. Aktualizacja zostata zakonczona.

e Produkt korzysta z funkcji DUAL BOOT.
Jesli aktualizacja oprogramowania
sprzetowego nie powiedzie sie, mozna je
zaktualizowa¢ ponownie.

7. Przywrdci¢ ustawienia listwy Soundbar.
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Jesli na ekranie nie pojawia sie
komunikat UPDATE

1. Wytacz listwe Soundbar, odtacz urzadzenie

USB zawierajace aktualizacje
oprogramowania i podtacz je ponownie do
portu USB listwy Soundbar.

. Odtacz przewdd zasilajacy listwy Soundbar,

ponownie go podtacz, a nastepnie wtacz
listwe Soundbar.

UWAGI
e Aktualizacja oprogramowania moze nie

dziatac prawidtowo, jesli na urzadzeniu USB
s zapisane pliki dZwiekowe obstugiwane
przez listwe Soundbar.

Nie odtaczaj zasilania ani nie wyjmuj
urzadzenia USB podczas aktualizacji. Po
zakonczeniu aktualizacji oprogramowania
urzadzenie gtdwne zostanie automatycznie
wytaczone.

Po zakonczeniu aktualizacji zdefiniowana
przez uzytkownika konfiguracja listwy
Soundbar zostaje zainicjowana, umozliwiajac
zresetowanie ustawien. Zalecamy zapisanie
ustawien, aby mozliwe byto ich tatwe
przywrécenie po wykonaniu aktualizacji.
Uwaga: podczas aktualizacji oprogramowania
potaczenie z gtosnikiem niskotonowym
zostanie zresetowane. Jesli potaczenie z
gtosnikiem niskotonowym nie zostanie
przywrécone automatycznie po aktualizadji,
przejdz do strony 6.

Jesli aktualizacja sie nie powiodta, sprawdz
czy naped USB nie jest uszkodzony.
Uzytkownicy systemu Mac OS powinni
korzystac z urzadzen USB w formacie MS-
DOS (FAT).

Opcja aktualizacji oprogramowania przez USB
moze by¢ niedostepna, zaleznie od
producenta urzadzenia USB.



11 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed zgtoszeniem sie do serwisu nalezy sprawdzi¢ nastepujace informacje.

Urzadzenie sie nie wtacza.

Pilot nie dziata.

Czy przewdd zasilajacy jest dobrze podtaczony

do gniazdka $ciennego i zasilacza?

= Odtaczyciponownie podtaczyc przewod
zasilajacy do gniazdka Sciennego i
zasilacza, aby upewnic sie, ze potaczenie
jest prawidtowe.

Czy zasilacz jest dobrze podtaczony do

jednostki gtéwnej?

= Odtaczyc zasilacz od listwy Soundbar i
podtaczy¢ go ponownie, aby upewnic sie, ze
potaczenie jest poprawne.

Czy baterie sg wyczerpane?

= Wymien baterie na nowe.

Czy odlegtos$¢ miedzy pilotem i urzadzeniem

gtéwnym Soundbar jest zbyt duza?

= Umies¢ pilot blizej urzadzenia gtéwnego
Soundbar.

W gtosniku niskotonowym miga czerwona
dioda i gtosnik nie odtwarza dzwieku.

Funkcja nie dziata, gdy naciskany jest dany
przycisk.

Czy w powietrzu sg tadunki elektrostatyczne?
— (Qdtacz wtyczke przewodu zasilajacego i
podtacz ponownie.

Problem moze wystapi¢, jesli gtosnik

niskotonowy nie jest podtaczony do

urzadzenia gtéwnego Soundbar.

= Sprébuj ponownie potaczy¢ gtosnik
niskotonowy (Patrz strona 6.)

Gtosnik niskotonowy wyraznie porusza sie i
wibruje.

W trybie BT wystepuja zaniki dzwieku.

= Przejdz do sekgji dotyczacych potaczenia
Bluetooth na stronach 121 17.

Brak dzwieku.

Czy wtaczona jest funkcja wyciszenia?

= Nacisna¢ przycisk 24, (Wycisz), aby
wytaczy¢ wyciszenie.

Czy gtosnos¢ ustawiona jest na minimalna?

= Ustaw gtosnosc.

Tutaj moze pomdc regulacja wibracji gtosnika

niskotonowego.

= Przesunac przycisk WOOFER na pilocie do
przodu lub do tytu, aby wyregulowac
poziom gtosnika niskotonowego. (do -12 lub
od-6do +6).
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12 LICENCIJI 13 INFORMACJAO

e

LICENCJI OPEN
SOURCE

DOLBY
AUDIO
Manufactured under license from Dolby W przypadku pytan i watpliwosci dotyczacych
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the oprogramowania typu ,Open Source” nalezy sie
double-D symbol are trademarks of Dolby skontaktowac z firmg Samsung za pomoca poczty
Laboratories. e-mail (0ss.request@samsung.com).
dts W= 14 WAZNE

For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS and the
Symbol together, Virtual:X, the DTS Virtual:X
logo, and DTS 2.0 Channel are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the
United States and/or other countries. © DTS,

INFORMACJE
DOTYCZACE
OBSLUGI
SERWISOWEJ

Inc. AllRights Reserved. e Rysunkiiilustracje znajdujace sie w tej

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.

€3 Bluetooth’

The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung
Electronics Co,, Ltd. is under license. Other
trademarks and trade names are those of their
respective owners.
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instrukcji obstugi stuzg wytacznie jako Zrédto

informacji i moga réznic sie od rzeczywistego

wygladu produktu.

| stnieje mozliwos$¢ natozenia optaty

administracyjnej w przypadku gdy:

(a) zostanie wezwany technik, a w urzadzeniu
nie zostanie stwierdzona zadna wada
(tj. w przypadku, gdy uzytkownik nie
przeczyta niniejszej instrukgji).

(b) urzadzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urzadzeniu nie
zostanie stwierdzona zadna wada (tj. w
przypadku, gdy uzytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukgji).

Uzytkownik zostanie poinformowany o

wysokosci takiej optaty administracyjnej

przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub
wizyta technika na miejscu.



15 DANE TECHNICZNE | UWAGI

Dane techniczne
Nazwa modelu HW-T550
USB 5V/0,5A
Waga 2,1kg
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 860,0 x 55,0 x 85,0 mm
Zakres temperatur roboczych 0°Cdo +45°C

Zakres wilgotnosci roboczej

10%~75%

WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjsciowa

160W(40Wx4)

Obstugiwane formaty odtwarzania
(DZzwiek DTS 2.0 DTS Virtual:X jest odtwarzany w
formacie DTS.)

LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Obstuga Dolby® Digital), DTS

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika BT
Maks. moc nadajnika SRD

100 mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHz
25 mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz

Nazwa gtosnika niskotonowego PS-WR55D

Waga 5,0 kg
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 200,6 x 353,0x 290,0 mm
WZMACNIACZ

Znamionowa moc wyjsciowa 160W

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD

25mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz

Catkowity pobér mocy w trybie czuwania (W)

2,0W

Bluetooth
Metoda dezaktywacji portu

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SOUND
MODE przez co najmniej 5 sekund, by

wytaczy¢ funkcje Bluetooth Power.

UWAGI

e Samsung Electronics Co,, Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.

e Wage i wymiary podano w przyblizeniu.
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dyrektywa 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie pod adresem:
http://www.samsung.com, w zaktadce Wsparcie > Wyszukiwanie produktu,
gdzie nalezy poda¢ nazwe modelu urzadzenia.

e Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodnos¢ tego sprzetu z c €

Urzadzenia mozna uzywac we wszystkich krajach UE.

E [Sposéb poprawnego usuwania baterii, w ktore wyposazony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajow, w ktoérych stosuje sie systemy segregacji odpadéw)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukgji obstugi lub opakowaniu oznacza, ze po uptywie okresu
uzytkowania baterie, w ktére wyposazony byt dany produkt, nie moga zostac usuniete wraz z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazujg, ze dana bateria zawiera rte¢, kadm lub otéw w ilosci przewyzszajacej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jesli baterie nie zostang poprawnie zutylizowane, substancje te moga powodowac zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego lub srodowiska naturalnego.

ﬁ Prawidtowe usuwanie produktu

— (zuzyty sprzet elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajow, w ktérych stosuje sie systemy segregacji odpadéw)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po zakonczeniu
eksploatadji nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriéw (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucac wraz ze zwyktymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknac
szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotéw od odpadéw innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla érodowiska recyklingu tych
przedmiotéw, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy
detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriéw nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat dziataf proekologicznych firmy Samsung oraz przepiséw dotyczacych poszczegélnych
produktow, np. rozporzadzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, mozna znalez¢ na stronie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2019/1782
Wymogi dotyczace ekoprojektu dla zasilaczy zewnetrznych
www.samsung.com/global/ecodesign_component
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