Instrukcja obstugi

Stadler Form









Gratulujemy!

Wiasnie kupili Panstwo nasz fantastyczny kompaktowy nawilzacz z funkcjq oczyszczania
powietrza ,George”. Dostarczy on Panstwu wielkiej przyjemnosci i poprawi jako$¢ powietrza w
pomieszczeniu.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urzadzen elektrycznych, takze ten model
wymaga duzej dbatodci dla unikniecia obrazen, zagrozenia pozarowego lub uszkodzenia
samego urzadzenia. Przed uzyciem urzgdzenia po raz pierwszy, prosimy doktadnie przeczytac te
instrukcje obstugi oraz przestrzegac instrukcji, zwigzanych z bezpieczenstwem, znajdujgcych sie
naurzadzeniu.

Opis urzadzenia

Urzadzenie sktada sie z nastepujacych gtdwnych elementow:

1. Obudowa nawilzacza z silnikiem

2. Zasobnik wody (taca)

3. Kabel sieciowy z adapterem do zasilania

4. Wigcznik/wytgcznik

5. Zbiornik na wode z uchwytem do przenoszenia

6. Pokrywa zbiornika wody

7. Zmigkczacz wody w kartridzu (opcjonalnie)

8. Tarcze nawilzacza

9. Przycisk do wyboru predkos$ci wentylatora (1, 2, 3, 4)

10. Przycisk do wyboru zadanej wilgotnosci. (higrostat: 40/45/45/50/55% / praca ciagta)
11. Przycisk dla trybu automatycznego

12. Przycisk Sciemniacza (przyciemnianie lub wytaczanie diod LED)
13. Wskaznik niskiego poziomu wody, "No Water" (dioda LED $wieci sie na czerwono).
14. Pojemnik na substancje zapachowe (dozownik zapachu)

15. Kostka uzdatniajacawode™ (Water Cube™)

16. Wlot powietrza zzmywalnym filtrem powietrza

17. Wylot powietrza

18. Podtaczenie zasilacza sieciowego

19. Ukryty uchwyt utatwiajacy przenoszenie urzadzenia.

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne zapoznanie sig z instrukcjg obstugi przed rozpoczgciem uzytkowania
urzadzenia po raz pierwszy i przechowywac jg bezpiecznie na pdzniejszy uzytek; w razie
potrzeby przekazac jq nastepnemu wiascicielowi.

« Firma Stadler Form odmawia wszelkiej odpowiedzialnosci za straty lub szkody, ktére powstang
w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi.

« Urzadzenie moze by¢ uzywane w domu tylko do celdéw opisanych w niniejszej instrukcji obstugi.
Nieuprawnione uzytkowanie i zmiany techniczne w urzadzeniu moze prowadzi¢ do zagrozenia
zyciaizdrowia.

« To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub bez doswiadczeniaii



wiedzy, jezeli sg pod nadzorem i rozumieja, zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem urzadzenia.

Dzieci nie moga bawic sie urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja urzadzenia nie moze by¢

wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

« Kabel nalezy podtaczaé¢ wytacznie do pradu przemiennego. Przestrzegaé informacii o napieciu
podanych na urzadzeniu.

« Nie uzywac uszkodzonych przedtuzaczy.

« Nie nalezy przecigga¢ przewodu zasilajacego po ostrych krawedziach i upewnic sie, ze kable
nie beda przetarte.

« Nie nalezy wyciggac¢ wtyczki z gniazdka mokrymi rekoma lub ciagnac kabel zasilajacy.

« Nie nalezy uzywac urzadzenia w bezpo$rednim sasiedztwie wanny, prysznica lub brodzika
(nalezy przestrzega¢ minimalnej odlegtosci 3m). Umie$¢ urzadzenie w taki sposéb, ze osoba
znajdujaca sie w wannie nie moze dotkna¢ urzagdzenia.

« Nie nalezy umieszcza¢ urzagdzenia w poblizu Zrédta ciepta. Nie umieszczac kabla zasilajacego
bezposrednio nad zrodtem ciepta (np. ptyta grzewcza, otwarty ogien, gorgca stopa zelazka,
grzejniki). Chroni¢ przewody zasilajace przed dziataniem oleju.

« Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest wtasciwie ustawione, aby zapewni¢ wysoka stabilnosé¢
podczas pracy i upewnij sig, ze nikt nie potknie sie o przewdd zasilajacy.

« Urzgdzenie nie jest bryzgoszczelne.

« Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczen.

« Nie przechowuj urzadzenia na zewnarz.

« Przechowywac urzadzenie w suchym miejscu niedostepnym dla dzieci (zapakowa¢ urzadzenie
jeslinie jest wykorzystywane).

« Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta lub w
serwisie naprawczym autoryzowanym przez producenta lub przez osobe posiadajaca podobne
kwalifikacje w celu unikniecia zagrozenia.

« Przed konserwacjg, czyszczeniem i po kazdym uzyciu nalezy wytaczy¢ urzadzenie i odtaczy¢
kabel od gniazdka.

 Naprawy urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany
personel technik elektryk.

« Nalezy uzywaé wytacznie zasilacza dostarczonego przez producenta.

Przed uzyciem

1. George posiada zintegrowany uchwyt do przenoszenia (19). Umie$¢ dion na gorze okragtego
otworu w zbiorniku wody (5), aby podnies¢ urzadzenie.

2. Umies¢ George'a w wybranym miejscu na ptaskiej powierzchni. Podtacz zasilacz (3) do
urzadzenia (18) i podtacz adapter do odpowiedniego gniazda.

3. Zdejmij folie ochronng z tarcz (8) i usur klej mocujacy z kostki uzdatniajacej wode (15).

4. Wyjmij zbiornik na wode (5) i obré¢ go. Odkre¢ pokrywe zbiornika na wode (6) i napetnij zbiornik
czysta, zimng wodg z kranu.Nastepnie przykreci¢ pokrywe z powrotem do zbiornika na wode.
Umiesci¢ zbiornik na wode na tacy zasobnika na wode (2). Taca na wode powoli napetnia sie
woda ze zbiornika na wode. Wazne: nie podnos urzadzenia wypetnionego woda. Woda moze sie
wylaé.

5. Wtgcz George'a, naciskajac przycisk wigczania/wytaczania (4). Wskaznik "No water" (13)
zapala sie, gdy w urzadzeniu nie ma wystarczajacej ilosci wody. Jezeli wszystkie diody LED



migajq powoli, zasobnik na wode (2) nie jest prawidtowo umieszczony w urzadzeniu. Wsur tace
do urzadzenia, az ustyszysz sygnat dzwigkowy. Poziom predkosci jest ustawiony na poziom 2, a
zadana wilgotno$¢ powietrza jest ustawiona do pracy ciagtej.

6. Zadany poziom wilgotno$ci mozna ustawic przez nacisniecie przycisku higrostatu (10)
(1dioda LED =40%, 2 diody LED = 45%, 3 diody LED = 50%, 4 diody LED =55%, 5 diod LED

= praca ciagta). Uwaga: Po osiggnieciu zadanej wilgotnosci powietrza, urzadzenie zatrzymuje
sig, a diody LED higrostatu migaja. Jesli zmierzona wilgotno$¢ spada ponizej ustawionej
wartosci, urzadzenie zaczyna nawilza¢ znowu. Jesli aktualna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza
niz ustawiona warto$¢, wentylator pracuje co 30 minut przez 90 s.

7. Wydajnos¢ nawilzania zalezy od predko$ci obrotowej wentylatora. Jezeli tryb automatyczny
jest wytgczony, poziom predkosci moze zosta¢ zmieniony. Wybierz opcje poziom predkosci 1, 2,
3lub 4 poprzez wielokrotne naciskanie przycisku "Speed" (9).

8. Nacisnij przycisk "Auto” (11), aby wigczy¢ tryb automatyczny. Dioda LED powyzej przycisku
"Auto" $wieci sie. W trybie automatycznym, urzadzenie automatycznie utrzymuje pozadany
poziom wilgotnosci. Najpierw nalezy ustawi¢ higrostat (10) na pozadana warto$¢ wilgotno$ci (40
/ 45/ 50 lub 55%). Tryb automatyczny nie moze by¢ aktywowany, gdy higrostat (10) jest
ustawiony na prace ciggtg (5 diod LED). Im nizsza jest aktualna wilgotno$¢ powietrza, tym
wigksza jest predkoS¢ obrotowa wentylatora. Gdy wilgotno$¢ powietrza jest zblizona do
pozadanej wartosci, predkos¢ obrotowa wentylatora jest nizsza (np. jesli zadana wilgotnos¢
wynosi 45% i aktualna wilgotno$¢ powietrza jest ponizej 34%, wybierany jest poziom 3, od 35-
40% = poziom 2, od 41-45% = poziom 1). Je$li poziom predkosci jest zmieniany recznie (przycisk
9), tryb automatyczny wytaczy sie.

9. Jesliuwazasz, ze diody LED $wiecg zbyt mocno (na przyktad w sypialni), mozesz zredukowac
intensywno$¢ Swiatta za pomoca przycisku Sciemniacza (12):

- Tryb normalny (tryb domysiny)

- Tryb przyciemnienia (nacisnij raz)

- Tryb wytaczenia $wiatet (nacisnij dwa razy)

- Po ponownym naci$nieciu przycisku Sciemniacza mozna powrdcié¢ do normalnego trybu pracy.
Jesli w urzadzeniu nie ma wody, czerwony symbol poziomu wody (13) $wieci sige we wszystkich
trybach. Czerwone $wiatto nie moze by¢ przyciemnione.

10. Gdy tylko zaswieci sie symbol "No water" (13), urzadzenie musi by¢ uzupetnione woda.

W tym celu nalezy wyja¢ zbiornik na wode (5) i napetni¢ go czysta, zimng wodg z kranu. Po
wymianie zbiornika na wode, urzadzenie automatycznie wznawia prace po kilku sekundach.

11. Mozesz uzy¢ George'a do rozprowadzenia zapachow w pomieszczeniu. Zwro¢ uwage, ze
nalezy bardzo oszczednie stosowaé zapachy, poniewaz nadmierne dozowanie moze
spowodowa¢ nieprawidtowe dziatanie i uszkodzenie urzadzenia. W celu uzycia substancii
zapachowych nalezy wyja¢ zbiornik na wode (5) i wyciagna¢ pojemnik na substancje zapachowe
(14) z urzadzenia. Zwro¢ uwage, aby olejek kapat bezpo$rednio na platek kosmetyczny w
dozowniku zapachdw. Dodaj maksymalnie 1-2 krople zapachu do dozownika zapachéw.
Wskazdwka: W celu zmiany zapachu nalezy wyciagna¢ dozownik z urzadzenia, wyjmij wacik i
wyczy$¢ pojemnik za pomoca mydta.Teraz mozesz wiozy¢ nowy wacik bawetiang (dostepne w
handlu) i dodac krople wybranego olejku eterycznego.

12. Jesli chcesz uzupetni¢ wode w urzadzeniu w trakcie pracy, mozesz wyja¢ zbiornik wody i
napetni¢ go. Urzadzenie bedzie pracowato bez zbiornika przez 5 minut. Jesliw tym czasie



zbiornik zostanie umieszczony ponownie w urzadzeniu, to jego praca nie zostanie przerwana.
13. Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez kilka dni, wode ze zbiornika wody (5) i z
zasobnika wody (2) nalezy oprézni¢. Napetnij zbiornik na wode ze $wiezg wodg przed
ponownym uruchomieniem.

Wazne informacje

Osiagniecie zadanego poziomu wilgotnosci nawilzaczem z funkcjg oczyszczania powietrza
zajmuje troche czasu. Nawilzacz dziata zgodnie z zasadg odparowywania (ewaporacja). W
tym procesie powietrze wchtania tylko tyle wody, ile potrzebuje przy aktualnej temperaturze
(samoregulacja nawilzanie). Oznacza to, ze osiggnigcie wymiernego wyniku nawilzania moze
potrwac kilka godzin. Jesli wiaczysz nawilzacz powietrza do pracy w bardzo suchym
Srodowisku, zalecamy ustawienie urzadzenia w trybie pracy ciagtej ("Higrostat" = 5 diod LED) i
poziom predkosci do 3 lub 4 ("Speed") w celu skutecznego zwiekszenia poziomu wilgotnosci
powietrza. Wielkos¢ pomieszczenia odgrywa tu réwniez pewna role.

Czyszczenie

Przed konserwacjg, czyszczeniem i po kazdym uzyciu nalezy wytaczy¢ urzadzenie i odtgczyé
kabel sieciowy (3) od gniazdka.

Uwaga: Nigdy nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie (niebezpieczenstwo zwarcia).

- W przypadku czyszczenia zewnetrznego nalezy pociera¢ wilgotng szmatka, a nastepnie
dokfadnie wysuszy¢ urzadzenie.

- W przypadku czyszczenia wnetrza nalezy wyjac zbiornik na wode (5), a nastepnie wyciagnaé
zasobnik (tacke) na wode (2) z tarczami (8) (chwyci¢ pod taca).

- Wyptuka¢ zasobnik (tace) (2) i tarcze p (8) czystq woda raz na tydzien, aby zmy¢ czasteczki
brudu usuniete z powietrza.

- Zasobnik na wode (2), tarcze (8) i zbiornik na wodg (5) dokfadnie czyscic co 2 tygodnie
miekka szczotka lub gabka i ciepta woda. Jesli s osady kamienia wapiennego w zasobniku
lub zbiorniku na wode, nalezy uzy¢ roztworu ptynu do odkamieniania. Roztwér rozcienczony
woda (proporcije - patrz instrukcje producenta). Nastepnie doktadnie przeptuka¢ zasobnik
(tace) i zbiornik woda z kranu. Tace na wode mozna réwniez czysci¢ w zmywarce do naczyn
(maksymalnie 60 ° C). Zbiornika na wode nie wolno wktada¢ do zmywarki.

- Odkamieniac tarcze (8) co ok. 4 tygodnie, w zaleznosci od poziomu twardo$ci wody. W tym
celu nalezy najpierw oproézni¢ pozostatg wode w zasobniku wody (2). Nastepnie napetnij
zasobnik (tace) roztworem do usuwania kamienia (stosunek mieszaniny roztworu/wody
zgodnie z instrukcjq producenta) do 2 cm ponizej krawedzi zasobnika (tacy) (pozostawi¢
tarcze w zasobniku). Teraz wepchna¢ zasobnik na wode (tace) z powrotem do urzadzenia
(zbiornik nie musi by¢ zamontowany w urzadzeniu). Uruchomié tryb czyszczenia, naciskajac
jednoczesnie przyciski "Speed" (9) i "Dimmer" (12). Wszystkie biate Diody LED bedg teraz
miga¢ jako znak, ze tryb czyszczenia jest aktywny. Tarcze nawilzacza obracajg sie, ale
wentylator nie pracuje. W ten sposéb powietrze nie jest wdmuchiwane do wnetrza nawilzacza.
Po 20 minutach w trybie czyszczenia, urzadzenie zatrzymuije sig, a Diody LED gasng. Proces
czyszczenia moze by¢ przeprowadzany kilkukrotnie w zaleznosci od tego, jaka jest grubo$é
osaddw wapiennych. Po zakoriczeniu procesu czyszczenia, wytaczy¢ urzadzenie za pomocg
wigcznika (4). Oprozni¢ urzadzenie i doktadnie oczysci¢ je wodg z kranu. Tarcze nawilzacza



mozna réwniez czy$ci¢ w zmywarce (maksymalnie w temperaturze 60°C). Prosze

upewnic sie, ze tarcze (8) sq utozone ptasko w zmywarce.Tarcz nie wolno wktadaé miedzy
kratki, poniewaz moze to spowodowac znieksztatcenia. Utozy¢ ptasko ustawione tarcze na
ptaskim podtozu gérnej tacy zmywarki. Niewielka deformacja po czyszczeniu jest nieszkodliwa
i nie zaktéca funkcjonowania tarcz.

- Upewnij sig, Zze wlot i wylot powietrza sg regularnie czyszczone, aby zapobiec

gromadzeniu si¢ kurzu. Wylot powietrza (17) oczy$¢ suchg szczotka lub odkurzaczem.

Wiot powietrza (16) jest wyposazony w filtr powietrza, ktéry mozna wyjaé i wyczySci¢ wilgotng
szmatka. Wyjmij filtr pociagajac klapke na dole wpuszczanego uchwytu.

Kostka uzdatniajaca wode (Water Cube ™) - optymalna higiena dla nawilzacza powietrza
Kostka uzdatniajaca wode Water Cube™ (15) firmy Stadler Form zapewnia optymalng higiene
nailzacza powietrza. Dzieki niej nawilzacz pracuje ptynnie, co wydtuza jego zywotno$¢.
Kostka dziata nawet wtedy, gdy urzadzenie jest wytaczone, dzieki czemu nawilzacz dziata
prawidtowo i pozostaje $wiezy przez caty sezon. Zalecamy wymiane kostki na poczatku
sezonu nawilzania.

Zmiekczacz wody w kartridzu (opcjonalnie)

Zmiekczacz wody w kartridzu (7) zmniejsza ilo$¢ kamienia w wodzie, a zatem redukuje
odstepy czasu miedzy odkamienianiem. Kartridz musi by¢ wymieniany co najmniej raz w roku
(od jednego do trzech miesiecy, w zaleznosci od twardosci wody (patrz tabela)).

W przypadku twardo$ci wody powyzej 21°dH, zalecamy stosowanie zmiekczacza wody w
kartridzu.

Wazne: Namoczy¢ wktad zmiekczacza wody w kartridzu w wodzie na 24 godziny przed
pierwszym uzyciem (nie w zbiorniku na wode!). Kompozyt musi wchtana¢ wode, aby osiggnaé
wysoka wydajno$¢. Czas dziatania wktadu zalezy od twardosci wody. Mozna to sprawdzi¢ za
pomocg dotgczonych paskéw testowych.

1. Zanurzy¢ paski testowe w wodzie na sekunde.

2. Po okoto jednej minucie wyniki sg widoczne na paskach testowych.

Niektdre z zielonych pol zmieniajg kolor na rézowy. Twardo$¢ wody jest pokazana za pomocg
rézowych pél. Przyktad: Jezeli trzy pola sg rézowe, to twardos¢ wody wynosi > 14°dH.

liczba Twardo$¢ wody Stopien Kartridz wystarczy na
rézowych pol twardosci (6 litrow/dzien)
(°dh)

Dni litry
0N Miekka od4 °dH 60 dni okoto 360L
2 Umiarkowanie od7 °dH 30 dni okoto 180 L

twarda

3 Twarda od14 °dH | 20dni okoto 120L
4 Bardzo twarda 0od21 ©°dH | 10dni okoto 60L




Wktad przykreca sie do wewnetrznej strony pokrywy zbiornika na wodg (6). Najpierw odkrec¢
pokrywe zbiornika (6), a nastepnie przykre¢ kartridz do pokrywy zbiornika. Zuzyte kartridze
nalezy wyrzuci¢ do $mieci z gospodarstw domowych. Nie wyrzucaj pokrywy zbiornika wody
przy wymianie wktadu!

Naprawy:

Naprawy urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany
personel technik elektryk. W przypadku nieprawidtowych napraw, gwarancja nie obowigzuje
awszelka odpowiedzialno$¢ zostaje odrzucona.

« Nigdy nie uruchamia¢ urzadzenia, jesli zasilacz lub wtyczka sg uszkodzone, po tym jak zostaty
uszkodzone poprzez wadliwe dziatanie, jesli zostaty upuszczony lub uszkodzone w inny sposéb
(pekniecia/pekniecia w obudowie).

« Nie wpychac¢ zadnych przedmiotéw do urzadzenia.

« Jesli urzadzenia nie da sie naprawic, nalezy natychmiast sprawic, aby nie nadawato sie do
uzytku przez przeciecie kabla. Nalezy wéwczas odda¢ urzadzenie w punkcie zbiérki
przewidzianym dla tego typu urzadzen.

W przypadku naprawy, przed oddaniem go do serwisu lub dostarczeniem do sprzedawcy nalezy
przestrzega¢ nastepujacych punktéw: catkowicie oprozni¢ wode z urzadzenia (zasobnik na
wode lub zbiornik na wode) i pozostawi¢ urzadzenie do catkowitego wyschniecia. Urzadzenia
zawierajace resztki wody mogq zosta¢ uszkodzone podczas transportu, co powoduje
uniewaznienie gwarancji.



Utylizacja

Dyrektywa Europejska 2012 / 19 /| CE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urzadzenia elektryczne dla gospodarstw
domowych

nie byly wyrzucane do zwyktego niesortowanego strumienia odpadéw komunalnych. Stare
urzadzenia musza by¢ zbierane oddzielnie, aby zoptymalizowa¢ odzyskiwanie oraz recykling
materiatow, ktore zawierajg, i zmniejszenie ich wptywu na ludzi, zdrowie i sSrodowisko.

Oznaczenie na rysunku obok informuije, iz nie

mozna wyrzucac urzgdzenia i fgczy¢ z innymi

odpadami zwyklymi. Zuzyte urzadzenie

mozna zostawi¢ u sprzedawcy przy zakupie

nowego, lub przekaza¢ do odpowiedniego
|

punktu odbioru zuzytych urzgdzen
elektrycznych lub elektronicznych.

Charakterystyka

Napiecie znamionowe: 12V
Moc znamionowa: 3-23 W
Wymiary: 315 x418 x 215 mm (szer. x wys. x dt.)
Pojemnos$¢ zbiornika na wode: 3,21
Masa: ok.5,1kg
Glosnosé: 27 -48dB(A)
Zgodno$¢ z przepisami UE: CE/WEEE/RoHS/EAC
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