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INSTRUKCJA OBStLUGI PL
ZMYWARKI DO NACZYN

Zmywarke nalezy uruchamiac dopiero po przeczytaniu instrukcji!



GRATULUJEMY WYBORU SPRZETU MARKI AMICA

SZANOWNY KLIENCIE!

Przed podtgczeniem wtyczki zmywarki do naczyn do gniazda zasilania

i rozpoczeciem eksploatacji nalezy koniecznie uwaznie przeczytac catg

instrukcje obstugi i instalacji. Zawarte w niej wskazéwki pomoga unikngé
ryzyka obrazen ciata i uszkodzenia urzgdzenia. Dokumentacje zmywarki
nalezy przechowac w bezpiecznym miejscu w celu poprawnego uzytko-
wania i ewentualnych konsultaciji.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata przygotowana dla réznych urzgdzen
i pewne opisane w niej funkcje moga nie dotyczyé posiadanego przez
Panstwa urzgdzenia.

Ponizej znajdujg sie objasnienia dotyczgce symboli wystgpujacych w niniejszej instrukciji:

Wazne informacje dotyczace bezpie- Wskazdéwki zwigzane z uzytkowaniem
& czenstwa uzytkownika urzadzenia oraz sprzetu.
prawidtowej jego eksploatacji.
Zagrozenia wynikajace z niewtasciwe- Informacje dotyczace ochrony srodowiska
& go postepowania z urzgdzeniem oraz ’ naturalnego.
czynnosciach, ktére moze wykonac jedynie
wykwalifikowana osoba, na przykfad z Zakaz wykonywania pewnych czynnosci
serwisu producenta. przez uzytkownika.
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przeczytate$ w instrukciji jest zrozumiate -
zadzwon do Centrum Serwisowego, gdzie
uzyskasz wszechstronng pomoc.

. Masz watpliwosci? Nie wszystko, co

Zmywarka przeznaczona jest wytgcznie do e

& uzytku domowego. m I ca
Producent zastrzega sobie mozliwosé
dokonywania zmian niewptywajgcych na Centrum Serwisowe

dziatanie urzadzenia. 801 801 800



WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

AN

Przed instalacjq
Sprawdz urzgdzenie pod
katem uszkodzen trans-
portowych. Nigdy nie
mstaILéj ani nie uzywaj
uszkodzonego urzgdze-
nia. W razie watpliwosci
skontaktuj sie ze sprze-
dawca.

Przed pierwszym uzy-

ciem

« Patrz Uwagi dotyczace
instalacji (ponizej).

« ZleC instalacje syste-
mu uziemienia wykwa-
lifikowanemu elektry-
kowi.

* Producent nie odpo-
wiada za jakiekolwiek
szkody powstate w
wyniku uzytkowania
nieuziemionego urza-
dzenia.

* Przed uruchomieniem
urzgdzenia sprawdz,
czy dane podane na
tabliczce znamionowej
sg zgodne z danymi lo-
kalnej sieci zasilajgce;.

« Na czas instalac]i
odtgcz zmywarke do
naczyn od zasilania.

« Zawsze uzywaj orygi-
nalnej wtyczki dostar-
czonej z urzgdzeniem.

A

* Nie podtgczaj urzgdze-
nia do sieci zasilaﬂacej
za pomocg przediuza-
cza. Przedtuzacze nie
zapewniajg dostatecz-
nego bezpieczenstwa
(np. moga sie prze-

rzewac).

« Po zainstalowaniu
urzgdzenia, wtyczka
powinna by¢ tatwo do-
stepna.

Niniejszy sprzet moze

by¢ uzytkowany przez

dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez oso-
by o obnizonych moz-
liwosciach fizycznych,

umystowych i osoby o

braku doswiadczenia

I znajomosci sprzetu,

jezeli zapewniony zosta-

nie nadzor lub instruktaz
odnosnie do uzytkowania
sprzetu w bezpieczny
sposob, tak aby zwigza-
ne z tym zagrozenia byty
zrozumiate. Dzieci nie
powinny bawic sie sprze-
tem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywaé
czyszczenia i konserwa-
Cji sprzetu.

Dzieci ponizej 3 roku zy-
cia powinny trzymac sie z
daleka, chyba ze s3g pod
statg opieka.



WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Bezpieczenstwo dzieci

Nie pozwalaj dzieciom
bawi¢ sie tym urzadze-
niem.

Detergenty do zmywa-
rek do naczyn moga
mieC dziatanie zrgce
dla oczu, ust i gardifa.
Przeczytaj uwagi do-
tyczgce bezpieczen-
stwa, umieszczane
przez producentow
detergentow.

Nigdy nie zostawiaj
dzieci bez nadzoru,
kiedy urzladzenie jest
otwarte. Mogg w nim
by¢ pozostatosci de-
tergentow.

Woda w zmywarce
nie nadaje sie do pi-
cia. Niebezpieczen-
stwo obrazen ze strony
Srodkow zracych.
Podczas otwierania
drzwi w trakcie trwa-
nia programu nalezy
zachowac¢ ostroznosc
ze wzgledu na wysokg
temperature wody
Zawsze umieszczaj
dtugie i ostre/spiczaste
przedmioty (np. widel-
ce, noze) w koszyku na
sztucce, skierowane
czubkiem w dot lub pta-
sko na gérnym koszu,
aby unikng¢ ewentual-
nych obrazen.

AR

W

odzienna obstuga
Uzywaj urzadzenie
tylko w gospodarstwie
omowym do nastepu-
jacej czynnosci: zmy-
wanie naczyn.
Nie stosuj rozpuszczal-
nikdw chemicznych
w urzgdzeniu; istnie-
je zagrozenie wybu-
chem.
Nie siadaj ani nie stawaj
na otwartych drzwiach,
ani nie ktadz na nich
zadnych przedmiotow.
Urzgdzenie moze sig
rzewrocic.
ie otwieraj drzwi, kie-
dy urzgdzenie pracuje.
0zesz wypusci¢ go-
rgcg wode lub pare.
Nie zostawiaj otwar-
tych drzwi, poniewaz
moga stwarzac zagro-
zenie.
razie probleméw
Zlecaj naprawy i mody-
fikacje urzadzenia tyl-
ko wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.
W razie problemow lub
napraw, odtgcz urzag-
dzenie od sieci zasila-
Jacey: _
odtgcz urzadzenie, wy-
ciggajac wtyczke,
wytgcz bezpiecznik.
Nie ciggnij za kabel,
tylko za wtyczke. Za-
mknij doptyw wody.



WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Zalecenia

« Dla oszczednosci

+ Plastikowe naczynia
nie odporne na dzia-

energii i wody przed
wtozeniem naczyn do
zmywarki sptukac Lj)o-
zostatosci potraw. Uru-
chamia¢ zmywarke w
petni zatadowana.
Nie wktadacC do urza-
dzenia naczyn z reszt-
kami zywnosci.
Z programu mycia
wstepnego korzystac
tylko w razie potrzebK.
Miski, szklanki i kubki
wkfadac do urzgdzenia
spodem do gory.

ie wktadac do urzg-
dzenia naczyn nie
przeznaczonych do
mycia w zmywarce
oraz nie przepetniac
zmywarki.

tanie wysokiej tempe-
ratury, FOJemnlkl mie-
dziane lub z cyny;
Przedmioty aluminio-
we i srebrne (moga
ulega¢ przebarwieniu,
zmatowieniu)
Niektore delikatne ro-
dzaje szkia, porcelana
z ozdobnymi nadruka-
mi, poniewaz blakng
nawet po pierwszym
myciu; niektore naczy-
nia krysztatowe, ponie-
waz z czasem tracg
przejrzystosc, klejone
sztucce nieodporne
na dziatanie wysokiej
temperatury, kieliszki
z krysztatu otowiowe-
go, deski do krojenia,
przedmioty wykonane
z wibkna syntetyczne-

.N_acz nia nienadajace 0;
sie do mycia w zmy- * Przedmioty nasigkliwe
warce jak gabki lub scierki ku-

« Popielniczki, resztki
swiec, pasty do czysz-
czenia, farby, substan-
cje chemiczne, stopy
zelaza;

« Widelce, tyzki i noze
z trzonkiem drewnia-
nym, z rogu, kosci sto-
niowej lub masy per-
towej; elementy klejo-
ne, przedmioty zanie-
czyszczone srodkiem
sciernym, kwasem lub
zasadg

chenne nie nadajg si¢

do mycia w zmywarce.

& W przysziosci, przed za-

kupem zwraca¢ uwage

czy naczynia sg odpo-

wiednie do mycia w zmy-
warce.



JAK DBAC O SRODOWISKO

RECYKLING

Opakowanie i niektore
cziéci urzgdzenia sg
wykonane z materiatow
nadajgcych sie

do powtdrnego przetwo-
rzenia. Umieszczono na
nich symbol recyklingu i
informacje o typie mate-
riatu.

Przed przystgpieniem do
eksploatacji urzagdzenia
nalezy usung¢ opako-
wanie i pozby¢ sie go
zgodnie z przepisami.
Ostrzezenie
Opakowanie moze by¢
niebezpieczne dla dzieci.
Materiaty nadajgce sie
do ponownego uzytku
mozna oddac¢ do lokal-
nego skupu odpadow.
Dodatkowe informacje
mozna uzyskac¢ u lokal-
nych witadz i w punktach
utylizacji odpadow.
ZLOMOWANIE STARE-
GO URZADZENIA

To urzadzenie jest
E oznaczone zgodnie

z Dyrektywg Euro-
mmm pejskg 2012/19/UE

oraz polskg Ustawg
0 zuzytym sprzecie elek-
trycznym i elektronicz-
nym symbolem przekre-
Slonego kontenera na
odpady.

Po zakonczeniu okresu
uzytkowania nie wolno
usuwac niniejszego pro-
duktu poprzez normal-
ne odpady komunalne,
lecz nalezy go oddac¢ do
punktu zbiorki i recyklin-
gu urzgdzen elektrycz-
nych i elektronicznych.
Informuje o tym symbol,
umieszczony na produk-
cie, instrukcji obstugi lub
opakowaniu.
Zastosowane w urzgdze-
niu tworzywa nadajg sie
do powtornego uzycia
zgodnie z ich oznacze-
niem. Dzieki powtornemu
uzyciu, wykorzystaniu
materiatéw lub innym for-
mom wykorzystania zu-
zytych urzgdzen wnoszg
Panstwo istotny wkfad w
ochrone naszego srodo-
wiska.
Informacji o wtasciwym
punkcie usuwania zu-
zytych urzadzen udzieli
Panstwu administracja

minna.

ziekujemy za Panstwa
wktad w ochrone srodo-
wiska.
Aby unikng¢ zagrozen,
do czasu transportu na-
lezy uniemozliwi€ uzytko-
wanie urzgdzenia.
Nalezy odtgczyC wtyczke
i obcigé kabel zasilajgcy.
Ponadto, nalezy uszko-
dzi¢ zamek w drzwiach.



INSTALACJA URZADZENIA

Ustawienie urzadzenia

*  Przy wyborze miejsca instalacji bra¢ pod uwa-
ge miejsce, gdzie mozna tatwo wiozy¢ i wyjgc
naczynia ze zmywarki.

* Nie umieszcza¢ urzgdzenia w pomieszczeniu,
gdzie temperatura moze spas¢ ponizej 0°C.

*  Przed zainstalowaniem rozpakowac¢ urzg-
dzenie postepujgc zgodnie z ostrzezeniami
umieszczonymi na opakowaniu.

»  Ustawi¢ urzgdzenie blisko zaworu lub odptywu
wody. Przy instalacji zmywarki nalezy wzigé
pod uwage, ze podtgczenia nie bedg zmienia-
ne po ich wykonaniu.

* Podczas przenoszenia nie chwytac urzadzenia
za drzwi lub panel sterujgcy.

» Ze wszystkich stron pozostawi¢ pewien luz,
aby mie¢ wygodny dostep do zmywarki pod-
czas sprzagtania.

*  Upewnic sig, ze podczas ustawiania zmywarki
waz zasilania w wode i waz odptywowy nie zo-
stang scisniete. Nalezy upewnic sig réwniez,
ze urzgdzenie nie stoi na kablu zasilajgcym.

*  Poziom wyregulowa¢ za pomocg regulowa-
nych nézek zmywarki. Prawidtowe ustawienie
zmywarki gwarantuje bezproblemowe otwiera-
nie i zamykanie jej drzwi.

« Jesli drzwi zmywarki nie zamykajg sie popraw-
nie, sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi stabilnie na
podtodze; jesli nie, wyregulowaé za pomoca
regulowanych nozek.

Przytacze wody

Upewnic¢ sie, ze wewnetrzna instalacja hydrau-
liczna jest odpowiednia dla instalacji zmywarki.
Ponadto zaleca sig¢ zamontowanie filtra na wejsciu
przytacza wody do mieszkania lub domu, aby
unikng¢ uszkodzenia urzgdzenia na skutek zanie-
czyszczen (piasek, glina, rdza itp.) sporadycznie
nanoszonych przez wode z sieci lub wewnetrznej
instalacji; zapobiega to rowniez zotknieciu i po-
wstawaniu osadéw po myciu.

Waz zasilania woda

Nie stosowac weza
zasilania wodg od starej
zmywarki. Wykorzystac
nowy waz zasilania
wodg dostarczony wraz
z urzadzeniem. Przed
dokonaniem podtgcze-
nia przeptukac go we-
wnatrz wodg. Podtgczyc
waz zasilania wodag
bezposrednio do zawo-
ru doprowadzajgcego
wode. Cisnienie wody

w instalacji powinno wy-
nosi¢ co najmniej 0,03
MPa, a maksymalnie 1

MPa. Jezeli cisnienie

wody przekracza 1
MPa, nalezy przed zmy-
warkg zainstalowa¢ zawér redukujacy cisnienie.
Po wykonaniu podigczenia, zawor otworzy¢ catko-

-

wicie i sprawdzi¢ szczelnosc.
Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zawsze
zakrecac kurek doptywu wody po kazdym myciu.

UWAGA: W niektérych modelach zmy-
warek stosowane jest doprowadzenie
wody Aquastop. W przypadku zastoso-
wania Aquastop wystepuje niebezpieczne
napiecie. Nie przecina¢ doprowadzenia
wody Aquastop. Nie dopuszcza¢ do jego
zawinigcia lub skrecenia.

Uwaga!
Ze wzgledow bezpieczenstwa zakrecaj
kurek z woda po kazdym zmywaniu

[N

Waz odptywowy

Waz odprowadzajgcy wode mozna podtgczyé
bezposrednio do odptywu wody lub do kré¢ca
wylotowego zlewozmywaka. Wode mozna odpro-
wadzi¢ réwniez bezposrednio do zlewozmywaka
stosujgc specjalny uchwyt (jezeli jest dostepny),
zahaczajac wygietg rure na jego krawedzi. Podtg-
czenie powinno by¢ na wysokosci co najmniej 50
cm i maksymalnie 110 cm mierzac od ptaszczyzny
podtogi.

min 50cm / max 110cm, min 50cm / max 110cm,

AN

Jesli zastosowany waz odptywowy jest
dtuzszy niz 4 m, naczynia mogg pozostac
brudne. Producent nie ponosi odpowie-
dzialno$ci za takg sytuacje



INSTALACJA URZADZENIA

Przytacze elektryczne i’j
Wtyczke z uziemieniem nalezy podtgczy¢ do uzie-

mionego gniazda sieci elektrycznej o odpowiednim
napieciu. Jesli nie ma instalacji uziemiajgcej, zleci¢
jej wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi. W
przypadku uruchomienia urzgdzenia bez uziemie-
nia, producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
powstate szkody.

Wewnetrzna instalacja musi posiada¢
bezpiecznik 10-16 A.

Urzadzenie nalezy zasila¢ z sieci elek-
trycznej o napieciu przemiennym 220-240
V. Jezeli napigcie w sieci wynosi 110 V,
nalezy przed urzgdzeniem podtgczyc
transformator 110/220 V o mocy 3000 W.
Nie podtgczac urzgdzenia podczas jego
ustawiania.

Zawsze uzywac wtyczki z obudowg, do-
starczonej z urzgdzeniem. Uruchamianie
urzgdzenia przy niskim napieciu spowo-
duje pogorszenie jakosci mycia i moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Wymiany przewodu zasilajgcego moze
dokonywac wytgcznie autoryzowany ser-
wis lub wykwalifikowany elektryk. Nieprze-
strzeganie tych zasad moze doprowadzi¢
do wypadku.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
zawsze wyjmowac wtyczke z gniazdka po
zakonczeniu mycia.

Aby nie spowodowac porazenia pradem,
nie nalezy wyjmowac wtyczki z gniazdka
mokrymi rekoma.

Odtaczajac urzadzenie od zrédia zasilania,
zawsze ciggnac¢ za wtyczke. Nigdy nie
nalezy ciggnac¢ za przewod.




POZNAJ SWOJE URZADZENIE
Ponizej wymieniono elementy Twojego urzadzenia (Rys. 1):

. Ramiona natryskowe

. Kosz na sztucce

. Kosz gorny

. Rura wewnetrzna

. Kosz dolny

. Pojemnik na sol

. Dozownik detergentu

. Potki na kubki i filizanki

. Ramiona natryskowe

10. Filtr gtéwny

11. Lacze weza doprowadzajgcego wode
12. Waz odprowadzajgcy wode
13. Regulator

OCONOOPRWN =




POZNAJ SWOJE URZADZENIE

Panel sterowania (Rys. 2):

1 2 3 4 5 6
|

o o 6 o ol

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Przycisk Standby - wiaczenie / wytgczenie urzadzenia.

Przycisk MENU - Przycisk wejscia do Menu urzagdzenia. W trybie Menu znajduje sie:
- Sekcja wyboru programu

- Funkcja opdznienia startu

- Sekcja wyboru dodatkowych funkcji zmywania

- Ustawienie twardosci wody

- Sekcja ustawien jezykowych

Przycisk OK - Przycisk do potwierdzenia wybranych funkcji z Menu urzadzenia
Przycisk + - Przycisk do poruszania sie¢ po wyswietlanym Menu (w lewo)

Przycisk - - Przycisk do poruszania sie po wyswietlanym Menu (w prawo)

Wyswietlacz - na wys$wietlaczu znajduja sie nastepujgce wskazania:

- Brak soli

- Brak nabtyszczacza

- Czas op0znienia, kody btedow

- Wskazniki programoéw

- Funkcje

- Ostrzezenie o zakrgconym zaworze zasilajgcym w wode

Kiedy zakonczy sie wybrany program (bez wzgledu na uzyte funkcje czy tez rodzaj programu) ustawie-
nia zadanego programu zostang zapamietane.

Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie informacja o koniecznosci uzupetienia soli lub srodka nabtyszczaja-
cego istnieje mozliwos¢ pracy urzgdzenia bez uzupetnienia srodkow.

10



PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

& Przed pierwszym uzyciem zmywarki

*  Przed uruchomieniem urzgdzenia
sprawdz, czy dane podane na tablicz-
ce znamionowej sg zgodne z danymi
lokalnej sieci zasilajgce;j.

*  Usung¢ wszystkie materiaty opakowa-
niowe z wnetrza urzgdzenia.

*  Przygotowac¢ $rodek do zmiekczania
wody.

* Dodac 2 kg soli do dozownika soli i
napemi¢ woda do petna.

* Nala¢ do dozownika $rodka nabtysz-
czajgcego.

. Znaczenie odwapniania wody

Dla dobrej pracy zmywarka potrzebuje
miekkiej wody (z niskg zawartoscig wap-
nia). W przeciwnym razie na naczyniach i

wewnatrz urzadzenia pozostajg biate pozo-

statosci kamienia. Ma to negatywny wptyw

na jako$¢ mycia, suszenia i nabtyszczania.

Kiedy woda przeptywa przez uktad zmigk-
czania, jony odpowiadajgce za twardos¢
wody sg usuwane, a woda jest odpowied-
nio miekka, aby uzyskac najlepsze wyniki
mycia. W zaleznosci od stopnia twardosci
wody zasilajgcej, jony odpowiadajgce

za twardos$¢ wody gromadzg sie szybko
wewnatrz uktadu zmiekczania. Dlatego
uktad zmiekczania musi by¢ odswiezany,
aby dziatat z takg sama wydajnoscia takze
podczas kolejnego mycia. W tym celu
stosuje sie sol do zmywarki.

Napetnianie solg

Stosowac sél zmiekczajgcg przeznaczong do
zmywarek. Aby nasypac soli zmigkczajacej nalezy
najpierw wyjgc dolny kosz, a nastepnie otworzy¢
pokrywe dozownika soli obracajgc ja w lewo - (1).
Na poczatek napetni¢ dozownik do petna solg

Pasek testowy

(~1,5kg soli) i wodg (2), korzystajgc z dostarczo-
nego lejka (2). Zatozy¢ pokrywke i zamknaé. Jesli
kontrolka soli na panelu sterowania zaswieci sie,
ponownie napeti¢ dozownik solg.

Stosowacé wytgcznie sol przeznaczong do
zmywarek do naczyn.

[

Napetni¢ dozownik soli woda tylko przy pierw-
szym uzyciu.

Nie wsypywac soli kuchennej do zmywarki. Dziata-
nie dozownika soli moze z czasem pogorszyc¢ sie.
Po uruchomieniu zmywarki dozownik soli wypenia
sie wodg. Dlatego nalezy nasypac¢ sol zmiekczajg-
cg przed uruchomieniem zmywarki.

Dzieki temu wyptywajgca sol bedzie natychmiast
wymyta podczas programu mycia. Jesli bezpo-
Srednio po nasypaniu soli nie bedg zmywane
zadne naczynia, wtgczy¢ krétki program mycia
przy pustej zmywarce w celu unikniecia uszko-
dzenia (aby zapobiec korozji) zmywarki na skutek
wysypania sie soli podczas napetniania dozownika

Skuteczno$¢ mycia w zmywarce zalezy od twardos$ci wody z sieci. Dlatego urzadzenie jest wy-

posazone w uktad, ktéry zmniejsza twardos¢ wody zasilajgcej. Skutecznos¢ zmywania wzrosnie
po prawidtowym ustawieniu uktadu. Aby sprawdzi¢ poziom twardosci wody w okolicy nalezy
skontaktowac sie z miejskimi wodociggami lub ustali¢ poziom twardosci wody za pomocg paska

testowego (jesli jest dostepny).

. Trzymaé Po wyjeciu : p
Otworzy¢ L Poziom 1 — brak wapnia
opakowanie Puscic wode | pasek zwody Odczekac 1 Poziom 2 — bardzo nieduza zawarto$¢ wapnia
z paskiem zkranuna 1 | testowy pod strzgsnac min. Poziom 3 — nieduza zawarto$¢ wapnia
testowym min. "Ilvggﬁ przez ‘;’)v%zdostalosm Poziom 4 — érednia zawarto$¢ wapnia
: Y Poziom 5 — wyzsza zawarto$¢ wapnia

Ustawi¢ twardo$¢ wody w zmywarce zgodnie z
wykonanym pomiarem

Poziom 6 — wysoka zawarto$¢ wapnia

A

A

Lol 1
Loyl 7
Lawel 3
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PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Napetnianie dozownika detergentu

Nacisng¢ zatrzask, aby otworzy¢ dozownik
detergentu, jak pokazano na rysunku. (1) Do-
zownik detergentu posiada wewnatrz wskazniki
ilosci. Korzystajgc z tych wskaznikéw (linii) mozna
odmierzy¢ witasciwg ilos¢ detergentu. Dozownik
moze pomiesci¢ maksymalnie 30g detergentu.
Otworzy¢ opakowanie z detergentem do zmywa-
rek i nasypac do wiekszej przegrody (b) w ilosci 25
cm?® w przypadku mocno zabrudzonych naczyn lub
15 cm?® w przypadku mniej zabrudzonych naczyn.
(2) Jesli naczynia diuzszy czas staty nieumyte lub
w przypadku zaschnietych resztek jedzenia, po
zatadowaniu zmywarki nasypac (a) 5 cm? deter-
gentu do przegrody mycia wstepnego i uruchomic
zmywarke. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
naczyn oraz twardosci wody moze zaj$¢ koniecz-
nos$¢ dodania wiekszej ilosci detergentu.

-
| — )

ez

-

Detergenty wielosktadnikowe (np.: "2w1”,
”3w1” itp.)

Wystepujg 3 rodzaje detergentéw:

1. fosforanowe i zawierajgce chlor,

2. fosforanowe, nie zawierajgce chloru,

3. nie zawierajgce fosforanu ani chloru.
Najnowsze tabletki sg zwykle bezfosforanowe.
Poniewaz fosforany majg wtasciwosci zmigkcza-
jace wode, zalecamy dodanie soli do pojemnika,
nawet jesli twardos$¢ wody wynosi zaledwie 6°dH.
W miejscach o twardej wodzie, jesli stosowany jest
detergent bezfosforanowy, na naczyniach

i szklankach mogg by¢ widoczne biate $lady.
Mozna temu zapobiec, zwiekszajac ilos¢ deter-
gentu. Detergenty bezchlorowe majg stabsze

dziatanie wybielajgce. Kolorowe plamy moga nie
by¢ doktadnie usuwane. Nalezy wybra¢ program o
wyzszej temperaturze mycia.

Generalnie stosujac detergenty wielosktadniko-
we uzyskuje sie odpowiednie rezultaty tylko w
pewnych okreslonych warunkach. Takie deter-
genty zawierajg srodek nabtyszczajacy i/lub sél

w ustalonych ilosciach. Zaleca sie jednak przy
stosowaniu tabletek wielosktadnikowych uzywania
soli regeneracyjne;.

Na co nalezy zwraca¢ uwage uzywajac tego
typu produktow:

» Zawsze sprawdzac¢ sktad uzywanego deter-
gentu oraz czy jest to produkt wielosktadniko-
wy.

»  Sprawdzi¢ czy uzywany detergent jest odpo-
wiedni do stopnia twardosci wody wodociggo-
wej, do ktérego dostosowana jest zmywarka.

*  Przestrzega¢ wskazéwek podanych na opako-
waniu produktu.

» Jesli detergent ma postac tabletek, nigdy nie
wkiada¢ ich do wnetrza koszyka na sztucce.
Zawsze umieszczac tabletki w przegrodzie na
detergent w dozowniku.

+  Stosowanie tych srodkow daje dobre wyniki
tylko w przypadku niektorych rodzajow zasto-
sowania. Stosujgc tego typu detergenty nalezy
skontaktowac sie z ich producentem i zapyta¢
o odpowiednie warunki zastosowania.

» Jesli warunki stosowania takich detergentow i
ustawienia zmywarki sg odpowiednie, uzysku-
je sie oszczednosci w zuzyciu soli i/lub srodka
nabtyszczajgcego.

» Jesli rezultaty mycia podczas stosowania
detergentow ,2 w 1” lub ,3 w 1” nie sg zado-
walajace (jesli na naczyniach pozostajg slady
kamienia | wody), nalezy skontaktowac sie z
producentem detergentu. Gwarancja zmywarki
nie obejmuje reklamacji na skutek stosowania
detergentéw wielosktadnikowych.

Zalecany sposoéb uzycia: Aby uzyskac¢ naj-

lepsze rezultaty stosujgc wielosktadnikowe

Srodki myjgce, nalezy dodac sdl i Srodek
nabtyszczajgcy do zmywarki i ustawic
twardosci wody i ilo$¢ srodka nabtyszcza-
jacego na najnizszg wartosc.

Rozpuszczalno$¢ detergentu w postaci
tabletek r6znych producentéw moze byé
rézna biorgc pod uwage temperature i
czas. Dlatego nie zaleca sig stosowania
detergentow w tabletkach w krétkich pro-
gramach. W programach krotkich zaleca
sie stosowanie detergentéw w proszku.

Zawsze przechowuj detergenty w suchym i
chtodnym miejscu, poza zasiggiem dzieci.
Napetniaj dozownik detergentem bezpo-
$rednio przed wigczeniem urzadzenia.
Ostrzezenie: Jesli podczas stosowania
detergentu wielosktadnikowego wystgpig
niespotykane wczes$niej problemy, prosimy
0 bezposredni kontakt z producentem
detergentu.
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PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Zaprzestanie stosowania detergentéw wielosktad-

nikowych

»  Napeti¢ dozowniki solg i Srodkiem nabtysz-
czajgcym.

*  Ustawi¢ twardo$¢ wody na najwyzszy poziom
(6) i uruchomic pustg zmywarke.

* Dostosowac¢ twardo$¢ wody.

* Dokonac¢ odpowiedniego ustawienia srodka
nabtyszczajacego.

Napetnianie dozownika srodka nabtyszczajace-
go i wybor ustawien

Srodek nabtyszczajgcy stosuje sie w celu unik-
niecia powstawania biatych kropli wody, plam
kamienia, biatych zaciekéw, ktére mogg powsta-
wac na naczyniach, jak réwniez w celu poprawy
jakosci procesu suszenia. W przeciwienstwie do
powszechnego przekonania, stuzy nie tylko do
uzyskania btyszczacych naczyn, ale rowniez dla
przeprowadzenia dostatecznego suszenia naczyn.
Z tego powodu nalezy zwraca¢ uwage czy w
dozowniku znajduje sie wystarczajaca ilos¢ srodka
nabtyszczajgcego przeznaczonego do uzycia w
zmywarkach domowych.

Jesli kontrolka srodka nabtyszczajgcego na panelu
sterowania zaswieci sie, nalezy napetni¢ dozownik
srodkiem nabtyszczajgcym.

Aby napetni¢ dozownik srodkiem nabtyszczajgcym
nalezy zdja¢ jego pokrywke odkrecajac jg (1).
Napetni¢ dozownik srodkiem nabtyszczajgcym,

az do momentu gdy wskaznik poziomu srodka
stanie sie ciemny; (4) zatozy¢ pokrywke i zakreci¢
ja do wyréwnania sie znacznikéw. Sprawdzajgc
wskaznik poziomu srodka nabtyszczajgcego na
dozowniku detergentu, mozna sprawdzi¢ czy w
zmywarce jest wystarczajgca ilo$¢ srodka. Ciemny
wskaznik (4) oznacza, ze w dozowniku jest sSrodek
nablyszczajacy, natomiast jasny wskaznik (4)
wskazuje, ze nalezy napetni¢ dozownik srodkiem
nabtyszczajgcym.

Regulator poziomu $rodka nabtyszczajgcego
mozna ustawi¢ w zakresie od 1 do 6. Ustawienie
fabryczne dla $rodka nabtyszczajgcego to pozycja
4. Nalezy ustawi¢ wyzszg pozycje regulatora jesli
po myciu na naczyniach pozostajg plamy wody;
jesli po przetarciu rekg na naczyniach pozostajg
niebieskie plamy, nalezy ustawi¢ nizszg pozycje
regulatora.

Petny

% napemienia

2 napetnienia

a napetnienia (nalezy ponownie napeic)
Pusty

O0eee

Ostrzezenie: Stosowac wytgcznie srodki
nabltyszczajgce przeznaczone do zmywa-
rek domowych. Pozostatosci $rodka na-
btyszczajgcego rozlane przy przepetnieniu
beda powodowac tworzenie sie duzej ilosci
piany, a tym samym bedg zmniejszac ja-
kos¢ mycia, dlatego nalezy wytrze¢ rozlany
Srodek nablyszczajgcy Sciereczka.

A
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PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Tabela twardos$ci wody

Twardo$¢ Stopnie nie- Stopnie fran- Stopnie bry- | Wskaznik pozi- | Zuzycie soli (g/
wody mieckie dH cuskie dF tyjskie dE omu twardosci cykl)
1 0~5 0~9 0~6 H1 0
2 6-11 10-20 7-14 H2 9
3 12-17 21-30 15-21 H3 12
4 18-22 31-40 22-28 H4 20
5 23-34 41-60 29-42 H5 30
6 35-55 61-98 43-69 H6 60

Jezeli twardo$¢ wody jest wyzsza niz maksymalne wartosci podane w powyzszej tabeli lub w przypadku
stosowania wody ze studni zaleca sig zastosowanie filtrow i urzgdzen do uzdatniania wody.

UWAGA: Ustawienia fabryczne urzagdzenia sg dostosowane do twardosci wody na poziomie 4.

=

O

-0 o iy

Otwoz drzwi, wigcz urzadzenie przyci-
skiem Standby.

Nacisnij przycisk MENU i wybierz sekcje
ustawien zuzycia soli.

Naciskaj przyciski "+” lub ”-" zeby wybrac
odpowiednie ustawienie dla Twojego re-
gionu. Mozliwe sg nastepujgce ustawienia
H1-H2-H3-H4-H5-He6.

Nacisnij przycisk "OK” by zakonczyé
ustawienia.

14

Zuzycie detergentéw

Stosowac¢ detergent przeznaczony do
zmywarek domowych. Na rynku mozna
znalez¢ detergent w proszku, zelu i tablet-
kach, ktére sg przeznaczone do zmywarek
domowych. Detergent nalezy umiesci¢ w
dozowniku przed uruchomieniem zmywar-
ki. Przechowywac¢ detergenty w chtodnym i
suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci.
Nie przepetnia¢ dozownika detergentu; w
przeciwnym razie mogg powstac rysy na
szklankach i detergent moze nie rozpuscic
sie catkowicie.

Jesli potrzebujg Panstwo wiecej informacji
na temat stosowanego detergentu, nalezy
skontaktowac sie bezposrednio z jego
producentem.



ZALADUNEK ZMYWARKI NACZYNIAMI

Kosz gorny Podnoszenie Nacis$niecie uchwytu do
kosza do potozenia gory w celu obnizenia
Kosz gérny jest zaprojektowany do zmywania gornego kosza

delikatnych typdw naczyn takich jak szklanki,
filizanki, talerze itp. Naczynia ktére sg umiesz-
czane w koszu gornym powinny mie¢ mniejszy
stopien zabrudzenia niz naczynia z kosza dolnego.
Dodatkowo na pétkach mozna poziomo uktadac
diugie widelce, noze i tyzki, tak aby nie blokowaty
obrotéw ramion spryskujgcych

Regulacja uchwytu
Kosz dolny

Na dolnym koszu umieszczaj talerze, miski, garnki,
itp. Upewnij sie, ze naczynia w koszu dolnym nie
blokujg ramienia natryskowego i moze si¢ ono
swobodnie obracaé. W koszu dolnym nalezy umie-
$ci¢ duze naczynia oraz te, ktore sg trudniejsze do
zmywania, na przyktad garnki, patelnie, pokrywki,
poétmiski itp. Naczynia nalezy umieszcza¢ dnem do
gory, by w naczyniu nie zbierata sie woda.

Naczynia nalezy umiesci¢ w taki sposob,
Skfadanie pétek na kubki by nie blokowaty ramienia natryskowego.

Dzieki tym potkom mozna zwiekszy¢ pojemnosc
gornego kosza. Mozna ustawia¢ szklanki i kubki
na potkach.

Regulacja wysokosci zatadowanego goérnego
kosza

Wysokos¢ gornego kosza moze by¢ regulowana w  Skiadanie elementéw kosza dolnego
celu utworzenia wigkszej przestrzeni dla duzych
naczyn, zaréwno na gorym, jak tez dolnym W celu lepszego ustawienia garnkéw i rondli,

koszu. Wysokos¢ gornego kosza moze byc regulo-  glementy mozna zlozyé w sposéb przedstawiony
wana poprzez podniesienie kosza do gérnego na ilustracji.

potozenia oraz nacisnigcie uchwytu do gory w celu
opuszczenia dolnego kosza, patrz ilustracja

ponize. 3 ' ‘\W'// \
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ZALADUNEK ZMYWARKI NACZYNIAMI

Koszyk na sztucce

Sztucce nalezy umieszczaé w pojemniku na sztué-
ce, osobno od siebie, w odpowiednim potozeniu,
oraz dopilnowacé, aby nie zazebiaty sie, gdyz moze
to spowodowac niewtasciwe efekty mycia.

11

ERbe

2

l
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W celu uzyskania najwyzszej jakosci mycia,
sztuéce nalezy umiesci¢ w koszu, dopilnowujgc
przy tym, aby:

m nie zazebialy sie nawzajem

m sztucce byly ustawione do gory

m diugie przedmioty posrodku.

A Uwaga: Sztucce nie
mogg wystawaé poza
gabaryt koszyka

ﬂ

Potke na sztuéce mozna ustawic¢ w 2 réznych
pozycjach:

Pozycja pierwsza:
! et uniesc lewg potke, lewa

y pétka znajduje sie w
—— . pozycji pochytej.
—— \\
Pozycja druga: ustawi¢
lewg poétke w dolnej

pozycji, lewa potka jest
ustawiona ptasko.

f su o]
| o s i |

P
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ZALADUNEK ZMYWARKI NACZYNIAMI
Standardowy zatadunek i wyniki badan

Pojemnos¢:

Kosz gérny i dolny: 10 nakry¢ stotowych. Gérny kosz nalezy ustawi¢ w gérnej pozycji. Filizanki nalezy
umieszczac na poteczkach.

Detergent/Srodek nablyszczajacy

3+25g, zgodnie z normami EN 50242, |IEC 436 (normy miedzynarodowe) / regulacja dozowania $rodka
nabtyszczajgcego: 6

Test programu

ECO, zgodnie z normg EN 50242 (normy miedzynarodowe)

) Kosz na sztu¢ce
Kosz gérny

.

xxnry ""“”“"“ (T T TET

%3 Lyzki stotowe

Kosz dolny o Widelce
@ Noze
S tyzeczki

@Q Lyzki deserowe

&é Lyzki do naktadania potraw
Widelce do naktadania
2’/’5 potraw

% tyzki do sosow

Informacje do badan zgodnie
z norma EN 50242

Pojemnos¢ - 10 standardowych kompletéw naczyn
Ustawienie kosza gérnego - pozycja dolna
Program - ECO

Ustawienie dawki nabtyszczacza - 6

Ustawienie regulatora twardosci wody - H4
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WLACZANIE URZADZENIA | WYBOR PROGRAMU

Wiaczanie urzadzenia

Zmywarke mozna wigczy¢ dopiero po wiozeniu naczyn, dodaniu wszystkich niezbednych srodkoéw che-
micznych do dozownikéw, sprawdzeniu, czy ramiona natryskowe obracajg sie swobodnie i po zamknig-
ciu drzwiczek:

1. Otworzy¢ drzwi, nacisngé przycisk "Standby” - O.

2. Nacisng¢ przycisk MENU, uzywajgc przyciskow "+” oraz "-” wybrac¢ z sekcji programéw odpowiedni
program i nacisna¢ "OK”, jezeli jest konieczne, wybra¢ dodatkowe funkcje.

3. W miare potrzeby mozna wybra¢ funkcje dodatkowe.

4. Zamkng¢ drzwi zmywarki i po ok. 10 sekundach zmywarka zacznie prace.

pauzy i co minute bedzie sygnalizowa¢ akustycznie wstrzymanie pracy (dioda programu prze-
stanie migotac i bedzie sie pali¢ swiattem ciggtym). Aby powrdci¢ do pracy urzgdzenia nalezy
zamkng¢ drzwi.

ij Jesli podczas pracy zmywarki drzwi urzgdzenia zostang otwarte to urzadzenie przejdzie w stan

Po zakonczeniu zmywania

Kiedy urzadzenie skonczy prace, rozlegnie sie sygnat akustyczny trwajacy ok. 8 sekund. Ostroznie
otworz drzwi zmywarki, zachowujgc ostroznos¢ gdyz w zmywarce moze znajdowac sie duza ilos¢
goracej pary, wytgcz urzgdzenie uzywajgc przycisku "Standby”- () (1) i zakre¢ zawor doptywu wody do
urzadzenia. Naczynia po otwarciu drzwi sg gorgce i podatne na uszkodzenia, dlatego tez ostroznie wy-
sun oba kosze z naczyniami. Nie oprdzniaj urzadzenia z naczyn przez okoto 15 minut, by przyspieszy¢
proces osuszania.
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WLACZANIE URZADZENIA | WYBOR PROGRAMU

Zmiana programu

A= oo

Cykl odbywajacy sie w danym momencie moze by¢ modyfikowany tylko woéwczas, jezeli trwat dopiero
przez krotki okres czasu. W przeciwnym razie, mogto dojs$¢ juz do uwolnienia detergentu i odprowadze-
nia wody Sciekowej przez urzadzenie. W takim wypadku, nalezy uzupeic¢ stan dozownika detergentu.
1. Otworzy¢ drzwi, urzadzenie przejdzie w stan czuwania,

2. Nacisnag¢ przycisk MENU i uzywajac przyciskéw "+” i ”-” wybrac¢ inny program i zatwierdzi¢ przyci-
skiem "OK".

3. Zamkna¢ drzwi zmywarki i po ok. 10 sekundach zmywarka zacznie prace.

Jesli podczas mycia, drzwi zmywarki zostang otwarte, urzadzenie przejdzie w stan pauzy.

& Urzadzenie sygnalizuje akustycznie otwarte drzwi co 1 minute az do momentu prawidtowego za-
mkniecia drzwi zmywarki. Po zamknieciu drzwi, zmywarka rozpocznie realizacje dalszej czesci
programu po ok. 10 sekundach.
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TABELA PROGRAMOW

W_MMQMBC Auto Intensywny Normalny **ECO Delikatny Express 60’ | Szybki 40’ | Namaczanie
mmunoa- 50-60 ° C 65°C 55°C 50°C 40°C 60°C 40°C -
Automatyczny Kroétki
; Bardzo ! ; Lekko zabrud-
nowmﬂ_ﬂmmwmﬂc_ brudne Brudne Naczynia Naczynia Zone naczynia program Do naczynh
B . : naczynia z szklane, szklane, . - dla lekko .
Rodzaj typu zabrudzen, naczynia z : ktore nie oczekujacych
. i : resztkami porcelanowe - | porcelanowe - : zabrudzonych
zabrudzenia | zobecnoscig lub resztkami . wymagajg raoitA na skomple-
bez zaschnie- potraw, ktore potraw, ktére | lekko zabrud- | lekko zabrud- petnego naczyn, ktore towanie
tych resztek i zaschty zone zone h nie wymagajg
potraw zaschly suszenia suszenia
Poziom rozny bardzo Normalnie lekko lekko lekko lekko B
zabrudzenia poziom zabrudzone | zabrudzone | zabrudzone | zabrudzone | zabrudzone | zabrudzone
mmwwc%av 39 /229 3g /229 3g /229 259 3g /229 3g /229 20g -

Mycie wstepne w
45°C

Mycie automatyc-

zne 50-60 °C

Ptukanie

Mycie wstepne w [l Mycie wstepne w

50°C

Mycie w 65 °C

Ptukanie

45°C

Mycie w 55 °C

Ptukanie

Mycie wstepne

Mycie w 50 °C

Plukanie w 65 °C

Mycie wstepne

Mycie w 40 °C

Ptukanie

Mycie wstepne w
50 °C

Mycie w 60 °C

Ptukanie w 55 °C

Mycie w 40 °C

Ptukanie

Plukanie w 45 °C

Mycie wstepne
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Ptuka Ptukanie w

65 °C nie Ptukanie w 60 °C

Ptukanie Suszenie Suszenie

Plukanie w 60 °C

Plukanie w 55 °C

Suszenie

Suszenie

Suszenie

Suszenie

Tabela*:

no .
Caas tnwania | 120~180 160 175 170 110 60 40 8
—

dloktyezne | 0.8~1.2 1.15 1.0 0.75 0.75 0.85 0.45 0.01
(kWh)

Mwﬁﬁaso% 9.2~12.4 16 12 8.5 12 9 10 35

Podane w tabeli warto$ci czasu trwania programu, zuzycia energii i zuzycia wody zostaty okreslone

najbardziej efektywnym programem pod wzgledem tgcznego zuzycia energii i wody dla tego rodzaju
w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartosci moga posiada¢ pewne odchylenia.

Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stotowych. Jest takze
zastawy stofowej.

Program standardowy. Jednoczesnie jest to program referencyjny dla instytutow badawczych.

Badania zgodnie z norma PN-EN 50242.
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Regularne czyszczenie zmywarki wydiuzy okres
jej bezawaryjnej pracy.

W komorze zmywarki moze gromadzic sie tluszcz i
kamien. W przypadku takiego nagromadzenia;

- Napetni¢ dozownik detergentu, nie wktada¢
naczyn do zmywarki, wybra¢ program z wysoka
temperaturg zmywania i uruchomié¢ urzadzenie.

W przypadku braku zadowalajgcych rezultatow,
nalezy uzy¢ specjalnego $rodka czyszczacego do-
stepnego na rynku. (Srodki czyszczgce produko-
wane specjalnie do zmywarek przez producentow
detergentow).

Czyszczenie uszczelek w drzwiach zmywarki

Aby wyczysci¢ wszelkie nagromadzone zanie-
czyszczenia w uszczelkach drzwi, przeciera¢
uszczelki regularnie wilgotng Sciereczka.

Czyszczenie zmywarki

Czys¢ filtry i ramiona spryskujgce co najmniej

raz w tygodniu. Przed rozpoczeciem czyszcze-
nia odtgczy¢ zmywarke od zasilania i zakrecic¢
zawor doprowadzajgcy wode. Do czyszczenia nie
uzywac twardych materiatéw. Umy¢ tagodnym
$rodkiem myjacym i wilgotng Sciereczka.

Filtry

Sprawdzi¢ czy resztki zywnos$ci pozostaty na
filtrze zgrubnym i drobnym. Jesli pozostaty resztki
zywnosci, wyjac filtry i oczysci¢ je doktadnie pod
biezacg woda.

. Filtr gtéwny
. Filtr gruboziarnisty
. Filtr drobnoziarnisty / mikrofiltr

WN =

Wyjmij dolny kosz z urzadzenia.

Przekre¢ filtr gruboziarnisty w lewo i pociagnij
go w gore.

Catkowicie wyciggnij zestaw filtrow.

Zdejmij mikrofiltr z filtra gruboziarnistego
Doktadnie wyczys¢ filtry pod biezacg woda. W
razie potrzeby uzyj szczotki.

Zamontu;j filtry w kolejnosci odwrotnej do
demontazu.

Wiéz zestaw filtrow do komory a nastepnie
przekre¢ filtr gruboziarnisty w prawo.

N o gohw N2

<
Open\

+ Nigdy nie wigczaé zmywarki bez filtra.

* Niewtasciwe zamocowanie filtra zmniej-
sza skutecznosci zmywania.

» Czystosc¢ filtrow jest bardzo wazna z
punktu widzenia prawidtowej pracy zmy-
warki.

AN

Czyszczenie zamka drzwi

Zamek drzwi jak i jego okolice nalezy przetrze¢ po
kazdym zmywaniu szmatkg z delikatnym deter-
gentem i wytrze¢ do sucha. Nie nalezy zalewac
zamka wodg. Nie wolno uzywac¢ srodkéw do
czyszczenia w aerozolu, mogg one uszkodzi¢
zamek i elektryczne elementy znajdujgce sie
wewnatrz.

ol
Ramiona spryskujace

Sprawdzi¢ czy otwory w gornym i dolnym ramieniu
spryskujgcym nie sg zapchane. Jezeli sg zapcha-
ne, zdjg¢ ramiona spryskujgce i wyczysci¢ je pod
biezacg woda.

Mozna zdja¢ dolne ramie spryskujgce pociagajgc
ku goérze, podczas gdy gorne ramie zdejmuje sie
obracajgc nakretke w lewo.

Podczas montazu ramienia spryskujgcego upew-
nic¢ sie, ze nakretka jest dobrze dokrecona.

Filtr weza zasilania woda

Woda jest filtrowana przez filtr na wezu
doprowadzajgcym wode, aby unikng¢ uszkodzenia
urzadzenia na skutek zanieczyszczen (piasek,
glina, rdza itp.) sporadycznie nanoszonych przez
wode z wodociggéw lub wewnetrznej instalacji;
zapobiega to rowniez zétknigciu i powstawaniu
osadow po myciu. Okresowo nalezy sprawdzac
filtr oraz waz i oczys$ci¢ je w razie potrzeby. Aby
wyczyscic filtr, zakreci¢ zawdr doprowadzajgcy
wode, a nastepnie zdjg¢ waz. Po wyjeciu filtra z
weza, wyczysci¢ go pod biezacg wodg. Wiozy¢
wyczyszczony filtr na miejsce wewnatrz weza.
Zamontowac waz.
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KODY BLEDOW | DZIALANIA W PRZYPADKU AWARII

Znaczenie wskaznikéw wyboru programu:

a) wszystkie wskazniki wytgczone - stan czuwania

b) jeden wskaznik programu pali si¢ Swiattem ciggtym - pauza lub oczekiwanie na zatgczenie programu
c) jeden wskaznik programu migocze - praca urzadzenia

d) Szybkie migotanie - btagd (patrz ponizsza tabela)

KOD BLEDU OPIS USTERKI DZIALANIE
» Zamkniety zawor wody.
: : ; » Zatkane rury w domu

E1 Zbyt diugi czas pobierania « Zbyt niskie cignienie wody
Y « Jezeli btgd nadal wystepuje

skontaktowac sie z serwisem.

 Zbyt wysoki poziom wody dolotowej

E4 Przepetnienie « Jezeli btgd nadal wystepuje

skontaktowac sig z serwisem.
Awaria zaworu
E8 rozdzielajgcego/przesterow- » Skontaktowac sie z serwisem.
ania.

Jesli jedna z kontrolek monitorowania progra-

mu swieci sie¢ i kontrolka Start/Pauza miga

*  Drzwi zmywarki sg otwarte, nalezy zamkngc¢
drzwi.

Jesli program nie uruchamia sie
»  Sprawdzi¢, czy wtyczka jest podigczona do
gniazdka.

*  Sprawdzi¢ bezpieczniki instalacji wewnetrzne;.

*  Upewni¢ sig, ze zawér doprowadzajgcy wode
jest otworzony.

*  Upewni¢ sie, ze drzwi urzgdzenia sg
zamkniete.

* Upewni¢ sig, ze zmywarka jest wytgczona
przez nacisniecie przycisku On/Off.

*  Upewnic¢ sig, ze filtr doptywu wody i filtry
wewnatrz zmywarki sg czyste.

Jesli kontrolki nie gasng po zakonczeniu

zmywania

» Nie zostat nacisniety przycisk On/Off.

» Jesli w dozowniku detergentu znajduja sie
pozostatosci detergentow

* Nasypano detergentu do mokrego dozownika.

Jesli po zakonczeniu programu wewnatrz zmy-

warki znajduje si¢ woda

*  Waz odprowadzajacy wode jest zapchany lub
skrecony.

*  Filtry sg zapchane.

* Program nie jest jeszcze zakonczony.

Jesli zmywarka zatrzymuje si¢ podczas pro-
gramy zmywania

* Awaria zasilania.

*  Brak doptywu wody.

»  Program moze by¢ w trybie gotowosci.

Jesli podczas zmywania stychaé¢ odgtosy
wstrzasow i uderzen

» Naczynia witozono nieprawidtowo.

* Ramie spryskujgce uderza w naczynia.

Jesli na naczyniach pozostaja resztki potraw

* Naczynia nieprawidtowo wtozone do zmy-

warki, woda nie dotarta do wszystkich miejsc.

Kosz przetadowany.

Naczynia opieraty sie o siebie.

Dodana bardzo mata ilo$¢ detergentu.

Wybrany nieodpowiedni, raczej delikatny

program zmywania.

* Ramie spryskujgce zapchane resztkami
Zywnosci.

»  Zapchane filtry.

»  Filtry nieprawidtowo zamontowane.

» Pompa oprézniajgca zapchana.
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PORADY PRAKTYCZNE | PRZYDATNE INFORMACJE

Jesli pojawity sie biatawe plamy na naczyniach

Uzyto bardzo niewielkiej ilosci detergentu.
Ustawienie dawki srodka nabtyszczajacego na
bardzo niskim poziomie.

Nie stosowana jest specjalna so6l, pomimo
wysokiego stopnia twardosci wody.

Uktad zmigkczania wody jest ustawiony na
bardzo niskim poziomie.

Pokrywa dozownika soli nie zamknieta
prawidtowo.

JesI| naczynia nie wysychaja

Zostat wybrany program, ktory nie ma etapu
suszenia naczyn.

Ustawienie zbyt matej dawki srodka
zmigkczajgcego

Naczynia wyjete zbyt szybko ze zmywarki.

Jesli na naczyniach pojawity sie plamy rdzy

« Jakos$¢ naczyn ze stali nierdzewnej jest niska.

»  Duzo soli w wodzie do ptukania.

» Pokrywa dozownika soli nie zamknieta
prawidtowo.

*  Zbyt duzo soli rozsypanej w komorze zmy-
warki podczas napetniania dozownika soli.

» Urzadzenie niewtasciwie uziemione.

Jesli problemu nie udato sie usung¢ lub w

przypadku wystapienia usterki nie opisanej
powyzej prosimy o kontakt z Centrum Ser-

wisowym.

Amica

Centrum Serwisowe

801 801 800

Oswiadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, ze wyréb ten spetnia zasadnicze wymagania
wymienionych ponizej dyrektyw europejskich:
- dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE,
- dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE,
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,

- dyrektywy RoHS 2011/65/UE,

i dlatego wyrob zostat oznakowany C € oraz zostata wystawiona dla niego
deklaracja zgodnosci udostepniana organom nadzorujgcym rynek.
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

Potozenie instalacyjne zmywarki powinno by¢ blizej istniejgcego wlotu i przewoddéw spustowych oraz
kabla zasilania.

Nalezy wybra¢ jedng ze stron komory szafki w celu utatwienia podigczenia przewodoéw spustowych
zmywarki..

Uwaga: nalezy sprawdzi¢ dotgczone akcesoria instalacyjne (hak do panelu wykonczeniowego, $ruba)

Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje instalacyjng.

« llustracje wymiarow szafki oraz potozenie instalacyjne zmywarki Przygotowania nalezy
przeprowadzi¢ przed przemieszczeniem zmywarki na miejsce instalacji.

1 Nalezy wybra¢ miejsce w poblizu zlewu w celu utatwienia instalacji przewodéw wlotowego i spus-
towego (patrz ilustracja 1).

2 Jezeli zmywarka jest zainstalowana przy rogu szafki, w momencie otwierania drzwi powinna istnie¢
pewna przestrzen (pokazana na ilustracji 2).

[llustracja 1]
Rozmiary szafki Mniej niz e

warki a szafkg oraz drzwiami L o o
zewnetrznymi przylegajgcymi ‘;‘glﬁggy
do szafki. O || [ s20mm elektrycznych, o
spustowych
i zasilania
580mm wody
1 8
e
100
Przestrzen migdzy

spodem szafki a
podioga

450 /600

Zmywarka

[llustracja 2]
Minimalna odlegto$¢ podczas
otwierania drzwi.

N <
( B Szafka

Drzwi zmywarki

~

Minimalna przestrzen

min= 50mm
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

C=

W | o

max 720 mm 20 mm

Y

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike zabudowy meblowej moze wystgpi¢ koniecznos$¢ podciecia listwy
cokotu.
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

» Wymiary i instalacja panelu wykonczeniowego
1 Drewniany panel wykonczeniowy moze by¢ przygotowany zgodnie z llustracjg 3a lub 3b (w zaleznosci
od szerokosci urzadzenia).

[llustracja 3a] 439

Modele o szerokosci 45cm- Panel 41602

wykonczeniowy powinien by¢ przy- 22002

gotowany zgodnie z podanymi na 215102

ilustracji wymiarami. SL 22408 \\
s Y

Masa ptyty meblowej powinna g - ’1

2-95.5

75102

27

Iw I 2-¢11|

wynosic: 1
*Dla 45 cm z panelem catkowicie
zabudowanym - <5kgs

*Dla 45 cm z panelem widocznym
- <5kgs

4748

517

20 (MAX)

710(MAX)

28 8-g2dp8 A %
N u
286 \

N__4-82 dp8

(jednostka: mm)

[llustracja 3b] 589
Modele o szerokosci 60cm-
Panel wykonczeniowy powin-

566+0.2

ien by¢ przygotowany zgodnie 451202

z podanymi na ilustracji 540402 .

wymiarami. =N . Q
G 4K

Masa ptyty meblowej powinna = =

wynosic:

*Dla 60 cm z panelem
catkowicie zabudowanym -
<7kgs

*Dla 60 cm z panelem
widocznym - <6kgs

XKL

>

20(MAX)

10 (MAX)
517
474.8
ORRRRIIRAX

XX

0
XK

K

+

1

rd
3

S
%

436

X

XXXHXXS

x>

- R

l_

(jednostka: mm)
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

2 Nalezy zainstalowa¢ hak na drewnianym panelu wykonczeniowym i wiozy¢ hak do szczeliny drzwi
zewnetrznych zmywarki (patrz ilustracja 4a). Po wypozycjonowaniu panelu, zamocowa¢ go na drzwiach
zewnetrznych za pomocg wkretéw i Srub (patrz ilustracja 4b).

[ llustracja 4a] I T
Instalacja panelu
wykonczeniowego \‘&
N | ———

[ - =
A
[ llustracja 4b] Przymocowac cz-
Instalacja drewnianego tery dtugie wkrety
panelu wykoriczeniowego Wyja¢ cztery krétkie wkrety
1. Wyjac cztery krotkie
wkrety _ _ . _
2. Przymocowaé cztery i e 7] M
diugie wkrety . N
[« g
J |
Qb
S g |
I i X
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
Regulacja napiecia sprezyny drzwi

Sprezyny drzwi sg ustawiona fabrycznie na napiecie wtasciwe dla drzwi zewnetrznych. W przypadku
zainstalowania drewnianego panelu wykonczeniowego, bedg Panstwo musieli wyregulowaé napiecie
sprezyny drzwi. Nalezy obrocic $rube regulacyjng w celu dokrecenia regulatora do uzyskania napiecia
lub zwolnienia linki stalowej (patrz ilustracja 5).

Napiecie sprezyny dr-

zwi jest wtasciwe, gdy

drzwi pozostajg w potozeniu
poziomym podczas petnego
otwarcia, lecz unoszg sie
do zamkniecia przy lekkim
uniesieniu palca.

[ llustracjab]
Regulacja napigcia sprezyny
drzwi

Kroki instalacji zmywarki

1. Nalezy zainstalowa¢ drzwi meblowe do zewnetrznych drzwi zmywarki z uzyciem dostarczonych
uchwytow. Pozycjonujac uchwyty, nalezy skorzysta¢ z szablonu.

2. Wyregulowa¢ napiecie sprezyn drzwi za pomocg klucza imbusowego, przekrecajac go w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara w celu docisniecia lewej i prawej sprezyny drzwi.
Niewykonanie tego moze spowodowa¢ uszkodzenie Panstwa zmywarki (llustracja 2).
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

Nalezy podigczy¢ przewdd dolotowy do zasilania zimnej wody.

Nalezy podigczy¢ przewdd spustowy. Sprawdzi¢ ze schematem. (llustracja 6)

Nalezy podtgczy¢ przewdd zasilania.

Zamocowac tace skroplin pod powierzchnig roboczg szafki. Nalezy dopilnowac, aby taca skroplin

byta zlicowana z krawedzig powierzchni robocze;j.

Ustawi¢ zmywarke w potozeniu docelowym (llustracja 4)

Wypoziomowa¢ zmywarke. Tylna cze$¢ moze zosta¢ wyregulowana od strony przedniej zmywarki

poprzez przekrecenie sruby imbusowej w srodku podstawy zmywarki za pomocg klucza imbu-

sowego (llustracja 5A). W celu wyregulowania przedniej stopy, nalezy uzy¢ ptaskiego $rubokreta i

obraca¢ przednig stope do momentu uzyskania poziomu zmywarki (llustracja 5B)

9. Zmywarka musi by¢ zabezpieczona na swoim miejscu docelowym. Mozna tego dokona¢ dwoma
sposobami:

A. Normalna powierzchnia robocza : Wiozy¢ hak instalacyjny do szczeliny ptaszczyzny bocznej i
zabezpieczyé go w na powierzchni roboczej za pomocg wkretéw do drewna (llustracja 6).

B. Blat roboczy marmurowy lub granitowy: Zamocowac¢ bok za pomocg Wkretu. (llustracja 7).

N ook w

[ilustracja 7]
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MONTAZ URZADZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

Zmywarka naczyn musi by¢ wypoziomowana, aby zapewnia¢ wiasciwg eksploatacje koszy na naczynia
oraz efektywnos$¢ mycia.

1. Nalezy umiesci poziomice alkoholowg na drzwiach oraz szynie kosza wewnatrz komory, jak poka-
zano na ilustracji, aby sprawdzi¢ wypoziomowanie zmywarki.

2. Wypoziomowac zmywarke poprzez indywidualne wyregulowanie trzech ndég poziomujgcych.

3. Podczas poziomowania zmywarki nalezy zwraca¢ uwage na to, aby zmywarka sie nie przewrocita.

[llustracja 8]
llustracja regulacji stop

WAZNE:
Maksymalna wysokosci regula-
cyjna stop wynosi 50 mm

Sprawdzi¢

Sprawdzi¢
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