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Zasilacz awaryjny UPS
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Instalacja i obstuga

Instalacja i obstuga

1. Zawarto$¢ zestawu
W pudetku znajdziesz:

« Zasilacz awaryjny UPS
« Instrukcje uzytkowania

Wyjmij urzadzenie z opakowania i sprawdz czy nie doznato ono zadnych uszkodzer w transporcie.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen nalezy niezwtocznie skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Uwaga! Pod zadnym pozorem nie nalezy podfgcza¢ uszkodzonego zasilacza do pradu, ani nie
podtaczac do niego zadnych urzadzenh.

2. Podtaczenie do zasilania sieciowego

Podfacz zasilacz UPS do zasilania sieciowego. Urzadzenie zacznie tadowa¢ wbudowany akumu-
lator. Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nalezy fadowac¢ akumulator przez okoto 6 godzin przed
pierwszym uzyciem.

3. Podtaczenie urzadzen elektrycznych

Podtacz wybrany sprzet do gniazd zasilania awaryjnego na tylnym panelu zasilacza UPS.
Uwaga! Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie UPS jest wtaczone, aby chronic¢ wszystkie wazne
urzadzenia przed utrata danych w przypadku awarii zasilania.

Uwaga! Nigdy nie podtaczaj drukarki laserowej lub skanera do gniazd zasilania awaryjnego
UPS, sprzet tego typu moze pobierac¢ skokowo duze ilosci energii, co moze spowodowacd
nieprawidtowe dziatanie zasilacza.

4. Wlacznie / wyltaczanie zasilacza UPS

Aby wiaczy¢ zasilacz UPS, nalezy nacisna¢ lekko wtacznik urzadzenia. Na wyswietlaczu LCD
wyswietlony zostanie aktualny status zasilacza . Aby wylaczy¢ jednostke UPS, nalezy nacisnac
ponownie wiacznik urzadzenia. Wyswietlacz LCD wylaczy sie.



Umiejscowienie i przechowywanie

Umiejscowienie

Jednostke UPS nalezy ustawi¢ w miejscu wolnym od nadmiernego zapylenia i zapewniajacym
odpowiedni przeptyw powietrza. Urzadzenie nalezy umiesci¢ z dala od innych urzadzen (w
odlegtosci co najmniej 20 cm), aby uniknac zaktécen. Aby uzyskaé najlepsza wydajnos¢, nalezy
utrzymywacd temperature otoczenia urzadzenia w zakresie od 0 do 40°C

Przechowywanie

Caty podtaczony sprzet nalezy bezpiecznie wylaczy¢, a nastepnie odtgczy¢ od zasilacza UPS,
aby unikna¢ roztadowania akumulatora. Nalezy odtgczy¢ UPS od gniazdka sieciowego i
wytgczy¢ go. Jednostka UPS powinna by¢ przechowywana w suchym srodowisku w ktérym
temperatura wynosi od -20°C do 50°C. Akumulator magazynowanego zasilacza powinien by¢ w
petni natadowany, aby zapewnié¢ mu dtuga zywotnosc.

Budowa urzadzenia
Panel tylny

1. Port Ethernet z ochronga antyprzepieciowa

2. Port USB-B do monitorowania pracy urzadzenia

3. Gniazda zasilania awaryjnego z ochrong antyprzepieciowa
4. Bezpiecznik

5. Kabel zasilajacy
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Srodki ostroznosci

Zachowaj te instrukcje - Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktorych nalezy przestrze-
gac podczas instalacji i konserwacji zasilacza UPS i jego akumulatoréw.

« Ten UPS pracuje pod napieciem, ktére moze byc¢ niebezpieczne. Nie prébuj rozmontowywacd
urzadzenia. Urzadzenie nie zawiera czesci, ktére moga by¢ wymieniane przez uzytkownika.
Naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych pracownikéw serwisu.

« Zasilacz USB jest gotowym rozwigzaniem zasilajgcym przygotowanym przez producenta tak,
aby obstuzy¢ mogt go laik.

- Gniazdko sieciowe zasilajgce UPS powinno znajdowac sie w poblizu urzadzenia i powinno by¢
tatwo dostepne.

« Podczas instalacji tego sprzetu nalezy upewnic sie, ze suma pragdéw uptywowych zasilacza UPS i
podtaczonych obcigzen nie przekracza 3,5 mA.

« Podtaczenie do gniazdka innego typu niz dwubiegunowe, tréjprzewodowe gniazdo z uziemie-
niem moze grozi¢ porazeniem, a takze naruszac lokalne przepisy elektryczne.

« W sytuacji awaryjnej nalezy nacisnac przycisk OFF i odtaczy¢ przewdd zasilajacy od zrédta
zasilania, aby prawidtowo wytgczy¢ UPS.

« Nie pozwdl, aby do zasilacza UPS dostaly sie ciecze lub ciata obce. Nie umieszczaj napojéw ani
innych naczyn zawierajacych ciecze na urzadzeniu lub w jego poblizu.

« To urzadzenie jest przeznaczone do pracy w Srodowisku kontrolowanym (obszar wewnatrz o
statej temperaturze, wolny od zanieczyszczen). Unikaj instalowania urzadzenia w miejscach, w
ktérych znajduje sie stojaca lub biezaca woda lub nadmierna wilgotnosc.

+ Nie podfaczaj kabla zasilajacego UPS do wtasnego wyjscia.

« Nie podfaczaj listwy zasilajacej ani ttumika przepie¢ do zasilacza UPS.

+ Nie podfaczaj do UPS przedmiotéw niezwigzanych z komputerem, takich jak sprzet medyczny,
sprzet podtrzymujacy zycie, kuchenki mikrofalowe lub odkurzacze.

« Nie wrzucaj baterii do ognia, poniewaz one moga eksplodowac.

+ Akumulator moze stwarzac ryzyko porazenia pradem elektrycznym i zwarcia. Podczas pracy z
akumulatorami nalezy zachowac nastepujace srodki ostroznosci:

1. Zdejmij z rak zegarki, pierscionki lub inne metalowe przedmioty.

2. Uzywaj narzedzi z izolowanymi uchwytami.

3. Zat6z gumowe rekawice i buty.

4. Nie kladz narzedzi ani metalowych czesci na bateriach.

5. Odfacz zrédto zasilania przed podigczeniem lub odigczeniem zacisku akumulatorow.

« Serwisowanie akumulatoréw powinno by¢ wykonywane lub nadzorowane przez personel
znajacy sie na akumulatorach i wymaganych srodkach ostroznosci. Osoby nieupowaznione nie
powinny zblizac¢ sie do akumulatoréw.

« W przypadku wymiany akumulatoréw, nalezy wymienic¢ na ten sam typ i liczbe uszczelnionych
akumulatoréw kwasowo-otowiowych.

« Nie otwieraj ani nie uszkadzaj ogniw. Uwalniajacy sie elektrolit jest szkodliwy dla skéry i oczu.
Moze by¢ toksyczny.

- Uwaga, niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Réwniez po odtaczeniu tego
urzadzenia od sieci, istnieje ryzyko porazenia pradem pochodzacym z akumulatora. W zwigzku z
tym nalezy odtaczy¢ zasilanie akumulatorowe na biegunie dodatnim i ujemnym na ztaczach
akumulatora, gdy konieczne s prace konserwacyjne lub serwisowe wewnatrz UPS.

« Aby zmniejszy¢ ryzyko przegrzania zasilacza UPS, nie nalezy zakrywaé otworéw wentylacyjnych
zasilacza i unika¢ wystawiania go na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub instalowa-
nia go w poblizu urzadzen emitujacych ciepto, takich jak grzejniki lub piece.

« Odfacz zasilacz UPS przed czyszczeniem i nie uzywaj detergentéw w ptynie ani w sprayu.



Wyswietlacz

Tryb UPS Wyswietlacz LCD Opis
Wiaczanie uPs Uruchamianie urzadzenia.
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Na ekranie wyswietlane sg nastepujace informacje:
1. Napiecie wyjsciowe

2. Napiecie wejsciowe

3. Poziom obcigzenia

4. Poziom natadowania akumulatora

Przecigzenie
podczas zasilania
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W przypadku przecigzenia urzadzenie powiadomi uzytkowni-
ka krétkimi sygnatami dzwiekowymi, powtarzanymi co 0,5

sieciowego sekundy.
jecioweg [ '] POWER undy.
W przypadku utraty zasilania sieciowego urzadzenie
powiadomi uzytkownika krétkimi sygnatami dzwiekowymi,
l':ll... EE ﬂ__ powtarzanymi co 10 sekundy. Na ekranie zostana wyswietlo-
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3. Poziom obcigzenia
4. Poziom natadowania akumulatora

Przecigzenie
podczas zasilania
akumulatorowego
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W przypadku przeciazenia urzadzenie powiadomi uzytkowni-
ka krotkimi sygnatami dzwiekowymi, powtarzanymi co 0,5
sekundy.

Typowe problemy i ich rozwigzania

panelu LCD.

Napiecie akumulatora jest zbyt niskie.

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
L Nacisnij ponownie wiacznik zasilania,
UPS nie jest wtaczony. aby wlaczy¢ UPS.
Nic nie jest wyswietlane na taduj akumulator przez co najmniej 6

godzin.

Akumulator jest uszkodzony.

Wymien akumulator.

akumulatorowym.

UPS zawsze pracuje w trybie

Zle podtaczony kabel

zasilajacy. Sprawdz podtaczenie kabla zasilajgcego.

krétki.

Czas podtrzymania jest zbyt

Napiecie akumulatora jest zbyt niskie.

taduj akumulator przez co najmniej 6
godzin.

UPS jest przecigzony.

Odtacz niepotrzebne urzadzenia. Przed
ponownym podiaczeniem sprzetu
sprawdz, czy obcigzenie odpowiada
mozliwosciom zasilacza UPS okreslonym
w specyfikacji.

Akumulator jest uszkodzony.

Wymien akumulator.

Jesli wystapia jakiekolwiek nietypowe sytuacje, ktére nie zostaty wymienione powyzej, natychmiast skontaktuj sie z

serwisem.




Specyfikacja

Thor U650/1 Thor U650 Thor U1000 Thor U2000
Pojemnos¢ 650 VA /390 W 650 VA /390 W 1000 VA /600 W 2000 VA /1200 W
Napiecie wejsciowe 220V
Zakres napigcia wejsciowego 145 -275V
Czestotliwos¢ napiecia 50Hz + 1% lub 60 Hz + 1%
Napiecie wyjéciowe 220V £ 10%
Czas przetaczenia Zazwyczaj4 -6 ms
Ksztatt napiecia wyjéciowego Symulowana fala sinusoidalna
Akumulator 12V7AH*1 12V7AH*1 12V7AH*2 12V9AH*2
Czas fadowania 8 godzin do 90% pojemnosci
Wymiary 33x10x15cm 33x10x15cm 36,5x14x16,5cm 36,5x14x16,5cm
Waga 5kg 5kg 9,7 kg 12kg
Dopuszczalnawilgotnosé powietrza 0 - 90% dla temperatury 0 - 40°C (bez kondensacji)
Glosnos¢ Ponizej 50 dB
Port USB Nie Tak
Port RJ45 Nie Tak

Dystrybucja

Foxfoto S.C.

ul. Rabiefiska 18

s oxfoto
tel. 042 252 99 95



