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Uwaga!

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych,
umystowych oraz osoby o braku doswiadczenia i znajomosci
sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie
do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane
z tym zagrozenie byto zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie
sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia
i konserwacji sprzetu.
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup nowoczesnego, evaporyzacyjnego nawilzacza powietrza, ktéry
w idealny sposob poprawi jako$¢ powietrza w pomieszczeniu. Nawilzanie
evaporyzacyjne jest najbardziej naturalnym sposobem poprawy komfortu
w pomieszczeniach o zbyt niskiej wilgotnosci. Suche powietrze powoduje wiele
dolegliwoéci uktadu oddechowego i sprzyja rozprzestrzenianiu sie wiruséw
I bakterii. Optymalna wilgotno$¢ w pomieszczeniu gdzie przebywaja ludzie wynosi
40-60%. Evaporyzacyjny uzdatniacz HH10001 pozwala na naturalne odparowanie do
1200 ml wody/godzine z mozliwoscia ustawienia pozadanego poziomu wilgotnosci.
Dodatkowa funkcja jonizacji powietrza powoduje powstanie milionéw ujemnie
natadowanych czastek powietrza, ktére neutralizuja negatywny wptyw czastek
natadowanych dodatnio [pochodzacych np. od urzadzen elektronicznych,
gospodarstwa domowego itp.) oraz neutralizuja bakterie i wirusy.

Filtr PureH,0 w urzadzeniu gwarantuje satysfakcje z uzytkowania uzdatniacza
powietrza WEBBER zapewniajac idealne nawilzenie powietrza w Twoim domu.

INFORMACJE OGOLNE

Uzdatniacze powietrza WEBBER to produkty z kategorii ochrony zdrowia, ktére
wptywaja na poprawe Twojego zdrowia i samopoczucia.

Filtry z powtoka antybakteryjna pozwalaja na dtugotrwate nawilzanie ewaporacyjne,
skutecznie eliminujace rozprzestrzenianie sie bakterii i wiruséw. Funkcja jonizacji
powietrza daje doskonaty efekt Swiezosci. Aby uzyska¢ komfortowe warunki
w pomieszczeniu, uzdataniacz nalezy wtaczac na kilkadziesiat minut do kilku godzin
dziennie, w zaleznosci od kubatury pomieszczenia. Urzadzenie mozna ustawié na
jeden z dwodch poziomdéw predkosci wentylatora. Poziom 1 pozwala na ciagta
i prawie bezgtoéng prace (tzw. tryb nocny <30 dB). Przyjmuje sie, ze uzdatniacz

powietrza jest odpowiedni do pomieszczen o powierzchni do 100 m?

Bardzo tatwy w obstudze panel sterowania pozwala na:
1) ustawienie jednego z dwéch pozioméw predkosci;

2) ustawienie zadanej wilgotno$ci powietrza;

3) wtaczenie jonizacji powietrza;

4) powiadomienie o koniecznoéci dolania wody;

5) ustawienie trybu auto i trybu nocnego.



DANE TECHNICZNE

Model: HH10001

Napiecie: 220-240V / 50-60Hz

Moc znamionowa: 40 W

Wydajno$é: 1200 ml/h

Waga: 7,2 kg

Wymiary (sz. x gt. x wys.): 69 x 29 x 29 mm
Wielkos$¢ pokoju: do 100 m?

Emisja hatasu w trybie nocnym: < 30 dB (A)
Tolerancja pomiaru wilgotnoéci: +/- 8%

Przed uruchomieniem przeczytaj uwaznie instrukcje bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie instrukcji moze spowodowac porazenie pradem, pozar i/lub
powazne obrazenia. Zachowaj wszystkie instrukcje bezpieczenstwa na
przysztosc.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko zgodnie z jego parametrami technicznymi
i zgodnie z niniejsza instrukcja.

1. Aby uniknac¢ zagrozenia, sprawdz, czy wtyczka dopasowana jest do wtasciwego
gniazda i czy w sieci funkcjonuje prad zmienny o napieciu 220-240V / 50-60Hz.

2. Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy nie znajduje sie w poblizu grzejnikéw, piecéw
i miejsc, w ktérych moze ulec uszkodzeniu.

3. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie, nie wylewaj na nie wody, nie podtaczaj
w poblizu wanny, zlewu itp.

4. Nigdy nie obstuguj urzadzenia mokrymi rekami.

5. Dzieci nie powinny obstugiwad urzadzen elektrycznych. Dlatego nalezy
kontrolowac¢ dostep dzieci do urzadzenia.

6. Zawsze wytaczaj i odtaczaj urzadzenie przed wyjeciem lub czyszczeniem filtra.
7. Zapewnij minimalna odlegtos$¢ co najmniej 10 cm miedzy urzadzeniem,

a najblizsza sciana.
8. Nie wrzucaj zadnych przedmiotéw do otwordw wlotowych lub wylotowych.

9. Nie instaluj przewodu zasilajacego pod dywanami, meblami lub innymi
przedmiotami.
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Zmieniajac lokalizacje urzadzenia, zawsze odtaczaj je od zasilania.
Aby uniknad zaktocen, nie uzywaj sprzetu w poblizu kuchenek mikrofalowych,

telewizordow lub innych urzadzen elektrycznych. Zalecana odlegtos¢ to dwa metry.

Nie umieszczaj zadnych przedmiotdéw na urzadzeniu.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez osoby, ktére sa fizycznie
i psychicznie zdolne do prawidtowego dziatania zgodnie z niniejsza instrukcja
obstugi lub ktére zostaty poinstruowane na temat tego urzadzenia.

Nigdy nie wtaczaj urzadzenia z uszkodzonymi kablami, wtyczkami i gniazdami.
Jesli urzadzenie przestanie dziata¢, skontaktuj sie z serwisem.

Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku domowego i nalezy je uzywac zgodnie
z zataczona instrukcja.

Nie nadaje sie do uzytku na zewnatrz (w otwartej przestrzeni).

Nigdy nie zakrywaj wylotu powietrza.

Gdy nie jest uzywane, wyjmij wtyczke z gniazdka $ciennego.

Zachowaj odpowiednia odlegtosc od firan, zaston i innych tatwo poruszajacych
sie przedmiotow.

Do wtaczania i wytaczania urzadzenia stuzy wtacznik/wytacznik. Nigdy nie
uzywaj wtyczki do ,wtaczania i wytaczania” urzadzenia.

Nie umieszczaj urzadzenia na nieréwnej, pochytej lub ruchomej powierzchni,
aby zapobiec jego przewrdceniu sie lub upadkowi na ziemie.

Nie wykonuj samodzielnie zadnych napraw. W przypadku awarii skontaktuj sie
z autoryzowanym serwisem. Jakakolwiek ingerencja oséb nieupowaznionych
spowoduje utrate gwarancji.



OPIS URZADZENIA

Opis urzadzenia

1. Pokrywa

2. Wlew wody

3. Panel kontrolny

4. Ostona filtra

5. Filtr wodny

6. Tacka na resztki wody
7. Zbiornik na wode

8. Kotka

9. Lampka kontrolna

10. Kabel zasilajacy

11. Czujnik braku wody

12. Pompa wodna

13. Wskaznik poziomu wody

Opis panelu sterowania

A. Wtacznik/Wytacznik

B. Przycisk trybu nocnego

C. Wskaznik trybu auto

D. Ustawianie zadanego
poziomu nawilzenia

E. Wilgotnos¢ powietrza %RH

F. Ustawianie poziomu nawilzania
oraz wtaczanie jonizacji

G. Wskaznik jonizacji

H. Wskaznik poziomu nawilzania

PRZED URUCHOMIENIEM

Otworz boczne wloty powietrza i sprawdz, czy filtry sa doktadnie wpasowanie do
obudowy. Wyjmij element filtrujacy, sprawdzZ czy nie ma uszkodzen i zamontuyj
ponownie wewnatrz urzadzenia. Postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi
w rozdziale .Wymiana filtra”. Filtr w zaleznosci od jakosSci wody i intensywnosci
uzytkowania nalezy wymieniaé co 4-6 miesiecy.



URUCHOMIENIE ORAZ FUNKCJE

1. Uruchomienie urzadzenia
Podtacz urzadzenie do sieci elektrycznej. Po sygnale dzwiekowym urzadzenie
wejdzie w stan czuwania.

2. Wtaczanie
Wtacznik zasilania (_I) na panelu stuzy do wtaczania i wytaczania urzadzenia.
Urzadzenie jest fabrycznie ustawione na tryb automatyczny.

3. Tryb automatyczny
Dotknij przycisk @ aby ustawi¢ pozadana wartos¢ wilgotnosci powietrza.
Wskaznik pokazuje kolejno: “--, 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80". W momencie
gdy ustawimy zadana warto$¢ wilgotnosci na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik A
(tryb automatyczny). Nawilzanie odbywa sie na poziomie 1 jezeli aktualna
wilgotnosé jest wieksza od ustawionej, lub na poziomie 2 jezeli aktualna
wilgotno$¢ jest nizsza od ustawione] [predefiniowanej przez uzytkownika). Tryb A
(automatyczny) mozna w kazdej chwili zmieni¢ na tryb manualny dotykajac
przycisko. Manualnie mozna ustawi¢ poziom pracy wentylatora 10 lub ZOO

4. Tryb manualny
Gdy uzdatniacz jest w trybie automatycznym nacisénij przycisk nawilzania O aby
ustawi¢ predkos$¢ wentylatora 1 lub 2. Ustawiony poziom pracy wentylatora jest
widoczny na wyswietlaczu.

5. Jonizacja
Nacisnij przez 5 sekund przycisk poziomu predkosci O , aby wtaczy¢ jonizacje.
Na panelu pojawi sie ikona jonizacji i uzdatniacz zacznie jonizowac powietrze.
Aby zakohczy¢ jonizacje wcisnij przez 3 sekundy przycisk poziomu predkoécio.
6. Wskaznik jakosci powietrza
Kolor lampki kontrolnej przy pokrywie zmienia sie w zaleznosci od nawilzenia
powietrza:
e Czerwony - powietrze jest zbyt suche, wilgotnos¢ <30% RH
« Niebieski - powietrze jest idealne, wilgotnos¢ = 30% RH - 60% RH
e Zielony - powietrze jest zbyt wilgotne, wilgotnos¢ >60% RH
7. Tryb nocny
Aby wejs$¢ do trybu nocnego nalezy wcisnac przycisk Trybu nocnego @
W tym trybie urzadzenie pracuje na najnizszych obrotach wentylatora przy
minimalnym hatasie. Z wyjatkiem przycisku Trybu nocnego, wszystkie pozostate
gasna.
Aby wyj$¢ z Trybu nocnego, nacisnij przycisk Trybu nocnego @
Aby wytaczy¢ wszystkie wskazniki, nalezy w trybie nocnym przytrzymac przycisk
trybu nocnego przez 3 sekundy. Aby wyjs¢ z tej opcji nalezy wcisnac jakikolwiek
przycisk.
8. Poziom nawilzenia
Wyswietlacz na panelu sterowania wskazuje poziom wilgotnosci powietrza



zmierzony przez czujnik wbudowany w urzadzeniu (poziom wilgotnosci
mierzony w innej czesci pomieszczenia moze sie rozni¢ od pomiaru czujnikal
W przypadku wilgotnosci ponizej 20% wskaznik wyswietla: L. W przypadku
przekroczenia 80%: H. W przedziale od 20%-80% wyswietlacz wskazuje
zmierzona wartos¢ wilgotnosci.

9. Wskaznik braku wody
W przypadku poziomu wody w zbiorniku ponizej minimalnego, czerwona lampka
kontrona zacznie migac (jezeli ustawiony jest tryb nocny miga tylko kontrolka
trybu nocnego @ Urzadzenie przestaje dziata¢ do czasu uzupetnienia wody
w zbiorniku. Aby zresetowac kontrolke i uruchomic urzadzenie ponownie, nalezy
wode uzupetni¢ do poziomu MAX lub w przypadku dolania mniejszej ilosci wody -
wyjac wtyczke z gniazdka i podtaczy¢ ponownie.

DOLEWANIE WODY

Trzy sposoby uzupetniania wody w zbiorniku:

Wode mozna uzupetni¢ bezposrednio do zhiornika podnoszac caty korpus gérny, lub
tez wla¢ delikatnie “od goéry” po zdjeciu kratki ostaniajgcej wentylator lub przez
kratke. Wode nalezy wymienia¢ regularnie.

W przypadku braku, lub zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku, urzadzenie
przestaje dziata¢ i sygnalizuje brak migajaca czerwona lampka kontrolna. Po
uzupetnieniu wody w zbiorniku (nalezy wytaczy¢ urzadzenie podczas wlewania wody)
urzadzenie wraca do normalnego trybu pracy.

Uwaga:

Jezeli woda zostata dolana przy wtaczonym urzadzeniu lub zbiornik nie zostat
napetniony do poziomu MAX, lampka nie przestaje miga¢ po uzupetnieniu wody.
Nalezy wtedy wtyczke wyjac z gniazdka i po kilku sekundach podtaczy¢ ponownie.

Uwaga:

Uzywanie wody zdemineralizowane] i przefiltrowane] znaczaco polepszy efekt
nawilzania.

Wode nalezy wlewac pilnujac, aby strumien wody ptynat przy krawedzi urzadzenia
i nie rozlewat sie na ostone filtra.



WYMIANA FILTRA

1. Uchwycié i zdja¢ ostone filtra (przytrzymujac
dwoma palcami w miejscu szpary pomiedzy
bokami obudowy.

2. Podwazy¢ palcem goérna krawedz filtra
i delikatnie go wyjac z obudowy.

3. Zamontowac filtry ponownie na swoim

miejscu zwracajac uwage aby nie byto |
nieszczelnosci pomiedzy obudowa, a filtrami.

4. Zamontowac ponownie pokrywy filtrow -
najpierw dolna krawedz, pézniej gérna. ﬁqs

e .g

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

W niektorych obszarach woda jest bardzo twarda, cze$¢ jonéw wapnia i magnezu
przedostaje sie do zbiornika i filtra, powodujac narastanie kamienia. Zbyt duza
ilos¢ kamienia w filtrze moze wptyna¢ na efekt nawilzania i oczyszczania
powietrza. Stosowanie wody zdemineralizowanej zdecydowanie zwieksza
sprawnos¢ nawilzania oraz przedtuza zywotnos¢ filtra.

Zaleca sie:

e Uzywad wody zdemineralizowane;.

e Czysci¢ pojemnik na wode i filtr przyajmniej raz w tygodniu.

e Po uzyciu oproznic i osuszy¢ zbiornik wodny.

e Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez okres powyzej 3 dni, nalezy wyla¢ wode ze
zbiornika i pozwoli¢ filtrowi wyschnad.

Jak wyczysci¢ zbiornik na wode:
Odtacz urzadzenie z zasilania, zdejmij pokrywe, wyjmij zbiornik filtra, a nastepnie
uzyj miekkiej szmatki do wyczyszczenia scianek zbiornika na wode.
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Jak czyscic filtr wodny:

Wyjmij filtr, delikatnie nacisnij go. NIE WOLNO uzywac szczotki ani pra¢ w pralce
w celu czyszczenia.

Jesli kamien jest trudny do czyszczenia, zanurz filtr w obojetnej lub kwasnej ciepte]
wodzie na 30 minut przed czyszczeniem.

Filtr nalezy regularnie my¢ i w przypadku widocznego osadu zamoczyc
w rozrzedzonym (ok. 3%) roztworze octu.

Zaktadajac usredniona intensywnos$¢ uzytkowania i jakos¢ wody na $rednim
poziomie zaleca sie wymiane filtra co ok. 4-6 miesiecy.

USTERKI | SRODKI ZARADCZE

Problem Mozliwe przyczyny Rozwiazanie
Z urzadzenia wydobywa sie Brudna woda lub pojemnik na Wymien wode oraz wyczys¢

zapach. wode. pojemnik na wode.
Zbyt duzo kamienia na filtrze. Wyczys¢ filtr.
Urzadzenie nie nawilza. Wlot powietrza jest y :
Wyczysc wlot powietrza.
zablokowany.
Jest to stan normalny.
Brak widocznej mgietki. Nawilzanie ewaporacyjne

tworzy niewidoczna mgietke.

S : 1. Napetnij zbiornik do pet
1. Zbiornik nie jest napetniony apetn|) zblornik 6o peina

Urzadzenie nie dziata po w petni.
uzupetnieniu wody. 2.Gorna ostona nie jest

lub wyjmij wtyczke z gniazdka

i podtacz ponownie.

: 2. Zamontuj prawidtowo

zamontowana prawidtowo. ,
pokrywe gorna.

Brak strumienia powietrzai  Przewdd zasilajacy nie jest Podtacz wtyczke ponownie do

brak wskaznikéw na panelu.  podtaczony prawidtowo. gniazdka.

) , 1. Umiesc¢ urzadzenie na poét
1. Pierwsze wtaczenie.

/ urzadzenia wydziela sie 2. Filtry sa brudne lub dawno
nieprzyjemny zapach. nie wymieniane.
3. Woda nie jest czysta.

godziny w pomieszczeniu
przed uzyciem.

2. Umyj lub wymien filtry.
3. Wymien wode na czysta.

U_rzadze.nie wy,dgje . Zbyt mato wody w pojemniku Napetnij pojemnik woda.
niepokojace dzwieki. na wode.
Woda w zbiornika nie byta Oczys¢ zbiornik i wymien

Krople wody sa wyrzucane o _ . - e
, zmieniana ani uzupetniana  wode. Umyj i oczysc filtry.
przez gérna obudowe.

zbyt dtugo. Lekko przesusz filtry.
/ urzadzenia wydobywa sie Filtry nie sa szczelnie Wyjmij i zamontuj poprawnie
dzwiek przeptywajacej wody. zamontowane. wszystkie filtry.

Jesli urzadzenie nadal nie dziata po sprawdzeniu mozliwych przyczyn powyzej,
uzdatniacz moze mie¢ inne problemy, wdwczas nalezy zgtosi¢ sie do
autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
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Usuwanie wyeksploatowanych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych (dotyczy krajow Unii Europejskiej i innych
krajow europejskich z wydzielonymi systemami zbierania
odpadow).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, ze produkt nie powinien by¢
zaliczany do odpadéw domowych. Nalezy go przekazac¢ do odpowiedniego punktu,
ktory zajmuje sie zbieraniem i recyklingiem urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Prawidtowe usuniecie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
ktorych przyczyna mogtoby by¢ niewtasciwe usuwanie produktu. Recykling
materiatdw pomaga w zachowaniu surowcéw naturalnych. Aby uzyskac
szczegotowe informacje o recyklingu tego produktu, nalezy sie skontaktowac
z wtadzami lokalnymi, firma $wiadczaca ustugi oczyszczania lub sklepem, w ktérym

produkt zostat kupiony.

WARUNKI GWARANCJI

Na urzadzenie udzielamy 24 miesiecznej gwarancji. Ujawnione w tym czasie wady
beda usuwane bezptatnie przez producenta na terenie RP. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowego dziatania nalezy urzadzenie z doktadnym opisem
usterki oraz danymi wtasciciela przesta¢ na koszt odbiorcy za posrednictwem
Pocztex, podajac numer odbiorcy 4355 (kurier tel.0-804104104) lub DHL (numer
odbiorcy: 1250038) na adres producenta: PHU METREX, Dziat Serwisu
ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznan, tel. 0-61 8331227. Mozna tez zgtosic
reklamacje mailowo (reklamacje@metrex.com.pl) lub na stronie producenta:
www.webber.com.pl/reklamacje,

lub tez za posrednictwem sklepu, w ktérym urzadzenie zakupiono. W przypadku
watpliwosci co do wtasciwego dziatania urzadzenia prosimy o kontakt telefoniczny
z naszym dziatem serwisu.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

Producent: PHU Metrex

ul. Grunwaldzka 229,
® CEROHS

www.metrex.com.pl
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