SEPOL

RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB37J*

wyobraz sobie nieograniczone mozliwosci

Dziekujemy za zakupienie produktu firmy Samsung.

IR

Urzadzenie wolnostojgce
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zalecenia bezpieczenstwa

ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

* Przed przystgpieniem do
eksploataciji tego urzagdzenia,
nalezy dokfadnie zapoznac sie
Z niniejszg instrukcjg obstugi
i zachowac jg na wypadek
korzystania z niej w przysztosci.

¢ Ninigjsze urzgdzenie, nalezy

wykorzystywac wylgcznie do celow, dla

ktorych zostato ono zaprojektowane
I ktore zostaly opisane w ninigjszej

instrukcji obstugi. To urzadzenie nie jest

przeznaczone do uzZycia przez 0soby
(rowniez dzieci) ze zmnigjszonymi
mozliwosciami fizycznymi,
sensorycznymi lub psychicznymi,
0soby bez doswiadczenia lub wiedzy,
chyba, ze znajdujg sie pod nadzorem
lub zostaty poinstruowane odnosnie
obstugi urzadzenia przez osobe

odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

¢ Ninigjsze urzadzenie moze by¢
uzywane przez dzieci od 8 roku
ZyCia i 0s0by 0 obnizonej sprawnosci

fizycznej, zmystowej lub umystowej lub

z brakami w doswiadczeniu i wiedzy

pod nadzorem osoby odpowiedzialnej

lub po wezesnigjszym przekazaniu
przez nig odpowiednich instrukcji w

zakresie bezpiecznej obstugi urzgdzenia

oraz ewentualnych zagrozen
Zwigzanych z obstugg urzadzenia.
Urzadzenie nie jest przeznaczone dla

02_ zalecenia bezpieczenstwa
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dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny
CzysciC ani obstugiwac urzgdzenia bez
odpowiedniego nadzoru.
Ostrzezenia i wazne zalecenia
bezpieczenstwa przedstawione w
tej instrukcji obstugi nie obejmuja
wszystkich sytuacji i warunkow,
jakie moga wystapi¢ podczas
korzystania z lodowki. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za kierowanie
sie zdrowym rozsgdkiem

i stosowaniem srodkow
ostroznosci w czasie instalacii,
konserwacji i obstugi produktu.
Poniewaz ninigjsza instrukcja obsfugi
dotyczy réznych modeli lodowek,
niektore dane dotyczace Twojego
urzadzenia moga sie nieznacznie roznic
od opisanych w instrukcji. Jako czynnik
chtodniczy jest stosowany R-600a lub
R-134a. Aby dowiedzie¢ sie, ktory
czynnik zastosowano w urzadzeniu,
nalezy sprawdzic etykiete sprezarki,
znajdujgcg sie na tylnej sciance
urzadzenia lub tabliczke znamionowg
zZnajdujaca sie wewnatrz lodowki.

Jesli produkt zawiera fatwopalny

gaz (czynnik chtodniczy R-600a),
nalezy skontaktowac sie z lokalnym
urzedem miasta lub gminy, aby
uzyskac informacje dotyczace sposobu
wiasciwego usuniecia urzadzenia.

Aby unikng¢ utworzenia sie
mieszanki zapalnej gazu z

14.12.8. OO11:14



powietrzem w przypadku wycieku  : Wazne symbole bezpieczenistwa i

gazu z ukfadu chtodniczego, : $rodki ostroznosci:
nalezy ustawic urzadzenie w : — —
pomieszczeniu Wystarczajaco Nl@bezpleczne | ryzykown?'dﬂa)fanla,
duzym, aby jego powierzchnia byla Wiy ktore moga doprowadzic do
dostosowana do ilodci stosowanego obrazen lub Smierci.
czynnika chtodzacego. Niebezpieczne i ryzykowne dziatania,
¢ Nigdy nie nalezy uruchamiac urzadzenia A | kidre moga doprowadzi¢ do
n0szgcego znaki uszkodzenia. i U™t | niezbyt powaznych obrazen i
W przypadku watpliwosci, nalezy uszkodzenia mienia.
skontaktowa sie ze sprzedawca.
Pomieszczenie, w ktdrym bedzie stata N | NIE probu.
lodowka musi mie¢ powierzchnig 1 mé :
dla kazdych 8 g czynnika chtodniczego NIE demontuj.
R-600a zastosowanego w urzgazeniu. NIE dotykaj.
llos¢ czynnika chtodzacego uzytego - -
w lodowee jest podana na tabliczce POSt@pl.JJ zgodme z
. T T ; zaleceniami.
zZnamionowej znajdujacej sie w jej wnetrzu.
* Gaz wyciekajacy z uktadu : Wyjmij wtyczke z gniazda.

chtodniczego moze wybuchnag, Aby zapobiec porazeniu
zapalic sie lub spowodowac uraz | pradem, nalezy upewnic sie, ze
oczu. W przypadku wycieku urzadzenie zostato uziemione.
czynnika chtodniczego, unikac¢ .
nieostonietych ptomieni i przeniesé :
wszystkie fatwopalne materiaty :
z dla od produktu i natychmiast ~ § (£) | Uwaga.
przewietrzyC pomieszczenie. :
- W przeciwnym przypadku moze
dojs¢ do pozaru lub wybuchu.

B

W celu uzyskania pomocy, nalezy
zadzwoni¢ do Gentrum obstugi.

N

: Te symbole ostrzegawcze maja

: na celu ochrone uzytkownika i

: 0s0b postronnych przed ryzykiem
: urazu. Nalezy ich kategorycznie

: przestrzegaé. Po zapoznaniu

: sie z tymi informacjami, nalezy

: je zachowaé w bezpiecznym

: miejscu na wypadek koniecznosci
: skorzystania z nich w przysztosci.

zalecenia bezpieczenstwa _03
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Oznaczenie CE i przez kilka minut wietrzy¢

Produkt zostat uznany za zgodny . pomieszczenie, w ktorym znajduje
z dyrektywa niskonapieciowa . sig urzadzenie.

(2006/95/WE), dyrektywa dotyczacg i - To urzadzenie zawiera Sladowe
kompatybilnosci elektromagnetyczngj i ilosci czynnika chtodzgcego
(2004/108/WE), dyrektywa i izobutan (R-600a) - gazu
ograniczajacq stosowanie substancj ¢ naturainego o duzym stopniu
niebezpiecznych (2011/65/UE), i biodegradacii. Izobutan jest
Rozporzadzeniem delegowanym Kom|sJ| fatwopalny. Podczas transportu
(UE) nr 1060/2010 oraz dyrektywa ¢ lub w trakcie instalowania
dotyczaca ekoprojektu (2009/125/ i urzadzenia nalezy zachowac
WE) i rozporzadzeniem wykonawczym @ sz€zegding ostroznose, aby nie
Komisji UE (WE) nr 643/2009. (Dotyczy i  uszkodzi¢ zadnego elementu
wytgcznie produktéw dostepnych w obiegu chtodzgcego.

sprzedazy w krajach europejskich).

./ WAZNE OSTRZEZENIA

i OSTRZEZENIE

A, SZCZEGOLNIEWAZNE DOTYCZACE INSTALACJI
ZNAKI OSTRZEGAWCZE ! e Uszkodzona izolacja
DOTYCZACE TRANSPORTU czesci elektrycznych moze
| LOKALIZACJI spowodowaé pozar lub

e Podczastransportulub | Pporazeniepradem.
W trakcie instalowania i ® Nie nalezy ustawia¢ zamrazarki w
urzadzenia nalezy zachoWaC bezposrednim zasiegu promieni
szczegoing ostroznog¢, i Stonecznych lub w poblizu
aby nie uszkodzié . kuchenek, grzejnikow lub innych
7adnego elementu obiegu | Urzadzen emitujacych ciepto.
chiodzacego. P o Nie nalezy podtgczac kilku

- Czynnik chtodniczy wyciekajacy |  Urzadzen do gniazda z

z ukfadu chtodniczego moze . zastosowanym rozgateziaczem.
wybuchnaé, zapalié sie lub . Loddwka powinna by¢
doprowadzi¢ do urazu oczu. . podifgczona jako jedyna do

Jesli zostanie wykryty wyciek . gniazda elektrycznego o napieciu
gazu, nalezy unikaé kontaktuz i znamionowym odpowiadajacym
ogmem | przedm|otam| mogacych WartO‘S,Ci Wskazanej na tabliczce
spowodowac wybuch. Nalezy i ZNamionowe.

04_ zalecenia bezpieczenstwa
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Zapewnia to najlepsze

warunki pracy urzgdzenia oraz
zapobiega przecigzeniu obwodu
elektrycznego, ktére mogtoby
spowodowac przegrzanie
przewodow i pozar.

Jesli gniazdo zasilajgce jest
luzno zamocowane, nie nalezy
podtgczac do niego wtyczki
zasilajgcej.

Istnieje ryzyko porazenia
elektrycznego lub pozaru.

Nie nalezy uzywac popekanego
lub przetartego wzdtuz lub na
koncowkach przewodu.

Nie nalezy ciagna¢ za przewod
zasilania i nie nalezy nadmiernie
go wyginac.

Nie nalezy skrecac i wigzac
przewodu zasilania.

Nie nalezy wieszac przewodu
zasilania na metalowych
przedmiotach, kfas¢ na nim

cigzkich przedmiotow, umieszczac |

przewodu zasilania miedzy

przedmiotami i nie nalezy weiskaé
przewodu zasilania za urzadzenie.

Przesuwajgc lodowke, nalezy

uwazac, aby nie przemieszczac jej

PO przewodzie zasilajgcym i aby
go nie uszkodzic.

Moze to doprowadzi¢ do
porazenia prgdem lub pozaru.
Nie nalezy uzywac w poblizu
lodowki Srodkdw w aerozolu.

Nieprzestrzeganie zalecenia moze

DA68-02833T (PL)-14.indd 5

doprowadzi¢ do wybuchu i pozaru.

: - Nie nalezy nadmiernie zagina¢

przewodu zasilajgcego lub
ustawia¢ na nim ciezkich
przedmiotow.

* Przed rozpoczeciem

eksploatagcji, loddwka musi
by¢ odpowiednio ustawiona
| zainstalowana, zgodnie z
dostarczong instrukcja.
Nie nalezy ustawiac lodowki
w wilgotnym miejscu lub w
miejscach, w ktorych istnieje
ryzyko kontaktu z woda.

: - Uszkodzona izolacja czesci

elektrycznych moze spowodowac
pozar lub porazenie pragdem.
PodtgczyC wtyczke w

prawidtowej pozycji z przewodem
opuszczonym w dot.

- Podtgczenie wtyczki do gory

nogami moze doprowadzi¢ do
przeciecia przewodu i spowodowac
porazenie pragdem lub pozar.
Nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka nie
jest zbyt docisnieta, zmiazdzona
lub uszkodzona przez tyt loddwki.
Przesuwajgc lodowke, nalezy
uwazac, aby nie przemieszczac jej
PO przewodzie zasilajgcym i aby
go nie uszkodzic.

n Stwarza to ryzyko pozaru.

Materiaty opakowania nalezy
przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

zalecenia bezpieczenstwa _05
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- Zatozenie opakowania na glowe

przez dziecko moze doprowadzi¢ : -

do jego uduszenia.

¢ To urzgdzenie nalezy ustawi¢ w
taki sposob, aby zapewnic tatwy
dostep do wtyczki zasilania.

- Nieprzestrzeganie zalecenia moze

doprowadzi¢ do porazenia pradem
lub pozaru z powodu nieszczelnosci

potaczen elektrycznych.

¢ Nie nalezy instalowac urzadzenia
w poblizu grzejnikdw i palnych
materiatow.

¢ Nie nalezy instalowac urzadzenia
W pomieszczeniach, w ktorych
wystepuje wilgoc, oleje lub pyty,
W pomieszczeniach narazonych

na bezposrednie dziatanie stoncai :

wody (krople deszczu).

¢ Nie nalezy instalowac urzadzenia
W pomieszczeniach, w ktorych
moze ulatniaC sie gaz.

- Moze to doprowadzi¢ do
porazenia pradem lub pozaru.

o Jezeli w lodowce znajduje sie pyt lub

woda, nalezy wyciggna¢ wtyczke |

centrum serwisowym firmy
Samsung Electronics.

- Nieprzestrzeganie zalecenia moze :

doprowadzi¢ do pozaru.

* Nie nalezy stawac na gérze urzgdzenia ;

i nie nalezy umieszczac na nim
przedmiotow (np. prania, zapalonych
swiec, zapalonych papierosow,
naczyn, srodkéw chemicznych,

06_ zalecenia bezpieczenstwa
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metalowych przedmiotéw itd.) .
Nieprzestrzeganie zalecenia
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem, pozaru, problemow z
produktem lub obrazen ciata.

(&) * Nalezy prawidiowo uziemic

urzagdzenie.
¢ Nie nalezy uziemiaC urzadzenia
do rury gazowej, plastikowej rury
wodnej i linii telefoniczne.

B Nalezy uziemic¢ lodéwke, aby

zapobiec uptywowi pradu z
urzadzenia i unikng¢ porazenia
pradem.

i - Nieprzestrzeganie zalecenia

moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem, pozaru, wybuchu lub
problemow z produktem.

- Nigdy nie nalezy wiiadac wtyczki

przewodu zasilajgcego do gniazda,
ktore nie zostato prawidtowo
uziemione i nalezy upewnic sie, ze
jest zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami.

skontaktowac sie z autoryzowanym * Jesli dojdzie do uszkodzenia

przewodu zasilajgcego,

jego wymiana musi zostac
przeprowadzona przez
producenta, przedstawiciela
serwisu lub osoby o
podobnych kwalifikacjach.
Pozwoli to unikng¢ zagrozen.

* Bezpiecznik lodowki moze

by¢ wymieniany tylko przez

14.12.8. OO11:14



wykwalifikowanego technika lub firme.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem i obrazen.

A OSTRZEZENIA

DOTYCZACE INSTALACJI

* Nie nalezy zastania¢
otworow wentylacyjnych i
elementow montazowych
urzadzenia.

¢ Po dokonaniu instalacji nalezy
pozostawiC urzgdzenie bez
wigczania na 2 godziny.

* |nstalacja urzadzenia powinna
zostac wykonana przez

wykwalifikowanego specjaliste lub

firme ustugowa.

- Nieprzestrzeganie zalecenia moze

spowodowac porazenie pradem,
pozar, wybuch, problemy z
produktem lub obrazenia ciata.

A WAZNE OSTRZEZENIA

OSTRZEZENIE

URZADZENIA

DOTYCZACE UZYWANIA -

() * Nie nalezy dotykaC wtyczki
zasilajgcej mokrymi rekami.
- Moze to doprowadzi¢ do
porazenia pradem.
* Nie nalezy ustawia¢ zadnych
przedmiotow na loddwce.

- Podczas otwierania lub zamykania

DA68-02833T (PL)-14.indd 7

drzwi, produkty moga spasc i
zrani¢ kogos lub co$ uszkodzic.
Nie nalezy umieszczac na lodowce
zbiornika wypetnionego woda.

n W przypadku rozlania wody istnieje

ryzyko pozaru lub porazenia
pradem.

Nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych
Scianek zamrazarki lub produktow
W niej przechowywanych mokrymi
rekami.

. - Moze to spowodowaé odmrozenie

rak.

Nie uzywac i nie umieszczac

W poblizu lodowki produktow
wrazliwych na dziatanie
temperatury takich, jak spray
fatwopalny, przedmioty
fatwopalne, suchy 10d, leki

lub srodki chemiczne. Nie
nalezy przechowywac w
lodowce substancii lotnych

lub tatwopalnych (benzenu,
rozcienczalnika, alkoholu, eteru,
gazow pod niskim cisnieniem lub
innych produktéw tego typu) .
Lodowka stuzy wytgcznie do
przechowywania zywnosci.

: - Nieprzestrzeganie zalecenia

moze doprowadzi¢ do pozaru lub
wybuchu.

Nie nalezy przechowywac

w lodéwce produktow
farmaceutycznych, materiatow do
zastosowan naukowych lub innych
produktow wrazliwych na zmiany

zalecenia bezpieczenstwa _07
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temperatury. . ¢ Nie nalezy uszkodzi¢ obwodu

- Nie nalezy przechowywaé :  Ukfadu chiodniczego.

w lodéwce produktow : « Na powierzchni urzgdzenia nie
wymagajgcych scistej kontroli i nalezy rozpyla¢ sprayow takich jak
temperatury. i Srodek owadobdjczy.

o Nie nalezy wkiadad lub uzywa¢ i - Jest on szkodliwy dla ludzi i moze
wewnatrz lodowki/zamrazarki i spowodowaé porazenie pradem,
zadnych urzadzen elektrycznych pozar lub nieprawidtowe dziatanie.
chyba, ze sg to urzadzenia : o Nie nalezy uzywac suszarki do
zalecane przez producenta. : wysuszenia wnetrza lodowki.

e Jedli urzgdzenie wydziela i Nie nalezy umieszcza¢ w loddwce
dziwny zapach lub dym, i zapalonej $wiecy w celu usuniecia
nalezy natychmiast nieprzyjemnych zapachow.
wyciggnaC wtyczke z gniazda i - Moze to doprowadzi¢ do
zasilajgcego i skontaktowac i porazenia pradem lub pozaru.
sie z autoryzowanym centrum | e Do napetniania zbiornika na
serwisowym firmy Samsung. . wode, tacy na l6d i kostek na

e Jezeli w lodowce znajduje sie i wode uzywa¢ wytacznie wody
pyt lub woda, nalezy wyciggnac i pitnej (wody mineralnej lub
wtyczke i skontaktowac sie i 0Czyszczone)).

z centrum serwisowym firmy i - Nie nalezy napetiac zbiornika
Samsung Electronics. :  herbata, sokiem lub napojami

- W przeciwnym wypadku,. istnieje  {  sportowymi, moze to doprowadzi¢
ryzyko pozaru. i do uszkodzenia lodowki.

* W razie wykrycia wycieku gazu, i e Nie wolno pozwalag, aby dzieci
nalezy unikac kontaktu z ogniem §  wieszaty sie” na drzwiach.

i przedmiotami mogacymi :  Nieprzestrzeganie zalecenia moze
spowodowaé wybuch. Nalezy :  doprowadzi¢ do powaznych
przewietrzy¢ przez kilka minut i obrazen.

p'omieszczer)ie, w ktorym znajduje | - Ryzyko uwiezienia dziecka.

sig urzadzenie. i Nie nalezy pozwoli¢ dzieciom

* Nie nalezy uzywac zadnych :  wchodzié do wnetrza loddwki.
urzadzen, ani zadnych innych : o Nie nalezy pozostawiaé otwartych

Srodkow przyspieszajacych proces | drzwi lodowki, kiedy lodéwka
rozmrazania, niz te zalecane przez : jest pozostawiana bez nadzoru
producenta. i inie nalezy pozwala¢ dzieciom

08_ zalecenia bezpieczenstwa
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wchodzi¢ do wnetrza lodowki.
Nie nalezy pozwoli¢, aby dzieci
wchodzity do wnetrza szuflady.
Moze to doprowadzi¢ do smierci
z powodu uduszenia lub obrazen
ciata.

Nie nalezy siadac na drzwiach
zamrazarki.

Drzwi moga peknaC i spowodowac

obrazenia ciata.

Nie nalezy uzywac¢ zadnych
urzadzen, ani zadnych innych

Srodkow przyspieszajgcych proces
rozmrazania, niz te zalecane przez :

producenta.

Nie nalezy uszkodzi¢ obwodu
uktadu chtodniczego.

Nie nalezy wktada¢ potki do gory
nogami. Ogranicznik potki nie
bedzie dziafat.

Moze to doprowadzi¢ do obrazen

ciata z powodu upadku szklane
POk,

* W razie wycieku gazu
(takiego jak propan, gaz
LP itd.), nalezy natychmiast
wywietrzyC pomieszczenie
bez dotykania wtyczki. Nie
dotykac urzadzenia lub
przewodu zasilania.

- Nie uzywac wentylatora.

- Iskra moze spowodowac wybuch

lub pozar.
o Uzywac tylko zarowek LED
dostarczonych przez producenta

DA68-02833T (PL)-14.indd 9

lub przedstawiciela serwisowego.
Nalezy pilnowac, aby dzieci nie
uzywaty urzgdzenia do zabawy.
Trzymac palce z dala od ,miejsc,
w ktorych istnieje ryzyko ich
zmiazdzenia”; odstepy miedzy
drzwiami a obudowg s3 z
koniecznosci niewielkie.

¢ Nie wolno pozwalac, aby dzieci
,wieszaty sie” na drzwiach.
Nieprzestrzeganie zalecenia moze
doprowadzi¢ do powaznych
obrazen.

Istnieje ryzyko uwiezienia dziecka.
Nie nalezy pozwoli¢ dzieciom
wchodzi¢ do wnetrza lodowki.
Butelki nalezy przechowywac
ustawione scisle koto siebie, tak
aby nie wypadaty.

Ten produkt jest przeznaczony
tylko do przechowywania
produktow spozywczych w
gospodarstwie domowym.

Nigdy nie nalezy wkiadac palcow
lub innych przedmiotow do otworu
dystrybutora wody, podajnika lodu
I pojemnika kostkarki.

|- Moze to doprowadzi¢ do obrazen

uzytkownika lub uszkodzenia
urzgdzenia.

Nie nalezy wkiadac rak, stop i
metalowych przedmiotow (takich
jak pateczki itd.) pod spod lub z
tytu lodowki.

- Moze to doprowadzi¢ do
porazenia pradem lub obrazen.

zalecenia bezpieczenstwa _09
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- Ostre krawedzie moga
doprowadzi¢ do obrazen.

¢ Nie nalezy podejmowac
samodzielnej proby
naprawy, demontazu i
modyfikacji urzadzenia.
- Nie nalezy uzywac innych
bezpiecznikow (takich jak
miedziane, druciane itd.) niz
standardowe
- Gdy konieczna jest naprawa
lub ponowne zainstalowanie
urzadzenia, nalezy skontaktowac
sie z najblizszym centrum
serwisowym.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko
porazenia pradem.

W przypadku trudnosci z wymiang
zarowki, nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym serwisem.

Jezeli produkt jest wyposazony

w zardwke LED, nie nalezy
samodzielnie demontowac
pokrywy lampy i zarowki LED.

- Nalezy skontaktowac sie z

- Nieprzestrzeganie zalecenia moze !

spowodowac porazenie pradem,
pozar, problemy z produktem lub
obrazenia ciafa.

e Jezeli z urzadzenia

pali sie lub wydobywa sig z

niego dym, nalezy odtgczyc

natychmiast urzgdzenie od
zasilania i skontaktowac
sie z najblizszym Centrum
Serwisowym.

- Nieprzestrzeganie zalecenia
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem lub pozaru.

* Przed przystgpieniem do
wymiany zarowki oSwietlajgce;
wnetrze lodowki, nalezy odtgczy¢
urzadzenie od zrodta zasilania.

10_ zalecenia bezpieczenstwa
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przedstawicielem.

Wiozy¢ stanowczo wtyczke do
gniazdka sciennego.

Nie uzywac uszkodzonej wtyczki,
uszkodzonego przewodu zasilania
I nieprawidtowo zamontowanego
gniazda sciennego.

: - Moze to doprowadzié do

porazenia pradem lub pozaru.
Nie nalezy wstawiacC do lodowki
pojemnika wypetnionego woda.

wydobywa sie dziwny hafas, - W przypadku rozlania wody istnieje

ryzyko pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Nigdy nie nalezy patrze¢
bezposrednio na lampe UV LED
przez dtuzszy okres czasu.

.- Moze to doprowadzi¢ do

zmeczenia 0czu z powodu
dziatania promieni ultrafioletowych.

14.12.8. OO11:14



A OSTRZEZENIA
DOTYCZACE UZYCIA

e Aby zapewni¢

najlepsze warunki dia

przechowywanych

produktow spozywczych,
Nie nalezy zastawiac produktami
spozywczymi otworow
wentylacyjnych, znajdujgcych sie
w tylnej czesci urzadzenia. Moga
one utrudnia¢ obieg powietrza w
przedziale lodowki.
Produkty spozywcze przed
wiozeniem do lodowki nalezy
dobrze zapakowac lub zamkngc
w szczelnych pojemnikach.
Nie nalezy umieszczac
produktow przeznaczonych do
zamrozenia blisko produktow juz
zamrozonych.
Nie nalezy wktadac do przedziatu
zamrazarki butelek lub szklanych
pojemnikow i gazowanych
napojow.
Pojemnik moze zamarzng€ | .
pekngC i doprowadzi¢ do obrazen.
Nalezy przestrzegac :
maksymalnego okresu
przechowywania i terminu
waznosci dla zamrozonych
produktow spozywczych.
Jesli zamrazarka nie bedzie
uzywana przez okres krotszy
niz trzy tygodnie, nie trzeba jej
odtaczac od zrodta zasilania.
Jednak nalezy usungc z lodowki

DA68-02833T (PL)-14.indd 11

wszystkie produkty spozywcze,
jezeli lodowka nie bedzie uzywana
przez okres trzech tygodni lub
dtuzszy. Nalezy wtedy odtgczy¢
lodowke od gniazda zasilania,
wyczyscic, wytrze¢ na mokro i
WysuszyC.

Nie nalezy wktada¢ do przedziatu
zamrazarki napojow gazowanych
lub musujgcych. Nie nalezy
wkiadac do przedziatu zamrazarki
butelek lub szklanych pojemnikow.

i - Podczas procesu zamrazania

zawartosci, szkto moze peknac
i doprowadzi¢ do obrazen i
uszkodzenia mienia.

Nie nalezy zmieniaC ani
modyfikowac funkciji lodowki.

| - Nieprzestrzeganie zalecenia moze

doprowadzi¢ do obrazen ciata i/
lub uszkodzen mienia.

Wszystkie zmiany i modyfikacje
wykonane przez 0soby trzecie nie
sg objete serwisem gwarancyjnym
Samsung. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialnosci za
powstate w wyniku modyfikacii
0s0b trzecich problemy

z bezpieczenstwem oraz
uszkodzenia urzadzenia.

Nie nalezy blokowaé otworow
wentylacyjnych.

i - Zablokowanie otwordw

wentylacyjnych np. workiem
plastikowym moze doprowadzi¢
do nadmiernego schtodzenia

zalecenia bezpieczenstwa _11
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loddwki. :

o Nalezy uzywac wylgcznie kostkarki :
dostarczonej z lodowka. -

o Nalezy wytrzeé nadmiar wilgoci
wewnatrz lodéwki i pozostawic ¢ -
otwarte drzwi. :

- W przeciwnym razie w lodéwce
moga sie pojawié nieprzyjemne i e
zapachy i plesn. :

* Jezeli urzgdzenie zostalo :
zmoczone, nalezy wyciagnac P e
wtyczke zasilajaca i skontaktowad
sie z Centrum serwisowym :
Samsung Electronics. P

A, OSTRZEZENIA DOTYCZACE : ,
CZYSZCZENIA| :
KONSERWACJI

* Nie nalezy pryskac Srodkiem

CzyszCzacym bezposrednio
na wyswietlacz.

punktéw styku za pomocg suchej
szmatki.

Wyjac wtyczke zasilania i wyczyscic
za pomoca suchej szmatki.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem i pozaru.

Nie nalezy czyscic¢ urzadzenia
bezposrednio spryskujac go
woda.

Do czyszczenia nie wolno uzywac
benzenu, rozpuszczalnika, Cloroxu
i chlorku.

Te Srodki moga uszkodzi¢
powierzchnie lodowki i
doprowadzi¢ do pozaru.

Nigdy nie nalezy wkiadac palcow
lub innych przedmiotow do otworu
dystrybutora wody.

Moze to doprowadzi¢ do obrazen
uzytkownika lub uszkodzenia
urzgdzenia.

- Moze to doprowadzi¢ do
zgasniecia liter wyswietlanych na
wyswietlaczu.

e Jezeli substancja obca np. woda
przedostanie sie do urzadzenia,
nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda
i skontaktowac sie z najblizszym
centrum serwisowym.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem i pozaru.

* W regularnych odstepach czasu
usuwac wszystkie ciata obce, np.
pyti wode z zaciskow wtyczki |

12_ zalecenia bezpieczenstwa
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* Przed rozpoczeciem
czyszczenia i konserwaci,
wyjac wtyczke z gniazda
sciennego.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem i pozaru.

14.12.8. OO11:14



/\ OSTRZEZENIA DOTYCZACE . UKladu chiodniczego znajdujace sig z

OSTRZEZENIE

PRAWIDLOWEGO ¢ tylu urzadzenia przeznaczonego do
USUWANIA usuniecia nie zostaty uszkodzone.
\ — i Przewody nalezy niszczy¢ na
* Nalezy pozostawiC potkina otwartej przestrzeni.

miejscu, aby uniemozliwi¢ i ,
wchodzenie dzieci do '
wnetrza urzadzenia.
* Nalezy sie upewnic, czy
rury ukfadu chtodniczego
znajdujgce sie z tytu urzadzenia
przeznaczonego do usuniecia, nie
zostaly uszkodzone. :
e Jako czynnik chfodniczy jest
stosowany R-600a lub R-134a.
Aby dowiedzieC sig, ktdry czynnik
zastosowano w urzadzeniu, nalezy

Przed pozbyciem sie tej lub
jakiejkolwiek innej lodowki/ek, nalezy
zdjgC drzwi, uszczelki drzwi i raczki/
uchwyty do drzwi, aby zapobiec
zagrozeniu zamkniecia sie dzieci lub
zwierzat w wewnatrz urzadzenia.
Nalezy pilnowac, aby dzieci nie

i uzywaly urzadzenia do zabawy.

i - Jezeli dziecko zostanie uwiezione
w srodku, istnieje ryzyko jego
zranienia oraz Smierci z powodu

o .y i uduszenia.
sprgwazm et_yk|ete spr_e;arku : o Opakowania urzadzenia nalezy
znajdujaca sie na tylnej sciance = usunad w sposdb zgodny z

urzadzenia lub tabliczke znamionows
znajdujgca sie wewnatrz lodowki.
Jesli produkt zawiera fatwopalny

gaz (czynnik chfodniczy R-600a),
nalezy skontaktowac sig z lokalnym
urzedem miasta lub gminy, aby :
uzyskac informacje dotyczace
Sposobu wiasciwego usuniecia
urzadzenia. Cyklopentan, uzywany
do izolacji jest gazem wybuchowym.
Gazy w materiale izolacyjnym '
wymagajg specjalnej procedury .
usuniecia. Nalezy skontaktowac sig z
lokalnym urzedem w celu uzyskania
informaciji dotyczgcych sposobu :
usuniecia produktu zgodnego z
przepisami ochrony Srodowiska. :
Nalezy si¢ takze upewniC, czy kanaty

przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego.

¢ \Wszystkie materiaty
opakowaniowe nalezy
przechowywac poza zasiegiem
dzieci, poniewaz moga by¢
niebezpieczne.

i - Jezeli dziecko zatozy sobie worek

na gtowe, moze sie udusic.

zalecenia bezpieczenstwa _13
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DODATKOWE WSKAZOWKI

UZYWANIA URZADZENIA

W przypadku przerwy w doptywie o Twoja lodéwka jest urzadzeniem

pradu elektrycznego nalezy
skontaktowac sie z lokalnym
rejonem energetycznym i
dowiedzie¢ sie 0 czas jej trwania.

Jedno- lub dwugodzinna przerwa o Temperatura roénie w czasie

w dostawie pradu elektrycznego
nie ma wptywu na zmiane
temperatury w lodéwce.

Nalezy jednak ograniczy¢
czestotliwos¢ otwierania drzwi
lodowki podczas przerwy w
doptywie pradu.

W przypadku przerwy diuzszej niz
24 godziny, nalezy wyja¢ z lodowki |

wszystkie zamrozone produkty
spozywcze.

Jesli lodéwka posiada opcje
zamykania na kluczyk, to kluczyk
nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci, a nie w poblizu
urzadzenia.

Urzadzenie moze pracowac
nieregularnie (ewentualne
rozmrozenie zawartosci lub
ewentualny wzrost temperatury
w zamrazarce), jesli zostanie
umieszczone przez dtuzszy
czas w srodowisku, gdzie
temperatura pracowac
przekracza dopuszczalny limit,
dla ktérego urzadzenie zostato
zaprojektowane.

14_ zalecenia bezpieczenstwa
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i o Nie nalezy przechowywaé w
DOTYCZACE WI:ASCIWEGO

lodowce produktow nieodpornych
na niskie temperatury, takich jak
banany czy melony.

bezszronowym, O 0znacza, ze
nie ma potrzeby manualnego
rozmrazania urzgdzenia. Lodowka
usuwa szron automatycznie.

odszraniania zgodnie z
wymaganiami ISO.

Jezeli chee sie zapobiec
niepozgdanemu Wzrostowi
temperatury zamrozonych
produktow spozywczych, nalezy je
owingC w kilka warstw gazety.
Kazdy wzrost temperatury
zamrozonych produktow
spozywczych podczas procesu
rozmrazania moze skrocic czas
przechowywania tych produktow.
Nie nalezy ponownie zamrazac
catkowicie rozmrozonych
produktow spozywczych.

- o Temperatura w cze$ciach

lub komorach oznaczonych
dwiema gwiazdkami ( ) jest
nieznacznie wyzsza niz w innych
obszarach zamrazarki.

Poniewaz czesci lub komory
0znaczone dwiema gwiazdkami
roznig sie w zaleznosci od
produktu, informacje na ich temat
podano w dostarczonej instrukcii.

14.12.8. OO11:14



Wskazowki dotyczace
oszczedzania energii

Instalowac urzadzenie w

chtodnym, suchym pomieszczeniu

z odpowiednig wentylacja.

Nie nalezy instalowac urzadzenia
W miejscu wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i nigdy nie nalezy
instalowac urzadzenia w poblizu
zrodta ciepta (na przykfad
grzejnika).

Nigdy nie nalezy blokowac
odpowietrznikow i kratek
znajdujgcych sie na urzadzeniu.

Nie nalezy wkiadac¢ do urzadzenia ) L .
cieplych produktéw spozywezych. | domy wiejskie, pokoje hotelowe,

Nalezy odczeka¢ do momentuich i~ .
i - miejsca zakwaterowania;

» firmy cateringowe i podobne

schtodzenia.

Wktada¢ zamrozone produkty do
loddwki w celu rozmrozenia.
Nastepnie mozna wykorzystac
zamrozone produkty do
schtodzenia produktow
znajdujgcych sie w lodowce.

Nie nalezy zbyt diugo trzymac
otwartych drzwi loddwki
podczas wkiadania i wyjmowania
produktow spozywczych.

Im krocej drzwi sg otwarte,

tym mniej lodu wytworzy sie w
zamrazarce.

Instalujgc lodowke, nalezy
zapewnic jej wolng przestrzen z
prawej i lewej strony oraz z tytu i
Z gory. Zapewni to zmniejszenie

DA68-02833T (PL)-14.indd 15

zuzycia energii elektrycznej i tym
samym nizsze rachunki za prad.

» Aby zapewni¢ najbardziej

efektywne zuzycie energii nie
nalezy zmieniaC oryginalnego
potozenia wszystkich koszy,
szuflad i potek.

 To urzadzenie jest przeznaczone

i do uzytku w domach i podobnych
. miejscach, takich jak:

: - kuchnie dla pracownikéw w

sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;

motele i inne obiekty mieszkalne;

miejsca zywienia zbiorowego.

zalecenia bezpieczenstwa _15
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Ustawienie lodowk

PRZYGOTOWANIE LODOWK| DO e Nalezy wybra¢ miejsce o wystarczajaco duzej

przestrzeni, aby drzwi lodéwki mogty sie tatwo

INSTALACJI L D
Gratulujemy zakupu lodéwki firmy Samsung. i o Nalezy zapewni¢ wystarczajaca przestrzen na
Mamy nadzieje, ze wiele wyjatkowych funkaii, i instalacje lod6wki na ptaskim poditozu.
jakie oferuje to nowe urzadzenie, jak rowniez jego - Jesli lodéwka nie zostanie wypoziomowana,
znakomita efektywnos¢ pracy, dadzg Panstwu jej system chtodzenia moze nie pracowac
petna satysfakcie. poprawnie.

i - Calkowita przestrzer wymagana do obstugi
e Przed rozpoczeciem eksploatacji, lodéwka musi loddéwki. Patrz ponizej rysunki i wymiary.

by¢ odpowiednio ustawiona i zainstalowana,
zgodnie z dostarczong instrukcja.

e Ninigjsze urzadzenie, nalezy wykorzystywacé
wytacznie do celdw, dla ktérych zostato ono
zaprojektowane i ktdre zostaty opisane w
niniejszej instrukcji obstugi.

e Wszelkiego typu naprawy powinny byc

dokonywane tylko przez wykwalifikowany 1'323 =
personel serwisowy. lub
i = 2,010 mm

e Opakowania urzagdzenia nalezy zutylizowac
W Sposob zgodny z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska naturalnego.

e Przed wymiang zarowki oswietlajgcej
osTRZEZENE  wnetrze chtodziarki nalezy odtaczy¢
urzadzenie od zrodta zasilania.
- W przeciwnym razie istnieje ryzyko porazenia
pradem.

602,2 mm

przynajmniej ) ‘przynaimniei
50 mm | 150 mm
! -

— |

Wybér najlepszego miejsca dla lodowki

e Nalezy wybra¢ miejsce poza bezposrednim L 18s°
zasiegiem promieni stonecznych. :

e Nalezy wybra¢ miejsce o ptaskiej, :
wypoziomowane;j (lub prawie wypoziomowanej) : | v
powierzchni. ! 994 mm !

1062,4 mm
1214,7 mm

16_ ustawienie
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{ PODLOGA

Aby prawidtowo zainstalowac lodéwke, nalezy

ja umiesci¢ na réwnej powierzchni z twardego
materiatu, ktory lezy na takiej samej wysokosci co
reszta podtogi. Ta powierzchnia powinna by¢ na
tyle wytrzymata, aby utrzymac w peni zatadowana
loddéwke (lub ok. 65 kg). Aby zabezpieczyd

J podioge, nalezy wycia¢ duzy odcinek kartonu i

U I potozy¢ go pod loddwke w migjscu, w ktérym

odbywa sie instalacja. Q

’g e Zdjac¢ papier z przektadki, nastepnie -
przymocowac przektadke (szary blok) ’g e Ciggniecie lub popychanie lodowki 7]

z tytu lodowki dla zapewnienia lepszej moze uszkodzi¢ podfoge. 3
wydajnosci. Podczas instalacji lodowki, Przesuwanie lodéwki po zakoriczeniu =

upewnic sie, ze przektadka zostata instalacji, moze uszkodzi¢ podtoge. 2

m

przymocowana zgodnie z rysunkiem.
Przektadka zwigksza wydajnosc
loddwki.

(Tylko model RB31F**B, RB29F***B,
RB37J**9*)

’g e Zachowac¢ wystarczajaco duza
przestrzen z prawe;j i lewej strony oraz

z tytu i nad lodéwka dla zapewnienia
lepszej cyrkulacji powierza.
Zapewni to zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej i tym samym nizsze
rachunki za prad.

e Nie nalezy ustawiac lodowki w miejscu, gdzie

temperatura moze wynosic ponizej 10 °C. ’g o Przy przesuwaniu lodéwki PRZEWOD
e Nalezy sprawdzi¢, czy mozna swobodnie zasilajacy powinien by¢ przymocowany
przesunac lodéwke na czas wykonania z tylu za pomocg elementu ustalajgcego.

czynnosci konserwacyjnych lub serwisowych.

W czasie instalacji, serwisowania lub

UWAGA  Czyszczenia miejsca za loddwka, nalezy
wyciagnac loddwke w linii prostej i w linii
prostej umiesci¢ z powrotem na miejscu.
Nalezy rowniez upewnic sie, ze podtoga
jest w stanie udzwigna¢ zatadowana
lodéwke. Nieprzestrzeganie zalecenia
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
podtogi.

Nalezy zabezpieczy¢ przewdd zasilajacy

uwaGA 7 tytu loddéweki tak, aby nie dotykat ziemi.
Pozwoli to na unikniecie jego uszkodzenia
podczas przesuwania lodéwki.

ustawienie _17
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POZIOMOWANIE LODOWKI

i USTAWIENIE LODOWKI

Jezeli przednia czesc¢ urzadzenia znajduje sie
nieznacznie wyzej niz tyt, drzwi beda sie otwierac i
zamykac bardziej swobodnie.

Przypadek 1) Urzgdzenie przechyla sie w lewa
strone.

Obrdcic lewa noge regulujgca w kierunku strzatki
do momentu wyréwnania poziomu urzgdzenia.

Przypadek 2) Urzadzenie przechyla sie w prawag
strone.

Obréci¢ prawa noge regulujgca w kierunku strzatki
do momentu wyréwnania poziomu urzgdzenia.

< Przypadek 2 >
< Przypadek 1 >

18_ ustawienie
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Po ustawieniu i zainstalowaniu lodéwki, mozna
juz w petni korzystac ze wszystkich funkcii i
wyposazenia tego urzadzenia.

Po wykonaniu ponizszych czynnosci lodowka
powinna sprawnie funkcjonowac.

Jesli nie, nalezy sprawdzi¢ zasilanie lub przejrzec
rozdziat dotyczacy rozwigzywania problemadw,
znajdujacy sie na korcu tej instrukcji obstugi.

Z wszelkiego rodzaju pytaniami, nalezy zwracaé
sie do Centrum serwisowego firmy Samsung
Electronics.

1. Nalezy ustawi¢ lodéwke w odpowiednim
miejscu, zachowujac niezbedna odlegtos¢
migdzy Sciang a urzadzeniem.

Patrz zalecenia dotyczace instalacji w niniejszej
instrukcji obstugi.

2. Przed uzyciem loddwki nalezy usungé
zabezpieczenia naroznikow potek, ktore
pokazano na ponizszym rysunku.
(Zabezpieczenia te stuza do ochrony loddwki
podczas transportu).

7 Y

ey Sy

3. Po podiaczeniu lodéwki, kazdorazowe
otworzenie drzwi powinno spowodowac
zapalenie zarowki wewnetrznego oswietlenia.

4. Nalezy ustawi¢ temperature na najnizsza i
odczekac godzine.

Loddwka powinna sie lekko schtodzi¢ a jgj
silnik powinien poprawnie pracowac.

5. Po podtaczeniu do pradu, lodéwka osiagnie
odpowiednig temperature dopiero uptywie kilku
godzin.

Po osiagnieciu wystarczajaco niskiej
temperatury, mozna wtozy¢ do loddwki
zywnos¢ i napoje.

'g Po podtaczeniu loddwki do pradu, wiaczy
sie alarm. Nacisnij przycisk Freezer
(Zamrazarka) lub Fridge (Lodowka). (tylko
dla modelu z funkcjg strefy Coolselect)
Patrz strona 19 ,Uzywanie panelu
sterowania”.

14.12.8. OO11:14



obstuga lodowk

UZYWANIE PANELU STEROWANIA () Zamrazarka

i Przycisk Freezer (Zamrazarka) stuzy do ustawiania
TYPA TYPB i zadanej temperatury zamrazarki w zakresie
i od -15 °C do -23 °C. Domysinie temperatura
i jest ustawiona na -19 °C i za kazdym razem
i po nacisnigciu przycisku Freeze (Zamrazanie),
: temperatura zmieni sig w ponizszej kolejnosci, a
i wskaznik temperatury wskaze zadana temperature.

(® Frost (® Frost

vONIS9d0 <0

-19°C~-21 °C~-23°C~-15°C—-17 °C

Nacisnac ten przycisk i przytrzymac go przez 3

i sekundy, aby aktywowac funkcje Power Freeze

(Intensywnego zamrazania). Wskaznik Power

TYPC i Freeze (@) wigczy sie i lodowka przyspieszy

i proces zamrazania produktow.

Ta funkcja pozostanie wiaczona przez 50 godzin i

na wskazniku zamrazarki nie zmieni sie wyswietlana

i temperatura. Ta funkcja wytgcza sie automatycznie.

() (2] Po zakonczeniu procesu intensywnego zamrazania,

wskaznik intensywnego zamrazania wytgczy sig i

TYPD i zamrazarka powrdci do poprzedniego ustawienia

i temperatury.

Podczas uzywania tej funkcji wzrasta pobdr mocy

i urzadzenia. Nalezy pamietac, aby wytaczyc tryb

23c @ 1t } intensywnego zamrazania, kiedy nie jest duzej

21 2t potrzebny i przywrdéci¢ poprzednie ustawienie

-19¢ 3¢ i temperatury zamrazarki. Aby wytaczyc¢ te funkcje,

-17°¢ 5t nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk Freezer

-15¢ p 7 (Zamrazarka) przez 3 sekundy.

+ Jedli konieczne jest zamrozenie duzej ilosci

zywnosci, nalezy aktywowac funkcje intensywnego

zamrazania 20 godzin przed wtozeniem zywnosci.

Freezer Fridge

No Frost

'g Za kazdym razem po nacisnieciu
przycisku, wtgczy sie krotki dzwiek.

w Jezeli zaden przycisk nie zostanie
nacisniety, kontrolki LED zamrazarki,

lodowki i strefy CoolSelect wytaczg sie
w celu minimalnego zuzywania energii.
Ale kontrolki LED funkcji Power Freeze
(Intensywne zamrazanie) i Vacation
(Wakacje) wtacza sie po wiaczeniu
danej funkciji. (Tylko model RB29***B,
RB31***B, RB32****B).
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(2) Lodéwka

Nacisnac przycisk Fridge (Loddwka), aby

ustawi¢ wymagana temperature miedzy 1 °C

a 7 °C. Domyslnie temperatura jest ustawiona

na 3 °C i kazdorazowe wcisniecie przycisku
Fridge (Lodéwka) powoduje zmiane temperatury
w nastepujacej kolejnosci, a na wskazniku
temperatury wyswietlana jest zadana temperatura.

5°C

Nacisnag¢ ten przycisk i przytrzymac go przez 3
sekundy, aby aktywowac tryb wakacyjny.
Wskaznik Vacation (Wakacje) (o ) wigczy sie i
temperatura lodéwki zostanie ustawiona ponizej
17 °C w celu zmniejszenia poboru energii, kiedy
uzytkownicy wyjada w podréz stuzbowa lub na
wakacje i nie beda korzystali z loddwki.
Po aktywowaniu trybu wakacyjnego zamrazarka
pozostanie wigczona. Funkcja wakacyjna wytgczy
sie w sposob automatyczny po wyregulowaniu
temperatury lodéwki przy wtaczonej funkcji
wakacyjnej. Przed uzyciem tej funkcji nalezy wyjac
7 lodéwki cata zywnosc.

'g Gdy aktywowana jest funkcja wakacyjna,

strefa Coolselect nie bedzie dziatac.

Po wyfaczeniu funkcji wakacyjnej, wigczy
sie funkcja strefy Coolselect.

(3) Strefa CoolSelect Zone

Nacisna¢ przycisk Coolselect Zone (Strefa
Coolselect), aby aktywowac funkcije strefy
Coolselect. Wskaznik strefy Coolselect (&)
wigczy sie, mozna przechowywac migso i ryby.
Nacisng¢ ponownie przycisk Coolselect Zone
(Strefa Coolselect), wskaznik strefy Coolselect (&)
wytgczy sie, mozna przechowywac warzywa.

'g Gdy aktywowana jest funkcja Vacation

(Wakacje), nacisniecie przycisku

Coolselect Zone (Strefa Coolselect) nie
bedzie dziatac.

20_ obstuga
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¢ Alarm temperatury (tylko dla modelu z

funkcja strefy Coolselect, RB37J5**9**,
RB37J5**5**)

e Jezeli w przedziale zamrazarki panuje zbyt
wysoka temperatura z powodu awarii zasilania,
lampka LED temperatury zaczyna migac i
wigcza sig alarm. Nacisnij przycisk Freezer
(Zamrazarka) lub Fridge (Lodowka), aby
wytaczyc.

e To ostrzezenie moze sig¢ pojawic:

- Gdy lodéwka jest wigczona.

- Gdy w przedziale zamrazarki panuje zbyt
wysoka temperatura z powodu awarii zasilania.

Niektore funkcje, takie jak zbiornik na

wode i szuflada Cool Select Zone (1)

moga sig roznic i by¢ dostepne lub nie

w zaleznosci od modelu.

e W szufladzie Cool Select Zone mozna zamrozic¢
warzywa i owoce. (opcja)

e Aby zamrozi¢ duze ilosci produktow w szybki
sposob, nalezy skorzystac z szuflady na samym
dole (2).

@
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DODATKOWA POLKA { FUNKCJE PRZEDZIALU ZAMRAZARKI

[g Jezeli opcjonalnie dostepna jest
dodatkowa pétka, mozna wyjaé wszystkie
szuflady, z wyjatkiem szuflady dolnej (2)
i umiesci¢ dodatkowa pétke tuz nad dolng
szuflada.

Nie wptynie to na wtasciwosci termiczne i Y
' (é' X ‘
mechaniczne. &S

Pojemnosc¢ przedziatu zamrazarki jest
podawana bez tych czesci w przypadku

modeli z dostepna dodatkowa potka. Full Open Box

Oznaczenia zamrozonych produktéw na
panelu drzwi

vONIS9d0 <0

r LY & ™ B

Month

6-12 4-6 1-2
- >y

Rysunki nad symbolami wskazuja dopuszczalny
okres przechowywania produktu w miesigcach.

KORZYSTANIE Z POLKI WSUWANEJ Przy zakupie zamrozonych produktéw, nalezy
(OPCJA) zwracaé uwage na date produkcji lub date waznogci.

Potke te mozna wsunagé, aby na nizszej potce

by C e e Zamrazanie zywnosci
ustawi¢ wysokie pojemniki czy produkty.

Zamrazac wytacznie swieza, niepopsuta zywnosc.

BT L Przechowywac zywnos¢ przeznaczong do

1. Lekko unies pO’rlfe wsun Ja ,do WeVY”%tTZ-, zamrozenia z dala od zywnosci juz zamrozone;.

2. Aby wykorzysta¢ peing powierzchnig potki, Aby zapobiec utraceniu smaku lub wyschnieciu
mozna ja po prostu wyciagnac. zywnosci, nalezy ja wktadaé do szczelnych

pojemnikow.

Prawidtowe pakowanie zywnosci:

Wiozyé zywnos¢ do opakowania.

Usuna¢ cate powietrze.

. Zamknac¢ opakowanie.

Oznaczy¢ na opakowaniu date i zawartosc.

o~

Potka moze wypasc z lodowki, nalezy Ponizsze produkty nie nadajg sie do pakowania
uwaca  zachowac ostroznosc¢ podczas W nie zywnosci:

uzytkowania i czyszczenia. Papier pakowniczy, papier pergaminowy, celofan,
worki na $mieci i uzywane torby na zakupy.

Ponizsze produkty nadaja si¢ do pakowania w
nie zywnosci:

Plastikowa folia, folia z polietylenu wydmuchiwanego,
folia aluminiowa i pojemniki do zamrazarki.

Te produkty mozna zamoéwic u dealera.

Ponizsze produkty nadaja si¢ do zamykania
zapakowanej zywnosci:

gumowe tasmy, plastikowe klamry, sznurek,
odporna na niskie temperatury tasma
samoprzylepna i podobne materiaty.

: Woreczki i folig z polietylenu wydmuchiwanego

i mozna zamkna¢ folig uszczelniajaca.
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Okres przechowywania zamrozonej Zywnosci

Czas przechowywania zalezy od typu produktéw

zywnosciowych.

W temperaturze -18 °C:

e Swiezy drob (caly kurczak), Swieze migso (steki,
pieczenie): do 12 miesiecy

e ryby (chude ryby, gotowane ryby), swieze
krewetki, matze, kalmary: do 6 miesiecy

e Pizza, kietbasa: do 2 miesiecy

Czasy przechowywania zywnosci mozna znalez¢

na stronie FDA pod adresem:

(http://www.fda.gov/).

e Nieprzestrzeganie tych zalecert moze

UWAGA doprowadzi¢ do zatrucia pokarmowego.

Kupowanie i przechowywanie mrozonek

Przy zakupie mrozonych produktéw, nalezy

przestrzegac ponizszych zasad:

e Nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie nie jest
uszkodzone.

e Nalezy sprawdzi¢ date waznosci.

e Temperatura w zamrazarkach znajdujgcych sie
w supermarketach powinna wynosic¢ -18 °C
lub mniej. W przeciwnym wypadku, okres
przechowywania zamrozonej zywnosci skraca
sie.

e Zamrozone produkty zywnosciowe nalezy
kupowac na koncu. Nalezy owingc¢ takie
produkty w gazete lub umiesci¢ w lodéwce
turystycznej i zawiez¢ do domu.

e \W domu nalezy natychmiast umiescic
zamrozone produkty w zamrazarce.

Nalezy spozy¢ zamrozone produkty przed
wygasnieciem daty waznosci.

Rozmrazanie mrozonek

W zaleznosci od typu i zastosowania, wybrac¢ jedna
Z ponizszych metod:
e Rozmraza¢ w temperaturze pokojowe;.
e Rozmraza¢ w lodéwce.
e Rozmrazac¢ w piekarniku z/bez wspomagania
goracym powietrzem.
e Rozmraza¢ w kuchence mikrofalowej.
Fg Nie nalezy zamrazac produktéw, ktdre
zaczely sie rozmrazad lub juz sie rozmrozity.
Nie mozna ponownie zamraza¢
zywnosci do momentu, gdy zostanie
ona przygotowana (przegotowana lub
usmazona).

Nie nalezy przechowywac zamrozonych produktow

dtuzej niz wskazany maks. okres przechowywania.
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{ UZYWANIE DYSTRYBUTORA

WODY (OPCJA)

Mozna uzyskaé schtodzong wode z dystrybutora
wody bez koniecznosci otwierania lodowki.

e Unies¢ kieszen na puszki
(1)

e Unies¢ i wyciagnac
Zbiornik na wode (2).

- Przytrzymac za uchwyty
po obu stronach, aby
wyciagnac zbiornik wody.

- Wyczys¢ wnetrze zbiornika przed uzyciem po
raz pierwszy.

e Nalezy napetic zbiornik na wode, upewniajac
sie, ze znajduje sie w stabilnej pozyciji, biorac
pod uwage powigkszony wylot instalacji wodne;j.

- Wla¢ do 4,5 | wody. W przypadku wlania
wiekszej ilosci wody, woda moze przelac sie po
zamknieciu pokrywy.

- Jesli woda kapie po pierwszym napetnieniu
zbiornika wody, odlej ok. 500 ml wody uzywajac
dyspensera .

- Nie jest mozliwe napetnienie zbiornika, kiedy
zbiornik znajduje sie w lodéwce.

e Metoda 1.
- Wlac¢ wode, unoszac okragte wieko w kierunku
wskazanym strzatka.

S~

]

Zawor dystrybutora

Zbiornik na wode

* Metoda 2.
- WIla¢ wode, przytrzymujac i unoszac duza
pokrywe w celu otwarcia zbiornika.

Podczas wktadania zbiornika na wode
po zakonczeniu czyszczenia, nalezy
sprawdzi¢, czy zawor dystrybutora
znajduje sig na swoim miejscu. Moze by¢
przyczyna wycieku wody.

UWAGA
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® Po napetnieniu zbiornika,
zamkng¢ drzwi lodowki.

- Po zamknieciu drzwi sprawdzic,
czy zawor dystrybutora znajduje
sie na zewnatrz.

2 | DEMONTAZ ELEMENTOW
= | WEWNETRZNYCH

Nalezy szczelnie

UWAGA  przymocowac zbiornik
na wode do drzwi
loddéwki. W przeciwnym

H o
wypadku, zbiornik na wode moze nie i A\ Podczas montazu, umiescic potki lodowki "
dziata¢ w prawidiowy sposdb. Nie i uwaca w prawidiowym polozeniu i nie wkiadaé &
nalezy uzywac lodéwki bez zbiornika na ich do géry nogami. Moze to doprowadzié &
wode. Nieprzestrzeganie zalecenia moze do obrazer uzytkownika lub uszkodzenia &
doprowadzi¢ do probleméw z wydajnoscia. urzadzenia. >
Do zbiornika na wodg mozna wlewac [/[ Po wiozeniu z powrotem szuflad, nalezy

uwaca  tylko wodg, np. wodg mineralng lub wodg ¢ upewnié sig, ze strona z etykieta ,Przod”

0CzyszCzong. jest skierowana od przodu loddwki.

e Umiesci¢ szklanke pod otworem wylotowym wody
i nacisnac nig lekko dzwignie dystrybutora wody. i

Sprawdzié, czy szklanka znajduje sie doktadnie Potki
pod dZwignia, aby zapobiec rozlaniu sie wody. : Delikatnie unies¢ potki I
i obydwoma rgkoma i A
Nalezy sprawdzié, czy urzadzenie i pociagnac w swojg strone. : =
uwaea  zabezpieczajace jest ustawione na i (Szklane potki) e %]
,ODBLOKOWANIE”. Wode mozna .
dozowac tylko na tym ustawieniu. A Nie nalezy wktadac pdtek do gory nogami
i uwaga lub tytem.
Istnigje ryzyko ich upadku.
Diwignia -_] "~1:“'/’ﬁ ﬁ\\‘;
dystrybutora 1 “)%7'; :
BLOI“(‘AI‘DhA OQBESKOWANIE OS'Ony erWI
""" ’ i Mocno chwycic¢ osfony

i drzwi obydwoma rekoma i
i w celu ich wyjecia unies¢ je
i nieznacznie.

i Zbiornik na wode

§ Uniesé kieszen na puszki i
i chwycic zbiornik na wode
i obydwoma rgkoma, unie$¢
: go w swojg strone w celu

i wyjecia zbiornika.

m Zbiornik na wode dostepny lub nie w
zaleznosci od modelu.
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Szuflady

WYMIANA LAMPY LED

Wyciagna¢ szuflady

catkowicie, nastepnie w
celu ich wyjecia unies¢ je T

nieznacznie. 5 =

e Jezeli szuflady utkng na drzwiach, wyjac
szuflade unoszac ja po wyjeciu potek.

CZYSZCZENIE LODOWKI

Do czyszczenia nie wolno uzywac
osTRZEZENE  benzenu, rozpuszczalnika i Clorox.
Moga one uszkodzi¢ powierzchnie

urzadzenia oraz doprowadzi¢ do pozaru.

Nie nalezy rozpryskiwac¢ wody na

uwaca lodowke, kiedy jest ona podtgczona
do pradu. Moze to doprowadzi¢ do
porazenia pradem. Nie nalezy czyscic¢
lodéwki benzenem, rozpuszczalnikiem
lub $rodkiem do mycia samochoddw ze

wzgledu na ryzyko pozaru.

1. Odtaczy¢ przewdd zasilajacy loddwki.

2. Delikatnie zwilzy¢ woda miekka szmatke nie
pozostawiajacag widkien lub recznik papierowy.

Fg Nie uzywac zadnych detergentow
do czyszczenia lodéwki, moze to

doprowadzi¢ do jej odbarwienia lub

uszkodzenia.

3. Wytrze¢ wnetrze lodéwki i na zewnatrz do

momentu wyczyszczenia i osuszyc.
4. Podtaczy¢ przewdd zasilajacy lodowki.

[g Gdy z dystrybutora
wody nie leje sie
woda, nalezy delikatnie
nacisnac¢ gorng czesé
zbiornika wody.
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W przypadku wytaczenia wewnetrznej lub
: zewnetrznej lampki LED, nie nalezy samodzielnie
i demontowad ostony lampy LED.

Fg Nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisowym.
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Zmiana Kierunku otwierania arzwi (opcjonalna)

ZMIANA USTAWIENIA DRZWI
(OPCJA)

Przed zmiang ustawienia drzwi loddwki, nalezy
odtaczy¢ lodéwke od zasilania. Samsung zaleca,
aby zmiane ustawien drzwi przeprowadzat
wytacznie upowazniony serwisant firmy Samsung.
Procedure tg serwisant przeprowadzi za
odpowiednig optata i na koszt Klienta.

[g

Gwarancja producenta nie pokrywa
uszkodzen powstatych w wyniku
podejmowania préby samodzielnej zmiany
ustawienia drzwi. Wszystkie naprawy

z tego tytutu bedg odbywaly sie za
odpowiednia optata i na koszt klienta.

1. Przed zmiang ustawienia drzwi lodowki nalezy
odfaczy¢ loddéwke od zasilania i wyjac z nigj
wszystkie artykuty spozywcze.

2. W razie watpliwosci dotyczacych zmiany
ustawienia drzwi lodéwki zgodnie z zaleceniami,
nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym
technikiem serwisowym Samsung.

3. Nie nalezy podtaczaé lodéwki do zasilania zaraz
po zakonczeniu procesu zmiany ustawienia
drzwi lodéwki. Nalezy odczekac przynajmniej
jedna godzine.

Niezbedne narzedzia

Pozycje niedostarczone

=E— || B— | &—2
- Klucz 11 mm
Wkr@ta(‘i)Ph"“ps Whkretak plaski () | (do watka
zawiasowego)
Pozycje

. Dodatkowa czes¢
niedostarczone

= | T~ o

8 mm klucz .
Ostona zawiasu /
nasadowy ) .
) ostona szczeliny drzwi
(do srub)

DA68-02833T (PL)-14.indd 25

Demontaz drzwi lodowki

1. Zdejmij pokrywe przewoddw.

Tylko model * RB37*

L polmyeprswedsy

2. Zdemontuj ostone wolnej przestrzeni.

l_ Ostona wolnej przestrzeni

Tylko model * RB37*

|]=| (@siona\wolnej przestrzeni

3. Zdejmij pokrywe zawiasu, aby wypchnaé
zawieszenie jak na ponizszych zdjeciach.

e Wsun wkretak z ptaska koncowka i ustaw go
jak pokazano na rysunku 1

e Unies pokrywe jak pokazano na rysunku 2
i wypchnij zawieszenie jak pokazano na
rysunku 3.
(Zachowaj ostroznosc, aby nie uszkodzi¢
przewodu w pokrywie zawiasu przez zbyt
mocny nacisk).

e Zdemontuj element recznie jak pokazano na
rysunku 5, naciskajac w miejscu oznaczonym
literg A na rysunku 4.

obstuga _25

14.12.8. OO11:14

vONIS9d0 <0



7. Zdemontuj srodkowy zawias, wykrecajac
wkrety za pomoca wkretaka krzyzakowego (+).

rg Nalezy zabezpieczy¢ drzwi, poniewaz
drzwi zamrazarki moga wypas¢ do
przodu.

4. Odtacz zlgcze okablowania drzwi lodéwki. (Tylko
modele z zewnetrznym wyswietlaczem).

]

8. Zdejmij drzwi zamrazarki z dolnego zawiasu,
ostroznie unoszac je prosto do gory.

5. Odkre¢ wkrety.
(Zachowaj ostroznosé, aby nie upusci¢ drzwi
po ich zdemontowaniu).

Drzwi sa ciezkie — nalezy uwazagd, aby
uwaGA nie odnies¢ obrazen ciata podczas ich
zdejmowania.

6. Zdejmij drzwi lodéwki ze srodkowego zawiasu,

kS ’ 3 9. Zmien potozenie uchwytéw z lewej na prawa
ostroznie unoszac je prosto do gory.

strone.

= j E Wykre¢ wkret znajdujacy sie u dotu po prawej

| - stronie drzwi lodowki i zamrazarki. Zmien
potozenie automatycznego zamkniecia z prawej
na lewa strone.

(Przykre¢ kazdorazowo wkret automatycznego
zamkniecia z dzwignia).

Drzwi sg cigzkie — nalezy uwazac, aby
uwaca nie odniesc obrazen ciata podczas ich
zdejmowania.

26_ obstuga

DA68-02833T (PL)-14.indd 26 14.12.8. OO11:14



Pozycja podstawowa

Pozycja odwrotna

10. Zdejmij zaslepke uchwytu i wykre¢ wkrety
wkretakiem z ptaska koricéwka (-).
12. Zmien potozenie wkretu z gniazdem i ostony
@ wkretu. Wyciagnij za pomoca wkretaka z

waska, ptaskag koncowka.

vONIS9d0 <0

Nalezy zachowac ostroznosé, aby nie
uwaGa skaleczy¢ sie podczas tej czynnosci.

13. Potdz ostroznie loddwke na tylnej Scianie.
Zdejmij filar (odkre¢ w lewo) i podstawe zawiasu.

1" Filar zawiasu

m Zdejmij zaslepke za pomoca wkretaka z
ptaska koricowka (-) i zamocuj uchwyt i
zaslepke uchwytu.

Nalezy zachowaé ostroznosé, aby [g Aby zabezpieczy¢ podtoze przed
uwaga podczas zdejmowania nie zarysowad uszkodzeniem spowodowanym lezgcg

zaslepki. lodéwka, wytnij duzy fragment kartonu i
podtéz go pod lodowke.

11. Zatéz zaslepke.
Pre 14. Zamontuj srodkowy zawias przy uzyciu
wkretaka krzyzakowego (+).
(Przed zamontowaniem zawiasu srodkowego
zamocuj podkiadke skierowang do gory).

obstuga _27

DA68-02833T (PL)-14.indd 27 14.12.8. OO11:14



15. Zamien potozenie dolnego zawiasu i filaru.
(Prawo->Lewo)

Zamontuj podstawe zawiasu po zatozeniu
drzwi zamrazarki na srodkowym zawiasie.

e \Wymontuj element prowadzacy
automatycznego zamkniecia i zawias
SWOrzniowy.

e Zamontuj zawias sworzniowy i element
prowadzacy automatycznego zamkniecia jak
pokazano na zdjeciu.

16. Wyjmij nakrywke z ostony jak pokazano na
zdjeciu (1).
Wykrec wkret i zdemontuj ostone (2),
przenies przewody biegnace w drzwiach (3)
na druga strone drzwi loddwki (tylko drzwi z
wyswietlaczem).
Zamocuj ostone za pomoca wkretu jak
pokazano na zdjeciu (4).

[OEEES

28_ obstuga
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17. Poprowadz przewody po przeciwnej stronie
drzwi jak pokazano na zdjeciu.

|

18. Za pomoca klucza 11 mm oddziel sworzen
zawiasu gornego.
Odwrd¢ zawias gorny i ponownie przykrec jego
sworzen.

19. Wi6z zawias gorny, aby nieco powigkszy¢
otwdr, a nastepnie wyjmij zawias gérny, aby
zamontowac drzwi loddweki.

Czynnosci montazowe

1. Zamontuj zawias gorny na drzwiach loddweki.

2. Zamontuj zawias srodkowy na drzwiach
loddwki.

3. Wtdz zawias gorny w obudowe.

4. Wkre¢ wkret.

14.12.8. OO11:14



20. Podtgcz przewdd, a nastepnie wiéz w ostone. 22. Zaldz ostone wolnej przestrzeni (czesc
W16z przewdd w pokrywe zawiasu. Fragment dodatkowa) po tylnej stronie.
zabezpieczony biatg tasma powinien znajdowac =
sie w migjscu pokazanym na zdjeciu ponizej (1).
Zamknij element ustalajacy, aby zapobiec
wypadaniu przewodu jak pokazano na zdjeciu
ponizej (2).

Tylko model * RB37*

vONIS9d0 <0

23. Wsun pokrywe przewoddw w gornej czesci
Tylko model * RB37* drzwi loddéwki i docignij w celu catkowitego
zamocowania.

Sprawdz potozenie przewodow, ktére powinny
znajdowac sie w tylnej czesci pokrywy
przewodow.

’g Tylko modele z zewnetrznym
wyswietlaczem.

Tylko model * RB37*
21. Zatéz pokrywe zawiasu i dopasuj do niego.

Tylko model * RB37*

obstuga _29

DA68-02833T (PL)-14.indd 29 14.12.8. OO11:14



24. Zatdz nakrywke.

25. Odtacz uszczelki drzwi lodéwki | zamrazarki,
obréc je o 180° i zamocuj.
Sprawdz, czy uszczelki drzwi lodowki i
zamrazarki sg prawidtowo zatozone.
W przeciwnym razie moze wystepowac hatas
lub powstawac rosa, co ma wptyw na dziatanie
urzgdzenia.

26. Sprawdz, czy drzwi dziatajg prawidtowo.

m Podczas zmiany ustawienia drzwi
zamrazarki, nalezy wymontowac

uszczelke drzwi zamrazarki oraz lewa
uszczelke wewnetrzng (A).
Nastepnie zamontowac uszczelke
wewnetrzna z prawej strony (B ).
Zamontowac uszczelke drzwi zamrazarki
obracajac ja 0 180°.
(Tylko model RB29***B, RB31***B,
RB32****B)

o -
(—

30_ obstuga
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rOzwWigzywanie problemow

PROBLEM

ROZWIAZANIE

Urzadzenie
nie dziata lub
temperatura jest

Sprawdzi¢, czy wtyczka zasilania zostata podtaczona w prawidtowy sposdb.
Czy regulator temperatury na przednim panelu zostat ustawiony w prawidtowy
sposob?

Czy urzadzenie nie stoi na storicu i czy w poblizu nie znajduja sie Zrodta ciepta?

AR e Sprawdzi¢, czy tyt urzadzenia nie znajduje sie za blisko Sciany.
Produkty w e Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidtowo?
lodéwce sa e (Czy temperatura otoczenia nie jest za niska?

zmrozone.

Niezwykte hatasy
wydobywaja sie z
lodéwki.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato zainstalowane na stabilnym i réwnym podtozu.
Sprawdzi¢, czy tyt urzadzenia nie znajduje sie za blisko Sciany.

Czy za lub pod lodéwka nie znajduja sie ciata obce?

Czy hatas wydobywa sie ze sprezarki urzadzenia?

Dzwiek 'cykania' z powodu kurczenia i rozszerzania sie réznych akcesoriow.

Przednie narozniki i
boki urzadzenia sa
ciepte i rozpoczyna
sie skraplanie.

Przewody odporne na wysokie temperatury zostaty zainstalowane w przednich
naroznikach urzadzenia, aby zapobiega¢ skraplaniu. Kiedy temperatura otoczenia
wzrasta, moga one nie zawsze by¢ skuteczne. Jednak taka sytuacja nie jest
nieprawidiowa.

W sytuacji bardzo wysokiej wilgotnosci, skraplanie moze powstawaé na zewnetrznej
powierzchni urzadzenia kiedy wilgo¢ z powietrza zetknie sie z chtodna powierzchnia
urzadzenia.

MOW3I1904Hd JINVMAZYIMZOY €0

Z urzadzenia

To czynnik chtodniczy, ktéry chtodzi urzadzenie od wewnatrz.

wydobywa

sie dzwiek

wydzielajacych sie

pecherzykow.

Z wnetrza e Czy w lodéwcee nie znajduja sie zepsute produkty spozywcze?

urzadzenia e Sprawdzi¢, czy produkty spozywcze o mocnym zapachu (na przykiad ryba) sa
wydobywa sie szczelnie qpakowane_ / , ,

nieprzyjemny ® Sprawdzac od czasu do czasu lodéwke i wyrzucac popsute lub diugo
zapach. przechowywane produkty spozywcze.

Na sciankach
urzadzenia pojawit
sie szron.

Czy odpowietrzniki sa zablokowane artykutami spozywczymi znajdujacymi sie
wewnatrz lodéwki?

Rozmiescic artykuty spozywcze tak, aby poprawi¢ wentylacje.

Czy drzwi sa catkowicie zamkniete?

Skraplanie na
wewnetrznych
Scianach
urzadzenia i wokot
warzyw.

Artykuty spozywcze z wysoka zawartoscig wody sa przechowywane odstonigte przy
wysokim poziomie wilgotnosci lub drzwi byly otwarte przez dtuzszy okres czasu.
Przechowywac artykuty spozywcze pod przykryciem lub w szczelnych pojemnikach.
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schemat okaplowania
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This is applied to the model of which 9th character is "B"
(A+++ Model )
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3050 2M A++/A+
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Wartosci graniczne temperatury pokojowej i otoczenia
Ta lodowka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadajacych wartosciom
wskazanym na tabliczce znamionowe;.

Zakres temperatury otoczenia (°C)
Klasa Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
Rozlegty umiarkowany SN +10 do +32
Umiarkowany N +16 do +32
Podzwrotnikowy ST +16 do +38
Tropikalny T +16 do +43

'g Na temperature wewnetrzng majg wptyw takie czynniki jak potozenie lodowki/zamrazarki,
temperatura otoczenia i czestotliwosc z jaka otwierane sa drzwi.
Ustawi¢ temperature w sposob wymagany tak, aby wyréwnac te czynniki.

Poland

Prawidiowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajéw, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadéw)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po
zakonczeniu eksploatacji nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriéw (np. tadowarki,
zestawu stuchawkowego, przewodu USB) wyrzuca¢é wraz ze zwyklymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby unikngé szkodliwego wplywu na $rodowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotéw od odpadéw innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiatéw.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska
recyklingu tych przedmiotéw, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produktu, lub
z organem wiadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowa¢ sig¢ ze swoim dostawcy i sprawdzi¢ warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriéw nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG

Jesli masz pytania dotyczace produktéw marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszg infolinia.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. 0. 0., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska
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0801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt potaczenia wedtug taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
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